SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(ST-2)
MODERNIZACJA KOTLOWNI I INSTALACJI C.0. W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR | W POPOWIE



1. KOTLOWNIA.
1.1. Technologia kotlowni

>

Kottowni¢ wykona¢ jako wodna niskoparametrowa wyposazona w kociol pokrywajacy
zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen, opalany groszkiem typu EKO.
Kociol winien posiada¢ certyfikat potwierdzajacy jego niskoemisyjnosé, tj. zachowanie nw.
warunkow:

Kociot nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym zbrojonym o wysoko$ci nie mniej niz 5
cm i o obrysie wigkszym od obrysu podstawy kotla o ok. 10 cm z kazdej strony. Brzegi
fundamentu zabezpieczy¢ katownikiem .

Kotly nalezy wyposazy¢ w uklad automatyki pogodowej oraz w zawodr mieszajacy troj
drogo wy z silownikiem. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 90/70°C.
Kottowni¢ zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia naczyniem wzbiorczym
otwartym typu B o pojemnosci uzytkowej min.32dm?® wraz =z niezbgdnymi
zabezpieczeniami, zgodnie z normaPN-91/B-02413.

Spaliny z kotla odprowadzi¢ poprzez czopuch ze stali nierdzewnej do komina.

Przy ustawieniu kotta w pomieszczeniu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od przegrod
budowlanych, tj. nie mniej niz Im z zachowaniem przejscia za kottem nie mniej niz 1 m i nie
mniej niz 2 m od przodu kotla, okreslone w normie PN-B-02411, wytycznych producenta
kotta oraz zapewni¢ latwy dostgp do wszystkich elementéw i1 urzadzen w kotlowni.
Armatur¢ odcinajaca umieszcza¢ na wysokosci max. 1,8m od poziomu podlogi w celu
umozliwienia latwego dostegpu.

Napehianie zladu instalacji c.o. 1 kottowni wykona¢ jako roztaczne za pomoca przewodu
elastycznego podtaczonego do gldwnego przewodu powrotnego oraz zabezpieczy¢ przed
cofaniem si¢ wody do wewngtrznej instalacji wody zimnej za pomoca zaworu
antyskazeniowego klasy CA.

Nalezy zapewni¢ odwodnienie kottowni 1 instalacji do studni schladzajacej oraz
zainstalowa¢ w niej pompg odwadniajaca (preferowana pompa =z wlacznikiem
ptywakowym). Nalezy zabudowa¢ studni¢ schtadzajaca, ktora spelnia warunek pojemnosci
(nie powinna by¢ nie mniejsza niz pojemnos$¢ wodna kotta (zgodnie z norma PN-B-02411).
Dla prawidlowej pracy kotlowni nalezy zapewni¢ nawiew o przekroju nie mniejszym niz
50% powierzchni przekroju komina w postaci kanatu "zetowego". Wywiew o pow. nie
mniejszej niz 25% pow. komina w postaci kanatu stalowego, zgodnie znormaPN-B-02411.
Orurowanie kotlowni wykona¢ z rur stalowych, czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie.

1.2. Izolacja termiczna.

>

Przed przystapieniem do izolacji rurociagi nalezy oczys$ci¢ przez szczotkowanie do Il-go
stopnia czystosci zgodnie z norma PN-70/H-97050, zabezpieczy¢ farba podkladowa
przeciwrdzewna (minia, unikor C) nastgpnie pomalowac farba nawierzchniowa ftalowa
termoodporna.

Rurociagi w obrgbie kottowni nalezy zaizolowacé cieplnie otuling z pianki poliuretanowej w
ptaszczu PCV o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,4 [W/m2K].
Grubos¢ izolacji na zasilaniu i powrocie przyja¢ odpowiednio 25mm i 20mm. Izolacj¢ na
faczeniach nalezy zabezpieczy¢ tasma a nastgpnie zabezpieczy¢ poprzez wbijanie szpilek z
tworzywa. Izolacja winnaspetnia¢é wymogi normy PN-85/B-02421. Izolacj¢ nalezy
oznakowa¢ wg. ponizszych ustalen:

> zasilanie: kolor czerwony

> powro6t: kolor niebieski

> armatura: kolor czarny

> zimna woda: kolor zielony.

Po zakonczeniu izolacj¢ nalezy zglosi¢ do odbioru.



1.3. Proby cisnienia.
Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy 2-krotnie doktadnie wyptukaé, a nastgpnie wykona¢ proby
ci$nienia:
> na zimno, przy ci$nieniu 0,2 MPa
> na goraco, przy cisnieniu 0,4 Mpa
> proby ci$nieniowe wykonaé przed oczyszczeniem rurociagéw do Il-go stopnia czystosci
zgodnie z norma PN-70/H-97050, malowaniem, wykonaniem izolacji cieptochronnej, oraz
przy temperaturze powietrza zewngtrznego nie nizszej niz 0°C. Instalacj¢ nalezy napehic¢
woda na 24h przed rozpoczeciem proby cisnieniowe;.

1.4. Wytyczne budowlane

W celu uzyskania oddzielnych stref pozarowych dla kotlowni i magazynu opatu nalezy
czgsciowo zamurowac otwor Scienny 1 zamontowa¢ drzwi zgodnie z wymaganiami odpornosci
ogniowej okreslonej szczegdtowo w pkt. 1.5. Zabezpieczenia ppoz.. Posadzka w kottowni powinna
by¢ wykonana ze spadkiem w kierunku wpustow podtogowych i studzienki schtadzajacej. Posadzke
nalezy wykona¢ jako niepylna i antyposlizgowa.

1.5.Zabezpieczenie p.poz.

> Przegrody wewnetrzne kotlowni powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa 60min, a
zamknigcia otworéw w tych przegrodach odpowiednio 30 min.

> Drzwi do kotlowni powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia i mie¢ szeroko$¢ min.
80cm.

> Przegrody wewnetrzne magazynu opatlu powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa 120min, a
zaniknigcia otworow w tych przegrodach odpowiednio 60 min.

> Drzwi do magazynu opalu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia i mieé
szeroko$¢ min. 80cm o odpornosci ogniowej 60min.

> Kanal wywiewny z magazynu opalu prowadzony przez pomieszczenie kottowni powinien
posiada¢ zamknigcie przeciw pozarowe w postaci klapy p.poz

> Niezbednym wyposazeniem kottowni jest gasnica proszkowa ABC 12 kg 1 koc gasniczy.

1.6.Instalacja c.o.
1.6.1.Prace przygotowawcze.

Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania nalezy zdemontowa¢. Catos¢ ztomu wywiezé
w miejsce wskazane przez Inwestora.

1.6.2.Wykonanie instalacji z rur stalowych i armatury

Przewody instalacyjne nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych z/s wg normy PN-H-74200
taczonych przez spawanie gazowe. Polaczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy taczeniu
galazek z grzejnikami i przy laczeniu z armaturag gwintowana i1 przyrzadami pomiarowymi.
Potaczenia spawane przewodow powinny si¢ znajdowa¢ mi¢dzy podporami w odlegtosci 1/3 do 1/5
rozpigtosci przgsta od punktu podparcia. W przypadku koniecznosci wykonania polaczenia na
podporze lub po srodku przesta spoing nalezy wzmocni¢ naktadkami. Rury powinny by¢ uktadane
w taki sposob, aby szew podtuzny przewodu byt widoczny na catej dlugosci. Szwy podtuzne dwéch
rur potaczonych powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu taczonych
rur. Splaszczenia rur przy gigciu nie powinny przekracza¢ 10 % zewngtrznej Srednicy rury, dla
srednic powyzej 25 mm nalezy stosowa¢ kolana spawane (hamburskie). Rurociagi prowadzi¢
nalezy po powierzchni przegrod budowlanych (Scian, stropéw). Przewody poziome prowadzi¢ ze
spadkiem min.4 %o w kierunku odwodnienia - kotlownia. Przewody poziome powinny by¢ oparte
na podporach ruchomych umieszczonych w odstgpach:



Srednica Najwigksza odleglos¢
rurociagu pomigdzy podporami
mm m
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0
65 4,0
80 4,5

Potaczenia piondw z rurociggami poziomymi nalezy wykona¢ poprzez odsadzke. Kierunek
przeptywu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty z
kierunkiem przeptywu czynnika w odgal¢zieniu do pionu. Przewody pionowe - piony instalacyjne
powinny posiada¢ uchwyty rozmieszczone co 2,5 - 3,0 m (na kazdej kondygnacji). Gatazki - rury
przytaczne wykona¢ ze spadkiem 1 % w kierunku przeptywu. Przy dtugosci powyzej 1,5 m gatazki
powinny by¢ przymocowane do §cian uchwytami umieszczonymi w potowie dtugosci. Rurociagi
instalacyjne prowadzi¢ w odleglosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) 1 5 cm (dla $rednic powyzej 40
mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropdw a takze pomigdzy otulinami rurociagdw. Przejscia
przez $ciany 1 stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dluzszych
od grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen pomigdzy rura a tuleja wypelni¢ materialem
elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw. W miejscach przejscia rury przez
$ciany 1 stropy nie powinny wystepowac potaczenia rur.

Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociagéw. Prosty odcinek
przed 1 za armaturag powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — $rednica zewngtrzna
rurociagu).

1.6.3.Montaz aparatow grzejnych.

Sposob montazu grzejnikow wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn. 05.10.1992 r.
(wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.

Jako elementy grzejne montowac grzejniki stalowe, ptytowe, konwekcyjne. Podtaczenie
grzejnikdw boczne, jednostronne. Grzejniki montowa¢ na $cianie (w ptaszczyznie rdwnolegtej do
sciany) pod oknami zawieszajac je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylnej plyty
grzejnika. Przy montazu nalezy zachowaé odleglos¢ pomigdzy dolna krawedzia grzejnika a
posadzka 1 pomigdzy gorna krawedzia grzejnika a parapetem okiennym rowna 110 % grubosci
grzejnika. Dla grzejnikow podwojnych z jednym konwektorem typ 21 odlegtos¢ ta wynosi 8,8 cm.
Odlegtos¢ $cianki bocznej grzejnika od strony gatazek do $ciany réwnoleglej do bocznej $cianki
grzejnika powinna wynosi¢ min. 25 cm. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik r¢ezny i
korek spustowy montowane po przeciwlegtej stronie grzejnika w stosunku do strony podiaczenia
(wyposazenie fabryczne).



1.6.4. Montaz zaworow grzejnikowych.

Do grzejnikow nalezy montowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne z doktadna nastawa
wstgpna z poOlsrubunkami gwintowanymi o $r. 15mm. Na galazkach powrotnych nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace powrotne gwintowane o $§r. 15 mm. Potaczenia grzejnikow z
zaworami uszczelnia¢ konopiami Inianymi czesanymi. Na zawory termostatyczne nalezy
zamontowa¢ glowice termostatyczne gazowe z zabezpieczeniem przez kradzieza. Glowice
wyposazone sa fabrycznie w kotnierze skr¢cane na klucz imbusowy.

1.6.5. Odpowietrzanie instalacji.

Na zakonczeniach piondw nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z
zaworami stopowymi o §r. 15 mm. Odpowietrzenia piondw powinny znajdowaé si¢ 20 cm ponad
najwyzej potozonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu.

1.6.6. Proba szczelnosci.

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje¢ nalezy kilkakrotnie wypluka¢ woda
wodociagowa. Plukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze wyplywajaca
woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych. Nastgpnie nalezy
napeli¢ 1 odpowietrzy¢ 1 instalacjg. Dokona¢ kontroli szczelno$ci wszystkich potaczen:
przewodow, armatury, grzejnikdw i urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze
zewngtrznej wykona¢ probe szczelnosci. Ci$nienie probne 0,3 MPa, czas proby 20 min. Cis$nienie w
instalacji do wartosci probnej nalezy podnie$¢ pompa reczna ttokowa podtaczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50%
wigkszym od cisnienia probnego 1 dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnos$ci
nalezy uznal za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. manometr nie wykaze spadku cis$nienia
wigkszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegoOlnie na polaczeniach,
szwach i dtawicach.

1.6.7. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieplochronne.

Rurociagi stalowe nalezy wyczysci¢ poprzez szczotkowanie do II stopnia czystosci

nastgpnie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farba miniowa
przeciwrdzewna termoodporna i dwukrotnie nawierzchniowa termoodporna. taczna grubosé
warstw ok. O, | mm.
Zabezpieczone antykorozyjnie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ cieplochronnie poprzez nakladanie
otulin poliuretanowych w plaszczu z PCV z nacigciem wzdluznym. Miejsca potaczen
poszczegdlnych odcinkdw izolacji nalezy dodatkowo owina¢ systemowa tasma klejaca 1
zabezpieczy¢ przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. Grubos¢ izolacji poliuretanowej powinna
wynosi¢ odpowiednio dla zasilania 1 powrotu 25 1 20mm 1 posiada¢ wspotczynniku przewodzenia
ciepta nie wigkszy niz 0,04 W/mK.

1.6.8. Regulacja instalacji c.o.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy dokona¢ regulacji instalacji poprzez nastawy na
zaworach termostatycznych oraz zatozenie glowic termostatycznych, nast¢pnie napetnic¢ instalacje
woda uzdatniona, uruchomi¢ instalacj¢ a takze dozorowac jej pracg przez nastgpne 72 godziny.

1.6.9. Proba na goraco.

Wykonanie proby na goraco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewngtrznych w
poszczegodlnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Probg nalezy przeprowadzi¢ w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed proba na
goraco budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas proby nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien i dlawic oraz skontrolowa¢ zdolno$¢
kompensacyjna wydtuzek 1 instalacji a takze przeprowadzi¢ pomiar temperatury wewngtrznej w



poszczegolnych pomieszczeniach. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, gdy instalacja nie
wykazuje przeciekbw ani roszenia, zmierzone temperatury wewngtrzne odpowiadaja
normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

1.7.Wymagania techniczne dotyczace rozpoczecia budowy oraz odbioru kotlowni.

1.8.1.7.1.0bowiazki kierownika budowy w trakcie przygotowania do realizacji.

>

Przyjecie projektu technicznego do realizacji, a w szczeg6lnosci sprawdzenie jego
kompletnosci i w przypadku stwierdzenia brakéw zwrocenie si¢ do Inwestora o niezbgdne
uzupehnienia.

Sprawdzenie - szczegolnie w wypadku wbudowywania kottowni do budynkoéw istniejacych
- czy proponowane w projekcie urzadzenia daja si¢ do niej wprowadzic.

Sprawdzenie czy zaprojektowane urzadzenia i materiaty sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

1.7.2.Budowa kotlowni.

1.7.2.1. Obowiazki kierownika budowy:

>
>
>

A\

v Vv

>

Protokolarne przyjecie od inwestora 1 odpowiednie zabezpieczenie placu budowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy.

Kierowanie budowa w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp 1 p.poz.

Wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwy organ.

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujacym wstrzymanie robot
z powodu prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja.

Zgloszenie inwestorowi lub inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej - w przypadku wykonywania prac niezgodnie
z projektem.

Zgloszenie do "odbioru koncowego" odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Koordynowanie robot podwykonawcow, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.
Wystepowanie do inwestora poprzez inspektora nadzoru o zmiany w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robdt lub usprawnienia procesu budowy.

Ustosunkowanie si¢ pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.

1.7.2.2.0bowiazki inspektora nadzoru.

>

Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie materialow 1 wyrobow.

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robo6t oraz usunigcia wad, a takze na zadanie
inwestora -kontrolowanie rozliczen budowy,

Wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych robot, dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych.



> Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania robét
wadliwie wykonanych.

> Wstrzymanie dalszych robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé
zagrozenie lub spowodowaé niedopuszczalna niezgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja i
pozwoleniem na budowg.

1.7.2.3.Przestrzeganie wymagan technologicznych kotlowni.

Kazdy producent wyrobow technicznych, a w szczego6lnosci dostawca kotléw, wraz z
wyrobem dostarcza instrukcj¢ techniczno - montazowa. Warunkiem prawidtowego montazu tych
urzadzen jest przestrzeganie wymogow producenta dotyczacych sposobu ich montazu. Ekipa
montazowa powinna by¢ przeszkolona przez producenta. Przy kottach stalowych monoblokowych
nalezy szczeg6lnie zwrdci¢é uwage na transport urzadzenia i precyzyjne posadowienie bloku na
uprzednio przygotowanym fundamencie, przy kotlach zeliwnych czlonowych — na transport
elementéw 1 prawidlowos¢ sktadania kotta w blok. W obu wypadkach blok kotlowy przed dalszymi
pracami wymaga proby ci$nieniowej. Wszystkie potaczenia montazowe instalacji kottowni nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy szczelnos¢. Z uwagi na zmiany temperatury w Kotlach i
instalacjach kotlowni, podczas prac montazowych nalezy eliminowa¢ naprezenia mogace przy
zmianie temperatury powodowac nieszczelnosci.

1.7.3.0dbiory kotlowni.

1. Obowiazki inspektora nadzoru.

> Sprawdzenie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

> Uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych.

> Przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru koncowego i przekazanie obiektu do
uzytkowania.

> Powiadomienie, zgodnie z wlasciwoscia wynikajaca z przepiséw szczegdétowych, organdow
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy 1 zamiarze przystapienia do
uzytkowania kotlowni przedstawiajac niezbgdna dokumentacje.

2. Obowiazki kierownika budowy.
> Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych przed zgloszeniem do odbioru.
> Zgloszenie inwestorowi do odbioru wykonanych roboét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych.
> Uczestniczenie w czynno$ciach odbioru.
Zapewnienie usunigcia wad stwierdzonych w czasie odbioru.
> Zgloszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z
zalaczeniem niezbg¢dnych dokumentow, jak np. oryginat dziennika budowy, dokumentacja
powykonawcza (gdy zachodzi konieczno$¢ jej wykonania), protokoty odbiorow
czg$ciowych, decyzje 1 opinie uzgadniajace urzadzenia (DTR) i1 karty gwarancyjne
zastosowanych urzadzen, decyzje 1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie zainstalowane urzadzenia i materiaty.

Y

1.7.4.0dbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe dotycza zakonczenia elementéw kottowni, a w szczegdlnosci robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zgloszenie ww. Elementéw dokonuje wpisem do dziennika
budowy kierownik budowy. Odbiéor moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci
wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich préb. W odbiorach czg$ciowych
uczestniczy kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.



1.7.5.0dbior kotlowni i przekazanie do eksploatacji.

Odbidr kotlowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci kottowni do
rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Rozruch probny
powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie 1 w obecno$ci osob przewidzianych w
przepisach szczegdtowych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego, potwierdzonym
odpowiednim protokotem i wpisem do dziennika budowy, wykonawca zwotuje komisj¢ odbioru
kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza ja do eksploatacji. Niezaleznie
od dokumentacji techniczno - ruchowej 1 instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych
wymaganych dokumentéw, wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottlowni powinien
dostarczy¢ petna instrukcja eksploatacyjna zawierajaca schemat technologiczny kottowni,
podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i
obstugi na poziomie uzytkownika.

2. UWAGI KONCOWE.

> Wszystkie zainstalowane urzadzenia winny charakteryzowa¢ si¢ wysoka jakoS$cia
wykonania oraz by¢ poprawnie i starannie zamontowane.

> Do dostarczonych urzadzen musza by¢ zataczone dokumentacje techniczno - ruchowe
oraz instrukcje obstugi (w jezyku polskim).

> Wszystkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez polskie
prawo aprobaty techniczne i1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie kraju w
budownictwie uzytecznosci publiczne;.

> Dla realizacji powyzszego zadania nalezy zatozy¢ dziennik budowy opatrzony pieczgciami
organu nadzoru budowlanego z ponumerowanymi stronami.

> Nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfikacj¢ obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym
planowanie jednoczesne prowadzenie robot budowlanych.

Szczegolowe wymagania na budowie
1. Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami technicznymi oraz wiedza
techniczna. Powinna ona zapewni¢:
bezpieczenstwo ludzi i mienia,
ochrone srodowiska,
ochrong zdrowia 1 zycia ludzi przed skutkami procesow technologicznych,
racjonalne wykorzystanie energii,
wlasciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania,
2. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki bhp dotyczace:
robot ziemnych i zabezpieczenia wykopow,
robot montazowych,
robdt spawalniczych,
robot na rusztowaniach,
przygotowania farb, zapraw klejowych i1 naktadanie powtok malarskich,
> robot elektrycznych.
3. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wlasciwe warunki p.poz. dotyczace:
> robot spawalniczych,
> przygotowania powierzchni do malowania,
> przygotowania farb i naktadania powlok malarskich,
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Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP
oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywaé¢ jedynie materialdw posiadajacych
niezbedne atesty i aprobaty.



