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Norma STD Wersja 4.12

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/Roboty demontazowe
1/KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca | N o powierz- |kpl
d.1/0529-03 chni ogrzewalnej 18.5 m2, 13 cztonéw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 szt
d.1]/0535-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 8 Demontaz termometru w oprawie szt
d.1/0530-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 8 Demontaz gwizdawki alarmujacej lub manometru szt
d.1/0530-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 8 Demontaz wodowskazu ze szktem refleksyjnym szt
d.1/0530-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 8 Demontaz rurki syfonowej szt
d.1/0530-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 8 Demontaz kurka spustowego szt
d.1/0530-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.65-80 mm szt
d.1/0513-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.40-50 mm szt
d.1/0513-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.80 mm o potaczeniach spawanych m
d.1/0502-05
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
11/KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o $r.65 mm o potaczeniach spawanych m
d.10502-04
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.1/0502-03
16.8 m 16.800
RAZEM 16.800
13/KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o $r.25-32 mm o potaczeniach spawanych m
d.1]0502-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
14 KNNR 8 Demontaz zmywaka zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl
d.1]0225-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2| Technologia kotlowni
15/KNNR 4 Kociot stalowy typu na groszek typu EKO o mocy 150kW z podajnikiem i zbiorni- |szt.
d.2/0503-05 kiem zasypowym ze sterownikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNNR 4 Podgrzewacz c.w.u z grzatkg elektryczng typu SGW (L) 300 o poj. 300 dm3 kpl.
d.2|0143-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 7-07 Pompa obiegu grzewczego typu MAGNA UPE 50-60 F 1F lub réwnowazna kpl.
d.2/0102-01
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 7-07 Pompa tadujaca podgrzewacz typ UPS 20-40 130 (1F) lub réwnowazna kpl.
d.2/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Zawor regulacyjny obrotowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0519-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 7-08 Montaz sitownika do zaworu tréjdrogowego - dostawa z zaworem ukl.
d.2/0301-02
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci uzytkowej 64 dm3, catkowi- [szt.
d.2|0510-01 tej 88dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe typu 12D szt.
d.2/0511-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa typu 2115 3/4" 6bar szt.
d.2|0524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2/0531-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0531-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26/KNNR 4 Hydrometr techniczny 0-0,6MPa szt.
d.2/0531-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|0411-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2/0411-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 Filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|0411-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 4 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2/0411-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNNR 4 Filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2/0411-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0411-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNNR 4 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm - spus- |szt.
d.2/0411-02 towy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0411-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 mm szt.
d.2/0411-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0130-01 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy klasy CA o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0130-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. o 2 osobach obstugi szt.
d.2/0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|Rurociagi, ochrona antykoroyjna i izolacje
42|/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm m
d.3/0516-03
1.6+0.6+0.75+5.1+3.8+11.3 m 23.150
RAZEM 23.150
43|/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o ér. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm m
d.3/0517-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
44/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 65 mm i grub. |ztacze
d.3/0518-03 $cianek 3,6 mm
32 zlacze 32.000
RAZEM 32.000
45/KNNR 4 Montaz rurociagéw stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 mm m
d.3/0516-02
6.8+6.2+4.5+3.7 m 21.200
RAZEM 21.200
46/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 mm - |m
d.3/0516-02 rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa
44.15 <8,4*2+9,7+3,65+4,3++4,1+3,2+2,4> m 44.150
RAZEM 44.150
47/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o ér. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 mm szt.
d.3/0517-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
48/ KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 50 mm i grub. |ztacze
d.3/0518-02 Scianek 3,6 mm
48 zlacze 48.000
RAZEM 48.000
49/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm taczone przez spawanie m
d.3/0515-04
12 m 12.000
-4 -
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RAZEM 12.000
50|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm taczone przez spawanie - rura wzbior- |m
d.3/0515-04 cza
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
51|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm taczone przez spawanie - rura sygnali- |[m
d.3/0515-03 zacyjna
8.3+6.9+3.2 m 18.400
RAZEM 18.400
52|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 20 mm taczone przez spawanie - rura odpo-  |m
d.3/0515-02 wietrzajaca
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
53|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.3/0406-02 mieszkalnych(robocizna)
23.15+21.2+44.15+12+3.5+18.4+1.9 m 124.300
RAZEM 124.300
54 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |préba
d.3/0406-02 mieszkalnych(materiaty i sprzet)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
analogia
124.3 m 124.300
RAZEM 124.300
56|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocia- |m2
d.3/0101-04 gbw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.0269*1.9+3.14*0.0337*18.4+3.14*0.0424*15.5 m2 4.171
RAZEM 4171
57|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocia- |m2
d.3/0101-05 gbw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.0603*(21.2+44.15)+3.14*0.0761*23.15 m?2 17.905
RAZEM 17.905
58|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.3/0105-04
4.171+17.905 m2 22.076
RAZEM 22.076
59|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagdw o $rednicy ze-|m2
d.3/0201-04 wnetrznej do 57 mm
4171 m?2 4171
RAZEM 4171
60|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy ze-|m2
d.3/0201-05 wnetrznej 58-219 mm
17.905 m2 17.905
RAZEM 17.905
61|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej| m2
d.3/0215-04 do 57 mm
4171 m?2 4171
RAZEM 4171
62|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej| m2
d.3/0215-05 58-219 mm
17.905 m2 17.905
RAZEM 17.905
63|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 30 mm |m2
d.3/0507-03 ruroc. o $r. 65 mm
23.15%1.05/2.44 m?2 9.962
RAZEM 9.962
64| KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 30 m2
d.3/0507-02 mm ruroc. 0 $r.50 mm
0*1.05/3.09 m2 0.000
RAZEM 0.000
65/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 30 m2
d.3/0507-01 mm ruroc. o $r. 32 mm
12*1.05/3.75 m2 3.360
RAZEM 3.360
66| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.3/0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
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10 m 10.000
RAZEM 10.000
67/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.3/0106-02 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
68/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.3/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
69|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
70|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi w jednej warstwie o grubosci 9 mm |mz2
d.3/0507-01 rurociag o $r. 15 mm
analogia
10*1.05/3.75 m2 2.800
RAZEM 2.800
71|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociagu otulinami polietylenowymi w jednej warstwie o grubosci 9 mm |mz2
d.3/0507-01 rurociag o $r. 20 mm
analogia
16*1.05/3.75 m?2 4.480
RAZEM 4.480
4|Instalacja elektyczna i AKPiA
72/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4/1207-05
13 m 13.000
RAZEM 13.000
73|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.4/0101-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
74 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4/0103-02
220 m 220.000
RAZEM 220.000
75/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych |m
d.4/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania - OMY2,1mm2
86 m 86.000
RAZEM 86.000
76/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w gotowych |m
d.4/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5mm2
106 m 106.000
RAZEM 106.000
77/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych |m
d.4/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x2,5mm2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
78/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.4/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5x6mm2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
79/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LgY o przekroju 10 mm2 m
d.4/0201-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
80|KNR 7-08 Regulator pogodowy dwuobwodowy (dwa mieszacze). Sterowanie napedami tréj- |ukl.
d.4/0301-02 stawnymi. Ochrona powrotu przed temperaturg zbyt niska lub zbyt wysoka. Drugi
obwdéd konfigurowalny jako mieszacz pogodowy, mieszacz statowartosciowy lub
tadowanie zasobnika CWU. Wbudowany zegar elektroniczny.
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - czujnik temperatury przylgowy ukl.
d.4/0102-01
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.12




kottownia popdw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
82|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - czujnik temperatury zewnetrznej ukl.
d.4/0102-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - czujnik zanurzeniowyprzylgowy ukl.
d.4/0102-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNNR 5 Rozdzielnia RN 2x24-55 z listwami N i PE szt.
d.4|0404-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy S301 B10A szt.
d.4/0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy S301 B6 szt.
d.4|0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy S301 C2 szt.
d.4/0407-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy S301 C16 szt.
d.4|0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy S304 C20A szt.
d.4/0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Wytacznik réznicowo-pradowy P304 32A 30mA szt.
d.4/0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNNR 5 Roztacznik izolacyjny FR 304 32A szt.
d.4/0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Ochronnik przepieciowy ON322 szt.
d.4/0407-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93/KNNR 5 Lampka kontrolna czerwona szt.
d.4/0407-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.4/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 5 Wytacznik uniwersalny bryzgoszczelny natynkowy szt.
d.4/0307-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96/ KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw o  |szt.
d.4/0303-01 przekroju do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie  |szt.
d.4/0301-03 do kotkdéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
98/ KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe typu OPK 240 kpl.
d.4/0511-01
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4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
99 KNNR 5 Elektroniczny modut AZ-218 z akumulatorami Ni-Cd szt.
d.4|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 7-08 Detektor tlenku wgla ukl.
d.4/0104-03
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 5-14 Lampa ostrzegawcza szt.
d.4/0513-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4|1208-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
103|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4/1208-05
13*0.05*0.05 m3 0.033
RAZEM 0.033
5/0znakowania i zabezpieczenia ppoz.
104 Instrukca obstugi kottowni i instrukcja p.poz. szt.
d.5 kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105 Schemat technologiczny kottowni szt.
d.5|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 Dostawa dasnic typ GP o tadunku 12kg szt.
d.5 kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 Koc gasniczy szt.
d.5|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108 Przeszkolenie obstugi szt.
d.5 kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109 Odbiér kominiarski szt.
d.5|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6| Instalacja wod.-kan.
110|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni  |m3
d.6/1413-08 betonowa
1.1*1.1*0.1 m3 0.121
RAZEM 0.121
111|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.61413-01 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.61413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
113|KNR 7-07 Pompa zatapialna z wytacznikiem ptywakowym kpl.
d.6/0107-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNNR 4 Zlewy zeliwne szt.
d.6/0229-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
115|KNNR 4 Syfony zeliwne o ér. 50 mm szt.
d.6/0216-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 4 Whpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.6/0216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o ér. 50  [szt.
d.6/0209-03 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.6/0201-06 budynkéw uszczelnione folig aluminiowg,
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
119|KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |[m
d.6|0205-06 kalnych uszczelnione folig aluminiowg
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
120|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.6/0203-06 dynkéw o potaczeniach klejonych - rurociag ttoczny z pompy zatapialnej
analogia
8.9 m 8.900
RAZEM 8.900
121|KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCW o $r.75-110 mm uszczelnianego pierscieniami gumo- |szt
d.6|0209-04 wymi na Scianie - wtaczenie do istniejacej kanalizaciji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 /Roboty budowlane w obrebie kottowni
122|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie szt.
d.7/0333-13 cementowo-wapiennej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
123|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.7/0333-21
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych ppoz o odpornosci 30min 1,0x2,0m m2
d.7|1302-03
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
125|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - rozkucie posadzki m3 bet.
d.7/0403-01
1.3"1.3%0.15+0.2*0.15*2 m3 bet. 0.314
RAZEM 0.314
126|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
d.7/0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1.5*1.5*1.2 m3 2.700
RAZEM 2.700
127/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.7/0106-03 zasypanie ziemig z ukopow
2.7-3.14*1/4*1 m3 1.915
RAZEM 1.915
128/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |m3
d.7/0108-06 I}
3.14*1/4*1 m3 0.785
RAZEM 0.785
129|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnos¢ = 5
0.785 m3 0.785
RAZEM 0.785
130|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych -|m2
d.7/0101-02 cokét pod kociot
(1.15*2+1.7*2)*0.05 m2 0.285
RAZEM 0.285
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131|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. |t
d.7|0104-01 do 14 mm - cokét pod kociot
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
132|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - cokét |m3
d.7/0107-03 pod kociot
1.15%1.7*0.05 m3 0.098
RAZEM 0.098
133|KNR 2-02 Obramienia z katownika 50x50 mm m
d.7|1217-05
1.152+1.7°2 m 5.700
RAZEM 5.700
134|KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - uzupetnienie posadzki po |m3 bet.
d.7/0405-02 rozkuciach
0.314 m3 bet. 0.314
RAZEM 0.314
135/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.7/0323-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
136|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.7/0323-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |m2
d.7|1202-02 gr. 20 mm
5.55"4.86 m?2 26.973
RAZEM 26.973
138/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm m2
d.7/1209-03 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
26.973 m?2 26.973
RAZEM 26.973
139|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.7/1209-05
5.55"2+4.86"2-2 m 18.820
RAZEM 18.820
140|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z m?2
d.7/0605-04 przygotowaniem powierzchni
(5.55"2+4.86%2)*1.2+(5.84*2+5.6*2)*1.7-0.5*2+26.973+5.6*5.8 m?2 122.333
RAZEM 122.333
141|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farba olejng z jednokrotnym szpach- |mz2
d.7/0605-06 lowaniem
(5.55"2+4.86%2)*2-2"2+(5.84"5.6)*1.5 m?2 86.696
RAZEM 86.696
142 Uszczelnienie przej$¢ przez sciang masg ogniochronng kpl
d.7 kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacja nawiewna, wywiewna i kominy spalinowe
143|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.8/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat nawiewny "zetowy" 250x300mm
2.91.1 m?2 3.190
RAZEM 3.190
144/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-  [szt.
d.8/0138-02 wych i aluminiowych -250x300mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych |szt.
d.8/0137-01 140x270mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR 2-17 Montaz czopucha ze stali nierdzewnej dwuptaszczowego, zaroodpornego o m2
d.8/0122-03 $r.300mm
analogia
3.14"0.3*3.24 m?2 3.052
RAZEM 3.052
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