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1. Wstep.

Obowigzek tworzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
wynika z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego opublikowanego w Dz. U. Nr 202 z dnia 16
wrzesnia 2004 r. poz. 2072.

Przy formulowaniu niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
obejmujacej ocieplanie §cian zewngtrznych, stropéw i wymiang stolarki okiennej uwzgledniono w
treSci  poszczegllnych rozdzialéw opisy, rozwiagzania 1 uszczegétowienia przedmiotu 1
projektowanego zakresu robdot oraz parametréw technicznych, jakie winien spetnia¢ zestaw
wyrobow do ocieplen scian zewngtrznych i stropéw budynkow.

Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych, dla ktérych przydatnos¢ do
stosowania stwierdzono przed 1.05.2004 r. 1 wydano aprobatg techniczng moga by¢ wprowadzane
do obrotu do chwili waznos$ci aprobaty technicznej pod warunkiem posiadania:
1. waznego certyfikatu zgodnosci z aprobata techniczna
2. deklaracji zgodnosci producenta (lub kompletatora) zestawu
3. oznakowania znakiem B.
Zestawy wyrobow dla ktérych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r. winny
posiadac:
1. europejska aprobatg techniczna
2. certyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany na podstawie wstgpnej inspekcji zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciaglego nadzoru, oceny i akceptacji
zaktadowej kontroli produkcji przez akredytowang jednostke
3. deklaracj¢ zgodnosci producenta zestawu (zgodnie z ustawa ,,0 wyrobach budowlanych”
przez producenta rozumie si¢ takze upowaznionego przedstawiciela producenta czyli w tym
przypadku réwniez upowaznionego kompletatora zestawu)
4. oznakowanie znakiem CE.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznej 1 wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej w
Wigckach.

2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 umowny przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.2.

Systemy ocieplen sktadaja si¢ z fabrycznie wytworzonych materiatéw termoizolacyjnych
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(ptyt) przyklejanych do S$ciany 1 przymocowanych mechanicznie przy uzyciu lacznikow,
wykonczonych warstwa kleju zbrojona siatka, oraz tynkiem cienkowarstwowym zabezpieczonym
farba elewacyjna (opcjonalnie).

Warstwy wykonczeniowe zwigzane trwale ze soba, naktadane sa bezposrednio na materiat
termoizolacyjny. W systemie ocieplania S$cian poszczegllne elementy skladowe spelniaja
nastegpujace funkcje:

m plyty izolacyjne zapewniaja wymagang izolacyjno$¢ cieplna systemu

m masa klejaca 1 taczniki mechaniczne zapewniaja wymagana statecznos¢ systemu

m warstwa zbrojona przeciwdziala skutkom naprgzen termicznych od nastonecznienia i
schtodzenia wyprawy, zabezpiecza izolacj¢ przed niszczacym dziataniem ognia, oraz
zapewnia odporno$¢ na uderzenie.

warstwa tynkarska stanowi ochronne 1 dekoracyjne wykonczenie elewacji,

m farba elewacyjna stanowi cienkowarstwowa powloke polepszajaca parametry fizyczne
warstwy tynkarskiej, oraz stanowi kolorystyczne wykonczenie Sciany.
Systemy sa przewidziane do elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie rowniez na
powierzchniach ptaskich i1 nachylonych, ktére nie sa wystawione na dzialanie opadéw
atmosferycznych.

Wszystkie elementy skladowe systeméw (oraz ich parametry) winny by¢ zgodne z

odpowiednimi Aprobatami Technicznymi ITB.

2.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacego zakresu prac:
- wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych
- wykonanie izolacji termicznej stropu pod nie ogrzewanym poddaszem
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu nad domem nauczyciela
- wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnica
- wymiana drzwiowej

UWAGI OGOLNE:

1. W ramach termorenowacji budynkéw nalezy wymieni¢ stara drewniang stolarkg drzwiowa..
Drzwi zewngtrzne projektuje si¢ jako drewniane w kolorze RAL 3009 o wspoiczynniku
przenikania ciepta rownym U=2,5 W/(m’K).

2. Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy wykona¢ demontaz parapetow, obrobek
blacharskich oraz rynien i rur spustowych. Po dociepleniu budynku nalezy zamontowa¢ nowe
parapety, obrdobki blacharskie z rynnami i1 rurami spustowymi wilacznie. Obrobki blacharskie
wykonac z blachy powlekane;.

3. W ramach inwestycji przed wykonaniem docieplenia nalezy zdemontowa¢ wszystkie
okratowania okien, a po dociepleniu zamontowac je ponownie.

4. Przed rozpoczegciem prac dociepleniowych nalezy zdemontowac istniejaca instalacj¢ odgromowa
i zamontowac¢ nowa kryta w warstwie docieplajace;.

5. Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy wykonywaniu
poszczegblnych elementéw robét nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP
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oraz warunkéw wykonywania 1 odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywa¢ jedynie materialéw posiadajacych
niezbgdne atest 1 aprobaty.

6. Podczas robot docieplajacych nie zakleja¢ zadnych otworéw wentylacyjnych, jedynie
zabezpieczy¢ je siatka.

7. Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej moga byc
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot podlega przepisom ustawy prawo budowlane 1 odpowiedzialny jest za
jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji
winny posiada¢ pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego i winny by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Przebieg procesu wykonawczego robot dociepleniowych winien by¢
rejestrowany w dzienniku budowy.

Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po trwalym zamontowaniu wszystkich okien 1
drzwi.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania zapraw klejacych oraz zaprawy tynkarskiej
powinna wynosi¢ co najmniej +5°C 1 nie wigcej niz +25 °C (chyba, ze aprobata techniczna na dany
zestaw podaje inaczej). Bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci ostony z plandek
rusztowaniowych niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t docieplenia $cian zewngtrznych nalezy przeprowadzic¢
proby  wytrzymatosciowe przyklejania izolacji do podtoza oraz wyrywania tacznikow
mechanicznych z podioza.

24. Przyjety zestaw kolorow.

Kolorystyke elewacji opracowano w oparciu o palet¢ barw firmy BAUMIT.
Zastosowano nastgpujaca paletg kolorow:

Oznaczenie na rysunkach nr koloru wg. katalogu
1 tynk mineralny w kolorze Sweet 3137
. tynk mineralny w kolorze Sweet 3133
3. kolor obrébek blacharskich, rynien etc. RAL 3009
UWAGI:

1. Ze wzgledu na mogace wystapi¢ réznice pomigdzy kolorem wydruku a projektowanym
kolorem elewacji - kolorem obowiazujacym przy realizacji termomorenowacji jest nr koloru
z palety BAUMIT COME, a nie kolor elewacji na rysunkach dotaczonych do projektu, ktory
moze posiada¢ skazenia odwzorowawcze.
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2. Do wykonania kolorystyki mozna zastosowa¢ odpowiadajace kolory z palety barw innych
firm dostgpnych na rynku i posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

3. Materialy.

Wszystkie materiaty wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowe] oraz jej czgsci
kosztowej moga zosta¢ zastapione rOwnowaznymi, o ile nie wplynie to niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot.

Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkéw" do robdt dociepleniowych nalezy wybiera¢ kompletny system izolacji cieplnej
okreslony aprobata techniczna; nie nalezy stosowac "sktadanki" elementéw sktadowych systeméw
z rOznych aprobat technicznych, gdyz stosowanie materiatéw r6znych producentéw powoduje brak
udzielenia gwarancji gwarancji na caly system

3.1. Styropian

Plyty styropianowe winny spelnia¢ wymogi normy PN-EN 13164:2004. Zastapita ona
norm¢ polska PN-B-20130:1999 1 PN-B-20130/Az1:2001 "Wyroby do izolacji cieplne] w
budownictwie - Plyty styropianowe (PS-E)", ktéra tym samym zostata wycofana ze zbioru Polskich
Norm. Spowodowato to konieczno$¢ przejscia producentow styropianu na oceng zgodnosci z nowa
norma i nowe oznaczenia. Aktualne przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 w § 2 p.1) stanowia, ze przez
specyfikacj¢ techniczna, z ktora zgodnos¢ powinien zadeklarowac
producent, nalezy rozumie¢ m.in. "(...) Polska Normg, niemajaca statusu normy wycofanej...". Tym
samym nie mozna dokona¢ oceny zgodnosci ani wystawi¢ deklaracji zgodnosci z norma
nieaktualna, oznaczy¢ wyrobu znakiem budowlanym i wprowadzi¢ go do obrotu.

Do izolacji elementéw wskazanych w projekcie nalezy zastosowac styropian wodoodporny
0 wymiarach:

-dlugos¢ do 1000 mm

-szerokos¢ do 500 mm

-grubos¢ od 20 mm do 200 mm co 10 mm
charakteryzujacy si¢ nast¢pujacymi parametrami, zgodnie z PN-B-20132:2004:

A. Dla izolacji $cian zewnetrznych budynkow przy grubosci docieplenia 100 mm — odmiana
EPS 70-040 Fasada:
m gesto$¢ pozorna := 1594, kg/m’®

wspotczynnik przewodzenia ciepta w 10°C: A<0,04 W/m-K
napre¢zenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: 70 kPa
wytrzymatos¢ na rozciaganie: nie mniej niz 100 kPa
chtonnos¢ wody po 24h: 0,2 %
stabilno$¢ wymiaréw w tem. 70 °C po 48 h nie wigcej niz 2%:

- dlugos$é: nie wigcej niz{+2 mm
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- szeroko$¢: nie wigcej nizJ+2 mm

- grubos¢: nie wigeej niz{+1 mm
m zdolno$¢ samogasnigcia: samogasnace
m klasa reakcji na ogien: E

B. Dla izolacji termicznej stropodachu - nalezy zastosowac ptyty ze styropianu warstwowe
(styropap) o grubosci 120 mm, pokryte jednostronnie za pomoca kleju na "zimno" warstwa papy
podktadowej (na welonie z wt6kna szklanego) z zaktadkami dwustronnymi o szerokosci S0mm i
charakteryzujace si¢ nast¢pujacymi parametrami (zastosowana papa 1 klej nie sa agresywne w
stosunku do styropianu i nie powoduja jego degradacji):
®m  wymiary:
- dtugos¢: 1000 mm
- szerokos¢: 500 mm
- grubos¢: 50 + 200 mm, stopniowana co 10 mm.
gesto$¢ pozorna > 30594 kg/m’
wspotczynnik przewodzenia ciepta w 10°C: A<0,04 W/m-K (wskazane A=0,036 W/m K)
naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym: 200 kPa
wytrzymalo$¢ na zginanie: nie mniej niz 250 kPa
chtonnos$¢ wody po 24h: <0,2 %
stabilno$¢ wymiaréw w temp. 70 °C po 48 h nie wigcej niz 2 %:
- dlugo$¢: nie wigeej niz{+3 mm
- szeroko$¢: nie wigcej nizJ+3 mm
- grubos¢: nie wigeej niz{+2 mm
m zdolno$¢ samogasnigcia: samogasnace
m klasa reakcji na ogien: E.
Ptyty dachowe wierzchnie moga by¢ mocowane do podioza mechanicznie lub klejone na zimno, na
goraco lub innymi masami klejacymi dopuszczonymi do obrotu i stosowania w budownictwie.
Plyty styropianowe nie powinny reagowac¢ chemicznie z zadnym stalym materialem
budowlanym, jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie powinny zawiera¢ zadnych substancji
szkodliwych dla zdrowia, winny by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwaséw
oraz na proces starzenia. Ptyty styropianowe powinny by¢ odporne na procesy gnijne w wilgotnym
srodowisku, zachowywac swoje wlasciwosci fizyczne, ksztalt 1 wymiar, nie chtona¢ wilgoci.
Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami,
winny posiada¢ aktualne atesty 1 aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

3.1.1.Warunki dostawy.

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢ pakowny
oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do Srodkéw transportu lub przed pakowaniem powinny
mie¢ obrzeza oklejone tasma ochronna. Zgodnie z norma PN-EN 13164:2004 "Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja" na
opakowaniu lub etykiecie wyrobu producent, oprocz kodu wyrobu, jest zobowiazany podac
nastgpujace informacje:

m nazwg¢ lub inng charakterystyk¢ wyrobu. Wg nowej polskiej normy PN-B-20132 moze

by¢ to na przyktad nazwa: EPS 70 - 040 FASADA, gdzie EPS 70 oznacza typ wyrobu,
040 symbolicznie zapisang wartos¢ maksymalng deklarowanego wspotczynnika
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przewodzenia ciepta 0,040 W/(m-K), zas FASADA stowne, skrotowe wskazanie
podstawowego zastosowania wyrobu;

nazwg, logo 1 adres producenta;

dwie ostatnie cyfry roku produkcji;

datg, zmiang produkcji 1 dane zaktadu produkcyjnego;

klasg reakcji na ogien; deklarowany op6r cieplny;

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta;

grubos$¢ nominalna;

nominalng dlugosc¢ 1 szerokosc;

liczbg sztuk i powierzchni¢ ptyt w opakowaniu oraz w przypadku np. ptyt warstwowych
typ oktadziny (odmiang, nazwe papy, gatunek blachy itp.).

3.1.2. Transport i skladowanie.

Material winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych.

Materialy powinny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i1 jednoznaczna identyfikacje kazdej
dostawy.

Materialy nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczaja je przed wplywami
atmosferycznymi. Pakiety nalezy ukladaé w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych
zrodet ognia, pozostawiajac migdzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep
do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. Miejsce
sktadowania nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-92/PN-01255.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Pakiety nalezy ukladac
scisle obok siebie w celu petnego wykorzystania srodka transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem si¢ 1 przed uszkodzeniem.

3.1.3. Kontrola jakosci.

Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normowymi okreslonymi w
PN-B-20132:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne - zastosowania” Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢
nw. wymaganiom:

- dlugo$¢ do 5000 mm — dopuszczalna odchytka dtugosci £ 0,3 %

- szerokos¢ do 1500 mm — dopuszczalna odchytka szerokosci *+ 0,3 %

- grubos¢ od 10mm do 1000 mm, co 5 mm — dopuszczalne odchytki grubosci:
- 10,5 mm — dla ptyt o grubosci od 10 mm do 15 mm
-1 1,0 mm — w przypadku ptyt o grubosci 20 mm do 100 mm
- 1,5 mm — dla ptyt wodoodpornych grubosci od 15 mm do 1000 mm
Dopuszczalne odchytki ptyt styropianu wodoodpornego podano we wczesniejszych akapitach
niniejszego opracowania.
Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen o nastgpujacych wymiarach:
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- glebokos¢ do 10% grubosci plyty, lecz nie wigcej niz S mm
- faczna powierzchnia wad: 50 cm?® na 1m? ptyty

powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady: 10 cm?.

3.2. Plyta OSB-3 wodoodporna.

Wymagania ogélne w odniesieniu do ptyt OSB-3:

maksymalne odchytki wymiarow:

grubos¢ (szlifowane) ptyt i pomigdzy ptytami +0,3mm

grubos¢ (nieszlifowane) ptyty 1 pomig¢dzy ptytami +0,8mm

dtugosc¢ 1 szeroko$¢ +3,0mm
tolerancja prostoliniowosci brzegow: 1,5 mm/m
tolerancja kata prostego 2,0 mm/m
wilgotnos¢ od 2% do 12%
dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu
do $redniej ggstosci wewnatrz plyty +10%
zawarto$¢ formaldehydu — klasa 1 <8 mg/ 100g

3.3. Materialy pomocnicze.

Materialy pomocnicze obejmuja wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji
termicznej, tj. kleje do styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy
cokotowe i1 narozne aluminiowe, itp.

zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianu — przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa, do
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu), max/min grubo$¢ zaprawy —
2/5 mm;

siatka podtynkowa o gramaturze 145 g/m2 z tolerancja 5 g do zbrojenia zapraw
elewacyjnych z widkna szklanego impregnowanego alkalioodporna dyspersja tworzywa
sztucznego;

faczniki - warstwe izolacyjna nalezy mocowa¢ tacznikami do podloza (nawet w
przypadku uzywania zaprawy klejacej). Ilo$¢ tacznikow (kotkéw) na jeden m?* lub jedna
sztuke ptyty jest zalezna od projektu, jednak nie mniej niz 6 sztuk na 1m? Diugosé
facznikow o srednicy 10 mm nalezy dobra¢ w zaleznosci od grubosci styropianu. Przy
mocowaniu styropianu stosowac trzpienie z tworzywa;

profile cokolowe - listwy startowe o szerokos$ci zaleznej od grubosci plyt styropianowych
mocowane przy pomocy wkretow (kotkéw rozporowych) do $Sciany. Listwy powinny by¢
wypoziomowane oraz mocowane w linii prostej. Ewentualne nierdwnosci S$ciany
kompensowac nalezy podktadkami pod listwg startowa;

narozniki - narozniki alumniniowe z siatka z widkna szklanego do zabezpieczania narozy.
Mozna je réwniez stosowa¢ wszedzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed
mozliwoscig uszkodzen mechanicznych ostrych krawedzi scian.

preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystyka
tynkéw - gotowa emulsja gruntujaca o gestosci: ok. 1,0 g/em’ stuzaca do gruntowania
wszystkich porowatych 1 chtonnych podtozy betonowych, ptyt cementowych 1
gazobetonu, ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych itp. Podktad gruntujacy winien posiada¢ duza zdolnos¢
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penetracji, wnikac silnie w glab nawet bardzo starych i1 suchych podlozy powodujac ich
wzmocnienie, winien charakteryzowac sig¢ tez paro przepuszczalnoscia. Podktad winien
by¢ niepalny, a zagruntowana powierzchnia odporna na temperatury od -20°C do 80°C.;

m podktadowa masa tynkarska - przeznaczona do przygotowania podtoza przed potozeniem
cienkowarstwowych tynkéw: mineralnych koloru biatego o gestosci: ok. 1,5 g/cm’ i o
przyczepnosci do betonu min. 1MPa.

m mineralne wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe, przeznaczone do rgcznego
wykonywania wypraw zewngtrznych w bezspoinowych systemach ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw, o granulacji 2 mm, tworzace po wyschnigciu warstwe
paroprzepuszczalna i hydrofobowa, o duzej odpornosci na czynniki atmosferyczne, mycie
itp. o gestosci: ok. 1,50 g/cm’, przyczepno$ci min. 0,6 MPa. Zaleca si¢ zastosowanie
tynku zawierajacego mikrowtokna dodatkowo wzmacniajace strukturg tynku w celu
zwigkszenia odpornosci na réznego rodzaju uszkodzenia; kolor tynku - zgodnie z
projektem technicznym:;

Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobéw
izolacyjnych, posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania.

3.3.1. Warunki dostawy.

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢ pakowany
oddzielnie.

3.3.2. Transport i skladowanie.

Material winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych.

Materialy powinny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i1 jednoznaczna identyfikacje kazdej
dostawy.

3.3.3. Kontrola jakosci.

Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
obowiazujacych normach i wytycznych producenta.

4. Sprzet.

Wykonawca przystegpujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z maszyn 1 sprzgtu gwarantujacych wlasciwa, to jest spelniajaca wymagania specyfikacji
technicznej, jakos¢ robaot.
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materiatow, sprzetu, itp. Sprzgt uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacj¢ inspektora
nadzoru.

5. Transport.

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego Srodka transportu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru, pod warunkiem zachowania zalecen producenta materialéw oraz w sposéb nie
powodujacy pogorszenia ich jakosci.

6. Wykonanie robot.

6.1. Izolacja termiczna Scian.

Warstwa i1zolacyjna winna by¢ ciagla na calej powierzchni $ciany. Przy wykonawstwie
nalezy przestrzega¢ zasad podanych w dokumentacji rysunkowej — projekt architektoniczny oraz z
wytycznymi montazu i ocieplenia producenta systemow elewacyjnych.

Na czas przerwania rob6t murarskich nalezy zabezpieczy¢ materialem nieprzemakalnym
wierzchnia czgs¢ ocieplenia. Mocowanie plyt nalezy wykonywaé kotkami z talerzykiem
dociskowym, zaleca si¢ stosowanie kotkéw z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami
producenta, przy czym nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

-rozstaw kotew w poziomie max co 65cm

-rozstaw kotew w pionie max co 50 cm
Plyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewigzania
spoin — mijankowo.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

m demontaz obréobek blacharskich i1 parapetéw okiennych oraz rynien i rur spustowych;

m demontaz krat okiennych;

m  montaz nowej stolarki drzwiowej drewnianej w kolorze RAL 3009 o wspétczynnikach
przenikania ciepta nie wigkszych niz podane w punkcie 2.2.

WYKONANIE DOCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH
METODA LEKKA MOKRA

Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systemow ocieplen.

Wymogi fizyko-chemiczne.

Podloze powinno by¢ stabilne, mocne, suche, czyste 1 pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢ materialéw mocujacych w warstwie izolacji termicznej (np. kurz,
pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego
wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu wyroboéw do wykonywania
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ocieplenia spowoduje utratg jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu.

Wymogi geometryczne.

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni 1 krawedzi. W przypadku nie spetniania wymogoéw geometrycznych podtoze nalezy
odpowiednio przygotowac.

UWAGA:
ST-1 odrzuca stanowczo mozliwos¢ wyréwnania podloza poprzez stosowanie lokalnych
podklejek z plyt termoizolacyjnych.

Ocena podioza

Uwagi ogolne.

Wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podioza do prowadzenia prac.
W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania
plyt termoizolacyjnych i przyjecia wlasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Gruntowanie podloza.

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ 1 nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

Montaz listwy cokotowej.

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz
zaznaczyC ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listw¢ mocuje si¢ jako dolne wykonczenie
ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozprgzna)
nalezy umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i
zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na metr biezacy listwy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokolowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyrdwnac¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane
jest wzajemne laczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome
ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztaltéw budynku (np. krzywizny) mozna
stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami.

Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleza oScieza utworzone z nachodzacych
ze Sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne 1 gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma
z siatki z widkna szklanego, aby uzyskac ciagla, szczelna 1 pewnie zamocowana warstw¢ zbrojona
systemu.

Wszystkie krawedzie 1 ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem w
przypadku pozaru, petna szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub
gryzonie.

Montaz naroznikéw w narozach budynkéw.
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowa nalezy docina¢ zwykle pod katem 4571,

dostgpne sa réwniez specjalne listwy z wykonanymi wstgpnie nacigciami, ulatwiajace ich montaz
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na naroznikach.

Przygotowanie zaprawy klejacej.
Do Kklejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa si¢
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy
klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zapraw¢ klejowa. Zapraweg klejowa nalezy
przygotowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje 1 karty techniczne).

Nakladanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu).

Metoda obwodowo-punktowa.

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ramki i plackow.), stosowana w
przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac nieréwnosci podtoza 1 mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm),
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podloza (przy wigkszych
nierownosciach nalezy stosowac zrdznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty
nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

UWAGA: Zaprawg klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchnig plyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Metoda grzebieniowa.
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wylacznie na rOwnych podtozach. Zaprawe klejaca
nalezy naktada¢ na cata powierzchnig plyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy z¢batej (zgby ok. 10
x 10 mm).

Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na
scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych 1 pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych piyt.
Kazda ptyte termoizolacyjna z natozona zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany 1 lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ utozenie najnizszego pasa na
wypoziomowane]j listwie cokotowej.

Plyty nalezy uklada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, zZ przewiazaniem na
narozach na mijanke¢ (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworow.

Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy réwnos$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidlowos¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy
- przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugigcie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetnic
klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych do
ich wypelniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed
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przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykona¢ na naroznikach zewngtrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych
ptytiich potéwek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac
ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza
scian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowal przesunigcie stykow plyt
wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt. Niedopuszczalne jest
pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w elewacjach.

Plyt¢ termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przycigcia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sig
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materialbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy facznikéw mechanicznych.

Wymagania techniczne dotyczace Iacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:

m  Materiat facznika - zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach.

m Trzpien lacznika - z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z
gtowka z tworzywa eliminujaca powstawanie mostkow cieplnych.

m  Sposéb montazu - wbicie lub wkrgcenie trzpienia.

m Talerzyk - srednica min. 60 mm.

m Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca przyczepno$¢ zaprawy klejace;.

m  Mostki cieplne - budowa tacznika minimalizujaca powstawanie mostkéw cieplnych.

m  Glgbokos¢ zakotwienia - zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
facznika, wedlug wytycznych dostawcy systemu.

m Liczba tacznik6w - ilo$¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt./m?

m Rozmieszczenie tacznikéw - wedlug wytycznych dostawcy systemu 1 projektu

budowlanego.

Wymagana dlugos$é tacznikow.
Zgodna z projektem budowlanym.

Montaz t3cznikéw mechanicznych.

Faczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez plyt¢ izolacyjna zostaja
osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrgcony za pomoca wiertarki z wkretakiem
(w przypadku tacznikéw wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez laczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢
zlicowana z powierzchnia plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawac

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Wieckach 14



Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Termorenowacja”
max. | mm ponad plaszczyzng ptyt).

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie tacznikéw mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podtoza.

Obrobki blacharskie.

Obrébki  blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi 1 sptywajacymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej
rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajacych
w sposOb podany w zestawieniach rozwiazan szczeg6tow podanych przez producenta systemu.

Obrobka szczegélnych miejsc elewacji.
Szczegdlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w
zestawieniach rozwiazan szczeg6téw podanych przez producenta systemu.

Ochrona naroznikow i krawedzi.
Do obrébki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowal rozwiazania zalecane przez
producenta systemu.
Z reguty sa to:
m  katowniki ze stali szlachetnej,
m  katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,
m katowniki z PCV 1z siatka zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
m  katowniki z tzw. siatki pancerne;.

Wykonanie warstwy zbrojonej.
Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji.
Powyzej 1 ponizej krawedzi otworéw okien 1 drzwi, w celu zabezpieczenia przed

zwigkszonymi naprgzeniami, na warstwe¢ materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski
tkaniny z wt6kna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Warstwa zbrojona.
Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada¢ zaprawe lub mase¢ klejaca 1
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rozprowadza¢ ja rGwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. ,,z¢bata” o wielkosci zgbow 10-12
mm) tworzac warstwe z materialu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa
siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast nalezy rozktada¢ siatke zbrojaca 1
zatapia¢ w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Poszczegdlne pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. Scm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materialu klejacego.
Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Grubo$¢
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zaktadu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp.
na nacigcie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu
cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiona siatke nalezy $cia¢ po dolnej krawedzi listwy.

Wyprawa zewnetrzna.

Podklad tynkarski.

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podktadu
tynkarskiego. Nalezy go stosowac¢ bez rozcienczania w temperaturach od +5°C do +25°C. Podktad
nalezy naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podklad tynkarski moze
stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy w sytuacji, gdy np. wskutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

Masy i zaprawy tynkarskie.

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.

> Zaprojektowano wykonanie tynku zewngtrznego z mineralnej zaprawy tynkarskiej - sucha

mieszanka barwiona w masie do zarobienia woda, ktérej podstawowym sktadnikiem jest

spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).
Wierzchnia wyprawg tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach.
Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw mineralnych moga by¢ prowadzone w temperaturach
od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Material nalezy naciaga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciagnac rowniez paca stalowa gltadka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
si¢ on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zagladzenie Swiezo natozonego materiatu ruchami okrg¢znymi.
Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i1 wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy on gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnos$ci, nastonecznienia oraz wiatru.
Malowanie elewacji (o ile wystgpuje) nalezy wykonywa¢ na tynkach dobrze wyschnigtych.
Malowanie tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza si¢
znaczaco chtonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza si¢ zdolnos¢ tynkow
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mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powtoka malarska ma przede wszystkim
zabezpieczy¢  powierzchni¢ tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem  warunkéw
atmosferycznych 1 Srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. Rowniez w
przypadku znaczacych réznic koloru na jednolitych powierzchniach elewacji lub w przypadku
wystapienia plam i1 odbarwien wymagane jest jednokrotne malowanie elewacji.

ROBOTY DODATKOWE.

1) Malowanie krat okiennych: na przygotowana powierzchnig nalezy natozy¢ kolejno:
m antykorozyjna warstwe gruntujaca, silnie wiazaca z podiozem,
m farbg podktadowa o duzej sile krycia i odporna na uszkodzenia,
m emali¢ nawierzchniowa nadajaca potysk i fakturg, odporna na uszkodzenia, ale o
malej sile krycia.
Uwaga Dopuszcza si¢ stosowanie farby przeznaczonej do malowania bezposrednio na rdzg¢ tzw. 3 w
1.

2) Montaz nowych obrébek blacharskich i parapetéw okiennych z blachy powlekanej koloru
szarego z plastikowymi zaslepkami oraz rynien 1 rur spustowych z PCV w kolorze szarym.

6.2. Izolacja stropow i stropodachéw.

m Przed przystagpieniem do ocieplania stropodachu nalezy usuna¢ wszystkie zgromadzone na
nim nieczystosci.

m  Wykonanie paroizolacji poprzez dwukrotne nalozenie preparatu gruntujacego (masy
asfaltowo-kauczukowej) w ilosci ok. 1,5 kg/m? co daje powloke grubosci okoto 1 mm.

m Po 24 godzinach od zagruntowania nalezy przyklei¢ ptyty izolacyjne. W tym celu nalezy
natozy¢ klej mechanicznie na podtoze pasmowo za pomoca maszyny do dystrybucji kleju
(pneumatycznie). Drugim sposobem nakfadania kleju jest wyciskarka rgczna, ktora
rozprowadzamy klej pasmowo. Trzecim sposobem — naktadamy na ptyt¢ pi¢¢ plackéw kleju
- cztery w narozach 1 jeden na srodku. Ilos¢ paskow kleju na 1 m szerokosci kleju zalezy od
strefy dachu. W strefie srodkowej klej nanosimy na ok. 25% powierzchni ptyty, w strefie
brzegowej - 35%, w strefie naroznej - na ok. 50% powierzchni plyty.

m  Po naniesieniu kleju nalezy przyklei¢ ptyt¢ do podioza. Plyt¢ docisnac¢ po ok. 15 minutach
od natozenia kleju. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w
kleju. Dosuna¢ starannie jedna ptyte do drugiej, tak aby unikna¢ mostkéw termicznych.

m Nanie$¢ klej na ptytg zgodnie z podanymi wyzej zasadami. Nastgpnie rozwina¢ rolke papy
podktadowej 1 docisna¢ po ok. 15 minutach od natozenia kleju. Papg podktadowa nalezy
zgrzewac migdzy soba na zaktadke lub skleja¢ na zaktadke klejem.

m Nastepnie nalezy zgrzewac papg wierzchnia do papy podktadowej na catej powierzchni, nie
wczasniej niz dwie doby od przyklejenia papy podktadowej do ptyt. Jest to czas potrzebny
na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju.

m Dla podwyzszenia jako$ci potaczenia warstw izolacyjnych dachu, w strefie brzegowej oraz
naroznej (strefa, gdzie ssanie wiatru jest najwigksze), mozna dodatkowo zastosowac taczniki
mechaniczne z podktadka dociskowa w ilo$ciach: 3 taczniki na 1 m* w strefie $rodkowej
dachu, 6 tacznikow w strefie brzegowej dachu, 9 tacznikow w strefie naroznej lub tez wg
zalecen producenta.
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7. Kontrola jakosci robét.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania
do prac wykonawczych.
Kontrola ta powinna polega¢ na :
1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawcze] (np.: do pracy na
wysokosciach, do wykonania robét ociepleniowych)
2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi 1 maszyn sluzacych do prac
wykonawczych
3. sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych
4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.
Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw systemu jak 1 catego systemu nalezy do
wykonawcy.
Kontrola wykonania poszczegdlnych elementow systemu ocieplania $cian powinna
obejmowac:
m  kontrolg podtoza,
m  kontrolg¢ migdzyoperacyjna,
m  kontrole koncowa.

Kontrola podltoza polega na sprawdzeniu:

wygladu powierzchni podloza, na ktérym montowany bgdzie system ociepleniowy,
rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchytek od
pionéw oraz krzywizn 1 nierownosci elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub
dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach, co
zabezpiecza interesy wykonawcy robot ociepleniowych na etapie odbioru robot.

W ramach kontroli podloza nalezy wykona¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do
podioza, a wynik tych préb zapisa¢ w dzienniku budowy.
Niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci tacznikéw mechanicznych. Po ustaleniu wartosci
sity niezbednej do wyrwania tacznikdbw mocujacych izolacjg, nalezy sporzadzi¢ z tej czynnosci
protokét zawierajacy szkic lokalizacji punktéw pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z
podaniem parametrow uzytego urzadzenia.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowos¢ wykonania:
mprzyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania,
mobrébek blacharskich,
mzamocowania profili,
mwarstwy zbrojonej,
mwyprawy tynkarskiej,
m(ewentualnego) malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych.

Polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni, ukladu i1 szerokosci spoin, liczby i
rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposéb zalecany przez producentéw systeméw. Nalezy
naklada¢ materiat metoda ,pasmowo — punktowa’ z zachowaniem min. 40 % powierzchni
sklejenia. Nieréwnosci i uskoki oraz cala powierzchnig nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
plaszczyzny.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na
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mijank¢ (minigcie krawedzi poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotyczy wyklejania
osciezy .

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty,
lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin .

Styk wykonczonego oscieza okiennego z oScieznica okienng powinien by¢ wykonany w
sposOb szczelny i elastyczny przy uzyciu pianki, taSmy rozpr¢znej oraz listwy z materiatem
rozpr¢znym. W narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢
pod katem 45° prostokatne paski siatki zbrojacej o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Ocieplenie
osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materialem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w
osciezach jest z reguly niekotkowana. Grubos¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza niz 2 cm. W
przypadku, w ktérym oscieznica okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna wykonac¢ ocieplenia
oscieza o grubosci 2 cm, bo po prostu brak jest miejsca nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ skucia tynku w
osciezach istniejacych dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich.

Polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkéw 1 zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie).

Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed
ukladaniem warstwy zbrojonej, w spos6b zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta
ochrong powierzchni $ciany przed wodami opadowymi 1 sptywajacymi.

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej bezzwlocznie nalezy wykona¢ blacharke attyk 1
gzymséw, do ktérych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem 1 naprgzeniami temperaturowymi nie przenosily
si¢ na tynk i warstwg zbrojaca.

Blacharka podokienna (parapety zewngtrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem
zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob,
aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm
(zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonaé
warstwg zbrojona 1 wyprowadzi¢ siatkg na elewacj¢ do pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej
na elewacji.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny
by¢ zabezpieczane obrébkami blacharskimi.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej.

Polega na sprawdzeniu prawidlowos$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejace;,
wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i
warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
rowniez prawidlowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewngetrznych, osciezy 1 narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). W wigkszosci
dopuszczonych technologii grubos¢ warstwy zbrojonej wynosi minimum 2 mm.

Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Masg szpachlowa nalezy uktadac¢ na izolacj¢ w ilosci nie wigkszej niz 2/3 tacznej grubosci
warstwy zbrojonej. W S$wieza mas¢ szpachlowa nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojacej.
Bezzwlocznie po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowa¢ na gltadko tym samym materialem. W
miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm.

Uszczelnienia stykéw izolacji termicznej do elementéw wykonanych z materialéw o innej
rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, slusarka, obrébki blacharskie, podokienniki itp.) wykona¢ z
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uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw, tasm lub profili uszczelniajacych w sposéb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwiazan szczeg6téw podanych przez producenta systemu.

Zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami europejskimi, zaleca si¢ w poziomie parteru do
wysokosci co najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka +
klej). Wzmocnienia takie nalezy wykonywac¢ w obszarach wej$¢ do klatek schodowych.

Kontrola miejsc szczegolnych.

Szczegblne miejsca elewacji, jak naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp. winny by¢
obrobione siatka zbrojaca zatopiona w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.

Tarasy nad wejsciami do budynku - izolacja przeciwwilgociowa wyprowadzona winna by¢ na
sciang konstrukcyjna budynku pod ocieplenie. Dla zabezpieczenia spodéw ptyt przed woda
opadowa, wskazane jest stosowanie listew kapinosowych przyklejanych do dolnej krawegdzi tarasu.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej.

Polega na sprawdzeniu réwnosci 1 nadania wlasciwe] zgodnej z projektem struktury.
Odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dlugosci 2,0 m). Odchylenia krawedzi od
kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na calej
wysokosci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej
wysokos$ci budynku. dotyczy tych przypadkéw, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie
przekraczato tej wielkosci, lub gdy odchylenie to bylo wigksze, a zamawiajacy przewidziat w
zakresie zamoOwienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy wykonawca zglosit znaczniejsze
odchyiki, a zamawiajacy uwzglednit w formie rob6t dodatkowych, konieczno$¢ usunigcia odchylek.

Kontrola malowania.

Polega na : sprawdzeniu jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i
wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Kontrola winna odbywa¢ si¢ z uwzglednieniem wymagah normowych oraz wytycznych
producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa.
Sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonania robot z dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne préby.

Kontrola dostarczonych na budowg zestawéw wyrobéw oraz wyrobow budowlanych.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac
prawidlowos$¢ oznakowania poszczegdlnych wyroboéw (oznakowanie znakiem B, oznakowanie
znakiem CE).

Zgodnie z obowiazujacym prawem komplet dokumentéow dla zestawéw wyroboéw do
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ocieplen $cian zewngtrznych budynkow stanowia tacznie :

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodno$ci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawOw wyrobow do wykonywania ocieplen, ktorych przydatno$¢ do stosowania stwierdzono
przed 1.05.2004 r.), lub

2. europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen, ktérych przydatno$¢ do stosowania stwierdzono
po 1.05.2004 r.).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci na zestaw wyrobéw do
wykonywania ocieplen S$cian zewngtrznych winny by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ wszystkie
komponenty zestawu.

Certyfikat zgodnoS$ci z aprobata techniczna na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen,
w ktérej nie uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich komponentéw zestawu nie odpowiada
wymogom certyfikatu obowiazkowego na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen.

Aby aprobate technicznag mozna byto uzna¢ za dokument stwierdzajacy przydatnos¢ do
stosowania danego zestawu wyrobow, to w sktad tego zestawu musza wchodzi wszystkie jego
komponenty. W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobata na jakis dowolny zestaw
wyrobow budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen
scian zewngtrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodnosci na 3 lata. W
przypadku aprobat technicznych wydanych wcze$niej niz 2,5 roku przed dniem kontroli
kompletnosci dokumentéw, nalezy sprawdzi¢ waznos¢ badan okresowych. W przypadku aprobat
technicznych na zestawy wyroboéw do ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw, badania okresowe
nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowe;.

Proces wykonawczy rob6t ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji.
Ocenia si¢ przez ogledziny 1 stwierdzenie takich wad jak dziury, pgknigcia, brak pionowosci,
odchylenia ptaszczyzn, brak wypelnienia przestrzeni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w
1zolacjach, nieprawidtowosci stosowania tacznikéw, brak wymaganej plaszczyzny wypetnienia
zaprawa klejowa itp.

8. Obmiar robot.

W trybie zaméwien publicznych, przedmiar robdt jest nierozerwalnym elementem
kosztorysu inwestorskiego, ktory stanowi staty element SIWZ.

Przed zlozeniem oferty, wykonawca winien szczegétowo zapoznal si¢ ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia, warunkami wykonania 1 odbioru robét, dokumentacja techniczna
1 slepym kosztorysem.

Wszystkie zauwazone pomyiki, lub pominigcia winny by¢ przekazane zamawiajacemu w
formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

9. Odbior robot.

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegélnych elementéw (warstw) systemu, wymagany
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jest czegSciowy odbior wykonywany przez nadzor inwestorski. Kazdy czgsciowy odbidr
zanikajacych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbioréw
czeSciowych utatwia oceng prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw systemu, oraz
podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory czgsciowe powinny dotyczy¢ prawidlowosci wykonania:

1. prac naprawczych podtoza

2. przyklejenia warstwy izolacyjnej 1 zakotkowania

3. obrébek blacharskich

4. warstwy zbrojonej

5. wyprawy tynkarskiej i malowania
Prawidlowos¢ wykonania nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamdwienia publicznego.

Ostateczny odbidr robot ociepleniowych nastgpuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbiér ten nastgpuje po
stwierdzeniu zgodnosci wykonania rob6ot z dokumentacja techniczna, SIWZ a takze dokumentacja
powykonawcza na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotéw odbioréw czgsciowych, wynikéw
pomiaréw 1 badan jakosciowych.

Jednym z miernikéw prawidlowosci wykonania systemu ociepleniowego jest kontrola ilosci
zuzycia poszczegllnych materialdow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia klejow 1 wypraw
tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidlowo wykonanego zestawienia
materialéw z fakturami kompletatora. Zuzycia przyjgte w zestawieniu materialéw winny
uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia materialéw na danym obiekcie, instrukcje producenta
oraz wymagania warunkow technicznych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

10. Podstawa ptatnosci.

Platnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z ocena
jakosci uzytych materiatéw 1 jakoSci wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i
pomiaréw.

Podstawa ptatnosci za wykonanie roboty w okresach miesigcznych bgdzie kwota wynikajaca z
obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie 1 sporzadzenie przez
Wykonawce protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robét bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez inspektora nadzoru.

11. Normy i przepisy zwiazane.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja"

PN-B-20132:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabryczne - zastosowania
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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EN ISO 13163:2004

PN-EN 13499:2004

PN-B-23116:1997
PN-B-20130:1999
PN-EN ISO 6946:1999

PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402

PN-82/PN-02403
PN-EN 12086:2001

EN ISO 10077-1:2000

Instrukcja I'TB nr 321

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Fabrycznie
produkowane wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) -
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem -
Specyfikacja"

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — filce maty i ptyty
z welny mineralnej
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pyty

styropianowe (PS-E)

,,Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Op6r cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia”
,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania

zbiorowego”

,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach”

,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie

wlasciwosci przy przenikaniu pary wodnej”

,Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien drzwi zaluzji —
obliczanie wspoéiczynnika przenikania ciepta. Metoda
uproszczona”

»Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prwo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr
6 poz. 41 1 Nr 92 poz. 881 oraz z 2004 r. Nr 93 poz. 888)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr

198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami (13.02.2003 r., Dz. U. Nr 33, poz. 270, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,

poz.2011).
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