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1. Wstep

Obowiazek tworzenia specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych wynika z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego opublikowanego w Dz. U. Nr
202 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. poz. 2072.

Przy formulowaniu niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych obejmujacej ocieplanie $cian zewngtrznych, stropéw 1 wymiang stolarki okiennej
uwzgledniono w treSci poszczegélnych rozdzialdéw opisy, rozwigzania 1 uszczegdlowienia
przedmiotu 1 projektowanego zakresu robdt oraz parametréw technicznych, jakie winien spetnia¢
zestaw wyrobow do ocieplen $cian zewngetrznych i stropow budynkow.

Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zewngtrznych, dla ktérych przydatnos¢ do (i
stosowania stwierdzono przed 1.05.2004 r. 1 wydano aprobatg techniczna moga by¢
wprowadzane do obrotu do chwili waznos$ci aprobaty technicznej pod warunkiem posiadania:

1. waznego certyfikatu zgodnosci z aprobata techniczna,

2. deklaracji zgodnosci producenta (lub kompletatora) zestawu,

3. oznakowania znakiem B.
Zestawy wyrobow dla ktorych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r. winny
posiadac:

europejska aprobate techniczna,

certyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany na podstawie wstepnej inspekcji zaktadu

produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciagltego nadzoru, oceny i akceptacji

zaktadowej kontroli produkeji przez akredytowana jednostke

3. deklaracj¢ zgodnosci producenta zestawu (zgodnie z ustawa ,,0 wyrobach budowlanych"
przez producenta rozumie si¢ takze upowaznionego przedstawiciela producenta czyli w tym
przypadku réwniez upowaznionego kompletatora zestawu),

4. oznakowanie znakiem CE.
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2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznej i wymiany stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego w Popowie

2.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 umowny przy zleceniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 2.3.
Systemy ocieplen sktadaja si¢ z fabrycznie wytworzonych materialdéw termoizolacyjnych (plyt)
przyklejanych do $ciany lub przymocowanych mechanicznie przy uzyciu tacznikow (kotkéw z
trzpieniem rozporowym), wzglednie przymocowanych obiema metodami lacznie, wykonczonych
warstwa kleju zbrojona siatka, oraz tynkiem cienkowarstwowym zabezpieczonym farba elewacyjna
(opcjonalnie).
Warstwy wykonczeniowe zwiazane trwale ze soba, naktadane sa bezposrednio na material
termoizolacyjny. W systemie ocieplania S$cian poszczegdlne elementy skladowe spelniaja
nastgpujace funkcje:

> plyty izolacyjne zapewniaja wymagang izolacyjnos¢ cieplng systemu,

> masa klejaca lub masa klejaca 1 taczniki mechaniczne zapewniaja wymagana

stateczno$¢ systemu,



> warstwa zbrojona przeciwdziata skutkom naprgzen termicznych od nastonecznienia i
schlodzenia wyprawy oraz z warstwa tynkarska zabezpiecza izolacje przed
niszczacym dzialaniem ognia, oraz zapewnia odporno$¢ na uderzenie,

> warstwa tynkarska stanowi ochronne i dekoracyjne wykonczenie elewacji,

> farba elewacyjna stanowi cienkowarstwowa powloke polepszajaca parametry fizyczne
warstwy tynkarskiej, oraz stanowi kolorystyczne wykonczenie $ciany.

Systemy sa przewidziane do elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie rowniez na
powierzchniach ptaskich 1 nachylonych, ktére nie sa wystawione na dziatanie opadow
atmosferycznych.

Wszystkie elementy sktadowe systemow (oraz ich parametry) winny by¢ zgodne z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi ITB.

2.2.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacego zakresu prac:

- wykonanie izolacji termicznej Scian zewngtrznych

- wykonanie izolacji termicznej stropu pod nieogrzewanym poddaszem - budynek A szkoty

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu nad sala gimnastyczna- budynek B

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy wykona¢ demontaz obrobek
blacharskich oraz rynien 1 rur spustowych. Po dociepleniu budynku nalezy zamontowac
nowe obrobki blacharskie z rynnami i1 rurami spustowymi wiacznie. Obrobki blacharskie
wykona¢ z PCV, w cze$ci dolnej z PCV zbrojonego w kolorze podanym w p. 2.4.

2. W ramach inwestycji przed wykonaniem docieplenia nalezy zdemontowaé wszystkie
okratowania okien, a po dociepleniu zamontowa¢ nowe kraty w oknach wszystkich
pomieszczen parterowych. Nalezy réwniez oczy$ci¢ i pomalowac istniejace balustrady w
kolorze podanym w p.7.

3. Przed rozpoczgciem prac dociepleniowych nalezy zdemontowac istniejaca instalacjg
odgromowa 1 zamontowa¢ nowa kryta w warstwie docieplajace;.

4. Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy
wykonywaniu poszczegolnych elementow robot nalezy przestrzega¢ zasad sztuki
budowlanej, warunkéow BHP oraz warunkéw wykonywania i odbioru robdt, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywaé
jedynie materiatdéw posiadajacych niezbedne atest i aprobaty.

5. Podczas robot docieplajacych nie zakleja¢ zadnych otworow wentylacyjnych, jedynie
zabezpieczy¢ je siatka.

6. Wszystkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej] moga by¢
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

2.3.0goIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt podlega przepisom ustawy prawo budowlane i odpowiedzialny jest za jakos$¢
wykonywanych roboét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadac
pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego i1 winny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Przebieg procesu wykonawczego robot dociepleniowych winien by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy.

Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po:



zakonczeniu robot dachowych,
. trwalym zamontowaniu wszystkich okien 1 drzwi,

3. zakofczeniu  wewngtrznych  procesow  ,mokrych" w  stopniu  zapewniajacym

ustabilizowanie poziomu wilgotnos$ci §cian zewngtrznych

4. zakonczeniu realizacji izolacji 1 podtozy pod posadzki balkonow, tarasdéw itp.

5. zakonczeniu realizacji izolacji $cian czesci podziemnej budynku.
Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wiazania zapraw klejacych oraz zaprawy tynkarskiej
powinna wynosi¢ co najmniej +5°C 1 nie wigcej niz +25 °C (chyba, ze aprobata techniczna na dany
zestaw podaje inaczej). Bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci ostony z plandek
rusztowaniowych niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Przed przystapieniem do realizacji robot
docieplenia $cian zewngtrznych nalezy przeprowadzi¢ proby wytrzymatosciowe przyklejania
1zolacji do podioza oraz wyrywania tacznikow mechanicznych z podtoza.
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2.4.Przyjety zestaw kolorow

Kolorystyke elewacji opracowano w oparciu o paletg barw ArtLine firmy BAUMIT Zastosowano
nastepujaca paletg koloréw;

UWAGA:

1. Ze wzgledu na mogace wystapi¢ réznice pomig¢dzy kolorem wydruku a projektowanym
kolorem elewac;ji - kolorem obowiazujacym przy realizacji termomorenowacji jest nr koloru
z palety BAUMIT a nie kolor elewacji na rysunkach - dotaczonych do projektu, ktéry moze
posiada¢ skazenia odwzorowawcze.

2. Do wykonania kolorystyki mozna zastosowa¢ odpowiadajace kolory z palety barw innych
firm dostgpnych na rynku i posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

3. Materialy

Wszystkie materialy wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej

czgsci kosztowe] moga zosta¢ zastapione rOwnowaznymi, o ile nie wplynie to niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.
Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkéw” do robot dociepleniowych nalezy wybiera¢ kompletny system izolacji cieplnej
okreslony aprobata techniczna, nie nalezy stosowa¢ "sktadanki" elementéw sktadowych systemow
z r6znych aprobat technicznych, gdyz stosowanie materialow roznych producentéw powoduje brak
udzielenia gwarancji gwarancji na caty system.

3.1.Welna mineralna

Plyty z welny mineralnej sa materiatem izolacyjnym o konsystencji wiokniste;j,
wytworzonym z roztopionego kamienia, zuzla lub szkta, w ktorym wtdkna potaczone sa lepiszczem
organicznym, hydrofobizowanych w procesie produkcji.

Izolacja termiczna stropu stolowki i przyleglego lacznika - nalezy zastosowac plyty
z welny mineralnej typu ,,W", tj. wypehiajace (klasyfikacja wg PN-97/B-23116) o grubosci 2x60
mm i 3x 50 mm, charakteryzujace si¢ nastgpujacymi parametrami:
>  wymiary:
- dlugosé: 1000 mm
- szeroko$¢: 600 mm



- grubos¢: 50 - 220 mm, stopniowana co 10 mm.
obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 35 kN/m?
gesto$¢ pozorna: < 50 kg/m?
wspotczynnik przewodzenia ciepta = <0,035 W/m-K
krotkotrwata nasiakliwos¢ woda< 0,3 kg/m?
klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny, klasa Al wg EN-13501-1
wytrzymato$¢ na rozciaganie réwnolegle do pow. czolowych - nie mniej niz podwdjny
cigzar plyty.
Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi
normami, winny posiada¢ aktualne atesty 1 aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania.
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Izolacja termiczna stropodachu sali gimnastycznej - nalezy zastosowaé plyty z

welny mineralnej (klasyfikacja wg PN-97/B-23116) o grubosci 1x100 mm + Ix 50 mm, i 1x100 mm
charakteryzujace si¢ nastgpujacymi parametrami:

> wymiary:

- dlugos¢: 1000 mm

- szeroko$¢: 600 mm

- grubo$¢: 50 - 200 mm, stopniowana co 10 mm.
obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,5 kN/m?
gestos$¢ pozorna: < 90 kg/m3
wspotczynnik przewodzenia ciepta K= <0,04 W/mK
krotkotrwata nasigkliwo$é woda < 1,0 kg/m?
klasyfikacja ogniowa - wyrob niepalny, klasaAl wg EN-13501-1
wytrzymalo$¢ na rozciaganie rownoleglte do po w. czotowych - nie mniej niz podwojny
cigzar plyty.
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Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi
normami, winny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania.

3.1.1.Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢ pakowny
oddzielnie. Zgodnie z norma PN-EN 13162:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja” na opakowaniu lub
etykiecie wyrobu producent jest zobowiazany poda¢ nast¢pujace informacje:

> nazwa wyrobu,
nazwa oraz adres producenta,
rok produkcji (dwie ostatnie cyfry),
zmiana lub czas produkcji,
klasa reakcji wyrobu na ogien,
deklarowany opor cieplny,
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta,
grubo$¢ nominalna,
kod oznaczenia,
dhugo$¢ nominalna i szeroko$¢ nominalna,
typ oktadziny (jesli wystepuje),
liczba sztuk 1 powierzchnia w opakowaniu.
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3.7.2. Transport i skladowanie

> Material winien by¢ transportowany i skladowany w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.



> Materialty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami  gwarancji jakoSci, w sposob umozliwiajacy tatwa 1 jednoznaczna
identyfikacje kazdej dostawy.

> Materiat nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczone przed wilgocia oraz
opadami atmosferycznymi.

> Opakowania nalezy uktada¢ w pozycji lezacej, na réwnym podiozu w warstwach najwyzej
do 2 m.

> Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem 1 opadami atmosferycznymi. Zaleca si¢ opakowania uktada¢ na catlej
powierzchni 1 wysokos$ci $rodka transportu, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

> Plyty tych samych typéw, klas i tych samych wymiaréw oraz tej samej ggstosci nalezy
pakowa¢ w paczki owinigte w foli¢ polietylenowa. Dopuszcza si¢ innego rodzaju
opakowania, jesli zabezpieczaja one wyrdb w tym samym stopniu jak wyzej podano. Wyrdb
nalezy transportowac i skladowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

3.1.3.Kontrola jakosci

Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normowymi okre§lonymi w PN-B-
23116. Dopuszczalne odchytki wymiarowe winny odpowiada¢ wymaganiom:

- dhugos¢ £2,0%;

- szeroko$¢ + 1,5 %;

- grubos¢ -5 mm.

3.1.4.Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze obejmuja wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej,
tj. preparaty gruntujace, do welny mineralnej, kotki montazowe, kleje do ptyt welny mineralne;,
listwy cokotowe i narozne aluminiowe, itp.
> paroizolacja: preparaty do gruntowania asfaltowe lub asfaltowo-kauczukowe przeznaczone
do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do zastosowan na wewnatrz budynkéw
o zwigkszonej elastycznosci w szerokim zakresie temperatur, obnizonej sptywnos$ci w
podwyzszonych  temperaturach, wydluzonym czasem eksploatacji, zwigkszona
przyczepnoscia do typowych materiatéw budowlanych;
> klej bitumiczny na zimno do pokry¢ dachowych o parametrach:
- gigtkos¢ przy przeginaniu na walcu o Srednicy 30 mm w temperaturze -5° C -
niedopuszczalne powstawanie rys i pgknig¢;
- temp. zaptonu wg Martensa - Pensky' ego > 31°C;
- zawartos¢ wody < 0,5%;
> papa podkladowa asfaltowa na osnowie zapewniajacej sil¢ zrywajaca (na pasku o szerokosci
5 cm) minimum 600 N, zgrzewana bezposrednio do ptyt pokrytych warstwa bitumiczna;
> papa wierzchnia termozgrzewalna: papy polirnerowo-bitumiczne na osnowach poliestrowo-
szklanych przeznaczone do pokry¢ jednowarstwowych uktadanych metoda zgrzewania.

3.2.Styropian

Plyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13164:2004. Zastapita ona norme
polska PN-B-20130:1999 i PN-B-20130/Az1:2001 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Plyty styropianowe (PS-E)", ktéra tym samym zostala wycofana ze zbioru Polskich Norm.
Spowodowato to konieczno$¢ przejscia producentéw styropianu na oceng zgodno$ci z nowa norma
1 nowe oznaczenia. Aktualne przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich



znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, pdéz. 2041 w § 2 p.l) stanowia, ze przez specyfikacje
techniczna, z ktéra zgodnos$¢ powinien zadeklarowac producent, nalezy rozumie¢ m.in. "(...) Polska
Normg, niemajaca statusu normy wycofane;j...". Tym samym nie mozna dokona¢ oceny zgodnos$ci
ani wystawi¢ deklaracji zgodnos$ci z norma nieaktualna, oznaczy¢ wyrobu znakiem budowlanym i
wprowadzi¢ go do obrotu.

Do izolacji elementow wskazanych w projekcie nalezy zastosowaé styropian wodoodporny
o wymiarach:
- dlugos¢ do 1000 mm
- szeroko$¢ do 500 mm
- grubo$¢ od 20 mm do 200 mm co 10 mm
charakteryzujacy sig nast¢pujacymi parametrami, zgodnie z PN-B-20132:2004:
A. Dla izolacji $cian zewngtrznych budynkow przy grubosci docieplenia 100 mm -odmiana EPS 70-
040 Fasada:
> gestos¢ pozorna > 15, kg/m?3
wspotczynnik przewodzenia ciepta w 10°C: A<0,04 W/m-K
naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym: 70 kPa
wytrzymato$¢ na rozciaganie: nie mniej niz 100 kPa
chtonnos¢ wody po 24h: < 0,2 %
stabilnos¢ wymiaréw w tem. 70 °C po 48 h nie wigcej niz 2%:
- dtugo$¢: nie wigcej niz £2 mm
- szeroko$¢: nie wigcej niz £2 mm
- grubos¢: nie wigeej niz = 1 mm
> zdolno$¢ samogasnigcia: samogasnace
> klasa reakcji na ogien: E
B. Dla izolacji $cian zewngtrznych ponizej poziomu gruntu oraz izolacji cokotow przy grubosci
docieplenia 100 mm - odmiana EPS 200-036:
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gestos¢ pozorna > 30y, kg/m?

wspotczynnik przewodzenia ciepta w 10°C: X,<0,04 W/m-K (wskazane X=0,036 W/m K)
naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym; 200 kPa
wytrzymato$¢ na zginanie: nie mniej niz 250 kPa

chtonno$¢ wody po 24h: < 0,2 %

stabilno$¢ wymiaréow w tem. 70 °C po 48 h nie wigcej niz 2 %:

- dlugo$¢: nie wigcej niz +£3 mm

- szeroko$¢: nie wigeej niz £3 mm

- grubos¢: nie wigeej niz £2 mm

zdolno$¢ samogasnigcia: samogasnace

> klasa reakcji na ogien: E
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Plyty styropianowe nie powinny reagowaé¢ chemicznie z zadnym stalym materiatem
budowlanym, jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie powinny zawiera¢ zadnych substancji
szkodliwych dla zdrowia, winny by¢ odporne rowniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasow
oraz na proces starzenia. Plyty styropianowe powinny by¢ odporne na procesy gnijne w wilgotnym
srodowisku, zachowywac¢ swoje wlasciwosci fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtonaé wilgoci.
Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami, winny
posiada¢ aktualne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

3.2.1.Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢ pakowny oddzielnie.
Wyroby przed zatadowaniem do $rodkéw transportu lub przed pakowaniem powinny mie¢ obrzeza



oklejone tasma ochronng. Zgodnie z norma PN-EN 13164:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specytfikacja” na
opakowaniu lub etykiecie wyrobu producent, oprécz kodu wyrobu, jest zobowiazany podaé
nastepujace informacje:

> nazwg lub inng charakterystyke wyrobu. Wg nowej polskiej normy PN-B-20132 moze by¢
to na przyktad nazwa: EPS 70 - 040 FASADA, gdzie EPS 70 oznacza typ wyrobu, 040
symbolicznie zapisana wartos¢ maksymalna deklarowanego wspolczynnika przewodzenia
ciepta 0,040 W/(m-K), za§ FASADA slowne, skrotowe wskazanie podstawowego
zastosowania wyrobu;

nazwg, logo 1 adres producenta;

dwie ostatnie cyfry roku produkc;ji;

date, zmiang produkcji 1 dane zaktadu produkcyjnego;

klase reakcji na ogien; deklarowany opor cieplny;

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta;

grubo$¢ nominalna;

nominalng dlugo$¢ i szerokos¢;

liczbg sztuk i powierzchnig plyt w opakowaniu oraz w przypadku np. plyt warstwowych
typ oktadziny (odmiang, nazwe papy, gatunek blachy itp.).
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3.2.2. Transport i skladowanie

Material winien by¢ transportowany 1 sktadowany w sposdb zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materialy powinny by¢ przechowywane 1 sktadowane zgodnie z wymaganiami norm 1 warunkami
gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacjg kazdej dostawy.
Materialy nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczaja je przed wplywami atmosferycznymi.
Pakiety nalezy uklada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych Zrédet ognia,
pozostawiajac migdzy rzedami a $cianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich.
Miejsce skladowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. Miejsce skladowania
nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/PN-01255.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety nalezy uktadaé
scisle obok siebie w celu pelnego wykorzystania srodka transportu, w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem sig i przed uszkodzeniem.

3.2.3.Kontrola jakosci

Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normowymi okre§lonymi w PN-B-
20132:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne - zastosowania” Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé
nw. wymaganiom:
- dlugos¢ do 5000 mm - dopuszczalna odchytka dtugosci £ 0,3 %
- szerokos$¢ do 1500 mm - dopuszczalna odchytka szerokosci + 0,3 %
- grubo$¢ od 10mm do 1000 mm, co 5 mm - dopuszczalne odchyltki grubosci:
-+1,0 m+ 0,5 mm - dla ptyt o grubosci od 10 mm do 15 mm
-+1,0 mm - w przypadku plyt o grubosci 20 mm do 100 mm
- 1,5 mm - dla ptyt wodoodpornych grubosci od 15 mm do 1000 mm

Dopuszczalne odchytki ptyt styropianu wodoodpornego podano we wczesniejszych akapitach
niniejszego opracowania.

Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen o nastepujacych
wymiarach:



- glebokos¢ do 10% grubosci plyty, lecz nie wigcej niz 5 mm
- taczna powierzchnia wad: 50 cm? na 1m? ptyty
- powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady: 10 cm?.

3.3.Ekofiber

Izolacja termiczna stropodachu szkoly i lacznika - nalezy zastosowaé material termoizolacyjny
produkowany z celulozy EKOFIBER - grubos$¢ warstwy docieplenia 15 c¢cm o nastgpujacych
wlasnos$ciach:

- maksymalna wilgotno$¢ z zachowaniem wartos$ci A, - 23%,

- naturalna zmiana wilgotnosci w ciagu roku - 11 - 17%

- warto$é wspotczynnika dyfuzji (przy gestosci 47,5 kg/m3) d = 520 * 10 [g/h*m*hPa],

- warto$¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gestosci 47,5 kg/m?®) - m = 1,4,

- ciepto wiasciwe (przy wilgotnosci 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],

- warto$¢ Ph - ok. 7,

- ilo$¢ chemicznie zwiazanej wody w zwiazkach impregnujacych - 2,73 [kg/m?!

posta¢ - sypka, luzna wtoknina montowana metoda wdmuchiwania bez strat technologicznych
(100% wykorzystania materiatu),

- wspdlezynnik przewodzenia ciepta A = 0,041 W/mK,

- gesto$¢ montazowa - - 30 - 35 kg/m?,

- nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pozaru temperatura w warstwie izolacyjnej nie
przekracza 95 °C)

Izolacje termiczna z EKOFIBRU winna wykona¢ firma specjalistyczna dysponujaca odpowiednim
sprzgtem. Izolacj¢ z EKOFIBRU mozna wykona¢ przez wdmuchiwanie na sucho lub na mokro
przez natrysk. Do ulozenia izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujacy, waz przesylowy oraz
specjalne koncowki natryskowe. Wydajno$¢ agregatu wynosi ok. 600kg/h. Przy docieplaniu
omawianych stropodachow nalezy stosowa¢ metode sucha.

METODA SUCHA:

Jest metoda dominujaca (ponad 90% realizacji) 1 tansza, gdyz nie ma przy niej strat materiatu.
EKOFIBER jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie, a nastgpnie podawany wegzem
przesylem powietrznym w przygotowane pustki w $cianach, stropach lub potaciach dachowych.
Moze by¢ réwniez wysypywany luzem na powierzchni stropodachu wentylowanego lub w
przestrzenie w poddaszu nieuzytkowym.

Zalecana gesto$¢ materiatu w warstwie izolacyjnej - stropy ptaskie nieuzytkowe 30 - 35 kg/m?.
Opisana metoda wdmuchiwania ("blow in") jest bardzo wydajna 1 uniwersalna. Mozna nia
wykonywac izolacje bezposrednio z samochodu w trudnodostgpnych przestrzeniach odlegtych do
30 m w pionie i 50 m w poziomie. Przesyt powietrzny materiatu nie jest uciazliwy dla otoczenia
nawet przy docieplaniu zamieszkatych budynkow

3.4.Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze obejmuja wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej,
t). kleje do styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe 1
narozne aluminiowe, itp.
> zaprawa klejaca do mocowania plyt styropianu - przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa, do
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu), max/min grubos¢ zaprawy - 2/5
mm;
> siatka podtynkowa o gramaturze 145 g/m2 z tolerancja 5 g do zbrojenia zapraw
elewacyjnych z wildkna szklanego impregnowanego alkalioodporna dyspersja tworzywa



sztucznego;

taczniki - warstwe izolacyjna nalezy mocowac tacznikami do podtoza (nawet w przypadku
uzywania zaprawy klejacej). [los¢ tacznikéw (kotkéw) na jeden m? lub jedna sztuke ptyty
jest zalezna od projektu, jednak nie mniej niz 6 sztuk na Im?.

Dhugo$¢ tacznikdéw o $rednicy 10 mm nalezy dobra¢ w zalezno$ci od grubosci styropianu. Przy
mocowaniu styropianu stosowac trzpienie z tworzywa;

>

profile cokotowe - listwy startowe o szeroko$ci zaleznej od grubos$ci plyt styropianowych
mocowane przy pomocy wkretow (kotkéw rozporowych) do §ciany na takiej wysokosci od
podioza jaka jest zalecana w projekcie. Listwy powinny by¢ wypoziomowane oraz
mocowane w linii prostej. Ewentualne nierownosci $ciany kompensowaé nalezy
podktadkami pod listwe startowa;

narozniki - narozniki alumniniowe z siatka z widkna szklanego do zabezpieczania narozy.
Mozna je rowniez stosowaé wszedzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed
mozliwos$cia uszkodzen mechanicznych ostrych krawedzi $cian.

preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystyka
tynkow - gotowa emulsja gruntujaca o gestosci: ok. 1,0 g/cm?® stuzaca do gruntowania
wszystkich porowatych i chtonnych podlozy betonowych, ptyt cementowych 1 gazobetonu,
ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynkéw - gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych itp. Podktad gruntujacy winien posiada¢ duza zdolno$¢ penetracji, wnikac silnie
w glab nawet bardzo starych i suchych podlozy powodujac ich wzmocnienie, winien
charakteryzowaé si¢ tez paro przepuszczalno$cia. Podklad winien by¢ niepalny, a
zagruntowana powierzchnia odporna na temperatury od -20°C do 80°C.;

podktadowa masa tynkarska - przeznaczona do przygotowania podloza przed polozeniem
cienkowarstwowych tynkoéw: mineralnych koloru biatego o gestosci: ok. 1,5 g/cm?® i o
przyczepnosci do betonu min. | Mpa.

mineralne wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe, przeznaczone do r¢cznego wykonywania
wypraw zewngtrznych w  bezspoinowych systemach ocieplen $cian zewngtrznych
budynkoéw, o granulacji 2 mm i o fakturze nakrapianej, tworzace po wyschnigciu warstwe
paroprzepuszczalng i1 hydrofobowa, o duzej odporno$ci na czynniki atmosferyczne, mycie
itp. o gestosci: ok. 1,50 g/cm?, przyczepnosci min. 0,6 MPa. Zaleca si¢ zastosowanie tynku
zawierajacego mikrowldkna dodatkowo wzmacniajace strukture tynku w celu zwigkszenia
odpornosci na r6znego rodzaju uszkodzenia; kolor tynku- zgodnie z projektem technicznym;
mozaikowa masa tynkarska do nakfadania rgcznego wykonana na bazie ZzZywic
syntetycznych z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o granulacji ok. 2,0 mm
(faktura mozaikowa) o gestosci: ok. 1,90 g/cm?, oporze dyfuzyjnym: max 2m, kolor -
zgodnie z opracowana kolorystyka zawarta w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobow

izolacyjnych, posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania.

3.4.1.Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien by¢ pakowany

oddzielnie.

3.4.2. Transport i skladowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy go przed

uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych.
Materiaty powinny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami



gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacjg kazdej dostawy.
3.4.3.Kontrola jakosci

Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
obowiazujacych normach 1 wytycznych producenta.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z maszyn 1 sprzg¢tu gwarantujacych wlasciwa, to jest spelniajaca wymagania
specyfikacji technicznej, jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i1 wytadunku
materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacj¢ inspektora
nadzoru.

5. Transport

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru, pod warunkiem zachowania zalecen producenta materialbw oraz w sposob nie
powodujacy pogorszenia ich jakos$ci.

6. Wykonanie robot
6.1. Izolacja termiczna Scian

Warstwa izolacyjna winna by¢ ciagla na calej powierzchni $ciany. Przy wykonawstwie
nalezy przestrzega¢ zasad podanych w dokumentacji rysunkowej - projekt architektoniczny oraz z
wytycznymi montazu i ocieplenia producenta systemow elewacyjnych.
Na czas przerwania robot murarskich nalezy zabezpieczy¢ materialem nieprzemakalnym
wierzchnia czg$¢ ocieplenia. Mocowanie plyt nalezy wykonywa¢ kotkami z talerzykiem
dociskowym, zaleca si¢ stosowanie kotkow z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami
producenta, przy czym nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
-rozstaw kotew w poziomie max co 65cm
-rozstaw kotew w pionie max co 50 cm
Plyty z styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewiazania
spoin — mijankowo.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

> demontaz obrobek blacharskich i parapetow okiennych oraz rynien i rur spustowych;

demontaz krat okiennych;

> montaz nowej stolarki okiennej i1 drzwiowej z profili PCV w kolorze bialym o
wspoliczynnikach przenikania ciepla nie wigkszych niz podane projekcie; wg punktu 6.3.

Y

WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA LEKKA MOKRA
Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne



Podtoze powinno by¢ stabilne, mocne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajacych
przyczepnos¢ materiatbw mocujacych w warstwie izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje
szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w
reakcje chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplenia
spowoduje utratg jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni 1
krawedzi. W przypadku nie spelniania wymogdéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac.

UWAGA

»WARUNKI” odrzucaja stanowczo mozliwos¢ wyréwnania podtoza poprzez stosowanie lokalnych
podklejek z plyt termo izolacyjnych.

Ocena podloza
Uwagi ogolne

Zaktada sig, ze nowe 1 nieotynkowane S$ciany wykonane wedlug uznanych 1
sprawdzonych technologii nadaja si¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do
prowadzenia prac. W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatno$ci podtoza pod
katem przyklejania plyt termoizolacyjnych 1 przyjecia wilasciwych krokéw zapewniajacych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Gruntowanie podloza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i1 zaleceniami
dostawcy systemu.

Montaz listwy cokolowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz

zaznaczyC ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwg¢ mocuje si¢ jako dolne wykonczenie
ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozprezna)
nalezy umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i
zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac¢ po 3 laczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierownosci $cian nalezy
wyrownaé przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne laczenie
listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne 1 poziome ustawienie profilu. W
przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac¢ specjalne listwy z
poprzecznymi nacigciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleza o$cieza
utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gorne zakonczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami 1 profilami, a w
przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyska¢ ciagla, szczelng i
pewnie zamocowana warstwe zbrojong systemu.
Wszystkie krawedzie 1 plaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane 1 obrobione, aby zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem w
przypadku pozaru, petna szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub
gryzonie.



Zabudowa naroznikow listwa cokolowa

Na naroznikach budynkow listwe cokolowa nalezy docina¢ zwykle pod katem 45°,
dostepne sa rowniez specjalne listwy z wykonanymi wstgpnie nacigciami, ulatwiajace ich montaz
na naroznikach.

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Podana nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w
systemach z zastosowaniem facznikow mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych poditozy budowlanych, uzywa
si¢ fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy
klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawg klejowa. Do zastosowan specjalnych
mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania plyt i wykonywania
warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje 1 karty techniczne).

Nakladanie kleju (do przyklejania plyt termoizolacyjnych ze styropianu)
Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ramki i plackéw.), stosowana w
przypadku nieréwno$ci podtoza do 10 mm. Na plyt¢ nalezy nanosi¢ taka ilo§¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac nieréwnosci podtoza 1 mozliwa do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm),
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podloza (przy wigkszych
nierownos$ciach nalezy stosowac zrdéznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty, wzdluz jej
krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku ptyty
nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej S$rednicy zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, nigdy na
podloze.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wylacznie na réwnych podtozach. Zaprawg klejaca
nalezy naklada¢ na cata powierzchni¢ plyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zgbatej (zgby ok.
10x10 mm).

Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na
Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli rownosci przyklejanych plyt.
Kazda plytg termoizolacyjna z natozona zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany 1 lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ uloZenie najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowe;.
Ptyty nalezy uklada¢ od dolu do goéry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach na mijanke (minigcie krawgdzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania



osciezy otworow.

Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy
- przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowaé jej ugigcie. Krawedzie plyt
dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej
samej 1zolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych do
ich wypeliania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykona¢ na naroznikach zewnegtrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych
ptyt 1 ich potowek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac
pyt wyszczerbionych, wgniecionych czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza
$cian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju.

Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt. Niedopuszczalne jest
pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach.

Plytg termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przycigcia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawegdzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sig
przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o
réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materialdw w dalszych etapach. Szlifowanie
nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow mechanicznych
Wymagania techniczne dotyczace tacznikdéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze
styropianu:

> Materiat tacznika - zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach.

> Trzpien lacznika - z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z
gléwka z tworzywa eliminujaca po wstawanie mostkow cieplnych.
Sposob montazu - wbicie lub wkrecenie trzpienia.
Talerzyk - $rednica min. 60 mm.
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca przyczepnos¢ zaprawy klejace;.
Mostki cieplne - budowa tacznika minimalizujaca powstawanie mostkéw cieplnych.
Gleboko$¢ zakotwienia - zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
tacznika, wedhug wytycznych dostawcy systemu.
Liczba tacznikow - ilo$¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt./m?
Rozmieszczenie tacznikow - wedlug wytycznych dostawcy systemu.
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Wymagana dlugos¢ lacznikow
Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci plyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk
nalezy traktowa¢ jako podtoze nieno$ne, dlatego tez wymagana glgbokos¢ kotwienia tacznikow



nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiadaé, co najmniej
dhugosci strefy rozpreznej. Potrzebna dtugos¢ tacznikow mechanicznych wynosi 17 cm.

Montaz lacznikow mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptytg izolacyjna zostaja
osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem
(w przypadku tacznikow wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest
zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtoéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnia
plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. | mm ponad ptaszczyzng

plyt).

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pomini¢cie klejenia plyt 1 stosowanie wylacznie lacznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podloza.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi 1 sptywajacymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéw o
innej rozszerzalnos$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajacych w sposob podany w zestawieniach rozwiazan szczeg6tow podanych przez
producenta systemu.

Ocieplenie Scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode¢ rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokolowej budynku, czy tez pod ziemia
(ocieplenie $cian piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obciazenia mechaniczne oraz czg¢sto
state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowac tylko i wyltacznie wzajemnie do siebie
dopasowane systemowe komponenty.
Sposob wykonania ocieplenia strefy cokolowej oraz polaczenia jej z czg$cia podziemna powinny
by¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu postaci szczegdtowych rysunkow.

Obraébka szczegdlnych miejsc elewacji

Szczegodlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w
zestawieniach rozwiazan szczeg6téw podanych przez producenta systemu.
OScieza okien 1 drzwi.
Przy obrobce osciezy okiennych 1 drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych
profili ochronno-uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposob
wykonania oraz materialy powinny by¢ sprecyzowane przez producenta systemu ocieplenia.
Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie oSciezy otwordw okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niz izolacja uktadana na
Scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci o$cieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm).
Pozostawienie powierzchni o$ciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzic¢
do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia si¢ ple$ni na wewngtrznej powierzchni otworow
okiennych, wokot oscieznicy. W zwiazku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatdw o nizszym wspotczynniku
przewodzenia ciepta A.



Ochrona naroznikow i krawedzi
Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwiazania zalecane przez producenta
systemu. Z reguly sa to:

> katowniki ze stali szlachetnej,

> katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,

> katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem

styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
> katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

Wykonanie warstwy zbrojone;j
Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwigkszonymi naprgzeniami, na warstw¢ materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski
tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwg zbrojong nalezy wykona¢ najwcze$niej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada¢ zaprawe lub mase klejaca i
rozprowadza¢ ja rOwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. ,,zgbata" o wielkosci zgbow 10-12
mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa
siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast nalezy rozktada¢ siatkg¢ zbrojaca i
zatapia¢ w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Poszczegolne pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. Scm. Minimalne otulenie siatki
wynosi | mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i1 catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego.
Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Grubosé
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojaca nalezy uktadaé¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadna szerokos¢ zaktadu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakow rusztowania itp.
na nacigcie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu
cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiona siatke¢ nalezy $cia¢ po dolnej krawedzi listwy.

Wyprawa zewne¢trzna

Podklad tynkarski

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska
podktadu tynkarskiego. Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy
go stosowaé bez rozcienczania w temperaturach od +5°C do +25°C. Podktad nalezy naktadaé¢ w
jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkiad tynkarski moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy w sytuacji, gdy np. wskutek
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu
wyrobow.



> Zaprojektowano wykonanie tynku zewngtrznego z mineralnej zaprawy tynkarskiej -sucha
mieszanka barwiona w masie do zarobienia woda, ktorej podstawowym sktadnikiem jest
spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnia wyprawg tynkarska nalezy naklada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie moga posiadaé¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami
producenta.
Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczna, gladkie faktury powierzchni tynkéw w systemach
ocieplen nie sa wskazane. Tynki cienkowarstwowe gladkie (o uziarnieniu ponizej | mm), tworza
zbyt cienka warstweg zewngtrzna i1 dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych
powierzchniach nie jest zalecane.
Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajace na
matych powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekranow balkonowych).
Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej nalezy uzy¢ fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.
Zaprojektowano wypraweg z tynku strukturalnego mineralnego barwionego w masie. Tynki
mineralne dostarczane sa na plac budowy w postaci gotowej do uzycia pasty o wlasciwej
konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zaggszczaé. Dostarczane sa w plastikowych
wiaderkach, naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwtocznie po otwarciu pojemnika 1 przemieszaniu
zawartosci.
Czynno$ci naktadania i fakturowania tynkdw mineralnych moga by¢ prowadzone w temperaturach
od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiatl nalezy naciaga¢ na podloze rozprowadzajac go rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagnac rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
si¢ on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie S$wiezo nalozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podluznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy on gtownie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru.
Malowanie elewacji (o ile wystgpuje) nalezy wykonywac¢ na tynkach dobrze wyschnigtych.
Malowanie tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza si¢
znaczaco chtonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza si¢ zdolnos¢ tynkéw
mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powtoka malarska ma przede wszystkim
zabezpieczy¢ powierzchni¢ tynku przed niekorzystnym oddzialywaniem  warunkow
atmosferycznych i §rodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

ROBOTY DODATKOWE
1) Malowanie porgczy schodow i krat okiennych poprzez malowanie tradycyjne. Na przygotowana
powierzchnig nalezy natozy¢ kolejno:
> antykorozyjna warstwe gruntujaca, silnie wiazaca z podtozem,
> farbe podktadowa o duzej sile krycia i odporng na uszkodzenia,
> emalig¢ nawierzchniowa nadajaca potysk i fakture, odporna na uszkodzenia, ale o matej sile
krycia.
Uwaga Dopuszcza si¢ stosowanie farby przeznaczonej do malowania bezposrednio na
rdze tzw. 3 w 1.



Montaz nowych obrobek blacharskich i parapetoéw okiennych z blachy powlekanej koloru
brazowego z plastikowymi zaslepkami oraz rynien 1 rur spustowych z PCV w kolorze brazowym.

6.2.1zolacja stropow i stropodachow

6.2.1. Izolacja stropu pod pokryciem z blachy falistej budynku stolowki i przyleglego lacznika

>
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Przed przystapieniem do ocieplania stropu nalezy usuna¢ pokrycie z blachy oraz wszystkie
zgromadzone na stropie nieczystosci.

Oczyszczong przestrzen stropu nalezy oczysci¢ preparatem dezynfekujacym.
Przetransportowana weing na dach nalezy wktada¢ poprzez wlazy dachowe.

Plyty wetny mineralnej rozktada¢ rownomiernie na calej powierzchni stropu.

Po ulozeniu pierwszej warstwy izolacji grubosci 60 mm nalezy przystapi¢ do uktadania
drugiej warstwy ,,na mijanke" unikajac tworzenia mostkéw termicznych.

Ocieplenie wykonywac sukcesywnie unikajac chodzenia po wykonanej izolacji.

Do chodzenia w czes$ci przetazowej poddasza montowac, jak na molo, drewniany pomost
kontrolny.

W celu prawidlowego zwentylowania stropodachu nalezy zastosowaé otwory
wentylacyjne, ktorych powierzchnia nie moze by¢ mniejsza niz 0,001 powierzchni dachu.
Mozna zastosowac otwory wentylacyjne o wymiarach 15x15 cm w rozstawie co 1,5 m
umieszczone 5 cm nad ociepleniem.

Na utozonej izolacji z welny mozna roztozy¢ wiatroizolacjg.

6.2.2.1zolacja stropodachu nad salg gimnastyczna

>

Przed przystapieniem do ocieplania stropu nalezy usunaé wszystkie zgromadzone na nim
nieczystosci.

Wykonanie paroizolacji poprzez dwukrotne natozenie preparatu gruntujacego (masy
asfaltowo-kauczukowej) w ilosci ok. 1,5 kg/m? co daje powloke grubosci okoto I mm.

Po 24 godzinach od zagruntowania nalezy przyklei¢ ptyty izolacyjne. W tym celu nalezy
natozy¢ klej mechanicznie na podtoze pasmowo za pomoca maszyny do dystrybucji kleju
(pneumatycznie). Drugim sposobem nakladania kleju jest wyciskarka reczna, ktéra
rozprowadzamy klej pasmowo. Trzecim sposobem -naktadamy na ptyte pig¢ plackéw kleju -
cztery w narozach 1 jeden na $rodku. Ilos¢ paskéw kleju na 1 m szerokosci kleju zalezy od
strefy dachu. W strefie srodkowej klej nanosimy na ok. 25% powierzchni plyty, w strefie
brzegowej - 35%, w strefie naroznej - na ok. 50% powierzchni ptyty.

Po naniesieniu kleju nalezy przyklei¢ ptytg¢ do podloza. Ptytg docisna¢ po ok. 15 minutach
od nalozenia kleju. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w
kleju. Dosuna¢ starannie jedna ptyte do drugiej, tak aby unikna¢ mostkéw termicznych.
Przykle¢ pape podktadowa do ptyty, nanie$¢ klej na plyte zgodnie z podanymi wyzej
zasadami. Zuzycie kleju wzrasta o ok. 30%. Nastgpnie rozwina¢ rolke papy podktadowej i
docisna¢ po ok. 15 minutach od natozenia kleju. Papg podktadowa nalezy zgrzewaé migdzy
soba na zaktadke lub skleja¢ na zaktadke klejem.

Nastgpnie nalezy zgrzewac papg wierzchnia do papy podkladowej na catej powierzchni, nie
wczesniej niz dwie doby od przyklejenia papy podktadowej do ptyt. Jest to czas potrzebny
na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju.

Dla podwyzszenia jako$ci potaczenia warstw izolacyjnych dachu, w strefie brzegowej oraz
naroznej (strefa, gdzie ssanie wiatru jest najwigksze), mozna dodatkowo zastosowac taczniki
mechaniczne z podktadka dociskowa w ilosciach: 3 taczniki na 1 m? w strefie srodkowe;j
dachu, 6 tacznikéw w strefie brzegowej dachu, 9 tacznikéw w strefie naroznej lub tez wg
zalecen producenta.



6.2.3.1zolacja stropodachu nad szkolg i Iacznikiem

Technologia polega na wdmuchiwaniu suchego-gotowego do pracy materiatu
termoizolacyjnego EKOFIBER w przestrzen stropodachu wentylowanego. Pracujemy w
trudnodostgpnych niskich przestrzeniach stropodachu.

Na samym poczatku nalezy wycia¢ w ptycie dachowej w najwyzszym punkcie dachu otwor okoto
40 x 40 cm. Nastgpnie pracownicy wchodza w przestrzen stropodachu i1 robia przejscia, aby dostaé
si¢ do najdalszego miejsca stropodachu. Dopiero gdy znajda si¢ na samym koficu stropodachu,
pneumatycznie zaczynaja zasypywac strop grubo$cia EKOFIBRU zamdwiona przez inwestora,
sukcesywnie wycofujac si¢ w kierunku otworu. Jezeli do jakiego$ miejsca nie mozna dojs¢ ,bo jest
za nisko, to od strony dachu wykonujemy maty otwor i wypetniamy wtedy juz cata przestrzen.
Naturalnie wszelkie otwory po skonczonych pracach dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢ blacha
grubo$ci 4mm pomalowang lakierem asfaltowym i papa termozgrzewalna.

7. Kontrola jakoS$ci robot

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac¢ na :
1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach,
do wykonania rob6t ociepleniowych)
2. sprawdzeniu kompletnosci  zestawu narzedzi 1 maszyn sluzacych do prac
wykonawczych
3. sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych
4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.
Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu jak i1 calego systemu nalezy
do wykonawcy.
Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu ocieplania $cian powinna
obejmowac:
> kontrolg podtoza
> kontrolg migdzyoperacyjna
> kontrolg koncowa.

Kontrola podloza polega na sprawdzeniu:

wygladu powierzchni podtoza, na ktérym montowany bedzie system ociepleniowy,
réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchylek od
piondéw oraz krzywizn 1 nierdwnosci elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub
dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach, co
zabezpiecza interesy wykonawcy robot ociepleniowych na etapie odbioru robot.

W ramach kontroli podloza nalezy wykona¢ proby przyklejania plyt izolacyjnych do
podioza, a wynik tych préb zapisa¢ w dzienniku budowy.

Jezeli system jest mocowany przy uzyciu tacznikow mechanicznych, niezbgdne jest
przeprowadzenie prob nosnosci tacznikow. Po ustaleniu warto$ci sity niezbgdnej do wyrwania
tacznikéw mocujacych izolacjg, nalezy sporzadzi¢ z tej czynno$ci protokodt zawierajacy szkic
lokalizacji punktow pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrow
uzytego urzadzenia.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidlowos¢ wykonania:
przyklejenia plyt izolacyjnych i ich mocowania

obrobek blacharskich

zamocowania profili

warstwy zbrojonej

(ewentualnego) gruntowania
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wyprawy tynkarskiej
> (ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych

Polega na sprawdzeniu rowno$ci powierzchni, ukladu i szerokosci spoin, liczby 1
rozmieszczenia lacznikdw mechanicznych.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposob zalecany przez producentow systemow. Nalezy
naktada¢ materiat metoda ,,pasmowo - punktowa" z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia
przy systemach z kotkowaniem ptyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania.
Nieréwnosci i uskoki oraz cata powierzchnig nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny.

Plyty izolacyjne nalezy rozmieszczaé pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach
na mijanke (minigcie krawedzi poziomych minimum 15 c¢m ), zasada ta nie dotyczy wyklejania
osciezy.

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty,
lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin .

Styk wykonczonego oscieza okiennego z os$cieznica okienng powinien by¢ wykonany w
sposOb szczelny 1 elastyczny przy uzyciu pianki, taSmy rozpr¢znej oraz listwy z materiatem
rozpreznym. W narozach otwordw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiescic¢
pod katem 45° prostokatne paski siatki zbrojacej o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Ocieplenie
osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w
osciezach jest z reguly niekotkowana. Grubos$¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza niz 2 cm. W
przypadku, w ktérym oS$cieznica okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna wykona¢ ocieplenia
oscieza o grubosci 2 cm, bo po prostu brak jest miejsca nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ skucia tynku w
osciezach istniejacych dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia.

Ocieplenie S$ciany zewnetrznej winno by¢ wykonywane co najmniej do poziomu
nizszego o 30 cm od poziomu terenu . Ponizej ocieplenia zasadniczego S$ciany zewngtrznej
wystepuja powierzchnie cokotowe. Wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywac si¢ przy
wykorzystaniu tynkéw mozaikowych. Przy wykonywania tynkow cokotowych na warstwie
ocieplajacej powinny by¢ stosowane dwie warstwy zbrojone.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich

Polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkoéw i1 zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie).

Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed
uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta
ochrong powierzchni §ciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi.

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej bezzwlocznie nalezy wykona¢ blacharke attyk i
gzymsOw, do ktérych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity
si¢ na tynk i warstwg zbrojaca. W projekcie zastosowano rozwiazanie polegajace na zamocowanie
do czesci konstrukcyjnej attyki poziomych pasow ze sklejki wodoodpornej o szerokosci réwnej
szeroko$ci attyki po ociepleniu, do ktérej mocowana jest blacha attyki.

Blacharka podokienna (parapety zewngtrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem
zapewniajacym odplyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob,
aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm
(zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonaé
warstwe zbrdj ona i wyprowadzi¢ siatke na ele wacj ¢ do pozniejszego wykonania warstwy
zbrojonej na elewacji.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu,
winny by¢ zabezpieczane obrobkami blacharskimi.



Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

Polega na sprawdzeniu prawidlowos$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rdwnosci, przestrzegania czasu i
warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
réwniez prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy 1 narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.). W wigkszosci
dopuszczonych technologii grubo$¢ warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.

Sprawdzenie réwnos$ci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Masg szpachlowa nalezy uktada¢ na izolacj¢ w ilo$ci nie wigkszej niz 2/3 lacznej
grubo$ci warstwy zbrojonej, W $wieza mas¢ szpachlowa nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojace;.
Bezzwlocznie po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowa¢ na gladko tym samym materiatem. W
miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 1 O cm.

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementdéw wykonanych z materiatow o
innej rozszerzalno$ci (np. stolarka otworowa, Slusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.)
wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajacych w sposob
podany w projekcie lub zestawieniach rozwiazan szczegdtdw podanych przez producenta systemu.

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami europejskimi, zaleca si¢ w poziomie parteru do
wysokosci co najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka +
klej). Wzmocnienia takie nalezy wykonywa¢ w obszarach wej$¢ do klatek schodowych.

Kontrola miejsc szczegolnych.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejacej $cianie musza by¢ wykonane réwniez w
warstwie ocieplajacej (w formie przedluzenia szczeliny) z zastosowaniem profili dylatacyjnych.

Szczegbdlne miejsca elewacji, jak naroza, o$cieza, dylatacje, kapinosy itp. winny by¢
obrobione siatka zbrojaca zatopiona w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.
Tarasy nad wejsciami do budynku - izolacja przeciwwilgociowa wyprowadzona winna by¢ na
sciang konstrukcyjna budynku pod ocieplenie. Dla zabezpieczenia spodéw ptyt przed woda
opadowa, wskazane jest stosowanie listew kapinosowych przyklejanych do dolnej krawedzi tarasu.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej

Polega na sprawdzeniu rownosci i nadania wilasciwe] zgodnej z projektem struktury.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m). Odchylenia krawedzi od
kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na | m i nie wigcej niz 30 mm na catej
wysokosci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catlej
wysokosci budynku, dotyczy tych przypadkéw, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie
przekraczalo tej wielkosci, lub gdy odchylenie to bylo wigksze, a zamawiajacy przewidziat w
zakresie zamowienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy wykonawca zglosit znaczniejsze
odchytki, a zamawiajacy uwzglednit w formie robot dodatkowych, konieczno$¢ usunigcia odchytek.

Kontrola malowania
Polega na : sprawdzeniu jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i

wklestosci, oraz widocznych napraw 1 zaprawek.

Kontrola winna odbywac si¢ z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych
producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

> Zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
Sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonania robot z dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz



stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Kontrola dostarczonych na budowe¢ zestawow wyrobow oraz wyrobow
budowlanych

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych
poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B,
oznakowanie znakiem CE).

Zgodnie z obowiazujacym prawem komplet dokumentow dla zestawdw wyrobdw do ocieplen $cian
zewnetrznych budynkoéw stanowia tacznie :

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnoS$ci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawoOw wyrobow do wykonywania ocieplen, ktérych przydatnos¢ do stosowania
stwierdzono przed 1.05.2004 r.), lub

2. europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci
(dla zestawdéw wyrobow do wykonywania ocieplen, ktorych przydatno$¢ do stosowania
stwierdzono po 1.05.2004 r.).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci na zestaw
wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych winny by¢ kompletne 1 uwzgledniad
wszystkie komponenty zestawu.

Certyfikat zgodnos$ci z aprobata techniczng na zestaw wyroboéw do wykonywania
ocieplen, w ktorej nie uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich komponentéw zestawu nie
odpowiada wymogom certyfikatu obowiazkowego na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen.

Aby aprobate technicznag mozna byto uzna¢ za dokument stwierdzajacy przydatno$¢ do
stosowania danego zestawu wyrobow, to w sktad tego zestawu musza wchodzi wszystkie jego
komponenty. W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobata na jaki§ dowolny zestaw
wyrobow budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen
Scian zewngtrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,, certyfikat zgodnosci na 3 lata.
W przypadku aprobat technicznych wydanych wcze$niej niz 2,5 roku przed dniem kontroli
kompletnosci dokumentow, nalezy sprawdzi¢ waznos¢ badan okresowych. W przypadku aprobat
technicznych na zestawy wyrobow do ocieplania $cian zewngtrznych budynkow, badania okresowe
nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jako§ciowej oraz ilosciowe;.

Proces wykonawczy rob6t ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

> Wyglad zewngtrzny wykonania izolacji
Ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, peknigcia, brak pionowosci,
odchylenia ptaszczyzn, brak wypelnienia przestrzeni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w
izolacjach, nieprawidlowos$ci stosowania tacznikow, brak wymaganej ptaszczyzny wypehienia
zaprawa klejowa itp.

8. Obmiar robot

W trybie zamoéwien publicznych, przedmiar robdt jest nierozerwalnym elementem
kosztorysu inwestorskiego, ktory stanowi staty element SIWZ.

Przed zlozeniem oferty, wykonawca winien szczegdtowo zapoznac si¢ ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia, warunkami wykonania i odbioru rob6t, dokumentacja technicznai
Slepym kosztorysem.

Wszystkie zauwazone pomytki, lub pominigcia winny by¢ przekazane zamawiajacemu
w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.



9. Odbior robot

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegélnych elementow (warstw) systemu,
wymagany jest cz¢sciowy odbior wykonywany przez nadzor inwestorski. Kazdy czg¢§ciowy odbior
zanikajacych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbioréw
czg$ciowych ulatwia oceng prawidlowosci wykonania poszczegodlnych warstw systemu, oraz
podnosi jakos$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

prac naprawczych podloza
przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania
obrobek blacharskich
warstwy zbrojonej
wyprawy tynkarskiej i malowania
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Prawidlowo$¢ wykonania nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamowienia publicznego.

Ostateczny odbior robot ociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbior ten nastgpuje po
stwierdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczna, SIWZ a takze dokumentacja
powykonawcza na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotéw odbioréw czesciowych, wynikoéw
pomiardéw 1 badan jako$ciowych.

Jednym z miernikéw prawidlowosci wykonania systemu ociepleniowego jest kontrola
ilosci zuzycia poszczegdlnych materiatéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia klejow i
wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidlowo wykonanego
zestawienia materiatow z fakturami kompletatora. Zuzycia przyjete w zestawieniu materialow
winny uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia materiatdbw na danym obiekcie, instrukcje
producenta oraz wymagania warunkéw technicznych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

10. Obowiazki osob kierujacych budowa

10.1. Obowiazki kierownika budowy w trakcie przygotowania do realizacji
> Przyjecie projektu technicznego do realizacji, a w szczegdlnosci sprawdzenie jego
kompletnosci i w przypadku stwierdzenia brakow zwrodcenie si¢ do Inwestora o niezbgdne
uzupetnienia.
> Sprawdzenie czy zaprojektowana technologia i materialy sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

10.2.0bowiazki kierownika budowy

Protokolarne przyjecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy.

> Prowadzenie dokumentacji budowy.

> Kierowanie budowa w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p.poz.

> Wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym wiasciwy organ.

> Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

> Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujacym wstrzymanie robot
z powodu prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja.

> Zgloszenie inwestorowi lub inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot.

> Przygotowanie dokumentacji powykonawczej - w przypadku wykonywania prac niezgodnie



z projektem.

> Zgtoszenie do "odbioru koncowego" odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Koordynowanie robot podwykonawcow, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.

> Wystegpowanie do inwestora poprzez inspektora nadzoru o zmiany w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robot lub usprawnienia procesu budowy.

> Ustosunkowanie si¢ pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.

A\

10.3.0bowiazki inspektora nadzoru

> Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej
realizacji z dokumentacja! pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

> Sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobow, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wadliwych i1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie materialéw 1 wyrobow

> Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze na zadanie
inwestora - kontrolowanie rozliczen budowy

> Wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych wusunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych robot, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych

> Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania robot
wadliwie wykonanych

> Wstrzymanie dalszych robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja 1
pozwoleniem na budowg.

UWAGI KONCOWE.

> Wszystkie roboty 1 materialty winny charakteryzowaé si¢ wysokajakoscia wykonania
oraz by¢ poprawnie i starannie zamontowane.

> Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane przez polskie prawo
aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie kraju w
budownictwie uzytecznosci publiczne;.

> Dla realizacji powyzszego zadania nalezy zatozy¢ dziennik budowy opatrzony
pieczeciami organu nadzoru budowlanego z ponumerowanymi stronami.

> Nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowanie
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych.

Szczegolowe wymagania na budowie
> Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami technicznymi oraz wiedza
techniczna. Powinna ona zapewni¢:
> bezpieczenstwo ludzi i mienia,
» ochrone srodowiska,
> ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami procesoOw technologicznych,
> racjonalne wykorzystanie energii,
> wlasciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania,
> W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki bhp dotyczace:
> robdt ziemnych 1 zabezpieczenia wykopow,
> robot montazowych,



robdt spawalniczych,
robot na rusztowaniach,
przygotowania tynkow, farb, zapraw klejowych i naktadanie powtok malarskich,
> robot elektrycznych.
> W czasie budowy nalezy zachowac¢ wlasciwe warunki p.poz. dotyczace:
> robodt spawalniczych,
> przygotowania powierzchni do tynkowania i do malowania,
> przygotowania farb i naktadania powtok malarskich
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Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP
oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywaé¢ jedynie materialdw posiadajacych
niezbe¢dne atesty i aprobaty.

11. Podstawa platnosci

Platno$¢ za wykonane prace objgte niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z
oceng jakosci uzytych materialdow 1 jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw badan i
pomiarow.
Podstawa ptatnosci za wykonanie roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota wynikajaca z
obmiaré6w stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez
Wykonawcg protokotu odbioru tych robot.
Protokot odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu 1 podpisaniu
przez inspektora nadzoru.

12. Normy i przepisy zwiazane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja"

PN-B-20132:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabryczne - zastosowania

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

ENISO 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Fabrycznie
produkowane wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
-Specyfikacja

PN-EN 13499:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem
-Specyfikacja"

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - filce maty i ptyty
z welny mineralne;j

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E)

PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1
wspolezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia"

PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego"

PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach"

PN-82/PN-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne"

PN-EN 12086:2001 ,»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie

wlasciwosci przy przenikaniu pary wodnej"



EN ISO 10077-1:2000 ,» Wersja polska. Wlasciwosci cieplne okien drzwi zaluzji -
obliczanie wspodlczynnika przenikania ciepta. Metoda
uproszczona"

Instrukcja I'TB nr 321 »Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie"

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 oraz z 2004 r.

Nr 6 poz. 41 1 Nr 92 poz. 881 oraz z 2004 r. Nr 93 poz. 888

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr
198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi
zmianami (13.02.2003 r., Dz. U. Nr 33, poz. 270, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195,p0z.2011).



