Specyfikacja Techniczna ST-1 ,,Przystosowanie terenu wokot Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie dla potrzeb rekreacyjno-
kulturalnych”

ST-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania p.n. ,,Park marzen i rekreacji”
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowosci Popow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoS$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujacych robot:

* oczyszczenie 1 przygotowanie terenu,

* ustawienie krawgznikéw i obrzezy betonowych,

* wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej,

» montaz urzadzen zabawowych (zestaw zabawowy),

» montaz urzadzen matej architektury (fawki, kosze drewniane, tablice informacyjne).

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

Deklaracja Zgodnos$ci wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego,
dostarczonego egzemplarza wyrobu.

Certyfikat wystawiany przez zewngtrzng instytucjg, na podstawie przedstawionego
egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaswiadcza, ze kazdy tak wykonany
produkt jest zgodny z normami. W Polsce istnieja tylko dwie instytucje akredytowane do
prowadzenia tej dziatalnosci. Sa to: COBRABID BBC i Instytut Sportu.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i wytycznymi.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 0
,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
= Krawezniki betonowe,
= Kostka brukowa betonowa,
= Obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01,
Palisady betonowe,
Piasek na podsypke i do zapraw wg PN-B-06711,
Cement do podsypki i zapraw wg PN-B-19701,
Woda,
Materiaty do wykonania tawy pod krawezniki, obrzeza i palisady.

444804038

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.4. Krawezniki betonowe -wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d T
U a 100 15 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyltka, mm/szt
Gatunek 1
1
+8
b, h +3

Realizacja zadania p.n. ,, Park marzen i rekreacji” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie 18




Specyfikacja Techniczna ST-1 ,,Przystosowanie terenu wokot Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie dla potrzeb rekreacyjno-
kulturalnych”

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych.

Dopuszczalna wielko§¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
na 10m
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuklos¢ powierzchni kraweznikow w 2
mm
ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
gbrne (Scieralne), mm
Szczerby i ograniczajacych pozostate
usqud;ema . |powierzchnie: 2
krawedzi 1 narozy |_1{ic,ba max
- dlugos¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6

2.4.3. Skladowanie

Krawe¢zniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawe¢zniki betonowe nalezy ukladaé¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm. szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokosé
kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji krawgznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250, klasy B 25 1 B 30.
W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gdérna (licowa) warstwa
kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:
= Nasigkliwo$cia ponizej 4%,

= Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm, dla gatunku 2 - 4 mm,
= Mrozoodporno$cia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.
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2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczy-
szczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk¢ i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawgzniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowe;j - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) fawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,
c) fawy ttuczniowej - tluczefh odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;j.

2.8. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja
Dla wykonania zadania przewidziano zastosowanie obrzeza niskiego (On) gatunku

pierwszego (G1) o wymiarach 6 x 20 x 100 cm. - On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy.
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2.8.1. Betonowe obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne
2.8.2. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzez.

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza
1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3
2.8.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.
Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj Gatunek 1 Gatunek 2
wymiaru
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.8.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdz: elementéw nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
na 10m
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2
W mm

ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
gbrne (Scieralne)

Szczerby i
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ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2
dlugo$¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

2.8.5. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5
cm wicksza niz szerokos$¢ obrzeza.
2.8.6. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.8.7. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
wytycznych dotyczacych kraweznikéw betonowych.

2.9. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.9.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.9.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkles$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.9.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci
60 mm. Kostki o takiej grubos$ci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

= Nadlugosci +3 mm,
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= Na szerokosci + 3 mm,
= Na grubosci + 5 mm.

2.9.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
Tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

Lp. Cechy Wartos$¢
1. |Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa co najmniej
a) $rednia z sze$ciu kostek, 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki; 50
2. [Nasiakliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3. |Odporno$¢ na zamrazanie po 50 cyklach zamrazania -
wg PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki, brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz, 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do 20

wytrzymalos$ci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4. |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie wigcej niz 4

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST- 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
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sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawg¢znikach.

3.3. Sprzet do wykonania kraweznikow i obrzezy
Roboty zwiazane z wykonaniem kraweznikéw 1 obrzezy wykonuje si¢ rgcznie przy
zastosowaniu:
= Betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
= Wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych;
3.4. Sprzet do wykonania placu zabaw
Roboty zwiazane z ksztalttowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzgtu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow i obrzezy betonowych

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi.

Krawezniki i obrzeza uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawegzniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany
srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport

samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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4.4. Transport zestawow zabawowych

Materiaty na budowg placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, aby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami ruchu
drogowego i BHP.
4.5. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed

rozpyleniem.

Masg zalewowaq nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST- 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2.1. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.2.2. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢, co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.
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5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych

Do wykonania tukéw stosowaé krawezniki zaokraglone o tuku odpowiadajacym
krawedzi drogi.

Nie wolno cigé kraweznikéw i uklada¢ tukéw z odcinkéw!
5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $Scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.3.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i
ze $wiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna gtgbokos¢

5.3.4. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa przygotowana w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin krawgznikdw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikdw ustawionych na fawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawe¢zniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé, co 50 m bitumiczng masa
zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.
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5.4. Koryto pod chodnik i nawierzchnie z kostki brukowej

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-16
,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w
uprzednio wykonanym korycie.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostk¢ uktada¢ na warstwie zwiru o frakcji 3-15mm w taki sposéb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 3 do 4 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym zwirem o frakcji 1-3mm, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

5.6. Montaz urzadzen zabawowych i malej architektury

Wszystkie urzadzenia zabudowane na placu zabaw musza posiadaé¢ certyfikat
bezpieczenstwa.

W montazu urzadzen zabawowych wazne jest ich stabilne posadowienie w podtozu.
Tradycyjny sposob to zakopanie w ziemi na glebokos¢ 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu
przed wilgocia czg$ci zakopywanych. Szczegdlnie polecanym sposobem mocowania jest
wykorzystanie kotew pozwalajace unikna¢ korozji wystgpujacej na drewnie, na styku z
powierzchnia ziemi. Kotwy podnosza belki o 10 cm ponad poziom gruntu, co znacznie
przedtuza zywotno$¢ drewna. Metalowe kotwy sa mocowane do belek w bezpieczny sposéb i
nie maja zadnych wystajacych elementow.

Place zabaw powinny by¢ miejscem, gdzie dzieci czuja si¢ bezpiecznie, a ich rodzice i

opiekunowie moga sig¢ zrelaksowac, bez obawy o zdrowie matego uzytkownika, dlatego tez
bezpieczny plac zabaw powinien spetnia¢ kilka podstawowych warunkow:
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Zachowanie stref minimalnych. W normie PN-EN 1176-1 podany jest prosty wzor na
okreslenie  powierzchni upadku  wokét kazdej zabawki na  placu  zabaw:
B =0,66 x H+ 0,5m,

gdzie B jest bezpieczng odlegtoscia, ktéra réwna si¢ 0,66 mnozone przez H - wysokosé
swobodnego upadku (to wysoko$¢ na jaka dziecko moze wej$¢) doda¢ 0,5 metra. W tej
odleglosci nic nie ma prawa si¢ znalez¢.

Wiasciwa nawierzchnia. Zgodnie z norma PN-EN 1177 wtasciciel placu zabaw powinien
zapewni¢ wlasciwa nawierzchnig, zgodna z wysokoscia swobodnego upadku. Wymogi normy
mozna przedstawi¢ za pomoca tabelki (wymiary w milimetrach).

Rodzaj nawierzchni Grubo$¢ Wysoko$¢
nawierzchni upadku
Darn/gleba <1000
Kora-kawalki wielkosci 20-80
Widry-wielko$¢ 5-30 300 <3000
Piasek-ziarno 0,2-2
Zwir-ziarno 2-8

Inne materiaty wedlug badania

Kotwienie urzadzen. W zwiazku z wymogiem zachowania stref bezpieczenstwa urzadzenia
powinny by¢ kotwione, w celu zachowania tych stref. Nie moze dochodzi¢ do sytuacji, gdy
urzadzenie zmienia lokalizacj¢ 1 nie zostaje zachowana strefa bezpieczenstwa.

Drewno w ziemi. Ten problem jest najczgsciej spotykany w przypadku zakopywania, lub
betonowania bezposrednio w gruncie drewnianych elementéw konstrukcyjnych wykonanych
z tak zwanych ,,watkow z otaczarki”.

Norma PN-EN 1176-1 dopuszcza kotwienia drewnianych urzadzen:

* Gdy drewno posiada dostateczna odporno$¢ naturalng zgodnie z norma EN 350-2.
= Gdy drewno stoi ponad ziemig na metalowej kotwie, lub stopce stupka.

= Gdy drewno jest zaimpregnowane cisnieniowo zgodnie z normami EN 355-2 oraz EN
351-1.

Wilasdciwe zabezpieczenie sklejki. Norma wymaga, aby elementy urzadzen wykonane ze
sklejki byty zabezpieczone przed wpltywem warunkéw atmosferycznych. Pomalowanie
sklejki impregnatem koloryzujacym jest niewystarczajace.

Wiasciwe fundamentowanie. Norma PN-EN 1176-1 wyraznie méwi jak wyposazenie placu
zabaw ma by¢ fundamentowane.

Niebezpieczenstwo zakleszczen jest dos¢ powszechnie spotykana nieprawidlowoscia. Norma
PN-EN 1176-1 podaje wymiary otworéw (wymiary w dowolna strong), jakich nie mozna
stosowa¢ podczas konstruowania wyposazenia placow zabaw, gdyz dziecko moze w nich
zaklinowa¢ paluszek, raczke, gldwke, czy inna czgs¢ ciata. Dotyczy ta sprawa kazdego
otworu — okienka, drabin, otworéw miedzy stopniami schodow, w balustradach, daszkach itd.

Zakazane wymiary otworow:
- 8-25 mm
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- 30-80 mm
- 110-230 mm.

Dozwolone sa otwory o wymiarach:
- ponizej 8 mm

- 25-30 mm

- 80-110 mm

- powyzej 230 mm.

Ostre krawedzie. Czgsta nieprawidlowoscia jest niewlasciwy sposéb wykonczenia
urzadzenia w procesie produkcyjnym, co skutkuje wystgpowaniem ostrych krawedzi, ktére
groza zranieniem.

Brak elementéw hamujacych ruch. Norma wymaga, aby hustawka wagowa (tzw. wazka)
byla wyposazona w elementy hamujace ruch. Najprostszym sposobem ich wykonania jest
umieszczenie w miejscach styku koncéw ramion wazki z gruntem elementéw gumowych,
np. czgSciowo wkopanych opon.

Uwaga:

Niekonserwowane urzadzenia moga zagrazaé¢ bezpieczenstwu uzytkownikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badania kraweznikow i obrzezy

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krawe¢znikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawegznikéw i Obrzezy
betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre§lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 10 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 10 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynosza:
= Dla wysokosci + 10% wysokos$ci projektowane;j,
= Dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.

¢) Réwno$¢ gérnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 10 m tawy, trzymetrowe;j laty.

Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 10 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
rnoga wykazywac siadu urzadzenia zaggszczajacego. Lawy z tlucznia, badane préba wyjgcia
poszczegdlnych ziaren ttlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

6.4. Sprawdzenie podioza pod betonowa kostke brukowa

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
= Glebokosci koryta, o szerokosci do 3 m: £ 1 cm,
= Szerokosci koryta: +5 cm.
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6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej ST.
6.4. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej ST:
= Pomierzenie szerokosci spoin,
= Sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
= Sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
= Sprawdzenie, czy przyj¢ty desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.5.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika i nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na
kazde 15 do 30 m’ utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 10 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac¢ + 3 cm.

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 15 do 30 m?” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej,
niz co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST- 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,
- wykonana podsypka,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Podstawa platnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota

wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie i

sporzadzenie przez Wykonawceg protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robét bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir | mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
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PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

kulturalnych”

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

PN-B-04111

PN-B-06250

PN-B-06712

PN-B-19701

PN-B-32250

BN-68/8931-01

BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04
PN-EN 1176-1

PN-EN 1176-2

PN-EN 1176-3

PN-EN 1176-4

PN-EN 1176-5

PN-EN 1176-6

PN-EN 1176-7

PN-EN 1177

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego.
Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzqdzen kotyszqcych.

Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujqce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczqce naturalnej
trwatoscii  podatnosci na nasycanie wybranych gatunkow drewna
majqcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwalos¢ drewna i
materiatow  drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i
materiatow  drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji
Srodka ochrony.

PN-EN 45014 Ogolna kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
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