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NORMA STD



uzupetnienie wasosz

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
0354-08
1.4*1.6*2 m?2 4.480
RAZEM 4.480
2|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 - kraty z demontazu m2
1210-03
4.48 m2 4.480
RAZEM 4.480
3/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.48 m?2 4.480
RAZEM 4.480
4|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych |mz2
0201-02
4.48 m2 4.480
RAZEM 4.480
5/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |mz2
0210-02 cji kratowych
4.48 m?2 4.480
RAZEM 4.480

Norma STD Wersja 4.12




uzupetnienie wasosz

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena | Wartos¢ | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
jedn. staw-| na | ba | ba
ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy- | os
m | ow
al- | an
ny | y
1.|benzyna do lakieréw dms3 0.0253 0.0253 0.00 0.00
2.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzew-|dm3 0.5062 0.5062 0.00 0.00
na miniowa 60 %
3.|farba olejna do gruntowania dm3 0.2688 0.2688 0.00 0.00
4.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3002 0.3002 0.00 0.00
5.|farba ftalowa nawierzchniowa ogdéinego sto-|dm3 0.4435 0.4435 0.00 0.00
sowania
6.|rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karba-|{dm3 0.0355 0.0355 0.00 0.00
midowych ogdlnego stosowania
7.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0224 0.0224 0.00 0.00
8./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.12




