Na podstawie art. 38 ust.2 Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ dla zadania" Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolnego - Przedszkolnego Nr 2 w Wąsoszu Górnym"

Pyt. 1 Przedmiar robót -  Docieplenie, pozycja 32. Czy prawidłowa jest ilość łączników metalowych? Powinno być 4szt/m2.

Odp. 

Należy zastosować mnożnik x 6, obmiar powinien wynosić 769 szt.

Pyt 2.Proszę o przesłanie zestawienia elementów kotłowni.

Odp. 

Zgodnie z dokumentacją projektową – do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Pyt.3 Proszę o podanie jakiej firmy należy zastosować grzejniki, gdyż w przedmiarze robót jest podane zbyt mało informacji?

Odp. 

W dokumentacji projektowej zastosowano grzejniki panelowe KERMI, szczegółowe zestawienie zawarte zostało w opracowaniu  – do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Pyt. 4 Proszę o podanie jakiej firmy ma być kocioł grzewczy?

Odp. 

W dokumentacji projektowej zastosowano kocioł firmy HEF Lubliniec, szczegółowe zestawienie zawarte zostało w opracowaniu  – do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Pyt. 5. Jaki rodzaj zastosować przy dociepleniu stropodachu budynku Przedszkola ?

Specyfikacja Techniczna podaje styropapą a przedmiar robót wełną mineralną gr.12cm

Jaką grubość zastosować? Czy wobec powyższego można te materiały traktować zamiennie gdyż posiadają podobne parametry?

Odp. 

Należy zastosować docieplenie wełną mineralną twardą gr. 12cm

Pyt.6. W Specyfikacji Technicznej brak jest informacji szczegółowej o dociepleniu stropu budynku głównego.

Nad salą gimnastyczną nie ma poddasza

Odp. 
Stop budynku głównego należy docieplić wełną mineralną układaną w stanie luźnym.

Nad salą gimnastyczną należy dokonać częściowego demontażu sufitu podwieszanego z płyt gipsowo – kartonowych, w celu umożliwienia ułożenia wełny mineralnej, następnie zdemontowany sufit należy odtworzyć.

Pyt.7. Jaki rodzaj tynku zastosować. Przedmiar robót nie podaje. Specyfikacja Techniczna podaje raz akrylowy a na str. 14 „Masy i zaprawy tynkarskie” pisze, że zaprojektowano wykonanie tynku z mineralnej zaprawy tynkarskiej – sucha mieszanka barwiona w masie. Z części kontrola jakości wynika tynk mineralny malowany.

Odp. 
Należy zastosować tynk akrylowy.

Pyt.8. Czy przedmiar robót obejmuje budynek główny i budynek przedszkola razem?

Odp. 
Tak, w przedmiarze została ujęta powierzchnia budynku głównego i przedszkola razem.

Pyt.9. Czy w przedmiarze są ujęte obróbki blacharskie murków ogniowych ?

Odp. 
W przedmiarze uwzględniona została wymiana wszystkich obróbek blacharskich.

Pyt. 10. Kosztorys na roboty budowlane poz.32 – czy ilość łączników do mocowania wełny dachowej podana w pozycji jest poprawna? Czy powinien być zastosowany mnożnik x 6 szt tj. czy przedmiar powinien wynosić 769 szt.?

Odp. 

Tak. Należy zastosować mnożnik x 6, obmiar powinien wynosić 769 szt.

Pyt.11. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wąsoszu wraz z kolorystyką elewacji (ST-1) w pkt 3.1. ppkt.B., pisze że dla izolacji termicznej stropodachy należy zastosować płyty ze styropianu warstwowe (styropap) o gr.150mm, pokryte jednostronnie warstwą papy, natomiast w książce przedmiarów załączonej do SIWZ w poz. 31 i 34 zastosowano izolację przeciwdźwiękową z wełny mineralnej twardej gr. 12cm.

Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczną odpowiedź jaki materiał (styropapa czy wełna mineralna twarda) ma być użyta do izolacji stropów i jakiej grubości ma być warstwa izolacyjna.

Odp.

Należy zastosować izolację wełny mineralnej twardej gr. 12 cm, z dwukrotnym pokryciem papą termozgrzewalną - dotyczy budynku przedszkola, w przypadku budynku głównego strop należy docieplić poprzez ułożenie wełny mineralnej w stanie luźnym.

Pyt.12. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku izolacji stropodachu wełną mineralną należy wykonać paroizolację zgodnie z technologią wskazaną w pkt. 6.2.1. - gdzie pisze że „ wykonanie paroizolacji poprzez dwukrotne nałożenie preparatu gruntującego (masy asfaltowo – kauczukowej) w ilości 1,5kg/m2

Odp.

W przedmiarze zastosowano „izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej klejone lepikiem na gorąco do betonu -płyty z wełny mineralnej twardej gr.12cm”, pod pojęciem lepik  należy rozumieć masę asfaltowo – kauczukową.

Pyt.13. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wąsoszu wraz z kolorystyką elewacji (ST-1) w pkt. 6.1 „Prace przygotowawcze”, pisze o demontażu krat okiennych, czy w zakres robót objętych niniejszym przetargiem wchodzi demontaż krat okiennych ich malowanie i ponowny montaż, jeżeli tak to prosimy o przedmiar robót na ten zakres.

Odp. 

Istniejące okratowanie okienne przed dociepleniem należy zdemontować, po ociepleniu budynku zamontować kraty z uprzedniego demontażu. Okratowanie należy oczyścić i pomalować farbą nawierzchniową – w załączeniu przedmiar uzupełniający.

Pyt.14. Czy w cenie oferty należy uwzględnić drugą warstwę siatki na wysokości parteru budynku w celu zwiększenia odporności na uderzenia.

Odp. 

Druga warstwa siatki na wysokości parteru nie jest wymagana.

Pyt.15 Prosimy o uaktualnienie wzoru harmonogramu ( załącznik nr 6 ) ponieważ terminy realizacji uległy przedawnieniu. Czy przez zapisy odnośnie terminów realizacji mamy rozumieć że w miesiącach grudzień 2006 do kwiecień 2007 nie możemy planować wykonania  żadnych robót.

Odp.

Prace należy zaplanować w terminie od podpisania umowy do dnia 31.07.2007 r, biorąc pod uwagę to, że zamówienie będzie wykonywane w trakcie roku szkolnego. W załączeniu uaktualniony wzór harmonogramu
Pyt. 16 W jaki sposób należy wypełnić załącznik nr 1G (Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy)? Brak jest opisu do jednej z kolumn.

Odp.

Opis do kolumny - " Ilość"

W punkcie 12.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest :

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy  należy zaadresować: Oferta w przetargu na "Termomodernizację budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Popowie" ...

a powinno być:

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy  należy zaadresować: Oferta w przetargu na "Termomodernizację budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wąsoszu Górnym" ...

