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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
zwigzku z zadaniem: ,Zagospodarowanie terenu Kalwarii, Wasosz Goérny w gminie Popow”.

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogéine”.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmuje

- Podbudowy z kruszywa 63/31,5: gr 10 cm - w konstrukcji ciggu pieszo-jezdnego

- Podbudowy z kruszywa 0/31,5: gr 10 cm - w konstrukcji ciggu pieszo-jezdnego

- Podbudowa z kruszywa 0/31,5; grubos¢ warstwy 15 cm — konstrukcja chodnikéw i wyréwnanie
podbudowy

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowaneg o0 mechanicznie - jedna lub wi ecej
warstw zag eszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw @ nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologic zny, polegaj acy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotno  $ci kruszywa o wta $ciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okre slenia podstawowe s g zgodne z obowi gzujgacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w
ST D-00.00.00

Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce skladowania kruszywa.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow. Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolhg warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwo sci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablical.
Wymagania
o Kruszywa lamane
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasadnicza POImMOCnIcza
1 | Zawartosc ziarn mnigjszych miz 0,075 od 2 do 10 od2dol2 PN-B-06714
mm, % (m/m) -15
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), mie 5 10 PN-B-06714
wiece] mz -15
3 | Zawartos¢ ziarn meforemnych 15 40 PN-B-06714
%5(m/m), me wigce] mz -16
4 | Zawartos¢ zaneczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik praskowy po piectokrotuym | 430 5070 | 0430d070 | BN-64/8931
zageszezemu metoda I lub IT wg PN-B- o1
04481, % )
6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnosé caltkowiia po pelnej
liczbie obrotow, me wigce] mz 35 50 PN-B-06714
b) scieralnosé czesciowa po 1/5 pelne; -42
liczby obrotow, me wigce) mz 30 35
7 | Nasiakliwodé, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714
-18
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cvklach zamraza- 5 10 -19
nia, Yo({m'm), nie wicce) miz
? Rozpad krzemianowy 1 zela- PR _E_!_;Erﬁ 74
- o (en/ . _ )
zawy lacznie, % (m/m). me wiece) mz PN.B.06714
-39
10 | Zawartosé zwiazkdw s/1arlfi wo PN-B-06714
przeliczemu na $O;, %(m/m), nie 1 1 28
wiecej niz )
11 | Wakaznik nosnosct Wy mieszanki
kruszywa, %o. nie mnie|szy niz:
a) przy zageszezeniu I = 1.00 80 60 PN-5-06102

8

Podane powyzej normy sg normami juz zastgpionymi badz wycofanymi. Aktualne normy podano w

pkt. 10

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

a) W zwigzku z tym, ze zatozono dowéz kruszywa bezposrednio z kopalni, Wykonawca musi
zapewni¢ sprzet, ktory bedzie mieszatl kruszywo na miejscu budowy w celu uniknigcia
rozsegregowania ziarna czyli utrzymania jednorodnej mieszanki. Moga to by¢ koparki lub tadowarki

b) W miejscach poszerzeh i innych trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

c) Beczkowozy i weze strazackie - w celu zapewnienia optymalnej wilgotnosci podbudowy
Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wody (np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z
wiascicielem sieci wodociggowej.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialdbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych lub wymagan podanych w specyfikacjach technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe i stabilizacje powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”

Podbudowa powinna byé utozona na warstwie gruntu G1 lub wzmocnionym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa — dotyczy wytwo  rzenia mieszanki w kopalni

Mieszanke kruszywa o $cidle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegélnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Pomimo, ze zaleca sie wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiat
najczesciej gromadzony jest w hatdzie na odkiadzie w miejscu budowy. Przed transportem kruszywa
do miejsca wbudowania nalezy kruszywo przemieszac.
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5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztlozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
W przypadku gdy ulozona i zageszczona podbudowa miejscami jest ,niezamknieta” nalezy
zastosowac doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie | napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy i minimalne moduty odksztalcenia podano w normie PN-S-06102

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robat.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji materialtéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Czestotliwos¢ badan
w Maksymalna
Minimalna owierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan |F
- = podbudowy
przvpadajaca
na jedno
. ol
badanie (m")
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnosc¢ mueszanki 1 400
3 | Zageszczenie warstwy 2 1.W
: _ . dla kazde) parti1 kruszywa 1
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa ~C€) par -
- przy kazde) zmianie kruszywa

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno $€ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5:2001

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 oraz PN-S-06102:1997.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych ( 2 pomiary lub wedtug zalecen
Inzyniera).

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Eo/E; 2,2

6.3.5. Wiasciwo $ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé¢ ocene wszystkich wiasciwosci wymienione w ST

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

Przy wykonywaniu podbudowy po przekopach, za zgodg Inzyniera mozna odstgpi¢ od sprawdzania
cech geometrycznych z uwagi na stabilizacje podbudowy jaka bedzie wykonywana na catej szerokosci
drogi lub ciggu.

6.4.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlmene badan 1 pomiarow Minimalna czestotlrwosi¢ ponuarow
1 Szerokosc podbudowy - ¢co20m
i . ) -co20m

2 | Rownosc podiuzna
3 Rownose poprzeczna Jw
4 | Spadki poprzeczne® W
5 | Rzedne wysokosciowe Jw
6 | Uksztaltowanie osi w planie® 1w
7 | Grubosi¢ podbudowy -co40m
8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modul odksztalcenia co najmmniej] w pieciu miejscach wskazanych przez

Inzyniera Budowy
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie naleSy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

Miejsce badan i pomiarow bedzie wskazane przez Inzyniera. Jezeli powyzsze czestotliwosci
wymagajg zageszczenia punktéw pomiaru bgdz rozrzedzenie, Inzynier zadecyduje o minimalnej
czestotliwosci badan i pomiaréw obejmujgce jezdnie.

6.4.2. Szeroko $¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach i ciggach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej. Na odcinku z kraweznikiem,
szerokos¢ podbudowy po przekopie powinna obejmowac szerokos$¢ jezdni i szerokos¢ $Scieku
korytkowego.

6.4.3. Réwno $¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac¢:- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg = 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysoko sciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy odtworzonej i rzednymi istniejgcej nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi istniejgce drogi o wiecej niz
+5cm.

6.4.7. Grubo $¢ podbudowy
Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.8. Nosnos$é podbudowy .
- modut odksztatcenia i ugiecie sprezyste powinny by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o | Wskaznik o Minimalny modut
wskazniku | zageszczenia I-\-'_[IaLT{symalneT uglecie odksztalcenia mierzony
W TliE I nie sprezyste pod kolem, mm plvta o srednicy 30 cm, MPa
MiiejszZym | mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia
obcigzenia E;
E,
80 1.0 1,25 1.40 80 140

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewla $ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewla $ciwa grubo $¢é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewla $ciwa no $nosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikito z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podan o w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostkg obmiarowg

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OgoIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Koszt robét tymczasowych i towarzyszgcych jak i zakres robét ujeto w cenie jednostki obmiarowej
podbudowy z kruszywa tamanego. Zakres n/w prac jest taki sam dla r6znych grubosci podbudowy i
réznej granulacji kruszywa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg w wytwaorni,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odklad a potem na miejsce
wbudowania.

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- uzupelnienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie nie ma zamknietej struktury

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu aktualna

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Norma wycofana bez zastgpienia

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
Badania geometrycznych wifadciwoséci kruszyw -- Oznaczanie skladu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren jw

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci PN-EN 1097-5:2001
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - - Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci

wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg



Specyfikacja techniczna D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci jw

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-EN 1367-1:2001 Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh
organicznych PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wia$ciwos$ci kruszyw -- Analiza chemiczna

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowg

jw.

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego aktualna

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Selazawego PN-EN 1744-
1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych PN-EN
13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek jw

15. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie aktualna
17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego- Aktualna
18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
wycofana

19. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego jw

20 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptytg jw

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg jw

22 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym jw

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu jw.

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku pelnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzyé sie
normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku
normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac¢ normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy omowic z Inzynierem Budowy.



