Specyfikacja techniczna D-08.03.01
Obrzeza betonowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH D-08.03.01

Obrze za betonowe



Specyfikacja techniczna D-08.03.01
Obrzeza betonowe

1 WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST) nalezy przez to
rozumieé Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania ,Zagospodarowanie terenu Kalwarii, Wgsocz
Gorny w gminie Popow”.

1.2 Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 6 x 20 i cm na tawie betonowej C12/15 i podsypce
piaskowo — cementowe;j.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00 00 00 “Wymagania ogolne” pkt 1 4

1.4.2 Obrzeze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoéine” pktl 5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoine”
pkt 2

2.2 Stosowane materiaty

Stosowanymi materiatami sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunekl.
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004

- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003 ;

- cement wg PN-EN 197-1:2002

- zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

2.3 Wymagania techniczne dla obrze zy betonowych :

2.3.1 Wymiary obrze zy : 6x20x100 o wyokr gglonych kraw edziach r=3

2.3.2 Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrze  zy : I= +/- 8mm; b= +/-3

2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu , o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie réwne i
proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

WKkKle¢stas¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi w mm

2 3

Szczerby i uszkodzeni

krawedzi naray

aOgraniczajcych
powierzchnie gorne

niedopuszczalne

(Scieralne)

Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

Liczba, max 2 2
Dlugos¢, mm, max 20 40
Glebokasé¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Przechowywa¢ z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki

Uktada¢ z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dlugos¢ min 5 cm wieksza od
szerokosci obrzeza

2.4.5 Beton i jego sktadniki
Stosowac beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materialy na taw e i zapraw e spoinuj aca

Piasek na podsypke cementowo- piaskowa, piaskowg i zaprawe cementowo-piaskowg powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN13043 i PN-EN13139:2003

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz CEM Il B-V 32,5 R, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do robot zwi gzanych z wbudowaniem obrze zy

Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych robét i zaakceptowany przez Inzyniera,
tzn. powinien zapewni¢ spetnienie wymogow jakosciowych odnosnie robét do ktérych ma by¢
zastosowany. Powinien réwniez spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzgdzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych wymogéw
powoduje dyskwalifikacje i niedopuszczenie go do robot przez Inzyniera.

Do transportu samochody skrzyniowe, do roziadunku mozna wykorzysta¢ odpowiedni sprzet typu
tadowarka, koparka (z zawiesiami) lub lekki zuraw; do zageszczenia —mata ptyta wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: miotki brukarskie, szpilki, sznurek brukarski,
topaty, kilofy.

4. TRANSPORT
4.1 Ogl6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoine” pkt 4
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4.2 Transport obrze zy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, w szczegoblnosci dopuszczalnych obcigzen na osie.

W czasie transportu obrzeza muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie - najkorzystniej
przewozi¢ na paletach drewnianych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Wykonanie koryta pod obrze ze

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajgcg z
piasku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Lawa betonowa i zwirowa.

tawy betonowe z oporem zaleca sie wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje
inaczej).

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Wbudowany beton podlega pielegnacji jak opisano w ST dotyczacej
kraweznikow betonowych.

tawy pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubo$ci warstwy zgodnie z dokumentacjg jednak niemniej niz 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wod3.

5.4 Ustawienie betonowych obrze 2y chodnikowych

W przygotowane podtoze i tawe uktadac¢ obrzeza w miejscu i ze Swiattem zgodnym z dokumentacjg
projektows.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana gruntem odpowiednio ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ 0,5 cm Przy szczelinie wiekszej niz 0,5 wypetnienie zaprawg
cementowo — piaskowa. Spoiny przed zalaniem zaprawg trzeba oczysci¢ i zmoczy¢ woda.

Spoiny muszg byé wypetnione na petna gtebokos¢ jak i rbwniez oczyszczone

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako  sci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi do akceptacji
Przed przystagpieniem do robét sprawdzi¢ rowniez wyglad zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i
okreslenie wymiaréw i ksztattdow elementow przeznaczonych do wbudowania (przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego i katownika) zgodnie z zamieszczonymi powyzej tabelami Pomiary z
dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialtdbw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych do odpowiednich materialtéw wymienionych w pkt 2.



Specyfikacja techniczna D-08.03.01
Obrzeza betonowe

6.3 Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe ;

b) wykonanie tawy ;

¢) ustawienie obrzeza betonowego — dopuszczalne odchylenia :

- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m dlugosci obrzeza:

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +-0,5 cm na kazde 25 m diugosci obrzeza;
- wypetnienia spoin, co 10 m catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoélne” pkt 7

7.2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiaru i przedmiaru ustawienia obrzeza na tawie i podsypce piaskowo —cementowej jest
[1 mb] metr biezgcy

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST D-00 00 00 ,Wymagania
0golne” pkt 9

Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych ujeto w n/w cenie jednostkowej wykonanej roboty
Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje :

- prace pomiarowe ;

- dowiezienie materiatu na budowe ;

- wykonanie rowka z zageszczeniem, i wykonanie tawy betonowej (ew. szalunek —montaz i
demontaz), pielegnacja tawy;

- wbudowanie obrzezy i ich ew. spoinowanie z obsypaniem ziemig i oczyszczeniem;

- uprzatniecie terenu wykonywania robdét;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan podanych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnoé¢

3. PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

5. PN-EN12620:2004 oraz PNEN12620:2004/AC Kruszywa do betonu

6. BN- 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingdw i
torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania

7. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

9. PN-EN-197-1:2002 Cement . Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i



torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku peinych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie
normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku
normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac¢ normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwié z Inzynierem Budowy.
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1 WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST) nalezy przez to
rozumieé Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania ,Zagospodarowanie terenu Kalwarii, Wgsocz
Gorny w gminie Popow”.

1.2 Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 6 x 20 i cm na tawie betonowej C12/15 i podsypce
piaskowo — cementowe;j.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00 00 00 “Wymagania ogolne” pkt 1 4

1.4.2 Obrzeze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoéine” pktl 5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoine”
pkt 2

2.2 Stosowane materiaty

Stosowanymi materiatami sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunekl.
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004

- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003 ;

- cement wg PN-EN 197-1:2002

- zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

2.3 Wymagania techniczne dla obrze zy betonowych :

2.3.1 Wymiary obrze zy : 6x20x100 o wyokr gglonych kraw edziach r=3

2.3.2 Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrze  zy : I= +/- 8mm; b= +/-3

2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu , o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie réwne i
proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

WKkKle¢stas¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi w mm

2 3

Szczerby i uszkodzeni

krawedzi naray

aOgraniczajcych
powierzchnie gorne

niedopuszczalne

(Scieralne)

Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

Liczba, max 2 2
Dlugos¢, mm, max 20 40
Glebokasé¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Przechowywa¢ z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki

Uktada¢ z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dlugos¢ min 5 cm wieksza od
szerokosci obrzeza

2.4.5 Beton i jego sktadniki
Stosowac beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materialy na taw e i zapraw e spoinuj aca

Piasek na podsypke cementowo- piaskowa, piaskowg i zaprawe cementowo-piaskowg powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN13043 i PN-EN13139:2003

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz CEM Il B-V 32,5 R, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do robot zwi gzanych z wbudowaniem obrze zy

Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych robét i zaakceptowany przez Inzyniera,
tzn. powinien zapewni¢ spetnienie wymogow jakosciowych odnosnie robét do ktérych ma by¢
zastosowany. Powinien réwniez spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzgdzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych wymogéw
powoduje dyskwalifikacje i niedopuszczenie go do robot przez Inzyniera.

Do transportu samochody skrzyniowe, do roziadunku mozna wykorzysta¢ odpowiedni sprzet typu
tadowarka, koparka (z zawiesiami) lub lekki zuraw; do zageszczenia —mata ptyta wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: miotki brukarskie, szpilki, sznurek brukarski,
topaty, kilofy.

4. TRANSPORT
4.1 Ogl6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoine” pkt 4
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4.2 Transport obrze zy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, w szczegoblnosci dopuszczalnych obcigzen na osie.

W czasie transportu obrzeza muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie - najkorzystniej
przewozi¢ na paletach drewnianych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Wykonanie koryta pod obrze ze

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajgcg z
piasku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Lawa betonowa i zwirowa.

tawy betonowe z oporem zaleca sie wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje
inaczej).

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Wbudowany beton podlega pielegnacji jak opisano w ST dotyczacej
kraweznikow betonowych.

tawy pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubo$ci warstwy zgodnie z dokumentacjg jednak niemniej niz 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wod3.

5.4 Ustawienie betonowych obrze 2y chodnikowych

W przygotowane podtoze i tawe uktadac¢ obrzeza w miejscu i ze Swiattem zgodnym z dokumentacjg
projektows.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana gruntem odpowiednio ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ 0,5 cm Przy szczelinie wiekszej niz 0,5 wypetnienie zaprawg
cementowo — piaskowa. Spoiny przed zalaniem zaprawg trzeba oczysci¢ i zmoczy¢ woda.

Spoiny muszg byé wypetnione na petna gtebokos¢ jak i rbwniez oczyszczone

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako  sci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi do akceptacji
Przed przystagpieniem do robét sprawdzi¢ rowniez wyglad zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i
okreslenie wymiaréw i ksztattdow elementow przeznaczonych do wbudowania (przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego i katownika) zgodnie z zamieszczonymi powyzej tabelami Pomiary z
dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialtdbw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych do odpowiednich materialtéw wymienionych w pkt 2.



Specyfikacja techniczna D-08.03.01
Obrzeza betonowe

6.3 Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe ;

b) wykonanie tawy ;

¢) ustawienie obrzeza betonowego — dopuszczalne odchylenia :

- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m dlugosci obrzeza:

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +-0,5 cm na kazde 25 m diugosci obrzeza;
- wypetnienia spoin, co 10 m catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoélne” pkt 7

7.2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiaru i przedmiaru ustawienia obrzeza na tawie i podsypce piaskowo —cementowej jest
[1 mb] metr biezgcy

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST D-00 00 00 ,Wymagania
0golne” pkt 9

Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych ujeto w n/w cenie jednostkowej wykonanej roboty
Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje :

- prace pomiarowe ;

- dowiezienie materiatu na budowe ;

- wykonanie rowka z zageszczeniem, i wykonanie tawy betonowej (ew. szalunek —montaz i
demontaz), pielegnacja tawy;

- wbudowanie obrzezy i ich ew. spoinowanie z obsypaniem ziemig i oczyszczeniem;

- uprzatniecie terenu wykonywania robdét;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan podanych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnoé¢

3. PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

5. PN-EN12620:2004 oraz PNEN12620:2004/AC Kruszywa do betonu

6. BN- 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingdw i
torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania

7. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

9. PN-EN-197-1:2002 Cement . Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i



torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku peinych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie
normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku
normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac¢ normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwié z Inzynierem Budowy.
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1 WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST) nalezy przez to
rozumieé Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania ,Zagospodarowanie terenu Kalwarii, Wgsocz
Gorny w gminie Popow”.

1.2 Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 6 x 20 i cm na tawie betonowej C12/15 i podsypce
piaskowo — cementowe;j.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00 00 00 “Wymagania ogolne” pkt 1 4

1.4.2 Obrzeze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoéine” pktl 5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoine”
pkt 2

2.2 Stosowane materiaty

Stosowanymi materiatami sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunekl.
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004

- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003 ;

- cement wg PN-EN 197-1:2002

- zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

2.3 Wymagania techniczne dla obrze zy betonowych :

2.3.1 Wymiary obrze zy : 6x20x100 o wyokr gglonych kraw edziach r=3

2.3.2 Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrze  zy : I= +/- 8mm; b= +/-3

2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu , o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie réwne i
proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

WKkKle¢stas¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi w mm

2 3

Szczerby i uszkodzeni

krawedzi naray

aOgraniczajcych
powierzchnie gorne

niedopuszczalne

(Scieralne)

Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

Liczba, max 2 2
Dlugos¢, mm, max 20 40
Glebokasé¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Przechowywa¢ z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki

Uktada¢ z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dlugos¢ min 5 cm wieksza od
szerokosci obrzeza

2.4.5 Beton i jego sktadniki
Stosowac beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materialy na taw e i zapraw e spoinuj aca

Piasek na podsypke cementowo- piaskowa, piaskowg i zaprawe cementowo-piaskowg powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN13043 i PN-EN13139:2003

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz CEM Il B-V 32,5 R, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do robot zwi gzanych z wbudowaniem obrze zy

Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych robét i zaakceptowany przez Inzyniera,
tzn. powinien zapewni¢ spetnienie wymogow jakosciowych odnosnie robét do ktérych ma by¢
zastosowany. Powinien réwniez spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzgdzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych wymogéw
powoduje dyskwalifikacje i niedopuszczenie go do robot przez Inzyniera.

Do transportu samochody skrzyniowe, do roziadunku mozna wykorzysta¢ odpowiedni sprzet typu
tadowarka, koparka (z zawiesiami) lub lekki zuraw; do zageszczenia —mata ptyta wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: miotki brukarskie, szpilki, sznurek brukarski,
topaty, kilofy.

4. TRANSPORT
4.1 Ogl6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoine” pkt 4
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4.2 Transport obrze zy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, w szczegoblnosci dopuszczalnych obcigzen na osie.

W czasie transportu obrzeza muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie - najkorzystniej
przewozi¢ na paletach drewnianych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Wykonanie koryta pod obrze ze

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajgcg z
piasku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Lawa betonowa i zwirowa.

tawy betonowe z oporem zaleca sie wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje
inaczej).

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Wbudowany beton podlega pielegnacji jak opisano w ST dotyczacej
kraweznikow betonowych.

tawy pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubo$ci warstwy zgodnie z dokumentacjg jednak niemniej niz 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wod3.

5.4 Ustawienie betonowych obrze 2y chodnikowych

W przygotowane podtoze i tawe uktadac¢ obrzeza w miejscu i ze Swiattem zgodnym z dokumentacjg
projektows.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana gruntem odpowiednio ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ 0,5 cm Przy szczelinie wiekszej niz 0,5 wypetnienie zaprawg
cementowo — piaskowa. Spoiny przed zalaniem zaprawg trzeba oczysci¢ i zmoczy¢ woda.

Spoiny muszg byé wypetnione na petna gtebokos¢ jak i rbwniez oczyszczone

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako  sci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi do akceptacji
Przed przystagpieniem do robét sprawdzi¢ rowniez wyglad zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i
okreslenie wymiaréw i ksztattdow elementow przeznaczonych do wbudowania (przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego i katownika) zgodnie z zamieszczonymi powyzej tabelami Pomiary z
dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialtdbw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych do odpowiednich materialtéw wymienionych w pkt 2.
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6.3 Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe ;

b) wykonanie tawy ;

¢) ustawienie obrzeza betonowego — dopuszczalne odchylenia :

- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m dlugosci obrzeza:

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +-0,5 cm na kazde 25 m diugosci obrzeza;
- wypetnienia spoin, co 10 m catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoélne” pkt 7

7.2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiaru i przedmiaru ustawienia obrzeza na tawie i podsypce piaskowo —cementowej jest
[1 mb] metr biezgcy

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST D-00 00 00 ,Wymagania
0golne” pkt 9

Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych ujeto w n/w cenie jednostkowej wykonanej roboty
Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje :

- prace pomiarowe ;

- dowiezienie materiatu na budowe ;

- wykonanie rowka z zageszczeniem, i wykonanie tawy betonowej (ew. szalunek —montaz i
demontaz), pielegnacja tawy;

- wbudowanie obrzezy i ich ew. spoinowanie z obsypaniem ziemig i oczyszczeniem;

- uprzatniecie terenu wykonywania robdét;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan podanych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnoé¢

3. PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

5. PN-EN12620:2004 oraz PNEN12620:2004/AC Kruszywa do betonu

6. BN- 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingdw i
torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania

7. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

9. PN-EN-197-1:2002 Cement . Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i



torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku peinych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie
normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku
normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac¢ normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwié z Inzynierem Budowy.
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1 WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST) nalezy przez to
rozumieé Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania ,Zagospodarowanie terenu Kalwarii, Wgsocz
Gorny w gminie Popow”.

1.2 Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 6 x 20 i cm na tawie betonowej C12/15 i podsypce
piaskowo — cementowe;j.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00 00 00 “Wymagania ogolne” pkt 1 4

1.4.2 Obrzeze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoéine” pktl 5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoine”
pkt 2

2.2 Stosowane materiaty

Stosowanymi materiatami sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunekl.
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004

- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003 ;

- cement wg PN-EN 197-1:2002

- zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

2.3 Wymagania techniczne dla obrze zy betonowych :

2.3.1 Wymiary obrze zy : 6x20x100 o wyokr gglonych kraw edziach r=3

2.3.2 Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrze  zy : I= +/- 8mm; b= +/-3

2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu , o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie réwne i
proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

WKkKle¢stas¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi w mm

2 3

Szczerby i uszkodzeni

krawedzi naray

aOgraniczajcych
powierzchnie gorne

niedopuszczalne

(Scieralne)

Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

Liczba, max 2 2
Dlugos¢, mm, max 20 40
Glebokasé¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Przechowywa¢ z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki

Uktada¢ z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dlugos¢ min 5 cm wieksza od
szerokosci obrzeza

2.4.5 Beton i jego sktadniki
Stosowac beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materialy na taw e i zapraw e spoinuj aca

Piasek na podsypke cementowo- piaskowa, piaskowg i zaprawe cementowo-piaskowg powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN13043 i PN-EN13139:2003

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz CEM Il B-V 32,5 R, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do robot zwi gzanych z wbudowaniem obrze zy

Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych robét i zaakceptowany przez Inzyniera,
tzn. powinien zapewni¢ spetnienie wymogow jakosciowych odnosnie robét do ktérych ma by¢
zastosowany. Powinien réwniez spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzgdzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych wymogéw
powoduje dyskwalifikacje i niedopuszczenie go do robot przez Inzyniera.

Do transportu samochody skrzyniowe, do roziadunku mozna wykorzysta¢ odpowiedni sprzet typu
tadowarka, koparka (z zawiesiami) lub lekki zuraw; do zageszczenia —mata ptyta wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: miotki brukarskie, szpilki, sznurek brukarski,
topaty, kilofy.

4. TRANSPORT
4.1 Ogl6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoine” pkt 4
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4.2 Transport obrze zy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, w szczegoblnosci dopuszczalnych obcigzen na osie.

W czasie transportu obrzeza muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie - najkorzystniej
przewozi¢ na paletach drewnianych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Wykonanie koryta pod obrze ze

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajgcg z
piasku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Lawa betonowa i zwirowa.

tawy betonowe z oporem zaleca sie wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje
inaczej).

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Wbudowany beton podlega pielegnacji jak opisano w ST dotyczacej
kraweznikow betonowych.

tawy pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubo$ci warstwy zgodnie z dokumentacjg jednak niemniej niz 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wod3.

5.4 Ustawienie betonowych obrze 2y chodnikowych

W przygotowane podtoze i tawe uktadac¢ obrzeza w miejscu i ze Swiattem zgodnym z dokumentacjg
projektows.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana gruntem odpowiednio ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ 0,5 cm Przy szczelinie wiekszej niz 0,5 wypetnienie zaprawg
cementowo — piaskowa. Spoiny przed zalaniem zaprawg trzeba oczysci¢ i zmoczy¢ woda.

Spoiny muszg byé wypetnione na petna gtebokos¢ jak i rbwniez oczyszczone

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako  sci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi do akceptacji
Przed przystagpieniem do robét sprawdzi¢ rowniez wyglad zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i
okreslenie wymiaréw i ksztattdow elementow przeznaczonych do wbudowania (przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego i katownika) zgodnie z zamieszczonymi powyzej tabelami Pomiary z
dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialtdbw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych do odpowiednich materialtéw wymienionych w pkt 2.
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6.3 Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe ;

b) wykonanie tawy ;

¢) ustawienie obrzeza betonowego — dopuszczalne odchylenia :

- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m dlugosci obrzeza:

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +-0,5 cm na kazde 25 m diugosci obrzeza;
- wypetnienia spoin, co 10 m catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoélne” pkt 7

7.2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiaru i przedmiaru ustawienia obrzeza na tawie i podsypce piaskowo —cementowej jest
[1 mb] metr biezgcy

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00 00 00 “Wymagania ogoélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST D-00 00 00 ,Wymagania
0golne” pkt 9

Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych ujeto w n/w cenie jednostkowej wykonanej roboty
Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje :

- prace pomiarowe ;

- dowiezienie materiatu na budowe ;

- wykonanie rowka z zageszczeniem, i wykonanie tawy betonowej (ew. szalunek —montaz i
demontaz), pielegnacja tawy;

- wbudowanie obrzezy i ich ew. spoinowanie z obsypaniem ziemig i oczyszczeniem;

- uprzatniecie terenu wykonywania robdét;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan podanych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnoé¢

3. PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

5. PN-EN12620:2004 oraz PNEN12620:2004/AC Kruszywa do betonu

6. BN- 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingdw i
torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania

7. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

9. PN-EN-197-1:2002 Cement . Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i



torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku peinych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie
normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku
normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac¢ normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwié z Inzynierem Budowy.



