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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét na "Zagospodarowanie terenu Kalwarii, Wasosz Gérny w gminie Popow"
Dokumentacje kosztorysowg sporzadzono na podstawie projektu budowlanego oraz wizji lokalnej w terenie.

Projekt przewiduje uporzgdkowanie obstugi komunikacyjnej ruchu pieszo-rowerowego oraz podniesienie waloréw estetycznych terenu
wzgorza poprzez:

. Budowe nawierzchni $ciezki szerokiej (deptaku)

. Budowe nawierzchni $ciezek waskich

. Budowe schodéw na skarpach wzgorza

. Budowe amfiteatru

Wykonanie elementéw matej architektury: poidetka, tawki, kosze, murki

Wykonanie wycinki istniejgcego drzewo- i krzewostanu

. Nasadzenie drzew, krzewdw i bylin

NOUAWN =

Zatozenia kosztorysowe:

Wywo6z gruzu na odl. 20 km wraz z utylizacjg

Wywoz ziemi na odl. 1 km

. Roboty ziemne oraz korytowe mechaniczne - 95%
Roboty ziemne oraz korytowe recznie - 5%
Profilowanie i zageszczanie podtoza mechanicznie

. Plantowanie terenu oraz wykonywanie nasypow recznie
. Nasadzenia drzew, krzewdw i bylin recznie

. Wycinka roslin mechanicznie

PNOOAWN

Podstawa katalogowa:
KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 9-11, KNR 2-21, KNP 01, KNR 2-11, KNR 19-01, KNKRB 1
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przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
0,939 km 0,939
RAZEM 0,939
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
140,28+91,65+331,38+717,56+160,33+586,56+137,64 m?2 2.165,400
RAZEM 2.165,400
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
(2165,4*0,15)*95% m3 308,570
RAZEM 308,570
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1.1/0301-01 z. |mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) Grunt uprzednio odspojony.
sz.2.2
324,81*5% m3 16,241
RAZEM 16,241
5|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka istniejg- |m3
d.1.1/0212-03 cych schodow
76,51 m3 76,510
RAZEM 76,510
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 20 km
0108-20
76,51 m3 76,510
RAZEM 76,510
7|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1.1/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
88,35 m3 88,350
RAZEM 88,350
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
88,35 m3 88,350
RAZEM 88,350
9 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.1|kalk. wiasna
76,51+88,35 m3 164,860
RAZEM 164,860
1.2 Roboty ziemne, podbudowy
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
331,38+586,56 m?2 917,940
RAZEM 917,940
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
917,94 m?2 917,940
RAZEM 917,940
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
717,56+160,33 m?2 877,890
RAZEM 877,890
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
0101-02
137,64 m?2 137,640
RAZEM 137,640
14KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 35 cm
0101-02
189,6 m?2 189,600
RAZEM 189,600
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-llI m3
d.1.2/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
(917,94*0,35+877,89*0,2+137,64*0,5+189,6*0,35-14,22)*95% m3 586,926
RAZEM 586,926
16|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2|/0301-01 z. |mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) Grunt uprzednio odspojony.
sz.2.2
617,817*5% m3 30,891
RAZEM 30,891
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17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
917,94+877,89 m?2 1.795,830
RAZEM 1.795,830
18/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza 8x25x100 w gruncie kat.I-ll m
d.1.2/0401-01
470%0,25 m 117,500
RAZEM 117,500
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?
d.1.2/0114-05 15cm
331,38+586,56 m?2 917,940
RAZEM 917,940
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.2/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
917,94 m?2 917,940
RAZEM 917,940
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm
917,94 m?2 917,940
RAZEM 917,940
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.2/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
917,94 m?2 917,940
RAZEM 917,940
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm
717,56+160,33 m?2 877,890
RAZEM 877,890
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.2/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
877,89 m?2 877,890
RAZEM 877,890
25|KNR 2-11 Woykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm pod schody m2
d.1.2/0404-05
(158*1,2)*1,25 m?2 237,000
RAZEM 237,000
26|KNR 2-11 Woykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za kazde dalsze 5 cm m2
d.1.2/0404-06 grubosci
Krotnos¢ = 2
237 m?2 237,000
RAZEM 237,000
27|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypoéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-Il) - obsy- |m3
d.1.2{0314-01 panie bokéw schodow
14,22 m3 14,220
RAZEM 14,220
1.3 Obramowania
28|KNR 2-31 Obrzeza z tworzywa sztucznego SlimBoard 20 - materiat do przyjecia: m
d.1.3/0407-05 obrzeze, piasek
analogia
454,65 m 454,650
RAZEM 454,650
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - palisady m3
d.1.3|0402-03
[(0,2¥0,1)+(0,1*0,3)+(0,3*0,2)]*204,92 m3 22,541
RAZEM 22,541
30|/KNR 2-31 Palisady betonowe UniSplit 150x100 mm wys. 600 mm, kolor: z6tty, prod. Bruk |m
d.1.3|0407-05 Bet
analogia
204,92 m 204,920
RAZEM 204,920
31/KNR 2-31 tawa pod obrzeza wbudowane pionowo betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04
0,4*0,4*(470%0,25) m3 18,800
RAZEM 18,800
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.3|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - montaz pionowy (4 szt/mb)
analogia
117,5 m 117,500
RAZEM 117,500
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki najazdowe betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04
(0,5*0,1*3,0)+(0,05*0,05*3) m3 0,158
RAZEM 0,158
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34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3/0403-03 wo-piaskowe;j
3 m 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR 2-31 tawa pod obramowania z kostki kamiennej m3
d.1.3|0402-03
[(0,05*0,05)+(0,1*0,15)]*1266,9 m3 22,171
RAZEM 22,171
36|KNR 2-31 Obramowania z kostki kamiennej nieregularneji 9/11 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.3/0302-04 towo-piaskowej
148 m?2 148,000
RAZEM 148,000
37|KNR 2-31 tawa pod obramowania z kostki kamiennej m3
d.1.3|0402-03
0,0245*611 m3 14,970
RAZEM 14,970
38|KNR 2-31 Obramowania z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce m2
d.1.3/0302-01 cementowo-piaskowej
91,65 m?2 91,650
RAZEM 91,650
1.4 Nawierzchnie
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 4/6 cm szarej na podsypce ce- |m?2
d.1.4|0302-04 mentowo-piaskowe;j
analogia
717,55 m?2 717,550
RAZEM 717,550
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 4/6 cm rudej na podsypce ce- |m?2
d.1.4/0302-04 mentowo-piaskowej
analogia
172,8 m?2 172,800
RAZEM 172,800
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.4/0302-04 wo-piaskowej
331,38 m?2 331,380
RAZEM 331,380
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.4/0511-02 towo-piaskowej - kostka Logo antyk jurajski gr. 6 cm, prod. Bruk Bet
586,56 m?2 586,560
RAZEM 586,560
43|KNR 2-01 Schody betonowe prefabrykowane o szer. do 0,6 m na skarpach nasypow i m
d.1.4|0529-01 przekopdw - bez pochwytéw stalowych
analogia 0,6x1,2x0,15
158 m 158,000
RAZEM 158,000
44 |KNR 9-11 Utozenie maty Cocos Slope oraz jej montaz szpilkami - przyja¢ szpilki 0,1 szt/ |m?2
d.1.4/0101-02 m2
analogia
418,98 m?2 418,980
RAZEM 418,980
45/KNR 9-11 Warstwa z czarnej maty przeciwchwastowe;j m2
d.1.4]/0501-01
analogia
79,77 m?2 79,770
RAZEM 79,770
46 Zakup i dowdz kory m3
d.1.4
6,08 m3 6,080
RAZEM 6,080
2 Mata architektura
21 Murki z piaskowca
47 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.1/0215-01 odktad w gruncie kat.!-II
[(0,65*1,1*20)+(0,45*0,4*21)+(15,5*0,35*0,3)]*95% m3 18,722
RAZEM 18,722
48 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.2.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
18,722 m3 18,722
RAZEM 18,722
49|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadow-  |m3
d.2.1|0303-01 czymi na odlegtos¢ 1 km (kat.gr.I-I1)
0214-05
19,708*5% m3 0,985
RAZEM 0,985
50 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2.1/0201-01 uktadanie betonu
0,45*0,4*21 m3 3,780
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RAZEM 3,780
51|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.2.1/0604-05 pierwsza warstwa
0,4*21 m?2 8,400
RAZEM 8,400
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.2.1/0604-06 druga i nastepna warstwa
; m?2 8,400
RAZEM 8,400
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1/0290-02
0,338 t 0,338
RAZEM 0,338
54 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2.1/0202-01 uktadanie betonu
0,65%1,1*20 m3 14,300
RAZEM 14,300
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.2.1/0604-05 pierwsza warstwa
0,65*20 m?2 13,000
RAZEM 13,000
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.2.1/0604-06 druga i nastepna warstwa
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
57|KNR 19-01 |Mury na otwartym terenie - murki z piaskowca uktadane luzno (bez zaprawy) |m3
d.2.1/0309-06
analogia
26,06 m3 26,060
RAZEM 26,060
58 KNKRB 1 Podsypka filtracyjna wykonana z gotowego kruszywa w gotowym suchym wy- |m3
d.2.1/0437-02 kopie
15,5*0,3*0,3 m3 1,395
RAZEM 1,395
59/KNR 2-01 Drenaz ze zwiru w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa m3
d.2.1/0610-02
15,5*0,6*0,25 m3 2,325
RAZEM 2,325
60|KNR 9-11 Drenaz powierzchniowy przy murku oporowym m2
d.2.1]/0302-01
191 m?2 19,100
RAZEM 19,100
61/KNR 19-01 |Mury na otwartym terenie - murek oporowy z piaskowca uktadany luzno (bez |m3
d.2.1/0309-06 zaprawy)
analogia
4,34 m3 4,340
RAZEM 4,340
62|KNR 2-02 Wykonanie daszku nad murkiem z ptyty z piaskowca o wym. 50x25 cm i gru- |m?2
d.2.1]2106-01 bosci do 4 cm
9,445 m?2 9,445
RAZEM 9,445
63 |KNR 2-02 Woykonanie daszku nad murkiem z ptyty z piaskowca o wym. 60x30 cm i gru- |m?2
d.2.1]2106-01 bosci do 4 cm
11,832 m?2 11,832
RAZEM 11,832
2.2 Pozostate elementy matej architektury
64|KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.2{0215-01 odktad w gruncie kat.I-Il
[(0,22*0,22*0,3)*2*7]+(0,3*0,3*0,5) m3 0,248
RAZEM 0,248
65/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lI m3
d.2.2/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,248 m3 0,248
RAZEM 0,248
66 |KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2.2/0201-01 uktadanie betonu
0,248 m3 0,248
RAZEM 0,248
67 tawki parkowe z piaskowca wraz z kotwami wg rysunku szt.
d.2.2|kalk. wtasna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
68 Zakup i montaz koszy na $mieci firmy Komserwis nr kat. 003216 model Agora |szt.
d.2.2|kalk. wtasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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69 Zakup i utozenie kamieni polnych o masie powyzej 100 kg szt.
d.2.2|kalk. wlasna
247 szt. 247,000
RAZEM 247,000
70 Zakup i montaz poidetka z piaskowca wraz z kotwami wg rysunku szt.
d.2.2|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71 Zakup i montaz tablicy informacyjnej - firma Komserwis, model "Agora", nr ka- |szt.
d.2.2|kalk. wtasna |talogowy 010209
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72 Zakup i montaz kierunkowskazu - firma Komserwis, model "Agora", nr katalo- |szt.
d.2.2|kalk. wlasna |gowy 10206
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Zielen
31 Roboty przygotowawcze i pielegnacyjne
73|KNR 4-01 Zakup i przywdz ziemi zyznej samochodami samowytadowczymi z odlegto$ci  |m3
d.3.1/0108-05 10 km
0108-08
analogia
275,27 m3 275,270
RAZEM 275,270
74| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3.1]0218-01
275,27 m3 275,270
RAZEM 275,270
75 Zakup palikéw drewnianych szt
d.3.1|kalk. wtasna
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
76 Zakup tasmy parcianej m
d.3.1|kalk. wtasna
35 m 35,000
RAZEM 35,000
77|/KNP 01 Pale przy drzewach - wbicie szt.
d.3.1]1349-02.01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
78|KNP 01 Pale przy drzewach - przywigzanie drzew jednym wigzadtem szt.
d.3.1]1349-03.01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
79|KNP 01 Usuwanie odrostéw drzew przy lampach szt.
d.3.1]1350-02.01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
3.2 Wycinki
80|KNR 2-21 Woykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw na terenie zadrzewionym |m2
d.3.2/0112-02
29,31+234,78+17,64+403,27+44,17+9240 m?2 9.969,170
RAZEM 9.969,170
81|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.3.2/0111-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.3.2/0111-07
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
83|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.3.2/0111-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.3.2|0111-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 65 cm szt.
d.3.2/0111-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
86 |KNR 2-21 Scinanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.3.2/0111-10 Krotnos¢ = 28
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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3.3 Nasadzenia
3.31 Drzewa i krzewy lisciaste
87|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.3./0301-07 gruncie kat. I-1l z catkowita zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
3.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
88|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyle- |szt.
d.3./0304-05 niu do 1:2 w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ :
3.1 0.5m
808 szt. 808,000
RAZEM 808,000
3.3.2 Krzewy iglaste
89|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w grun- |szt.
d.3./0325-04 cie kat. I-1l z zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
3.2
215 szt. 215,000
RAZEM 215,000
3.3.3 Byliny i trawniki
90|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 16 szt./m2 m2
d.3./0414-05
3.3
273 m?2 273,000
RAZEM 273,000
91|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.3./0404-03
3.3
1 ha 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.3./0702-03
3.3
1000 m?2 1.000,000
RAZEM 1.000,000
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