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1.DANE OGOLNE

1.1 Podstawa i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 57/2010 zawartej z Gming

Popéw w dniu 15 czerwca 2010 r. Opracowanie to zawiera projekt budowlany i wykonawczy

rekultywacji sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojgtne zlokalizowanego w

miejscowosci Wiecki, gmina Popow.

1.2. Materiaty wyj$ciowe ‘

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujgce materiaty i akty

prawne:

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 wykonana w lipcu 2010 r. przez firme Ustugi
Geodezyjne Piotr Zawada z Popowa powigkszona do skali 1:500
Mapa topograficzna 1:10 000

3. Dokumentacja hydrogeologiczna z wykonania otworéw obserwacyjnych w otoczeniu
wysypiska odpadéw komunalnych w m. Wiecki — monitoring wod podziemnych, Biuro
Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska GEOBIOS Sp. z o.0,
Czestochowa, 1998

4. Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej monitoringu wéd podziemnych w otoczeniu
wysypiska odpadéw komunalnych w m. Wiecki, Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i
Ochrony Srodowiska GEOBIOS Sp. z 0.0., Czestochowa, 2000

5. Dokumentacja techniczna skiadowiska odpadéw komunalnych w Wieckach, gmina
Popow, Przedsiebiorstwo Ustug Ekologicznych i Technicznych EKOTECH,
Czestochowa, 1991

6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 24 marca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegblne typy skifadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549

z pbzniejszymi zmianami).

1.3. Stan prawny terenu skltadowiska

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne znajduje sig pomigdzy
wsiami Wiecki, Dabrowa i Debie, natomiast ewidencyjnie obejmuje dziatke 973 w obrebie
Wiecki. Dziatka jest wiasnoscig Gminy Popéw. Cata dziatka ma powierzchnie 2,17 ha,

natomiast odpady sktadowane byly na terenie kwatery o powierzchni 0,54 ha.
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Sktadowisko odpaddéw posiada decyzje o ustaleniu lokalizacji wydang przez Urzad

GmmyW PO‘p‘O’Wie Zz dnia 29pazdzxern|ka 19911 (zn'ak" 7334/3/91) oraz pOZWOlenie’ na- -

budowe z dnia 31 lipca 1992 r. (znak UAN-V-7351/728/7/92).

1.4. Charakterystyka skltadowiska

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Wiecki znajduje sie
w poéinocnej czesci gminy Popdw w odlegtosci okoto 2 km na pétnoc od Popowa.
Sktadowisko znajduje sie przy drodze gruntowej biegnacej od wsi Wrzosy w kierunku
wschodnim do wsi Annolesie w odlegtosci okoto 1,5 km na potudnie od wsi Wigcki.
Sktadowisko zlokalizowane zostato w wyrobisku po eksploatacji gruntéw piaszczystych. Od
wszystkich stron teren sktadowiska graniczy z terenami le$nymi.

Sktadowisko zostato wybudowane w latach 1992-1993 na podstawie dokumentaciji
projektowej z 1991 r. Na skiadowisko skiada sie jedna kwatera sktadowania odpadéw o
uszczelnieniu w postaci folii PCV i PEHD wraz z drenazem odcieku i bezodptywowym
zbiornikiem na odcieki.

Sktadowisko bylo eksploatowane od 1993 do konca maja 2009 r. Obecnie kwatera
wypetniona jest odpadami do rzednych 229,0-231,8 m n.p.m. Przy sktadowisku od strony
zachodniej zalegajg pryzmy réznego rodzaju odpadéw dowozonych przez okolicznych
mieszkancow. Brak jest trwatego ogrodzenia terenu skfadowiska, znajdujg sie¢ tylko resztki

ogrodzenia od strony potudniowej obiektu.

2.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Ogolne kierunki rekultywacji skladowiska
Celem planowanej rekultywacji jest ograniczenie szkodliwego oddziatywania
sktadowiska na tereny przylegle oraz $rodowisko wéd podziemnych. Przewiduje sig podjecie

dziatan majacych na celu:

wyeliminowanie wptywu wéd deszczowych i roztopowych na bryte sktadowiska,

- poprawe estetyki otoczenia,

- wyeliminowanie wywiewania odpadéw z nieostonigtej bryty sktadowiska.

- ograniczenie negatywnego oddziatywania powstajacego gazu sktadowiskowego,

- wyeliminowanie mozliwosci infiltracji zanieczyszczen z terenu sktadowania odpadow do

Srodowiska gruntowo-wodnego.
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Jako podstawowy kierunek zagospodarowania zrekultywbwanego sktadowiska

przyjmuje sie teren zielony.

2.2. Uksztattowanie terenu sktadowiska i jego uszczelnienie — rekultywacja

techniczna

Przeprowadzone prace rekultywacyjne bedg zwigzane Zz odpowiednim
uksztattowaniem terenu skladowiska, a nastepnie utozeniem okrywy rekultywacyjnej
sktadajacej sie z nastgpujacych warstw:

o warstwy wyrbwnawczej,

e warstwy uszczelniajacej (izolacyjnej),

o warstwy glebotworczej (mineralno-humusowes).

Uksztattowanie powierzchni sktadowiska polega¢ bedzie na:

e usunieciu z obrzezy kwatery krzewow,

e przetozeniu na teren kwatery sktadowiska odpadow zalegajacych wokot sktadowiska,

« uksztaftowaniu warstwy odpadéw zalegajacych na powierzchni kwatery skiadowiska
zgodnie z projektowanymi rzednymi, nachyleniem i spadkami, ktére opisano na
mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej (zat. rys. 1). W tym celu konieczne jest przesuniecie
czeéci odpadéw zalegajacych w potnocno-zachodniej czesci oraz wypetnienie
istniejacych zaglebien kwatery odpadami obojgtnymi fub gruntem (ilos¢ potrzebnego
materiatu 3700 m®).

o ulozeniu na warstwie odpadéw warstwy wyrdwnawczej z gruntu mineralnego o

grubosci 0,20 m,

e zageszczeniu utozonej i uformowanej warstwy wyréwnawcze;.

Do wypetnienia istniejacych zagtebiert oraz wykonania warstwy wyrbwnawczej na
kwaterze sktadowiska nalezy wykorzystaé masy ziemne lub odpady okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku odpadow
lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. nr 49, poz. 356)
zatgcznik nr 1 Ip. 12.

Uszczelnienie powierzchni wierzchowiny rekultywowanego sktadowiska polegaé
bedzie na ulozeniu warstwy uszczelniajace; (izolacyjnej) wykonanej z gruntu
staboprzepuszczalnego grubosci 0,30 m wraz z jej zaggszczeniem. Do budowy warstwy
uszczelniajacej nalezy zastosowaé gliny lub gliny piaszczyste. Szacowana ilos¢ gruntu

staboprzepuszczalnego potrzebna do wykonania warstwy wynosi 1620 m®.
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Nastepnie nalezy utozyé warstwe glebotworcza (mineralno-humusowg) o migzszosci
0,20 m. Warstwa ta sktada¢ sie bedzie z mas ziemnych lub z odpadéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku odpadow
lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami zatgcznik nr 1 Ip. 13. llo§¢
odpadéw lub mas ziemnych potrzebna do wykonania warstwy glebotworczej wynosi 1080
m?°.

Zastosowanie odpaddéw do prac rekultywacyjnych wynika¢ bedzie z rachunku
ekonomicznego. W przypadku braku na rynku danego typu odpadow lub zbyt wysokiej ceny
ich zastosowania odpady nie bedg stosowane. Przed przystgpieniem do wykorzystania
odpadoéw prowadzacy prace rekultywacyjne winien uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie odzysku odpadéw poza instalacjami do wtasciwego organu
administraciji.

Projektowana okrywa zabezpieczy przed erozjg wodng i wietrzng oraz umozliwia
powstanie trwatej pokrywy roslinnej zgodnie z zapisami § 17 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczeg6towych wymagan dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploataciji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy
sktadowisk odpaddw.

Projektowana okrywa rekultywacyjna sktadowiska ma dwojakie zadania. Z jednej
strony ograniczaé bedzie emisje gazu sktadowiskowego catg powierzchnig sktadowiska a z
drugiej strony wyeliminuje doplyw woéd opadowych i roztopowych w gtab skfadowiska.
Ponadto okrywa ta stanowi¢ bedzie podioze dla rekultywaciji biologicznej.

Uksztattowanie okrywy rekultywacyjnej pokazano na przekrojach poprzecznych
kwatery sktadowiska (zatacznik nr 2.1-2.3).

Na planie zagospodarowania terenu kwatery sktadowiska (zatgcznik nr 1)
przedstawiono projektowane rzedne terenu skitadowiska przed wykonaniem okrywy
rekultywacyjnej oraz projektowane rzedne wierzchowiny zrekultywowanego sktadowiska po

wykonaniu okrywy (w nawiasie).

2.3. Odgazowanie sktadowiska

Waznym elementem prac rekultywacyjnych na terenie sktadowiska jest ujgcie i
odprowadzenie powstajgcego gazu sktadowiskowego.

Wskutek rozktadu materii organicznej znajdujgcej sie w zdeponowanych na
wysypisku odpadach powstaje gaz sktadowiskowy. Sktad gazu jest zréznicowany, przy czym

gtéwne sktadniki to: metan, dwutlenek wegla, azot i wodér. Gaz moze stanowi¢ zagrozenie
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pozarowe oraz zagrozenie dla rozwoju systemu korzeniowego ro$lin. Warunkiem
powstawania gazu sg beztlenowe warunki rozktadu materii organiczne;.

Ze wzgledu na charakter i nieduzg ilo§¢ odpaddéw jakie byty w tym miejscu
zdeponowane nastgpit juz w duzej mierze rozktad materii organicznej znajdujacej sie
w odpadach zgromadzonych na skfadowisku. Tym samym emisja gazu skfadowiskowego
jest niewielka i ma ograniczony zasieg.

Dla ujecia i odprowadzenia powstajgcego w przykrytym ztozu odpaddw gazu
sktadowiskowego przewiduje sie wykonanie na terenie skladowania odpaddw studni
biernego odgazowania zagtebionych w odpadach do dna sktadowiska. Zadaniem studni
odgazowania bedzie ujecie powstajgcego w poszczegdinych warstwach odpadéw gazu i
odprowadzenie go do atmosfery. Na studniach tych przewiduje sie zastosowanie biofiltréw
ograniczajgcych ucigzliwos¢ zapachowg sktadowiska.

Dla sktadowiska w m. Wiecki projektuje sie zamontowanie 2 studni odgazowania.
Rozmieszczenie studni przedstawiono na mapie sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500
(zat. rys. nr 1).

- Na etapie rekultywacji przewiduje sie wykonanie 2 odwiertdw z jednoczesnym
montazem kolumny rury PEHD @ 315 mm. Nastepnie przewiduje sie stopniowe wypetnienie
wnetrza rury warstwami ttucznia kamiennego (keramzyt, otoczaki) wraz z jej podnoszeniem
pozostawiajgc koncowy odcinek rury diugosci 0,6 m od projektowanej powierzchni
sktadowiska po uformowaniu warstwy rekultywacyjnej. Gérng czes¢ rury na dtugosci 0,50 m
nalezy wypetni¢ mieszaning torfu i kompostu tworzac tzw. biofiltr eliminujacy ucigzliwosci
zapachowe gazu. Biofiltr bedzie w postaci kosza stalowego z siatkg z tworzywa
wypetnionego mieszaning torfu i kompostu. Kazda studnia zakonczona bedzie betonowym
stozkiem @ 500 mm, na ktérym utozona bedzie betonowa pokrywa @ 510 mm z otworami &
24 mm.

Szczegdty konstrukcyjne studni i biofiltra pokazano na zataczniku nr 4 a ich

rozmieszczenie na zatgczniku nr 1.

2.4, Odwodnienie terenu skladowiska

Ze wzgledu na nieduzg powierzchnie sktadowiska, korzystne warunki geologiczne
(gruntyk przepuszczalne w podtozu) nie ma potrzeby budowy systemu odprowadzenia wéd
opadowych splywajgcych z wierzchowiny i skarp zrekultywowanego sktadowiska. Wody
opadowe sptywajgce ze zrekultywowanej powierzchni skladowiska bedzie bezposrednio

migrowaé w grunt.
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2.5. Rekultywacja biologiczna

Po uformowaniu wierzchowiny i wykonaniu rekultywacji technicznej mozna przystapié
do rekultywaciji biologiczne;.

Przewiduje s’i@ przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, polegajacej na zwigzaniu
trwatej warstwy roslinnej i nadaniu podiozu waloru terenu zielonego. Podstawowym celem
rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarniania czaszy utworzonej w wyniku
rekultywacji technicznej mieszankg roslin trawiastych imotylkowych. Rosliny nasilajg
parowanie wody pomniejszajac sptyw wéd powierzchniowych jak i eliminujac sptyw wgtebny.

Proponuje sie do rekultywacji biologicznej uzy¢ traw, ktére charakteryzujg sie szybkim
wzrostem i nie wymagajg dobrych warunkéw glebowych. Ze wzgledéw $rodowiskowych
warto takze wysiac rosliny motylkowe, aby poprawiaty one warunki glebowe.

Ponizej w tabeli podano skfad mieszanki wraz z ilo§cig nasion:

o3¢ nasion w kg
L.p. Skiladniki mieszanki dia 1 ha dla rekultywowanego
obszaru — 0,54 ha
1. | Kostrzewa igkowa 5,70 3,08
2. |tymotka 1,00 0,54
3. | kupkdéwka pospolita 2,50 1,35
4. | rajgras wyniosty 6,30 3,41
5. | stoktosa bezostna : . 5,00 2,70
6. | wiechlinaigkowa 3,30 1,78
7. | zycica trwata 1,80 0,97
8. vkostrzewa czerwona 6,10 3,29
9. |konczyna czerwona 2,10 1,13
10. | komonica zwyczajna 2,00 1,08
11. | lucerna chmielowa 1,10 0,59
12. | rajgras wioski — roslina ochronna 2,00 1,08
Razem 38,90 21,00

Po wykonaniu warstwy glebotwdrczej nalezy odczeka¢ minimum 2 tygodnie i dopiero
nastepnie wysiaé trawy i rosliny motylkowe. Poniewaz teren otaczajgcy kwatere sktadowiska
porosnigty jest roslinno$cig nalezy zaktada¢ ich naturaing sukcesje na wierzchowine kwatery

po zakohczeniu rekultywacii.
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3.UWAGI DOTYCZACE ORGANIZACJI | TECHNOLOGII ROBOT

Rekultywacja sktadowiska odpadéw jest inwestycja specjalistyczng. Zwraca sig
uwage Inwestorowi, aby przy wyborze realizatora inwestycji wybra¢ firme, ktéra posiada
dos$wiadczenie w tego typu pracach.

Przy realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ czy uzyte do wbudowania materiaty
budowlane i uszczelniajace posiadajg aktualne atesty. Nalezy zapewni¢ w trakcie budowy
rowniez nadzér geodezyjny i geotechniczny.

Jakiekolwiek odstepstwa od przyjetych technologii, parametrow oraz zamiany
zaprojektowanych materiatow winny by¢ uzgadniane z projektantami w ramach nadzoru

autorskiego nad realizowang inwestycja.
4. ETAPOWANIE PRAC REKULTYWACYJNYCH

W nawigzaniu do zaproponowanych rozwigzan projektowych rekultywacii
sktadowiska odpadéw w m. Wiecki przewiduje sie wykonanie prac rekultywacyjnych w
2 etapach:

ETAPI
o uformowanie powierzchni skifadowiska w sposob zapewniajgcy odptyw wod
opadowych zgodnie z zaprojektowanym uksztattowaniem;
e wykonanie warstwy wyréwnawczej sktadowiska
e wykonanie studni odgazowania.
ETAP I
¢ wykonanie warstwy uszczelniajgce;j

e wykonanie warstwy glebotwérczej wraz z obsiewem traw
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA, ”
WOIB-OKK-SPW-7131/32-265/2004 B Poznafi. dnia 08 grudnia 2004 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnid 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nir 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust 3, art. 13 Ust.1
pkt 1i 2, art 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: ( tekst jednolity: Dz U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z'dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-ﬁiptvxde Oz U.z1995. Nr 8
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej k

B otrzymuje :

. Pan
. Cezary Swist
magister, inzynier

. kierunek: Budownictwo w zakresie urzadzeft sanrtamych ;
urodzony dnia 06 marca 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0283/PWCS/04

do projektowania i _kierowani; robotami budovﬂ‘apymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnef w zakresie sieci; instalacji 1 urzadzen
* cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

" Szczegdtowy zakxes uprawnien jest okresiony na odwrddem’ﬁiejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna - Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia’ 03 wrzesnia 2004r.,
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminui, uchwalg
Nr 19/OKK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Cezary Swist posiada wymagane prawem
wyksztalcenié i praktyke zawodowa konieczng do uzyskamia uprawnien budowlanych w w/w

- specjaliosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

: . Ce e Pouczenie . . o ..

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glévnego Tnspektora Nadzorn Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniéjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliffkacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw.

Budowrictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

W terminie 14 dni od daty jej doreczenia. - BT .
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Przewodniczacy — mgri‘nf. Jan Lemanski-
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Kzifcz: | ya
Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: W U/’?/'/?




Na, podsta.me art:12 ust 1 pkt 1,2,3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane Wz Bt vy

MGPiB ' Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjaloosci msmmm

instalacji 1 urzadzen

kanalizacyjriych do:

- projektowama, sprawdzama prcjektow budowlanych W speq jalnosd obies ‘; S
uprawnieniami. i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowaria robotami budowlanymi =

" - Kerowania Wytwarzaniem konstrukcy]nych elementow budowlanyém
i-kontroli technicznéj wytwarzania tych elementow )

- wykonywama nadzoni inwestorskiégo: ’ -

- sprawowania kontroh technicznej utrzymania oblektow budowlanychzz
ust. 5 ustawy *

bez ogramczen. ‘

cleplnych, wentylacyjnych, gazowydh, wedcemes
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Niniejsze uprawmema, na podstawie § 4ust. 4 rozporzatdzema. MG?EE_ el
1994 . 'w sprawie samodnelnych funkgji techmeznych w budownictwie S pedsie:
do sporzadzania pro;ektow zagospodarowama dzialki i terenu w wivw specales; phaiet
problematyki jest przedstamona W proj ekc1e zagospodarowama dzizk: b rouiie s
art. 34 ust. 3b.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

.............................

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
» Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKP!!SIOOGQIQ5

i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowsedzzalnosu

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2010-08-01
_do_dnia 2010228 —————

OD; ICZACY
Wlalko } kfej regowe! 1rby
tnzy jowniciwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa \
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib. org pl
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1/ spdrzadzania projektéw bﬁdowli‘meliéfaéji’Wo&nych’i wjgé wéd
.~ O powszechnie zpanych rozwiazaniach konstrukeyjnych. i. sche-
matach technicznych, - SR o SRR A A

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych .
elementéw pbudowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie budowli melioracji wodnych i ujed wdd—
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POLSKA
I zZ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

jest czlonklem Wielkci>polskiej OergQwe'j Izby Ithnierc’)w
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ....WKE!.V.‘.’M!.Q@???!.Q?! .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedz___ialnoéQL

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od dnia ... 2010050
do dnia ... Gk o S S

ICZACY
iskiej Qkregowej lzby
Inzypjerow udowmctwa
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. Welkopolska Okr@gowa Izba Inzynieréw Bud bwnictwa :
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznar, tel./fax 061 854 2014 061 854 2D11
exmail: wkp@pub org.pl :




