Opis do informacji dotycxe] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia do ,,Projektu Budowlano -
Wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w mieygasciach Zawady i Kamigszczyzna —
Gmina Popéw” zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@02 r. (Dz.

U. Nr 120 poz. 1126).

1/ Catkowita diugéc¢ zaprojektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjneggaosi L = 5631,60 m.
Kanat ten nalegy wykon& z rur petnych (litych) PVCI 0,20 m o grubgci scianek 5,9 mm.

Odepcia od kanatu sanitarnego - w dtm 111 szt. (przyicza) stanowa sie kanalizacyja na
odcinkach usytuowanych w pasach drogowych, jak réwna odcinku od granicy dziatki do studni
potaczeniowej SP zlokalizowanej na posesji. Pasrg odejcia naley wykona z rur PVCL 0,16 m

0 grubdci scianek 4,7 mm. Wytek stanowi odégie do SP 44A, ktore nalg wykon& z rur PVC

00 0,20 m celem grawitacyjnego padtenia budynku przy ul. Krétka 3.

Kanalizacg sanitara zaprojektowano w pasie drogi powiatowej, w pasdobg gminnych oraz
cze$ciowo po terenach prywatnych.

Ze wzgkdu na zranicowany teren okty projektem pod wzgbem wysokéciowym oraz miejsce
wiaczenia do istnigrej kanalizacji sanitarnej - projektowana kanaljaaanitarna dzieli powgze
miejscowdci na dwa obszary z #dym kierunkiem splywu zbieranyclciekéw bytowo —
gospodarczych, ktérych transporteradd zajmowd sic projektowane przepompownie P1 i P2.
W zwiazku z tym z terenu obllego projektemscieki bytowo — gospodarcze docelowedip
odprowadzane do istnigjej oczyszczalnisciekdw za pomag istniepcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (whczenie do SK istn. w ul. Szkolnej, m. Zawady).

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano — omgikvczy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, ttocznej i przepompowiciekdw w miejscowéciach Zawady i Kamigszczyzna.
Etap odej¢ (przylaczy) od kanatu do granic posesji zlokalizowanychpasach drogowych i na
dziatkach prywatnych do studni pokeniowych SP stanowi gi&analizacyjma.

Przepompownia P1- jest gidwmprzepompowni, ktéra kedzie zbierd scieki bytowo- gospodarcze
z obszaru olefego projektem, za watkiem czsci ul. Szkolnej — gdzie nagiuje sptyw grawitacyjny
do istnieacej kanalizacji sanitarnej (SK istn.). Do przepomvpo P1 grawitacyjnie dophyn scieki
Z czsci ul. Szkolnej, z ul. Nadrzecznej, Kroétkiej, dreej oraz po a&ci z ul. Krélewskiej. Dodatkowo
Z nimi zostan dostarczondcieki bytowo — gospodarcze przetransportowane ppzeepompowr
P2. Wszystkie powssze scieki zostan przetransportowane za pomod&anatu ttocznego do
projektowanego kolektora grawitacyjnego zlokalizaego w ul. Szkolnej (vitzenie SR1).
Lokalizacja przepompowni na dzialceedacej wiasnécia Gminy Popow (dz. 48/2, obr.

Kamienszczyzna). Projektowany kanat sanitarny ttoczny @B0mm / 5,1mm, L = 602,00 m -



zaprojektowano w wkszaci pobocza drég gminnych, w niewielkim zakresieeazdni asfaltowe;.
Zagkbienie tego kanatu sanitarnego ttocznego do ososiyokoto 1,40 m.

Przepompownia P2 - ma za zadanie zlgiécaki bytowo-gospodarcze z@zi miejscowdci
Kamienszczyzna - ul. Lipowa oraz zezi ul. Krélewskiej, a nagpnie za pomagckanatu ttocznego
transportowd je do projektowanego kolektora grawitacyjnego al@dowanego w ul. Krélewskiej
(wlaczenie SR2).

Lokalizacja przepompowni po zmianie: pobocze dmpginnej (dz. 172/1, obr. Kantiezczyzna).
Projektowany kanat sanitarny ttoczny B&E 75mm /4,3 mm, L = 467,70 m - zaprojektowano
w poboczu drogi powiatowej i w poboczu drogi gmiprgagkbienie kanatu sanitarnego ttocznego
do osi wynosi okoto 1,40 m. Dwukrotne praef poprzeczne drogi powiatowej kanatem sanitarnym
ttocznym naley wykona metod, bezwykopow (przewiertem) w rurze ochronnej.

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanajizaosrednicy @1200 mm, ktdre nale
wykona z kregow zelbetowych z betonu C35/4ackone na uszczelki gumowe, wypbsae w wiaz
typu ckzkiego o nénosci 40 ton, aebrowany.

W przypadku, gdy rura kanalizacyjna jestagdana w studri kanalizacyja powyzej dna studni
wigcej nz 0,5 m, naley zastosowa rure spadow. Rury spadowe wksze n 1,0 m naley
obetonowad. Stojki dla przyhczy powyej 1,0 m réwnie naleey obetonowd. Studzienki wykona
szczelne. Studnie kanalizacyjne rglgposadowd na fundamencie z betonu B-15, grétiol5 cm
o wymiarach 1,5 x 1,5 m - studnielbetowe @1200 mm. Studzienki kanalizacyjetbetowe naley
zaizolow& bitumicznym srodkiem uszczelniapym od zewatrz (dla unikngcia infiltracji).
W miejscu whczenia rury w studgi nalezry zastosowa przegcie szczelne z uszczalkgumows.
Studnie wykonéajako szczelne.

Kanaly grawitacyjne naky utozy¢ na podsypce piaskowej grudad 20 cm oraz obsygawarstwg
piasku o grubgci 20 cm. Podsypki obsyplk doktadnie zaggcic.

W celu sprawdzenia popraw§md utozenia kanatu, zachowania szczeitiopofaczen, odpowiednich
spadkow, itp. po wybudowaniu projektowany kanalitsany naley sprawdzé poprzez wizualizagj
przy uzyciu kamery.

Wszelkie przejcia poprzeczne pod drggpowiatows nalery wykona& metody przecisku lub
przewiertu poriej niwelety jezdni w rurach ochronnych stalowychzgodnie z uzyskanym
uzgodnieniem (decyzja w zakeniu). Pobocze drogi powiatowe] najeodtworzy i doprowadz
do stanu pierwotnego, odtworzgkarg rowu i obsi& trawa.

Wszelkie przejcia poprzeczne kanatem sanitarnym pod drogami ggminmalezy wykona
poprzez rozkop zgodnie z uzyskanym uzgodnieniemmafczeniu). Drogi gminne jak i teren (rowy,
zjazdy) odtworzy i doprowadzt do stanu pierwotnego.

Przed przysipieniem do robot ziemnych, nale wykona& wykopy kontrolne celem
doktadniejszego zlokalizowania istrieggo uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego uzbrojenia



naleey prowadz¢ recznie ze szczegdanostraznoscia i w obecndci administratora danej sieci.
W miejscach skrzyowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istasjm uzbrojeniem: kable
telekomunikacyjne i energii elektrycznej - zaé rury dwudzielne typu AROTA diugci 3,0 m.

W przypadku przebudowy istnigjego uzbrojenia natg zwrocié sig 0 zgod do eksploatatora danej

sieci.

2/ Prace budowlano-momtewe kyda prowadzone w drodze powiatowej, w pasach drog gyaim
oraz czsciowo po terenach prywatnych. Prace w pasie drognaga beda dobrego oznakowania

i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot.

3/ Prace ziemne i montawe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloczngjda prowadzone

w nastpujacych warunkach zagzenia:

- zwigkszony ruch samochodowy w drodze powiatowe]j or&ality ruch samochodowy i pieszy
w drogach gminnych.

- wykopy ziemne o gbokasci okoto 1,40 — 6, m p.p.t.

- zblizenie do kabla telefonicznego i elektrycznego oramlachgu (w miejscach skrzpwan
projektowanej kanalizacji z istniggymi podziemnymi urgdzeniami w celu ich dokladnej
lokalizacji i uniknkcia awarii roboty ziemne nalg prowadzé recznie. Zabezpieczenie
skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniggymi podziemnymi urgdzeniami nalgy wykona
zgodnie z rozwgzaniami przewidzianymi w dokumentacji techniczne))

- frezowanie asfaltu, transport nadmiaru masy ziemgejzu powstatego z frezowania asfaltu.

4/ Pracownicy pracdgy ha budowie musgz posiadé przeszkolenie BHP w zakresie ogdolnym
I wystepujacych zagraen przy budowie kanalizacji sanitarnej. Przeszkolgrowinny przeprowadzi
stuzby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy.

5/ Zabezpieczenia zapobiegeg niebezpieczstwom wynikagcym z wykonania robét ziemnych

i montaowych:

- naleey wydzielic, oznakowa znakami oznaczagymi roboty budowlane i ogrodzimiejsce
prowadzenia prac, aby nie nakazna niebezpiecistwo o0sOb postronnych i pragaych.
W miejscach wjazdow i prz&j do posesji naley zabudowé mostki przejazdowe i kfadki dla
pieszych

- nalezy wydzielic miejsce pracy spetu i wjazd samochoddw z materiatami

- nadmiar ziemi z wykopow natg wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora

- pracownicy musgz posiada ubranie i buty ochronne zgodnie z wymaganiami B#& tego
rodzaju robét



- wykopy naley zabezpieczy za pomoe szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za ponmypszalunkow skrzynkowych z zachowaniem
zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgaolgbs¢ posadowienia 4,0 m néalg stosowa
pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop aglamocné przez zabicigcianki szczelnej
z grodzic G - 62, co catkowicie zapewnia bezpiacpgrae przy montau rur na dnie wykopu
i wykonanie innych prac

- dla wefcia i wyjscia z wykopu z chwi oskgnigcia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu
terenu nalgy stosowa drabiny rozmieszczone w odlegio nie przekraczagej 20 m.

- w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanwodpaddw atmosferycznych powinnycby
zachowane nagbujace warunki:

a/ gbérne krawdzie szalunku skrzynkowego powinny wystéweo najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren,
b/ powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdawviajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegay do wykopu.

- odwodnienie wykopu naky prowadzt zestawem igtofiltrow rozstawianych jednednwo lub
dwurzdowo, ewentualnie za pomppompowania w otwartym wykopie. Prace ngl@rowadzé
w okresie suchym.

- w przypadku prowadzenia prac ziemnych w bémxinim gsiedztwie stupow @wietleniowych
i elektrycznych (w odlegkei mniejszej ni 1,0 m) naley zabezpieczyje odcagami przed powa-
leniem

- dla zabezpieczenia przéji niezlednych przejazdow natg wykona& tymczasowe ktadki
z porczami dla pieszych i ptyty przejazdowe, ktore teneénty kda przendnymi w trakcie
wykonywania robo6t. Elementy te przyjmuje gako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe).
Nosnos¢ ktadki powinna wynosi min. 75 kg/m o szerokéci 0,75 m, dtugé ktadki min. 2,3 m.

6/ Kierownik budowy przed rozpoegziem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscédeiach
Zawady i Kamiészczyzna — gmina PopOw - powinien opracowwéan bezpieczestwa i ochrony

zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z w/w rozpgizeniem.



