Zalacznik: PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej
w Rebielicach Krolewskich

Adres obiektu :
Rebielice Krélewskie, Gmina Popdw, nr dziatki : 1759/2

Nazwa inwestora:

Wéjt Gminy Popow

ul. Czestochowska 6, Zawady
42-110 Popow

Nazwa jednostki projektowej:
Yucca Design
Agnieszka Gawlik
adres : ul. Gen. Andersa 29
42-100 Kiobuck
NIP 949-179-05-58

Oéwiadczam, Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.
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Projektowat i opracowat:

W kolejnych rozdziatach:

ROZDZIAL I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZDZIAL II. PROJEKT - BRAZA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
ROZDZIAL III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PROJEKT
NAWIERZCHNI

ROZDZIAL 1IV. PROJEKT ZIELENI

ROZDZIAL V. Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
ZALACZNIK- PROJEKT OSWIETLENIA TERENU — osobne opracowanie

Zawady, sierpien 2014 r.




STAROSTWO POWIATOWE Ktobuck, 2014.08.20
W K£OBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta II 13
42-100 Ktobuck
tel. 310-95-00

PROTOKOL NR GKN.6630.39.2014

Przedmiot uzgodnienia: O$wietlenie terenu oraz przytacze kanalizacji sanitarnej.

Potozenie obiektu: Jedn. ewid.: Popéw, obreb: Rebielice Krolewskie dziatka numer:
1759/2
Whioskujgcy: YUCCA DESIGN AGNIESZKA GAWLIK

Andersa 29, KLOBUCK

Uwagi i zalecenia:

Narada koordynacyjna odbyta sie w dniu 20.08.2014r. w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Rejon Dystrybucji Czgstochowa Zachod (Mariusz Wéjcik)- uzgodniono tylko w zakresie
lokalizaciji.

[57] Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Czestochowa ( Marian Giabiriski ) -
uzgodniono.

Urzad Gminy Popdéw (Marcin Zomerfeld) - uzgodniono.

Przewodniczgcy narady (Maciej Kuk) :
uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejprzed ich zakryciem.

Celem spetnienia warunku wynikajacego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 z pdéZn.zm.) ochrony znak 6w geodezyjnych, wykonawca robodt zleci
uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzoér nad zabezpieczeniem znakdw przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przediozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespotu
dotyczgcych obowiazujgcych warunkow do realizacji budowy.

Lista obecnosci wraz z podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej w zatgczeniu.
( Zatgcznik nr 1)

Arkusze map:6.146.28.18.2.3 (strona przediozyta do wglgdu oryginaty map).
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WwOJT GMINY POPOW
Zawady, ul. Czestochowska 6
49-110 Popdw (woj. élaskie)
tel./ fax 034/ 317 70 67
NW 6730.20.201 Zawady, 05.06.2014r.
Nr INW 6730.20. 4

Decyzja
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 2, art.59 ust. 1, art. 60 ust. 1 4, art. 61 ust. 1 i 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 647
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 26.05.2014 r.

ustalam

na rzecz
Gminy Popow

ul. Czestochowska 6, Zawady
42-110 Popow

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na zagospodarowaniu terenu przy
Swietlicy wiejskiej, przewidzianego do realizacji na terenie:

jednostka ewidencyjna Popdw, Rebielice Krdlewskie — dziatka nr ewid. 1759/2

1. Rodzaj zabudowy i zakres inwestycji:
rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa,
zakres inwestycji:
e budowa urzadzen infrastruktury technicznej: budowa oswietlenia terenu i przytacza
elektroenergetycznego,
e budowa altany,
e budowa obiektéw matej architektury,
e utwardzenie terenu.

o

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych istniejgcych uwarunkowan w zakresie:
a. warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

e usytuowanie urzgdzen i obiektéw budowlanych zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.),
linia zabudowy — nie ustala sie,
powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — maks. 30% ,
powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 %,
szerokos¢ elewaciji frontowej — nie ustala sie,
liczba kondygnacji naziemnych —1,
wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (okapu, gzymsu lub attyki) - nie
ustala sie,

e nachylenie gtéwnych potaci dachowych — nie ustala sie,




e rodzaj dachu — nie ustala sig,
e uktad gtownej kalenicy dachu — nie ustala sie,

b. ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu :

e Teren planowanej inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia na cele
nierolnicze i niele$ne.

e Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. Nr 213, poz. 1397) wnioskowana inwestycja nie nalezy do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

e Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone érodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
stosunkéw wodnych, zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.).

c. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej:
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne znajduje sie w granicach obszardéw objetych
ochrong konserwatorska.

Teren potozony w granicy strefy ochrony konserwatorskiej OW. Na terenach objetych strefa,
przedsiewziecia zwigzane z: naruszeniem stratygrafii uwarstwien o charakterze liniowym,
realizacjg wykopdw szerokoptaszczyznowych (tzn. powyzej 150 m?), naruszeniem stratygrafii
uwarstwien w zasiegu zarejestrowanych stanowisk archeologicznych, wymagajg
ustanowienia bgdz zapewnienia odpowiednio nadzoru bgdz — w przypadku ujawnienia
znalezisk o charakterze archeologicznym — badan archeologicznych.

Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada
cechy =zabytku, obowigzane s3 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez wiasciwy organ
odpowiednich rozstrzygniec.

d. obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

e obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji z drogi publicznej, poprzez
istniejacy zjazd,

o doprowadzenie energii elektrycznej, poprzez projektowane przytgcze, na
warunkach ustalonych przez zarzadce sieci,

e wody opadowe odprowadzane do gruntu w obrebie linii rozgraniczajgcych,

o wywoz nieczystosci statych przez wyspecjalizowane jednostki oczyszczania.

e okreslenie wymagan dot. zapewnienia miejsc parkingowych - wg stanu
istniejacego.

e. wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze powodowac¢ naruszenia intereséw osob trzecich, w tym:
pozbawienia dostepu do drogi publicznej, pozbawienia mozliwosci korzystania
z infrastruktury technicznej, pozbawienia dostgpu do Swiatla dziennego pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosci wywotlywanych przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczen powietrza wody i gleby,

f. ochrony terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, w tym terenéw
gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych:

Teren objety niniejszg decyzjg jest zlokalizowany w granicach obszaru bezposredniego
zagrozenia powodzia. Realizacja inwestycji mozliwa jest jako tymczasowa lub nietrwale
zwigzana z gruntem. Realizacja innych obiektéw budowlanych jest mozliwa po spetnieniu




warunkow okreslonych przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

3. Warunki realizacji inwestycji wynikajace z przepiséw odrebnych:
Whioskowang inwestycje nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy
zasadniczej w skali 1 : 500, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyz;ji.

Uzasadnienie:

W dniu 26.052014 r. do tut. organu wptyngt wniosek Gminy Popdw,
ul. Czestochowska 6, Zawady, 42-110 Popéw o ustalenie warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu dla  zamierzenia  inwestycyjnego  polegajgcego
na zagospodarowaniu terenu przy $wietlicy wiejskiej, przewidzianego do realizacji na terenie:
jednostka ewidencyjna Popow, Rebielice Krolewskie — dziatka nr ewid. 1759/2.

Zgodnie art. 64 §4 Kodeksu postepowania administracyjnego, organ zawiadomit
strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz
poinformowat o przystugujgcych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzysta¢ bez
ograniczen. Zadna ze stron nie wniosta zastrzezen, wnioskow i uwag.

Z uwagi na brak na wnioskowanym terenie obowigzujgcego migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i art. 59. ust. | ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, sposob
zagospodarowania i warunki zabudowy dla inwestycji, polegajgcej na budowie obiektéw
budowlanych lub wykonywaniu innych robét budowlanych, a takze na zmianie sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego Iub jego czesci, z zastrzezeniem art. 50 ust.1 i art. 86,
nalezy ustali¢ w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W toku postepowania w sprawie ustalenia warunkow zabudowy zbadano mozliwo$¢ wydania
decyzji ze wzgledu na spetnienie tgczne wszystkich warunkéw wymienionych w art.61 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustalono, co nastepuje:

o istniejgce uzbrojenie jest wystarczajgce dla przeprowadzenia wnioskowanego

zamierzenia inwestycyjnego,
e teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze i nielesne,

e zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
W celu ustalenia wymagan dla wnioskowanej planowanej zabudowy przeprowadzono
analize, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dotyczaca warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sie lokalizacje inwestycji.
Analize przeprowadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U.164, poz. 1588). Analiza stanowita podstawe ustalenia wymagan
dotyczacych planowanej inwestycji.
Stwierdzono, iz w stanie istniejgcym teren wydzielony liniami rozgraniczajgcymi jest
zabudowany a istniejace uzbrojenie pozwala na realizacje planowanej inwestyciji.
Projektowane przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac
na srodowisko.
Rozpoznajac ztozony wniosek ustalono, iz w granicach terenu objetego inwestycjg oraz
w bezposrednim jego sasiedztwie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie
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przepisow odrebnych. Teren pofozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej OW
i na terenie bezposredniego zagrozenia powodzia.

Zgodnie z art. 60 ust. | powotanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przedmiotowa decyzja zostata podjeta po uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53
ust.4 iuzyskaniu uzgodnienn wymaganych odrebnymi przepisami.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe wpisang na liste izby samorzadu
zawodowego urbanistéw lub architektow.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Czestochowie, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymani
sie z tre$cig obwieszczenia. Q&_

Pouczenie: 1—‘;2/’

e Decyzja, zgodnie z art. 65 ustawy jw., podlega wygasnieecit ez organ, ktory ja wydat, jedli inny
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dla terenu uchwalono plan miejscowy a jego ustalenia
sa inne niz w wydanej decyzji oraz nie zostata wezesniej wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

e  QOrgan, ktéry wydat decyzje jest, zgodnie z art.63 ust.5 ustawy jw., zobowigzany, za zgodg strony, na
rzecz ktorej decyzja zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje
ona wszystkie warunki w niej zawarte.

e Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje, zgodnie z art.63 ust.4 ustawy jw.,
roszczenie o zwrot nakiadéw w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

e Decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdZn. zm.), nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich.

e Jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktorych mowa w art.36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przepisy art. 36 i art. 37 stosuje sie odpowiednio.

o  Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskanej
w trybie okreélonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 243, poz.
243.).

Otrzymuja:

Strony postepowania zqodnie z art. 49 KPA




ZAY ACZNIK NR 2
INW 6730.20.2014 z dn. 05.06.2014

WYNIKI ANALIZY

Zgodnie z § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r . w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege w celu ustalenia wymagah dla nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu wyznaczono obszar analizowany. W wyznaczonym obszarze
przeprowadzono analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Ustalono, co nastepuje:

1. Istniejgce uzbrojenie jest wystarczajgce dla przeprowadzenia wnioskowanego
zamierzenia i inwestycyjnego.

2. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

3. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
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WSPOLRZEDNE PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Y=6560298,62
Y=6560298,28
Y=6560295,97
Y=6560289,31
Y¥=6560293,40
Y=6560284,30
Y=6560285,60
Y=6560282,52
. Y=6560279,03
10.Y=6560284,07
11.Y=6560266,72
12.Y=6560271,35
13.Y=6560278,64
14.Y=6560279,53
15.Y=6560283,41
16.Y=6560296,14
17.Y=6560305,45
18.Y=6560297,78
19.Y=6560391,95
20.Y=6560302,09
21.Y=6560296,23
K1 Y=6560285,90
K2 Y=6560285,70
K3 Y=6560305,22
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X=5651625,96
X=5651626,33
X=5651624,20
X=5651631,61
X=5651635,49
X=5651637,20
X=5651638,42
X=5651636,62
X=5651640,53
X=5651645,32
X=5651654,33
X=5651658,75
X=5651665,66
X=5651643,60
X=5651670,19
X=5651656,76
X=5652646,92
X=5651655,02
X=5651650,48
X=5651650,47
X=5651644,90
X=5651637,85
X=5651633,90
X=5651611,94




ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé
p.
1.|bednarka ocynkowana kg |135.200
0
2.|piasek t 6.7200
3.|rury przewodowe z PCW m 79.0400
4.|tablice rozdzielcze szt -1.0000
5.|lampa oswietleniowa kompleina szt 6.0000
6.|oprawy stylowe szt 3.0000
7.|gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe |szt 2.0400
8.|ztacza szt 6.0000
9. koncowki kablowe szt | 78.0000
10.|opaski kablowe typu OKi szt 7.8400
11.|przewéd YDY 5x6 m 26.0000
12.|kable YKY4x4 m | 156.000
0
13.|kable YKY 3x2,5 m |101.920
0
14.|kable YKY 3x2.5' m 28.0800
15.|latarnie parkowe kpl 6.0000
16.|fundament prefabrykowany pod latar- |szt 6.0000
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

wZagospodarowanie terenu Swietlicy wiejskiej w Rebielicach Krélewskich”
Projekt oswietlenia terenu

2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Popow
ul. Czestochowska 6, Zawady
42-110 Popow

3. Imie 1 nazwisko projektanta, sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Mariusz Bardzel
ul. Gajcego 12 lok. 31
42-224 Czestochowa
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_lﬁ:at;!ucli [ urzagzen elekirychniclhelekirceneigetyes W

mgr inz. Miiusz b ardzel
Nr upr. SLit e03IPWOENS




Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét elektrycznych.

Zakres rob6t obejmuje:

- budowe linii kablowych niskiego napiecia;

- montaz opraw o$wietleniowych;

- budowa shupéw o$wietleniowych.

Wymagany zakres rob6t budowlanych do budowy do budowy obiektu budowlanego objetego ninigjszym projektem
nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwiazanych z dziataniem promieniowania jonizujacego,
substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatéw wybuchowych.

Na terenie budowy nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze linii i urzgdzen elektroenergetycznych moga by¢ zatrudnieni

pracownicy spelniajacy nastepujace wymagania:

- posiadaé odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy;

- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy

- posiada¢ odpowiednia sprawnoé¢ fizyczng i umyslowg oraz warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania robét,
potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg by¢ wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostroznosci

i przy przestrzeganiu obowigzujacych zasad organizacji pracy i przepisow BHP. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenistwa i higieny pracy nalezy zapewni¢ pracownikom bezpieczne warunki pracy, a przed rozpoczeciem pracy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Nalezy wyposazy¢ pracownikoéw w niezbedne narzgdzia pracy, sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng spelniajgce
wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkéw oraz rodzaju wykonywanych robét. Zaznajomié¢ pracownikéw

z przepisami i zasadami BHP w zakresie wykonywanych przez nich prac, oraz zapozna¢ z zasadami postepowania
w razie porazenia pradem elektrycznym.

Prace budowlano-remontowe na linii napowietrznej lub kablowej moga by¢ wykonywane po jej wylaczeniu spod napigcia,
zabezpieczeniu przed przypadkowym zalaczeniem pod napiecie i zalozeniu uziemienia w miejscu pracy. Linia kablowa
ponadto powinna by¢ po wylaczeniu spod napiecia odpowiednio roztadowana.

Prace pod napigciem na czgéciach przewodzacych prad elektryczny moga byé wykonywane tylko przez wyspecjalizowane
brygady zgodnie z technologia dostosowana do prac pod napieciem. '

Jezeli linia napowietrzna, na ktérej majg by¢ wykonywane prace, krzyzuje sie z innymi liniami napowietrznymi bedgcymi
pod napigciem lub znajduje si¢ w ich poblizu, to linie te powinny by¢ réwniez wylaczone spod napiecia i uziemione.

W kazdym przypadku podnoszenia lub przewracania stupéw zatrudnieni przy tym pracownicy musza sie tak rozstawic,
aby w razie upadku stupa, nie doznali obrazef. Montaz konstrukeji i zakfadanie przewoddow na stupie wolno rozpoczaé
dopiero po pewnym ustawieniu stupa. Na stup mozna wchodzi¢ po calkowitym zasypaniu wykopu i ubiciu ziemi. Na stup
nalezy wchodzic¢ korzystajac z odpowiednich shupolazéw i z zapietym wokot stupa pasem bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu prac budowy linii napowietrznych lub prac ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z drogami
roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez odpowiedni organ administracyjny.
Nalezy takze zastosowaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace, zapewniajace bezpieczenstwo uzytkownikom tych drég.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ na terenie przyszlych robét przewody i urzadzenia
uzbrojenia podziemnego, jak istniejace sieci elekiroenergetyczne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

Prace w wykopach ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

W terenie, gdzie sa zlokalizowane inne urzadzenia lub gdy brak jest rozeznania co do uzbrojenia terenu, wykopy powinny
by¢ wykonywane wylacznie topatami, bez uzywania sprzetu mechanicznego. Dla unikniecia zagrozen i kolizji z innymi
sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy
niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W przypadku napotkania w wykopie zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub
rurociggdw dalsze prowadzenie robét nalezy kontynuowac po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
Przy wykonywaniu robot przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi i rurociggami wysokiego
ciénienia nalezy zachowaé szczegdlne srodki bezpieczefistwa.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych przy budowie obiektu.

W miejscach dostepnych dla ludzi wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem do nich oséb
postronnych przez:

- ustawienie wzdiuz row6w od strony przejs$¢ dla pieszych barierek o kolorze czerwono- biatym;

- umieszezenie w miejscach przejsé nad wykopami kladek zaopatrzonych w porgcze;

- oznaczenie miejsc wykopdw znakami ostrzegawczymi.

Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45°.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujacymi przepisami i normami

dotyczgcymi budowy sieci przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

- Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa




Zakres opracowania:
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

-budowa tablicy rozdzielczej RD-plac
-budowa wewnetrznych linii zasilajacych
-budowa instalacji o$wietlenia zewngtrznego

Celem zasilenia obwodow elektrycznych oraz rozprowadzenia energii elektrycznej
zaprojektowano rozdzielni¢ RD-plac umiejscowiong w pomieszczeniu technicznym w
budynku OSP Rebielice. Rozdzielni¢ zaprojektowano jako natynkowg IP 55, ktére] zasilanie
stanowi¢ bedzie przewéd YDY 5x6 mm’, w bruzdach pod tynkiem w rurkach
elektroinstalacyjnych. Trasa przewodu przebiega¢ powinna po Scianach pierwszego pigtra
budynku w liniach prostych przy stropie, nastgpnie nalezy wykona¢ przewierty przez strop na
poziomach parter i piwnica. Po zakoriczonych pracach nalezy odbudowa¢ strukture tynku
oraz kolor $cian.

Sie¢ typu TT

napiecie zasilania Un=400/230V

moc szczytowa dla RD-plac Ps=1,95kW Is=3 A

zabezpieczenie obwodu: wkladka 25A I=25A

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa realizowana jest poprzez II klase ochronnosci.
Uzupelniajgcym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest zabezpieczenie
roéznicowopradowe w postaci wysokoczulego wytacznika o réznicowym pradzie wylgczenia
AL=30mA.

Oprawy oswietleniowe oraz urzadzenia wykonane w II klasie izolacji nie wymagajg ochrony
przeciwporazeniowej, natomiast zaciski ochronne urzadzen i aparatow wykonanych w I
klasie

izolacji, nalezy bezwzglednie potaczyé z przewodem ochronnym PE.

Po trasie kabla zasilajacego latarnie YKY 4x4mm? ulozy¢ nalezy bednarke FeZn 25x4 celem
uziemienia stupow latarni oraz rozdzielni zasilajagcej RD-plac. Pozostale obwody zasili¢
nalezy kablem YKY 3x2,5 mm®. W miejscach zabudowy tablicy rozdzielczej, wyj$cia z
budynku linia kablowa os$wietlenia terenu oraz zejscia przewodami instalacji uziemienia
latarni pozostawi¢ nalezy wypusty w postaci bednarki FeZn 25x4 potaczonej metoda
spawania z istniejacym otokiem budynku. Projektowane linie kablowe o$wietlenia terenu
prowadzi¢ nalezy w rurach ostonowych DVKS50. Rezystancja uziomu nie powinna
przekracza¢ 10€2.

Wartos¢ ta potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom nalezy
rozbudowaé o uziomy pionowe mechanicznie pogrgzone w gruncie.




Uwaga:

Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyréwnawcze powinny byé oznaczone
dwubarwnie, naprzemiennie barwa zielong i z6ttg, przy zachowaniu nastepujacych
postanowien:

- barwa naprzemiennie zielona i z6ita moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji
przewodow majacych udzial w ochronie przeciwporazeniowe;j,

- zaleca si¢ aby oznaczenie stosowa¢ na calej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie
oznaczen nie na catej dlugosci z tym, ze powinny one znajdowaé sie we wszystkich
dostepnych i1 widocznych miejscach.

Ochrona przeciwprzepigciowa wszystkich obwoddw jest realizowana za pomocg
ogranicznika przepig¢ klasy B+ C zabudowanego w tablicy rozdzielczej.
Ograniczniki nalezy podtaczy¢ do proj. uziemienia.

Zdemontowa¢ istniejgce stanowisko stupowe RK-10/ZN.

Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

2. Wykonawca prac moze byé przedsiebiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszéza si¢ stosowanie urzgdzen i aparatow
elektrycznych innych producentéw i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach
funkcjonalnych i technicznych.

4. Przestrzega¢ uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.39.2014
z dnia 20.08.2014.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sa po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne produktéow shuzg jedynie oddaniu
intencji projektanta, co do ich wlasciwosci fizycznych oraz parametréow technicznych

i jakosciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobéw réwnowaznych innych
producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametréw technicznych

i jakoSciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentacji.
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NZYNIEROW

UDOWNICTWA

Pan Mariusz BARDZEL
ul. Gajcego 12 m 31
42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Parn"BARDZEL Mariusz

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/E/3381/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od_ odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2015 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgdra 4 tel.ffax 32 2654552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.sik.piib.org.pl

Za zgodnosc
z oryginalem

PROJERTANT 1 KIE

bez cgraniczan W apgainosal instalacyjnej -

w zakresia slagl, lnMﬂlautl :radzan glektrycznych
i

atlusz Bardzel

Nrupr, SLKJQBIPWOEIOS
tel. 696 848 486
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s e PROJEKTANT 1 KIEROWNIK ROBOT
> bez ograniczen w gpecjalnodci instalacyjnej

%{ INZVNITE ROW , 7 w zakresie smlcéléﬁts_t Jlrr utx;(zgg;z;cl‘;_lelektrycznych
BUDOWNICTWA ) “ i mgr in2. Matiusz Bardzel
SLK/OKKS/7131.7132/0898/05 ' . Katowice, dnia 16 czerwed 2005 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 11 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZn. zm.) oraz §-9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1895 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Mariuszowi Bardzel

Magr inz. elektryk na kierunku elekirotechnika
ur. dnia 13 lipca 197 1-w Kiobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0898/PWOE/0S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okre.gowa KomISJa Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na.. podstawie protokoléw z -postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0898/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Mariusz Bardzel
posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania i kierowania robotami

. budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnieni jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywama samodzielnych funkcji
techmcznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpls na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby inzynseréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia. :

Skiad orzekajgcy OKK

Mgr inz. Ebigniew Dzie
" efiq 4Pl
Mgr inZ. Bolestaw Jurkiewicz

. (X
Mgr inZ. Tadeu%ski

Otrzymu;q
Pan(i) Mariusz Bardzel
Gajcego 12/31
42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada izby
3. Gloéwny inspektor
*  Nadzoru Budowlanego
4. ala




zakres:

" 'Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan(i) Mariusz Bardzel jest upowazniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kentroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, ‘

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeni.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziaiki i terenu w wiw specjalnosci, jezefi

~calosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —

zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmuja dziatainosci zawodowej w zakresie projektowania § budowy:

- instalacji urzadzen technicznych sluzgcych do utrzymania. ruchu i transportu
kolejowego, ‘ )

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych siuzgcych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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