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STE - 03.00 WYMAGANIA 
1. WSTᆀP 
Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne, zawiera zakres okreᖰleᑀ i wymagaᑀ wspólnych dla caᐠoᖰci
zagadnieᑀ dotyczၐcych wykonania i odbioru robót modernizacyjnych w budynku pawilonu wielofunkcyjnego do
budynku gimnazjum w Zawadach Gm. Popów ul. Szkolna 8. Specyfikacja techniczna ma roboty elektryczne
STE I jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 2 
2. ZAKRES ROBÓT OBJᆀTYCH STE. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja STE-03 obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w. 
W zakresie okreᖰlonym w projekcie. 
Roboty wyspecyfikowano z podziaᐠem na nastᆐpujၐce elementy 
-STE-03 .01 Instalacje oᖰwietleniowe wewnᆐtrzne 
-STE-03 .02 Instalacje gniazd wtykowych 
-STE-03.03 Wewnᆐtrzne linie zasilajၐce i tablice elektryczne 
-STE-03 .04 Instalacje wyrównawcze 
-STE-03 .05 Instalacje sᐠaboprၐdowe 
-STE-03 .06 Instalacje odgromowe 
3. UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz ich zgodnoᖰၰ z 
Dokumentacjၐ Projektowၐ I Projektem Budowlanym: Specyfikacjၐ Technicznၐ I i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
4. ZGODNOᖠၠ ROBÓT Z DOKUMENTACJ၀ PROJEKTOW၀ 
Podstawၐ wykonania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa I Projekt Budowlany, ST. Przedmiar robót
I. Wymagania zawarte w kaៀdym opracowaniu sၐ obowiၐzujၐce dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST
majၐ priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. 
W przypadku rozbieៀnoᖰci wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w dokumentacji, lecz o
ich zauwaៀeniu winien natychmiast powiadomiၰ Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona stosownej
korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaᐠy bᆐdၐ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ IDPI a
takៀe ogólnie obowiၐzujၐcymi przepisami. 
5. MATERIAᐐY I SPRZᆀT 
Cechy materiaᐠów i elementów instalacji muszၐ byၰ zgodne z obowiၐzujၐcymi normami. Materiaᐠy
przeznaczone do zabudowy powinny posiadaၰ certyfikat lub aprobatᆐ technicznၐ a urzၐdzenia certyfikat ze
znakiem bezpieczeᑀstwa. Wykonawca zadba, aby materiaᐠy przetrzymywane na budowie do czasu uៀycia, byᐠy
zabezpieczone i nie pogorszyᐠa siᆐ ich jakoᖰၰ. Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania wᐠaᖰciwego i
sprawnego sprzᆐtu, nie powodujၐcego pogorszenia jakoᖰci robót. Sprzᆐt powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem
typu i jakoᖰci projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z DP Ii ewentualnymi korektami
zaakceptowanymi przez Ilnspektora nadzoru! w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Obmiaru robót
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru !z wyprzedzeniem min. 3- dniowym!. Wyniki obmiaru naleៀy wpisaၰ do ksiᆐgi obmiarów.
Bᐠၐd lub przeoczenie w iloᖰciach podanych w Przedmiarze robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. Bᐠᆐdne dane bᆐdၐ poprawione zgodnie z
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub koᑀcowym odbiorem robót a takៀe, w przypadku
wystၐpienia dᐠuៀszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania . Obmiar robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza
siᆐ przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób zrozumiaᐠy i jednoznaczny. 
7. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
Pᐠatnoᖰၰ bazowaၰ bᆐdzie na obmierzonych iloᖰciach wykonanych Robót. 
Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcᆐ za jednostkᆐ 
obmiarowၐ ustalonၐ dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji uwzglᆐdniaၰ bᆐdzie wszystkie czynnoᖰci, wymagania i badania 



skᐠadajၐce siᆐ na tၐ pozycjᆐ okreᖰlonၐ przez ST i DP. 
Cena jednostkowa obejmuje miᆐdzy innymi: 
- robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z towarzyszၐcymi kosztami 
- wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z. kosztami ich zakupu. transportu i magazynowania Ja dla 
urzၐdzeᑀ technologicznych, wraz z kosztami ich montaៀu i wᐠaᖰciwych prób! i innymi 
towarzyszၐcymi kosztami 
- wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu i ᖰrodków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i 
innymi towarzyszၐcymi kosztami 
- koszty poᖰrednie, skᐠadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzglᆐdniajၐcy ujᆐte w kosztach 
bezpoᖰrednich koszty zaliczane zgodnie z odrᆐbnymi przepisami do kosztów uzyskania 
przychodów, koszty urzၐdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania 
Robót, wydatki na BHP, usᐠugi obce na rzecz budowy, opᐠaty dzierៀawcze, koszty ogólne 
przedsiᆐbiorstwa Wykonawcy itp., koszt uporzၐdkowania Placu budowy po zakoᑀczeniu Robót. 
- zysk kalkulacyjny, zawierajၐcy teៀ ewentualne ryzyko wykonawcy z tytuᐠu Kontraktu w caᐠym 
okresie jego realizacji, ᐠၐcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt 
gwarancji zwrotu zaliczki 
- koszt gwarancji naleៀytego wykonania. 
- podatki obliczone zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami 
- sporzၐdzenie dokumentacji powykonawczej 
- koszty wszelkich niezbᆐdnych ustaleᑀ z odpowiednimi instytucjami 
- koszt sprawdzeᑀ, kontroli wizytacji i.t.p. niezbᆐdnych instytucji !n.p. Pl Pracy „PTI Sanitarny, 
PSPoៀarna. Ochrona Srodowiska i.t.p.! 
- koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbᆐdnych dokumentów z nimi zwiၐzanych 
- koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób koᑀcowych, prób eksploatacyjnych. 
- koszty zwiၐzane z przeszkoleniem obsᐠugi urzၐdzeᑀ przeciwpoៀarowych, napisania protokóᐠu ze 
szkolenia 
- koszt sporzၐdzenia instrukcji postᆐpowania na wypadek poៀaru. 

STE - 03.01 INSTALACJE OᖠWIETLENIOWE WEWNᆀTRZNE 
1. WSTᆀP. 
1.1. Przedmiot STE. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i 
odbioru robót montaៀowych dotyczၐcych wykonania instalacji modernizacyjnych w budynku 
gimnazjum w Zawadach Gm. Popów ul. Szkolna 8
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaៀowych zwiၐzanych z realizacjၐ robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3. Zakres robót objᆐtych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczၐce robót podano w ST-0000 i STE-03.00 
W zakresie robót naleៀy wykonaၰ: 
- oᖰwietlenie podstawowe pomieszczeᑀ 
W zakres robót wchodzi: 
- trasowanie 
- uᐠoៀenie przewodów kabelkowych pᐠaskich YDYp 2-3-4 x 1,5 mm2 750 V p/t 
- przygotowanie podᐠoៀa pod montaៀ puszek instalacyjnych p/t 
- montaៀ puszek instalacyjnych koᑀcowych PK-60 i rozdzielczych PO-80 p/t 
- montaៀ ᐠၐczników oᖰwietleniowych w puszkach koᑀcowych PK-60. 
- przekucia przez ᖰciany i stropy 
- zaprawienie bruzd i wywóz gruzu 
- pomiary elektryczne wraz z wypisaniem protokoᐠu 
- sporzၐdzenie dokumentacji powykonawczej 
Wszystkie oprawy oᖰwietleniowe zasilane sၐ jednofazowo. 
2. MATERIAᐐY. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w specyfikacji ST 00. 
Kaៀdy wbudowany materiaᐠ powinien posiadaၰ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, certyfikat zgodnoᖰci lub
aprobatᆐ technicznၐ. 
Zaprojektowano przewody, osprzᆐt i oprawy: 
- przewody typu YDYp- 2-3-4x1,Smm2-750 V, 
- osprzᆐt instalacyjny: 



a/ᐠၐcznik instalacyjny bA, 230V jednobiegunowy 
b/ᐠၐcznik instalacyjny bA, 230V ᖰwiecznikowy 
c/ᐠၐcznik instalacyjny bA, 230V schodowy 
d/ᐠၐcznik instalacyjny bA, 230V krzyៀowy 
e/ puszka koᑀcowa gᐠᆐboka PK-60p/t 
f/ puszka odgaᐠᆐហna PO-80p/t 
g/ rurki sztywne RVS 
h/ zᐠၐczki ᖰwiecznikowe 250V 
i/ zaciski na przewody WAGO 
j/ oprawy 
Oprawy powinny speᐠniaၰ europejski standard zgodny z normၐ PN-605 98. 
Oprawy i ich iloᖰci powinny byၰ zgodne z normၐ PN-84/C-02033. 
3. SPRZᆀT 
Sprzᆐt rᆐczny, rodzaj stosowanego sprzᆐtu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru Wymagania w
zakresie transportu, przyjmowania i skᐠadowania materiaᐠów na budowie podane sၐ wp.1.6. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady
— 1988 r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
naleៀy: 
- trasowaၰ pod przewód; w liniach poziomych i pionowych 
- wybieraၰ trasy proste dostᆐpne do konserwacji i remontów 
- przejᖰcia przez ᖰciany chroniၰ rurkami izolacyjnymi RVS 
- przejᖰcia przez ᖰciany, !rurki! chowaၰ caᐠkowicie w tynku 
- przewody ukᐠadaၰ swobodnie tak, aby nic byᐠy naraៀone na naprᆐៀenia 
- przewody ukᐠadaၰ na gᐠadkim podᐠoៀu 
- przewody mocowaၰ za pomocၐ klamerek lub przez klejenie !zaprawa gipsowa! mocowanie w 
odstᆐpach co ok.SOcm! 
- do puszek w prowadzaၰ tylko przewody, które wymagajၐ ᐠၐczenia w puszce-pozostaᐠe prowadziၰ 
obok 
- przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny byၰ dᐠuៀsze niៀ fazowe 
- puszki osadzie tak, aby ich górna krawᆐdហ po otynkowaniu byᐠa zlicowana z tynkiem 
- puszki osadzaၰ !przed tynkowaniem! w sposób trwaᐠy i zabezpieczyၰ pokrywၐ przed 
zabrudzeniem tynkiem 
- montowaၰ wyᐠၐczniki klawiszowe w caᐠym obiekcie tak aby ich poᐠoៀenie byᐠo jednakowe: 
górna czᆐᖰၰ klapki — zapalanie, dolna — gaszenie. 
- wszystkie poᐠၐczenia przewodów wykonywaၰ na zaciski ᖰrubowe, lub sprᆐៀynowe, nie lutowaၰ i 
nie skrᆐcaၰ” 
- stosowaၰ zaciski o przekroju odpowiednim do przyᐠၐczanych przewodów 
- do mocowania opraw stosowaၰ koᐠki kotwiၐce 
5.1. Ochrona przeciwporaៀeniowa 
Jako ochronᆐ przeciwporaៀeniowၐ zastosowano samoczynne wyᐠၐczanie zasilania w ukᐠadzie TNS. 6.
KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbiorów czᆐᖰciowych, gdyៀ 
ulegajၐ one zakryciu. 
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
- dobór przewodów do obciၐៀalnoᖰci prၐdowej, dobór urzၐdzeᑀ zabezpieczajၐcych — zgodnie z 
P.B. 
- sprawdzenie oznaczenia przewodów: neutralny „N” (ៀyᐠa w kolorze niebieskim) i ochronny 
„PE” (ៀyᐠa w kolorze ៀóᐠto-zielonym) 
- sprawdzenie trwaᐠoᖰၰ i pewnoᖰci zamocowanego osprzᆐtu 
- sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzᆐtu instalacyjnego 
- sprawdzenie zachowania zasady jednolitej pozycji zaᐠၐczania ᐠၐczników 
- sprawdzenie stopnia ochrony lP zastosowanego osprzᆐtu instalacyjnego 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjၐ elementów instalacji elektrycznej 



- sprawdzenie dziaᐠania instalacji oᖰwietleniowej podᐠၐczonej pod napiᆐcie 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest 1 wypust na oprawᆐ oᖰwietleniowၐ. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru robót podano w ST OO. 
Odbiorowi podlega: 

- prawidᐠowoᖰၰ uᐠoៀenia przewodów !odbiór czᆐᖰciowy! 
- usuniᆐcie ewentualnych usterek 
- jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i urzၐdzeᑀ 
- prawidᐠowoᖰၰ wyników kontroli jakoᖰci robót 
- prawidᐠowoᖰၰ wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodnoᖰၰ z obowiၐzujၐcymi 
przepisami 
- zgodnoᖰၰ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
- prawidᐠowoᖰၰ funkcjonowania instalacji wᐠၐczonej pod napiᆐcie. 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ 
- protokoᐠy pomiarów: 
ciၐgᐠoᖰci przewodów, 
rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, 
natᆐៀenia oᖰwietlenia 
sprawdzenia samoczynnego wyᐠၐczenia zasilania 
prób dziaᐠania oᖰwietlenia 
- certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, deklaracje zgodnoᖰci lub aprobaty techniczne na uៀyte 
materiaᐠy. 
- dokumentacjᆐ powykonawcza. 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI. 
Pᐠatnoᖰၰ bᆐdzie wykonywana na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu
odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3
specyfikacji. 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych 
tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701 
10.3. PN-84-E.-02033 Oᖰwietlenie wnᆐtrz ᖰwiatᐠem elektrycznym 
10.4. PN-E-04700 Urzၐdzenia i ukᐠady elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontaៀowych 
badaᑀ odbiorczych 

STE-03.02 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH 
1. WSTᆀP. 
1.1 Przedmiot STE. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót
montaៀowych dotyczၐcych wykonania prac modernizacyjnych w budynku gimnazjum w Zawadach Gm. Popów
ul. Szkolna 8
1.2 Zakres stosowania STE. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaៀowych zwiၐzanych z realizacjၐ robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3 Zakres robót objᆐtych STE. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczၐce robót podano w ST-0000 
i ST E-03.00 
W zakresie robót naleៀy wykonaၰ montaៀ: 
- gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia 
W zakres robót wchodzi: 
- trasowanie 
- uᐠoៀenie przewodów YDY 3x2,5mm-750 V p/t do gniazd jednofazowych 
- przygotowanie podᐠoៀa pod montaៀ puszek instalacyjnych PK-60 i PO-80 p/t 
- montaៀ puszek koᑀcowych PK-60 i odgaᐠᆐហnych PO-80 p/t 



- montaៀ gniazd wtyczkowych podwójnych 2x2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych z 
przyᐠၐczeniem przewodów 
- montaៀ gniazd wtyczkowych 2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych hermetycznych 1P44 z 
przyᐠၐczeniem przewodów 
- montaៀ zestawów gniazd wtyczkowych 2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych wraz gniazdami 
telefonicznymi i logicznymi w UP z przyᐠၐczeniem przewodów 
- przekucia przez ᖰciany 
- zaprawienie bruzd i wywóz gruzu 
- pomiary elektryczne wraz z protokóᐠami 
- sporzၐdzenie dokumentacji powykonawczej 
2. MATERIAᐐY 
Zaprojektowano przewody i osprzᆐt 
- przewody typu YDYp 3x2,5-750V 
osprzᆐt instalacyjny: 
- gniazdo podwójne 2x2P+Z p/t 16A, 230V 
- gniazdo hermetyczne 2P+Z p/t 230V 1P44 
- zestawy gniazd 2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych wraz gniazdami telefonicznymi i logicznymi 
- rurki sztywne RVS 
- puszka koᑀcowa PK-60 p/t 
- puszka odgaᐠᆐហna PO-80 p/t 
- zaciski WAGO 
3. SPRZᆀT 
Sprzᆐt rᆐczny, rodzaj stosowanego sprzᆐtu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru 

4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skᐠadowania materiaᐠów na budowie podane sၐ 
w p. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych . Tom V - 

instalacje elektryczne. Arkady -198 8r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
naleៀy: 
- trasowaၰ pod przewód; w liniach poziomych i pionowych 
- wybieraၰ trasy proste dostᆐpne do konserwacji i remontów 
- przejᖰcia przez ᖰciany chroniၰ rurkami izolacyjnymi RVS 
- przejᖰcia przez ᖰciany, !rurki! chowaၰ caᐠkowicie w tynku 
- przewody ukᐠadaၰ swobodnie .tak aby nic byᐠy naraៀone na naprᆐៀenia 
- przewody ukᐠadaၰ na gᐠadkim podᐠoៀu 
- przewody mocowaၰ za pomocၐ klamerek lub przez klejenie !zaprawa gipsowa! mocowanie w 
odstᆐpach co ok.SOcm! 
- do puszek w prowadzaၰ tylko przewody, które wymagajၐ ᐠၐczenia w puszce-pozostaᐠe prowadziၰ 
obok 
- przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny byၰ dᐠuៀsze niៀ fazowe 
- puszki osadzie tak, aby ich górna krawᆐdហ po otynkowaniu byᐠa zlicowana z tynkiem 
- puszki osadzaၰ !przed tynkowaniem! w sposób trwaᐠy i zabezpieczyၰ pokrywၐ przed 
zabrudzeniem tynkiem 
- montowaၰ gniazda w caᐠym obiekcie tak aby bolec ochronny byᐠ u góry, przewód fazowy z lewej 
strony, przewód neutralny z prawej. 
- mocowaၰ puszki i gniazda tak, ៀeby wyciၐganie wtyczki nie powodowaᐠo naruszenia mocowania 
puszki ani gniazda. 
5.1. Ochrona przeciwporaៀeniowa 
Jako ochronᆐ przeciwporaៀeniowၐ zastosowano samoczynne wyᐠၐczanie zasilania w ukᐠadzie TNS oraz
uzupeᐠniaj ၐco - wyᐠၐczniki róៀnicowo-prၐdowe 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbiorów czᆐᖰciowych, gdyៀ 
ulegajၐ one zakryciu. 
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
- dobór przewodów do obciၐៀalnoᖰci prၐdowej, dobór urzၐdzeᑀ zabezpieczajၐcych — zgodnie z 
P.B. 



- sprawdzenie oznaczenia przewodów: neutralny „N” (ៀyᐠa w kolorze niebieskim) i ochronny 
„PE” (ៀyᐠa w kolorze ៀóᐠto-zielonym) 
- sprawdzenie trwaᐠoᖰၰ i pewnoᖰci zamocowanego osprzᆐtu 
- sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzᆐtu instalacyjnego 
- sprawdzenie stopnia ochrony lP zastosowanego osprzᆐtu instalacyjnego 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjၐ elementów instalacji elektrycznej 
- sprawdzenie dziaᐠania instalacji gniazd wtyczkowych podᐠၐczonej pod napiᆐcie 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkၐ obmiaru jest 1 wypust na gniazdo 1 fazowe. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega: 
- prawidᐠowoᖰၰ uᐠoៀenia przewodów!odbiór czᆐᖰciowy! 
- usuniᆐcie ewentualnych usterek 
- jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i urzၐdzeᑀ 
- prawidᐠowoᖰၰ wyników kontroli jakoᖰci robót 

- prawidᐠowoᖰၰ wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodnoᖰၰ z obowiၐzujၐcymi 
przepisami 
- zgodnoᖰၰ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
- prawidᐠowoᖰၰ funkcjonowania instalacji wᐠၐczonej pod napiᆐcie 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ 
- protokoᐠy pomiarów: 
ciၐgᐠoᖰci przewodów 
rezystancji izolacji elektrycznej 
sprawdzenia samoczynnego wyᐠၐczania zasilania 
- certyfikaty na znak bezpieczeᑀstwa. deklaracje zgodnoᖰci lub aprobaty techniczne na uៀyte 
materiaᐠy 
- dokumentacjᆐ powykonawczၐ. 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI. 
Pᐠatnoᖰၰ bᆐdzie wykonywana na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu
odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jakwp.k 1.3. 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych 
tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701 
10.3. PN-E-04700 Urzၐdzenia i ukᐠady elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontaៀowych badaᑀ 
odbiorczych 

STE- 03.03 WEWNᆀTRZNE LINIE ZASILAJ၀CE I TABLICE 
ELEKTRYCZNE 
1. WSTᆀP. 
1.1. 
Przedmiot ST. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i 
odbioru robót montaៀowych dotyczၐcych wykonania prac modernizacyjnych w budynku gimnazjum w
Zawadach Gm. Popów ul. Szkolna 8

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaៀowych zwiၐzanych z realizacjၐ robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1.3 Zakres robót objᆐtych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczၐce robót podano w ST-0000 i ST E-0300 
W zakresie robót naleៀy wykonaၰ montaៀ: 
-linii zasilajၐcych dla tablic w obiekcie 
- tablica rozdzielcza. 
W zakres robót wchodzi: 



-trasowanie 
-wykucie bruzd pod przewody 
-przekucia przez ᖰciany i stropy 
-uᐠoៀenie rurek w bruzdach z mocowaniem 
-wciၐgniᆐcie przewodów WLZ do rurki 
-zaprawienie bruzd i wywóz, gruzu 
-pomiary elektryczne wraz z protokoᐠem 
-wykucie wnᆐki dla tablicy rozdzielczej 
-wykonanie tablicy rozdzielczej 
-przygotowanie podᐠoៀa i montaៀ tablic j .w. 
-oznaczenie i podᐠၐczenie przewodów 
-opisanie tablic 
-sprawdzenie poprawnoᖰci dziaᐠania elementów tablic 
-sporzၐdzenie dokumentacji powykonawczej 
Wszystkie zaprojektowane WLZ-ty wykonaၰ p/t w RyS-28. 
2. MATERIAᐐY 
Zaprojektowano przewody typu LgY-750y o przekrojach 35, 25, 10 mm2 uᐠoៀone w rurkach 
instalacyjnych oraz YDY SxlO i YDY 5x6 
Aparaty i akcesoria tablicowe moduᐠowe /szyna TH 35/ 
-wyᐠၐczniki nadprၐdowe S301 B 6A 
-wyᐠၐczniki nadprၐdowe S301 B 1OA 
-wyᐠၐczniki nadprၐdowe S303 B-16A 
-rozᐠၐczniki izolacyjne 3-biegun. FR 304 40A, FR 302 40A 
-gniazda bezpiecznikowe instalacyjne z bezpiecznikami 3x20A 
-gniazda bezpiecznikowe instalacyjne z bezpiecznikami lx2SA 
-wyᐠၐczniki róៀnic-prၐdowe 2-bieg. 3 OmA. P302 40/0,03A typ AC 
-wyᐠၐczniki róៀnic-prၐdowe 4-bieg. 3 OmA. P304 40/0,03A typ AC 
-ochronniki przeciwprzepiᆐciowe klasa B+C typ DEHNVenti „LEGRAND”, 
-obudowa izolacyjna naᖰcienna RN-3 x 12 — 55, OB. 44 — 2,5 
-lokalna szyna uziemiajၐca 8xlOmm2 
-listwy przyᐠၐczowa 1,5 do 25mm2 

Zastosowaၰ tablice i aparaty elektryczne do tablic o parametrach technicznych aparatów firmy FAEL
LEGRAND oraz „H. Sypniewski”. 
Akcesoria tablicowe firmy wykonane sၐ zgodnie z normami europejskimi EN oraz lEC Podstawowe aparaty
tablic: 
-wyᐠၐczniki nadprၐdowe S-300 posiada zgodnoᖰၰ z normၐ EN-60898 oraz. PN-90/E-93002 
- róៀnicowo-prၐdowe P300 PN-lEC-1008 
-rozᐠၐczniki izolacyjne z bezp. R300 PN-90/E-06 150 oraz lEC-947 
-rozᐠၐczniki izolacyjne FR PN-93 „E-06 150 oraz. IEC-60669. 
W tablicy gᐠównej klatki zaprojektowano ograniczniki przepiᆐၰ DEHNVenti firmy LEGRAND” klasy B+C.
Produkty tej firmy sၐ produkowane zgodnie z wymaganiami grupy norm E DIN VDE 0675. Wymagania tych
norm przewyៀszajၐ wymagania normy lEC-6 1643-1. 
3. SPRZᆀT 
Sprzᆐt rᆐczny. rodzaj stosowanego sprzᆐtu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
4.TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wymagania w zakresie transportu przyjmowania i skᐠadowania materiaᐠów na budowie podane sၐ 
w p. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych. Tom VInstalacje
elektryczne. Arkady 198 8r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
naleៀy 
- trasowaၰ przewody w liniach poziomych i pionowych 
- przejᖰcia przez, ᖰciany i stropy chroniၰ rurkami izolacyjnymi RVS 
-przejᖰcia przez ᖰciany i stropy „rurki chowaၰ caᐠkowicie w tynku 
-przebicia pomiᆐdzy strefami poៀarowymi uszczelniၰ masၐ o odpornoᖰci ogniowej równej odpornoᖰci 
ogniowej ᖰciany. 



-przewody ukᐠadaၰ swobodnie tak aby nie byᐠy naraៀone na naprᆐៀenia 
-przewody ukᐠadaၰ na gᐠadkim podᐠoៀu 
-przewody mocowaၰ za pomocၐ klamerek lub przez klejenie/mocowanie w odstᆐpach co ok.SOcm/ 
-wszystkie poᐠၐczenia przewodów wykonywaၰ na zaciski ᖰrubowe 
-stosowaၰ podkᐠadki metalowe w przypadku przyᐠၐczania przewodów pod zaciski gdy przewody 
sၐ zakoᑀczone oczkiem 
-tablice elektryczne naleៀy wykonaၰ w oparciu o schematy zawarte w P.W. 
-dobraၰ drzwiczki dla tablic w kolorze biaᐠym tj. takim Jak kolor ᖰcian 
-opisaၰ tablice pismem drukowanym 
5.1. Ochrona przeciwporaៀeniowa 
Jako ochronᆐ przeciwporaៀeniowၐ zastosowano samoczynne wyᐠၐczanie zasilania w ukᐠadzie TNS.
6.KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
-sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi czᆐᖰciowemu, poniewaៀ przy koᑀcu robót 
ulegajၐ one zakryciu. 
-dobór przewodów do obciၐៀalnoᖰci prၐdowej /zgodnoᖰၰ z P.B./ 
-oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych 
-sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p. 5. 
-przewody w tablicach powinny byၰ powiၐzane w wiၐzki i oznakowane 
-drzwiczki tablic wnᆐkowych powinny byၰ zlicowane z pᐠaszczyznၐ ᖰciany 
-krawᆐdzie tablic powinny byၰ równolegᐠe do poziomu i pionu 
-powinny byၰ opisane elementy tablic i opisane i ponumerowane obwody wychodzၐce 
-przewody ochronne w tablicach powinny byၰ oznaczone kombinacjၐ barw ៀóᐠtej i zielonej 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkၐ obmiaru jest 1 kpi. tablica elektr. wraz z jej wiz. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega: 
-prawidᐠowoᖰၰ uᐠoៀenia przewodów/odbiór czᆐᖰciowy/ 
-usuniᆐcie ewentualnych usterek 
-jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i urzၐdzeᑀ 
-prawidᐠowoᖰၰ schematyczna wykonania tablic 
-prawidᐠowoᖰၰ wyników kontroli jakoᖰci robót 
-prawidᐠowoᖰၰ wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodnoᖰၰ z obowiၐzujၐcymi 
przepisami 
-zgodnoᖰၰ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
-prawidᐠowoᖰၰ funkcjonowania instalacji i urzၐdzeᑀ wᐠၐczonych pod napiᆐcie. 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ 
- protokoᐠy pomiarów: 
ciၐgᐠoᖰci przewodów, 
rezystancj i izolacji elektrycznej, 
sprawdzenia samoczynnego wyᐠၐczania zasilania, 
- certyfikaty na znak bezpieczeᑀstwa, deklaracje zgodnoᖰci lub aprobaty techniczne na uៀyte 
materiaᐠy 
- dokumentacje powykonawczၐ 
9.PODSTAWA PᐐATNOᖠCI. 
Pᐠatnoᖰၰ bᆐdzie wykonywana na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu
odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jakwp. 1.3. 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE. 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych Tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 01; 03; 41; 42; 45; 46: 
47; 53: 56: 61;473;482;537 
10.3. PN-FN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapiᆐciowa 
10.4. PN-90/E-0 1242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakoᑀczeᑀ przewodów oraz ogólne
zasady systemu alfanumerycznego 
10.5. PN-91 -H-05 023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cytrami 

STE-03. 04 INSTALACJE OCHRONNE WYRÓWNAWCZE 
1. WSTᆀP. 



1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i 
odbioru robót montaៀowych dotyczၐcych wykonania prac modernizacyjnych w budynku gimnazjum w
Zawadach Gm. Popów ul. Szkolna 8

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaៀowych zwiၐzanych z realizacjၐ robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1.3 Zakres robót objᆐtych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczၐce robót podano w ST-0000 
i ST E-0300 
W zakresie robót naleៀy wykonaၰ montaៀ: 
- instalacji wyrównania potencjaᐠu 
W zakres robót wchodzi: 
- montaៀ lokalnej szyny wyrównawczej (LSW) 
- montaៀ przewodu DYៀo 4 mm2 p/t oraz w rurze ochronnej 
- przyᐠၐczenie elementów metalowych /za pomocၐ uchwytów skrᆐconych/ 
2. MATERIAᐐY 
Zaprojektowano materiaᐠy: 
- przewód DYៀo-4 mm2 
- obejmy uziemiajၐce opaskowe 
- listwa przyᐠၐczowa 1P2 Z-8 
3. SPRZᆀT 
Sprzᆐt rᆐczny oraz spawarka rodzaj stosowanego sprzᆐtu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z
Inspektorem nadzoru 
4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robol lub uzgodniony z inspektorem nadzoru 
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skᐠadowania materiaᐠów na budowie podane sၐ 
w p16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych. Tom VInstalacje elektryczne.
Arkady -198 8r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
naleៀy: 
- trasowaၰ pod przewody w liniach poziomych i pionowych i uᐠoៀyၰ p/t przewody, 
- montowaၰ n/t listwᆐ przyᐠၐczowၐ, 
- poᐠၐczyၰ listwᆐ za pomocၐ uchwytów skrᆐcanych z rurami metalowymi 
- poᐠၐczyၰ listwᆐ przyᐠၐczowၐ z zaciskiem PE w tablicy rozdzielczej. 
6.KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
- sprawdzenie robót podtynkowych /dotyczy przewodów ukᐠadanych p/t/ podlega odbiorowi 
czᆐᖰciowemu, poniewaៀ przy koᑀcu robót ulegajၐ one zakryciu. 
- dobór przekrojów przewodów /zgodnoᖰၰ z P.B./ 
- oznaczenie przewodów barwၐ zielono ៀóᐠtၐ 
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ protokoᐠy pomiarów: 

- ciၐgᐠoᖰci przewodów uziemiajၐcych 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkၐ obmiaru jest 1 mb zamontowanego przewodu instalacji 
8. Odbiór robót 
Odbiorowi podlega: 
- prawidᐠowoᖰၰ uᐠoៀenia przewodów 
- prawidᐠowoᖰၰ wyników kontroli jakoᖰci robol. 
- prawidᐠowoᖰၰ wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. 
- certyfikaty na znak bezpieczeᑀstwa, deklaracje zgodnoᖰci lub aprobaty techniczne na uៀyte materiaᐠy 
- dokumentacjᆐ powykonawczၐ. 
9.Podstawa pᐠatnoᖰci. 
Pᐠatnoᖰၰ bᆐdzie wykonywana na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu
odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jakwp.1.3 
10.PRZEPISY ZWI၀ZANE. 



10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych Tom V. Instalacje 
elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w- obiektach budowlanych. Zeszyty 01 - 03; 41; 47; 
54; 56; 61; 
10.3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

STE - 03.05 INSTALACJE SᐐABOPR၀DOWE 
1. WSTᆀP. 
1.1. Przedmiot STE. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót
montaៀowych dotyczၐcych wykonania instalacji sᐠaboprၐdowych (telefoniczna, logicznej RTV). 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaៀowych zwiၐzanych z realizacjၐ robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3. Zakres robót objᆐtych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczၐce robót podano w ST-0000 i STE-03.00 
W zakresie robót naleៀy wykonaၰ: 
- instalacjᆐ telefonicznၐ i logicznၐ 
- instalacja RTV 
W zakres robót wchodzi: 
- trasowanie pod przewody 
- uᐠoៀenie przewodów UTP 4x2x0,5 (inst. Telefoniczna i Logiczna) 
- przygotowanie podᐠoៀa pod montaៀ puszek instalacyjnych 
- montaៀ puszek koᑀcowych 
- montaៀ gniazda telefonicznego 
- montaៀ przepustów na poddasze dla instalacji RTV 
- przekucia przez stropy 
- zaprawienie bruzd i wywóz gruzu 
- sporzၐdzenie dokumentacji powykonawczej 
2. MATERIAᐐY. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w specyfikacji ST 00. 
Kaៀdy wbudowany materiaᐠ powinien posiadaၰ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, certyfikat 
zgodnoᖰci lub aprobatᆐ technicznၐ. 
Zaprojektowano przewody, osprzᆐt: 
- przewody UTP 4x2x0,5 (instalacja telefoniczna i logiczna) 
osprzᆐt instalacyjny: 
- puszka koᑀcowa gᐠᆐboka PK-60p/t 
- rurki karbowane RVKL-16 
- gniazdo telefoniczne MOSAIC RJ-45 
3. SPRZᆀT 
Sprzᆐt rᆐczny, rodzaj stosowanego sprzᆐtu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru Wymagania w
zakresie transportu, przyjmowania i skᐠadowania materiaᐠów na budowie podane sၐ wp.1.6. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady
— 1988 r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
naleៀy: 
- trasowaၰ pod przewód; w liniach poziomych i pionowych oraz pod posadzkၐ 

- wybieraၰ trasy proste dostᆐpne do konserwacji i remontów 
- przejᖰcia przez ᖰciany chroniၰ rurkami izolacyjnymi RVS 
- przejᖰcia przez ᖰciany, !rurki! chowaၰ caᐠkowicie w tynku 
- przewody ukᐠadaၰ swobodnie tak, aby nic byᐠy naraៀone na naprᆐៀenia 
- przewody ukᐠadaၰ na gᐠadkim podᐠoៀu 
- przewody mocowaၰ za pomocၐ klamerek lub przez klejenie !zaprawa gipsowa! mocowanie w 
odstᆐpach co ok.50cm! 



- puszki osadziၰ tak, aby ich górna krawᆐdហ po otynkowaniu byᐠa zlicowana z tynkiem 
- puszki osadzaၰ !przed tynkowaniem! w sposób trwaᐠy i zabezpieczyၰ pokrywၐ przed 
zabrudzeniem tynkiem 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbiorów czᆐᖰciowych, gdyៀ 
ulegajၐ one zakryciu. 
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
- sprawdzenie trwaᐠoᖰၰ i pewnoᖰci zamocowanego osprzᆐtu 
- sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzᆐtu instalacyjnego 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjၐ elementów instalacji elektrycznej 
- sprawdzenie dziaᐠania instalacji sᐠaboprၐdowej 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest: 
- 1 wypust na gniazdo telefoniczne lub logiczne. 
- 1 wypust na gniazdo RTV 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru robót podano w ST 00. 
Odbiorowi podlega: 
- prawidᐠowoᖰၰ uᐠoៀenia przewodów !odbiór czᆐᖰciowy! 
- usuniᆐcie ewentualnych usterek 
- jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i urzၐdzeᑀ 
- prawidᐠowoᖰၰ wyników kontroli jakoᖰci robót 
- zgodnoᖰၰ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
- prawidᐠowoᖰၰ funkcjonowania instalacji wᐠၐczonej pod napiᆐcie. 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ 
- certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, deklaracje zgodnoᖰci lub aprobaty techniczne na uៀyte 
materiaᐠy. 
- dokumentacjᆐ powykonawcza. 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI. 
Pᐠatnoᖰၰ bᆐdzie wykonywana na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu
odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3
specyfikacji. 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych 
tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701 

STE - 03.06 INSTALACJE ODGROMOWE 
1. WSTᆀP. 
1.1. Przedmiot STE. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót
montaៀowych dotyczၐcych wykonania instalacji odgromowej na budynku 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaៀowych zwiၐzanych z realizacjၐ robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3. Zakres robót objᆐtych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczၐce robót podano w ST-0000 i STE-03.00 
W zakresie robót naleៀy wykonaၰ: 
- instalacjᆐ odgromowၐ na dachu 
- instalacja uziomowa bez zmian — istniejၐca. 
W zakres robót wchodzi: 
- trasowanie pod przewody odprowadzajၐce, 
- uᐠoៀenie przewodów DFe/Zn ᖰr. 8mm na dachu 
- przygotowanie podᐠoៀa pod montaៀ zᐠၐczy kontrolnych 
- montaៀ drzwiczek zᐠၐcza kontrolnego 
- sporzၐdzenie dokumentacji powykonawczej 
2. MATERIAᐐY. 



Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w specyfikacji ST 00. 
Kaៀdy wbudowany materiaᐠ powinien posiadaၰ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, certyfikat 
zgodnoᖰci lub aprobatᆐ technicznၐ. 
Zaprojektowano przewody, osprzᆐt: 
- przewody DFe/Zn ᖰr. 8mm 
osprzᆐt instalacyjny: 
- Drzwiczki ze stali nierdzewnej l5xl5cm 
- rurki RyS-28 p/t 
- zᐠၐcza kontrolne instalowane we wnᆐce osᐠoniᆐtej drzwiczkami 
3. SPRZᆀT 
Sprzᆐt rᆐczny, rodzaj stosowanego sprzᆐtu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru Wymagania w
zakresie transportu, przyjmowania i skᐠadowania materiaᐠów na budowie podane sၐ wp.1.6. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady
— 1988 r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
naleៀy: 
- przewód odprowadzajၐcy uᐠoៀyၰ w RVS p/t; w liniach pionowych 
- przewody na dachu ukᐠadaၰ na uchwytach odstᆐpowych co ok.5Ocm/ 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbiorów czᆐᖰciowych, gdyៀ 
ulegajၐ one zakryciu. 

- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
- sprawdzenie trwaᐠoᖰၰ i pewnoᖰci zamocowanego osprzᆐtu 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjၐ elementów spawanych 
- wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji odgromowej 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest: 
- 1 m uᐠoៀonej instalacji 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru robót podano w ST 00. 
Odbiorowi podlega: 
- prawidᐠowoᖰၰ uᐠoៀenia przewodów !odbiór czᆐᖰciowy! 
- usuniᆐcie ewentualnych usterek 
- jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i urzၐdzeᑀ 
- prawidᐠowoᖰၰ wyników kontroli jakoᖰci robót 
- zgodnoᖰၰ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ 
- certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, deklaracje zgodnoᖰci lub aprobaty techniczne na uៀyte 
materiaᐠy. 
- dokumentacjᆐ powykonawcza. 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI. 
Pᐠatnoᖰၰ bᆐdzie wykonywana na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu
odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3
specyfikacji. 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych 
tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701 


