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3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora.

3.2 Zakres projektu.
Projekt niniejszy, obejmuje instalacje oSwietleniowa, gniazd wtykowych,
sitowg, komputerowsg, telefoniczng , telewizji przemystowej oraz zasilania.

3.3 Zatozenia.
Projekt opracowano w oparciu o:
- projekt architektoniczny
- projektu wentylacji i ogrzewania
- uzgodnien z uzytkownikiem
- inwentaryzacji stanu istniejgcego.
-umowy sprzedazy energii elektrycznej nr. 1629/A 2005 z 24.10.2005

3.4 Stan istniejacy

Obok projektowanego budynku dla potrzeb szkoty istnieje budynek do
ktorego dobudowany zastanie projektowany budynek.
Budynek wybudowany jest metoda tradycyjna, w budynku znajduje sie
instalacja elektryczna wykonana jako podtynkowa. W budynku szkoty znajduje
sie sala gimnastyczna W korytarzu budynku zainstalowano rozdzielnie gtéwna
dla czesci budynku z salg gimnastyczna. Zasilania szkoty, oraz rozdzielnia
gtéwna z uktadem pomiarowym zuzycia energii elektrycznej znajduje sie na
zewnatrz szkoty.

3.5 Istniejace zasilanie budynku

Budynek szkoty aktualnie zasilany jest przytgczem kablowym z stacji
transformatorowej usytuowanej obok szkoty. Zasilanie doprowadzone jest do
zkgcza usytuowanego obok budynku starej szkoty. Przy zigczu istnieje takze
uktad pomiarowy zuzycia energii elektrycznej dla szkoty. Z rozdzielni przy
starej szkole poprowadzony zostat kabel do rozdzielni przy budynku z salg
gimnastyczna . Rozdzielnia ta wyposazona jest w gtowny wytgcznik pradu.
Z gtéwnego wytgcznika pradu wyprowadzony jest obwod do przycisku
wytacznika . Przycisk usytuowany jest przy drzwiach wejsciOowych do budynku
z salg gimnastyczng. W budynku znajduje sie rozdzielnia TG zasilana z
gtownego wytgcznika pradu.

3.6 Zasilanie projektowane.

W projektowanym budynku szkoty przewiduje sie zainstalowanie rozdzielni
T1 do ktérej zasilanie doprowadzié z istniejace zestawu wytgcznika gtdwnego
ktory nalezy rozbudowac o nowy odptyw dla zasilania rozdzielni T1.Istniejgcy
roztgcznik bezpiecznikowy przesungé i zabudowac dodatkowy roziacznik
bezpiecznikowy RB 00. Z rozdzielni T1 zasili¢ pozostate rozdzielnie w
projektowanym budynku. Od gtéwnego wytgcznika prad wyprowadzi¢ obwod
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do przycisku wytaczajacego ktory nalezy usytuowac przy drzwiach
wyjsciowych. Obwaéd wykonaé kablem YKY (zo) 3x2,5% utozonym w ziemi oraz
w budynku w rurze ochronnej w posadzce w betonie pod odpowiednig
gruboscig .

3.7 Instalacja oSwietleniowa.

W budynku wykonac instalacje oSwietleniowg jako podtynkowag z uzyciem
przewodéw YDYp2x1,5% i YDYp(20)3,4,5,6x1,5% Do instalacji wykorzystaé
osprzet podtynkowy, oraz w pomieszczeniach WC umywalni, kuchni,
magazynach hermetyczny. Wylaczniki o$wietlenia umiesci¢ na wysokos$ci 1,4m,
W pomieszczeniach WC i kuchni zainstalowac wentylatory wyciggowe
wigczane wraz z oSwietleniem przez czujnik ruchu lub recznie. Do o$wietlenia
ciggow komunikacyjnych zastosowaé cze$¢ opraw o$wietleniowych
bezpieczenstwa z czasem Swiecenia 2 godz. Nad drzwiami umiesci¢ oprawy z
piktogramami. Do opraw bezpieczenstwa doprowadzic¢ z przed wytacznika
odrebny przewdd zasilajacy.. Zgodnie z normg PN EN 1838 wymagane
natezenie osSwietlenia ewakuacyjnego w ciggach komunikacyjnych powinno
wynosic 1Ix.

3.8 Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYp(z0)3x2,5% dla gniazd
230V, oraz YDYp(20)5x4? dla gniazd 32A 400/230V.Gniazda wtykowe
umiesci¢ w salach lekcyjnych na wysokosci 1,4m.W pomieszczeniach
biurowych gniazda umiesci¢ na wysokos$ci 0,3m..W pozostatych
pomieszczeniach gniazda zainstalowac na wysokosci dostosowanej do
podiaczonych odbiornikdw. Gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach
biurowych, salach lekcyjnych, korytarzach wykonac jako podtynkowe.

W pomieszczeniach WC, kuchni, natryskow innych o ciezkich warunkach
pracy zainstalowac gniazda hermetyczne. Gniazda wtykowe zainstalowane obok
siebie z innymi gniazdami 230V, telefonicznymi, instalowa¢ we wspolnej ramce
wielokrotnej.

3,10 Instalacja dzwonkowa.

W budynku wykona¢ instalacje dzwonkowsa instalujgc dzwonki na korytarzach i
na zewnatrz budynku. Dzwonki instalowac w taki sposéb, aby byty one
styszalne we wszystkich salach lekcyjnych i miejscach przebywania uczniow.
Instalacje dzwonkowg potaczy¢ z istniejgcg instalacjg dzwonkowsg .

3.11 Ochrona przepieciowa

W rozdzielni gtdwnej T1 zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe dla

strefy B i C. Ochronniki dla strefy D zainstalowane by¢ winny w rozdzielniach
zasilajacych w zaleznosci od potrzeb. Ochronniki dla instalowanych urzadzen
winny by¢ zainstalowane przez uzytkownika w przenosnych listwach
rozdzielczych.
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3.12 Ochrona przed porazeniem.

Instalacja pracuje w uktadzie sieci TN-C-S. Jako sposéb ochrony przed
dotykiem posrednim zastosowac szybkie wytgczanie przez wytgczniki ochronne
roznicowo pradowe. W rozdzielni gtdwnej T1 budynku wykona¢ zacisk
neutralny N oraz ochronny PE. W przewodach zasilajgcych wraz z zytami
roboczymi prowadzi¢ zyty ochronne i neutralne. Zyty ochronne doprowadzi¢ do
wszystkich opraw os$wietleniowych bolcow gniazd wtykowych i innych
urzadzen wymagajacych ochrony przed dotykiem posrednim. Do zacisku PE w
rozdzielni T1 doprowadzi¢ gtdwny uziom budynku z otoku odgromowego
budynku przewodem LY (20)35%.

W pomieszczeniach socjalnych, WC, kuchni, bojlerow, wezta cieplnego itp.
wykonac sie¢ potgczen wyréwnawczych do ktorych podtgczy¢ wszelkie masy
metalowe. Potgczenia wyréwnawcze miejscowe wykonaé przewodem DY (20)4?
w tynku. W piwnicy wykona¢ takze gtéwne potgczenia wyréwnawcze linka

LY (z0)35% w listwach, do ktérych podtaczyé wszelkie rury metalowe wchodzace
I wychodzace do pomieszczen piwnicy i wszelkie masy metalowe.

W pomieszczeniach WC oraz w kuchni wykonaé miejscowe potaczenia
wyréwnawcze. Potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem DY (z0)4?

Do instalacji potaczen wyréwnawczych podtaczy¢ wszelkie rury metalowe
wprowadzone i wyprowadzone do budynku. W wymiennikowi potgczenia
wyrownawcze wykona¢ taSma stalowg ocynkowang 35x4mm wkoto
pomieszczenia do ktorej podtaczy¢ wszelkie rury wprowadzone i
wyprowadzone zwymiennikowni.

3.13 Oswietlenie terenu.

Teren boiska oswietli¢ przez oprawy o$wietleniowe na $cianie budynku.
Oswietlenie zasilane jest z szkoty. Sterowanie oswietleniem odbywac sie
bedzie przy pomocy czujnika zmierzchowych. Instalacje o$wietleniowa
wykonaé przewodem YDYp(z0)3x2,5? prowadzonym w tynku.

3.14 Instalacja odgromowa.

Istniejaca szkota wyposazona jest w instalacje odgromowa. Instalacja na
budynku sali gimnastycznej jest nowg instalacjg. Zwodami poziomymi jest
blaszane pokrycie dachu, od ktdrego poprowadzono przewody odprowadzajgce
na uchwytach naprezanych. Uziom wykonany jest jako fundamentowy. Uziom
oraz zwody poziome nalezy pozostawic w istniejgcym stanie. W nowej instalacji
przewody odprowadzajace utozy¢ w rurce izolacyjnej w ociepleniu Sciany. Do
przewodow odprowadzajgcych podigczy¢ urzadzenia klimatyzacyjne. Na
budynku szkoty wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z zwodami poziomymi
instalacji odgromowej. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym 8mm na scianie budynku utozonych w rurkach izolacyjnych.
Rurki utozy¢ w ociepleniu Sciany. Zaciski probiercze wykona¢ w puszkach
izolacyjnych PK8 na wysokos$ci 0,5m. Uziomy wykonac¢ jako fundamentowy z
taSmy stalowej ocynkowanej25x4mm . Dla czesci nowej budynku jako zwody
poziome wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej
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grubosci wiekszej od 0,5 . W miejscu skrzyzowania z kablem uziom ostonic
rurg DVK50 . Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Nad nowo
zainstalowanymi wentylatorami na dachem wykona¢ zwody pionowe z drutu
stalowego 8mm ktore podtgczy¢ do istniejgcych zwodoéw poziomych,

3.15 Instalacja odgromowa zbiornika gazu.

Na zewnatrz budynku zostanie zainstalowany zbiornik gazu. W koto
fundamentu zbiornika w odlegto$ci 0,5m do 1m na gitebokosci 0,6m utozy¢
uziom odgromowy dla zbiornika. Od uziomu poprowadzi¢ dwa przewody
odprowadzajgce wykonane jako typowe na konstrukcji zbiornika . Rezystancja
uziomu nie powinna przekracza¢ 7Q. W przypadku niemoznosci uzyskania
wymaganej rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pretowe. Do
instalacji podigczy¢ takze wszelkie masy metalowe w poblizu zbiornika.
Instalacje potaczy¢ z instalacjg odgromowa szkoty.:

3.9 Instalacja strukturalna.

W pomieszczeniu biblioteki, biura, kuchni oraz pomieszczeniu nauczycieli w
przedszkola zainstalowa¢ instalacje strukturalna dla komputerow. W
pomieszczeniu biblioteki zainstalowaé szafke strukturalng z ktorej poprowadzic¢
obwody UTP kat. 5e do gniazd komputerowych. Z szafki strukturalnej
poprowadzi¢ dwa obwody UTP z szafki strukturalnej w pokoju komputerowym
w istniejacym budynku . W szafce tej wymienic¢ istniejgcy ruter na ruter 32
portowy. Instalacje wykona¢ w listwach instalacyjnych oraz w rurkach RB18. W
bibliotece dla gniazd K1-K6 gniazda komputerowe zainstalowac w listwie
podparapetowej. W listwie tej zainstalowac takze gniazda 230V do zasilania
komputeréw. Pozostate gniazda wykona¢ jako podtynkowe.

3.x Instalacja telefoniczna.

W projektowanym budynku dla potrzeb telefonéw zainstalowac¢ mini
rozdzielacz dla dziesieciu telefonéw. Do rozdzielacza doprowadzi¢ przewod
YTKSY 10x2x0,5 z centrali telefonicznej w sekretariacie szkoty. W czesci
tacznika miedzy budynkami przewdd prowadzi¢ w listwie instalacyjnej . W
projektowanym budynku obwody prowadzi¢ w rurkach izolacyjnych w tynku.

3x Instalacja nagto$nienia.

W budynku wykonac¢ instalacje nagtosnieni. Instalacje wykona¢ przewodem
YDYp(z0)3x1,5% z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody
instalacyjne prowadzi¢ w tynku. Instalacje zakonczy¢ tylko gniazdami
wtykowymi. Projektowang instalacje potaczy¢ do istniejgcej instalacji
nagtosnienia w sgsiednim budynku. Instalacja ta nie jest wyposazona w gtosniki
I wzmacniacz.

3.8 Instalacja telewizji przemystowej.
W wyznaczonych miejscach szkoty umiesci¢ kamery telewizyjne. Centralnym
punktem nadzoru kamer bedzie sekretariat. Od kamer do urzadzenia
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rejestrujgcego w sekretariacie poprowadzi¢ przewod UTP. . Do urzadzenia
sterujacego podigczy¢ klawiature sterujaca z dzojstikiem. Urzgdzenie
rejestrujace, oraz kamery zasili¢ napieciem 230V z zasilania istniejagcego
rejestratora w sekretariacie. Z wybranych komputeréw (np. dyrektoréw) mozna
wejs$¢ do urzadzenia sterujacego monitoring telewizyjny. Potgczenia uzyskac
mozna przy pomocy instalacji strukturalne;j.

Uwaga

PrzejScia przewoddw instalacyjnych przez sciany i stropy o odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ przy pomocy rozwigzan systemowych do wiasciwej
odpornosci ogniowej. Lokalizacje $cian ognioodpornych ustali¢ na bazie
projektu architektonicznego.




4. Obliczenia techniczne
4.1 Obliczenia mocy szczytowej.
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Lp. Modut Moc Oswietlenie | Wspotczynnik Moc Kondygnacja | Uwagi
zainstalowana [kW] Kj szczytowa
Pi[kW] Ps [kW]

1. |T1 75,48 6,2 0,7 52,8 Parter

2. | T2 18,9 3,9 0,7 13 Piwnica

3. | T3 17,7 4,3 0,6 10,6 Pietro

4. | TP 10,2 4,2 0,7 7,14 Parter

5 | TK 7,2 0,1 0,8 5,76 Piwnica

Razem 117,48 18,7 0,6 70,5

Catkowita moc zainstalowana o$wietlenia wynosi 18,7
Sumaryczna moc szczytowa dla catej szkoty wynosi 117,48kW.
Zaktadajac wspotczynnik sredni ks=0,6 po uwzglednieniu wspotczynnika 0,6
moc szczytowa wyniesie
Ps=117,48kW x 0,6 = 70,48kW
Prad obcigzenia wyniesie wowczas
70500
T30 101A
do zabezpieczenia zastosowac bezpieczniki 100A.
Do zasilania zastosowaé kabel YAKY 4x95? utozony w ziemi o obciazalnosci
138A
Spadek napiecia przy 1=60m wynosi.

100x70500x60
= = 0,
AU 35x95x4002 0,8%

4.3 Obliczenia rezystancji uziomu budynku.

Rezystancja uziomu otokowego wynosi.

Uziom wykonano tasma stalowg ocynkowang 25x4mm utozong na gtebokosci
0,6m.

Do obliczen przyjmujemy.

P =100Qm (glina piaszczysta)
A=22m x 25m
A =550m°

_06xp _0,6x100 _ 60 _
= = = =26W
JA 650 2345

Wymagana rezystancja uziomu to 10Q

R
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4.3 Obliczenia rezystancji uziomu zbiornika.

Rezystancja uziomu otokowego 1.3 x 4,5m wynosi.

Uziom wykonano tasma stalowg ocynkowang 25x4mm utozong na gtebokosci
0,6m.

Do obliczen przyjmujemy.

P =100Qm (glina piaszczysta)
A=13x45
A = 550m?

_06xp _06x100 _ 60 _ .\,
JA B85 24
Wymagana rezystancja uziomu to 7Q

W celu uzyskania wymaganej rezystancji nalezy wykona¢ uziomy pretowe i
potgczy¢ z uziomem odgromowym szkoty

R
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Czestochowa.2010.02.02

Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum.
Zawady Gm. Popow ul. Szkolna 8

Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami normami i jest kompletny do celow jakim ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy
inz. St. Hamara mgr.inz. Krzysztof Pacud
Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane
elektryczne elektryczne
nr.uprawnien TO-111/83861/18/76 nr uprawnien SLK/0478/

teletechniczne nr. 1306/98/U PWOE/04
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Informacja dotyczaca:
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”
W(g. Dziennika Ustaw nr.120

Nazwa obiektu: Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do budynku
gimnazjum

Adres: Zawady Gmina Popow ul. Szkolna 8

Inwestor: Gmina Popow

Projektant: inz. Stanistaw Hamara

Cze$¢ opisowa.

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest budynek na cele o funkcji oSwiatowej

2. Wskazanie przewidywanych zagrozen.
Przewidywanym zagrozeniem moze by¢ uzywane narzedzia uzywane
podczas wykonywanych prac budowano montazowe. Zagrozenie
stanowi¢ tez moze uzywanie pradu elektrycznego.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni przed przystapieniem do prac
budowlano montazowych, oraz w czasie wykonywanych prac.

4. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Wszelkie prace budowlano montazowe winny by¢ wykonane przez
pracownikéw odpowiednim wyksztatceniem posiadajgcych przeszkolenie
BHP. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.
Do prac nalezy uzywac odpowiednich narzedzi atestowanych.




5. Zestawienie materiatow.
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Lp. Wyszczegblnienie llo§¢ | Producent | Uwagi
| Zasilanie rozdzieln

1. |Kabel o zytach aluminiowych
typu YAKY 4x95? 60m
Kabel o zytach miedzianych

1. [typu YKY(20)5x4? 30m
typu YKY (20)3x2,5° 70m

2. | Przewdd kabelkowy typu YDYp(20)5x10? 35m
Przewod kabelkowy typu YDYp(20)5x6° 5m
Rura ochronna typu DVK 75 50m

3. |Rozbudowa gtéwnego wytacznika pradu wg. rys.nr.
10.2-13
-roztacznik bezpiecznikowy typu RB 00 1 kpt

4. |Rozdzielnia T1 wg rys nr.10.2-15 1 kpt
Rozdzielnia T2 wg rys nr. 10.2-16 1 kpt
Rozdzielnia T3 wg rys nr. 10.2-17 1 kpt
Rozdzielnia TP wg rys nr. 10.2-18 1 kpt
Il Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych. Spamel

1. |Kaseta typu FT20K z tgcznikiem FT22/Pb/10 i 1 szt.
lampka FT22/L.sb/220 (w kuchni przy okapie)

2. |kacznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V 27szt. |Polo
nr.kat 110001 Optima

3. |kacznik uniwersalny jednobiegunowy hermetyczny |35 szt. |Polo
16A 250V nr.kat 110001 Optima

4.  |kacznik 2/grupowy (Swiecznikowy) 16A 250V 14 szt. |Polo
nr.kat 110008 Optima

5. [kacznik (schodowy) 16A 250V nr.kat 110008 14 szt. | Polo
Optima

6. |kacznik schodowy hermetyczny 10A 250V nr.kat 6 szt. |Polo
110008 Optima

8. |kacznik 2 grupowy 16A(Swiecznikowy) 2 szt. |Polo
hermetyczny 16A 250V nr.kat 110008 Optima

10. |Gniazdo podwajne z uziemieniem 10/16A 250V 26 szt. | Polo
nr.kat120002502 Optima

10. | Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V nr.kat120001 | 2 szt. |Polo
Optima

11. | Gniazdo z uziemieniem hermetyczne 10/16A 250V | 92szt. |Polo
nr.kat.0111110ptima

12. [Gniazdo wtykowe 400/230V 32A pieciostykowe 6 szt. |Elektrom
typu GSP et

14. | Dzwonek duzej mocy 230V szary nr.ref.041349 5szt. |legrand




15. |Przewod kabelkowy
typu YDYp2x1,5 130 m
typu YDYp(z0)3x1,5 2100 m
typu YDYp(20)4x1,5 420m
typu YDYp(20)5x1,5 160 m
typu YDYp(20)6x1,5 150 m
typu YDYp(20)3x2,5 800m
typu YDYp(20)5x4? 120 m
typu DY (z0)4? 200 m
typu LY (20)352 80 m
17. |Rurka izolacyjna typu RB18 20m
Rurka izolacyjna typu RB22 80m
18. |Puszka izolacyjna koncowa gteboka 60mm 220 szt
19. |Puszka izolacyjna rozgatezna typu P-70 70 szt.
20. |Puszka instalacyjna hermetyczna typu PO75 140 szt.
21. |Przycisk p.poz wyt. gtdwny typu 95PPWC11PT 1szt. |PCE
22. |Czujnik zmierzchowy typu AZ-B 1 kpt
1. [l Instalacja odgromowa.
Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm 70m
2. | Drut stalowy ocynkowany 8mm 100m
3. |Rurka izolacyjna typu RB28 70m
4. |Puszkaizolacyjna PK-8 6 szt.
5. | Zacisk kontrolny typu 3c 8 szt.
6. |Zkacze rynnowe typu 10a 6 szt.
7. |Z¥gcze uniwersalne typu 16 15szt.
8. |Uchwyt katowy typu 5a 10 szt.
IV Oprawa o$wietleniowa. A
1. [Oprawa $wietlowkowa typu TCS260 2xTL5- 59 szt. | Philips
35W/840 HF C6
2. |Oprawa Swietlowkowa typu TCS 260 1XTL5- 2szt. |B
35W/840 HF A WH Philips
3. |Oprawa Swietlowkowa typu TCS125 2xTL- 41 szt. |C
D36W/840 CON O Philips
4. |Oprawa Swietlowkowa typu TCW216 2XTL- 48 szt. |D
D36W/840 CON Philips
Oprawa Gondola dekoracyjna typu FWG210 1xPL- E
C/2P26W/840 CON 53 szt | Philips
6. |Oprawa awaryjna typu TRYMAT-ST-2C 22 szt. |F Hybryd
7. |Oprawa awaryjna dwustr. PRYMAT-DW-S.C.-2C | 3szt. |G Philips
8. |Oprawa awaryjna typu OPK-TCW 060 1x18 AT 3 szt. | H Philips
2CT
9. |Modut awaryjny 6 szt. |GAW
10. |Oprawa oSwietlenia terendw zewnetrznych typu SNF |6 szt. |K

210 SON-T150

Philips
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Lp. Wyszczego6lnienie llo§¢ | Producent | Uwagi
I Instalacja strukturalna
1. | Kabel kroneNET kat 5e 200 C&C
U/UTP wersja PVC
2. | Ruter 32 portowy 1 szt
(dobudowac w istniejacej szafce instalacji
strukturalnej w pomieszczeniu komputerow)
2. | Listwa instalacyjna typu LN25.15.1 70m
3. |Rurka sztywna typu RB18 50m
Rurka sztywna typu RB22 110
4. |Puszka instalacyjna podtynkowa przelotowa 3szt.
5. |Puszka instalacyjna koncowa gteboka typu PKW- Oszt.
60/1/61F
6. |Gniazdo telefoniczne typu RJ12 nr.kat 12004702 6 szt. |Polo
Optima
7. |Gniazdo komputerowe MOLEX typu RJ45 6 szt. |Polo
pojedyncze nie ekranowane nr.kat 12005102
8. |Przewdd YTKSY 10x2x0,5 100m
Przewdd YTKSY 5x2x0,5 100m
Przewdd YTKSY 2x2x0,5 50m
I1. Listwy podparapetowe.
1. |(Listwy zainstalowa¢ w nowej sali komputerowej) |7m Legrand
Korytko nr.ref 010412 (50x80mm)
2. | Pokrywa nr ref.010501 (pokrywa zwykia) m Legrand
3. |Przegroda separacyjna nr.ref010582 7m Legrand
4. | ZaSlepka koncowa nr. Ref 010722 2 szt. |Legrand
5. |Korpus 85-95 nr.ref 010602 2 szt. |Legrand
6. |Pokrywa elastyczna nr.ref010521 7m Legrand
7. | Uchwyt do gniazda podwojnego 230V nr.ref 010941 |6 szt | Legrand
8. |Ramka do dwoch modutéw Mozaik nr.ref.010921 Legrand
(do RJ45) 6 szt
9. |Gniazdo zwykie przelotowe 230V nr.ref 074193 6 szt |Legrand
12 | Gniazdo niekranowane nr.ref 074285 6 szt |Legrand
13 | ZaSlepka do gniazda RJ45 nr.ref.074391 6 szt |Legrand
I11. Szafa instalacji strukturalnej
1. Szafa wiszgca dzielona C&C 9U 600/500/485
szer/gt/wys. 1szt. |C&C
2. | Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy montowany na
raku 19” z termostatem 1 szt
3 | Kabel zasilajacy 230V-1,5m 1 szt.
4. |Panel rozdzielczy 18”/1U-18RJ-K45 HK UTP
588A/B NEW/DESIGN 1 szt.
5. |Panel porzadkujacy C&C 19”/1U 1 szt
6. |Patchard UTP-Cat.5E-1,00m-ko$¢ stoniowa 12 szt.
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Lp. Wyszczego6lnienie llo§¢ | Producent | Uwagi

7. |Layer 2/4 Fast Ethernet Switch 24-Port C&C
10/100BASE-TX-2Combo G (RJ45/SFP) 1RS-232 |1 szt
console port management IP Clustaring (up to 36
units)
VI Instalacja telewizji przemystowe;.

1. |Kamera zewnetrzna w skfad ktorej wchodzi:
-obudowa GLS 5 kpt.
-obiektyw Samsung 2,8-12mm
-kamera DIMAX typu DCC 581 FH
-transformator wizji typu SLR

2. | Kamera wewnetrzna typu KCPZ 133 z
transformatorem wizji typu SLR 9 kpt.

3. |Rejestrator BCS 16/16 GB
-dysk twardy SATA 2TB 1 kpt.
-zasilacz buforowy -2szt.

4. | Monitor Samsung 21” 1 szt.

3 | Akumulator 12V 18Ah 2 Szt.

4. |Przewod FTP (4x2x0,5) 1700m

1. | I. Instalacja wymiennikowi.

Oprawa o$wietleniowa Swietlowkowa typu TCW 1szt. |Philips
216 2xTL-D36W/840 CON

6. |Przewdd kabelkowy typu YDYp(z0)2x1,5 2m
Przewdd kabelkowy typu YDY(z0)3x1,5 40 m
Przewdd kabelkowy typu YDYp(z0)4x1,5 10 m
Przewdd kabelkowy typu YDYp(20)3x2,5 15 m

7. |Puszka instalacyjna hermetyczna typu PO 75 1 szt.

8. |kacznik uniwersalny (jednobiegunowy hermetyczny
16A 250V nr kat.Hermetica nrr.kat. 16000502-Polo |1 szt.

1. | Il Instalacja kottowni
Rozdzielnia kottowni TK wg rys nr.10.2-19 1 kpt

2. | Wylgcznik p.poz typu 95PPXA25NT 1 kpt. |PCE

4. |Korytko kablowe typu KPR-200 8m Baks
Korytko kablowe typu KPR-100 4m Baks
Korytko kablowe typu KPR-50 10m Baks
Korytko kablowe typu KPR-35 10m Baks

5. |Gniazdo wtykowe hermetyczne natynkowelOA
250V Hermetica nr.kat.16000102 2 Szt.

7. | Gniazdo wtykowe natynkowe 24V 1 szt.

9. |Ruraizolacyjna typu DVK 50 2m




