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3.  Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora.

3.2 Zakres projektu.
 Projekt niniejszy, obejmuje instalacjᆐ oᖰwietleniowၐ, gniazd wtykowych,

siᐠowၐ, komputerowၐ, telefonicznၐ , telewizji przemysᐠowej oraz zasilania.

3.3 Zaᐠoៀenia.
Projekt opracowano  w oparciu o:
- projekt architektoniczny
- projektu wentylacji i ogrzewania
- uzgodnieᑀ z uៀytkownikiem
- inwentaryzacji stanu istniejၐcego.
-umowy  sprzedaៀy energii elektrycznej nr. 1629/A 2005 z 24.10.2005

3.4 Stan istniejၐcy 
 Obok projektowanego budynku dla potrzeb szkoᐠy istnieje budynek do

którego dobudowany zastanie projektowany budynek.
Budynek wybudowany jest metodၐ tradycyjnၐ, w budynku znajduje siᆐ
instalacja elektryczna wykonana jako podtynkowa. W budynku szkoᐠy znajduje
siᆐ sala gimnastyczna  W korytarzu budynku zainstalowano rozdzielniᆐ gᐠównၐ
dla czᆐᖰci budynku z salၐ gimnastyczna. Zasilania szkoᐠy, oraz rozdzielnia
gᐠówna z ukᐠadem pomiarowym zuៀycia energii elektrycznej znajduje siᆐ na
zewnၐtrz szkoᐠy. 

3.5  Istniejၐce zasilanie budynku
Budynek szkoᐠy aktualnie zasilany jest przyᐠၐczem kablowym z stacji

transformatorowej usytuowanej obok szkoᐠy. Zasilanie doprowadzone jest do
zᐠၐcza usytuowanego obok budynku starej szkoᐠy.  Przy zᐠၐczu istnieje takៀe
ukᐠad pomiarowy zuៀycia energii elektrycznej dla szkoᐠy. Z rozdzielni przy
starej szkole poprowadzony zostaᐠ kabel do rozdzielni przy budynku z salၐ
gimnastyczna . Rozdzielnia ta wyposaៀona jest w  gᐠówny wyᐠၐcznik pradu.
Z gᐠównego wyᐠၐcznika prၐdu wyprowadzony jest obwód do przycisku
wyᐠၐcznika . Przycisk usytuowany jest przy drzwiach wejᖰci0owych do budynku
z salၐ gimnastycznၐ. W budynku znajduje siᆐ rozdzielnia TG zasilana z
gᐠównego wyᐠၐcznika prၐdu.

3.6 Zasilanie projektowane.
W projektowanym budynku szkoᐠy przewiduje siᆐ zainstalowanie rozdzielni

T1 do której zasilanie doprowadziၰ z istniejၐce zestawu wyᐠၐcznika gᐠównego
,który naleៀy rozbudowaၰ o nowy odpᐠyw dla zasilania rozdzielni T1.Istniejၐcy
rozᐠၐcznik bezpiecznikowy przesunၐၰ i zabudowaၰ dodatkowy rozᐠၐcznik
bezpiecznikowy RB 00. Z rozdzielni T1 zasiliၰ pozostaᐠe rozdzielnie w
projektowanym budynku. Od gᐠównego wyᐠၐcznika prၐd wyprowadziၰ obwód
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do przycisku wyᐠၐczajၐcego który naleៀy usytuowaၰ przy drzwiach
wyjᖰciowych. Obwód wykonaၰ kablem YKY(zo) 3x2,52 uᐠoៀonym w ziemi oraz
w budynku w rurze ochronnej w posadzce  w betonie pod odpowiedniၐ
gruboᖰciၐ .

3.7 Instalacja oᖰwietleniowa.
W budynku wykonaၰ instalacjᆐ oᖰwietleniowၐ jako podtynkowၐ z uៀyciem

przewodów YDYp2x1,52 i YDYp(ៀo)3,4,5,6x1,52. Do instalacji wykorzystaၰ
osprzᆐt podtynkowy, oraz w pomieszczeniach WC umywalni, kuchni,
magazynach hermetyczny. Wyᐠၐczniki oᖰwietlenia umieᖰciၰ na wysokoᖰci 1,4m,
W pomieszczeniach WC i kuchni zainstalowaၰ wentylatory wyciၐgowe
wᐠၐczane wraz z oᖰwietleniem  przez czujnik ruchu lub rᆐcznie. Do oᖰwietlenia
ciၐgów komunikacyjnych zastosowaၰ czᆐᖰၰ opraw oᖰwietleniowych
bezpieczeᑀstwa z czasem ᖰwiecenia 2 godz. Nad drzwiami umieᖰciၰ oprawy z
piktogramami. Do opraw bezpieczeᑀstwa doprowadziၰ z przed wyᐠၐcznika
odrᆐbny przewód zasilajၐcy.. Zgodnie z normၐ PN EN 1838 wymagane
natᆐៀenie oᖰwietlenia ewakuacyjnego w ciၐgach komunikacyjnych powinno
wynosiၰ 1lx. 

3.8 Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacjᆐ gniazd wtykowych wykonaၰ przewodem YDYp(ៀo)3x2,52 dla gniazd
230V, oraz YDYp(ៀo)5x42 dla gniazd 32A 400/230V.Gniazda wtykowe
umieᖰciၰ w salach lekcyjnych na wysokoᖰci 1,4m.W pomieszczeniach
biurowych gniazda umieᖰciၰ na wysokoᖰci 0,3m..W pozostaᐠych
pomieszczeniach gniazda zainstalowaၰ na wysokoᖰci dostosowanej do
podᐠၐczonych odbiorników. Gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach
biurowych, salach lekcyjnych, korytarzach   wykonaၰ jako podtynkowe.
W pomieszczeniach WC, kuchni, natrysków innych o ciᆐៀkich warunkach
pracy zainstalowaၰ gniazda hermetyczne. Gniazda wtykowe zainstalowane obok
siebie z innymi gniazdami 230V, telefonicznymi, instalowaၰ we wspólnej ramce
wielokrotnej.  

3,10 Instalacja dzwonkowa.
W budynku wykonaၰ instalacjᆐ dzwonkowၐ instalujၐc dzwonki na korytarzach i
na zewnၐtrz budynku. Dzwonki instalowaၰ w taki sposób, aby byᐠy one
sᐠyszalne we wszystkich salach lekcyjnych i miejscach przebywania uczniów.
Instalacjᆐ dzwonkowၐ poᐠၐczyၰ z  istniejၐcၐ instalacjၐ dzwonkowၐ .
 

3.11 Ochrona przepiᆐciowa
W rozdzielni gᐠównej T1 zainstalowaၰ ochronniki przepiᆐciowe dla 
strefy B i C. Ochronniki dla strefy D zainstalowane byၰ winny w  rozdzielniach
zasilajၐcych w zaleៀnoᖰci od potrzeb. Ochronniki dla instalowanych urzၐdzeᑀ
winny byၰ zainstalowane przez uៀytkownika w przenoᖰnych listwach
rozdzielczych. 
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3.12 Ochrona przed poraៀeniem.
Instalacja pracuje w ukᐠadzie sieci TN-C-S. Jako sposób ochrony przed

dotykiem poᖰrednim zastosowaၰ szybkie wyᐠၐczanie przez wyᐠၐczniki ochronne
róៀnicowo prၐdowe. W rozdzielni gᐠównej T1 budynku wykonaၰ zacisk
neutralny N oraz ochronny PE. W przewodach zasilajၐcych wraz z ៀyᐠami
roboczymi prowadziၰ ៀyᐠy ochronne i neutralne. ឰyᐠy ochronne doprowadziၰ do
wszystkich opraw oᖰwietleniowych bolców gniazd wtykowych i innych
urzၐdzeᑀ wymagajၐcych ochrony przed dotykiem poᖰrednim. Do zacisku PE w
rozdzielni T1 doprowadziၰ gᐠówny uziom budynku z otoku odgromowego
budynku przewodem LY(ៀo)352.
W pomieszczeniach socjalnych, WC, kuchni, bojlerów, wᆐzᐠa cieplnego itp.
wykonaၰ sieၰ poᐠၐczeᑀ wyrównawczych  do których podᐠၐczyၰ wszelkie masy
metalowe. Poᐠၐczenia wyrównawcze miejscowe wykonaၰ przewodem DY(ៀo)42

w tynku. W piwnicy wykonaၰ takៀe gᐠówne poᐠၐczenia wyrównawcze linkၐ
LY(ៀo)352 w listwach, do których podᐠၐczyၰ wszelkie rury metalowe wchodzၐce
i wychodzၐce do pomieszczeᑀ piwnicy i wszelkie masy metalowe.
W pomieszczeniach WC oraz w kuchni wykonaၰ miejscowe poᐠၐczenia
wyrównawcze. Poᐠၐczenia wyrównawcze wykonaၰ przewodem DY(ៀo)42

Do instalacji poᐠၐczeᑀ wyrównawczych podᐠၐczyၰ wszelkie rury metalowe
wprowadzone i wyprowadzone do budynku. W wymiennikowi poᐠၐczenia
wyrównawcze wykonaၰ taᖰmၐ stalowၐ ocynkowanၐ 35x4mm wkoᐠo
pomieszczenia do której podᐠၐczyၰ wszelkie rury wprowadzone i
wyprowadzone zwymiennikowni.

3.13 Oᖰwietlenie terenu.
 Teren boiska   oᖰwietliၰ przez oprawy oᖰwietleniowe na ᖰcianie budynku.
Oᖰwietlenie zasilane jest z szkoᐠy.  Sterowanie oᖰwietleniem odbywaၰ siᆐ
bᆐdzie przy pomocy czujnika zmierzchowych. Instalacjᆐ oᖰwietleniowၐ
wykonaၰ przewodem YDYp(ៀo)3x2,52 prowadzonym w tynku.

3.14 Instalacja odgromowa.
Istniejၐca szkoᐠa wyposaៀona jest w instalacjᆐ odgromowၐ. Instalacja na
budynku sali gimnastycznej jest nowၐ instalacjၐ. Zwodami poziomymi jest
blaszane pokrycie dachu, od  którego poprowadzono przewody odprowadzajၐce
na uchwytach naprᆐៀanych. Uziom wykonany jest jako fundamentowy. Uziom
oraz zwody poziome naleៀy pozostawiၰ w istniejၐcym stanie. W nowej instalacji
przewody odprowadzajၐce uᐠoៀyၰ w rurce izolacyjnej w ociepleniu ᖰciany. Do
przewodów odprowadzajၐcych podᐠၐczyၰ urzၐdzenia klimatyzacyjne. Na
budynku szkoᐠy wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z zwodami poziomymi
instalacji odgromowej.  Przewody odprowadzajၐce wykonaၰ drutem stalowym
ocynkowanym 8mm na ᖰcianie budynku uᐠoៀonych w rurkach izolacyjnych.
Rurki uᐠoៀyၰ w ociepleniu ᖰciany. Zaciski probiercze wykonaၰ w puszkach
izolacyjnych PK8 na wysokoᖰci 0,5m. Uziomy wykonaၰ jako fundamentowy z
taᖰmy stalowej ocynkowanej25x4mm . Dla czᆐᖰci nowej budynku jako zwody
poziome wykorzystaၰ blaszane pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej
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gruboᖰci wiᆐkszej od 0,5   . W miejscu skrzyៀowania z kablem uziom osᐠoniၰ
rurၐ DVK50 . Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaၰ 10Ω. Nad nowo
zainstalowanymi wentylatorami na dachem wykonaၰ zwody pionowe z drutu
stalowego 8mm które podᐠၐczyၰ do istniejၐcych zwodów poziomych.

3.15 Instalacja odgromowa zbiornika gazu.
Na zewnၐtrz budynku zostanie zainstalowany zbiornik gazu. W koᐠo
fundamentu zbiornika w odlegᐠoᖰci 0,5m do 1m na gᐠᆐbokoᖰci 0,6m uᐠoៀyၰ
uziom odgromowy dla zbiornika. Od uziomu poprowadziၰ dwa przewody
odprowadzajၐce wykonane jako typowe na konstrukcji zbiornika . Rezystancja
uziomu nie powinna przekraczaၰ 7㣰. W przypadku niemoៀnoᖰci uzyskania
wymaganej rezystancji naleៀy wykonaၰ dodatkowe uziomy prᆐtowe. Do
instalacji podᐠၐczyၰ takៀe wszelkie masy metalowe w pobliៀu zbiornika.
Instalacje poᐠၐczyၰ z instalacjၐ odgromowၐ szkoᐠy..

3.9 Instalacja strukturalna.
W pomieszczeniu biblioteki, biura, kuchni oraz pomieszczeniu nauczycieli w

przedszkola zainstalowaၰ instalacjᆐ strukturalna dla komputerów. W
pomieszczeniu  biblioteki zainstalowaၰ szafkᆐ strukturalnၐ z której poprowadziၰ
obwody UTP kat. 5e do gniazd  komputerowych. Z szafki strukturalnej
poprowadziၰ dwa obwody UTP z szafki strukturalnej w pokoju komputerowym
w istniejၐcym budynku . W szafce tej wymieniၰ istniejၐcy ruter na ruter 32
portowy. Instalacje wykonaၰ w listwach instalacyjnych oraz w rurkach RB18. W
bibliotece dla gniazd K1-K6 gniazda komputerowe zainstalowaၰ w listwie
podparapetowej. W listwie tej zainstalowaၰ takៀe  gniazda 230V do zasilania
komputerów. Pozostaᐠe gniazda wykonaၰ jako podtynkowe.

3.x  Instalacja telefoniczna.
W projektowanym budynku dla potrzeb telefonów zainstalowaၰ mini

rozdzielacz dla dziesiᆐciu telefonów. Do rozdzielacza doprowadziၰ przewód
YTKSY 10x2x0,5 z centrali telefonicznej w sekretariacie szkoᐠy. W czᆐᖰci
ᐠၐcznika miᆐdzy budynkami przewód prowadziၰ  w listwie instalacyjnej . W
projektowanym budynku obwody prowadziၰ w rurkach izolacyjnych w tynku.

3x  Instalacja nagᐠoᖰnienia.
W budynku wykonaၰ instalacjᆐ nagᐠoᖰnieni. Instalacjᆐ wykonaၰ przewodem

YDYp(ៀo)3x1,52 z zastosowaniem osprzᆐtu podtynkowego. Przewody
instalacyjne prowadziၰ w tynku. Instalacjᆐ zakoᑀczyၰ tylko gniazdami
wtykowymi. Projektowanၐ instalacjᆐ poᐠၐczyၰ do istniejၐcej instalacji
nagᐠoᖰnienia w sၐsiednim budynku. Instalacja ta nie jest wyposaៀona w gᐠoᖰniki
i wzmacniacz.

3.8 Instalacja telewizji przemysᐠowej.
W wyznaczonych miejscach szkoᐠy umieᖰciၰ kamery telewizyjne. Centralnym

punktem nadzoru kamer bᆐdzie sekretariat. Od kamer  do urzၐdzenia
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rejestrujၐcego w sekretariacie poprowadziၰ przewód  UTP. . Do urzၐdzenia
sterujၐcego podᐠၐczyၰ klawiaturᆐ sterujၐcၐ z dzojstikiem. Urzၐdzenie
rejestrujၐce, oraz kamery zasiliၰ napiᆐciem 230V z zasilania istniejၐcego
rejestratora w sekretariacie. Z wybranych komputerów (np. dyrektorów) moៀna
wejᖰၰ do urzၐdzenia sterujၐcego monitoring telewizyjny. Poᐠၐczenia uzyskaၰ
moៀna przy pomocy  instalacji strukturalnej.

Uwaga
Przejᖰcia przewodów instalacyjnych przez ᖰciany i stropy o odpornoᖰci
ogniowej zabezpieczyၰ przy pomocy rozwiၐzaᑀ systemowych do wᐠaᖰciwej
odpornoᖰci ogniowej. Lokalizacjᆐ ᖰcian ognioodpornych ustaliၰ na bazie
projektu architektonicznego.
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4. Obliczenia techniczne
4.1 Obliczenia mocy szczytowej.
Lp. Moduᐠ Moc

zainstalowana
Pi[kW]

Oᖰwietlenie
[kW]

Wspóᐠczynnik
kj

Moc
szczytowa
Ps [kW]

Kondygnacja Uwagi

1. T1 75,48 6,2 0,7 52,8 Parter
2. T2 18,9 3,9 0,7 13 Piwnica
3. T3 17,7 4,3 0,6 10,6 Piᆐtro
4. TP 10,2 4,2 0,7 7,14 Parter
5. TK 7,2 0,1 0,8 5,76 Piwnica

Razem 117,48 18,7 0,6 70,5

Caᐠkowita moc zainstalowana oᖰwietlenia wynosi 18,7
Sumaryczna moc szczytowa dla caᐠej szkoᐠy wynosi 117,48kW.
Zakᐠadajၐc wspóᐠczynnik ᖰredni ks=0,6 po uwzglᆐdnieniu wspóᐠczynnika 0,6
moc szczytowa wyniesie 
Ps=117,48kW x 0,6 = 70,48kW
Prၐd obciၐៀenia wyniesie wówczas

A
x

I 101
4003

70500
==

do zabezpieczenia zastosowaၰ bezpieczniki 100A.
Do zasilania zastosowaၰ kabel YAKY 4x952 uᐠoៀony w ziemi o obciၐៀalnoᖰci
138A
Spadek napiᆐcia przy l=60m wynosi.

㥀U= 24009535
6070500100

xx
xx =0,8%

4.3 Obliczenia rezystancji uziomu budynku.
Rezystancja uziomu otokowego wynosi. 
Uziom wykonano taᖰmၐ stalowၐ ocynkowanၐ 25x4mm uᐠoៀonၐ na gᐠᆐbokoᖰci
0,6m.
Do obliczeᑀ przyjmujemy.

P = 100㪐m (glina piaszczysta)
A = 22m x 25m
A = 550m2

Ω==== 6,2
45,23

60
550

1006,06,0 x
A
xpR

Wymagana rezystancja uziomu to 10㪐
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4.3 Obliczenia rezystancji uziomu zbiornika.
Rezystancja uziomu otokowego 1.3 x 4,5m  wynosi. 
Uziom wykonano taᖰmၐ stalowၐ ocynkowanၐ 25x4mm uᐠoៀonၐ na gᐠᆐbokoᖰci
0,6m.
Do obliczeᑀ przyjmujemy.

P = 100㪐m (glina piaszczysta)
A = 1,3 x 4,5
A = 550m2

Ω==== 25
4,2

60
85,5
1006,06,0 x

A
xpR

Wymagana rezystancja uziomu to 7㪐
W celu uzyskania wymaganej rezystancji naleៀy wykonaၰ uziomy prᆐtowe i
poᐠၐczyၰ z uziomem odgromowym szkoᐠy
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Czᆐstochowa.2010.02.02

Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum.
Zawady Gm. Popów ul. Szkolna 8

 Oᖰwiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostaᐠ wykonany zgodnie z obowiၐzujၐcymi
przepisami normami i jest kompletny do celów jakim ma sᐠuៀyၰ.

Projektant:                                                              Sprawdzajၐcy
inៀ. St. Hamara                                              mgr.inៀ. Krzysztof Pacud

Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane
elektryczne                                                      elektryczne

nr.uprawnieᑀ TO-III/83861/18/76                     nr uprawnieᑀ SLK/0478/
teletechniczne nr. 1306/98/U                                  PWOE/04 
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Informacja dotyczၐca:
Bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia „BIOZ”
Wg. Dziennika Ustaw nr.120

Nazwa obiektu: Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do budynku
gimnazjum 

Adres: Zawady Gmina Popów ul. Szkolna 8

Inwestor: Gmina Popów
 

Projektant: inៀ. Stanisᐠaw Hamara

Czᆐᖰၰ opisowa.

1. Zakres robót.
Przedmiotem inwestycji jest budynek na cele o funkcji oᖰwiatowej

2. Wskazanie przewidywanych zagroៀeᑀ.
Przewidywanym zagroៀeniem moៀe byၰ uៀywane narzᆐdzia uៀywane
podczas wykonywanych prac budowano montaៀowe. Zagroៀenie
stanowiၰ teៀ moៀe uៀywanie prၐdu elektrycznego.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaៀu.
Pracownicy winni byၰ przeszkoleni przed przystၐpieniem do prac
budowlano montaៀowych, oraz w czasie wykonywanych prac.

4. Wskazanie ᖰrodków technicznych  organizacyjnych zapobiegajၐcych
niebezpieczeᑀstwom.

Wszelkie prace budowlano montaៀowe winny byၰ wykonane przez
pracowników   odpowiednim wyksztaᐠceniem posiadajၐcych przeszkolenie
BHP. Pracownicy winni byၰ wyposaៀeni w odpowiedniၐ odzieៀ ochronnၐ. 
Do prac naleៀy uៀywaၰ odpowiednich narzᆐdzi atestowanych.
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5.  Zestawienie materiaᐠów.
Lp. Wyszczególnienie Iloᖰၰ Producent Uwagi

1.
I Zasilanie rozdzielᑀ
Kabel o  ៀyᐠach aluminiowych
typu YAKY 4x952 60m

1.
Kabel o  ៀyᐠach miedzianych
typu YKY(ៀo)5x42

typu YKY(ៀo)3x2,52
30m
70m

2. Przewód kabelkowy typu YDYp(ៀo)5x102

Przewód kabelkowy typu YDYp(ៀo)5x62
35m
5m

Rura ochronna typu DVK 75 50m
3. Rozbudowa gᐠównego wyᐠၐcznika prၐdu wg. rys.nr.

10.2-13
-rozᐠၐcznik bezpiecznikowy typu RB 00 1 kpt

4. Rozdzielnia T1 wg rys nr.10.2-15
Rozdzielnia T2 wg rys nr. 10.2-16
Rozdzielnia T3 wg rys nr. 10.2-17
Rozdzielnia TP wg rys nr. 10.2-18

1 kpt
1 kpt
1 kpt
1 kpt

1.
II Instalacja oᖰwietleniowa i gniazd wtykowych.
Kaseta typu FT20K z ᐠၐcznikiem FT22/Pb/10 i
lampkၐ FT22/Lsb/220 (w kuchni przy okapie)

1 szt.
Spamel

2. ᐐၐcznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V
nr.kat 110001 Optima

27szt. Polo

3. ᐐၐcznik uniwersalny jednobiegunowy hermetyczny
16A 250V nr.kat 110001 Optima

35 szt. Polo

4. ᐐၐcznik 2/grupowy (ᖰwiecznikowy) 16A 250V
nr.kat 110008 Optima

14 szt. Polo

5. ᐐၐcznik (schodowy) 16A 250V nr.kat 110008
Optima

14 szt. Polo

6. ᐐၐcznik schodowy hermetyczny 10A 250V nr.kat
110008 Optima

6 szt. Polo

8. ᐐၐcznik 2 grupowy 16A(ᖰwiecznikowy)
hermetyczny 16A 250V nr.kat 110008 Optima

2 szt. Polo

10. Gniazdo podwójne z uziemieniem 10/16A 250V
nr.kat120002502 Optima

26 szt. Polo

10. Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V nr.kat120001
Optima

2 szt. Polo

11. Gniazdo z uziemieniem hermetyczne 10/16A 250V
nr.kat.011111Optima

92szt. Polo

12. Gniazdo wtykowe 400/230V 32A piᆐciostykowe 
typu GSP

6 szt. Elektrom
et

14. Dzwonek duៀej mocy 230V szary nr.ref.041349 5 szt. legrand
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15. Przewód kabelkowy 

typu YDYp2x1,52

typu YDYp(ៀo)3x1,52

typu YDYp(ៀo)4x1,52

typu YDYp(ៀo)5x1,52

typu YDYp(ៀo)6x1,52

typu YDYp(ៀo)3x2,52

typu YDYp(ៀo)5x42

typu DY(ៀo)42

typu LY(ៀo)352

130 m
2100 m
420m
160 m
150 m
800m
120 m
200 m
80 m

17. Rurka izolacyjna typu RB18
Rurka izolacyjna typu RB22

20m
80m

18. Puszka izolacyjna koᑀcowa gᐠᆐboka 60mm 220 szt
19. Puszka izolacyjna rozgaᐠᆐហna typu P-70 70 szt.
20. Puszka instalacyjna hermetyczna typu PO75 140 szt.
21. Przycisk p.poៀ wyᐠ. gᐠówny typu 95PPWC11PT 1 szt. PCE
22. Czujnik zmierzchowy typu AZ-B 1 kpt
1. III Instalacja odgromowa.

Taᖰma stalowa ocynkowana 25x4mm 70m
2. Drut stalowy ocynkowany 8mm 100m
3. Rurka izolacyjna typu RB28 70m
4. Puszka izolacyjna PK-8 6 szt.
5. Zacisk kontrolny typu 3c 8 szt.
6. Zᐠၐcze rynnowe typu 10a 6 szt.
7. Zᐠၐcze uniwersalne typu 16 15szt.
8. Uchwyt kၐtowy typu 5a 10 szt.

1.
IV Oprawa oᖰwietleniowa.
Oprawa ᖰwietlówkowa typu TCS260 2xTL5-
35W/840 HF C6

59 szt.
A
Philips

2. Oprawa ᖰwietlówkowa typu TCS 260 1xTL5-
35W/840 HF A WH

2 szt. B
Philips

3. Oprawa ᖰwietlówkowa typu TCS125 2xTL-
D36W/840 CON O

41 szt. C
Philips

4. Oprawa ᖰwietlówkowa typu TCW216 2xTL-
D36W/840 CON

48 szt. D         
Philips

Oprawa Gondola dekoracyjna  typu FWG210 1xPL-
C/2P26W/840 CON 53 szt

E         
Philips

6. Oprawa awaryjna typu TRYMAT-ST-2C 22 szt. F Hybryd

7. Oprawa awaryjna dwustr. PRYMAT-DW-S.C.-2C 3szt. G Philips
8. Oprawa awaryjna typu OPK-TCW 060 1x18 AT

2CT
3 szt. H Philips

9. Moduᐠ awaryjny 6 szt. GAW
10. Oprawa oᖰwietlenia terenów zewnᆐtrznych typu SNF

210 SON-T150
6 szt. K

Philips
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Lp. Wyszczególnienie Iloᖰၰ Producent Uwagi

1.
I Instalacja strukturalna
Kabel kroneNET kat 5e
U/UTP wersja PVC

200 C&C

2. Ruter 32 portowy
(dobudowaၰ w istniejၐcej szafce instalacji
strukturalnej w pomieszczeniu komputerów)

1 szt

2. Listwa instalacyjna typu LN25.15.1 70m
3. Rurka sztywna typu RB18

Rurka sztywna typu RB22
50m
110

4. Puszka instalacyjna podtynkowa przelotowa 3szt.
5. Puszka instalacyjna koᑀcowa gᐠᆐboka typu PKW-

60/1/61F
9szt.

6. Gniazdo telefoniczne typu RJ12 nr.kat 12004702
Optima

6 szt. Polo

7. Gniazdo komputerowe MOLEX typu RJ45
pojedyncze nie ekranowane nr.kat 12005102

6 szt. Polo

8. Przewód YTKSY 10x2x0,5
Przewód YTKSY 5x2x0,5
Przewód YTKSY 2x2x0,5

100m
100m
50m

1.
II. Listwy podparapetowe.
(Listwy zainstalowaၰ w nowej sali komputerowej)
Korytko nr.ref 010412 (50x80mm)

7m Legrand

2. Pokrywa nr ref.010501 (pokrywa zwykᐠa) 7m Legrand
3. Przegroda separacyjna nr.ref010582 7m Legrand
4. Zaᖰlepka koᑀcowa nr. Ref 010722 2 szt. Legrand
5. Korpus 85-95 nr.ref 010602 2 szt. Legrand
6. Pokrywa elastyczna nr.ref010521 7m Legrand
7. Uchwyt do gniazda podwójnego 230V nr.ref 010941 6 szt Legrand
8. Ramka do dwóch moduᐠów Mozaik nr.ref.010921

(do RJ45) 6 szt
Legrand

9. Gniazdo zwykᐠe przelotowe 230V nr.ref 074193 6 szt Legrand
12 Gniazdo niekranowane nr.ref 074285 6 szt Legrand
13 Zaᖰlepka do gniazda RJ45 nr.ref.074391 6 szt Legrand

1.
III. Szafa instalacji strukturalnej
Szafa wiszၐca dzielona C&C 9U 600/500/485
szer/gᐠ/wys. 1 szt. C&C

2. Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy montowany na
raku 19” z termostatem 1 szt

3 Kabel zasilajၐcy 230V-1,5m 1 szt.
4. Panel rozdzielczy 18”/1U-18RJ-K45 HK UTP

588A/B NEW/DESIGN 1 szt.
5. Panel porzၐdkujၐcy C&C 19”/1U 1 szt
6. Patchard UTP-Cat.5E-1,00m-koᖰၰ sᐠoniowa 12 szt.
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Lp. Wyszczególnienie Iloᖰၰ Producent Uwagi
7. Layer 2/4 Fast Ethernet Switch 24-Port

10/100BASE-TX-2Combo G (RJ45/SFP) 1RS-232
console port management IP Clustaring (up to 36
units)

1 szt
C&C

1.
VI Instalacja telewizji przemysᐠowej.
Kamera zewnᆐtrzna w skᐠad której wchodzi:
-obudowa GLS
-obiektyw Samsung 2,8-12mm
-kamera DIMAX typu DCC 581 FH
-transformator wizji typu SLR

5 kpt.

2. Kamera wewnᆐtrzna typu KCPZ 133 z
transformatorem wizji typu SLR 9 kpt.

3. Rejestrator BCS 16/16 GB
-dysk twardy SATA 2TB
-zasilacz buforowy -2szt.

1 kpt.

4. Monitor Samsung 21” 1 szt.
3 Akumulator 12V 18Ah 2 szt.
4. Przewód FTP (4x2x0,5) 1700m
1. I. Instalacja wymiennikowi.

Oprawa oᖰwietleniowa ᖰwietlówkowa typu TCW
216 2xTL-D36W/840 CON

1 szt. Philips

6. Przewód kabelkowy typu YDYp(ៀo)2x1,5
Przewód kabelkowy typu YDY(ៀo)3x1,5
Przewód kabelkowy typu YDYp(ៀo)4x1,5
Przewód kabelkowy typu YDYp(ៀo)3x2,5

2 m
40 m
10 m
15 m

7. Puszka instalacyjna hermetyczna typu PO 75 1 szt.
8. ᐐၐcznik uniwersalny (jednobiegunowy hermetyczny

16A 250V nr,kat.Hermetica nrr.kat. 16000502-Polo 1 szt.
1. II Instalacja kotᐠowni

Rozdzielnia kotᐠowni TK wg rys nr.10.2-19 1 kpt
2. Wyᐠၐcznik p.poៀ  typu 95PPXA25NT 1 kpt. PCE
4. Korytko kablowe typu KPR-200

Korytko kablowe typu KPR-100
Korytko kablowe typu KPR-50
Korytko kablowe typu KPR-35

8m
4m
10m
10m

Baks
Baks
Baks
Baks

5. Gniazdo wtykowe hermetyczne natynkowe10A
250V Hermetica nr.kat.16000102 2 szt.

7. Gniazdo wtykowe natynkowe 24V 1 szt.
9. Rura izolacyjna typu DVK 50 2m


