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Opis techniczny
do projektu dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum 

przy ul. Szkolnej 8 w Zawadach

1.Podstawa opracowania

- podkᐠady  budowlane

- obowiၐzujၐce normy i przepisy

- zlecenie biura architektonicznego

2.Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objᆐte jest przyᐠၐcze i wewnᆐtrzna instalacja gazu

z wykorzystaniem gazu propan-butan.

I. Instalacja gazu

Przedmiotowy  budynek  jest budynkiem projektowanym i bᆐdzie zasilany gazem

propan-butan ze zbiornika gazu o pojemnoᖰci 4850dm3. Lokalizacja zbiornika

przedstawia plan sytuacyjny. Gaz wykorzystywany bᆐdzie wyᐠၐcznie dla potrzeb

kuchni gdzie zlokalizowano dwa urzၐdzenia gazowe tj taboret gazowy jednopalnikowy

o mocy 9kW oraz kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 23,5kW. Przyjmuje siᆐ iៀ

spaliny powstaᐠe w wyniku spalania gazu odprowadzone zostajၐ przez okap w 70%.

Wg powyៀszego obciၐៀenie cieplne urzၐdzeniami gazowymi pomieszczenia kuchni

wynosi 63W/m3 i nie przekracza dopuszczalnego okreᖰlonego w warunkach

technicznych 175W/m3 .  

ᐐၐczne  maksymalne zuៀycie urzၐdzeᑀ  gazowych  wynosi  3,63 kg/h gazu. 

Skrzynka gazowa wentylowana umieszczona bᆐdzie na ᖰcianie zewnᆐtrznej budynku

zgodnie z rzutem parteru. 

Skrzynkᆐ  gazowၐ  umieᖰciၰ  minimum 0,5m  nad  poziomem  terenu.
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Instalacjᆐ wewnᆐtrznၐ gazu projektuje siᆐ z rur stalowych czarnych bez szwu ,

ᖰrednich ᐠၐczonych przez spawanie.  Przewody wewnᆐtrznej instalacji gazu prowadziၰ

po wierzchu ᖰcian w odlegᐠoᖰci 2 cm od tynku ze spadkiem min. 4% w kierunku

urzၐdzeᑀ gazowych.

Przewody mocowaၰ do ᖰcian za pomocၐ typowych uchwytów w odlegᐠoᖰciach podpór

normatywnych.

Przejᖰcia rur przez ᖰciany i stropy wykonaၰ w rurach osᐠonowych uszczelnionych

szczeliwem i wystajၐcych po 3 cm z obu stron przegrody.

Przybory z instalacjၐ naleៀy poᐠၐczyၰ za pomocၐ dᐠugiego gwintu.

Przy kaៀdym  urzၐdzeniu   naleៀy  zainstalowaၰ kurek gazowy gwintowany celem

umoៀliwienia odciᆐcia dopᐠywu gazu do przyboru.  

Po wykonaniu instalacji naleៀy jၐ przedmuchaၰ sprᆐៀonym powietrzem i poddaၰ

próbie szczelnoᖰci o ciᖰnieniu 50 kPa. Po pomyᖰlnym wyniku próby szczelnoᖰci

instalacjᆐ  naleៀy oczyᖰciၰ do II-stopnia czystoᖰci oraz zabezpieczyၰ antykorozyjnie.

Drugၐ próbᆐ wykonaၰ po podᐠၐczeniu urzၐdzeᑀ gazowych na ciᖰnienie 15kPa.

Odlegᐠoᖰci przewodów instalacji gazowej od innych instalacji wewnᆐtrznych powinny

wynosiၰ:

- poziome przewody wod.-kan. 15 cm

- poziome przewody c.o. 15 cm

- równolegᐠe pionowe przewody wod.-kan. i c.o. 10 cm

- równolegᐠe pionowe i poziome przewody telek. 20 cm

- nie uszczelnione puszki elektryczne 10 cm

Przewody gazowe prowadziၰ zawsze poniៀej instalacji elektrycznej oraz

telekomunikacyjnej natomiast powyៀej instalacji wod.-kan. i c.o.. Nie wolno

prowadziၰ przewodów gazowych przez pomieszczenia, w których posadzka znajduje

siᆐ poniៀej poziomu gruntu.
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W pomieszczeniu kuchni naleៀy zamontowaၰ na wysokoᖰci 15cm nad posadzkၐ

detektor gazu dla gazu propan firmy GAZEX

Instalacjᆐ gazowၐ zabezpieczyၰ przed korozjၐ powᐠokၐ ochronnၐ skᐠadajၐcၐ siᆐ   z

dwóch warstw: podkᐠadowej i nawierzchniowej ftalowej o ᐠၐcznej gruboᖰci ok. 120

mikronów. Na warstwᆐ podkᐠadowၐ moៀna stosowaၰ farby w kolorze ៀóᐠtym: olejnၐ

miniowၐ o symbolu 11/44/163, olejnၐ miniowၐ cynober 11/93/08, olejnၐ podkᐠadowၐ

11/20/18.

Natomiast na warstwᆐ nawierzchniowၐ moៀna stosowaၰ farby w kolorze ៀóᐠtym  -

farbᆐ olejnၐ nawierzchniowၐ o symbolu 12/ៀóᐠty/09,

- emaliᆐ olejnၐ ogólnego przeznaczenia o symbolu 140/ៀóᐠty/09.

Wᐠၐczenie kotᐠa do przewodu spalinowego dokonaၰ wg  zestawu spalinowego

dostarczonego przez producenta kotᐠa.

II. Przyᐠၐcze gazu pᐠynnego.

Jako ហródᐠo gazu przyjᆐto zbiornik gazu o pojemnoᖰci wodnej V=4850 dm3 

Zbiornik usytuowaၰ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Przyᐠၐcze gazu zaprojektowano z rur dn20 stal czarnych bez szwu. Dopuszcza siᆐ

wykonanie przyᐠၐcza z rur PE (polietylen) SDR 11 na ciᖰnienie do 0,4 Mpa dn32.

Zbiornik naleៀy posadowiၰ na fundamencie. Dokᐠadny sposób montaៀu oraz wymiary

pᐠyty fundamentowej przedstawiono na rysunku nr

Przewody  uᐠoៀone na gᐠᆐbokoᖰci min. 0,9 do 1,46 m z uwagi na kolizjᆐ z rurociၐgiem

ciepᐠowniczym. Przebieg przewodów pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Przy przejᖰciu przez pas drogi wewnᆐtrznej stosowaၰ rurᆐ ochronnၐ dn65 stal o

dᐠugoᖰci 6m.

Próbᆐ szczelnoᖰci naleៀy przeprowadziၰ w oparciu o kryteria ujᆐte w normie

PN-90/M-34593, ciᖰnienie próbne 0,6 MPa, medium próbne – gaz obojᆐtny, czas

trwania próby 1 godzina dla pojedynczych przyᐠၐcza, niedopuszczalny jest ៀaden

spadek ciᖰnienia.
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Zabrania siᆐ przeprowadzania wodnych prób szczelnoᖰci rurociၐgów fazy gazowej.

Diagramy i protokoᐠy z przeprowadzonych prób szczelnoᖰci stanowiၐ czᆐᖰၰ

dokumentacji powykonawczej.

W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej naleៀy skontrolowaၰ:

- zgodnoᖰၰ wykonania instalacji z P.T., obowiၐzujၐcymi przepisami i normami oraz

zaleceniami dostawy gazu (wymaganiami GASPOLU) i zapisami w Dzienniku

Budowy,

- prawidᐠowoᖰၰ montaៀu i dziaᐠania zamontowanej armatury,

- atesty i ᖰwiadectwa jakoᖰci wszystkich zamontowanych urzၐdzeᑀ i materiaᐠów,

- protokoᐠy przeprowadzonych prób szczelnoᖰci i aprobaty nagazowania instalacji,

- zgodnoᖰၰ tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami

(potwierdzenie wydane przez uprawnione sᐠuៀby geodezyjne,

- uprawnienia osób funkcyjnych na budowie oraz dokumentacje formalno-prawna

budowy.

- Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny

wynik

prób ciᖰnieniowych i wytrzymaᐠoᖰciowych przeprowadzonych w obecnoᖰci

przedstawicieli Wykonawcy, Dostawcy Gazu i UDT.

- Dostawca gazu winien przeszkoliၰ uៀytkownika, który zobowiၐzany jest postᆐpowaၰ

zgodnie z instrukcja eksploatacyjna.

- Na terenie wokóᐠ zbiornika nie wolno gromadziၰ materiaᐠów ᐠatwopalnych oraz

przedmiotów utrudniajၐcych naturalny przepᐠyw powietrza.

- trawᆐ i roᖰlinnoᖰၰ w obrᆐbie strefy ochronnej naleៀy usuwaၰ rᆐcznie bez stosowania

kosiarek iskrzၐcych.

- Na ogrodzeniu lub w pobliៀu instalacji zbiornikowej naleៀy wywiesiၰ tabliczki

ostrzegawcze o zagroៀeniu poៀarowym i wybuchowym.

−Zbiornik powinien byၰ zaopatrzony w ᐠatwo dostrzegalne napisy z informacja o

rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonów pogotowia awaryjnego.
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- Instalacja winna byၰ wyposaៀona w gaᖰnice proszkowa o masie ᖰrodka gaᖰniczego

min. 6 kg.

- Szczelnoᖰၰ armatury i poᐠၐczeᑀ powinna byၰ kontrolowana przy kadej dostawie

gazu.

- Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

- Instalacja zbiornikowa powinna byၰ zabezpieczona przed dostᆐpem osób

nieupowaៀnionych.

- W przypadku nieprawidᐠowego dziaᐠania instalacji zbiornikowej naleៀy powiadomiၰ

dostawce gazu. 
 

III. Uwagi koᑀcowe

Caᐠoᖰၰ instalacji gazowej wykonaၰ naleៀy zgodnie z

-  "Warunkami technicznymi      wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych.

Tom II

-Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeᑀstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych       (dz.u. nr47 z 2003 poz 401)

-- Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 75 poz 690 z 2002 r z póហniejszymi zmianami)

Próbᆐ  szczelnoᖰci  przeprowadziၰ  zgodnie  z  PN-92 / M -34503 „Gazociၐgi  i

instalacje  gazownicze. Próby  rurociၐgów  ”    

Materiaᐠy zastosowane do wykonania robót objᆐtych niniejszym opracowaniem

powinny posiadaၰ atesty                     


