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Opis techniczny

do projektu dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum

przy ul. Szkolnej 8 w Zawadach

1.Podstawa opracowania

- podkiady budowlane

- obowigzujace normy i przepisy

- zlecenie biura architektonicznego

2.Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objete jest przytacze i wewnetrzna instalacja gazu
z wykorzystaniem gazu propan-butan.

I. Instalacja gazu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem projektowanym i bedzie zasilany gazem
propan-butan ze zbiornika gazu o pojemnos$ci 4850dm3. Lokalizacja zbiornika
przedstawia plan sytuacyjny. Gaz wykorzystywany bedzie wytgcznie dla potrzeb
kuchni gdzie zlokalizowano dwa urzgdzenia gazowe tj taboret gazowy jednopalnikowy
0 mocy 9kW oraz kuchnia gazowa 4-palnikowa 0 mocy 23,5kW. Przyjmuje sig iz
spaliny powstate w wyniku spalania gazu odprowadzone zostajg przez okap w 70%.
W(g powyzszego obcigzenie cieplne urzagdzeniami gazowymi pomieszczenia kuchni
wynosi 63W/m3 i nie przekracza dopuszczalnego okre$lonego w warunkach
technicznych 175W/m3 .

taczne maksymalne zuzycie urzadzehn gazowych wynosi 3,63 kg/h gazu.
Skrzynka gazowa wentylowana umieszczona bedzie na $cianie zewnetrznej budynku
zgodnie z rzutem parteru.

Skrzynke gazowg umiesci¢c minimum 0,5m nad poziomem terenu.
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Instalacje wewnetrzng gazu projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu ,
Srednich tgczonych przez spawanie. Przewody wewnetrznej instalacji gazu prowadzic
po wierzchu Scian w odlegtosci 2 cm od tynku ze spadkiem min. 4% w Kierunku
urzadzen gazowych.

Przewody mocowac do $cian za pomoca typowych uchwytow w odlegtosciach podpér
normatywnych.

Przejscia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych uszczelnionych
szczeliwem i wystajacych po 3 cm z obu stron przegrody.

Przybory z instalacjg nalezy potaczy¢ za pomoca dtugiego gwintu.

Przy kazdym urzadzeniu nalezy zainstalowac kurek gazowy gwintowany celem
umozliwienia odciecia doptywu gazu do przyboru.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przedmuchaé¢ sprezonym powietrzem i poddac
prébie szczelnosci o cisnieniu 50 kPa. Po pomys$inym wyniku proby szczelnosci
instalacje nalezy oczysci¢ do Il-stopnia czystosci oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Druga probe wykonac po podtgczeniu urzadzen gazowych na cisnienie 15kPa.
Odlegtosci przewoddw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych powinny
wynosic:

- poziome przewody wod.-kan. 15 cm
- poziome przewody c.0. 15 cm
- rbwnolegte pionowe przewody wod.-kan. i ¢.0. 10 cm
- rbwnolegte pionowe i poziome przewody telek. 20 cm
- nie uszczelnione puszki elektryczne 10 cm
Przewody gazowe prowadzi¢ zawsze ponizej instalacji elektrycznej oraz
telekomunikacyjnej natomiast powyzej instalacji wod.-kan. i c.o.. Nie wolno
prowadzi¢ przewodow gazowych przez pomieszczenia, w ktorych posadzka znajduje
sie ponizej poziomu gruntu.
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W pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowac na wysokosci 15cm nad posadzka
detektor gazu dla gazu propan firmy GAZEX
Instalacje gazowa zabezpieczy¢ przed korozjg powtoka ochronng sktadajaca sie z
dwaoch warstw: podktadowej i nawierzchniowej ftalowej o tacznej grubosci ok. 120
mikron6w. Na warstwe podktadowa mozna stosowac farby w kolorze zottym: olejng
miniowg o symbolu 11/44/163, olejng miniowg cynober 11/93/08, olejng podktadowa
11/20/18.
Natomiast na warstwe nawierzchniowg mozna stosowac farby w kolorze zottym -
farbe olejng nawierzchniowg o symbolu 12/26+ty/09,
- emalie olejng ogolnego przeznaczenia o symbolu 140/z6tty/09.
Wiaczenie kotta do przewodu spalinowego dokona¢ wg zestawu spalinowego
dostarczonego przez producenta kotta.

I1. Przytgcze gazu ptynnego.

Jako Zrodto gazu przyjeto zbiornik gazu o pojemnosci wodnej V=4850 dm3

Zbiornik usytuowa¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Przytacze gazu zaprojektowano z rur dn20 stal czarnych bez szwu. Dopuszcza sie
wykonanie przytacza z rur PE (polietylen) SDR 11 na ci$nienie do 0,4 Mpa dn32.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na fundamencie. Doktadny spos6b montazu oraz wymiary
ptyty fundamentowej przedstawiono na rysunku nr

Przewody utozone na gtebokosci min. 0,9 do 1,46 m z uwagi na kolizje z rurociggiem
cieptowniczym. Przebieg przewodow pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Przy przejsciu przez pas drogi wewnetrznej stosowac rure ochronng dn65 stal o
dtugosci 6m.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie
PN-90/M-34593, ci$nienie probne 0,6 MPa, medium prébne — gaz obojetny, czas
trwania proby 1 godzina dla pojedynczych przytacza, niedopuszczalny jest zaden
spadek cisnienia.
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Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci rurociggéw fazy gazowej.
Diagramy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowia cze$¢
dokumentacji powykonawczej.
W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej nalezy skontrolowac:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z P.T., obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zaleceniami dostawy gazu (wymaganiami GASPOLU) i zapisami w Dzienniku
Budowy,
- prawidtowo$¢ montazu i dziatania zamontowanej armatury,
- atesty i Swiadectwa jakosci wszystkich zamontowanych urzgdzen i materiatow,
- protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci i aprobaty nagazowania instalaciji,
- zgodnosc¢ tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami
(potwierdzenie wydane przez uprawnione stuzby geodezyjne,
- uprawnienia oséb funkcyjnych na budowie oraz dokumentacje formalno-prawna
budowy.
- Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny
wynik
prob cisnieniowych i wytrzymato$ciowych przeprowadzonych w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy, Dostawcy Gazu i UDT.
- Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktory zobowigzany jest postepowac
zgodnie z instrukcja eksploatacyjna.
- Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz
przedmiotow utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza.
- trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania
kosiarek iskrzacych.
- Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.
-Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z informacja o

rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.
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- Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego
min. 6 kg.
- Szczelno$¢ armatury i potaczen powinna by¢ kontrolowana przy kadej dostawie
gazu.
- Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.
- Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.
- W przypadku nieprawidtowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomic
dostawce gazu.

I11. Uwagi koricowe

Catos¢ instalacji gazowej wykonac nalezy zgodnie z

- "Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych  (dz.u. nr47 z 2003 poz 401)
-- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 poz 690 z 2002 r z p6zniejszymi zmianami)

Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92 / M -34503 ,,Gazociagi i
instalacje gazownicze. Préby rurociaggow ”

Materiaty zastosowane do wykonania robot objetych niniejszym opracowaniem
powinny posiadac atesty



