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Opis techniczny 

do projektu budowlanego przyᐠၐczy wod-kan dla budynku

przy ul. Szkolnej 8 w Czᆐstochowie

1.Podstawa opracowania

- podkᐠady budowlane

−mapa sytuacyjno – wysokoᖰciowa do celów projektowych

−zlecenie biura architektonicznego

1.Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objᆐto projekt  przyᐠၐczy wod-kan dla dobudowy pawilonu

wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 8 w Zawadach dz nr 699; 701/3

3.Stan  projektowany- przyᐠၐcza 

Przedmiotowy  budynek do którego wykonane zostanၐ podᐠၐczenia wod-kan jest

projektowanym budynkiem  o charakterze dydaktycznym z zapleczem higieniczno-sanitarnym

oraz kuchennym. Jest to budynek  piᆐtrowy z  piwnicami.

Podᐠၐczenie  projektowanego  przyᐠၐcza  wody  dn63 HDPE SDR 11   nastၐpi  z  istniejၐcego

wodociၐgu wA200 znajdujၐcego  siᆐ  w  ulicy  Szkolnej.

Wodomierz  naleៀy  zamontowaၰ  w studzience wodomierzowej. Przyjᆐto wodomierz

skrzydeᐠkowy  typ JS10  o  przepᐠywie  nominalnym  10m3/h,   prod. POWOGAZ.    Za

wodomierzem zamontowaၰ zawór antyskaៀeniowy klasy EA dn40 f-my Danfoss.

Nowe  przyᐠၐcze  z rur produkowanych  przez  ZTS”GAMRAT” w  Jaᖰle  naleៀy  prowadziၰ  wg.

spadków  i  na  gᐠᆐbokoᖰciach  jak  na  rysunku. Orurowanie przed studzienkၐ z rur PEHD

dn180. Za studzienkၐ z rur dn63 PE-HD  SDR11. Przed wejᖰciem do studzienki w odlegᐠoᖰci

1m wykonaၰ przejᖰcie z rur PEHD na stal ocynkowanၐ dn50. Po wyjᖰciu ze studzienki w

odlegᐠoᖰci 1m wykonaၰ przejᖰcie z rur stalowych ocynkowanych dn50 na rury PEHD dn63.

Przed studzienkၐ wykonaၰ trójnik odgaᐠᆐzienia dn180PEHD pod hydrant zewnᆐtrzny dn80. Za

trójnikiem wykonaၰ redukcjᆐ na dn63 zgodnie ze szczegóᐠem na rysunku profilu podᐠuៀnego



przyᐠၐcza wody. Wᐠၐczenie do istniejၐcego wodociၐgu równieៀ zgodnie ze szczegóᐠem na

powyៀszym rozwiniᆐciu. Woda wykorzystywana bᆐdzie do celów socjalno-bytowych oraz na

potrzeby instalacji hydrantowej. 
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Budynek naleៀy równieៀ zaopatrzyၰ w przyᐠၐcze kanalizacji sanitarnej i tᐠuszczowej.

Projektuje  siᆐ  wyprowadzenie  przyᐠၐcza  kanalizacji  sanitarnej  z  budynku  do 

projektowanej  przepompowni ᖰcieków dn1800 z dwoma pompami f-my HYDRO-VACUM typ

FZV3.85. Praca pomp naprzemienna. Na przekroju przepompowni podano szczegóᐠowe

poziomy ᖰcieków (poziom minimalny; maksymalny; alarmowy; napᐠywu i odpᐠywu ᖰcieków).

Odpowietrzenie z przepompowni wyprowadziၰ kanaᐠem 0,10PVC ponad dach budynku szkoᐠy.

Przykrycie przepompowni projektuje siᆐ wᐠazem szczelnym B125 dn800 bez otworów

wentylacyjnych. Szafa sterownicza przepompowni zlokalizowana na ᖰcianie budynku szkoᐠy typ

IP65.UZS.7. Nad szafၐ sterowniczၐ wykonaၰ zadaszenie typu lekkiego. Z przepompowni

kanaᐠem tᐠocznym dn110 PE SDR17 przetᐠacza siᆐ ᖰcieki do studzienki  DN800 z wᐠazem

DN400 typ D. Dalej nastᆐpuje odpᐠyw grawitacyjny kanaᐠem dn200PVC, aៀ do wᐠၐczenia siᆐ w

sieၰ kanalizacji sanitarnej. Uwaga: nie dopuszcza siᆐ stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Klasa rury kanalizacyjnej T - SN – 8 kN/m2 

Z budynku ponadto zostaᐠa wyprowadzona kanalizacja tᐠuszczowa zbierajၐca ᖰcieki z kuchni i

zaplecza kuchennego. Wyprowadzenie wykonaၰ z rur PVC160. Kanalizacjᆐ tᐠuszczowၐ przed

wprowadzeniem do przepompowni wᐠၐczyၰ naleៀy do separatora tᐠuszczu wykonanego z

krᆐgów betonowych. Wymiary i poziomy wᐠၐczeᑀ przedstawiajၐ poszczególne rysunki.  

Przepompowniᆐ wykonaၰ w nastᆐpujၐcy sposób: czᆐᖰၰ denna monolityczna,

czᆐᖰၰ górna i ᖰrodkowa  przystosowana do wykonania przejᖰcia szczelnego dla rury PE i PCV,

czᆐᖰၰ kominowa z krᆐgów ៀelbetowych ᐠၐczonych na uszczelki gumowe. 

Studniᆐ rozprᆐៀna (pierwsza studnia za przepompowniၐ) wykonaၰ w nastᆐpujၐcy sposób: czᆐᖰၰ

denna monolityczna przystosowana do wykonania przejᖰcia szczelnego dla rury PE i PCV,

czᆐᖰၰ kominowa z krᆐgów ៀelbetowych ᐠၐczonych na uszczelki gumowe. Na dnie studni

wykonaၰ blok betonowy w celu wytracenia energii tᐠoczonych ᖰcieków. 

Odpᐠyw ᖰcieków zapewnia wyprofilowana kineta ze spadkiem minimalnym 1,5%. 

Separator tᐠuszczów STC 10/2000 ze zintegrowanym osadnikiem f-my EKOLOGIC wykonany

zgodnie z kartၐ katalogowၐ oraz zaleceniami producenta. Zaleca siᆐ zastosowanie krᆐgów ze

stopniami zᐠazowymi montowanymi na etapie produkcji elementu. W miejscach skrzyៀowaᑀ z



pozostaᐠymi elementami uzbrojenia terenu naleៀy przewidzieၰ rury ochronne jak na rysunku

wykonane z rur PVC. Przejᖰcia przez przegrody budowlane oraz pod stopami wykonaၰ w rurach

ochronnych stalowych .
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4. Obliczenia

4.1.Obliczenia wody zimnej

W  skᐠad  zainstalowanych  przyborów  sanitarnych  pobierajၐcych  wodᆐ  ciepᐠၐ  lub    

 zimnၐ  wchodzၐ: ᐐၐczna iloᖰၰ przyborów sanitarnych do których wymagane jest   

doprowadzenie wody wg poniៀszego zestawienia 

-Umywalki i zlewy – szt.  33 x 0,14

-zlewozmywak – szt. 6x0,14

-natrysk – szt. 4x0.2

-Pᐠuczki zbiornikowe – szt. 10x0,13

-pisuar – szt. 2x0,3

-zawór ze zᐠၐczkၐ do wᆐៀa  szt. 12x0,3

-zmywarka – 2x0.3

-obieraczka do warzyw – 1x0,3

㨰qn=12,66dm3/s

=−= ∑ 14,0)(682.0 45.0
nqq 2 dm3/s=7,2m3/h

Obliczeniowy przepᐠyw dla istniejၐcego budynku wynosi 7,2m3/h

Przepᐠyw maksymalny dla instalacji hydrantowej równieៀ wynosi q=2dm3/s=7,2m3/h

przy zaᐠoៀeniu jednoczesnoᖰci pracy dwóch hydrantów. Dla takich przepᐠywów

przyjᆐto montaៀ wodomierza JS10 dn40, produkowany przez PowoGaz FABRYKA

WODOMIERZY  POWOGAZ  S.A.  POZNAᐰ  ul.Janickiego  23/25.

 4.2.Obliczenia kanalizacji sanitarnej



Natᆐៀenie przepᐠywu ᖰcieków w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg

PN-92/B-01707 wynosi:

qs=k*∑AWs
1/2 = 4,94dm3/s

gdzie qs-przepᐠyw obliczeniowy

k – odpᐠyw charakterystyczny dm3/s – przyjᆐto 0,7

AWs – równowaៀnik odpᐠywu  
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-umywalki  i zlewy  –  17x0,5=12,5

-pᐠ. zbiornikowa      –  10x2,5=25

-pisuar                    - 2x0,5=1,0

-natrysk                  - 4x1,0=4,0

-kratka ᖰciekowa    -  5 x1,5=7,5

㨰AWs=50

Przepᐠyw obliczeniowy ᖰcieków sanitarnych z czᆐᖰci istniejၐcej wynosi zgodnie z projektem

mgr inៀ. Zbigniewa ᐐၐckiego 4,05l/s. Wobec powyៀszego ᐠၐczny przepᐠyw ᖰcieków sanitarnych

wynosi 6,05l/s. Dla takiego przepᐠywu przyjᆐto odpᐠyw ᖰcieków sanitarnych rurၐ 0,15PVC (z

budynku do przepompowni). Za studzienkၐ rozprᆐៀnၐ ᖰrednica przyᐠၐcza wynosi juៀj 0,20

wykonana z rur PVC – przepᐠyw dopuszczalny dla takiej ᖰrednicy przy spadku 2% wynosi

20dm3/s.  Przykanaliki od budynku do przepompowni wykonaၰ z rur PVC 0,15 zarówno dla

kanalizacji sanitarnej jak i tᐠuszczowej. Przyjᆐto dla celów kosztorysowych iៀ instalacjᆐ wewnᆐtrznၐ

od zewnᆐtrznej rozgraniczajၐ ᖰciany budynku

4.3.Obliczenia kanalizacji tᐠuszczowej

Dobór separatoratᐠuszczu przeprowadzono zgodnie z PN EN 1825-2

1.zmywarka 2[szt] x 2 [l/s] x 0,5 (wspóᐠczynnik uwzglᆐdniajၐcy liczbᆐ punktów)

2.zlewozmywak, zlew, umywalka z syfonem dn40 – 16 x 0,8 x 0,2 

3.zlewozmywak podwójny z syfonem dn50 – 6 x 1,5 x 0,2

4.zawory czerpalne dn15 – 7 x 0,5 x0,2

㨰Qs=6,9dm3/s

Wielkoᖰၰ NG

NG=Qs+fd + ft + fr =6,9x1,0x1,0x1,3 = 8,97



Dla separacji tᐠuszczu po uwzglᆐdnieniu powyៀszych obliczeᑀ przyjᆐto w projekcie separator

STC10/2000 z osadnikiem zintegrowanym f-my EKOLOGIC. Odpᐠyw z budynku wykonaၰ rurami

PVC 0,15

5.Wykonanie  przyᐠၐczy kanalizacyjnych

Uᐠoៀenie  przyᐠၐcza naleៀy  poprzedziၰ  wykopem  wၐskoprzestrzennym  odeskowanym  o

szerokoᖰci  w  ᖰwietle  1m.

Poᐠၐczenia  elementów  rur  wykonaၰ  poprzez  poᐠၐczenia  kielichowe. 

-5-

Szczegóᐠowe  warunki  wykonania  robót  ziemnych  zwiၐzanych  z  budowၐ  kanalizacji  z  rur

kanaᐠowych  z  PVC  powinny  byၰ  prowadzone  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  BN-

83/8836-02. Przyᐠၐcze kanalizacji  naleៀy  wykonaၰ  z  rur  dn200  .

Podᐠoៀe  pod rurociၐg  wykonaၰ  jako  20cm  podsypkᆐ  piaskowၐ  zagᆐszczonၐ.

Ukᐠadanie  rur  na  dnie  wykopu  przeprowadziၰ  na  podᐠoៀu  caᐠkowicie  odwodnionym.

W  miejscach zᐠၐczy  kielichowych  wykonaၰ  doᐠki  montaៀowe  o  gᐠᆐbokoᖰci co  najmniej  10cm

celem  umoៀliwienia  wepchniᆐcia  bosego  koᑀca  rury  lub  ksztaᐠtki  w  kielich  rury. Uᐠoៀony

odcinek  rury  naleៀy  ustabilizowaၰ  przez  wykonanie  obsypki  ochronnej  z  piasku na  wysokoᖰၰ

10cm  ponad  wierzch  rury. Przed  obsypkၐ  sprawdziၰ  prawidᐠowoᖰၰ  spadku. Obsypka  powinna

byၰ  wykonana  tak  by  umoៀliwiaᐠa  dostᆐp  do  kielicha.

Miejsca  te  uzupeᐠniၰ  po  próbie  szczelnoᖰci.

Po  zmontowaniu  kanaᐠu  przewidzieၰ  nastᆐpujၐce  elementy  zasypu  kanaᐠu:

- warstwa  ochronna  rury  kanaᐠowej  o  wysokoᖰci  30cm  ponad  wierzch  przewodu z

wyᐠၐczeniem  odcinków  na  zᐠၐczach,

- po  próbie  szczelnoᖰci  zᐠၐcz rur  kanaᐠowych,  wykonaၰ  warstwᆐ  ochronnၐ  w  miejcach

poᐠၐczeᑀ,

- zasyp  wykopu  gruntem  rodzimym

Miejsca  gdzie  wierzch  rury  kanalizacyjnej  znajduje  siᆐ  poniៀej  1,4m wykonaၰ  ocieplenie

zgodnie  z  PN-81/B-03020  oraz  PN-81/B-10725. Ocieplenie  stanowiၰ  bᆐdzie   20cm  warstwa

perlitu z  przykryciem  papၐ  asfaltowၐ lub foliၐ PE o gr 1mm. Warstwᆐ  ocieplajၐcၐ  wykonaၰ  na

gᐠᆐbokoᖰci  0,5m.  nad  wierzchem rurociၐgu.        



Wodᆐ  do  próby  szczelnoᖰci  naleៀy  doprowadziၰ  wyᐠၐcznie  ze  zbiornika  otwartego

ustawionego  na  powierzchni  terenu – grawitacyjnie. Dokonaၰ  odpowietrzenia  kanaᐠu  w  jego

najwyៀszym  punkcie. 

Rurociၐg  z  rur  kanaᐠowych  PVC  poddaၰ  próbie  ciᖰnienia  o  wartoᖰci  2,5m.sᐠ.w   

Rurociၐg  uwaៀa  siᆐ  za  szczelny  jeៀeli  w trakcie  trwania  próby –15min- iloᖰၰ  dopeᐠnianej

wody  w  rurociၐgu  nie  wynosi  wiᆐcej  niៀ  0,02dm3/m2 powierzchni  rury.

6.Wykonanie  przyᐠၐcza  wody

Przyᐠၐcze wodociၐgowe zostaᐠo zaprojektowane z rur polietylenowych HDPE typ SDR11 o

ᖰrednicy 180 i 63mm oraz z rur stalowych ocynkowanych dn50. Podᐠၐczenie do projektowanego

wodociၐgu wykonaၰ poprzez opaskᆐ wodociၐgowၐ oraz zasuwᆐ z obudowၐ do zasuw.

Obudowᆐ zakoᑀczyၰ typowၐ skrzynkၐ ulicznၐ do zasuw. Rurᆐ stalowၐ na caᐠej dᐠugoᖰci

zabezpieczyၰ antykorozyjnie .
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Zestaw wodomierzowy projektuje siᆐ w studzience wodomierzowej dn1500. Zestaw

wodomierzowa gᐠównego stanowiၐ:

−zawory odcinajၐce dn50

−wodomierz JS10 dn40

−zawór odcinajၐcy ze spustem 40

−zawór antyskaៀeniowy klasy EA dn50

−filtr siatkowy dn40

Poᐠၐczenia gwintowane z zastosowaniem ᐠၐczników z ៀeliwa ciၐgliwego wg PN-76/H-74392

Lokalizacja projektowanego zestawu wodomierzowego jest zgodna z rozporzၐdzeniem

Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75 z dn25 czerwca 2002r

p.nr 690) z póហniejszymi zmianami.

Woda wykorzystywana bᆐdzie wyᐠၐcznie dla celów socjalno-bytowych . 

Poᐠၐczenie rur polietylenowych wykonaၰ poprzez zgrzewanie. Szczegóᐠowe warunki wykonania

poszczególnych rodzajów zᐠၐcz podano w Rozdziale III – wytycznych technicznych do wykonania



budowy rurociၐgów z PE. Przy przejᖰciu pod fundamentami lub przez ᖰcianᆐ zewnᆐtrznၐ budynku

zamontowaၰ rurᆐ stalowၐ ochronnၐ . Przy przejᖰciu przez ᖰcianᆐ zewnᆐtrznၐ dᐠugoᖰၰ rury o 6cm

dᐠuៀsza niៀ gruboᖰၰ ᖰciany. Rurᆐ ochronnၐ zabezpieczyၰ antykorozyjnie. Przestrzeᑀ pomiᆐdzy

rurၐ ochronnၐ a rurociၐgiem wypeᐠniၰ materiaᐠem trwale plastycznym (POLKIT, OLKIT). W

przypadku prowadzenia rur poniៀej wymaganego poziomu stosowaၰ docieplenie perlitem gr 20cm

.Wykopy wၐskoprzestrzenne, ᖰciany zabezpieczone szalunkiem. Przy kolizjach przestrzegaၰ

przepisów ogólnych oraz postanowieᑀ normy BN-83/8936-02. W miejscach skrzyៀowaᑀ z

podziemnym uzbrojeniem terenu bၐdហ zbliៀeniem siᆐ (kable energetyczne, telekomunikacyjne)

roboty wykonywaၰ rᆐcznie. Przewody telekomunikacyjne i energetyczne krzyៀujၐce siᆐ z

projektowanym przyᐠၐczem wody zabezpieczyၰ rurami ochronnymi dwudzielnymi.
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Dla przewodów telekomunikacyjnych rury AROT typ PS dn50 L=3m

Dla przewodów eANN – rury AROT typ SRS dn100 L=3m

Dla przewodów eAWN – rury AROT typ SRS dn150 L=3m

W/w przewody w trakcie robót zabezpieczyၰ przed uszkodzeniem w sposób pozwalajၐcy na

prawidᐠowၐ ich eksploatacje np. (podwieszenie i usztywnienie)

Rury przyᐠၐcza wodociၐgowego uᐠoៀyၰ na podsypce piaskowej o gr 10cm. 

Nastᆐpnie wykonaၰ zasypkᆐ do wysokoᖰci 20cm ponad wierzch rury piaskiem pozbawionym

kamieni lub gruzu. 

Próbᆐ szczelnoᖰci wykonaၰ zgodnie z normၐ PN-81/B-12725 po caᐠkowitym 

zakoᑀczeniu montaៀu. Podczas próby ᐠuki, trójniki, ᐠၐczniki i ksztaᐠtki przejᖰciowe winny byၰ

odkryte. 

Natomiast na prostych odcinkach rurociၐgu winna byၰ wykonana warstwa ochronna o wysokoᖰci

30cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla zabezpieczenia przed poruszeniem

przewodu. Instalacjᆐ wody przepᐠukaၰ a w razie koniecznoᖰci zdezynfekowaၰ i ponownie



przepᐠukaၰ. Próbᆐ ciᖰnienia przeprowadziၰ na ciᖰnienie 1,0MPa po uprzednim napeᐠnieniu

przyᐠၐcza wodၐ i jego odpowietrzeniu. Po zakoᑀczeniu próby ciᖰnienie zmniejszaၰ stopniowo do

poziomu ciᖰnienia panujၐcego w sieci. Inwestor powinien zleciၰ powykonawcze pomiary trasy

przewodów przed jej zasypaniem. 

Odbioru dokonaၰ w obecnoᖰci Inwestora, Wykonawcy oraz sᐠuៀb technicznych WPWiK. Caᐠoᖰၰ

prac wykonaၰ zgodnie z zaᐠၐczonymi rysunkami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano-montaៀowych" cz. II. Oraz obowiၐzujၐcymi normami i przepisami w

budownictwie.


