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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja c.o.

1.1 Orurowanie
1

d.1.
1

KNNR 4
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o.ze stali węglowej, ocynkowane o śr.nominalnej
15x1,2 mm

m

(0.5+3.0+0.5)*2 m 8.000
(3.5+4.5+1.5+1.0+0.5)*2 m 22.000
0.5*6*2 m 6.000
(4.8+0.7+0.5)*2 m 12.000
(14.2+0.7+0.5)*2 m 30.800
(1.0+1.0)*2 m 4.000
(0.5+1.5+0.5+2.0+2.2+0.5+3.6+2.7+0.5+1.6+1.0)*2 m 33.200
(2.2+0.5+1.0+1.0+1.0)*2 m 11.400
(1.3+1.0)*2 m 4.600
(4.6+1.0+1.2+3.7)*2 m 21.000
(1.5+0.5+2.5+0.7+0.5)*2 m 11.400
0.2*25*2 m 10.000

RAZEM 174.400
2

d.1.
1

KNNR 4
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o.ze stali węglowej, ocynkowane o śr.nominalnej
18x1,2 mm

m

(15.5+4.5)*2 m 40.000
13.5*2 m 27.000
(2.8+1.6+3.5)*2 m 15.800
(1.8+6.5)*2 m 16.600
5.0*2 m 10.000
11.5*2 m 23.000

pion 3.7*2 m 7.400
(0.5+1.5+0.5)*2 m 5.000

RAZEM 144.800
3

d.1.
1

KNNR 4
0402-02 -
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o.ze stali węglowej, ocynkowane o śr.nominalnej
22x1,5 mm

m

(3.7+4.5)*2 m 16.400
(1.5+5.0)*2 m 13.000

RAZEM 29.400
4

d.1.
1

KNNR 4
0402-03

Rurociągi w instalacjach c.o.ze stali węglowej, ocynkowane o śr.nominalnej 28
x1,5 mm

m

(8.5+8.8)*2 m 34.600
RAZEM 34.600

1.2 Izolacja
5

d.1.
2

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) me-
todą izolowania po montażu rurociągu

m

174.4 m 174.400
RAZEM 174.400

6
d.1.

2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

144.8 m 144.800
RAZEM 144.800

7
d.1.

2

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) me-
todą izolowania po montażu rurociągu

m

29.4 m 29.400
RAZEM 29.400

8
d.1.

2

KNR 0-34
0107-02

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) me-
todą izolowania po montażu rurociągu

m

34.6 m 34.600
RAZEM 34.600

1.3 Armatura
9

d.1.
3

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV 11 600x1000 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1.

3

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV 11 600x1200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600x900 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1.

3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600x1000 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.

3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600x1600 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

14
d.1.

3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 900x1200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 900x1600 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1.

3

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe CV 33 600x1000 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

3

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe CV 33 600x1200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

3

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe CV 33 900x1000 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

3

KNNR 4
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe Santorini 11/500 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.

3

KNNR 4
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe Santorini 07/400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

3

KNNR 4
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe Santorini 07/600 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

3

KNR 0-31
0208-01
analogia

Element przyłączeniowy HERZ 3000 o figurze kątowej 3/4" kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

23
d.1.

3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawór termostatyczny HERZ TS-90 kątowy szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

24
d.1.

3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawór odcinający HERZ RL-1 kątowy, śr. 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.1.

3

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26

d.1.
3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.4 Próby i badania
27

d.1.
4

KNR 0-31
0218-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-
nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

174.4+144.8+29.4+34.6 m 383.200

RAZEM 383.200
28

d.1.
4

KNR 0-31
0218-04

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa

m

174.4+144.8+29.4+34.6 m 383.200
RAZEM 383.200

29
d.1.

4

KNR 0-31
0218-05

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.
grzejni-
ków

30 szt.
grzejni-
ków

30.000

RAZEM 30.000
1.5 Roboty budowlane
30

d.1.
5

KNR 7-28
0203-03
analogia

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścia-
nach

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

31
d.1.

5

KNR 4-01
0342-04

Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

17.4 m 17.400
RAZEM 17.400

32
d.1.

5

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

17.4 m 17.400
RAZEM 17.400

1.6 Ogrzewanie podłogowe
33

d.1.
6

KNR 0-31
0306-05

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 6 obwodów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.

6

KNR 0-31
0301-03

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część insta-
lacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 200 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

m2

8.23+8.23+8.04+3.72+7.48 m2 35.700
RAZEM 35.700

35
d.1.

6

KNR 0-31
0301-04

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część insta-
lacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

m2

6.52 m2 6.520
RAZEM 6.520

36
d.1.

6

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

(1.0+3.2+2.0+0.5+1.3+1.5+0.5+3.0+1.3+3.0+0.5+1.0+4.0+1.0+5.0+1.0+0.5+
4.5+1.0+7.0+1.5+1.0+5.0+1.0+8.8+0.5)*2

m 121.200

RAZEM 121.200
37

d.1.
6

KNR 7-08
0205-02
analogia

Termostat elektroniczny pokojowy szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

38
d.1.

6

KNR 0-31
0211-09

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej 750mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.1.
6

KNR 4-01
0330-02

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m2

1*0.75 m2 0.750
RAZEM 0.750

40
d.1.

6

KNR 0-31
0308-01

Próba szczelności ogrzewania podłogowego m2

35.7+6.52 m2 42.220
RAZEM 42.220

41
d.1.

6

KNR 0-31
0308-05

Regulacja ogrzewania podłogowego m2

42.22 m2 42.220
RAZEM 42.220

42
d.1.

6

KNR-W 2-15
0411-01

Przelotowy zawór regulacyjny STROMAX o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.

6

KNR-W 2-15
0411-01

Zawór kulowy modul z dźwignią o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

6

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm szt.

1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.1.

6

KNR-W 2-15
0411-02

Zawór kurkowy spustowo-napelniający 3/4" 12,5 bar szt.

1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.1.

6

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Instalacja ct
2.1 Orurowanie
47

d.2.
1

KNNR 4
0402-03

Rurociągi w instalacjach c.o.ze stali węglowej, ocynkowane o śr.nominalnej 28
x1,5 mm

m

(3.5+1.5+2.3+2.0+3.0+1.5)*2 m 27.600
RAZEM 27.600

48
d.2.

1

KNNR 4
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o.ze stali węglowej, ocynkowane o śr.nominalnej 35
x1,5 mm

m

(2.0+1.0+1.7+0.6+3.0+0.5+3.0+0.5)*2 m 24.600
RAZEM 24.600

49
d.2.

1

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory odcinające o śr. nominalnej 32 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.2.

1

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm szt.

5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000

51
d.2.

1

KNR-W 2-15
0430-04

Dwuzłączki o śr. nominalnej 32 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.2.

1

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

53
d.2.

1

KNR-W 2-15
0411-03

Filtr osadnikowy 1" szt.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
54

d.2.
1

KNR-W 2-15
0411-03

Zawór ręczny Leno MSV-BD GW DN25 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.2.

1

KNR-W 7-07
0101-01

Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostar-
czane w kompletach - pompy obiegowe

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

56
d.2.

1

KNR-W 2-15
0411-02

Zawór trójdrogowy o średnicy nominalnej 25 mm z siłownikiem- tylko montaż szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.2.

1

KNZ 15 27-
03
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki PE o śr. 28 mm, gr. izolacji 30 mm m

27.6 m 27.600
RAZEM 27.600

58
d.2.

1

KNZ 15 26-
01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki PE o śr. 22 mm, gr. izolacji 20 mm m

283.5 m 283.500
RAZEM 283.500

59
d.2.

1

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.2.

1

kalkulacja
własna

Montaż kołnierzy ogniochronnych dla rur stalowych fi 35 - strop szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2 Próby i badania
61

d.2.
2

KNR-W 2-15
0126-04
analogia

Próba szczelności instalacji   z rur  stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

283.5+142.0+157.5+136.5+63.0 m 782.500
RAZEM 782.500

62
d.2.

2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m

782.5 m 782.500
RAZEM 782.500
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