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Projekt o wietleniowy zosta  oparty o wymagania Polskiej Normy O wietlenie dróg  
PN – CEN/TR 13201 cz  1 – 4. 
Norma PN 13201 od dnia 2005-03-15 ma status Polskiej Normy i zast puje norm
PN-76/E-02032. 

Nowa norma zawiera: 

Cz  I – Wybór klas o wietlenia

Cz  II – Wymagania o wietleniowe 

Cz  III – Obliczenia o wietleniowe 

Cz  IV – Metody pomiarów o wietlenia 

Zgodnie z PN-CEN/TR 13201 – 1 okre lono klasy o wietlenia dla poszczególnych 

regularnych odcinków dróg i ulic. 

Na drogach przeznaczonych do ruchu samochodowego pojazdy poruszaj  si  z pr dko ciami 

wi kszymi od 60km/h. Przy takich pr dko ciach odleg o  widoczno ci na zatrzymanie, albo 

bezpieczna droga hamowania, mie ci si  w granicach od 60 do 160m. 

Stacjonarne o wietlenie dróg przeznaczonych do ruchu samochodowego powinno umo liwi

kierowcy zauwa enie przeszkody, znajduj cej si  na jezdni, w odleg o ci pozwalaj cej na 

bezpieczne zatrzymanie pojazdu przed przeszkod , czyli w odleg o ci od 60 do 160m przed 

pojazdem (zale nie od pr dko ci ruchu). W zwi zku z tym kierowca obserwuje drog  pod 

k tem pochylonym w dó  oko o 1º. W takich warunkach obserwacji nawierzchnia drogowa 

charakteryzuje si  kierunkowo - rozproszonymi w a ciwo ciami odbiciowymi. Warto

wska nika luminancji zale y od cech materia owych oraz od kierunku obserwacji i kierunku 

padania wiat a. Nie ma zatem prostego zwi zku mi dzy luminancj  jezdni a nat eniem 

o wietlenia wyst puj cego na niej. 

W zwi zku z tym dla klas o wietleniowych ME przewidzianych dla dróg przeznaczonych do 

ruchu samochodowego wymagania o wietleniowe sformu owane s  przy przyj ciu luminancji 

jako parametru podstawowego. 

Wybór tej metody jest s uszny równie  w sytuacjach ni szych pr dko ci pojazdów. Zmieniaj  si

jedynie relacje miedzy pr dko ci  pojazdu a drog  hamowania. Postrzeganie przeszkód jest 

równie  i w tym przypadku g ównie uzale nione od kontrastu luminancji t a – nawierzchni 

jezdni, i przeszkody – osoby, przedmiotu na drodze itp.. 

Cz  dróg z terenu gminy nie posiada nawierzchni pozwalaj cej na prowadzenie w miar

szybkiego ruchu motorowego. Drogi w osiedlach wiejskich cz sto spe niaj  role dojazdowych do 

posesji. G ównymi u ytkownikami dróg s  w tym przypadku wolno poruszaj ce si  pojazdy 

motorowe ( auta osobowe, ci gniki, motocykle ), rowerzy ci oraz piesi -  kieruj cy pojazdami i 

piesi to niemal wy cznie mieszka cy osiedli lub pojedynczych siedlisk. Przyj to zatem na 

niektórych drogach minimalne wymagania dla kategorii ME6 równowa nie dla cz ci dróg dla 

których w asno ci odbiciowe ( rozproszeniowe ) nie s  mo liwe do okre lania i zdefiniowania 

jednoznacznie. Mo liwe by oby przyporz dkowanie zast pczo odpowiadaj cych wymaganiom 

klasy ME6 wymaga  klasy S4 dotycz cych odpowiednich poziomów i równomierno ci 

o wietlenia. Kategoria S4 odpowiada sytuacji o wietleniowej w warunkach utrudnionego 

poruszania si  pojazdów przy wolnym poruszaniu si  gdzie g ównymi u ytkownikami ruchu s

równie  rowerzy ci i piesi a droga nie posiada wydzielonych dla nich pasów. 

W tabeli na stronach kolejnych podano zestawienie tych klas wraz z danymi do projektowania. 



Tab. Nr. 1. zestawienie kategorii o wietleniowych i danych do projektowania z inwentaryzacji 
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1 2 3 5 6 7 8 15 9 11 14 

1 Annolesie S/1 15/0,4 Kv ME6 A 4 7,5 -1 -2 51 15-45 

2 Brzózki 1 S/200 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -2 -3 46 15-45 

3 Brzózki 2 S/512 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -2 -3 46 15-45 

4 D browa k/Wi cek S/176 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1 -1,5 50 15-45 

5 D bie S/17 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -1,5 -2 44 15-45 

6 Florianów S/2 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -1,5 -2 43 15-45 

7 Kamie szczyzna 1 S/47 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1,5 -2 46 15-45 

8
Kamie szczyzna 3 

Tartak S/496 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -4,5 -5 48 15-45 

9 Kule 1 S/204 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -3,5 -4 48 15-45 

10 Lelity S/202 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -2,5 -3 46 15-45 

11 Mied no Las-PKP S/386 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -0,5 -1 45 15-45 

12 Nowa Wie  1 S/517 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -2 -2,5 50 15-45 

13 Nowa Wie  2 S/203 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -2 -2,5 47 15-45 

14 P aczki Antonie S/201 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -1 -1,5 47 15-45 

15 Popów Wie S/368 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1,5 -2 43 15-45 

16 Popów D brówka S/367 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -3 -4 45 15-45 

17 Popów Osiedle S/359 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -2,5 -3 43 15-45 

18 Popów Parcele S/358 15/0,4 kV ME4 A 6 7,5 -3 -5 43 15-45 

19 Popów Tartak S/519 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -2,5 -3 48 15-45 

20 R bielice Królewskie 1 S/79 15/0,4 kV ME5 A 4 9 -2 -4 45 15-45 

21 R bielice Królewskie 2 S/80 15/0,4 kV ME5 A 5 9 -1 -3 46 15-45 

22 R bielice Królewskie 3 S/81 15/0,4 kV ME5 A 5 9 -2 -3 47 15-45 

23 R bielice Królewskie 5 S/401 15/0,4 kV ME5 A 4 9 -1 -2 46 15-45 

24 R bielice Królewskie 6 S/402 15/0,4 kV ME5 A 5 7,5 -1,5 -2 48 15-45 

25 R bielice Królewskie 7 S/403 15/0,4 kV ME5 A 4 9 -2 -4 46 15-45 

26 W sosz Dolny 1 S/113 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -2 -3 45 15-45 

27 W sosz Dolny 2 S/115 15/0,4 kV ME6 A 4 7,5 -2 -3 43 15-45 

28 W szosz Górny 1 S/114 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1 -1,5 45 15-45 

29 W szosz Górny 2 S/413 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1,5 -2 43 15-45 

30 W sosz Górny 3 S/414 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -0,5 -1 45 15-45 

31 W sosz Parcele S/416 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -2 -3 45 15-45 

32 W sosz Marianów S/415 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1 -2 44 15-45 

33 Wi cki 1 Szko a S/146 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1,5 -2 40 15-45 

34 Wi cki 2 ki S/417 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -0,5 -1 28 15-45 

35 Wi cki 3 Wiadukt S/418 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -2,5 -3 48 15-45 

36 Wi cki 4 D browa S/419 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -0,5 -1 43 15-45 

37 Wrzosy k/Wi cek S/315 15/0,4 kV ME4 A 6 7,5 -2,5 -3 45 15-45 

38 Zawady 1 S/171 15/0,4 kV ME4 A 6 7,5 -0,5 -1 42 15-45 

39 Zawady 1 S/171 15/0,4 kV ME4 A 6 7,5 -2,5 -3 45 15-45 

 40 Zawady 1 S/171 15/0,4 kV ME5 A 5 7,5 -2,5 -3 47 15-45 

41 Zawady 2 S/172 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -3,5 -4 40 15-45 

42 Zawady 3 S/173 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1,5 -2 48 15-45 



43 Zawady 4 S/513 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1,5 -2 48 15-45 

44 Zawady 5 Piwna S/543 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -0,5 -1 45 15-45 

45 
Zawady O rodki 

Wczsowe S/119 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -0,5 -1 48 15-45 

46 Zbory 1 Wie S/120 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -2 -3 44 15-45 

47 Zbory 2 S/370 15/0,4 kV ME5 A 4 7,5 -1,5 -2 43 15-45 

Dla powy szych klas o wietleniowych , zgodnie z PN-EN 13201 – 2 zalecane s  ( ! ) okre lone

minimalne wymagania. 

Zalecane parametry zawarte s  w poni szej tabeli. 

L - jest redni  luminancj  drogi, która w czasie eksploatacji o wietlenia ma by  utrzymana, 

Uo - ca kowita równomierno  wyra ona stosunkiem najmniejszej do redniej luminancji na 

drodze, Ul - równomierno  wzd u na wyra ona stosunkiem najmniejszej do najwi kszej 

luminancji na osi rodkowej pasa ruchu, SR - jest stosunkiem redniego nat enia o wietlenia

na pasach bezpo rednio obok kraw dzi jezdni i redniego nat enia o wietlenia na 

bezpo rednio przylegaj cym pasie jezdni. Kryterium SR jest wa ne dla uczynienia 

widocznym bezpo redniego otoczenia drogi. 

Tab. Nr. 2 Minimalne wymagania dla poszczególnych klas o wietleniowych 

Luminancja jezdni przy suchej 

nawierzchni 

Klasa 
L w cd m-2 

[warto

najni sza,

warto

oczekiwana] 

U0 

[warto

najni sza] 

Ul

[warto

najni sza] 

Przyrost 

warto ci 

progowej 

TI w % 
1)

Stosunek 

nat enia 

o wietlenia 

otoczenia 

SR
2)

[warto

najni sza] 

ME 1 2,0 

ME 2 1,5 
10 

ME 3a 

0,7 

ME 3b 0,6 

ME 3c 

1,0 

0,5 

ME 4a 0,6 

ME 4b 
0,75 

0,4 

0,5 

ME 5 0,5 

0,5 

ME 6 0,3 
0,35 0,4 

15 

-

1)Dodatkowy wzrost TI o 5% mo e by  dopuszczony przy stosowaniu róde wiat a o ma ej

luminancji. 

2) To kryterium jest tylko do zastosowania, gdy nie graniczy z jezdni adna powierzchnia 

ruchu ze swoimi wymaganiami. 

Poziome nat enie o wietlenia 

klasa 
E r (1) w lx ( warto

najmniejsza, warto

oczekiwana ) 

Emin w lx ( warto

oczekiwana ) 

S4 5 1 

1) Aby zapewni  okre lon  równomierno  musi rzeczywista warto redniego nat enia 

o wietlenia nie przekracza  1,5 krotnej redniej warto ci przewidzianej dla tej klasy. 



Dane do projektu zosta y przyj te z inwentaryzacji przeprowadzonej w terenie i danych z 

rysunków obwodów o wietleniowych ( odleg o ci ) . Dobór kategorii o wietleniowych zosta

ustalony na podstawie kategorii w asno ci dróg, funkcji dróg i zaobserwowanych sytuacji 

o wietleniowych. 

Na podstawie danych zebranych w inwentaryzacji przeprowadzono symulacj  doboru opraw 

ró nych producentów dla konkretnych warunków instalacji opraw ( decyduj cym parametrem do 

oblicze  by a odleg o  mi dzy s upami i mo liwa wysoko  monta u opraw oraz odleg o  od 

kraw dzi jezdni ograniczona d ugo ci  wysi gnika do 2 m. Wybrano oprawy produkcji firmy 

Siteco Lighting  typu ST50 i ST100. Zakres mocy opraw od 50W do 150W. 

Oprawy te charakteryzuj  si  prost  konstrukcj , nisk  wag , oraz w a ciwo ciami regulacji 

zawieszenia i rozsy u wiat a pozwalaj cymi dobra  geometri  i nastawy oprawy dla uzyskania 

optymalnych parametrów o wietlanej drogi. Oprawy te w sposób najpe niejszy pozwalaj  na 

uzyskanie maksymalnie bliskich lub zgodnych z oczekiwanymi warto ci parametrów o wietlenia. 

W zakresie modernizacji o wietlenia postanowiono wymieni  100% istniej cych 

wysi gników, a w zwi zku z tym nie jest bezwzgl dnie wymagane aby oprawy posiada y

regulacj  k ta nachylenia. W zaproponowanych oprawach optymalne parametry 

uzyskuje si  g ównie dzi ki regulacji pozycji reflektora (odb y nika). 

W wyniku analizy dokumentów z  inwentaryzacji zaobserwowano, e w wielu miejscach oprawy 

umieszczano na co drugim, a nawet co trzecim s upie. Aby spe ni  wymagania normy, nale y

oprawy zainstalowa  na ka dym s upie. W chwili obecnej sytuacja finansowa Gminy nie pozwala 

na takie rozwi zanie, dlatego te  obliczenia wykonano dla warunku optymalnego, tj. sytuacji, w 

której oprawy s  instalowane na ka dym s upie i jest to stan docelowy, do którego Gmina ma 

d y  w miar  uzyskiwanych funduszy. W pierwszym etapie modernizacji zostan  wymienione 

tylko istniej ce oprawy. 

Dane uzyskane z inwentaryzacji (szeroko  drogi, modu  odleg o ci mi dzy s upami 

(oprawami) oraz moc oprawy dla danego odcinka wynikaj c  z wylicze  pokazano w tabeli nr 1 

zamieszczonej wcze niej.

W celu uzyskania optymalnych parametrów – zgodnych z PN – EN 13201 dobrano odpowiednie 

wysi gniki, na których zostan  zawieszone oprawy. Zestawienie tych wysi gników podano w 

tabelach monta owych dla poszczególnych stacji transformatorowych. 

Wszystkie wyliczenia parametrów o wietleniowych musz  by  poprzedzone wyliczeniem 

tzw. wspó czynnika zapasu. Projektant musi tak dopasowa  wszystkie elementy systemu 

o wietlenia, eby wymagane norm  parametry by y spe nione tu  po wykonaniu modernizacji, 

ale i równie  po kilkunastu latach eksploatacji ( przewidywany racjonalny czas eksploatacji 

przyj to na 15 lat ). Dobranie odpowiedniego wspó czynnika zapasu powoduje, e w 

pocz tkowym czasie wiecenia parametry s  wy sze od wymaganych , z czasem zmniejszaj  si ,

ale s  na ka dym etapie powy ej minimalnych wymaganych norm .

Analiza kosztów konserwacji systemów o wietlenia ulicznego podnosi szereg kwestii, które 

wzajemnie na siebie oddzia uj .

Mo liwe jest za o enie d ugich okresów eksploatacji o wietlenia bez dokonywania niektórych 

zabiegów konserwacyjnych jak np. mycie kloszy opraw. Zmniejsza to nak ady na 

konserwacj  ale wymaga zwi kszenia kosztów wykonania systemu, który musi zak ada

odpowiednio zwi kszony zapas eksploatacyjny. Wspó czynnik zapasu zale y od wyboru sprz tu

o wietleniowego, przyj tego sposobu wykonywania konserwacji, którego w a ciwy dobór 

zapewnia jako  o wietlenia na oczekiwanym poziomie przez ca y okres eksploatacji systemu 

o wietlenia. Wspó czynnik zapasu (k) powinien uwzgl dnia  wszystkie elementy, które 

wp ywaj  na zmian  parametrów o wietleniowych w trakcie eksploatacji. Odwrotno ci



wspó czynnika zapasu jest wska nik utrzymania. Ni ej wymieniono elementy wp ywaj ce na 

zmiany parametrów o wietleniowych i okre lone cz stkowe warto ci wska ników utrzymania. 

Elementami tymi s :

� zmiany warunków zasilania systemu o wietleniowego, wp yw temperatury itp. (u1), 

� zmiany parametrów opraw na skutek starzenia u ytych do ich wykonania materia ów (u2), 

� zmiany parametrów nawierzchni – charakterystyki odbiciowej (u3) 

� wypadanie pojedynczych róde wiat a (u4), 

� spadek strumienia wietlnego róde wiat a w czasie eksploatacji (u5) 

� zmiany parametrów na skutek zabrudzenia opraw (u6). 

Wska nik utrzymania jest iloczynem wska ników cz stkowych pochodz cych od wymienionych 

elementów. 

Wska niki utrzymania od u1 do u6 przyj to nast puj co: 

u1 = 1,00 ( stabilizacja temperaturowa zapewniona konstrukcj  oprawy, warunki zasilania 

gwarantowane umowa o dostaw  energii ) 

u2 = 0,94 ( klosz z materia u nie podlegaj cego m tnieniu – wykluczony poliw glan ) 

u3 = 1,00 ( sta o  charakterystyk odbiciowych dla niezmiennych warunków zewn trznych ) 

u4 = 1,00 ( brak ubytków – uzupe niane w ci gu 24 godzin ) 

u5 = 0,91 ( spadek strumienia wietlnego róde wiat a dla wymiany grupowej co 4 lata ) 

u6 = 0,93 ( wiejski charakter dróg – niski stopie  zanieczyszczenia rodowiska – mycie opraw co 

3-4 lata ) 

U = u1 x u2 x u3 x u4 x u5 x u6 

U = 0,80 - wska nik zapasu 

Wspó czynnik zapasu jest odwrotno ci  wska nika utrzymania zatem: 

k = 1/u u = 1 / 0,8 = 1,25 

Wyznaczony na potrzeby niniejszego projektu wska nik utrzymania wynosi 0,8 tj. 

wspó czynnik zapasu 1,25. 

Obliczenia parametrów o wietleniowych wykonano za pomoc  programu RELUX . 

Program RELUX i baza danych s  ogólnodost pnymi programami. 

Wyliczono parametry , które wyszczególniono w tab. Nr 2: 

- redni  luminancj

- luminancj  ogóln

- luminancj  wzd u n

- przyrost warto ci progowej 

- stosunek nat enia otoczenia 

Dodatkowo wyliczono poziomy rednich warto ci nat enia o wietlenia i równomierno ci 

o wietlenia dla dróg kategorii o wietleniowej S4. 

Obliczenia wykonano dla 2 lub 1 pasa jezdni, dla dwóch obserwatorów: 

Poziomy parametrów luminancji i nat enia o wietlenia przedstawiono dla ka dego odcinka 

oddzielnie w wydrukach fotometrycznych dla wszystkich punktów siatki obliczeniowej. 

Wydruki wyników oblicze  przedstawiaj  równie  dane opraw o wietleniowych, geometri  ich 

zawieszenia oraz nastawy elementów regulacyjnych. 

UWAGA! 

Dla niektórych ulic nie wykonano wylicze  parametrów z uwagi na powtarzalno  wymaga

oraz geometrii drogi i zawieszenia opraw. Dobór opraw i geometria ich monta u zosta a

przeprowadzona przez analogi  z wyliczonymi odcinkami. 



Oferty równowa ne

W zakresie ofert równowa nych zaproponowane oprawy o wietleniowe musz  spe nia

podstawowe wymagania w zakresie szczelno ci oraz klasy izolacji. 

Dla opraw o wietlenia drogowego wymagane jest: 

- klasa izolacji II, 

- szczelno  w komorze lampowej min. IP65, 

- szczelno  w komorze osprz tu min. IP43, 

- szczelno  w przypadku opraw jednokomorowych min. IP65. 

- materia , z którego wykonany jest klosz odporny na oddzia ywanie promieniowania UV i nie 

podlegaj cy zjawisku m tnienia ( zmniejszenia przepuszczalno ci materia u na skutek jego 

starzenia i wp ywu promieniowania UV ) 

Dla równowa nych róde wiat a strumienie wietlne musz  by  nie ni sze od strumieni 

wietlnych róde  zastosowanych w projekcie Zamawiaj cego. 

Ofert  mo na uzna  za równowa n  je eli osi gane poziomy parametrów o wietleniowych przy 

zastosowaniu zamiennych materia ów ( opraw ) b d  nie gorsze od wyliczonych i wykazanych 

dla opraw wed ug projektu Zamawiaj cego. Na Wykonawcy ci y obowi zek udokumentowania 

spe nienia wymaga  poprzez wykonanie i za czenie do oferty projektu o wietleniowego 

zawieraj cego wszystkie elementy zawarte w projekcie Zamawiaj cego. Obliczenia oraz 

prezentacja wyników oblicze  musi by  w pe ni zgodna z przyj tymi w projekcie 

Zamawiaj cego parametrami projektu tj. identyczna geometria dróg i usytuowania s upów, 

identyczny poziom wspó czynnika zapasu ( ew. odwrotno ci - wska nika utrzymania ), 

parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – po o enia obserwatorów, oraz wydruki musz

zawiera  wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatk  obliczeniow  projektu 

Zamawiaj cego. Do oblicze  nale y stosowa  poziomy strumienia wietlnego róde wiat a

zgodne z zastosowanymi w obliczeniach projektu Zamawiaj cego. Umo liwi to obiektywn

ocen  – porównanie parametrów wynikaj cych z w a ciwo ci zastosowanych opraw 

o wietleniowych. Wykonawca sk adaj cy ofert  na sprz cie równowa nym obowi zany jest do 

z o enia z ofert  próbek opraw i róde wiat a po 1 szt. dla ka dego typu – mocy oprawy i ród a

wiat a.



Zakres prac przewidzianych w I etapie modernizacji o wietlenia i opis ich 
wykonania.

I etap modernizacji o wietlenia w Gminie Popów polega na wymianie istniej cych opraw 

o wietleniowych wraz z niezb dnym osprz tem. Zakres wymiany szczegó owo opisuj

zestawienia monta owe zamieszczone na stronach kolejnych. 

Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania zasad wspó pracy z energetyka zawodow

zgodnie obowi zuj cymi instrukcjami w Koncernie Energetycznym ENION SA Oddzia

Cz stochowa, Rejon Dystrybucji K obuck. 

W zakresie przewidzianych robót Wykonawca ma  za zadanie dokona  demonta u istniej cych 

opraw o wietleniowych wraz z osprz tem podlegaj cym wymianie i dokona  monta u opraw 

zgodnie z projektem wraz z osprz tem zgodnie z zestawieniami monta owymi. 

Oprawy o wietleniowe winny by  montowane na konstrukcjach wsporczych ( wysi gniki ) o 

wymiarach podanych w zestawieniach monta owych. Wymiar ramienia pionowego wysi gnika 

uwzgl dnia mocowanie boczne ( przy u yciu uchwytów hakowych ) do s upów na d ugo ci od 

0,5 do 1,0 metra w sposób gwarantuj cy wyniesienie oprawy na wysoko  wymagan  i opisan

w obliczeniach fotometrycznych. Wysi gniki musz  by  zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie. Przewody wysi gnikowe musz  by  wykonane w podwójnej izolacji o napi ciu 

próby 750V oraz umieszczone w wysi gnikach i s upach metalowych w dodatkowej os onie z 

rury karbowanej izolacyjnej przy czym w dolnej cz ci wysi gnika ( s upa ) rura izolacyjna musi 

wystawa  poza kraw d  rury wysi gnika min. 10 cm. Konieczne jest znakowanie elementów 

pozostaj cych na maj tku Urz du Gminy. Z uwagi na instalacj  nowych wysi gników, które 

trwale b d  zainstalowane w systemie ( mo liwa jest przecie  wymiana w trakcie eksploatacji 

opraw ) oznaczenie nale y wykona  na wysi gnikach poprzez umieszczenie napisu czarnego na 

ó tym tle „ UG” ( pasek na obwodzie rury wysi gnika d ugo ci ok.25 cm. koloru ó tego z 

napisem jak wy ej w kolorze czarnym ). 

Wszystkie wysi gniki nowo zamontowane nale y po czy  z przewodem zerowym – zerowanie 

wysi gników – przewodem Al. 1x16mm2. Zabezpieczenie opraw wykona  przez instalacj

gniazd bezpiecznikowych typu SV. 

Wykonawca zobowi zany jest wykona  dokumentacj  powykonawcz  spe niaj c  wymagania 

miejscowego Rejonu Dystrybucji. 



Zestawienie opraw, nastaw odb y nika i geometrii zawieszenia 
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1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 

1 Annolesie S/1 15/0,4 Kv   15     9,2 2 4 0 

2 Brzózki 1 S/200 15/0,4 kV 15       9,2 2 2 0 

3 Brzózki 2 S/512 15/0,4 kV 14       9,2 2 2 0 

4 D browa k/Wi cek S/176 15/0,4 kV 7 12     10 2 1 0 

5 D bie S/17 15/0,4 kV 22       9,2 2 1 0 

6 Florianów S/2 15/0,4 kV 9       9,2 2 1 0 

7 Kamie szczyzna 1 S/47 15/0,4 kV   15     9,2 2 1 0 

8 Kamie szczyzna 3 Tartak S/496 15/0,4 kV     7   9,6 2 3 0 

9 Kamie szczyzna Masarnia S/478 15/0,4 kV   6     9,2 2 3 0 

10 Kule 1 S/204 15/0,4 kV   16     9,2 2 3 0 

11 Lelity S/202 15/0,4 kV 7       9,2 2 2 0 

12 Mied no Las-PKP S/386 15/0,4 kV   13     9,2 1 1 0 

13 Nowa Wie  1 S/517 15/0,4 kV   18     9,2 2 4 0 

14 Nowa Wie  2 S/203 15/0,4 kV 9       9,2 2 2 0 

15 P aczki Antonie S/201 15/0,4 kV 9       9,2 2 3 0 

16 Popów D brówka S/367 15/0,4 kV 16       9,2 2 1 0 

17 Popów Osiedle S/359 15/0,4 kV 8 12     9,2 2 1 0 

18 Popów Parcele S/358 15/0,4 kV   9   4 11,2 2 3 (LP2) 0 

19 Popów Tartak S/519 15/0,4 kV 9       9,2 2 3 0 

20 Popów Wie S/368 15/0,4 kV   10     9,2 2 1 0 

21 R bielice Królewskie 1 S/79 15/0,4 kV   23     9,2 2 2 0 

22 R bielice Królewskie 2 S/80 15/0,4 kV 4 26     9,2 2 1 0 

23 R bielice Królewskie 3 S/81 15/0,4 kV   21     9,4 2 1 0 

24 R bielice Królewskie 5 S/401 15/0,4 kV   24     9,2 2 1 0 

25 R bielice Królewskie 6 S/402 15/0,4 kV   15     9,8 2 1 0 

26 R bielice Królewskie 7 S/403 15/0,4 kV   5     9 2 1 0 

27 W sosz Dolny 1 S/113 15/0,4 kV 9       9,2 2 1 0 

28 W sosz Dolny 2 S/115 15/0,4 kV 16       9,2 2 1 0 

29 W sosz Górny 1 S/114 15/0,4 kV   12     9,2 1,5 1 0 

30 W sosz Górny 2 S/413 15/0,4 kV   18     9,2 2 1 0 

31 W sosz Górny 3 S/414 15/0,4 kV   9     9,2 1 1 0 

32 W sosz Marianów S/415 15/0,4 kV   21     9,2 2 1 0 

33 W sosz Parcele S/416 15/0,4 kV   6     9,2 2 1 0 

34 Wi cki 1 Szko a S/146 15/0,4 kV 12       8,6 2 1 0 

35 Wi cki 2 ki S/417 15/0,4 kV 7       9,2 1 1 0 

36 Wi cki 3 Wiadukt S/418 15/0,4 kV   9     9,3 2 2 0 

37 Wi cki 4 D browa S/419 15/0,4 kV   10     9,2 1 1 0 



38 Wrzosy k/Wi cek S/315 15/0,4 kV   1 1 5 11,4 2 3 (LP2) 0 

39 Zawady 1 S/171 15/0,4 kV     4   10,2 1 2 (LP2) 0 

40 Zawady 1 S/171 15/0,4 kV       22 11,5 2 3 (LP2) 0 

41 Zawady 1 S/171 15/0,4 kV   19     9,4 2 1 0 

42 Zawady 2 S/172 15/0,4 kV 1 16     9,2 2 1 0 

43 Zawady 3 S/173 15/0,4 kV   13     9,6 2 1 0 

44 Zawady 4 S/513 15/0,4 kV   8 9 2 9,6 2 1 0 

45 Zawady 5 Piwna S/543 15/0,4 kV   10     9,2 1 1 0 

46 Zawady O rodki Wczsowe S/119 15/0,4 kV   7     9,6 1 1 0 

47 Zbory 1 Wie S/120 15/0,4 kV   20     9,2 2 1 0 

48 Zbory 2 S/370 15/0,4 kV   15     9,2 2 1 0 

  Razem ( w typach )   174 434 21 33         
Razem 662     



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW DLA MODERNIZACJI O WIETLENIA DROGOWEGO 
NA TERENIE GMINY POPÓW.
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szt. szt. szt. mb. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.

1 Annolesie 15 75 1 30 15 15 15

2 Brzózki 1 15 75 1 30 15 15 15

3 Brzózki 2 14 70 1 28 14 14 14

4 D browa k/Wi cek 19 95 1 38 19 7 12 19

5 D bie 22 110 1 44 22 22 22

6 Florianów 9 45 1 18 9 9 9

7 Kamie szczyzna 1 15 75 1 30 15 15 15

8 Kamie szczyzna 3 Tartak 7 35 1 14 7 7 7

9 Kamie szczyzna Masarnia 6 30 1 12 6 6 6

10 Kule 1 16 80 1 32 16 16 16

11 Lelity 7 35 1 14 7 7 7

12 Mied no Las-PKP 13 65 1 26 13 13 13

13 Nowa Wie  1 18 90 1 36 18 18 18

14 Nowa Wie  2 9 45 1 18 9 9 9

15 P aczki Antonie 9 45 1 18 9 9 9

16 Popów D brówka 16 80 1 32 16 16 16

17 Popów Osiedle 20 100 1 40 20 8 12 20

18 Popów Parcele 13 65 1 26 13 9 4 13

19 Popów Tartak 9 45 1 18 9 9 9

20 Popów Wie 10 50 1 20 10 10 10

21 R bielice Królewskie 1 23 115 1 46 23 23 23

22 R bielice Królewskie 2 30 150 1 60 30 4 26 30

23 R bielice Królewskie 3 21 105 1 42 21 21 21

24 R bielice Królewskie 5 24 120 1 48 24 24 24

25 R bielice Królewskie 6 15 75 1 30 15 15 15

26 R bielice Królewskie 7 5 25 1 10 5 5 5

27 W sosz Dolny 1 9 45 1 18 9 9 9

28 W sosz Dolny 2 16 80 1 32 16 16 16

29 W sosz Górny 1 12 60 1 24 12 12 12

30 W sosz Górny 2 18 90 1 36 18 18 18

31 W sosz Górny 3 9 45 1 18 9 9 9

32 W sosz Marianów 21 105 1 42 21 21 21

33 W sosz Parcele 6 30 1 12 6 6 6

34 Wi cki 1 Szko a 12 60 1 24 12 12 12

35 Wi cki 2 ki 7 35 1 14 7 7 7

36 Wi cki 3 Wiadukt 9 45 1 18 9 9 9

37 Wi cki 4 D browa 10 50 1 20 10 10 10

38 Wrzosy k/Wi cek 7 35 1 14 7 1 1 5 7

39 Zawady 1 4 22 19 225 1 90 45 19 4 22 45

40 Zawady 2 17 85 1 34 17 1 16 17

41 Zawady 3 13 65 1 26 13 13 13

42 Zawady 4 19 95 1 38 19 8 9 2 19

43 Zawady 5 Piwna 10 50 1 20 10 10 10

44 Zawady O rodki Wczsowe 7 35 1 14 7 7 7

45 Zbory 1 Wie 20 100 1 40 20 20 20

46 Zbory 2 15 75 1 30 15 15 15
RAZEM 60 62 540 3310 46 1324 662 174 421 34 33 662

662



OBLICZENIA
PARAMETRÓW



KATEGORIA
O WIETLENIA:

ME6



WYKAZ ULIC: 

1. Annolesie S/1 15/0,4 kV 

2. Brzózki 1 S/200 15/0,4 kV 

3. Brzózki 2 S/512 15/0,4 kV 

4. D bie S/17 15/0,4 kV 

5. Florianów S/2 15/0,4 kV 

6. Kule 1 S/204 15/0,4 kV 

7. Lelity S/202 15/0,4 kV 

8. Nowa Wie  1 S/517 15/0,4 kV 

9. Nowa Wie  2 S/203 15/0,4 kV 

10. P aczki Antonie S/201 15/0,4 kV 

11. Popów D brówka S/367 15/0,4 kV 

12. Popów Osiedle S/359 15/0,4 kV 

13. Popów Tartak S/519 15/0,4 kV 

14. W sosz Dolny 1 S/113 15/0,4 kV 

15. W sosz Dolny 2 S/115 15/0,4 kV 



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Annolesie
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Annolesie.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 4

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.2
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Annolesie
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Annolesie.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 51.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2500

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Annolesie
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Annolesie.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 51.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.35 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.58  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=111.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.37 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.54  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.50 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 111.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 12.70 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Annolesie
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Annolesie.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.35 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.21 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.58
Współczynnik olśnienia TI TI : 7.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.5

0.34 0.28 (0.21) 0.23 0.25 0.28 0.3 0.27 0.28 0.3 0.34 0.37 0.37

0.34 0.28 (0.21) 0.24 0.26 0.29 0.32 0.31 0.33 0.37 0.4 0.42 0.4

0.35 0.29 (0.21) 0.23 0.24 0.27 0.3 0.31 0.35 0.41 0.45 0.5 0.42

0.33 0.28 (0.21) 0.22 0.22 0.25 0.29 0.32 0.47 0.52 0.53 0.5 0.44

0.33 0.28 (0.21) 0.24 0.22 0.24 0.32 0.37 0.43 0.49 0.5 0.49 0.47

0.32 0.28 (0.21) 0.26 0.26 0.26 0.29 0.33 0.38 0.44 0.47 0.48 [0.54]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 4

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Annolesie
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Annolesie.rdf

Część2

0.39 0.43 0.42 0.4

0.41 0.43 0.43 0.39

0.43 0.42 0.44 0.39

0.43 0.42 0.43 0.37

0.5 0.4 0.42 0.36

0.51 0.39 0.4 0.35

40.50 43.50 46.50 49.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Annolesie
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Annolesie.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 111, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.37 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.2 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.54
Współczynnik olśnienia TI TI : 12.7 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.4 0.42 0.43 0.39 0.37 0.37 0.33 0.3 0.28 0.26 0.29 0.26 0.23 0.22 (0.2) 0.27

0.39 0.43 0.44 0.42 0.41 0.44 0.42 0.39 0.35 0.33 0.34 0.31 0.28 0.25 0.22 0.29

0.4 0.44 0.43 0.44 0.44 0.53 0.48 0.45 0.4 0.36 0.36 0.33 0.28 0.26 0.23 0.3

0.38 0.43 0.43 0.45 0.46 0.54 0.59 [0.6] 0.54 0.36 0.34 0.3 0.27 0.26 0.23 0.29

0.37 0.42 0.41 0.51 0.49 0.53 0.56 0.56 0.5 0.43 0.37 0.27 0.25 0.26 0.22 0.29

0.35 0.41 0.39 0.52 0.57 0.52 0.52 0.49 0.44 0.38 0.34 0.29 0.29 0.28 0.21 0.29

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50 43.50 46.50 49

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Annolesie
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Annolesie.rdf

Część2

0.34

0.34

0.35

0.34

0.33

0.32

.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 1
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Brzózki 1.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 2

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.8
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 1
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Brzózki 1.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 46.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 1
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Brzózki 1.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 46.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.36 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.48  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=106.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.39 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.41 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 106.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.42 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 11.60 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 1
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Brzózki 1.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.36 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.17 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.48
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.6 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.29 0.28 0.3 0.34 0.37 0.42 0.47 0.52 0.53 0.53 0.48 0.46 0.45

0.28 0.26 0.27 0.31 0.33 0.38 0.44 0.5 0.62 [0.64] 0.58 0.48 0.45

0.26 0.25 0.23 0.27 0.29 0.37 0.45 0.52 0.56 0.59 0.56 0.48 0.42

0.24 0.23 0.21 0.24 0.28 0.32 0.39 0.44 0.48 0.53 0.52 0.46 0.37

0.22 0.22 0.19 0.22 0.26 0.28 0.33 0.38 0.42 0.47 0.46 0.44 0.35

0.21 0.19 (0.17) 0.2 0.23 0.25 0.29 0.33 0.37 0.4 0.4 0.4 0.32

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 1
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Brzózki 1.rdf

Część2

0.36 0.34 0.31

0.34 0.33 0.3

0.32 0.32 0.28

0.3 0.29 0.26

0.27 0.28 0.24

0.24 0.23 0.22

38.81 41.69 44.56
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 1
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Brzózki 1.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 106, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.39 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.19 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.31 0.34 0.36 0.47 0.47 0.5 0.56 0.57 0.56 0.51 0.45 0.4 0.36

0.3 0.34 0.35 0.47 0.5 0.62 [0.71] 0.69 0.57 0.51 0.45 0.39 0.36

0.29 0.33 0.33 0.43 0.5 0.6 0.65 0.64 0.6 0.52 0.43 0.35 0.32

0.27 0.3 0.31 0.39 0.48 0.56 0.58 0.55 0.51 0.45 0.37 0.32 0.27

0.25 0.29 0.28 0.36 0.46 0.5 0.51 0.46 0.43 0.38 0.32 0.29 0.25

0.23 0.24 0.25 0.33 0.42 0.43 0.43 0.4 0.36 0.32 0.28 0.26 0.22

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 1
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Brzózki 1.rdf

Część2

0.31 0.28 0.29

0.31 0.28 0.29

0.28 0.27 0.27

0.24 0.24 0.25

0.21 0.23 0.23

(0.19) 0.2 0.21

38.81 41.69 44.56
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 2
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Brzózki 2.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna     ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 2

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.8
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 2
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Brzózki 2.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 46.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 2
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Brzózki 2.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 46.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.36 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.48  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=106.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.39 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.41 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 106.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.42 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 11.60 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 2
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Brzózki 2.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.36 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.17 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.48
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.6 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.29 0.28 0.3 0.34 0.37 0.42 0.47 0.52 0.53 0.53 0.48 0.46 0.45

0.28 0.26 0.27 0.31 0.33 0.38 0.44 0.5 0.62 [0.64] 0.58 0.48 0.45

0.26 0.25 0.23 0.27 0.29 0.37 0.45 0.52 0.56 0.59 0.56 0.48 0.42

0.24 0.23 0.21 0.24 0.28 0.32 0.39 0.44 0.48 0.53 0.52 0.46 0.37

0.22 0.22 0.19 0.22 0.26 0.28 0.33 0.38 0.42 0.47 0.46 0.44 0.35

0.21 0.19 (0.17) 0.2 0.23 0.25 0.29 0.33 0.37 0.4 0.4 0.4 0.32

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 2
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Brzózki 2.rdf

Część2

0.36 0.34 0.31

0.34 0.33 0.3

0.32 0.32 0.28

0.3 0.29 0.26

0.27 0.28 0.24

0.24 0.23 0.22

38.81 41.69 44.56
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 2
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Brzózki 2.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 106, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.39 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.19 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.31 0.34 0.36 0.47 0.47 0.5 0.56 0.57 0.56 0.51 0.45 0.4 0.36

0.3 0.34 0.35 0.47 0.5 0.62 [0.71] 0.69 0.57 0.51 0.45 0.39 0.36

0.29 0.33 0.33 0.43 0.5 0.6 0.65 0.64 0.6 0.52 0.43 0.35 0.32

0.27 0.3 0.31 0.39 0.48 0.56 0.58 0.55 0.51 0.45 0.37 0.32 0.27

0.25 0.29 0.28 0.36 0.46 0.5 0.51 0.46 0.43 0.38 0.32 0.29 0.25

0.23 0.24 0.25 0.33 0.42 0.43 0.43 0.4 0.36 0.32 0.28 0.26 0.22

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Brzózki 2
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Brzózki 2.rdf

Część2

0.31 0.28 0.29

0.31 0.28 0.29

0.28 0.27 0.27

0.24 0.24 0.25

0.21 0.23 0.23

(0.19) 0.2 0.21

38.81 41.69 44.56
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dębie
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Dębie.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.3
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dębie
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Dębie.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 44.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dębie
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Dębie.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 44.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.43 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.48  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=104.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.45 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.49 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 104.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.42 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 9.55 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dębie
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Dębie.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.43 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.21 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.48
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.49

0.33 0.38 0.39 0.43 0.5 0.57 0.63 0.64 0.61 0.51 0.41 0.37 0.36

0.33 0.38 0.38 0.44 0.49 0.57 0.64 0.66 0.66 0.57 0.47 0.51 0.38

0.31 0.34 0.33 0.39 0.44 0.51 0.58 0.63 0.65 [0.67] 0.54 0.52 0.37

0.29 0.31 0.27 0.34 0.38 0.45 0.55 0.61 0.66 0.64 0.53 0.48 0.34

0.26 0.27 0.24 0.28 0.33 0.4 0.46 0.52 0.58 0.58 0.5 0.41 0.31

0.24 0.24 (0.21) 0.25 0.29 0.34 0.39 0.45 0.5 0.51 0.46 0.36 0.29

1.47 4.40 7.33 10.27 13.20 16.13 19.07 22.00 24.93 27.87 30.80 33.73 36.67

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dębie
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Dębie.rdf

Część2

0.36 0.35

0.37 0.34

0.36 0.33

0.36 0.3

0.33 0.28

0.29 0.26

39.60 42.53
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dębie
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Dębie.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 104, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.45 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.23 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.6 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.34 0.36 0.36 0.37 0.41 0.51 0.61 0.63 0.62 0.55 0.47 0.4 0.36

0.35 0.37 0.39 0.51 0.48 0.6 0.69 0.7 0.68 0.6 0.52 0.48 0.41

0.34 0.37 0.38 0.54 0.57 0.72 0.71 0.69 0.65 0.59 0.52 0.46 0.39

0.31 0.37 0.35 0.5 0.56 0.69 [0.74] 0.7 0.63 0.52 0.44 0.4 0.33

0.29 0.33 0.32 0.42 0.53 0.63 0.64 0.59 0.53 0.46 0.37 0.32 0.27

0.26 0.29 0.29 0.38 0.49 0.55 0.55 0.49 0.44 0.39 0.32 0.27 (0.23)

1.47 4.40 7.33 10.27 13.20 16.13 19.07 22.00 24.93 27.87 30.80 33.73 36.67

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dębie
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Dębie.rdf

Część2

0.36 0.31

0.39 0.33

0.39 0.33

0.35 0.31

0.3 0.28

0.26 0.25

39.60 42.53
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Florianów
:
: 23.05.2007

Strona 1/6Florianów.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.3
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Florianów
:
: 23.05.2007

Strona 2/6Florianów.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 43.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Florianów
:
: 23.05.2007

Strona 3/6Florianów.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 43.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.44 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=103.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.46 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.52  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.51 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 103.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.44 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 9.38 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Florianów
:
: 23.05.2007

Strona 4/6Florianów.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.44 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.22 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.3 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.51

0.35 0.41 0.42 0.46 0.52 0.59 0.65 0.64 0.61 0.5 0.4 0.37 0.37

0.34 0.4 0.4 0.47 0.51 0.59 0.66 0.67 0.66 0.57 0.46 0.5 0.39

0.32 0.36 0.35 0.41 0.46 0.53 0.61 0.64 [0.74] 0.67 0.54 0.51 0.37

0.3 0.32 0.29 0.35 0.39 0.46 0.57 0.63 0.67 0.64 0.53 0.47 0.35

0.27 0.28 0.25 0.29 0.34 0.41 0.48 0.54 0.59 0.59 0.5 0.4 0.32

0.24 0.24 (0.22) 0.25 0.3 0.35 0.41 0.46 0.52 0.52 0.46 0.36 0.29

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Florianów
:
: 23.05.2007

Strona 5/6Florianów.rdf

Część2

0.37 0.36

0.37 0.35

0.37 0.34

0.36 0.31

0.33 0.29

0.29 0.26

38.70 41.57
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Florianów
:
: 23.05.2007

Strona 6/6Florianów.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 103, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.46 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.24 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.52
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.35 0.36 0.37 0.37 0.4 0.5 0.61 0.64 0.64 0.57 0.5 0.42 0.38 0.38 0.33

0.36 0.38 0.39 0.51 0.47 0.59 0.69 0.71 0.7 0.63 0.55 0.5 0.43 0.42 0.35

0.35 0.37 0.38 0.53 0.56 0.71 [0.8] 0.7 0.69 0.62 0.54 0.48 0.41 0.41 0.35

0.32 0.37 0.36 0.49 0.55 0.68 0.74 0.72 0.66 0.54 0.46 0.41 0.35 0.37 0.32

0.29 0.34 0.33 0.41 0.52 0.63 0.65 0.61 0.55 0.48 0.39 0.33 0.28 0.31 0.29

0.27 0.3 0.3 0.37 0.48 0.56 0.56 0.51 0.46 0.4 0.34 0.28 (0.24) 0.26 0.25

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83 38.70 41.57
[

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kule 1
:
: 23.05.2007

Strona 1/6Kule 1.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 3

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.3
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kule 1
:
: 23.05.2007

Strona 2/6Kule 1.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 48.00 m
Montaż : -2.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2000

-2

[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kule 1
:
: 23.05.2007

Strona 3/6Kule 1.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 48.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -2.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.43 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.52  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=108.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.47 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.51  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.41 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 108.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.46 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 13.40 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kule 1
:
: 23.05.2007

Strona 4/6Kule 1.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.43 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.22 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.52
Współczynnik olśnienia TI TI : 13.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.37 0.34 0.33 0.36 0.38 0.44 0.49 0.7 [0.8] 0.78 0.72 0.62 0.57 0.46 0.47 0.4

0.35 0.32 0.29 0.33 0.35 0.45 0.54 0.62 0.71 0.72 0.7 0.62 0.57 0.44 0.45 0.38

0.33 0.31 0.28 0.33 0.37 0.4 0.47 0.54 0.61 0.65 0.65 0.64 0.56 0.41 0.42 0.36

0.31 0.31 0.26 0.32 0.34 0.36 0.41 0.46 0.53 0.58 0.59 0.61 0.52 0.38 0.39 0.34

0.29 0.26 0.25 0.3 0.32 0.33 0.36 0.41 0.46 0.51 0.53 0.56 0.49 0.35 0.33 0.3

0.29 0.24 (0.22) 0.28 0.3 0.3 0.32 0.35 0.4 0.44 0.47 0.51 0.44 0.3 0.29 0.3

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50 43.50 46.50
[m]

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kule 1
:
: 23.05.2007

Strona 5/6Kule 1.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 108, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.47 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.24 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.51
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.46

0.41 0.48 0.47 0.6 0.65 0.78 0.87 [0.89] 0.8 0.57 0.51 0.45 0.41

0.39 0.45 0.44 0.59 0.66 0.75 0.8 0.81 0.72 0.62 0.53 0.41 0.39

0.37 0.43 0.42 0.58 0.68 0.7 0.71 0.69 0.62 0.55 0.46 0.41 0.38

0.34 0.4 0.39 0.54 0.64 0.64 0.63 0.59 0.52 0.47 0.41 0.38 0.35

0.31 0.33 0.36 0.5 0.58 0.57 0.55 0.51 0.45 0.4 0.36 0.35 0.32

0.31 0.3 0.31 0.46 0.54 0.49 0.47 0.43 0.38 0.35 0.32 0.32 0.3

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kule 1
:
: 23.05.2007

Strona 6/6Kule 1.rdf

Część2

0.37 0.36 0.38

0.34 0.34 0.37

0.32 0.33 0.34

0.29 0.32 0.32

0.27 0.27 0.29

(0.24) 0.25 0.29

40.50 43.50 46.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Lelity
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Lelity.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 2

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.8
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Lelity
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Lelity.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 46.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Lelity
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Lelity.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 46.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.36 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.48  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=106.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.39 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.41 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 106.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.42 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 11.60 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Lelity
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Lelity.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.36 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.17 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.48
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.6 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.29 0.28 0.3 0.34 0.37 0.42 0.47 0.52 0.53 0.53 0.48 0.46 0.45

0.28 0.26 0.27 0.31 0.33 0.38 0.44 0.5 0.62 [0.64] 0.58 0.48 0.45

0.26 0.25 0.23 0.27 0.29 0.37 0.45 0.52 0.56 0.59 0.56 0.48 0.42

0.24 0.23 0.21 0.24 0.28 0.32 0.39 0.44 0.48 0.53 0.52 0.46 0.37

0.22 0.22 0.19 0.22 0.26 0.28 0.33 0.38 0.42 0.47 0.46 0.44 0.35

0.21 0.19 (0.17) 0.2 0.23 0.25 0.29 0.33 0.37 0.4 0.4 0.4 0.32

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Lelity
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Lelity.rdf

Część2

0.36 0.34 0.31

0.34 0.33 0.3

0.32 0.32 0.28

0.3 0.29 0.26

0.27 0.28 0.24

0.24 0.23 0.22

38.81 41.69 44.56
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Lelity
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Lelity.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 106, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.39 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.19 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.31 0.34 0.36 0.47 0.47 0.5 0.56 0.57 0.56 0.51 0.45 0.4 0.36

0.3 0.34 0.35 0.47 0.5 0.62 [0.71] 0.69 0.57 0.51 0.45 0.39 0.36

0.29 0.33 0.33 0.43 0.5 0.6 0.65 0.64 0.6 0.52 0.43 0.35 0.32

0.27 0.3 0.31 0.39 0.48 0.56 0.58 0.55 0.51 0.45 0.37 0.32 0.27

0.25 0.29 0.28 0.36 0.46 0.5 0.51 0.46 0.43 0.38 0.32 0.29 0.25

0.23 0.24 0.25 0.33 0.42 0.43 0.43 0.4 0.36 0.32 0.28 0.26 0.22

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Lelity
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Lelity.rdf

Część2

0.31 0.28 0.29

0.31 0.28 0.29

0.28 0.27 0.27

0.24 0.24 0.25

0.21 0.23 0.23

(0.19) 0.2 0.21

38.81 41.69 44.56
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 1
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Nowa Wieś 1.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 4

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.2
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 1
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Nowa Wieś 1.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 50.00 m
Montaż : -0.50 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2500

-1.0

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 1
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Nowa Wieś 1.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 50.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -0.50 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.37 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.58  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=110.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.39 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.57  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.46 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 110.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.42 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 12.30 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 1
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Nowa Wieś 1.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.37 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.21 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.58
Współczynnik olśnienia TI TI : 7.9 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.46

0.35 0.29 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.32 0.34 0.37 0.39 0.42 0.4

0.35 0.3 0.23 0.25 0.27 0.3 0.33 0.33 0.37 0.41 0.45 0.5 0.41

0.34 0.29 0.23 0.24 0.24 0.28 0.32 0.34 0.38 0.54 [0.55] 0.51 0.44

0.33 0.29 0.22 0.25 0.24 0.26 0.36 0.41 0.47 0.53 0.53 0.51 0.47

0.32 0.29 (0.21) 0.27 0.26 0.28 0.33 0.37 0.42 0.47 0.5 0.5 0.5

0.3 0.29 0.22 0.27 0.28 0.27 0.29 0.33 0.38 0.43 0.46 0.47 [0.55]

1.47 4.41 7.35 10.29 13.24 16.18 19.12 22.06 25.00 27.94 30.88 33.82 36.76 3

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 1
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Nowa Wieś 1.rdf

Część2

0.42 0.43 0.44 0.4

0.43 0.43 0.43 0.4

0.43 0.43 0.43 0.38

0.49 0.42 0.42 0.37

0.5 0.39 0.4 0.35

0.49 0.37 0.39 0.33

39.71 42.65 45.59 48.53
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 1
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Nowa Wieś 1.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 110, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.39 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.22 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.57
Współczynnik olśnienia TI TI : 12.3 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.39 0.44 0.44 0.43 0.41 0.43 0.4 0.37 0.34 0.32 0.34 0.31 0.27

0.4 0.44 0.44 0.44 0.43 0.52 0.48 0.45 0.41 0.38 0.38 0.34 0.3

0.38 0.44 0.44 0.46 0.46 0.54 [0.61] [0.61] 0.43 0.39 0.38 0.33 0.3

0.37 0.43 0.42 0.5 0.49 0.54 0.58 0.6 0.55 0.48 0.42 0.3 0.28

0.36 0.41 0.4 0.52 0.52 0.53 0.54 0.53 0.48 0.43 0.38 0.32 0.29

0.34 0.4 0.38 0.51 0.57 0.51 0.5 0.47 0.42 0.37 0.34 0.3 0.3

1.47 4.41 7.35 10.29 13.24 16.18 19.12 22.06 25.00 27.94 30.88 33.82 36.76 3

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 1
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Nowa Wieś 1.rdf

Część2

0.25 (0.22) 0.29 0.34

0.28 0.24 0.31 0.36

0.28 0.25 0.31 0.35

0.28 0.24 0.3 0.34

0.3 0.23 0.29 0.33

0.29 0.23 0.3 0.31

39.71 42.65 45.59 48.53
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 2
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Nowa Wieś 2.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 2

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.8
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 2
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Nowa Wieś 2.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 47.00 m
Montaż : -0.50 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1.0

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 2
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Nowa Wieś 2.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 47.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -0.50 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.36 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=107.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.38 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.45 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 107.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.70 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 2
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Nowa Wieś 2.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.36 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.17 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.3 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.45

0.28 0.26 0.29 0.31 0.34 0.4 0.45 0.5 0.51 0.5 0.44 0.37 0.37

0.28 0.26 0.27 0.31 0.33 0.39 0.43 0.49 0.52 0.53 0.57 0.47 0.46

0.26 0.25 0.24 0.27 0.29 0.34 0.4 0.46 0.58 [0.61] 0.57 0.48 0.45

0.25 0.23 0.21 0.24 0.27 0.33 0.4 0.47 0.53 0.55 0.54 0.47 0.4

0.23 0.21 0.19 0.23 0.25 0.29 0.34 0.4 0.45 0.49 0.5 0.45 0.37

0.22 0.21 (0.17) 0.21 0.23 0.26 0.3 0.34 0.39 0.43 0.44 0.42 0.34

1.47 4.41 7.34 10.28 13.22 16.16 19.09 22.03 24.97 27.91 30.84 33.78 36.72

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 2
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Nowa Wieś 2.rdf

Część2

0.35 0.33 0.3

0.35 0.33 0.3

0.33 0.34 0.29

0.31 0.32 0.27

0.29 0.29 0.25

0.26 0.27 0.23

39.66 42.59 45.53
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 2
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Nowa Wieś 2.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 107, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.38 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.19 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.7 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.3 0.34 0.35 0.37 0.38 0.45 0.51 0.52 0.51 0.46 0.41 0.35 0.3

0.31 0.34 0.36 0.48 0.49 0.6 0.57 0.56 0.55 0.49 0.44 0.38 0.34

0.29 0.34 0.34 0.47 0.5 0.61 [0.68] 0.65 0.52 0.46 0.4 0.35 0.33

0.28 0.32 0.32 0.41 0.49 0.58 0.61 0.6 0.54 0.46 0.38 0.31 0.28

0.26 0.29 0.29 0.39 0.47 0.53 0.54 0.51 0.46 0.4 0.33 0.29 0.25

0.24 0.28 0.26 0.35 0.45 0.47 0.47 0.43 0.38 0.34 0.29 0.26 0.23

1.47 4.41 7.34 10.28 13.22 16.16 19.09 22.03 24.97 27.91 30.84 33.78 36.72

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Nowa Wieś 2
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Nowa Wieś 2.rdf

Część2

0.28 0.25 0.27

0.3 0.27 0.29

0.28 0.27 0.28

0.24 0.25 0.26

0.21 0.23 0.24

(0.19) 0.22 0.22

39.66 42.59 45.53
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Płaczki Antonie
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Płaczki Antonie.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 3

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.2
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Płaczki Antonie
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Płaczki Antonie.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 47.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Płaczki Antonie
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Płaczki Antonie.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 47.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.3 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.59  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=107.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.32 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.61  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.64 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 107.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.42 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 11.50 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Płaczki Antonie
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Płaczki Antonie.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.3 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.18 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.59
Współczynnik olśnienia TI TI : 7.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.64

0.26 0.23 0.24 0.24 0.26 0.29 0.29 0.31 0.3 0.3 0.3 0.28 0.29

0.26 0.23 0.24 0.25 0.26 0.3 0.31 0.34 0.35 0.36 0.35 0.32 0.36

0.26 0.23 0.22 0.23 0.25 0.28 0.3 0.34 0.37 0.4 0.45 0.38 0.37

0.24 0.22 0.2 0.21 0.23 0.26 0.3 0.42 0.46 [0.47] 0.45 0.39 0.36

0.23 0.21 0.19 0.21 0.24 0.27 0.33 0.38 0.43 0.45 0.44 0.4 0.36

0.22 0.2 (0.18) 0.21 0.23 0.25 0.29 0.33 0.38 0.41 0.41 0.41 0.35

1.47 4.41 7.34 10.28 13.22 16.16 19.09 22.03 24.97 27.91 30.84 33.78 36.72

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Płaczki Antonie
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Płaczki Antonie.rdf

Część2

0.31 0.3 0.29

0.32 0.31 0.28

0.31 0.31 0.28

0.31 0.31 0.27

0.29 0.3 0.26

0.27 0.28 0.24

39.66 42.59 45.53
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Płaczki Antonie
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Płaczki Antonie.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 107, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.32 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.2 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.61
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.29 0.3 0.31 0.29 0.28 0.3 0.3 0.3 0.3 0.28 0.27 0.24 0.22

0.29 0.31 0.32 0.36 0.33 0.37 0.38 0.37 0.36 0.33 0.32 0.28 0.27

0.29 0.32 0.32 0.39 0.39 0.48 0.43 0.41 0.39 0.35 0.34 0.3 0.27

0.27 0.32 0.32 0.38 0.41 0.49 [0.53] 0.52 0.49 0.34 0.31 0.27 0.25

0.26 0.3 0.3 0.37 0.42 0.47 0.49 0.48 0.44 0.38 0.32 0.27 0.23

0.25 0.28 0.28 0.37 0.43 0.44 0.45 0.42 0.38 0.33 0.28 0.26 0.23

1.47 4.41 7.34 10.28 13.22 16.16 19.09 22.03 24.97 27.91 30.84 33.78 36.72

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Płaczki Antonie
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Płaczki Antonie.rdf

Część2

0.22 0.22 0.25

0.25 0.24 0.26

0.25 0.24 0.27

0.23 0.24 0.25

0.21 0.22 0.24

(0.2) 0.21 0.23

39.66 42.59 45.53
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Dąbrówka
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Popów Dąbrówka.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.3
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Dąbrówka
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Popów Dąbrówka.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : -2.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-2

[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Dąbrówka
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Popów Dąbrówka.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -2.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.34 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.43  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.37 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.43  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.41 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 105.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.46 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 12.00 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Dąbrówka
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Popów Dąbrówka.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.34 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.15 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.43
Współczynnik olśnienia TI TI : 12 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.3 0.34 0.31 0.38 0.42 0.5 0.61 0.69 [0.73] 0.69 0.57 0.52 0.34

0.27 0.29 0.26 0.31 0.36 0.44 0.51 0.58 0.63 0.63 0.54 0.43 0.31

0.24 0.25 0.22 0.26 0.31 0.37 0.42 0.47 0.53 0.55 0.49 0.39 0.29

0.22 0.23 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 0.4 0.45 0.46 0.43 0.34 0.26

0.2 0.19 0.17 0.2 0.23 0.26 0.3 0.33 0.37 0.37 0.37 0.29 0.23

0.2 0.17 (0.15) 0.18 0.21 0.22 0.24 0.27 0.28 0.31 0.32 0.25 0.19

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Dąbrówka
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Popów Dąbrówka.rdf

Część2

0.36 0.31

0.33 0.28

0.29 0.26

0.27 0.23

0.22 0.22

0.19 0.21

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Dąbrówka
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Popów Dąbrówka.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.37 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.16 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.43
Współczynnik olśnienia TI TI : 7.9 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.46

0.32 0.37 0.35 0.54 0.59 0.74 [0.81] 0.77 0.69 0.58 0.5 0.45 0.36

0.29 0.34 0.32 0.45 0.56 0.67 0.7 0.66 0.59 0.5 0.42 0.37 0.31

0.26 0.3 0.3 0.4 0.51 0.59 0.58 0.54 0.49 0.42 0.35 0.3 0.25

0.24 0.27 0.26 0.35 0.45 0.5 0.49 0.44 0.4 0.35 0.3 0.26 0.21

0.22 0.22 0.23 0.3 0.39 0.4 0.4 0.36 0.33 0.29 0.26 0.22 0.19

0.21 0.19 0.19 0.26 0.34 0.33 0.3 0.29 0.26 0.24 0.22 0.19 (0.16)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Dąbrówka
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Popów Dąbrówka.rdf

Część2

0.38 0.31

0.33 0.29

0.28 0.26

0.25 0.23

0.2 0.21

0.17 0.2

40.50 43.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Osiedle
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Popów Osiedle.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.3
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Osiedle
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Popów Osiedle.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 43.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Osiedle
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Popów Osiedle.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 43.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.41 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.46  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=103.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.44 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.44 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 103.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.44 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 11.00 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Osiedle
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Popów Osiedle.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.41 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.19 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.46
Współczynnik olśnienia TI TI : 11 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.35 0.4 0.41 0.48 0.53 0.6 0.67 0.69 0.69 0.6 0.54 0.52 0.39

0.33 0.36 0.35 0.41 0.46 0.54 0.61 0.72 [0.74] 0.68 0.55 0.51 0.37

0.29 0.32 0.29 0.35 0.39 0.48 0.56 0.62 0.66 0.64 0.53 0.45 0.34

0.26 0.27 0.24 0.29 0.34 0.41 0.47 0.52 0.58 0.57 0.49 0.38 0.31

0.23 0.25 0.21 0.25 0.29 0.34 0.4 0.45 0.5 0.5 0.45 0.34 0.28

0.22 0.21 (0.19) 0.22 0.26 0.3 0.34 0.38 0.42 0.41 0.4 0.3 0.24

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Osiedle
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Popów Osiedle.rdf

Część2

0.37 0.35

0.36 0.33

0.35 0.3

0.31 0.28

0.28 0.25

0.24 0.23

38.70 41.57
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Osiedle
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Popów Osiedle.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 103, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.44 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.21 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 8.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.36 0.38 0.4 0.53 0.56 0.63 0.73 0.74 0.72 0.64 0.57 0.51 0.43

0.34 0.37 0.38 0.53 0.57 0.72 [0.82] 0.8 0.69 0.62 0.54 0.49 0.41

0.31 0.36 0.35 0.47 0.55 0.68 0.73 0.71 0.65 0.56 0.46 0.41 0.35

0.29 0.32 0.32 0.4 0.52 0.62 0.63 0.59 0.54 0.47 0.39 0.33 0.28

0.26 0.29 0.29 0.35 0.47 0.53 0.54 0.49 0.44 0.39 0.33 0.28 0.24

0.24 0.24 0.25 0.31 0.41 0.44 0.45 0.41 0.37 0.32 0.28 0.24 (0.21)

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Osiedle
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Popów Osiedle.rdf

Część2

0.42 0.35

0.41 0.35

0.37 0.32

0.31 0.28

0.27 0.25

0.22 0.23

38.70 41.57
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Tartak
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Popów Tartak.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 3

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.2
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Tartak
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Popów Tartak.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 48.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Tartak
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Popów Tartak.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 48.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.3 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.54  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=108.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.33 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.54  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.42 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 108.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.43 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 11.30 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Tartak
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Popów Tartak.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.3 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.16 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.54
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.3 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.25 0.23 0.23 0.25 0.27 0.3 0.32 0.36 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38

0.25 0.23 0.22 0.23 0.25 0.28 0.32 0.36 [0.51] [0.51] 0.47 0.4 0.38

0.24 0.22 0.19 0.21 0.22 0.26 0.35 0.42 0.47 0.48 0.46 0.41 0.37

0.23 0.21 0.18 0.22 0.23 0.27 0.32 0.37 0.41 0.44 0.44 0.41 0.37

0.21 0.21 0.17 0.21 0.23 0.24 0.28 0.32 0.37 0.4 0.4 0.41 0.36

0.2 0.18 (0.16) 0.2 0.21 0.22 0.25 0.28 0.32 0.35 0.37 0.38 0.33

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Tartak
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Popów Tartak.rdf

Część2

0.32 0.31 0.28

0.31 0.32 0.28

0.3 0.31 0.26

0.28 0.29 0.25

0.26 0.28 0.23

0.24 0.23 0.21

40.50 43.50 46.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Tartak
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Popów Tartak.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 108, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.33 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.18 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.54
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.7 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.43

0.28 0.32 0.33 0.39 0.39 0.4 0.42 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26

0.28 0.33 0.32 0.4 0.42 0.51 0.56 [0.57] 0.41 0.37 0.34 0.29 0.27

0.27 0.31 0.31 0.39 0.43 0.5 0.54 0.54 0.48 0.41 0.3 0.27 0.25

0.25 0.3 0.29 0.39 0.43 0.47 0.48 0.47 0.42 0.37 0.31 0.26 0.25

0.24 0.29 0.27 0.37 0.43 0.43 0.43 0.4 0.36 0.32 0.28 0.25 0.23

0.22 0.24 0.25 0.34 0.4 0.4 0.38 0.35 0.31 0.27 0.25 0.23 0.22

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Tartak
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Popów Tartak.rdf

Część2

0.24 0.23 0.25

0.24 0.24 0.26

0.22 0.23 0.25

0.2 0.22 0.23

0.19 0.22 0.22

(0.18) 0.19 0.2

40.50 43.50 46.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny
:
: 23.05.2007

Strona 1/6Wąsocz Dolny.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.3
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny
:
: 23.05.2007

Strona 2/6Wąsocz Dolny.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny
:
: 23.05.2007

Strona 3/6Wąsocz Dolny.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.39 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.44  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.42 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.45  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.41 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 105.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 11.30 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny
:
: 23.05.2007

Strona 4/6Wąsocz Dolny.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.39 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.17 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.44
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.3 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.31 0.36 0.36 0.44 0.49 0.56 0.63 0.69 0.68 0.62 0.56 0.54 0.38

0.3 0.34 0.31 0.38 0.42 0.49 0.57 0.7 [0.73] 0.69 0.56 0.53 0.35

0.27 0.29 0.26 0.32 0.36 0.44 0.52 0.59 0.64 0.64 0.54 0.48 0.32

0.25 0.26 0.22 0.27 0.31 0.38 0.43 0.49 0.55 0.57 0.5 0.4 0.29

0.22 0.23 0.19 0.24 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47 0.49 0.45 0.36 0.27

0.21 0.2 (0.17) 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35 0.4 0.39 0.39 0.31 0.24

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny
:
: 23.05.2007

Strona 5/6Wąsocz Dolny.rdf

Część2

0.36 0.33

0.37 0.31

0.35 0.29

0.31 0.27

0.28 0.24

0.24 0.23

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny
:
: 23.05.2007

Strona 6/6Wąsocz Dolny.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.42 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.19 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.45
Współczynnik olśnienia TI TI : 8.8 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.34 0.37 0.39 0.55 0.57 0.64 0.72 0.74 0.69 0.6 0.52 0.47 0.38 0.37 0.32

0.32 0.37 0.36 0.55 0.59 0.74 [0.8] 0.77 0.65 0.58 0.5 0.45 0.37 0.38 0.32

0.3 0.35 0.33 0.5 0.57 0.69 0.71 0.68 0.6 0.51 0.42 0.38 0.31 0.34 0.29

0.28 0.32 0.3 0.42 0.53 0.61 0.61 0.56 0.5 0.43 0.36 0.3 0.25 0.28 0.26

0.25 0.29 0.27 0.37 0.47 0.53 0.51 0.45 0.41 0.36 0.31 0.26 0.21 0.25 0.23

0.23 0.24 0.24 0.32 0.41 0.42 0.43 0.38 0.34 0.3 0.26 0.23 (0.19) 0.21 0.22

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50 43.50
[

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny 2
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Wąsocz Dolny 2.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.3
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny 2
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Wąsocz Dolny 2.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 43.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny 2
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Wąsocz Dolny 2.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 43.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.41 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.46  (ME6 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=103.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.44 cd/m2 (ME6 min. 0.3)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME6 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.44 (ME6 min. 0.4)
UI (B2: x = 103.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.44 (ME6 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 11.00 % (ME6 max. 15)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny 2
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Wąsocz Dolny 2.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.41 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.19 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.46
Współczynnik olśnienia TI TI : 11 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.35 0.4 0.41 0.48 0.53 0.6 0.67 0.69 0.69 0.6 0.54 0.52 0.39

0.33 0.36 0.35 0.41 0.46 0.54 0.61 0.72 [0.74] 0.68 0.55 0.51 0.37

0.29 0.32 0.29 0.35 0.39 0.48 0.56 0.62 0.66 0.64 0.53 0.45 0.34

0.26 0.27 0.24 0.29 0.34 0.41 0.47 0.52 0.58 0.57 0.49 0.38 0.31

0.23 0.25 0.21 0.25 0.29 0.34 0.4 0.45 0.5 0.5 0.45 0.34 0.28

0.22 0.21 (0.19) 0.22 0.26 0.3 0.34 0.38 0.42 0.41 0.4 0.3 0.24

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny 2
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Wąsocz Dolny 2.rdf

Część2

0.37 0.35

0.36 0.33

0.35 0.3

0.31 0.28

0.28 0.25

0.24 0.23

38.70 41.57
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny 2
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Wąsocz Dolny 2.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 103, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.44 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.21 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 8.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.36 0.38 0.4 0.53 0.56 0.63 0.73 0.74 0.72 0.64 0.57 0.51 0.43

0.34 0.37 0.38 0.53 0.57 0.72 [0.82] 0.8 0.69 0.62 0.54 0.49 0.41

0.31 0.36 0.35 0.47 0.55 0.68 0.73 0.71 0.65 0.56 0.46 0.41 0.35

0.29 0.32 0.32 0.4 0.52 0.62 0.63 0.59 0.54 0.47 0.39 0.33 0.28

0.26 0.29 0.29 0.35 0.47 0.53 0.54 0.49 0.44 0.39 0.33 0.28 0.24

0.24 0.24 0.25 0.31 0.41 0.44 0.45 0.41 0.37 0.32 0.28 0.24 (0.21)

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Dolny 2
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Wąsocz Dolny 2.rdf

Część2

0.42 0.35

0.41 0.35

0.37 0.32

0.31 0.28

0.27 0.25

0.22 0.23

38.70 41.57
[m]



KATEGORIA
O WIETLENIOWA

ME5



Wykaz ulic: 

1. D browa k/Wi cek S/176 15/0,4 kV ME5
2. Kamie szczyzna 1 S/47 15/0,4 kV ME5
3. Kamie szczyzna 3 Tartak S/496 15/0,4 kV ME5
4. Mied no Las-PKP S/386 15/0,4 kV ME5
5. Popów Wie S/368 15/0,4 kV ME5
6. Popów Parcele S/358 15/0,4 kV ME4
7. R bielice Królewskie 1 S/79 15/0,4 kV ME5
8. R bielice Królewskie 2 S/80 15/0,4 kV ME5
9. R bielice Królewskie 3 S/81 15/0,4 kV ME5
10. R bielice Królewskie 5 S/401 15/0,4 kV ME5
11. R bielice Królewskie 6 S/402 15/0,4 kV ME5
12. R bielice Królewskie 7 S/403 15/0,4 kV ME5
13. W sosz Górny 1 S/114 15/0,4 kV ME5
14. W sosz Górny 2 S/413 15/0,4 kV ME5
15. W sosz Górny 3 S/414 15/0,4 kV ME5
16. W sosz Parcele S/416 15/0,4 kV ME5
17. W sosz Marianów S/415 15/0,4 kV ME5
18. Wi cki 1 Szko a S/146 15/0,4 kV ME5
19. Wi cki 2 ki S/417 15/0,4 kV ME5
20. Wi cki 3 Wiadukt S/418 15/0,4 kV ME5
21. Wi cki 4 D browa S/419 15/0,4 kV ME5
22. Zawady 1 S/171 15/0,4 kV ME5
23. Zawady 2 S/172 15/0,4 kV ME5
24. Zawady 3 S/173 15/0,4 kV ME5
25. Zawady 4 S/513 15/0,4 kV ME5
26. Zawady 5 Piwna S/543 15/0,4 kV ME5
27. Zawady O rodki Wczasowe S/119 15/0,4 kV ME5
28. Zbory 1 Wie S/120 15/0,4 kV ME5
29. Zbory 2 S/370 15/0,4 kV ME5



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dąbrowa k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Dąbrowa kWięcek.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dąbrowa k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Dąbrowa kWięcek.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 10.00 m
Odległość opraw : 50.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2500

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dąbrowa k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Dąbrowa kWięcek.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 10.00 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 50.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.52 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=110.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.55 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.52  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 110.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.20 % (ME5 max. 15)
SR : 0.86  SR : 0.86  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dąbrowa k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Dąbrowa kWięcek.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.52 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.26 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.8 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.38 0.37 0.43 0.46 0.53 0.61 0.69 0.77 0.81 0.78 0.7 0.58 0.47

0.37 0.37 0.42 0.46 0.51 0.6 0.69 0.78 [0.84] 0.82 0.76 0.66 0.55

0.37 0.35 0.38 0.41 0.47 0.55 0.61 0.7 0.79 0.81 0.78 0.78 0.65

0.34 0.33 0.33 0.35 0.41 0.48 0.55 0.63 0.76 0.82 [0.84] 0.77 0.64

0.32 0.31 0.29 0.29 0.36 0.42 0.5 0.57 0.65 0.71 0.76 0.73 0.61

0.3 0.28 (0.26) 0.27 0.32 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.68 0.66 0.56

1.47 4.41 7.35 10.29 13.24 16.18 19.12 22.06 25.00 27.94 30.88 33.82 36.76 3

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dąbrowa k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Dąbrowa kWięcek.rdf

Część2

0.44 0.44 0.43 0.41

0.53 0.47 0.44 0.4

0.54 0.46 0.43 0.39

0.49 0.44 0.42 0.37

0.42 0.41 0.4 0.35

0.41 0.38 0.36 0.33

39.71 42.65 45.59 48.53
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dąbrowa k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Dąbrowa kWięcek.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 110, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.55 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.28 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.52
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.4 0.42 0.44 0.44 0.47 0.58 0.69 0.77 0.81 0.76 0.67 0.58 0.49

0.41 0.44 0.47 0.53 0.56 0.67 0.79 0.86 0.88 0.82 0.73 0.64 0.55

0.4 0.44 0.47 0.55 0.67 0.83 0.83 0.87 0.87 0.8 0.71 0.64 0.55

0.38 0.43 0.45 0.51 0.67 0.82 [0.92] 0.91 0.87 0.72 0.64 0.56 0.49

0.35 0.41 0.42 0.43 0.63 0.77 0.83 0.8 0.74 0.66 0.57 0.48 0.42

0.33 0.36 0.38 0.42 0.58 0.7 0.73 0.68 0.62 0.55 0.49 0.42 0.36

1.47 4.41 7.35 10.29 13.24 16.18 19.12 22.06 25.00 27.94 30.88 33.82 36.76 3

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Dąbrowa k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Dąbrowa kWięcek.rdf

Część2

0.42 0.4 0.34 0.36

0.49 0.44 0.37 0.38

0.48 0.43 0.38 0.39

0.42 0.39 0.36 0.37

0.34 0.33 0.33 0.34

0.3 (0.28) 0.29 0.31

39.71 42.65 45.59 48.53
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 1
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Kamieńszczyzna 1.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 1
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Kamieńszczyzna 1.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 46.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 1
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Kamieńszczyzna 1.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 46.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.61 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=106.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.64 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 106.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.70 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 1
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Kamieńszczyzna 1.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.61 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.28 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.6 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.45 0.43 0.51 0.56 0.65 0.76 0.86 0.95 0.93 0.89 0.74 0.58 0.54

0.44 0.43 0.5 0.58 0.63 0.75 0.86 0.96 0.98 0.96 0.83 0.67 0.72

0.43 0.41 0.44 0.51 0.56 0.67 0.77 0.87 0.93 [1.08] 0.98 0.79 0.75

0.4 0.39 0.37 0.44 0.48 0.57 0.67 0.81 0.9 0.97 0.94 0.77 0.69

0.37 0.35 0.32 0.38 0.43 0.5 0.59 0.68 0.76 0.85 0.85 0.73 0.58

0.34 0.32 (0.28) 0.32 0.38 0.43 0.5 0.57 0.65 0.74 0.75 0.67 0.52

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 1
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Kamieńszczyzna 1.rdf

Część2

0.52 0.51 0.48

0.55 0.52 0.48

0.53 0.51 0.46

0.5 0.51 0.43

0.46 0.47 0.4

0.42 0.41 0.37

38.81 41.69 44.56
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 1
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Kamieńszczyzna 1.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 106, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.64 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.31 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.7 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.47 0.5 0.52 0.54 0.59 0.74 0.89 0.93 0.94 0.84 0.73 0.61 0.51

0.48 0.53 0.56 0.73 0.69 0.86 1 1.03 1.02 0.92 0.8 0.68 0.62

0.47 0.52 0.55 0.77 0.82 1.04 [1.17] 1.02 0.98 0.89 0.78 0.67 0.61

0.44 0.52 0.51 0.72 0.81 1 1.07 1.03 0.94 0.77 0.67 0.58 0.52

0.41 0.48 0.47 0.6 0.76 0.92 0.93 0.87 0.78 0.68 0.57 0.48 0.42

0.37 0.42 0.43 0.54 0.7 0.8 0.8 0.72 0.64 0.57 0.49 0.42 0.36

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 1
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Kamieńszczyzna 1.rdf

Część2

0.47 0.41 0.42

0.52 0.45 0.45

0.51 0.45 0.45

0.44 0.43 0.42

0.37 0.38 0.39

(0.31) 0.33 0.35

38.81 41.69 44.56
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 100 (5NA 393 E-1PT00N+5NA 393 0-0XG1)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 3
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Kamieńszczyzna 3.rdf

Produkt: Siteco

5NA 393 E-1PT00N      oprawa uliczna      ST 100

5NA 393 0-0XG1      plaska szyba, pozycje nastaw
 LP 2, RP 3

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 76.4
Układ zapłonowy : CCG
Moc oprawy : 115 W
Długość : 730 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 170 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST (Philips)
Moc : 100 W
Kolor :
Strum. św. : 10500 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 3
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Kamieńszczyzna 3.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 393 E-1PT00N
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.60 m
Odległość opraw : 48.00 m
Montaż : -3.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2000

-3

[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 3
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Kamieńszczyzna 3.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 393 E-1PT00N/5NA 393 0-0XG1
Nazwa oprawy : ST 100
Wyposażenie : 1 x ST (Philips) 100 W / 10500 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.60 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 48.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -3.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.53 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.51  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=108.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.56 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 108.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 12.70 % (ME5 max. 15)
SR : 0.82  SR : 0.82  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 3
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Kamieńszczyzna 3.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.53 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.27 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.51
Współczynnik olśnienia TI TI : 12.7 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.57 0.52 0.36 0.33 0.32 0.37 0.64 0.81 0.84 [0.86] 0.74 0.75 0.76

0.55 0.52 0.37 0.33 0.32 0.35 0.57 0.7 0.75 0.8 0.7 0.76 0.73

0.53 0.51 0.37 0.33 0.32 0.34 0.51 0.62 0.68 0.74 0.67 0.71 0.68

0.49 0.49 0.36 0.32 0.3 0.32 0.47 0.54 0.61 0.71 0.6 0.65 0.63

0.45 0.44 0.34 0.31 0.29 0.3 0.42 0.48 0.55 0.63 0.54 0.57 0.57

0.41 0.4 0.33 0.3 (0.27) 0.28 0.37 0.4 0.45 0.56 0.49 0.49 0.5

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 3
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Kamieńszczyzna 3.rdf

Część2

0.74 0.77 0.63

0.72 0.72 0.61

0.67 0.68 0.58

0.6 0.62 0.52

0.53 0.55 0.47

0.47 0.48 0.43

40.50 43.50 46.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 3
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Kamieńszczyzna 3.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 108, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.56 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.28 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 7.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.64 0.79 0.75 0.78 0.79 0.8 [0.95] [0.95] 0.93 0.74 0.42 0.35 0.35

0.62 0.74 0.74 0.76 0.8 0.75 0.87 0.84 0.81 0.66 0.39 0.35 0.35

0.58 0.69 0.69 0.7 0.75 0.73 0.8 0.74 0.69 0.58 0.37 0.34 0.34

0.53 0.63 0.62 0.65 0.68 0.65 0.76 0.66 0.6 0.51 0.34 0.32 0.33

0.48 0.56 0.55 0.58 0.6 0.57 0.68 0.59 0.52 0.46 0.31 0.3 0.32

0.43 0.48 0.48 0.52 0.51 0.51 0.59 0.47 0.43 0.4 0.29 (0.28) 0.3

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Kamieńszczyzna 3
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Kamieńszczyzna 3.rdf

Część2

0.37 0.54 0.58

0.38 0.53 0.56

0.37 0.52 0.53

0.36 0.49 0.49

0.35 0.45 0.45

0.33 0.4 0.41

40.50 43.50 46.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Miedźno Las PKP
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Miedźno Las PKP.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Miedźno Las PKP
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Miedźno Las PKP.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Miedźno Las PKP
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Miedźno Las PKP.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.62 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.66 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.46 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 105.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.41 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.50 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Miedźno Las PKP
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Miedźno Las PKP.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.62 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.29 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.46

0.47 0.54 0.55 0.61 0.71 0.82 0.93 0.97 0.91 0.78 0.61 0.55 0.53

0.46 0.53 0.53 0.63 0.7 0.82 0.93 [1.01] 0.98 0.87 0.7 0.76 0.56

0.44 0.49 0.46 0.56 0.62 0.73 0.83 0.94 0.96 [1.01] 0.81 0.79 0.54

0.41 0.44 0.38 0.48 0.53 0.63 0.78 0.9 0.97 0.95 0.8 0.73 0.5

0.38 0.39 0.34 0.41 0.46 0.56 0.66 0.75 0.84 0.86 0.76 0.62 0.45

0.34 0.34 (0.29) 0.35 0.41 0.48 0.55 0.64 0.73 0.76 0.69 0.55 0.42

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Miedźno Las PKP
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Miedźno Las PKP.rdf

Część2

0.52 0.5

0.54 0.49

0.55 0.47

0.53 0.44

0.48 0.41

0.43 0.37

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Miedźno Las PKP
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Miedźno Las PKP.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.66 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.32 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.49 0.52 0.53 0.55 0.61 0.78 0.91 0.97 0.91 0.79 0.67 0.57 0.5

0.5 0.55 0.57 0.77 0.72 0.9 1.03 1.06 0.99 0.87 0.74 0.68 0.57

0.49 0.56 0.56 0.82 0.85 [1.08] 1.04 1.04 0.95 0.85 0.74 0.66 0.55

0.46 0.54 0.51 0.77 0.84 1.02 [1.08] 1.03 0.9 0.74 0.63 0.57 0.46

0.42 0.49 0.46 0.65 0.8 0.93 0.93 0.86 0.76 0.65 0.53 0.46 0.38

0.38 0.44 0.43 0.58 0.72 0.81 0.79 0.7 0.63 0.55 0.46 0.39 (0.32)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Miedźno Las PKP
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Miedźno Las PKP.rdf

Część2

0.5 0.44

0.55 0.47

0.55 0.47

0.5 0.44

0.43 0.4

0.37 0.36

40.50 43.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 1/6Popów Wieś.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 2/6Popów Wieś.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 43.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 3/6Popów Wieś.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 43.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.65 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=103.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.69 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.52  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.51 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 103.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.20 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 4/6Popów Wieś.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.65 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.32 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.1 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.51

0.51 0.6 0.62 0.68 0.77 0.87 0.96 0.95 0.9 0.75 0.59 0.55 0.55 0.54 0.53

0.51 0.59 0.6 0.69 0.76 0.87 0.98 1 0.98 0.84 0.69 0.74 0.57 0.55 0.52

0.48 0.53 0.51 0.61 0.68 0.79 0.91 0.95 [1.1] 0.99 0.8 0.76 0.55 0.54 0.5

0.44 0.47 0.43 0.52 0.59 0.69 0.85 0.94 1 0.95 0.78 0.7 0.52 0.54 0.46

0.4 0.42 0.37 0.43 0.51 0.61 0.72 0.8 0.88 0.87 0.74 0.59 0.48 0.49 0.42

0.36 0.36 (0.32) 0.37 0.44 0.52 0.61 0.69 0.76 0.77 0.68 0.53 0.43 0.43 0.39

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83 38.70 41.57
[

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 5/6Popów Wieś.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 103, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.69 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.36 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.52
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.52 0.54 0.54 0.55 0.6 0.75 0.9 0.95 0.95 0.85 0.73 0.63 0.57

0.53 0.57 0.58 0.75 0.7 0.87 1.03 1.05 1.03 0.93 0.81 0.74 0.64

0.51 0.55 0.57 0.79 0.83 1.05 [1.19] 1.04 1.02 0.91 0.8 0.72 0.61

0.48 0.55 0.53 0.73 0.82 1.02 1.1 1.06 0.97 0.8 0.68 0.61 0.52

0.44 0.5 0.49 0.61 0.78 0.94 0.96 0.9 0.82 0.71 0.58 0.49 0.42

0.4 0.44 0.44 0.55 0.71 0.83 0.83 0.75 0.68 0.6 0.5 0.42 (0.36)

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 6/6Popów Wieś.rdf

Część2

0.56 0.49

0.62 0.52

0.61 0.52

0.55 0.48

0.46 0.43

0.39 0.38

38.70 41.57
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 1
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Rębielice Królewskie 1.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 2

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.9
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 1
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Rębielice Królewskie 1.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : -2.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-2

[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 1
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Rębielice Królewskie 1.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -2.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.5 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.54 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.46  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.41 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 105.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.47 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 13.30 % (ME5 max. 15)
SR : 0.82  SR : 0.82  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 1
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Rębielice Królewskie 1.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.5 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.23 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 13.3 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.42 0.47 0.42 0.5 0.55 0.64 0.85 0.97 [0.98] 0.9 0.75 0.7 0.5

0.39 0.41 0.36 0.43 0.51 0.63 0.74 0.84 0.87 0.85 0.74 0.63 0.46

0.36 0.37 0.33 0.4 0.46 0.54 0.63 0.7 0.77 0.77 0.71 0.58 0.43

0.33 0.35 0.29 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.67 0.67 0.64 0.53 0.39

0.3 0.29 0.26 0.32 0.36 0.41 0.46 0.52 0.57 0.57 0.57 0.48 0.35

0.3 0.26 (0.23) 0.3 0.33 0.35 0.39 0.44 0.46 0.49 0.52 0.42 0.29

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 1
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Rębielice Królewskie 1.rdf

Część2

0.52 0.44

0.48 0.41

0.44 0.38

0.41 0.35

0.34 0.32

0.3 0.31

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 1
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Rębielice Królewskie 1.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.54 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.25 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.46
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.47

0.45 0.53 0.51 0.73 0.79 0.97 [1.09] 1.08 0.97 0.74 0.65 0.59 0.49

0.43 0.49 0.47 0.65 0.78 0.92 0.97 0.96 0.86 0.73 0.6 0.51 0.43

0.39 0.45 0.44 0.6 0.75 0.83 0.84 0.8 0.73 0.63 0.52 0.45 0.37

0.36 0.42 0.4 0.55 0.68 0.73 0.73 0.67 0.6 0.53 0.46 0.4 0.32

0.33 0.34 0.36 0.49 0.6 0.61 0.61 0.56 0.51 0.45 0.4 0.36 0.29

0.32 0.3 0.3 0.44 0.54 0.51 0.49 0.47 0.42 0.39 0.36 0.32 (0.25)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 1
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Rębielice Królewskie 1.rdf

Część2

0.51 0.44

0.47 0.42

0.41 0.38

0.38 0.34

0.32 0.32

0.28 0.31

40.50 43.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 2
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Rębielice Królewskie 2.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozucje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 2
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Rębielice Królewskie 2.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 5.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 46.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-2

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 2
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Rębielice Królewskie 2.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 5.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 46.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Średni : 0.52 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.4  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=106.00m, y=3.75m, z=1.50m
Średni : 0.57 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.4  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 106.00, y = 3.75, z = 1.50) : 0.43 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.25m) : 13.20 % (ME5 max. 15)
SR : 0.74  SR : 0.74  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 2
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Rębielice Królewskie 2.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.52 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.21 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.4
Współczynnik olśnienia TI TI : 13.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.45 0.44 0.5 0.6 0.66 0.78 0.87 0.97 1 1 1.01 0.8 0.76

0.42 0.42 0.42 0.5 0.55 0.64 0.74 0.91 1 [1.05] 0.98 0.8 0.71

0.38 0.36 0.34 0.39 0.45 0.53 0.63 0.73 0.81 0.88 0.88 0.74 0.58

0.33 0.32 0.29 0.33 0.39 0.44 0.5 0.57 0.65 0.73 0.74 0.66 0.51

0.31 0.27 0.25 0.28 0.33 0.36 0.41 0.46 0.53 0.58 0.57 0.57 0.43

0.29 0.23 (0.21) 0.25 0.29 0.3 0.32 0.37 0.41 0.42 0.46 0.46 0.36

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 2
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Rębielice Królewskie 2.rdf

Część2

0.55 0.52 0.47

0.51 0.52 0.44

0.46 0.46 0.41

0.41 0.4 0.36

0.34 0.33 0.33

0.27 0.28 0.31

38.81 41.69 44.56
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 2
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Rębielice Królewskie 2.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 106, y = 3.75, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.57 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.23 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.4
Współczynnik olśnienia TI TI : 8.8 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.43

0.48 0.53 0.56 0.78 0.83 1.06 1.08 1.09 1.06 0.95 0.84 0.71 0.63

0.46 0.53 0.52 0.75 0.85 1.07 [1.19] 1.15 1.06 0.89 0.78 0.69 0.61

0.42 0.47 0.47 0.61 0.79 0.96 1 0.94 0.87 0.76 0.63 0.54 0.48

0.37 0.41 0.42 0.53 0.7 0.81 0.81 0.73 0.67 0.6 0.51 0.45 0.38

0.34 0.34 0.36 0.45 0.6 0.63 0.64 0.59 0.52 0.46 0.41 0.37 0.32

0.31 0.28 0.28 0.38 0.49 0.49 0.46 0.45 0.41 0.36 0.33 0.31 0.27

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 2
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Rębielice Królewskie 2.rdf

Część2

0.52 0.45 0.45

0.51 0.46 0.45

0.42 0.4 0.41

0.33 0.34 0.35

0.28 0.29 0.32

(0.23) 0.25 0.3

38.81 41.69 44.56
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 3
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Rębielice Królewskie 3.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 3
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Rębielice Królewskie 3.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 5.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.40 m
Odległość opraw : 47.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-2

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 3
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Rębielice Królewskie 3.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 5.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.40 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 47.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Średni : 0.51 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.4  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=107.00m, y=3.75m, z=1.50m
Średni : 0.55 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.4  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 107.00, y = 3.75, z = 1.50) : 0.42 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.25m) : 12.90 % (ME5 max. 15)
SR : 0.74  SR : 0.74  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 3
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Rębielice Królewskie 3.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.51 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.21 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.4
Współczynnik olśnienia TI TI : 12.9 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.43 0.43 0.48 0.57 0.64 0.75 0.84 0.93 0.96 0.96 0.97 0.77 0.73

0.4 0.4 0.41 0.48 0.53 0.62 0.72 0.88 0.96 [1.01] 0.94 0.77 0.69

0.36 0.35 0.33 0.38 0.44 0.51 0.61 0.71 0.78 0.85 0.85 0.72 0.56

0.32 0.31 0.28 0.32 0.37 0.42 0.49 0.56 0.64 0.71 0.72 0.64 0.49

0.3 0.27 0.24 0.28 0.32 0.35 0.4 0.45 0.52 0.57 0.56 0.56 0.42

0.28 0.23 (0.21) 0.24 0.28 0.29 0.32 0.36 0.41 0.42 0.45 0.46 0.36

1.47 4.41 7.34 10.28 13.22 16.16 19.09 22.03 24.97 27.91 30.84 33.78 36.72

Luminancja [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 3
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Rębielice Królewskie 3.rdf

Część2

0.53 0.5 0.45

0.49 0.5 0.43

0.45 0.45 0.39

0.4 0.39 0.35

0.34 0.33 0.32

0.27 0.27 0.3

39.66 42.59 45.53
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 3
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Rębielice Królewskie 3.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 107, y = 3.75, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.55 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.22 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.4
Współczynnik olśnienia TI TI : 8.8 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.46 0.5 0.54 0.75 0.8 1.01 1.03 1.04 1.01 0.91 0.81 0.68 0.6

0.44 0.51 0.5 0.73 0.81 1.02 [1.14] 1.1 1.02 0.86 0.76 0.66 0.59

0.4 0.46 0.46 0.59 0.76 0.93 0.97 0.92 0.84 0.73 0.61 0.52 0.47

0.36 0.4 0.41 0.51 0.68 0.79 0.79 0.72 0.66 0.58 0.5 0.43 0.37

0.33 0.33 0.35 0.44 0.59 0.62 0.63 0.57 0.51 0.46 0.4 0.36 0.31

0.3 0.28 0.28 0.37 0.48 0.48 0.46 0.45 0.4 0.35 0.32 0.3 0.26

1.47 4.41 7.34 10.28 13.22 16.16 19.09 22.03 24.97 27.91 30.84 33.78 36.72

Luminancja [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 3
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Rębielice Królewskie 3.rdf

Część2

0.49 0.43 0.43

0.49 0.44 0.43

0.41 0.39 0.39

0.32 0.33 0.34

0.27 0.28 0.31

(0.22) 0.24 0.29

39.66 42.59 45.53
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 5
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Rębielice Królewskie 5.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 5
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Rębielice Królewskie 5.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 46.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 5
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Rębielice Królewskie 5.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 46.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.61 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=106.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.64 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 106.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.70 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 5
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Rębielice Królewskie 5.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.61 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.28 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.6 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.45 0.43 0.51 0.56 0.65 0.76 0.86 0.95 0.93 0.89 0.74 0.58 0.54

0.44 0.43 0.5 0.58 0.63 0.75 0.86 0.96 0.98 0.96 0.83 0.67 0.72

0.43 0.41 0.44 0.51 0.56 0.67 0.77 0.87 0.93 [1.08] 0.98 0.79 0.75

0.4 0.39 0.37 0.44 0.48 0.57 0.67 0.81 0.9 0.97 0.94 0.77 0.69

0.37 0.35 0.32 0.38 0.43 0.5 0.59 0.68 0.76 0.85 0.85 0.73 0.58

0.34 0.32 (0.28) 0.32 0.38 0.43 0.5 0.57 0.65 0.74 0.75 0.67 0.52

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 5
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Rębielice Królewskie 5.rdf

Część2

0.52 0.51 0.48

0.55 0.52 0.48

0.53 0.51 0.46

0.5 0.51 0.43

0.46 0.47 0.4

0.42 0.41 0.37

38.81 41.69 44.56
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 5
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Rębielice Królewskie 5.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 106, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.64 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.31 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.7 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.47 0.5 0.52 0.54 0.59 0.74 0.89 0.93 0.94 0.84 0.73 0.61 0.51

0.48 0.53 0.56 0.73 0.69 0.86 1 1.03 1.02 0.92 0.8 0.68 0.62

0.47 0.52 0.55 0.77 0.82 1.04 [1.17] 1.02 0.98 0.89 0.78 0.67 0.61

0.44 0.52 0.51 0.72 0.81 1 1.07 1.03 0.94 0.77 0.67 0.58 0.52

0.41 0.48 0.47 0.6 0.76 0.92 0.93 0.87 0.78 0.68 0.57 0.48 0.42

0.37 0.42 0.43 0.54 0.7 0.8 0.8 0.72 0.64 0.57 0.49 0.42 0.36

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 5
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Rębielice Królewskie 5.rdf

Część2

0.47 0.41 0.42

0.52 0.45 0.45

0.51 0.45 0.45

0.44 0.43 0.42

0.37 0.38 0.39

(0.31) 0.33 0.35

38.81 41.69 44.56
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 6
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Rębielice Królewskie 6.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 6
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Rębielice Królewskie 6.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 5.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.80 m
Odległość opraw : 48.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 6
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Rębielice Królewskie 6.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 5.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.80 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 48.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Średni : 0.52 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.45  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=108.00m, y=3.75m, z=1.50m
Średni : 0.56 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) : 0.46 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 108.00, y = 3.75, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.25m) : 10.40 % (ME5 max. 15)
SR : 0.78  SR : 0.78  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 6
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Rębielice Królewskie 6.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.52 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.23 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.45
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.46

0.41 0.47 0.48 0.52 0.6 0.7 0.79 0.85 0.83 0.79 0.65 0.52 0.48

0.4 0.46 0.46 0.52 0.59 0.67 0.77 0.85 0.87 0.85 0.74 0.67 0.6

0.38 0.41 0.38 0.44 0.49 0.58 0.67 0.76 0.89 [0.92] 0.85 0.69 0.62

0.34 0.36 0.32 0.36 0.42 0.49 0.58 0.67 0.75 0.81 0.79 0.65 0.52

0.31 0.31 0.27 0.3 0.36 0.41 0.48 0.54 0.62 0.69 0.68 0.6 0.46

0.28 0.27 (0.23) 0.26 0.31 0.34 0.4 0.45 0.51 0.57 0.55 0.53 0.4

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 6
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Rębielice Królewskie 6.rdf

Część2

0.47 0.46 0.44

0.49 0.46 0.42

0.47 0.46 0.41

0.43 0.44 0.37

0.38 0.37 0.34

0.33 0.33 0.3

40.50 43.50 46.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 6
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Rębielice Królewskie 6.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 108, y = 3.75, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.56 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.26 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.7 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.43 0.46 0.47 0.47 0.52 0.65 0.78 0.83 0.84 0.76 0.66 0.55 0.46

0.44 0.47 0.5 0.62 0.7 0.77 0.91 0.93 0.93 0.84 0.74 0.65 0.57

0.42 0.47 0.48 0.66 0.73 0.91 [1.04] 1.01 0.88 0.8 0.7 0.61 0.55

0.38 0.45 0.44 0.54 0.69 0.85 0.91 0.87 0.8 0.7 0.58 0.5 0.43

0.35 0.39 0.39 0.48 0.63 0.75 0.76 0.7 0.64 0.56 0.48 0.41 0.35

0.31 0.33 0.35 0.42 0.56 0.61 0.62 0.57 0.51 0.45 0.39 0.35 0.3

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 6
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Rębielice Królewskie 6.rdf

Część2

0.42 0.42 0.38

0.49 0.48 0.41

0.47 0.48 0.41

0.39 0.42 0.37

0.3 0.35 0.33

(0.26) 0.29 0.29

40.50 43.50 46.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 7
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Rębielice Królewskie 7.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 7
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Rębielice Królewskie 7.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.00 m
Odległość opraw : 46.00 m
Montaż : -2.00 m
Nachylenie : 2.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-2

[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 7
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Rębielice Królewskie 7.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.00 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 46.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -2.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 2.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.5 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.44  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=106.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.54 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.43  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 106.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 14.00 % (ME5 max. 15)
SR : 0.82  SR : 0.82  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 7
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Rębielice Królewskie 7.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.5 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.22 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.44
Współczynnik olśnienia TI TI : 14 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.43 0.43 0.44 0.52 0.57 0.66 0.76 0.86 1 [1.06] 0.99 0.81 0.74

0.39 0.38 0.37 0.44 0.48 0.56 0.67 0.77 0.86 0.93 0.91 0.77 0.67

0.36 0.34 0.32 0.36 0.42 0.48 0.57 0.64 0.71 0.8 0.81 0.71 0.56

0.33 0.32 0.28 0.32 0.37 0.41 0.47 0.53 0.61 0.68 0.69 0.63 0.49

0.31 0.27 0.25 0.29 0.33 0.35 0.41 0.45 0.51 0.57 0.56 0.55 0.43

0.28 0.24 (0.22) 0.26 0.29 0.31 0.33 0.37 0.43 0.44 0.47 0.47 0.37

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 7
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Rębielice Królewskie 7.rdf

Część2

0.52 0.53 0.46

0.48 0.5 0.42

0.43 0.43 0.39

0.39 0.4 0.35

0.33 0.33 0.33

0.28 0.28 0.3

38.81 41.69 44.56
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 7
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Rębielice Królewskie 7.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 106, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.54 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.23 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.43
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.47 0.54 0.53 0.77 0.85 1.06 [1.18] 1.13 0.97 0.88 0.77 0.68 0.61

0.43 0.51 0.49 0.69 0.81 0.98 1.03 0.98 0.89 0.78 0.65 0.57 0.52

0.4 0.44 0.44 0.58 0.75 0.87 0.87 0.8 0.73 0.65 0.55 0.47 0.41

0.36 0.4 0.4 0.51 0.66 0.74 0.74 0.67 0.59 0.54 0.47 0.41 0.36

0.33 0.34 0.35 0.44 0.57 0.6 0.62 0.56 0.49 0.45 0.39 0.36 0.31

0.3 0.29 0.29 0.38 0.49 0.49 0.47 0.46 0.41 0.36 0.33 0.31 0.27

1.44 4.31 7.19 10.06 12.94 15.81 18.69 21.56 24.44 27.31 30.19 33.06 35.94

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Rębielice Królewskie 7
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Rębielice Królewskie 7.rdf

Część2

0.5 0.46 0.45

0.44 0.42 0.42

0.37 0.37 0.38

0.31 0.34 0.34

0.27 0.29 0.32

(0.23) 0.25 0.29

38.81 41.69 44.56
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 1
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Wąsocz Górny 1.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 1
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Wąsocz Górny 1.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 1
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Wąsocz Górny 1.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.62 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.66 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.46 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 105.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.41 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.50 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 1
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Wąsocz Górny 1.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.62 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.29 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.46

0.47 0.54 0.55 0.61 0.71 0.82 0.93 0.97 0.91 0.78 0.61 0.55 0.53

0.46 0.53 0.53 0.63 0.7 0.82 0.93 [1.01] 0.98 0.87 0.7 0.76 0.56

0.44 0.49 0.46 0.56 0.62 0.73 0.83 0.94 0.96 [1.01] 0.81 0.79 0.54

0.41 0.44 0.38 0.48 0.53 0.63 0.78 0.9 0.97 0.95 0.8 0.73 0.5

0.38 0.39 0.34 0.41 0.46 0.56 0.66 0.75 0.84 0.86 0.76 0.62 0.45

0.34 0.34 (0.29) 0.35 0.41 0.48 0.55 0.64 0.73 0.76 0.69 0.55 0.42

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 1
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Wąsocz Górny 1.rdf

Część2

0.52 0.5

0.54 0.49

0.55 0.47

0.53 0.44

0.48 0.41

0.43 0.37

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 1
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Wąsocz Górny 1.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.66 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.32 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.49 0.52 0.53 0.55 0.61 0.78 0.91 0.97 0.91 0.79 0.67 0.57 0.5

0.5 0.55 0.57 0.77 0.72 0.9 1.03 1.06 0.99 0.87 0.74 0.68 0.57

0.49 0.56 0.56 0.82 0.85 [1.08] 1.04 1.04 0.95 0.85 0.74 0.66 0.55

0.46 0.54 0.51 0.77 0.84 1.02 [1.08] 1.03 0.9 0.74 0.63 0.57 0.46

0.42 0.49 0.46 0.65 0.8 0.93 0.93 0.86 0.76 0.65 0.53 0.46 0.38

0.38 0.44 0.43 0.58 0.72 0.81 0.79 0.7 0.63 0.55 0.46 0.39 (0.32)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 1
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Wąsocz Górny 1.rdf

Część2

0.5 0.44

0.55 0.47

0.55 0.47

0.5 0.44

0.43 0.4

0.37 0.36

40.50 43.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 2
:
: 23.05.2007

Strona 1/6Wąsocz Górny 2.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 2
:
: 23.05.2007

Strona 2/6Wąsocz Górny 2.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 43.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 2
:
: 23.05.2007

Strona 3/6Wąsocz Górny 2.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 43.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.65 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=103.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.69 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.52  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.51 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 103.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.20 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 2
:
: 23.05.2007

Strona 4/6Wąsocz Górny 2.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.65 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.32 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.1 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.51

0.51 0.6 0.62 0.68 0.77 0.87 0.96 0.95 0.9 0.75 0.59 0.55 0.55 0.54 0.53

0.51 0.59 0.6 0.69 0.76 0.87 0.98 1 0.98 0.84 0.69 0.74 0.57 0.55 0.52

0.48 0.53 0.51 0.61 0.68 0.79 0.91 0.95 [1.1] 0.99 0.8 0.76 0.55 0.54 0.5

0.44 0.47 0.43 0.52 0.59 0.69 0.85 0.94 1 0.95 0.78 0.7 0.52 0.54 0.46

0.4 0.42 0.37 0.43 0.51 0.61 0.72 0.8 0.88 0.87 0.74 0.59 0.48 0.49 0.42

0.36 0.36 (0.32) 0.37 0.44 0.52 0.61 0.69 0.76 0.77 0.68 0.53 0.43 0.43 0.39

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83 38.70 41.57
[

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 2
:
: 23.05.2007

Strona 5/6Wąsocz Górny 2.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 103, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.69 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.36 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.52
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.52 0.54 0.54 0.55 0.6 0.75 0.9 0.95 0.95 0.85 0.73 0.63 0.57

0.53 0.57 0.58 0.75 0.7 0.87 1.03 1.05 1.03 0.93 0.81 0.74 0.64

0.51 0.55 0.57 0.79 0.83 1.05 [1.19] 1.04 1.02 0.91 0.8 0.72 0.61

0.48 0.55 0.53 0.73 0.82 1.02 1.1 1.06 0.97 0.8 0.68 0.61 0.52

0.44 0.5 0.49 0.61 0.78 0.94 0.96 0.9 0.82 0.71 0.58 0.49 0.42

0.4 0.44 0.44 0.55 0.71 0.83 0.83 0.75 0.68 0.6 0.5 0.42 (0.36)

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 2
:
: 23.05.2007

Strona 6/6Wąsocz Górny 2.rdf

Część2

0.56 0.49

0.62 0.52

0.61 0.52

0.55 0.48

0.46 0.43

0.39 0.38

38.70 41.57
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 3
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Wąsocz Górny 3.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 3
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Wąsocz Górny 3.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 3
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Wąsocz Górny 3.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.62 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.66 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.46 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 105.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.41 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.50 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 3
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Wąsocz Górny 3.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.62 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.29 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.46

0.47 0.54 0.55 0.61 0.71 0.82 0.93 0.97 0.91 0.78 0.61 0.55 0.53

0.46 0.53 0.53 0.63 0.7 0.82 0.93 [1.01] 0.98 0.87 0.7 0.76 0.56

0.44 0.49 0.46 0.56 0.62 0.73 0.83 0.94 0.96 [1.01] 0.81 0.79 0.54

0.41 0.44 0.38 0.48 0.53 0.63 0.78 0.9 0.97 0.95 0.8 0.73 0.5

0.38 0.39 0.34 0.41 0.46 0.56 0.66 0.75 0.84 0.86 0.76 0.62 0.45

0.34 0.34 (0.29) 0.35 0.41 0.48 0.55 0.64 0.73 0.76 0.69 0.55 0.42

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 3
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Wąsocz Górny 3.rdf

Część2

0.52 0.5

0.54 0.49

0.55 0.47

0.53 0.44

0.48 0.41

0.43 0.37

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 3
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Wąsocz Górny 3.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.66 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.32 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.49 0.52 0.53 0.55 0.61 0.78 0.91 0.97 0.91 0.79 0.67 0.57 0.5

0.5 0.55 0.57 0.77 0.72 0.9 1.03 1.06 0.99 0.87 0.74 0.68 0.57

0.49 0.56 0.56 0.82 0.85 [1.08] 1.04 1.04 0.95 0.85 0.74 0.66 0.55

0.46 0.54 0.51 0.77 0.84 1.02 [1.08] 1.03 0.9 0.74 0.63 0.57 0.46

0.42 0.49 0.46 0.65 0.8 0.93 0.93 0.86 0.76 0.65 0.53 0.46 0.38

0.38 0.44 0.43 0.58 0.72 0.81 0.79 0.7 0.63 0.55 0.46 0.39 (0.32)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Górny 3
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Wąsocz Górny 3.rdf

Część2

0.5 0.44

0.55 0.47

0.55 0.47

0.5 0.44

0.43 0.4

0.37 0.36

40.50 43.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Marianów
:
: 23.05.2007

Strona 1/6Wąsocz Marianów.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Marianów
:
: 23.05.2007

Strona 2/6Wąsocz Marianów.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 44.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Marianów
:
: 23.05.2007

Strona 3/6Wąsocz Marianów.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 44.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.63 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.48  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=104.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.67 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.49 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 104.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.42 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.30 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Marianów
:
: 23.05.2007

Strona 4/6Wąsocz Marianów.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.63 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.31 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.48
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.3 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.49

0.49 0.57 0.59 0.65 0.74 0.85 0.94 0.95 0.91 0.76 0.6 0.55 0.54 0.53 0.51

0.48 0.56 0.56 0.66 0.73 0.84 0.95 0.99 0.98 0.85 0.69 0.75 0.57 0.54 0.5

0.46 0.51 0.49 0.58 0.65 0.76 0.86 0.94 0.97 [1] 0.8 0.78 0.55 0.54 0.49

0.43 0.46 0.4 0.5 0.56 0.66 0.81 0.91 0.98 0.95 0.79 0.72 0.51 0.53 0.45

0.39 0.4 0.35 0.42 0.49 0.59 0.69 0.77 0.86 0.87 0.75 0.61 0.46 0.48 0.42

0.35 0.35 (0.31) 0.36 0.42 0.5 0.58 0.67 0.75 0.76 0.69 0.54 0.42 0.43 0.38

1.47 4.40 7.33 10.27 13.20 16.13 19.07 22.00 24.93 27.87 30.80 33.73 36.67 39.60 42.53
[m

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Marianów
:
: 23.05.2007

Strona 5/6Wąsocz Marianów.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 104, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.67 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.34 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.3 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.5 0.53 0.53 0.55 0.6 0.76 0.91 0.94 0.93 0.82 0.7 0.6 0.54

0.51 0.55 0.57 0.76 0.71 0.89 1.03 1.04 1.01 0.9 0.78 0.71 0.6

0.5 0.55 0.56 0.81 0.84 1.07 1.05 1.03 0.97 0.88 0.77 0.69 0.58

0.47 0.54 0.52 0.75 0.83 1.02 [1.09] 1.04 0.93 0.76 0.66 0.59 0.49

0.43 0.5 0.48 0.63 0.79 0.93 0.95 0.88 0.79 0.68 0.56 0.47 0.4

0.39 0.44 0.44 0.56 0.72 0.82 0.81 0.73 0.65 0.57 0.48 0.41 (0.34)

1.47 4.40 7.33 10.27 13.20 16.13 19.07 22.00 24.93 27.87 30.80 33.73 36.67

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Marianów
:
: 23.05.2007

Strona 6/6Wąsocz Marianów.rdf

Część2

0.53 0.46

0.58 0.5

0.58 0.5

0.53 0.46

0.45 0.41

0.38 0.37

39.60 42.53
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Parcele
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Wąsocz Parcele.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Parcele
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Wąsocz Parcele.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Parcele
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Wąsocz Parcele.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.58 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.44  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.63 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.45  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.41 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 105.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 12.20 % (ME5 max. 15)
SR : 0.8  SR : 0.8  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Parcele
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Wąsocz Parcele.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.58 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.26 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.44
Współczynnik olśnienia TI TI : 12.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.47 0.54 0.54 0.65 0.72 0.82 0.94 1.02 1.01 0.91 0.82 0.8 0.56

0.44 0.5 0.47 0.57 0.62 0.73 0.85 1.04 [1.08] 1.02 0.83 0.79 0.53

0.4 0.44 0.38 0.48 0.54 0.65 0.77 0.88 0.95 0.94 0.8 0.71 0.48

0.37 0.38 0.32 0.4 0.46 0.56 0.65 0.73 0.82 0.84 0.74 0.6 0.44

0.33 0.35 0.29 0.35 0.4 0.47 0.54 0.62 0.7 0.73 0.66 0.53 0.39

0.31 0.29 (0.26) 0.31 0.35 0.4 0.46 0.52 0.59 0.59 0.58 0.46 0.35

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Parcele
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Wąsocz Parcele.rdf

Część2

0.54 0.49

0.55 0.47

0.51 0.43

0.46 0.4

0.42 0.36

0.35 0.34

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Parcele
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Wąsocz Parcele.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.63 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.28 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.45
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.5 0.55 0.57 0.82 0.85 0.96 1.08 1.1 1.02 0.89 0.78 0.69 0.57

0.48 0.56 0.54 0.82 0.87 1.1 [1.19] 1.15 0.97 0.85 0.74 0.67 0.54

0.44 0.52 0.49 0.74 0.84 1.02 1.06 1.01 0.89 0.76 0.63 0.57 0.46

0.41 0.47 0.45 0.62 0.78 0.91 0.9 0.83 0.74 0.64 0.53 0.45 0.37

0.37 0.43 0.4 0.55 0.7 0.78 0.76 0.67 0.61 0.54 0.45 0.39 0.32

0.34 0.36 0.36 0.48 0.61 0.63 0.64 0.56 0.5 0.44 0.39 0.34 (0.28)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wąsocz Parcele
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Wąsocz Parcele.rdf

Część2

0.56 0.47

0.56 0.47

0.5 0.43

0.42 0.39

0.37 0.35

0.32 0.32

40.50 43.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 1 szkoła
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Więcki 1 szkoła.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.3
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 1 szkoła
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Więcki 1 szkoła.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 8.60 m
Odległość opraw : 40.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 1000

-0.5

4.5
[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 1 szkoła
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Więcki 1 szkoła.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 8.60 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 40.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.5 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=100.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.53 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.52 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 100.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.43 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 9.91 % (ME5 max. 15)
SR : 0.8  SR : 0.8  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 1 szkoła
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Więcki 1 szkoła.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.5 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.24 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.9 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.52

0.46 0.47 0.49 0.55 0.62 0.7 0.76 0.72 0.62 0.49 0.44 0.42 0.42

0.45 0.46 0.47 0.56 0.61 0.7 0.78 0.77 0.69 0.56 0.61 0.45 0.43

0.41 0.41 0.4 0.49 0.54 0.64 0.74 [0.83] 0.79 0.65 0.63 0.42 0.44

0.36 0.36 0.32 0.42 0.47 0.58 0.68 0.74 0.74 0.63 0.57 0.38 0.41

0.32 0.31 0.27 0.34 0.4 0.49 0.57 0.63 0.66 0.59 0.48 0.35 0.37

0.28 0.28 (0.24) 0.3 0.34 0.41 0.48 0.54 0.56 0.52 0.43 0.31 0.34

1.43 4.29 7.14 10.00 12.86 15.71 18.57 21.43 24.29 27.14 30.00 32.86 35.71

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 1 szkoła
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Więcki 1 szkoła.rdf

Część2

0.42

0.41

0.39

0.35

0.32

0.29

38.57
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 1 szkoła
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Więcki 1 szkoła.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 100, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.53 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.26 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.7 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.43

0.41 0.42 0.42 0.44 0.49 0.62 0.72 0.76 0.69 0.59 0.51 0.45 0.44

0.42 0.44 0.46 0.63 0.58 0.73 0.81 0.83 0.76 0.66 0.6 0.51 0.49

0.4 0.45 0.44 0.65 0.68 0.86 [0.92] 0.82 0.73 0.64 0.58 0.48 0.48

0.37 0.43 0.39 0.6 0.67 0.8 0.82 0.78 0.67 0.55 0.49 0.39 0.41

0.33 0.38 0.35 0.5 0.62 0.71 0.7 0.65 0.56 0.46 0.39 0.31 0.34

0.3 0.35 0.32 0.44 0.55 0.61 0.59 0.53 0.46 0.39 0.33 (0.26) 0.3

1.43 4.29 7.14 10.00 12.86 15.71 18.57 21.43 24.29 27.14 30.00 32.86 35.71

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 1 szkoła
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Więcki 1 szkoła.rdf

Część2

0.43

0.47

0.46

0.41

0.35

0.3

38.57
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 2 Łąki
:
: 23.05.2007

Strona 1/5Więcki 2 Łąki.rdf

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 82.3
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 66 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 50 W
Kolor :
Strum. św. : 4400 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 2 Łąki
:
: 23.05.2007

Strona 2/5Więcki 2 Łąki.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 28.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
[m]

1 : 1000

-0.5

4.5
[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 2 Łąki
:
: 23.05.2007

Strona 3/5Więcki 2 Łąki.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 50 W / 4400 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 28.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.67 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.69  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=88.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.71 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.68  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.81 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 88.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.72 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 6.53 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 2 Łąki
:
: 23.05.2007

Strona 4/5Więcki 2 Łąki.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.67 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.46 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.69
Współczynnik olśnienia TI TI : 6.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.81

0.8 0.82 0.76 0.71 0.62 0.62 0.64 0.7 0.75 0.79

0.8 0.83 0.79 0.78 0.69 0.67 0.72 0.7 0.74 0.77

0.72 0.77 0.76 [0.86] 0.8 0.74 0.71 0.64 0.67 0.69

0.64 0.71 0.72 0.79 0.77 0.71 0.66 0.58 0.61 0.61

0.55 0.6 0.62 0.69 0.71 0.66 0.56 0.52 0.53 0.53

0.47 0.51 0.54 0.61 0.63 0.6 0.5 (0.46) (0.46) (0.46)

1.40 4.20 7.00 9.80 12.60 15.40 18.20 21.00 23.80 26.60
[m

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 2 Łąki
:
: 23.05.2007

Strona 5/5Więcki 2 Łąki.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 88, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.71 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.49 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.68
Współczynnik olśnienia TI TI : 6.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.72

0.77 0.73 0.68 0.62 0.59 0.61 0.69 0.75 0.8 0.77

0.8 0.77 0.74 0.76 0.7 0.72 0.81 0.83 0.87 0.84

0.76 0.74 0.71 0.77 0.8 0.86 [0.94] 0.84 0.86 0.82

0.66 0.67 0.64 0.72 0.77 0.83 0.88 0.83 0.83 0.74

0.58 0.57 0.56 0.6 0.71 0.77 0.76 0.71 0.69 0.63

0.5 0.5 (0.49) 0.53 0.64 0.69 0.66 0.6 0.57 0.53

1.40 4.20 7.00 9.80 12.60 15.40 18.20 21.00 23.80 26.60
[m

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 3 wiadukt
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Więcki 3 wiadukt.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 2

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.9
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 3 wiadukt
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Więcki 3 wiadukt.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.30 m
Odległość opraw : 48.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 3 wiadukt
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Więcki 3 wiadukt.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.30 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 48.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.51 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=108.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.55 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.48  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 108.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 12.70 % (ME5 max. 15)
SR : 0.82  SR : 0.82  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 3 wiadukt
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Więcki 3 wiadukt.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.51 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.24 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 12.7 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.4 0.37 0.4 0.46 0.51 0.57 0.65 0.73 0.79 0.77 0.71 0.68 0.67

0.39 0.37 0.37 0.42 0.45 0.52 0.61 0.7 0.91 [0.93] 0.85 0.7 0.68

0.37 0.34 0.32 0.37 0.4 0.46 0.61 0.72 0.81 0.85 0.82 0.7 0.63

0.34 0.32 0.28 0.34 0.38 0.44 0.53 0.61 0.69 0.75 0.75 0.68 0.57

0.32 0.31 0.26 0.31 0.35 0.39 0.45 0.52 0.6 0.66 0.67 0.64 0.52

0.3 0.27 (0.24) 0.29 0.32 0.34 0.4 0.45 0.52 0.57 0.57 0.58 0.47

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 3 wiadukt
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Więcki 3 wiadukt.rdf

Część2

0.52 0.48 0.43

0.49 0.5 0.42

0.46 0.47 0.4

0.42 0.43 0.37

0.39 0.41 0.35

0.35 0.34 0.32

40.50 43.50 46.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 3 wiadukt
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Więcki 3 wiadukt.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 108, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.55 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.26 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.48
Współczynnik olśnienia TI TI : 11 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.44 0.49 0.52 0.69 0.7 0.74 0.82 0.84 0.79 0.7 0.61 0.54 0.49

0.43 0.5 0.5 0.71 0.74 0.91 [1.02] 1.01 0.79 0.7 0.62 0.54 0.49

0.41 0.48 0.47 0.66 0.74 0.88 0.94 0.93 0.83 0.7 0.54 0.47 0.44

0.38 0.44 0.43 0.59 0.71 0.81 0.82 0.79 0.71 0.61 0.5 0.43 0.38

0.35 0.42 0.4 0.54 0.67 0.72 0.72 0.66 0.59 0.52 0.44 0.39 0.35

0.32 0.35 0.36 0.49 0.61 0.62 0.62 0.57 0.49 0.44 0.38 0.35 0.31

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 3 wiadukt
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Więcki 3 wiadukt.rdf

Część2

0.42 0.38 0.4

0.41 0.39 0.41

0.37 0.37 0.38

0.32 0.34 0.36

0.29 0.33 0.33

(0.26) 0.29 0.3

40.50 43.50 46.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 4 Dąbrowa
:
: 23.05.2007

Strona 1/6Więcki 4 Dąbrowa.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 4 Dąbrowa
:
: 23.05.2007

Strona 2/6Więcki 4 Dąbrowa.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 43.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 4 Dąbrowa
:
: 23.05.2007

Strona 3/6Więcki 4 Dąbrowa.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 43.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.65 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=103.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.69 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.52  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.51 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 103.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.20 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 4 Dąbrowa
:
: 23.05.2007

Strona 4/6Więcki 4 Dąbrowa.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.65 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.32 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.1 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.51

0.51 0.6 0.62 0.68 0.77 0.87 0.96 0.95 0.9 0.75 0.59 0.55 0.55 0.54 0.53

0.51 0.59 0.6 0.69 0.76 0.87 0.98 1 0.98 0.84 0.69 0.74 0.57 0.55 0.52

0.48 0.53 0.51 0.61 0.68 0.79 0.91 0.95 [1.1] 0.99 0.8 0.76 0.55 0.54 0.5

0.44 0.47 0.43 0.52 0.59 0.69 0.85 0.94 1 0.95 0.78 0.7 0.52 0.54 0.46

0.4 0.42 0.37 0.43 0.51 0.61 0.72 0.8 0.88 0.87 0.74 0.59 0.48 0.49 0.42

0.36 0.36 (0.32) 0.37 0.44 0.52 0.61 0.69 0.76 0.77 0.68 0.53 0.43 0.43 0.39

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83 38.70 41.57
[

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 4 Dąbrowa
:
: 23.05.2007

Strona 5/6Więcki 4 Dąbrowa.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 103, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.69 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.36 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.52
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.52 0.54 0.54 0.55 0.6 0.75 0.9 0.95 0.95 0.85 0.73 0.63 0.57

0.53 0.57 0.58 0.75 0.7 0.87 1.03 1.05 1.03 0.93 0.81 0.74 0.64

0.51 0.55 0.57 0.79 0.83 1.05 [1.19] 1.04 1.02 0.91 0.8 0.72 0.61

0.48 0.55 0.53 0.73 0.82 1.02 1.1 1.06 0.97 0.8 0.68 0.61 0.52

0.44 0.5 0.49 0.61 0.78 0.94 0.96 0.9 0.82 0.71 0.58 0.49 0.42

0.4 0.44 0.44 0.55 0.71 0.83 0.83 0.75 0.68 0.6 0.5 0.42 (0.36)

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Więcki 4 Dąbrowa
:
: 23.05.2007

Strona 6/6Więcki 4 Dąbrowa.rdf

Część2

0.56 0.49

0.62 0.52

0.61 0.52

0.55 0.48

0.46 0.43

0.39 0.38

38.70 41.57
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Zawady 1.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Zawady 1.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 5.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.40 m
Odległość opraw : 47.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-2

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Zawady 1.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 5.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.40 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 47.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Średni : 0.51 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.4  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=107.00m, y=3.75m, z=1.50m
Średni : 0.55 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.4  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 107.00, y = 3.75, z = 1.50) : 0.42 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.25m) : 12.90 % (ME5 max. 15)
SR : 0.74  SR : 0.74  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Zawady 1.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.51 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.21 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.4
Współczynnik olśnienia TI TI : 12.9 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.43 0.43 0.48 0.57 0.64 0.75 0.84 0.93 0.96 0.96 0.97 0.77 0.73

0.4 0.4 0.41 0.48 0.53 0.62 0.72 0.88 0.96 [1.01] 0.94 0.77 0.69

0.36 0.35 0.33 0.38 0.44 0.51 0.61 0.71 0.78 0.85 0.85 0.72 0.56

0.32 0.31 0.28 0.32 0.37 0.42 0.49 0.56 0.64 0.71 0.72 0.64 0.49

0.3 0.27 0.24 0.28 0.32 0.35 0.4 0.45 0.52 0.57 0.56 0.56 0.42

0.28 0.23 (0.21) 0.24 0.28 0.29 0.32 0.36 0.41 0.42 0.45 0.46 0.36

1.47 4.41 7.34 10.28 13.22 16.16 19.09 22.03 24.97 27.91 30.84 33.78 36.72

Luminancja [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Zawady 1.rdf

Część2

0.53 0.5 0.45

0.49 0.5 0.43

0.45 0.45 0.39

0.4 0.39 0.35

0.34 0.33 0.32

0.27 0.27 0.3

39.66 42.59 45.53
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Zawady 1.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 107, y = 3.75, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.55 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.22 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.4
Współczynnik olśnienia TI TI : 8.8 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.46 0.5 0.54 0.75 0.8 1.01 1.03 1.04 1.01 0.91 0.81 0.68 0.6

0.44 0.51 0.5 0.73 0.81 1.02 [1.14] 1.1 1.02 0.86 0.76 0.66 0.59

0.4 0.46 0.46 0.59 0.76 0.93 0.97 0.92 0.84 0.73 0.61 0.52 0.47

0.36 0.4 0.41 0.51 0.68 0.79 0.79 0.72 0.66 0.58 0.5 0.43 0.37

0.33 0.33 0.35 0.44 0.59 0.62 0.63 0.57 0.51 0.46 0.4 0.36 0.31

0.3 0.28 0.28 0.37 0.48 0.48 0.46 0.45 0.4 0.35 0.32 0.3 0.26

1.47 4.41 7.34 10.28 13.22 16.16 19.09 22.03 24.97 27.91 30.84 33.78 36.72

Luminancja [cd/m2]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Zawady 1.rdf

Część2

0.49 0.43 0.43

0.49 0.44 0.43

0.41 0.39 0.39

0.32 0.33 0.34

0.27 0.28 0.31

(0.22) 0.24 0.29

39.66 42.59 45.53
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 2
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Zawady 2.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 2
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Zawady 2.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 40.00 m
Montaż : -2.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 1000

-2

3

[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 2
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Zawady 2.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 40.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -2.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.56 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=100.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.62 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.46  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.48 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 100.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.54 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 11.90 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 2
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Zawady 2.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.56 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.26 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.9 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.48

0.61 0.63 0.61 0.72 0.81 1 1.1 [1.14] 1.05 0.85 0.75 0.56 0.59

0.52 0.52 0.49 0.59 0.72 0.85 0.94 1 0.96 0.8 0.63 0.51 0.53

0.44 0.44 0.42 0.5 0.61 0.71 0.79 0.87 0.85 0.74 0.57 0.47 0.46

0.39 0.39 0.36 0.42 0.52 0.6 0.68 0.74 0.71 0.66 0.5 0.41 0.41

0.36 0.33 0.31 0.36 0.45 0.51 0.56 0.58 0.59 0.58 0.44 0.35 0.35

0.33 0.29 (0.26) 0.32 0.38 0.43 0.47 0.47 0.5 0.49 0.38 0.29 0.3

1.43 4.29 7.14 10.00 12.86 15.71 18.57 21.43 24.29 27.14 30.00 32.86 35.71

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 2
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Zawady 2.rdf

Część2

0.59

0.48

0.43

0.39

0.36

0.34

38.57
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 2
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Zawady 2.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 100, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.62 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.28 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.46
Współczynnik olśnienia TI TI : 8.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.54

0.63 0.61 0.58 0.79 0.89 1.12 [1.26] 1.23 1.13 0.94 0.85 0.72 0.73

0.51 0.55 0.53 0.66 0.85 1.03 1.1 1.07 0.98 0.84 0.7 0.59 0.62

0.45 0.48 0.48 0.59 0.78 0.92 0.94 0.89 0.81 0.7 0.58 0.48 0.49

0.4 0.42 0.43 0.52 0.7 0.77 0.8 0.74 0.66 0.59 0.48 0.41 0.43

0.37 0.36 0.37 0.46 0.61 0.64 0.62 0.61 0.55 0.49 0.4 0.34 0.36

0.34 0.31 0.3 0.4 0.51 0.52 0.51 0.5 0.46 0.42 0.34 (0.28) 0.3

1.43 4.29 7.14 10.00 12.86 15.71 18.57 21.43 24.29 27.14 30.00 32.86 35.71

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 2
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Zawady 2.rdf

Część2

0.68

0.6

0.49

0.42

0.38

0.35

38.57
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 3
:
: 23.05.2007

Strona 1/5Zawady 3.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 3
:
: 23.05.2007

Strona 2/5Zawady 3.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.60 m
Odległość opraw : 48.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 3
:
: 23.05.2007

Strona 3/5Zawady 3.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.60 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 48.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.56 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=108.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.59 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 108.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.40 % (ME5 max. 15)
SR : 0.84  SR : 0.84  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 3
:
: 23.05.2007

Strona 4/5Zawady 3.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.56 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.27 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.41 0.4 0.47 0.51 0.6 0.7 0.79 0.87 0.86 0.81 0.68 0.53 0.49 0.48 0.46 0.44

0.41 0.4 0.46 0.53 0.58 0.69 0.79 0.88 [0.9] 0.88 0.76 0.61 0.66 0.5 0.48 0.44

0.4 0.38 0.41 0.47 0.52 0.62 0.7 0.8 0.86 0.88 [0.9] 0.72 0.69 0.49 0.47 0.43

0.37 0.36 0.35 0.41 0.45 0.53 0.62 0.76 0.84 [0.9] 0.87 0.71 0.64 0.46 0.47 0.4

0.34 0.33 0.3 0.35 0.4 0.46 0.56 0.64 0.72 0.79 0.8 0.68 0.54 0.43 0.44 0.37

0.32 0.3 (0.27) 0.3 0.35 0.4 0.47 0.54 0.62 0.7 0.71 0.63 0.49 0.39 0.39 0.35

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50 43.50 46.50
[m]

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 3
:
: 23.05.2007

Strona 5/5Zawady 3.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 108, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.59 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.29 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.44 0.46 0.48 0.49 0.54 0.68 0.81 0.85 0.86 0.77 0.67 0.56 0.47 0.43 0.37 0.39

0.45 0.48 0.51 0.67 0.63 0.78 0.92 0.94 0.93 0.84 0.73 0.62 0.57 0.48 0.41 0.41

0.44 0.48 0.5 0.71 0.75 0.95 0.94 0.93 0.9 0.81 0.73 0.62 0.56 0.47 0.41 0.42

0.41 0.48 0.47 0.67 0.75 0.92 [1] 0.96 0.87 0.72 0.62 0.54 0.49 0.41 0.4 0.39

0.38 0.45 0.44 0.56 0.71 0.85 0.88 0.82 0.74 0.64 0.53 0.46 0.4 0.35 0.35 0.36

0.35 0.39 0.4 0.5 0.66 0.76 0.76 0.68 0.61 0.54 0.46 0.4 0.34 (0.29) 0.31 0.33

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50 43.50 46.50
[m

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 4
:
: 23.05.2007

Strona 1/5Zawady 4.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycja nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 4
:
: 23.05.2007

Strona 2/5Zawady 4.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.60 m
Odległość opraw : 48.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 4
:
: 23.05.2007

Strona 3/5Zawady 4.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.60 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 48.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.56 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=108.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.59 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 108.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.40 % (ME5 max. 15)
SR : 0.84  SR : 0.84  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 4
:
: 23.05.2007

Strona 4/5Zawady 4.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.56 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.27 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.41 0.4 0.47 0.51 0.6 0.7 0.79 0.87 0.86 0.81 0.68 0.53 0.49 0.48 0.46 0.44

0.41 0.4 0.46 0.53 0.58 0.69 0.79 0.88 [0.9] 0.88 0.76 0.61 0.66 0.5 0.48 0.44

0.4 0.38 0.41 0.47 0.52 0.62 0.7 0.8 0.86 0.88 [0.9] 0.72 0.69 0.49 0.47 0.43

0.37 0.36 0.35 0.41 0.45 0.53 0.62 0.76 0.84 [0.9] 0.87 0.71 0.64 0.46 0.47 0.4

0.34 0.33 0.3 0.35 0.4 0.46 0.56 0.64 0.72 0.79 0.8 0.68 0.54 0.43 0.44 0.37

0.32 0.3 (0.27) 0.3 0.35 0.4 0.47 0.54 0.62 0.7 0.71 0.63 0.49 0.39 0.39 0.35

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50 43.50 46.50
[m]

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 4
:
: 23.05.2007

Strona 5/5Zawady 4.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 108, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.59 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.29 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.44 0.46 0.48 0.49 0.54 0.68 0.81 0.85 0.86 0.77 0.67 0.56 0.47 0.43 0.37 0.39

0.45 0.48 0.51 0.67 0.63 0.78 0.92 0.94 0.93 0.84 0.73 0.62 0.57 0.48 0.41 0.41

0.44 0.48 0.5 0.71 0.75 0.95 0.94 0.93 0.9 0.81 0.73 0.62 0.56 0.47 0.41 0.42

0.41 0.48 0.47 0.67 0.75 0.92 [1] 0.96 0.87 0.72 0.62 0.54 0.49 0.41 0.4 0.39

0.38 0.45 0.44 0.56 0.71 0.85 0.88 0.82 0.74 0.64 0.53 0.46 0.4 0.35 0.35 0.36

0.35 0.39 0.4 0.5 0.66 0.76 0.76 0.68 0.61 0.54 0.46 0.4 0.34 (0.29) 0.31 0.33

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50 43.50 46.50
[m

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 5 Piwna
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Zawady 5 Piwna.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 5 Piwna
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Zawady 5 Piwna.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 5 Piwna
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Zawady 5 Piwna.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.62 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.66 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.46 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 105.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.41 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.50 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 5 Piwna
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Zawady 5 Piwna.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.62 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.29 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.46

0.47 0.54 0.55 0.61 0.71 0.82 0.93 0.97 0.91 0.78 0.61 0.55 0.53

0.46 0.53 0.53 0.63 0.7 0.82 0.93 [1.01] 0.98 0.87 0.7 0.76 0.56

0.44 0.49 0.46 0.56 0.62 0.73 0.83 0.94 0.96 [1.01] 0.81 0.79 0.54

0.41 0.44 0.38 0.48 0.53 0.63 0.78 0.9 0.97 0.95 0.8 0.73 0.5

0.38 0.39 0.34 0.41 0.46 0.56 0.66 0.75 0.84 0.86 0.76 0.62 0.45

0.34 0.34 (0.29) 0.35 0.41 0.48 0.55 0.64 0.73 0.76 0.69 0.55 0.42

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 5 Piwna
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Zawady 5 Piwna.rdf

Część2

0.52 0.5

0.54 0.49

0.55 0.47

0.53 0.44

0.48 0.41

0.43 0.37

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 5 Piwna
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Zawady 5 Piwna.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.66 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.32 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.41

0.49 0.52 0.53 0.55 0.61 0.78 0.91 0.97 0.91 0.79 0.67 0.57 0.5

0.5 0.55 0.57 0.77 0.72 0.9 1.03 1.06 0.99 0.87 0.74 0.68 0.57

0.49 0.56 0.56 0.82 0.85 [1.08] 1.04 1.04 0.95 0.85 0.74 0.66 0.55

0.46 0.54 0.51 0.77 0.84 1.02 [1.08] 1.03 0.9 0.74 0.63 0.57 0.46

0.42 0.49 0.46 0.65 0.8 0.93 0.93 0.86 0.76 0.65 0.53 0.46 0.38

0.38 0.44 0.43 0.58 0.72 0.81 0.79 0.7 0.63 0.55 0.46 0.39 (0.32)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 5 Piwna
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Zawady 5 Piwna.rdf

Część2

0.5 0.44

0.55 0.47

0.55 0.47

0.5 0.44

0.43 0.4

0.37 0.36

40.50 43.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady Ośrodki Wczasowe
:
: 23.05.2007

Strona 1/5zawady Osrodki Wczasowe.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady Ośrodki Wczasowe
:
: 23.05.2007

Strona 2/5zawady Osrodki Wczasowe.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.60 m
Odległość opraw : 48.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80 100
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady Ośrodki Wczasowe
:
: 23.05.2007

Strona 3/5zawady Osrodki Wczasowe.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.60 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 48.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.56 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=108.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.59 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.49  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 108.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.40 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.40 % (ME5 max. 15)
SR : 0.84  SR : 0.84  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady Ośrodki Wczasowe
:
: 23.05.2007

Strona 4/5zawady Osrodki Wczasowe.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.56 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.27 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.47
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.41 0.4 0.47 0.51 0.6 0.7 0.79 0.87 0.86 0.81 0.68 0.53 0.49 0.48 0.46 0.44

0.41 0.4 0.46 0.53 0.58 0.69 0.79 0.88 [0.9] 0.88 0.76 0.61 0.66 0.5 0.48 0.44

0.4 0.38 0.41 0.47 0.52 0.62 0.7 0.8 0.86 0.88 [0.9] 0.72 0.69 0.49 0.47 0.43

0.37 0.36 0.35 0.41 0.45 0.53 0.62 0.76 0.84 [0.9] 0.87 0.71 0.64 0.46 0.47 0.4

0.34 0.33 0.3 0.35 0.4 0.46 0.56 0.64 0.72 0.79 0.8 0.68 0.54 0.43 0.44 0.37

0.32 0.3 (0.27) 0.3 0.35 0.4 0.47 0.54 0.62 0.7 0.71 0.63 0.49 0.39 0.39 0.35

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50 43.50 46.50
[m]

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady Ośrodki Wczasowe
:
: 23.05.2007

Strona 5/5zawady Osrodki Wczasowe.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 108, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.59 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.29 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.49
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.4

0.44 0.46 0.48 0.49 0.54 0.68 0.81 0.85 0.86 0.77 0.67 0.56 0.47 0.43 0.37 0.39

0.45 0.48 0.51 0.67 0.63 0.78 0.92 0.94 0.93 0.84 0.73 0.62 0.57 0.48 0.41 0.41

0.44 0.48 0.5 0.71 0.75 0.95 0.94 0.93 0.9 0.81 0.73 0.62 0.56 0.47 0.41 0.42

0.41 0.48 0.47 0.67 0.75 0.92 [1] 0.96 0.87 0.72 0.62 0.54 0.49 0.41 0.4 0.39

0.38 0.45 0.44 0.56 0.71 0.85 0.88 0.82 0.74 0.64 0.53 0.46 0.4 0.35 0.35 0.36

0.35 0.39 0.4 0.5 0.66 0.76 0.76 0.68 0.61 0.54 0.46 0.4 0.34 (0.29) 0.31 0.33

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50 43.50 46.50
[m

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 1 Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Zbory 1 Wieś.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 1 Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Zbory 1 Wieś.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 44.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 1 Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Zbory 1 Wieś.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 44.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.59 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.45  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=104.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.64 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.46  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.42 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 104.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.43 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) : 12.00 % (ME5 max. 15)
SR : 0.8  SR : 0.8  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 1 Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Zbory 1 Wieś.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.59 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.27 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.45
Współczynnik olśnienia TI TI : 12 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.42

0.49 0.57 0.57 0.68 0.76 0.86 0.96 1.01 1.02 0.9 0.81 0.79 0.57

0.46 0.52 0.49 0.59 0.65 0.76 0.88 1.05 [1.09] 1.01 0.82 0.77 0.53

0.42 0.45 0.4 0.5 0.56 0.68 0.8 0.9 0.97 0.95 0.79 0.69 0.49

0.38 0.39 0.34 0.41 0.48 0.58 0.67 0.76 0.84 0.85 0.74 0.58 0.45

0.34 0.35 0.3 0.36 0.42 0.49 0.56 0.64 0.72 0.73 0.67 0.52 0.41

0.32 0.3 (0.27) 0.31 0.37 0.42 0.48 0.54 0.6 0.59 0.58 0.46 0.36

1.47 4.40 7.33 10.27 13.20 16.13 19.07 22.00 24.93 27.87 30.80 33.73 36.67

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 1 Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Zbory 1 Wieś.rdf

Część2

0.54 0.5

0.55 0.48

0.52 0.44

0.46 0.41

0.42 0.36

0.35 0.34

39.60 42.53
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 1 Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Zbory 1 Wieś.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 104, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.64 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.29 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.46
Współczynnik olśnienia TI TI : 9.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.43

0.51 0.55 0.58 0.81 0.84 0.94 1.08 1.08 1.04 0.92 0.81 0.73 0.61

0.49 0.56 0.55 0.81 0.86 1.09 [1.21] 1.16 0.99 0.89 0.77 0.7 0.58

0.45 0.53 0.5 0.72 0.83 1.02 1.08 1.02 0.92 0.79 0.66 0.59 0.49

0.42 0.47 0.46 0.61 0.78 0.91 0.92 0.86 0.77 0.67 0.55 0.46 0.39

0.37 0.43 0.42 0.54 0.7 0.79 0.78 0.7 0.63 0.56 0.47 0.4 0.34

0.35 0.36 0.37 0.47 0.61 0.64 0.65 0.59 0.53 0.46 0.4 0.35 (0.29)

1.47 4.40 7.33 10.27 13.20 16.13 19.07 22.00 24.93 27.87 30.80 33.73 36.67

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 1 Wieś
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Zbory 1 Wieś.rdf

Część2

0.59 0.5

0.59 0.5

0.52 0.45

0.44 0.41

0.38 0.36

0.32 0.33

39.60 42.53
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 50 (!5NA 392 2-1MT01)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 2
:
: 23.05.2007

Strona 1/6Zbory 2.rdf

Produkt: Siteco

!5NA 392 2-1MT01      oprawa uliczna      ST 50

 pozycje nastaw
 LP 1, RP 1

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 81.4
Układ zapłonowy : CG
Moc oprawy : 83 W
Długość : 600 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 222 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST
Moc : 70 W
Kolor :
Strum. św. : 6600 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 2
:
: 23.05.2007

Strona 2/6Zbory 2.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 4.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :!5NA 392 2-1MT01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 9.20 m
Odległość opraw : 43.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-0.5

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 2
:
: 23.05.2007

Strona 3/6Zbory 2.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : !5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST 50
Wyposażenie : 1 x ST 70 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 4.00 m Wysokość do LDC (h) : 9.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 43.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Średni : 0.65 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.5  (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=103.00m, y=3.00m, z=1.50m
Średni : 0.69 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.52  (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.00, z = 1.50) : 0.51 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 103.00, y = 3.00, z = 1.50) : 0.44 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=3.00m) : 10.20 % (ME5 max. 15)
SR : 0.83  SR : 0.83  (ME5 min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 2
:
: 23.05.2007

Strona 4/6Zbory 2.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.65 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.32 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.5
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.1 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.51

0.51 0.6 0.62 0.68 0.77 0.87 0.96 0.95 0.9 0.75 0.59 0.55 0.55 0.54 0.53

0.51 0.59 0.6 0.69 0.76 0.87 0.98 1 0.98 0.84 0.69 0.74 0.57 0.55 0.52

0.48 0.53 0.51 0.61 0.68 0.79 0.91 0.95 [1.1] 0.99 0.8 0.76 0.55 0.54 0.5

0.44 0.47 0.43 0.52 0.59 0.69 0.85 0.94 1 0.95 0.78 0.7 0.52 0.54 0.46

0.4 0.42 0.37 0.43 0.51 0.61 0.72 0.8 0.88 0.87 0.74 0.59 0.48 0.49 0.42

0.36 0.36 (0.32) 0.37 0.44 0.52 0.61 0.69 0.76 0.77 0.68 0.53 0.43 0.43 0.39

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83 38.70 41.57
[

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 2
:
: 23.05.2007

Strona 5/6Zbory 2.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 103, y = 3, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.69 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.36 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.52
Współczynnik olśnienia TI TI : 10.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.44

0.52 0.54 0.54 0.55 0.6 0.75 0.9 0.95 0.95 0.85 0.73 0.63 0.57

0.53 0.57 0.58 0.75 0.7 0.87 1.03 1.05 1.03 0.93 0.81 0.74 0.64

0.51 0.55 0.57 0.79 0.83 1.05 [1.19] 1.04 1.02 0.91 0.8 0.72 0.61

0.48 0.55 0.53 0.73 0.82 1.02 1.1 1.06 0.97 0.8 0.68 0.61 0.52

0.44 0.5 0.49 0.61 0.78 0.94 0.96 0.9 0.82 0.71 0.58 0.49 0.42

0.4 0.44 0.44 0.55 0.71 0.83 0.83 0.75 0.68 0.6 0.5 0.42 (0.36)

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zbory 2
:
: 23.05.2007

Strona 6/6Zbory 2.rdf

Część2

0.56 0.49

0.62 0.52

0.61 0.52

0.55 0.48

0.46 0.43

0.39 0.38

38.70 41.57
[m]



KATEGORIA
O WIETLENIA:

ME4



WYKAZ ULIC: 

1. Popów Parcele S/358 15/0,4 kV ME4
2. Wrzosy k/Wi cek S/315 15/0,4 kV ME4
3. Zawady 1 S/171 15/0,4 kV ME4
4. Zawady 1 S/171 15/0,4 kV ME4



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 100 (5NA 393 E-1PT00N+5NA 393 0-0XW1)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Paecele
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Popów Parcele.rdf

Produkt: Siteco

5NA 393 E-1PT00N      oprawa uliczna      ST 100

5NA 393 0-0XW1      plaski klosz, pozycje nastaw
 LP 2, RP 3

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 89.3
Układ zapłonowy : CCG
Moc oprawy : 176 W
Długość : 730 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 170 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST (Osram)
Moc : 150 W
Kolor :
Strum. św. : 17200 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Paecele
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Popów Parcele.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 6.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 393 E-1PT00N
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 11.20 m
Odległość opraw : 43.00 m
Montaż : -3.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-4

6
[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Paecele
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Popów Parcele.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 393 E-1PT00N/5NA 393 0-0XW1
Nazwa oprawy : ST 100
Wyposażenie : 1 x ST (Osram) 150 W / 17200 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 6.00 m Wysokość do LDC (h) : 11.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 43.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -3.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Średni : 0.93 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (min/śred) : 0.57  (ME4b min. 0.4)

Położenie obserwatora 2 : x=103.00m, y=4.50m, z=1.50m
Średni : 1.04 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (min/śred) : 0.53  (ME4b min. 0.4)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50) : 0.60 (ME4b min. 0.5)
UI (B2: x = 103.00, y = 4.50, z = 1.50) : 0.69 (ME4b min. 0.5)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.50m) : 15.00 % (ME4b max. 15)
SR : 0.81  SR : 0.81  (ME4b min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Paecele
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Popów Parcele.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.93 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.53 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.57
Współczynnik olśnienia TI TI : 15 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.6

0.98 1.11 1.15 1.53 1.75 [1.87] 1.54 1.43 1.25 1.26 1.11 1.03 1.07

0.9 0.96 0.99 1.25 1.41 1.5 1.31 1.27 1.14 1.15 1.03 0.97 1

0.78 0.84 0.84 1.02 1.16 1.26 1.14 1.12 1.01 1.03 0.94 0.91 0.88

0.68 0.73 0.73 0.88 0.97 1.05 0.98 0.97 0.89 0.92 0.86 0.82 0.76

0.61 0.64 0.65 0.76 0.83 0.84 0.84 0.86 0.79 0.78 0.76 0.73 0.68

(0.53) 0.55 0.58 0.66 0.66 0.73 0.74 0.76 0.71 0.7 0.65 0.64 0.61

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Paecele
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Popów Parcele.rdf

Część2

1.05 0.97

0.95 0.91

0.86 0.8

0.75 0.69

0.65 0.61

0.57 0.54

38.70 41.57
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Paecele
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Popów Parcele.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 103, y = 4.5, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 1.04 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.55 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.53
Współczynnik olśnienia TI TI : 8.2 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.69

1.05 1.13 1.14 1.09 1.2 1.37 1.38 1.63 1.85 [2.28] 2.17 1.94 1.43

0.97 1.02 1.07 1.03 1.11 1.24 1.27 1.44 1.55 1.86 1.79 1.59 1.21

0.85 0.9 0.93 0.96 1.01 1.11 1.13 1.26 1.3 1.46 1.4 1.28 1.01

0.73 0.79 0.8 0.87 0.91 0.98 0.96 1.08 1.1 1.2 1.13 1.02 0.84

0.64 0.68 0.7 0.77 0.8 0.84 0.84 0.92 0.92 0.93 0.93 0.86 0.72

(0.55) 0.58 0.62 0.67 0.68 0.73 0.74 0.8 0.78 0.78 0.72 0.72 0.62

1.43 4.30 7.17 10.03 12.90 15.77 18.63 21.50 24.37 27.23 30.10 32.97 35.83

Luminancja [cd/m2]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Popów Paecele
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Popów Parcele.rdf

Część2

1.31 1.12

1.14 1.05

0.97 0.88

0.82 0.75

0.69 0.64

0.59 0.56

38.70 41.57
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 100 (5NA 393 E-1PT00N+5NA 393 0-0XW1)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wrzosy k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Wrzosy kWięcek.rdf

Produkt: Siteco

5NA 393 E-1PT00N      oprawa uliczna      ST 100

5NA 393 0-0XW1      plaska szyba, pozycje nastaw
 LP 2, RP 3

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 89.3
Układ zapłonowy : CCG
Moc oprawy : 176 W
Długość : 730 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 170 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST (Osram)
Moc : 150 W
Kolor :
Strum. św. : 17200 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wrzosy k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Wrzosy kWięcek.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 6.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 393 E-1PT00N
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 11.40 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-2

[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wrzosy k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Wrzosy kWięcek.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 393 E-1PT00N/5NA 393 0-0XW1
Nazwa oprawy : ST 100
Wyposażenie : 1 x ST (Osram) 150 W / 17200 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 6.00 m Wysokość do LDC (h) : 11.40 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Średni : 1.01 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (min/śred) : 0.62  (ME4b min. 0.4)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=4.50m, z=1.50m
Średni : 1.12 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (min/śred) : 0.59  (ME4b min. 0.4)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50) : 0.50 (ME4b min. 0.5)
UI (B2: x = 105.00, y = 4.50, z = 1.50) : 0.61 (ME4b min. 0.5)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.50m) : 13.60 % (ME4b max. 15)
SR : 0.81  SR : 0.81  (ME4b min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wrzosy k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Wrzosy kWięcek.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 1.01 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.63 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.62
Współczynnik olśnienia TI TI : 13.6 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.5

0.98 0.99 1.03 1.39 1.61 1.73 1.42 1.3 1.14 1.23 1.11 1.01 1

0.92 0.94 0.94 1.23 1.45 [1.86] 1.55 1.42 1.21 1.23 1.08 0.96 1.01

0.84 0.87 0.89 1.17 1.39 1.55 1.34 1.28 1.14 1.16 1.02 0.93 0.99

0.8 0.81 0.78 0.98 1.13 1.27 1.16 1.15 1.04 1.05 0.95 0.89 0.92

0.71 0.73 0.7 0.84 0.97 1.09 1.02 1.02 0.92 0.95 0.87 0.83 0.81

(0.63) 0.66 (0.63) 0.74 0.83 0.93 0.89 0.89 0.82 0.85 0.79 0.76 0.7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wrzosy k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Wrzosy kWięcek.rdf

Część2

0.99 0.97

0.99 0.93

0.95 0.87

0.87 0.83

0.79 0.75

0.7 0.65

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wrzosy k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Wrzosy kWięcek.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 4.5, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 1.12 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.66 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.59
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.5 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.61

0.98 1 1.01 1.02 1.13 1.26 1.18 1.36 1.48 1.8 1.66 1.42 1.03

0.99 1.04 1.06 1.03 1.16 1.32 1.34 1.61 1.79 [2.18] 1.77 1.52 1.11

0.93 1.01 1.04 0.98 1.1 1.25 1.26 1.48 1.61 1.94 1.76 1.5 1.1

0.87 0.91 0.97 0.93 1.01 1.14 1.15 1.3 1.35 1.55 1.43 1.23 0.94

0.78 0.82 0.86 0.88 0.93 1.02 1.02 1.14 1.15 1.26 1.14 1.01 0.81

0.67 0.73 0.74 0.8 0.83 0.9 0.89 0.98 0.99 1.05 0.95 0.85 0.7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Wrzosy k/Więcek
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Wrzosy kWięcek.rdf

Część2

0.97 0.95

1.07 1.02

1.01 0.97

0.92 0.88

0.81 0.77

0.71 (0.66)

40.50 43.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 100 (5NA 393 E-1PT00N+5NA 393 0-0XW1)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Zawady 1.rdf

Produkt: Siteco

5NA 393 E-1PT00N      oprawa uliczna      ST 100

5NA 393 0-0XW1      plaska szyba, pozycje nastaw
 LP 2, RP 2

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 84.9
Układ zapłonowy : CCG
Moc oprawy : 115 W
Długość : 730 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 170 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST (Philips)
Moc : 100 W
Kolor :
Strum. św. : 10500 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Zawady 1.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 6.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 393 E-1PT00N
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 10.20 m
Odległość opraw : 42.00 m
Montaż : 0.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-1

[m]

1 2 3 4Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Zawady 1.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 393 E-1PT00N/5NA 393 0-0XW1
Nazwa oprawy : ST 100
Wyposażenie : 1 x ST (Philips) 100 W / 10500 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 6.00 m Wysokość do LDC (h) : 10.20 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 42.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Średni : 0.8 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (min/śred) : 0.63  (ME4b min. 0.4)

Położenie obserwatora 2 : x=102.00m, y=4.50m, z=1.50m
Średni : 0.88 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (min/śred) : 0.58  (ME4b min. 0.4)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50) : 0.50 (ME4b min. 0.5)
UI (B2: x = 102.00, y = 4.50, z = 1.50) : 0.52 (ME4b min. 0.5)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=4.50m) : 13.90 % (ME4b max. 15)
SR : 0.73  SR : 0.73  (ME4b min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Zawady 1.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.8 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.51 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.63
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.5

0.6 0.57 0.57 0.82 1 1.09 0.91 0.82 0.75 0.75 0.69 0.69 0.69

0.63 0.63 0.61 0.87 1.08 1.24 1.07 0.97 0.94 0.85 0.76 0.75 0.74

0.61 0.63 0.6 0.8 1.27 [1.48] 1.31 1.2 1 0.88 0.74 0.79 0.77

0.59 0.66 0.65 0.87 1.07 1.23 1.15 1.11 0.95 0.85 0.76 0.77 0.74

0.58 0.6 0.57 0.74 0.89 1.04 1.01 0.98 0.87 0.81 0.73 0.7 0.67

(0.51) 0.54 (0.51) 0.63 0.75 0.87 0.87 0.84 0.76 0.72 0.66 0.61 0.6

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Zawady 1.rdf

Część2

0.64

0.67

0.65

0.62

0.61

0.53

40.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Zawady 1.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 102, y = 4.5, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 0.88 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.51 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.58
Współczynnik olśnienia TI TI : 13.9 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.52

0.63 0.67 0.67 0.68 0.73 0.74 0.8 0.89 1.05 0.94 0.74 (0.51) 0.52

0.68 0.76 0.77 0.79 0.9 1 1.04 1.18 1.38 1.23 0.99 0.67 0.66

0.68 0.8 0.83 0.8 0.95 1.09 1.37 1.57 [1.82] 1.6 1.02 0.73 0.74

0.65 0.78 0.8 0.8 0.91 1.04 1.25 1.36 1.54 1.36 1.11 0.78 0.76

0.63 0.7 0.74 0.77 0.86 0.96 1.1 1.15 1.21 1.08 0.91 0.67 0.68

0.55 0.63 0.64 0.69 0.77 0.82 0.93 0.96 0.99 0.87 0.73 0.57 0.59

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Zawady 1.rdf

Część2

0.56

0.65

0.69

0.64

0.63

0.54

40.50
[m]



1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 100 (5NA 393 E-1PT00N+5NA 393 0-0XW1)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1a
:
: 23.05.2007

Strona 1/7Zawady 1a.rdf

Produkt: Siteco

5NA 393 E-1PT00N      oprawa uliczna      ST 100

5NA 393 0-0XW1      plaska szyba, pozycje nastaw
 LP 2, RP 3

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 89.3
Układ zapłonowy : CCG
Moc oprawy : 176 W
Długość : 730 mm
Szerokość : 290 mm
Wysokość : 170 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : ST (Osram)
Moc : 150 W
Kolor :
Strum. św. : 17200 lm



2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1a
:
: 23.05.2007

Strona 2/7Zawady 1a.rdf

Droga
Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi : 6.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08

Typ oprawy :5NA 393 E-1PT00N
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC : 11.50 m
Odległość opraw : 45.00 m
Montaż : -1.00 m
Nachylenie : 0.00°

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

1 : 2000

-2

[m]

1 2 3 4
Droga



2 Droga

2.2 Skrót wyników, Droga

2.2.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1a
:
: 23.05.2007

Strona 3/7Zawady 1a.rdf

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamówienia : 5NA 393 E-1PT00N/5NA 393 0-0XW1
Nazwa oprawy : ST 100
Wyposażenie : 1 x ST (Osram) 150 W / 17200 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 6.00 m Wysokość do LDC (h) : 11.50 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 45.00 m
Typ nawierzchni : R3 Montaż (u) : -1.00 m
q0 : 0.08 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współczynnik utrzymania : 0.80

Luminancja
Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Średni : 1 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (min/śred) : 0.62  (ME4b min. 0.4)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=4.50m, z=1.50m
Średni : 1.11 cd/m2 (ME4b min. 0.75)
U0 (min/śred) : 0.6  (ME4b min. 0.4)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50) : 0.50 (ME4b min. 0.5)
UI (B2: x = 105.00, y = 4.50, z = 1.50) : 0.62 (ME4b min. 0.5)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.50m) : 13.40 % (ME4b max. 15)
SR : 0.81  SR : 0.81  (ME4b min. 0.5)



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1a
:
: 23.05.2007

Strona 4/7Zawady 1a.rdf

Położenie obserwatora 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 1 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.63 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.62
Współczynnik olśnienia TI TI : 13.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.5

0.97 0.99 1.04 1.4 1.6 1.71 1.39 1.27 1.11 1.21 1.09 1 0.99

0.92 0.94 0.95 1.24 1.45 [1.84] 1.52 1.39 1.19 1.21 1.06 0.95 1

0.84 0.87 0.9 1.18 1.39 1.54 1.32 1.25 1.12 1.14 1 0.92 0.98

0.79 0.81 0.79 0.99 1.14 1.27 1.14 1.13 1.02 1.04 0.94 0.88 0.91

0.71 0.73 0.7 0.85 0.97 1.09 1.01 1 0.91 0.94 0.86 0.83 0.81

(0.63) 0.66 (0.63) 0.74 0.84 0.93 0.88 0.88 0.81 0.84 0.79 0.75 0.7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]

Część1



2 Droga

2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1a
:
: 23.05.2007

Strona 5/7Zawady 1a.rdf

Część2

0.98 0.97

0.98 0.92

0.94 0.86

0.86 0.82

0.79 0.74

0.7 0.64

40.50 43.50
[m]



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1a
:
: 23.05.2007

Strona 6/7Zawady 1a.rdf

Położenie obserwatora 2 : x = 105, y = 4.5, z = 1.5
Średnia luminancja Lśr : 1.11 cd/m˛
Minimalna luminancja Lmin : 0.66 cd/m˛
Równ. ogólna luminancji  U0 Lmin/Lśr : 0.6
Współczynnik olśnienia TI TI : 11.4 %
Równom. wzdłużna UI Llmin/Llmax : 0.62

0.97 0.99 1 1.01 1.11 1.24 1.15 1.32 1.45 1.77 1.65 1.43 1.04

0.99 1.03 1.05 1.02 1.14 1.3 1.31 1.57 1.75 [2.15] 1.76 1.53 1.13

0.93 1 1.03 0.98 1.08 1.23 1.24 1.45 1.58 1.92 1.76 1.51 1.11

0.86 0.91 0.96 0.92 1 1.12 1.13 1.27 1.33 1.55 1.43 1.25 0.95

0.78 0.82 0.86 0.87 0.92 1.01 1.01 1.12 1.14 1.26 1.14 1.02 0.82

0.67 0.73 0.74 0.79 0.83 0.9 0.88 0.97 0.98 1.05 0.96 0.85 0.7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Luminancja [cd/m2]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]

Część1



2.3 Wyniki obliczeń, Droga

2.3.2 Tabela, Droga (L)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Gmina Popów
: Zawady 1a
:
: 23.05.2007

Strona 7/7Zawady 1a.rdf

Część2

0.98 0.95

1.08 1.02

1.02 0.97

0.93 0.88

0.82 0.77

0.71 (0.66)

40.50 43.50
[m]


