calosc sekocenbud kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [jm. [ Poszez Razem
1 Sieci zewnetrzne -
1.1 Odcinek Sch1-8Ch3-8P-D1-D5
111 Rohoty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.|0118-01
1.1
0,157 km 6,157
: RAZEM 0,157
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1.|0119-C1 spycharek
1.1
194,51 m2 194,510
RAZEM . 194,510
31KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek [m2
d.1.{0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1 Krotnosé = -1
194,51 m2 194,510
RAZEM 194,510
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykenywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnogai fyzki 0. jm3 .
d.1.|0201-04 25 m3 w gruncie kat. [-If z transportem urobku samochodami samowytadow-
1141 czymi na odlegtosc do 1 km
194,51*0,1 m? 19,451
RAZEM 19.451
5IKNR-W 2-01 |Naklady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpertu ponad 1 |m3
d.1.10210-01 km samochodami samowytadowczymi po. terenie lub drogach gruntowych zie-
1.1 mi kat. Hi
Krotnos¢ = 4
194,61%0,1° m3 19,451
RAZEM 19,451
1.1.2 Roboty ziemne
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebier-  {m3
d.1.{0210-02 Aymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il (90% mechanicznie)
1.2
{1,33*109%1,2)+(0,87737*1,1)+(1,3"3,14*0,55"0,55"7 }+(1,33*3,14%0,9*C,9*5)* |m? 233,239
0.2
RAZEM 233,238
7|KNNR 1 Wykopy craz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odidad koparkami podsigbier- |m3
d.1.i0210-02 nymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l {80% mechanicznie)
1.2
(3.24"3,14%1,0"1,0*3)+(3,20"3,14*1,0"1,00+(3,04*11*1,2y0,9 m3 76,867
RAZEM 76,967
8/KNNR 1 Whykopy lintowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m ¢ scianach pio-  |[m3
d.1.10307-C3 nowych w gruntach suchych kat. I-ll (recznie 10%)
1.2
{234,93+80,979)0,1 m3 31,591
RAZEM 31,581
2KNNR 1 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3w  |m3
d.1./0202-07 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sameowytad,
12
341,797-(21,863+44,14+30,522+10,331+16,915+7,98+55,41) m3 154,836
RAZEM 154,836
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi o pojtyzki 0.60 m3w  |[m3
d.1.]0202-07 gr.kat. I-ll z fransp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1.2
341,797-154,836 m3 186,961
] RAZEM 186,961
11/ KNNR 1 Dedatek za kazdy rozp, 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. -1V}
1.2 Kroino&¢ = 4
186,961 m3 186,961
i : RAZENM 186,961
12|KNNR 1 Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stale- |m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.de 3.0 m;
1.2 grunt kat. IV :
(1,33*109"2)+(0,87*37*2)+(3,04711*2} m2 421,200
RAZEM 421,200
T3KNNR 1 Umecnienie Scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. de 3,0 m m2
d.1.|0315-04 pod kemoery, studzienki itp. na sieciach zewngtrznyeh w gruntach suchych kat.
1.2 -1V wraz z rozbiorkg
(1,33*1,8"2"5)+(1,2*1.1°2*7) m2 42,420
RAZEM 42420
141 KNNR 1 Umaocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gl. do 6,0 m m2
d.1.10315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kat.
1.2 -V wraz z rozbidrikg
(3,24°2*2*3)+{3,29*2*2) m? 52,040
RAZEM 52,040
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15|KNR 2-18  |Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm m2
d.1.|0501-01 :
1.2
(120%1,2)+(37%1, 1343, 14*1*1*3)+(3,14*1*1)+(3,14%0,9*0,9*5)+(3,14*0,55*0,55* | m2 216,626
7) .
RAZEM 216,526
16| KNR-W 2-02 |\Wykenanie obsypki piaskowej rurociggéw craz studni m3
d.1.;1918-02
1.2
[(120%1,2%0,25)-(109*3,14*0,125*0,125)]+[(371,1*0,2)-(37*3,14*0,1*0,1)]+ m3 69,894
{[{3,14*1*1*3,24}-(3,14*0,7%0,7%3,24)1"3}+[(3,14*1*1*3,28)-(3,14*0,7*0,7*3,29)] |
+{{(3,1470,9*0,9"1,33)-(3,14*0,7*0,7*1,33}]*5}+{[(3,14*0,55*0,55"1,2)-(3,14*
0,35%0,35"1,2)]*7}
RAZEM 69,854
17 IKNR-W 2-02 |Wykonanie zasypki piaskowe] rurociagdw grubosci 30 cm m?
d.1./1818-03
1.2
{120*1,2*0,3)+(37*1,1"0,3) m? 55,410
RAZEM 55,410
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiermnymi o poj.dyzki 0.60 m3 w [m3
d.1.|0201-07 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.de 1 km sam.sameowylad. - przywoz urobku
1.2 ze skiadowiska
341,797-186,961 m3 154,828
RAZEM 154,836
19/KNNR 1 Zasypanie wykapdw _fund.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow obiekto-  [m3
d.1./0214-04 z.0. \wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubljakami (gr.warstwy w stanle
1.2;2.41.4. 911 1-|luznym 35 cmy} - kat.gr. I-ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
120*1,33*0,68 m3 108,528
RAZEM 108,528
20[KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto- {m3
d.1.|10214-04 z.c. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.2|2.11.4. 9911-|luznym 35 cm) - kat.gr. -1l - wspbiczynnik zageszezenia Js=1.00}
03
371,1*0,27 m# 10,989
RAZEM 10,989
21]KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych © szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do |m?
d.1.10318-01 1.5 mw gr.kat. Il
1.2
154,836-10,988-108,528 m3 35,319
RAZEM 35,319
22 |KNR-W 2.01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Iil - md
d.1.]10228-01 5. |wskaznik zaggszczenta gruntu Js=0.98
1.2|sz. 2.5.2.
9907-03
35,31¢ m3 35,319
RAZEM 35319
23| KNR-W 2-01 |Drenaz - pedsypka fiitracyjna z kruszywa mineralnego tamanego gr. 0.5 mw  |m3
d.1.{0808-10 studniach chionnych
1.2
3,14*0,6*0,6%0,5"3 m3 1,686
RAZEM 1,696
24| KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filiracyjna ze Zwiru 20-40 mm gr. 0,2 m w studniach chton- |m?2
d.1.|0609-07 nych
1.2 :
3,14*0,6*0,6*0,2*3 m3 0,678
RAZEM 0,678
25/ KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zwiru 10-20 mm gr. 0,3 m w studniach chion- |{m3
d.1.|0608-07 nych
1.2
3.14*0,6*0,6*0,3*3 m3 1,017
RAZEM 1017
26{|KNR-W 2-C1 |Drenaz - pedsypka filtracyjna ze zwiru 4-10 mm gr. 0,25 m w studniach chion- |m3
d.1.|0609-07 nych
1.2
3,14*0,6%C,6*0,25"3 m3 0,848
RAZEM 0,848
271KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filiracyjna z piasku gr. 4,3 m w studniach chionnych m? )
d.1.|0608-06
1.2
3,14*0,6"0,6*0,3*3 m? 1,017
RAZEM 1,017
1.1.3 Roboty montazowe
28/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U faczonych na weisk o sr. zewn, 250/7,3 mm, klasa S, m
d.1.]0408-04 SDR34, 3N 8, scianka wg PN-EN 1401:2009 ; AT/2006-03-500 1BDiM {np.
1.3 Wavin}
120 m 120,000
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: RAZEM 120,000
29{KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PYC-U taczonych na weisk o ér. zewn, 206/5,9 mm, klasa 5, m
d.1.[0408-03 SDR34, SN 8, scianka wg PN-EN 1401:2009 ; AT/2006-03-800 IBDIM {np.
1.3 Wavin)
37 m 37,000
RAZEM 37,000
30{KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych c sr. 1000 mm: laczone na uszczelke |stud.
d.1.{0513-01 (DIN) w gotowym wykopie ¢ glebok. 3m - D1, D2, D4, D5
1.3
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR-W 2-18 {Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m)
d.1.10513-02 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
1.3
: -15,5 [0.5 m] -15,500
stud.
RAZEM -15,500
32|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw Zelbetowych o ér. 1000 mm faczone na uszczelke |stud.
d.1.[0513-01 {DIN) w gotowym wykopie o glebok. 3m - studnia z osadnikiem 0,5 m - D3
1.3 -
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyine z kregdw zelbetowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.|05t3-02 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
1.3
-4 [0.5 m] -4,000
stud.
RAZEM 4,000
34/KNR-W 2-18 |Studnie chionne z kregow zelbetowych o ér. 1200 mm {aczone na uszczelke  |stud.
d.1.|0513-03 (DIN) w gotowym wykopie o gighok. 3m - SCH1, SCH2, SCH3
1.3
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR-W 2-18 | Studnie chlonne z kregdw Zelbetowych o §r, 1200 mm w gotowym wykopie za {[0.5 m]
d.1.|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
1.3
0,5 [0.5m] 0,500
stud.
RAZEM 0,560
36 KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm gt 1,2 m z csadnikiem szt. :
d.1.|0524-02 bez syfonu
1.3
7 fhd 7,000
RAZEM 7,000
37 |KNR-W 2-18 |izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych ¢ r. 500 mm lepikiem|m
d.1.|0606-06 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
1.3
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
38KNR-W 2-18 |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zelbetowych o ér. 500 mm lepikiem |m
d.1.|0607-08 asfaliowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
1.3 . :
84 m 8,400
RAZEM 8,400
38 Zakup, dostawa | montaz separatora kealescencyjnego substancji ropopo- kpl
d.1.|katk. wlasna |chodnych z PEHD, z zintegrowanym gsadnikiem z BYPASSEM wewngtrznym,
1.3 typ: ECO Plus DIC/B/1200/10 {wg projektu)
1 kpl 1,000
. RAZEM 1,000
40|KNR-W 2-18 |Kszialtki PVC-U kanalizacji zewngtrznej klasy S jednokielichowe taczone na szt
d.1.|0421-04 wcisk o §r. zewn. 250 mm (np. Wavin) - tréjnik 250/200
1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.4 Proby szczelnosci, inspekcja kamera, geodezja, inne
41]KNR 2-18 Préba szczelnogei kanatéw rurowych ¢ sr.nom. 250 mm m
d.1.i0804-03
14
120 m 120,000
RAZEM 12¢,000
42|KNR 2-18 Préba szezelnosci kanalow rurowych o ér.nom, 200 mm m
d.1.]0804-02
1.4
37 m 37,000
RAZEM 37,000
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43 Inspeclja wykonanych kanaldw kamerg telewizyjng wraz z raportami 2z kame- |m
d.1.kalk. wlasha [rowania oraz nagraniem
1.4
157 m 157,000
RAZEM 157,000
1.2 §1-52-83-8Z
1.2.1 Roboty przygotowawcze i rozhidrkowe
44]KNR 2-01 Rehoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.[0119-01
2.1
0,0885 km 0,099
RAZEM 0,089
45|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gk 6-10 cm m
d.1.{06101-02 .
2.1
(5,7+2,5+6+3+2,5+3.4)*2 m 46,200
: RAZEM 46,200
46| KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-  |m2
d.1.|0104-02 riatu z rozbtdrki na odl. do § km
2.1 S: Samochod x 1,5
46,2*0,07 m2 3.234
RAZEM 3,234
47| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 mZ
d,1.|0802-07 cm
21
23,1%0.8 m2 18,480
: RAZEM 18,480
48{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z destruktu mineralne-bitumicznege o m2
d.1.|0801-07 grubosci 4 cm
2,1|analogia
(8,5+2,3+2,3+4,6+7,6+3,5+3+5,5"0,8 m2 29,760
: RAZEM 29,76C
49 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ¢ grubesci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
241
23,1*0,8 m2 18.480¢
RAZEM 18,480
50|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.}0802-08 grubosci
241 Krotnosé = -5
23,1708 m2 18,480
: RAZEM 18,480
51[KNR 4-01 Whywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.]0108-19 trukejl nawierzehni na odl. do 1 km
2.1
(18,48*0,15)+{28,76*0,04)+(29,76"0,1} m3 6,938
RAZEM 6,938
52/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|0108-2C trukeji - za kazdy nastepny 1 km
241 Krotnos&é = 4
{18,480, 15)+{29,76"0,04)+{29,76*0,1} m2 6,938
. RAZEM 6,938
1.2.2 . Roboty zismne :
53{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkarni pedsigbier-  |m?
d.1.{0210-02 nymi ¢ pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
2.2
(42,5%0,8*1,1)+{[{29*0,8*2)+(290,8*1,42))2}+[(3,14*0,9*0,9*3)*3]+(3,14*0,.4* |m3 100,565
0,4*1,2)
RAZEM 100,585
54/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach pio-  |m?
d.1.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat, I-l|
22
{5,970,4*0,3)+(21,1*0,35*0.35)+(21*1*0,4) m3 11,683
RAZEM 11,693
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 040 m3w  |m3
d.1.{0202-05 gr.kat. I-ll z fransp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
2.2
60,446-10 m3 50,446
] . ] RAZEM 50,446
S56/KNNR 1 Reboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3w  |m3
d.1.10202-05 gr.kat. [-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
2.2 '
61,745-8,7 m3 53,045
RAZEM 53,045
57|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochedami samowyfadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
22 Krotnost = 4
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53,045 m3 53,045
RAZEM 53,045
58|KNNR 1 Peine umocnienie sclan wykopdw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w m2
d.1.10312-01 gruntach suchych kat.l-lV; wykopy o szer. 1 migleb.do 3.0 m
2.2
{10*2*2) m? 40,000
RAZEM 40,000
59|KNNR 1 Umocnienie $clan wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1.]0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
22 IV wraz z rozbidrkg
{1,8*3*2*3)+(0,7*1,2*2) m2 34,080
RAZEM 34,080
BOKNR 2-18 Wykonanie podsypkl piaskowej gr. 10 cm m2
d.1.|0561-01
2.2 )
{29%0,8*0,1)+(3.14*0,5*0,9%0,1*3)+(3,14*0,4*0,4*0,1}+(21*0,4*0,1) m2 3.973
RAZEM 3,973
61|KNR-W 2-02 {Wykonanie obsypki piaskowej rurcciggow craz studni m3
d.1.11918-02
2.2
[(29*0,870,11){29*3,14*0,055*0,055)}+{[(3,14*0,970,9*3(3,14*0,7*0,7*3}]*3}+ \m3 13,982
[(3,14%0,4%0,4%1,2)~(3,14%0,2°0,2*1,2)]+(5,9*0,2*0,3)%(21,1*0,.2°0,35)+[(21*0.4*
0,05)-{21*3,14*0.025*0,025}]
. RAZEM 13,882
82|KNR-W 2-02 {Wykonanie zasypkl piaskowe] rurociagdw grubosei 30 cm S im3
d.1.|1918-03
2.2
(29"0,8*0,3)+(21*0,4*0,3) md 9,480
: . ] RAZEM 9,480
B83|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 85% zwiru 35% piasku w gotowym  |m3
d.t.[0610-08 suchym wykopie z gotowego kruszywa dla drenazu ér. 110 z PVC
2.2 .
{68*0,8*0,1)+[{68*0,8*0,11)-(68*3,14*0,055*0,055)]+(68*0,8*0,3) m? 27,098
RAZEM 27,098
64|KNR 2-31 Eawa betonowa pod cdwodnienie liniowe gr. 0,25 m m3
¢.1.10402-03
22
(5,9*0,3*0,25)+(21,1*0,25*0,25) m3 1,761
RAZEM 1,761
85| KNNR 1 Roboty ziemne wykcnywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki ¢.40 m3 w|m3
d.1.|0201-05 gr.kat. I-H z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyltad.~ przywdz ze skia-
2.2 dowiska
50,446 m3 50,446
RAZEM 50,446
B6KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.l-11} m3
d.1.10314-01
2.2 :
15*5*0,9+25*5*1 m? 192,504
RAZEM 192,500
67{KNNR 1 Zasypanie wykopodw .fund.podiuznych, punktowych rowow wykopow obiekto-  im3
d.1.]0214-04 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.212.11.4. 9911~ luznym 35 cm) - kat.gr. [-ll - wspdlczynnik zageszczenia J5=0.98)
02
(29%1,05*0,8)+{21*0,4*0,55) m? 28,980
RAZEM 28,980
BB|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach picnowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.{0318-01 1.5 mw grkat. [HH
22
50,446-43,37 m3 7,076
RAZEM 7,078
69|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lli - m3
d.1.|10228-01s. |wskaZnik zageszczenia gruntu Js=0.98
2,2{sz. 2,52,
9907-03
7.076 m3 7,078 :
) RAZEM 7,076
70|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa minerainego tamanego gr. 0.5mw  im3
d.1.|0609-10 studniach chionnych
2.2
3,14%0,5%0,5"0,5"3 m3 1,178
RAZEM 1,178
71|KNR-W 2-C1 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zwiru 20-40-mm gr. 0,2 m w studniach chion- |m3
d.1.{0608-07 nych :
2.2
3,14%0,5*0,5%0,2"3 m3 0,471
RAZEM 0471
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72|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zwiru 10-20 mm gr. 0,3 m w studniach chlon- {m?2
d.1.]06808-07 nych
2.2
3,14*0,570,5*0,3*3 m? 0,707
RAZEM 0,707
73IKNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze 2wiru 4-10 mm gr. 0,25 m w studniach chion- [m3
d.1.|0608-07 nych
2.2
3,14*0,5*0,5%0,25*3 m3 0,589
RAZEM 0,589
74|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyina z piasku gr. 0,3 m w studniach chicnnych m3
d.1.10609-06
C 22
3.14*0,5*0,570,3*3 m?3 0,707
RAZEM 0,767
1.2.3 Roboty montazowe .
75(KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U fgczonych na weisk o §r. zewn. 110/3,2 mm, klasa S, m
d.1.[0408-01 SDR34, SN 8, scianka wg PN-EN 1401:2009 ; AT/2006-03-500 IBDiM (np.
2.3 Wavin)
29 m 29,000
i RAZEM 29,000
T8/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur drenarskich PVC-U o wymiarach 126/113 mm oczko m
d.1.;0703-03 1,5x5,0 mm, zwéi - 50 m, (prod. np. Wavin)
2.3
4254255 m 68,000
RAZEM 68,000
77 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC-U - dotgeznik drenarski $r. 110/126 mm - 1 szt,, zaslepka dre- szt
d.1.]0421-01 narska $r. 126 mm - 2 szt.
2.3 (prod. np. Wavin}
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
78|KNR-W 2-18 |Studnie chionne z kregow Zelbetowych o sr. 1000 mm {gczone na uszezelke  |stud.
d.1.{0513-01 (DIN) w gotowym wykopie o glebok. 3m - 81, 82, S3
2.3
3 stud. 3,00C
RAZEM 3,000
79 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyine systemowe "VAWIN" 0 8r 315425 mm - zamknigcie  |szt
d.1.|0517-02 rurg teleskcpows
2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
80(KNR AT-03 |Karyto Faserfix Super 100 KS typ 01 z rusztem zeliwnym D400 zatrzaskowym [m
d.1.]0401-01 Side-Lock z powtokg KTL + scianka czotowa koryta Slepa - 2 szt. oraz oraz
23 $clanka czotowa z krééem 5r, 110 mm - 2 szt
Alternatywnie mozna zastosowad system odwodnienia linlowego ACO-DRAIN
5.9 m 5,900
RAZEM 5,900
81|KNR AT-03 |Koryto Faserfix Super 100 KS typ 020 z rusztem zeliwnym D400 zatrzasko- m
d.1.{0401-01 wym Side-Lock z powlokg KTL + 3cianka czotowa koryta slepa - 2 szt. oraz
23 oraz Scianka czolowa z krégem Sr, 110 mm - 4 szt, .
Alternatywnie mozna zastosowaé system cdwodnienia liniowego ACC-DRAIN
211 m 21,100
RAZEM 21,100
82| KNR-W 2-19 |Rury ochronne Arot 8r. 50 mm m
d.1.|0306-01
2.3|anzalogia
g m 21,000
RAZEM 21,000
1.24 Préby szezelnosci, inspekeja kamera, geodezia, inne
83/KNR 2-18 Préba szezetnesei kanatdw rurowych o ér.nem. $10 mm m
d.1.10804-01
2.4
29 m 29,000
: RAZEM 29,000
84 Wykonanie gecdezyjnych pomiaréw powykonawczych, dostarczenie operatu  |kpl
d.1.|kalk. wiasna |powykonawczego, sporzadzenie map z naniesieniem zmian na zasoby Staros-
2.4 twa Powiatowego
1 : kpl 1,000
RAZEM 1,000
85 Oznakowanie | zabezpleczenie placu budowy oraz koszty pozyskania wody kpl
d.1.|kalk. wtasna |oraz energii elektryczne]
24
1 kpl 1,000 :
RAZEM 1,000
2 Nawierzchnie, zielen, mata architektura
2.1 . |Roboty nawierzchniowe
211 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
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86|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég | chodnikdw  |km
d.2,{0119-03 w terenie réwninnym
1.1
0,027+0,011+0,062+0,022+0,02+0,021+0,014*240,013+0,014+0,015+0,037+ {km 0473
0,024+0,049+0,012+0,011+0,016+0,061+0,03
RAZEM 0,473
87 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych rebotach ziemnych - koryta pod na- (ha
d.2.|0121-02 wierzchnie placdw postojowych oraz innych nawierzchni
1.1
4756,75/10000 . ha 0476
RAZEM 0,476
88/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.10807-01
1.1 :
98 m? 98,000
RAZEM 98,000
89|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege o grubosci 15 m2
d.2.|0802-07 cm
1.1 :
98 . m2 98,000
RAZEM 98,000
90|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.[0813-03 piaskowej
1.1
39,6 m 39,600
. : RAZEM 39,600
91/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki 2 betonu m3
d.2,]0812-03
1.1 )
39,6¢,0583 m3 2,099
RAZEM 2,099
92|KNR 4-01 ~ {Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?3
d.2.|0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglos¢ do 1 km
1.1
98*0,08+98*0,15+39,6%0,1570,3+2,099 m? 26,421
RAZEM 26,421
931KNR. 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?
d.2.10108-20 trukeji - za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnosé = 4 :
26,421 m3 26,421
RAZEM 26,421
94/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnoc-bitumicznych o |m2
d.2.{0803-03 grubosci 3 cm
1.1
1018 m2 1.016,000
i RAZEM 1.016,000
95| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicznych -  |m?2
d.2.|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1.1 Krotnoéé = 4 :
: 1016 . m?2 1.018,000) .
: . RAZEM 1,016,000
96{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege o grubosci 15 m2
d.2.10802-07 cm
1.4
1016 m? 1.016,000
) RAZEM 1.016,000
97| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.2.|0802-08 grubosci
1.1 Krotnosc =5
1016 m2 1.016,000
RAZEM 1.016,000
98;KNR 4-01 Wywiezienle samochedami samowyladowczymi gruzu z rozbleranych kons- m?
d.2,10108-18 trukeji gruzo- | zuzicbetonowych na cdlegtosc do 1 km
1.1
1016*0,07+1018*0,2 m2 274,320
RAZEM 274,320
99| KNR 4-01 Wywiezienie samechodami samowyiadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?
d,2.|0108-20 trukeji - za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krothoéé = 4
274,32 . m3 274,320
) RAZEM 274,320
100|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubesci do 15 cm za pomocg jm2
d.2.{0126-01 spycharek
1.1
27*35+25%12+4,5511,8+23,7+142,39+37,6+155,6+20,77*2+114,46+74,96+15* | m2 2,023,350
9
RAZEM 2,023,350
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101 KNR 2-01 Lsuniecie warstwy ziemi urodzajnei (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2.|0126-02 za kazde dalsze 5-cm gruboéci
1.1 Krotnosé = -1
2023,35 m2 2.023,350
RAZEM 2.023,350
102|KNNR 2 Demontaz drewnianego ogrodzenia m2
d.2.1605-01 Nig uwzgledniac kosziu materiatéw
1.1}analogia Krotnosé = 0,6 .
111,5*1.6 m2 178,400 :
RAZEM 178,400
103|KNR 2-21 Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | Smieci - zebranie | zloze- |m?
d.2.|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
1.1 :
38,25 m? 38,250
RAZEM 38,250
104|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?3 .
¢.2.|0108-11 legtosdé do 1 km .
1.1 :
38,25 m3 38,250
. RAZEM 38,250
105|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochedami samowyladowczymi ~ za m3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1.4 Krotnos¢ = 4
38,25 m3 38,250
RAZEM 38,250
106 KNR 5-08 Demontaz tablic reklamowych szl
d.2.10706-01 Nie wyceniaé kosztu materiafu
1.1]analogia Krotness = 0,6
2 szf. 2,000
RAZEM 2,000
107{KNR 509  |Ponowny montaz tablic reklamowych szt
d.2.10706-01 Nie wyceniac¢ kosztu materiatow
1.1 .
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
108 Cznakowanie terenu placu hudowy oraz drég dojazdowych. Organizacja za- | kpl
d.2.1kalk. wiasna |stepcza ruchu drogowego. Korzystanie z mediéw (woda, energia elektryczna}.
1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000
2,1.2 Roboty ziemne, podbudowy
109|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni | chodnikdw w grun- |m2
d4.2.|10101-01 cie kat. I-IV glebokesci 20 cm
1.2
2088 m2 2.088,000
RAZEM 2.088,000
110{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chadnikéw w grun- |m2
d.2.10101-02 cie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1.2 Krotnosé = 2
2088 m2 2,088,000{ -
RAZEM 2.088,000
111|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m?2
d.2,[0101-01 cie kat. -V glebokosci 20 cm
1.2
506,2+(82%1,63)+82,86-{0,5"4*10)+15%4 m2 762,720
RAZEM 762,720
112/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- im?2 :
d.2.{0101-02 cie kat. [V - za kaZde dalsze 5 cm glebokosci
1.2
762,72 m2 762,720
RAZEM 762,720
113/ KNR 2-31 Wykonanie koryta na paszerzeniach jezdni w gruncie kat. H-IV - 10 cm glebo-  [m2
d.2.|¢102-01 kosci koryta .
1.2
0,54*10 m2 20,000
RAZEM 20,000
114/KNR 2-31 Wykonanie karyta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat, [I-1V - za kazde dal- |m2
d.2.10102-02 sze 5 cm glebokosci koryta
1.2 Krotnosé = 10
20 m2 20,000
RAZEM 20,006
115|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. -V - 10 cm m2
d.2.10102-05 glebakosci koryta
1.2
31,37 m2 31,370
RAZEM 31,370
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116|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - za kazde |m2
d.2,|0102-06 dalsze 5 ¢m giebokosci koryta
1.2 Krotnosé = 2
31.37 m2 31,370
: RAZEM 31,370
117|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- {m?
d.2.|0101-01 cie kat. +V glebokosct 20 cm
1.2
931,38-(82*1,63)-(4*1,50,38)~{6*1,63*0,43) m2 791,235
RAZEM 791,235
118 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. \m2
d.2.]0101-05 I-1i glebokosci 20 cm
1.2
4*1,5*0,38+6"1,63*0,43+6%2,5*0,4 m2 12,485
RAZEM . 12,485
118/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. | m2
d.2.|0101-06 Il - za kazde dalsze 5 em glebokosci
1.2
16*1,63*0,4346"2,5*0,4 m2 10,205
: RAZEM 10,205
120|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- im2
d.2.[¢101-01 cie kat, -V gtebokasei 20 cm
1.2
1050+66,94 m2 1.116,840
RAZEM 1,116,940
121|KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- (m?2
d.2.|10101-02 cie kat. HV - za kazde dalsze 5 cm glebokoscl
1.2 Krotno&s = 6
1116,94 m2 1.116,840
RAZEM 1.116,940
122|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-ll m3
d.2.10212-05 uprzednic zmagazynowansj w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2 samowyladowezymi na odl.do 1 km - 85% mechanicznie
{2088*0,3+762,72*0,25+20*0,6+31,37*0,2+791,235*0,2+12,485*0,2+10,205* |m3 1.321,817
0,05+1116,94*0,5)*0,85
RAZEM 1.321,817
123|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samechodami samowyladowczy- |m3
d.2.10301-01 mi na odlegtosé do 1 km {kat.gr.IH[) - 15% recznie
1.2 :
(2088*0,3+762,72*0,25+2070,6+31,37*0,2£791,235*0,2+12,485*0,2+10,205* m3 233,262
0.05+1116,94*0,5)*0,15
] RAZEM 233,282
124 KNR. 2-01 Nalkdady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.2.|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-l
1.2 Krotnosé = 8
1321,817+233,262 m3 1.555.079
RAZEM 1.555,079
125/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.]0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-H
1.2
12,485 m2 12,485
RAZEM 12,485
126|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.2.10103-04 nawierzchni w gruncie kat. -V
1.2
2088+762,72+20+31,37+791,235 m2 3.893,325 ’
. RAZEM 3.693,325| -
127|KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa famanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.2.{0114-05 zageszozeniu 15 cm
1.2
2088 m? 2.088,000
RAZEM 2.088,600
128|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanege 0-31,5 mm - warstwa géma o grubo$ci po |m?
d.2.10114-07 zageszczeniu 8 cm
1.2
2088 m2 2.088,000
RAZEM 2.088.000
129/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanega 0-31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy dal- {m2
d.2.|[(114-08 szy 1 ¢m grubosei po zageszezeniyu
1.2 - Krotno§é = -1
2088 m2 2.088,000
RAZEM 2.088,000
130{KNR 2-31 - |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubcécipo  m2
d.2.i0114-05 zageszczeniu 15 cm
1.2
0,5*4*10 m2 20,000
RAZEM 20,000
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131/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lfamanego - warstwa dolnz - za kazdy dalszy 1 com gru- |m?2
d.2.|0114-06 bosci po zageszczeniu
1.2 Krotnosé = 15
0,5*4*10 m?2 20,000
: RAZEM 20,000
132|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m?2
d.2.|0105-03 po zageszezeniu
1.2
0,5*4*10 m2 20,000
RAZEM 20,000
133{KNR 2-31 Podsypka piaskewa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.2.]01058-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.2 Krotnosé = 27 ,
0,5*4*1% m2 20,000 -
) RAZEM 20,000
1341KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa famanega 0-31,5 mm - warstwa dolna o gruboscipo  |m2
d.2.10114-03 zageszczeniu 15 cm
1.2
31,37+931,38+506,2+82,86 m2 1.551.810
RAZEM 1.551,810
135|KNR 8-11 UlocZzenie czarmnej maty przeciwchwastowej m2
d.2.{0501-01
1.2}analogia
1597 m2 1.597.000
RAZEM 1.597,000
136 Zakup i dowéz gleby 2zyzne] pod korg i zwir oraz pod drzewa i trawniki m3
d.2. | kalk. wtasna .
1.2 .
798,3+71,25+47,93-(2023,35*0,1)+84,68 m3 799,825
: RAZEM 799,825
137|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gleby urodzajnej na [m3
d.2.10230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l] - 95% mechanicznie
1.2 :
798,340,895 m? 758,385
RAZEM 758,385
~138|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow glebg urodzajng, kat. gr. |-l - recznie 5% m?
d.2.[6312-01
1.2
798,3*0,05 m3 38,915
. RAZEM 39,915
139/ KNR 2-1 Przemieszezenie spycharkami mas ziemnych (humusu) na odiegtoséé do 10 m  jm3
d.2,10229-01 w gruncie kat. I-Il
1.2
84,68 m3 84,680
RAZEM 84,680
140|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-ll - dodatekza |m3
d.2.|0229-07 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 86 m
1.2
84,68 m3 84,680
RAZEM 84,680
141|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odkdadzie (kat.gr.l-I) - requla- |m3
d.2.,0314-01 cja skarp
1.2
84,68 m? 84,680
RAZEM 84,680
142 KNR 2-01 Zageszcozenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-t m?2
d.2.|0236-01
1.2
84,68 m3 84,680 :
RAZEM 84,680
213 Obramowania nawierzchni
143|KNR 2-31 Obrzeza z tworzywa sztucznego Slim-Board 20 - materiat do przyjecia: obrze- Im
d.2.|0407-05 %e SB20, piasek
1.3|analogia
232 m 232,000
. RAZEM 232,000
144|KNR 2-31 tawa ped palisady betonowa z oporem m3
d.2.(0402-04 :
1.3 :
[{0,2*0,1+0,1*0,3+0,3*0,2)*38,8]+[{0,2*0,1+0,1*0,25+0,2*0,15)*41,3] m3 7,377
RAZEM 7.377
145|KNR 2-31 Palisady betonowe 12x18x60 Bruk-Bet m
d.2.|0407-05
1.3)analogia .
38,9 m 38,900
RAZEM 38,900

Norma PRC Wersja 4.18a

“11-




calosc sekocenbud. kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia j.m. Poszecz Razem
146|KNR 2-31 Palisady granitowe 10x10x25, surowciupane - strzegom m
d.2.{0407-05
1.3|analegia
£1,3 m 41,300
. RAZEM 41,300
147/ KNR 2-31 tawa pod obrzeZa betonowa z oporem m3
d.2.]0402-04
1.3
{0,25*0,1+0,1*0, 17 (38+31+21+5,5+11,5+1+23+17+23+5+6) m3 6,405
: RAZEM 6,405
148 KNR 2-31 Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypece cementowo-piaskowe] |m
d.2.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
1.3
38+31+21+5,5+11,5+1+23+17+23+65+6 m 183,000
RAZEM 183,000
1491KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.10402-04
1.3
{0,15%0,25+0,2%0,1y(35+35+19+10+8,5+9,5+342+2,5+2+8+9+11+25,5+7+5+ |m3 17,382
2,5+26+50+5+10+8+10+6+14+31+6+5+5+20+8)-[5,589]
RAZEM 17,382
150{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betenowa z oporem na tukach o pramieniu do 40 m m?
d.2.|0402-04
1.3;0402-05
97,2*(0,15%0,25+0,2*0,1} m3 5,589
RAZEM 5,589
151 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemenio-|{m
d.2.10403-03 wo-piaskowej
1.3
(35+35+19+10+9,5+9,5+3+2+2,5+2+8+9+11+25,65+7+5+2, 5+26+50+5+10+8+ m 399,500
10+6+14+31+6+5+5+20+8)
RAZEM 399,500
152 |KNR 2-31 Krawgzniki betcnowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10m  |m
d.2.|0403-07
1.3
97,2 m 97,200
RAZEM 97,200
153|KNR 2-31 tawa pod cbramowania z kostki kamiennej m?
d.2.|0402-03
13 )
[(0,05*0,05)+(0.1*0,15)]*1734 m3 30,345
RAZEM 30,345
154{KNR 2-31 QObramowania jezdni lub chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej na ped-  |m2
d.2.|0406-08 sypce cementowo-piaskowej
1.3
1734*0,11 m2 190,740
: RAZEM 190,740
2.1.4 Nawierzchnie -
155|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregulamej 4/6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.10302-04 wo-piaskowej
1.4|analogia
931,38 m2 931,380
: RAZEM 931,380
156|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubose 8 cm grafitowej na podsyp- {m2
d.2.10511-03 ce cementowo-piaskowej
1.4
2088 m?2 2.088,000
RAZEM 2.088,000
157|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 om grafitowej na podsyp- |m2
d.2.|0511-02 ce cemeniowo-piaskowej
1.4 :
31.37 m2 31,370
. . RAZEM 31,370
158|KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt granitowych szarych, ptomieniowanych 60x50x7 om m?2
d.2.}0502-08 dla pivt granitowych przyjaé norme 1,05
1.4|analogia
506,2 m?2 506,200
RAZEM 506,200
159/ KNR 2-31 Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.2.{0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementows - plyty Drewbet szare
1.4
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
180|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwach rzedéw klinkieru drogowegoe na plask plaskie na pod-  |m
d.2.|0807-04 sypce cementowa-piaskowe] - w materiale przyjad: cegla klinkierowa o wym.
1.4{analogia 25x10x8 norma: 8 szt./mb
48,5+39,5+34 m 122,000

Norma PRO Wersja 4.18a
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RAZEM 122,000
161|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rezscielany recznie - gruboéc po zageszcze- . m2
d.2.:10202-05 nie 5 cm - 2wir ozdobny, bazaltowy 2-3 mm
1.4
66,94 m2 £5,840
RAZEM 66,940
162| KNP 01 Nawierzehnia z kory przekompostowanej $rednigj gr. 5 cm m2
d.2.11213-04.01 |M: ujaé Koszt zakupu kory
1.4|analogia
1050 m2 1.050,008] .
RAZEM 1.050,000
2.2 Tereny zielone
2.2.1 Roboty przygotowaweze
163 KNR 2-21 Rozécielenie ziemi uredzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2./0218-01 ) .
241
47,93 m3 47,930
. RAZEM 47,930
164|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozdw mineralnych Azofoksa w terenie plaskim m2
d.2.|0215-01
21
479.3 m2 479,300
RAZEM 479,300
2.2.2 Wycinki | przesadzenia
165{KNR.2-21  |Wykaszanie chwastéw | jednorocznych samosiewdw na terenie zadrzewionym [m2
d.2,i0112-02
22
4131 m2 413,100
RAZEM 413,100
166|KNP 01 Wygrabienie i zebranie w stosy chwastow i jednerocznych samosiewdw po wy- {m2
d.2.1202-03.01 |koszeniu
2.2
413,1 m2 413,100
: RAZEM 413,100
167 |KNP 01 Przedwietlanie korony drzew o Srednicy pnia 31-40 cm szt
d.2.11343-05.01
2.2
3 szi, 3,000
RAZEM 3,000
168|KNP 01 Scinanie drzew o $r. 21-30 cm - drewno migkkie szt.
d.2.|1204-02.01
22
1 szt. 1,000
) ‘ RAZEM 1,000
168/ KNP 01 Karczowanie drzew o sr. 16-20 cm - drewno twarde szt
d.2.|1203-01.02
2.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
170/KNP 01 Karczowanie drzew o $r. 16-20 cm - drewno migkkie szt
d.2.11203-01.01
2,2 .
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
171[KNP 01 Karczowanie drzew o sr. 21-3C cm - drewno twarde szt
d.2.[1203-02.02
22
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
172/ KNP ¢1 Karczowanie dizew o $r. 21-30 cm - drewno migkkie szt.
d.2,11203-02.01 )
22
5 szt. - 5,000
RAZEM 5,060
173 |KNP Q1 Karczowanie drzew o ér. 31-40 cm - drewno twarde szt.
d.2.|1203-03.02
2.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
174 KNP 01 Karczowanie drzew o §r. 41-65 cm - drewno twarde szt.
d.2.11203-04.02
2.2
214 szt. 214,000
: RAZEM 214,000
175|KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt
d.2.]0105-01
22
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszez

Razem

21

szt,

21,000

RAZEM

21,000

223

Nasadzenia

176/KNR 2-21
d.2.[0322-08
2.3|analogia

Sadzenie uprzednio wykopanych krzewéw z zaprawg dotdw
Materiat - tylko wada

21

szt

szt,

21,000

RAZEM

21,000

177|KNR 2-21
d.2.|0310-07

23

Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/glebokosé : 1.0/0.7 m
Materiat - nie ujmowac kosztu ziemi urodzajnej badz Zyznej

Acer negundo 'Cdessanum' {klon jesionolistny) - 1

Acer platanoides 'Fassen's Black’ (kion zwyczajny) - 1
Betula pendula { brzoza brodawkowata) - 12~

Betula pendula 'Fastigiata' (Brzoza bredawkowata) - 23
Crateagus x media 'Paut 's Scarlet' { Giég posredni) - 8
Platanus xhispanica 'Acerifolia’ { plan klonolisiny) - 1

46

szt,

46,000

RAZEM

46,000

178|KNR 2-21
d.2.|0322-06

23

Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim w gruncie kat. -l z zaprawg do-
féw; srednica/giebokoss : 1.0/0.7 m

Materiat:

- nie yjmowad kosztu ziemi urodzajnej badz zyznej

- ujgé fak w pozycji powyzej paliki drewniane oraz sznur kenopny

Picea abies {Swierk pospolity) - 54

Picea pungens (Swierk kiujgcy) - 4

Pinus ponderosa ( sosna 2dita) - 2

Pinus wallichiana {pinus graffithi - sosna himalajska) - 3
63

szt

63,000

RAZEM

63,000

179|KNR 2-21
d.2.{0310-07

23

Sadzenie krzewdw lisciastych form piennych na terenie plaskim w gruncie kat,
I-ll z catkowitg zaprawa doidw; srednica/glebokosé : 1.0/0.7 m
Materiat - nie ujmowaé kosztu ziemi urodzajnej badz Zyznej

Berberis thunbergii 'Red Chief (berberys Thunberga ) - 24
Syringa vulgaris ( lilak pospolity) ' Andenken an Ludwig Spath' - 3
Syringa vulgaris ( lilak pospolity) 'Katherine Havemeyer' - 3
Syringa vulgaris ( lilak pospolity) ‘Mme Lemaing' - 3

33

szt,

5zt

33,000

RAZEM

33,000

180|KNR 2-21
d.2.|10301-07

2.3

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie
kat. I-ll z catkowita zaprawa dotdw; Srednica/giebokosd : 1.0/0.7 m
Materiat - nie ujmowac kosztu ziemi urodzajnej bgdz zyznej

Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty' {irga szwedzka) - 86
Spiraea x cinerea (tawula szara) ‘Grefsheim’ - 3

Spirea densiflora (Tawuta gestokwiatowa) - 119

208

szi.

208,000

RAZEM

208,000

181|KNR 2-21
d.2.|10322-08

2.3

Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll z zaprawg
doldw; srednica/glebokodé ; 1.0/0.7 m
Material - nie ujmowag kosztu ziemi urodzajnej badz zyznej

Juniperus procumbens 'Bonin Isles' (jalowiec rozestany) - 145
Juniperus sabina 'Tamariscifolia’ (jalowiec sabinski} - 155
Juniperus squamata 'Blue Spider' (Jalowiec tuskowy) - 106
Pinus densiflora "Alice Verkads' - 95

Pinus densiflora 'Alice Verkade' szczepiona na pniu ok 30 ¢m (sosna gestok-
wiatowa) - 22

Pinus mugo subs. mugo - 141

Pinus mugo var, pumilic (sosna gdrska) - 342

Taxus x media "Viridis' (cis posredni} - 122

Taxus x media "Wojtek' {cis posredni) - 312

Thuja occidentalis 'Golden Globe' (Zywotnik zachodni) - 35
1475 ”

szt.

1,475,000

RAZEM

1.475,000

Norma PRO Warsja 4.18a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
182 /KNP 01 Sadzenie roslin jednorocznych, bylin szt.
d.2.j1325-02.01 |Robocizna-Rx 5 )
2.3|analogia Materiat - ujgé koszt roslin:
Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster' {trzcinnik astrokwiatowy} - 159
Festuca gautieri (kostrzewa Gautiera) - 779
Helianthus annuus (stonecznik ozdobny) - 42
Heuchera hybrida (Zurawka ogrodowa) kwiaty réZowe - 64
[mperata eylindrica 'Red Baron' - 199
Liatris spicata 'Kobolt' ( Liatra klosowa) - 16
Matthiola incana (lewkonia letnia) - wielobarwna - 39
Sedum spectabile ‘Brillant' {rozchodnik okazaty) - 282
Viola x wittrackiana (fiotek ogrodowy "bratek”™ wielobarwne) - 25
Yucca filaminetosa (juka karciinska) - 42
1647 . szt 1.647,000
RAZEM 1.647,000
1831KNR 2-21 Wykonanie frawnikéw dywanewych siewem na gruncie kat. |-lf z nawozeniem |m2
d.2.|0401-04
23
479.3 m2 479,300
RAZEM 479,300
23 Elementy matej architektury
2341 Murki ozdobne nr 1-5
184|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.keparkami przedsigbiernymi o pojbyzki 0.25 m3 w gr. m?
d.2.|10201-04 kat.l-Hi z transp.urobku samochod.samowytadowcezymi na odlegio$t do 1 km
341
(4*0,3570,5+4,40%0,54*1,1+4,40,28*0,34+8*0,54*1,1+8*0,28*0,34+8,9*0,35* |m3 12,798
1,1+8,9*0,28*0,34+4*0,35*0,5)*0,8
RAZEM 12,798
185/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowezy- |m3
d.2.|10301-(1 mi na odiegiose do 1 km (kat.gr.k-11}
3.1
(4*0,35%0,5+4,40%0,54*1,1+4,4*0,28*0,34+8%0,54*1,1+8*0,28*0,34+8,9*0,35* |m3 1,422
1,1+8,9*0,28%0,34+4*0,35*0,51*0, 1
RAZEM 1,422
186 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  [m3
d.2.|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonyceh ziemi kat. -1
34 Krotnosé = 8
12,798+1,422 m2 14,220
RAZEM 14,220
187 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudziak gr. 10 cm m3
d.2.{1101-01
3.1
{0,35"4+0,35*8,5+0,54*8+0,54*4 4+0,35*4)*0 1 m3 1,261
RAZEM 1,261
188 KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.|0259-02 browane
3.1
0,104 1 0,104
. RAZEM 0,104
T83|KNR-W 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.2.10259-02 browane
3.1
0,059 t 0,059
RAZEM 0,058
T90{KNR-W 2-02 jtawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso-  |m3
d.2.(0202-01 waniem pompy do betonu )
31
4*0,35*0,4*2+4,4*0,54*1+8*0,54*1+8,9*0,35*1 m3 10,931
RAZEM 10,931
191|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso-  |m3
d.2.]0201-01 wanierm pompy do betonu
3.1
4,4*0,28"0,2+8%0,28*0,24+8,8%0,28"0,24+4°C,35*0.4 m3 1,942
RAZEM 1,942
192|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m2
d.2.{0603-01 zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa :
3.1
4*0,37*2+0,35"0,37*2+{[(1,2+0,7)/2]*8,9]*2+1,21*0,35+0,7*0,35+8"1,8*2+1,82* |m2 66,276
0,48%2+4 4*1,2*2+1,2*0,48"2+4*0,37*2+0,37*0,35*2
RAZEM 66,276
193 | KNR-W 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2.|0603-02 zZimno z emulsji asfaitowe] - druga i nastepna warstwa
31
66,276 m?2 66,276
RAZEM 66,276

Norma PRO Wersja 4.13a
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Lp. | Pedstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
194iNNRNKB Murki nr 1, 3, 4 z bloczkdw betonowych 38x25x12 cm na zaprawie cementowej |m3
d.2,1202 0136-02 |Material: wycenic tylko bloczki betonowe 38x25x12 cm, norma - 87,72 szi/m3
3.1|analogia
4*0,25*0,36+8%0,38"1,8+4,4*0,38*1,2 m? 7,838
RAZEM 7,838
195|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.10268-02 browane
34
0,02 t 0,020
. RAZEM 0,020
196[KNR-W 2-02 | Murek betonowy nr 2 grubosc 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m2
d.2.]0208-01 pompy do betonu
3.1|analogia
[(1,22+0,72)/2]*8,8 m2 8,633
RAZEM 8,633
197 | KNR-W 2-02 [Murki betonowe - dodatek za kazdy 1 cm rdZznicy grubosci - z zastosowaniem  im?2
d.2.[0206-05 pompy do betonu
3.1|analogia Krotnesé =15
8,633 m2 . 8,633
- RAZEM 8,633
19B|KNR-W 2-02 [Murek betonowy nr 5 grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - Z zastosowaniem m2
d.2.|10206-01 pompy da betonu
3.1|analogia
0,37*4 m? 1,480
‘ RAZEM 1,480
T1991KNR-W 2-02 [Murki betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem  |m2
d.2.|0206-05 pempy do betonu
3.1]analogia Krotnessé = 15
1,48 m2 1,480
RAZEM 1,480
2C0INNRNKRB Licowanie $cian cigtym gnejsem szaro-brazowym na kieju epcksydowym m2
d.2.|202 2141-01 |mrozoodpotnym - murkinr 1, 3, 4
3.1|analogia
0,36%4*240,37"0,35*2+8*1,8"2+0,48"1,8*2+1,2"4 4"2+1,2*0,48*2 m2 45,379 .
RAZEM 45,379
201/KNR 2-02  |Czapki murkdw nr 1-5 - siedzisko z phyly granitowej plomieniowanej, szarej gr. |m2
d.2.|2106-01 3 ¢m z kapinosem
3.1;analogia
: 4,06"0,4+8,96"0,4+8,06*0,65+4,46%0,55+4,06"0 4 m2 13,718
RAZEM 13.718
202 Zabezpieczenie murkéw z betonu Srodkiem antygrafiiti Siloxan 390 Ag m2
d.2 |kalk. whasna
341 i .
17,582 m2 17,582
RAZEM 17,582
203 Zabezpieczenie murkdw z gnejsu srodkiem antygrafitti Nano Coating m2
d.2.[kalk. wtasna
34
45379 m2 45,379
RAZEM 45,379
23,2 Mury oporowe - szezegél D5 i D7
2041KNR 2-01 Rabaoty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.2.{0202-01 kat.|-l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
3.2
1(8,15+24,4+10,5+5,6+2,5)*0,7*0,5+(1,64+22,25Y0,7*0,6]*0,9 m3 25,143
RAZEM 25,143
205|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.:0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.l-If)
3.2 ’
[(8,15+24,4+10,5+5,6+2,5)*0,7*0,5+(1,64+22,25)*0,7*0,61*C,1 m? 2,784
RAZEM 2,794
206!KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp, 0.5 km transporty ponad 1 km samo-  [m?2
d.2.|0214-03 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1-ll
32 Krotnogs =8 .
25,143+2,794. m3 27,937
RAZEM 27,937
207|KNR 2-02 Padktady betonowe na podiozu gruntowym - chudziak gr. 10 em m3
d.2.{1101-01
3.2 .
{8,15+24 4+10,5+5,6+2,5)*0,44*0,1+(22,25+1,64)"0,1 m3 4,640
RAZEM 4,640
208|KNR-W 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdow budynkow i budewli - prety ze- |t
d.2.|0258-02 browane
3.2
0,182 t 0,182
RAZEM 0,182

Norma PRO Wersja 4.18a
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209|KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementaw budynkow i budowli - prety 2e- |t
d.2.10258-02 browane
3.2
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
210 KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostekatne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso-  |m3
d.2.|0202-01 waniem pompy do betonu
3.2
(8,15+24,4+10,5+5,6+2,5)*0,3"0,44+({22 25+1,64)*0,4*0,44 m3 10,956
RAZEM 10,956
211{KNR-W 2-02 i Izofacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.|10603-01 zimno 'z emulsji asfaltowe] - pierwsza warsiwa
3.2
(8,15+24,4+10,5+5,6+2,5Y0,42+(22 25+1,64)*0,67 m2 37,488
: RAZEM 37488
212|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykenywane na  |m2
d.2.:0603-02 zimno z emulsji asfaltowsj - druga i nastepna warstwa
3.2
37,489 m2 37,489
RAZEM 37,489
213|NNRNKB Mury oporows z bloczkéw betonowych 38x25x12 cm na zaprawie cementowej |m?
d.2.1202 0136-02
3.2|analogia
(8,15+24,4+10,5+5 6+2,5y0,38*0,42+(22,25+1 64)"0,38"0,66 m3 14,155
RAZEM 14,155
214[NNRNKB Licowanie $cian cietym gnejsem szaro-brazowym na kleju epoksydowym m2
d.2./202 2141-01 |mrozoodpornym - mur oporowy D5
3.2|analogia
(8,15+24,4+10,5+5,6+2,5)"0,42 m?2 21,483
RAZEM 21,483
215|KNR 2-21 Cktadzina Sciany muru operowego D7 kostkg granitowa 4/6 cm, szarg na kieju [m2
d.2.10609-07 epoksydowym mrozoodpornym )
3.2|anakogia
23,89*C,66 m2 15,767
RAZEM 15,767
216|KNR 2-02 Czapki murow oporawych - siedziska z plyly granitowej plemieniowane], szarej |m2
d.2.12106-01 gr. 3 cm z kapinosem
3.2|analogia
(8,15+24,4+10,5+5,6+2,6Y0,5+(1,64+22 25Y*0,5 mZ’ 37,520
RAZEM 37,520
217 Zabezpieczenie murkdw z gnejsu $rodkiem antygrafitti Nano Coating m2
d.2.|kalk. wlasna
3.2
21,483 m2 21,483
RAZEM 21,483
2.3.3 Fontanna
218|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- [m2
d.2.;0101-01 cie kat. -1V glgbokosci 20 cm
-3.3
0,5*10%4 m2 20,000
RAZEM 26,000
219KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2,{0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5§ cm glebokosci :
3.3 Krotnosé = 12 ’
mZ 20,000
: RAZEM 20,000
220|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-ll m2
d.2.|0212-05 uprzednic zmagazynowanej w hatdach z fransportem urobku samochodamt
33 samowytadowczymi nz adl.do T km
20*0.8 m3 16,000
RAZEM 16,000
2271 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km franspertu ponad 1 km samo-  {m3
d.2.|0214-03 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.-ll
3.2 Krotnosé = 8
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
222|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszezeniu|m2
d.2.10114-05 15cm '
33
0,5*10%4 jm2 20,000 ]
RAZEM 20,000
223|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa delna - za kazdy dalszy 1 cm gru- im2
d.2.{0114-06 bosci pe zageszczeniu
33 Krothosd = 15
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
224 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.2./6105-03 po Zageszczeniy
3.3
0,5%10*4 m2 20,000
RAZEM 20,000
2251KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  [m2
d.2.]0105-04 grubosc warstwy po zageszczeniu
3.3 Krotno&é = 27
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
226|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.10205-01
33
0,5*10*4*0,2 m3 4,000
. ‘RAZEM 4,000
227 Dno niecki fontanny - mozaika z kamieni otoczakowych ciemnoszarych uklada- im?2
d.2. kalk. wtasna |nych na kleju mrozoedpornym, fugowanych za pomoca zaprawy do fugowania
33 opartej na zywicy epoksydowej
0,5*3,4*8,45 m?2 14,365
: RAZEM 14,365
228|KNR BC-02 |lzolagje i uszozelnienia z dwuskiadnikowej elastyczne] zaprawy AQUAFIN 2K [m2
d.2.[0301-03 na powierzchniach pozieomych narazonych na dziatanie wody bezcidnieniowef;
3.3 gruboéé warstwy 2,00 mm
14,365 m? 14,365
RAZEM 14,365
229|KNR-W 2-02 |Scianki niecki z blokow granitowych Strzegom cistych, plomieniowanych, sza- |m
d.2.|2106-06 rych szer. 25 cm, wys. 45 cm - mocowanie kofwami ze stali nierdzewnej oraz
3.3|analcgia klejenie za pomoca zywicy epoksydowe]
10+3,4+10,75 : m 24,150
RAZEM 24,150
230|KNR BC-02 |Rcboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien: - wklejenie tas- [m
d.2.[0316-06 my uszezelniajgee] przy zasiosowaniu AQUAFIN-2K lub ASOFLEX-AKB
33
8,45+3.4+9,5 m 21,350
RAZEM 21,350
231 Dostarczenie i instalacja wypesazenia fontanny (filiry, pompy, oswietlenie, trys- [kpl
d.2.|kalk. wiasna |kacze)
33
1 kpl 1,000
: RAZEM 1,000
2.3.4 Plac zabaw
232 Zakup i mentaz zestawu Ancymon 3 OT-0803 (producent firma Croquet) kpl
d.2. | kaik. wtasna
34
1 kpt 1,000
RAZEM 1,000
233 Zakup i montaz karuzeli obrotowe] KM-0001 {producent firma Croquet) kpl
d.2. | kalk. wiasna
34
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
234 Zakup i montaz hustawki podwdjnel OT-1804 {producent firma Croguet) kpl
d.2, kalk, wiasna
34
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
235 Zakup i montaz piaskownicy CT-0034/6 (producent firma Croquet) kpl
d.2.|kalk. wlasna
34
1 kp! 1,000
. RAZEM 1,000
236 Zakup i montaz sprezynrowca OT-SP-2007 {producent firma Croguet) kpl
d.2. | kalk. wiasna
34
1 kpi 1,000
RAZEM 1,000
237 Zakup i montaz hudtawki wagowej OT-1702 (producent firma Croquet) kpl
d.2. kalk. wtasna
3.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
238|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem posiadajacym atest Paristwowego Zakla- [m3
d.2.|0806-07 du Higieny
3.4
48,8 m? 48,800
RAZEM 48,800
235 Bulodrom
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2391KNR 7-28  |Wykonanie obramowania boiska z drewna egzotycznego 3x15 cm m
d.2.|0304-01 .
3.5/analogia
38 m 38,000
RAZEM 38,000
240|KNR 2-31 Wykonanie | zaggszeczenie mechanicze warstwy odsaczajacef boiska z piasku {m?2
d.2.;0104-07 wislanego- grubosé warstwy po zag. 10 cm
3.5 : :
80 m2 60,000
RAZEM 60,000
241|KNR 2-31 Wvykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej boiska - za kaz- |m?2
d.2.|0104-08 dy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
3.5 Kratno$sé = 5
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
242/KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowiékniny o m2
d.2.|0101-02 szer. 4,0 m
3.5
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
243|KNR 2-01 Warstwa Zwiry frakeji 2-6 mm gr. 15 cm m?
d.2.|0610-02
3.5|analogia
60%0,15 m3 8,000 )
RAZEM 9,000
244|KNR 2-31 Nawierzehnia z miatu granitowego frakeji 0-5 mm - warstwa goma - grubosé po {m2
d.2.|0204-05 zageszcezeniu 7 cm
3.5
80 m2 80,0G0
: RAZEM 60,000
245|KNR 2-31 Nawierzchnia z mialu granitowego frakeji 0-5 mm - warstwa géra za kazdy m2
d.2.|10204-06 dalszy 1 cm grubosc po zageszezeniu
3.5 Krotnosé = -1
80 m2 60,000
RAZEM 60,000
2.3.6 Brama
248/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m?
d.2.{0201-04 kat.l-ll z transp.urabku samechod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
3.6
0,9%0,9*0,8*2 m3 1,296
RAZEM 1,296
247|KNR 2-01 Nakfady uzupelin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.2.{0214-03 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-it
3.8 Kratnosé = 8
0,870,9*0,8*2 m3 1,296
: RAZEM 1,296
248/KNR 2-02  |Podkiady batonowe na podbezu gruntowym - chudziak gr. 10 cm m3
d.2.11101-01
38
0,8*0,770,15*2 ms 0,168
RAZEM 0,168
249|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowdi - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane §r. 16 mm .
36
0,018 £ 0,018 -
RAZEM 0,018
250]KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane $r. 8 mm
3.6
0.1 t 0,010
RAZEM 0.01C
251|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, ¢ abjetosci do 0,5 m3 - z zasto-  |m3
d.2.10204-01 sowaniem pompy do betonu
3.6
0,8*0,7*0,65*2 m3 0,728
RAZEM 0,728
252|KNR-W 2-02 ilzolacje przeciwwilgociowe pewierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - fm?2
d.2.|0604-05 pierwsza warstwa
3.6
0.80,7*2 m2 1,120
: RAZEM 1,120
253 KNR-W 2-02 |lzalacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimne - {m2
d.2.|0604-08 druga i nastepna warstwa
3.6
1,12 m2 1,126
RAZEM 1,120
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254|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety ze- it
d.2.10290-02 browane
3.6
0,046 i 0,046
RAZEM G,046
255/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgine o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- [m3
d.2.;0208-01 wodu do przekroju de 6 - z zastosowaniem pempy do betonu
3.6
2,74*0,56"0,45"2 m3 1,381
RAZEM 1,381
256|KNR 2-02 Przygotowanie | mentaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety ze- |t .
d.2.|10290-02 browane
3.8
0,024 t 0,024
RAZEM 0,024
257IKNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju de 8 m3
d.2.[0210-01 - Z zastosowaniem pompy do batonu ‘
3.6
2,8*0,6"0,35 m3 0,588
RAZEM 0,588
258 KNR 2-02 QOscieznice drewniane zewnetrzne xwykie dwukrotnie malowane na budowie |m
d.2.[1015-01
3.6 .
2,83*2+1,68 m 7,340
RAZEM 7,340
259|NNRNKB Licowanie $cian cietym gnejsem szaro-brazowym na kleju epoksydowym m2
d.2.|202 2141-01 imrozoodpornym
3.6)analcgia
2,83%0,66*4+0,51*2,8*2+3,34*0,45%2+2,8%0,45 m2 13.461
RAZEM 13,461
2.3.7 Pozestale elementy malej architektury
260 Lawki Komserwis (nr kat, 001222) szt, "
d.2, kalk, wiasna
3.7
17 szt 17,000
. RAZEM 17,000
261 tawki reprezentacyjne z bloczkéw granitowych oraz drewnianych belek (calosé [szt.
d.2.|kalk. wlasna (wg dekumentacji projektowej)
37
9 szl 9,000
RAZEM 9,000
262 Kosze na $miecl Komserwis (nr kat. 0034186) szt.
d.2.|kalk. wiasna
37
16 szt 16,000
RAZEM 16,600
2683 Maszty flagowe Komserwis {nr kat. 018608) szt
d.2.ikalk. wiasna
a7
3 azt. 3,000
. RAZEM 3,000
264 Stojaki na rowery Komserwis {nr kat. 008240} szt,
d.2, |kalk, wtasna
37
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
265 Siedziska z piaskowca o wym. 0,5x0,5x0,45 m (catoé¢ wg dokumentacji pro-  |szt.
d.2. kalk. whasna |jekiowej)
3.7
&) szt .6,000
RAZEM 8,000
266 Tablica informacyjna Komserwis (nr kat. 10216} szt.
d.2.|kalk. wtasna
3.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,00
267 : tawki z granitu (cato$€ wg dokumentacji projektowej) szt :
d.2. ikalk. wlasna
3.7
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
268 Stolik z granitu (calosc wg dokumentaciji projektowsi) szt :
d.2. kalk. wlasna
3.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRC Wersja 4.18a

-20 -



calesc sekocenbud. kst : PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia j.m. Poszcz Razem
269 . Zakup i montaz poidelka z piaskowca (calosé wg dokumentacji projektowe;} szt.
d.2.|kalk. wlasna
37
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
270 Zakup i ulozenie kamieni luzem (glazy wapienne) szt.
d.2. | kalk. wlasha
3.7
: 18 szt. 18,000
RAZEM 16,000
271 Tablicé informacyjne edukacyjne (catosé wg dokumentacji projektowej) szt.
d.2. |kalk. wtasha
3.7
5 szt. 5.000
RAZEM 5,000
272 Altana (calos¢ wg dokumentacji projektowej) szt.
d.2. kalk. wiasna
3T
Bk szt, 1,000
RAZEM 1,00C
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