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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

I. Część opisowa  
 

1.  Podstawa opracowania. 

2. Określenie przedmiotu inwestycji 
3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 
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II. Część graficzna 
 
Rys. nr 1 – 8   – Projekt zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:1000 
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1.  Podstawa opracowania. 

 
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 
- Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Popów 
- warunki do projektowania sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami wydane przez    
  zarządcę sieci Gminę Popów z siedzibą w Zawadach, 
- obowiązujące przepisy i zarządzenia, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
- wizja lokalna w terenie, 
- aktualne normy, katalogi i literatura branŜowa. 
 
2. Określenie przedmiotu inwestycji 
 

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Annolesie-Marianów wraz                                              
z przepompowniami” we wsiach Marianów i Annolesie polega na budowie przepompowni 
ścieków, rurociągu tłocznego, kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z przykanalikami  od 
budynków mieszkalnych, umoŜliwiającego odprowadzenie ścieków z istniejącej                                  
i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej  zgodnie z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

Odbiornikiem ścieków dla projektowanej kanalizacji jest istniejący kolektor                             
o średnicy  Ø 200 mm na wysokości działki nr 309 we wsi Dębie odprowadzający ścieki na 
oczyszczalnię. 
              
3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 
 
 Teren, na którym projektowana jest kanalizacji sanitarna grawitacyjna i tłoczna 
posiada zabudowę jednorodzinną i zagrodową, zlokalizowaną po obydwu stronach drogi 
gminnej. 
W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje: 

• linia napowietrzna elektryczna, 
• kable energetyczne podziemne, 
• wodociąg, 
• przyłącza wodociągowe do posesji, 
• kable telefoniczne podziemne. 

Teren, na którym projektowana jest przepompownia ścieków jest niezabudowany, 
niezadrzewiony, posiadający dostęp od gminnej drogi publicznej. W jego pobliŜu przebiega 
kanalizacji telefoniczna oraz linia napowietrzna energetyczna. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
a) sieć kanalizacji sanitarnej 
 
Projektowany  kanał sanitarny zlokalizowany został równolegle do osi dróg w pasie 
drogowym drogi gminnej oraz w działkach prywatnych. Trasa projektowanego kanału 
sanitarnego wraz z przykanalikami przedstawiona została na planie sytuacyjnym rys. nr 1 – 8. 
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Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawia się następująco: 
Kanalizacja grawitacyjna 

kanał z rur PVC Ф 200/5,9 mm – łączna długość L =  3080,50 m 
przykanaliki z rur PVC Ф 160/4,7 mm – 91 szt. o łącznej długości 2103,00 m. 

      
Kanalizacja tłoczna 
- kanał tłoczny z pompowni P-1  ø 110 PEHD    L =  1710,00 m 
- kanał tłoczny z pompowni P-2  ø   90 PEHD    L =  369,00 m 
- kanał tłoczny z pompowni P-3  ø   90 PEHD    L =  304,00 m 
- kanał tłoczny z pompowni P-4  ø   90 PEHD    L =  203,00m 
 
Studnie 

studzienki rewizyjne na kanale grawitacyjnym ∅ 1,00 m - 86 szt. 
studzienki rewizyjne ∅ 0,4 m na zakończeniu przykanalików - 95 szt. 

 studzienki rewizyjne ∅ 1,0 m na kanale tłocznym -17 szt 
  
b) przepompownia ścieków 
 

W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
projektuje się cztery przepompownię ścieków.  

Dwie pierwsze oznaczone P1 i P2 z projektowanych przepompowni znajdować się 
będą we wsi Annolesie: P1 na dz nr ewid. 125  a P2 na dz nr ewid.  164.  

Dwie  kolejne oznaczone P3 i P4 we wsi Marianów : P3 na dz nr ewid. 25 a P4 na dz 
nr ewid. 13/3.  
 
5.  Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich 
 
 Główny kolektor sanitarny  został zaprojektowana  w pasie drogowym drogi gminnej 
oraz działek prywatnych.  
Na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w działkach prywatnych ich właściciele wyrazili 
zgodę na prowadzenie robót związanych z budową poprzez podpisanie stosownych 
oświadczeń, zobowiązując się do kaŜdorazowego udostępnienia wejścia na nieruchomość dla 
usunięcia awarii  i umoŜliwienia stałego dostępu słuŜbom eksploatacyjnym bez dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody. Oświadczenia z podpisami właścicieli 
działek zawarte są w odrębnej teczce i stanowią integralną część niniejszej dokumentacji 
projektowej.  
Projektowane przepompownie ścieków zostały zlokalizowane na działkach nr 125, 164, 25, 
13/3, Właściciele działek wyrazili pisemną zgodę na lokalizację przepompowni na ich 
działkach.  
 
6.  Charakterystyka ekologiczna obiektu. 
 

Realizacja inwestycji nie spowoduje ponadnormatywnego jej oddziaływania na stan 
poszczególnych elementów środowiska naturalnego i nie spowoduje w nim negatywnych 
zmian. 
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 Projektowany kanał sanitarny poprzez zapewnienie zorganizowanego odpływu 
ścieków z terenów przynaleŜnej zlewni i odprowadzenie ich do miejskiej oczyszczalni 
ścieków oddziaływać będzie korzystnie na środowisko.  
W trakcie wykonywania prac ziemnych naleŜy ograniczyć ich uciąŜliwość tj. trudności z 
dojazdem i dojściem do posesji, zanieczyszczenie dojść i podwórzy, zapylenie, hałas od pracy 
maszyn i urządzeń transportowych. Zakazuje się głośnych prac w porze nocnej podczas 
realizacji inwestycji.  
 
7. Ustalenia dodatkowe. 
 

Stwierdza się na podstawie ustaleń z Gminą Popów, Ŝe teren na którym 
zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej nie podlega ochronie konserwatora zabytków. 

Projektowana kanalizacja koliduje z istniejącą trasą linii kolejowej. Miejsca 
skrzyŜowania z torami kolejowymi zostały oznaczone na rysunkach.  
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY I WYKONAWCZ Y. 
 

I.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków – branŜa 
technologiczna. 

 
A. Część opisowa  

 
1. Podstawa opracowania 
2. Zakres opracowania 
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków. 

3.1 Usytuowanie i układ wysokościowy 
3.2  Bilans ścieków  
3.3  Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów 

3.3.1.  Rury 
3.3.2.  Obiekty na kanale ściekowym 

      3.4. SkrzyŜowania z uzbrojeniem 
      3.5. Oznakowanie kanalizacji 
      3.6. Roboty ziemne, układanie, przygotowanie podłoŜa 
      3.7. MontaŜ rurociągu kanalizacji tłocznej 
      3.8. Próby szczelności. 
      3.9. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
      3.10. Odwodnienie wykopów 
      3.11. Zabezpieczenie wykopów. 
      3.12. Wytyczne do projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia pasa    
              drogowego   na czas prowadzenia robót.  
      3.13. Wykaz przyłączy kanalizacji sanitarnej 
4.    Przepompownia ścieków. 

4.1. Lokalizacja projektowanej przepompowni ścieków. 
4.2. Zbiornikowa przepompownia ścieków. 
4.3. Monitoring przepompowni. 
4.4.Odwodnienie wykopów pod posadowienie zbiornikowej przepompowni           

                   ścieków. 

4.5. Roboty ziemne. 
5. Ogrodzenie terenu przepompowni ścieków. 

6.  Zieleń na terenie projektowanej pompowni. 

7. Uwagi końcowe 

8. Przepisy związane 

8.1.Normy 

8.2.Inne dokumenty 
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B. Część rysunkowa  
 
Rys. nr 9 - Profil podłuŜny kanalizacji grawitacyjnej Annolesie S1-Ł1 
Rys. nr 10   - Profil podłuŜny kanalizacji grawitacyjnej Annolesie Ł1-P1 
Rys. nr 11   - Profil podłuŜny kanalizacji grawitacyjnej Annolesie S30-S44 i S16-S48 
Rys. nr 12 - Profil podłuŜny kanalizacji grawitacyjnej Marianów S49-P4 i S52-S64/P3 
Rys. nr 13 - Profil podłuŜny kanalizacji grawitacyjnej Marianów S64/P3-P2 i S79-S86 
Rys. nr 14 - Profil podłuŜny rurociągu tłocznego Annolesie P1- ST11 
Rys. nr 15 - Profil podłuŜny rurociągu tłocznego Annolesie ST11-RO1 
Rys. nr 16 - Profil podłuŜny rurociągu tłocznego Annolesie P2-S44 
Rys. nr 17 - Profil podłuŜny rurociągu tłocznego Marianów S64/P3-ST1 
Rys. nr 18 - Profil podłuŜny rurociągu tłocznego Marianów P4-S8 
Rys. nr 19 - Profile podłuŜne przyłączy Annolesie  
Rys. nr 20 - Profile podłuŜne przyłączy Marianów  
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1.  Podstawa opracowania. 

 
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 

- Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną  przez Wójta Gminy Popów. 
- warunki  do projektowania sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami wydane przez 
zarządcę projektowanej sieci Wójta Gminy Popów, 
- obowiązujące przepisy i zarządzenia, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
- wizja lokalna w terenie, 
- aktualne normy, katalogi i literatura branŜowa. 
 
2.  Zakres opracowania. 

 
Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawia się następująco: 
 

Kanalizacja grawitacyjna 
kanał z rur PVC Ф 200/5,9 mm – łączna długość L =  3080,50 m 
przykanaliki z rur PVC Ф 160/4,7 mm – 91 szt. o łącznej długości 2103,00 m. 

      
Kanalizacja tłoczna 
- kanał tłoczny z pompowni P-1  ø 110 PEHD    L =  1710,00 m 
- kanał tłoczny z pompowni P-2  ø   90 PEHD    L =  369,00 m 
- kanał tłoczny z pompowni P-3  ø   90 PEHD    L =  304,00 m 
- kanał tłoczny z pompowni P-4  ø   90 PEHD    L =  203,00 m 
 
Studnie 

studzienki rewizyjne na kanale grawitacyjnym ∅ 1,00 m - 86 szt. 
studzienki rewizyjne ∅ 0,4 m na zakończeniu przykanalików - 95 szt. 

 studzienki rewizyjne ∅ 1,0 m na kanale tłocznym -17 szt 
 
Obiekty na terenie przepompowni ścieków 
 
P1 -     przepompownia ścieków w zbiorniku z polimerobetonu Ф 1500 mm  i wysokości     
           całkowitej 3910mm, właz Ŝeliwny średnicy 800 mm klasy D400 - 1 szt 
P2 -     przepompownia ścieków w zbiorniku z polimerobetonu Ф 1500 mm  i wysokości     
           całkowitej 4010mm, właz Ŝeliwny średnicy 800 mm klasy D400 - 1 szt 
P3 -     przepompownia ścieków w zbiorniku z polimerobetonu Ф 1500 mm  i wysokości     
           całkowitej 4990mm, właz Ŝeliwny średnicy 800 mm klasy D400 - 1 szt 
P4 -     przepompownia ścieków w zbiorniku z polimerobetonu Ф 1500 mm  i wysokości     
           całkowitej 4850mm, właz Ŝeliwny średnicy 800 mm klasy D400 - 1 szt 
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3.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków. 
 
3.1.  Usytuowanie i układ wysokościowy. 

 Trasa projektowanego kanału sanitarnego przedstawiona została na załączonym planie 
zagospodarowania terenu. Włączenie projektowanego kanału przewidziano do studni na 
istniejącym kolektorze sanitarnym Ø 200 mm oznaczonej na rysunku trasowym jako RO1. 
Zagłębienie kanału dostosowano do moŜliwości skanalizowania grawitacyjnego jak 
największego obszaru przynaleŜnej zlewni. Profile podłuŜne projektowanego kanału 
grawitacyjnego pokazano na rys. nr 9-13. Profile kanalizacji tłocznej pokazano na rys. nr 14-
18. 
 
3.2.  Bilans ścieków  

Podstawą sporządzenia bilansu ścieków jest plan ogólny zagospodarowania 
przestrzennego oraz wytyczne do programowania wody i ilości ścieków w jednostkach 
osadniczych. 
Do obliczeń ilości ścieków bytowo – gospodarczych przyjęto średni odpływ ścieków w ilości 
150 dm3/M*d dla mieszkańców stałych i 90 dm3/M*d dla uŜytkowników świetlicy (remizy) 
uŜytkowanej sezonowo oraz współczynniki nierównomierności odpływu :dobowy Nd = 1,3, 
godzinowy Nh = 2,20. 
 
 
BILANS ŚCIEKÓW SPŁYWAJ ĄCYCH DO PRZEPOMPOWNI - P4 
 

Wyszczególnienie 
konsumentów wody Jedn. Ilość 

Norma 
jednostkowa 

ilości 
ścieków          
l/dobę 

Średnie 
ilości 
ścieków 
dobowe              
Q śr. dob 

m3/d 

Współcz. 
nierówno-      
mierności 
dobowej 

Max. ilość 
ścieków 
dobowe               
Q max. 

dob 
m3/d 

Współcz. 
nierówno-      
mierności 
godzinow

ej 

Max. ilość 
ścieków 
Q max. 
godz. 
m3/h 

Marianów 
Mieszkańcy stali osób 44 150 6,60 1,30 8,85 2,20 0,81 

RAZEM                  STAN OBECNY 6,60  8,85  0,81 
PERSPEKTYWA 9,24  12,39  1,13 

20% dodatek na wody przypadkowe i infiltracyjne 11,09  14,87  1,36 
 
BILANS ŚCIEKÓW SPŁYWAJ ĄCYCH DO PRZEPOMPOWNI – P3 
 

Wyszczególnienie 
konsumentów wody Jedn. Ilość 

Norma 
jednostkowa 

ilości 
ścieków          
l/dobę 

Średnie 
ilości 
ścieków 
dobowe         
Q śr. dob 

m3/d 

Współcz. 
nierówno-      
mierności 
dobowej 

Max. ilość 
ścieków 
dobowe               
Q max. 

dob 
m3/d 

Współcz. 
nierówno-      
mierności 
godzinow

ej 

Max. ilość 
ścieków 
Q max. 
godz. 
m3/h 

Marianów 
Mieszkańcy stali osób 88 150 13,20 1,30 17,16 2,20 1,57 
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RAZEM                  STAN OBECNY 13,20  17,16  1,57 
PERSPEKTYWA 18,48  24,02  2,20 

20% dodatek na wody przypadkowe i infiltracyjne 22,18  28,82  2,64 
Przepompownia P4 11,09  14,87  1,36 

Suma P3 i P4 33,27  43,69  4,00 
 
BILANS ŚCIEKÓW SPŁYWAJ ĄCYCH DO PRZEPOMPOWNI – P2 
 

Wyszczególnienie 
konsumentów wody Jedn. Ilość 

Norma 
jednostkowa 

ilości 
ścieków          
l/dobę 

Średnie 
ilości 
ścieków 
dobowe              
Q śr. dob 

m3/d 

Współcz. 
nierówno-      
mierności 
dobowej 

Max. ilość 
ścieków 
dobowe    
Q max. 

dob 
m3/d 

Współcz. 
nierówno-      
mierności 
godzinow

ej 

Max. ilość 
ścieków 
Q max. 
godz. 
m3/h 

Annolesie 
Mieszkańcy stali osób 16 150 2,40 1,30 3,12 2,20 0,29 

Remiza – Świetlica 
uŜytkowana 
sezonowo 

osób 60 90 5,40 1,30 7,02 2,20 0,64 

RAZEM                  STAN OBECNY 7,80  10,14  0,93 
PERSPEKTYWA 10,92  14,20  1,40 

20% dodatek na wody przypadkowe i infiltracyjne 13,10  17,04  1,68 
Przepompownia P3 i P4 33,27  43,69  4,00 

Suma P3 i P4 i P2 46,37  60,73  5,68 
 
BILANS ŚCIEKÓW SPŁYWAJ ĄCYCH DO PRZEPOMPOWNI – P1 
 

Wyszczególnienie 
konsumentów wody Jedn. Ilość 

Norma 
jednostkowa 

ilości 
ścieków          
l/dobę 

Średnie 
ilości 
ścieków 
dobowe              
Q śr. dob 

m3/d 

Współcz. 
nierówno-      
mierności 
dobowej 

Max. ilość 
ścieków 
dobowe           
Q max. 

dob 
m3/d 

Współcz. 
nierówno-      
mierności 
godzinow

ej 

Max. ilość 
ścieków 
Q max. 
godz. 
m3/h 

Annolesie 
Mieszkańcy stali osób 228 150 34,20 1,30 44,46 2,20 4,08 

RAZEM                  STAN OBECNY 34,20  44,46  4,08 
PERSPEKTYWA 47,88  62,24  5,71 

20% dodatek na wody przypadkowe i infiltracyjne 57,46  74,69  6,85 
Suma P3 i P4 i P2 46,37  60,73  5,68 

Suma P3 i P4 i P2 i P1 103,83  135,42  12,53 
 
 
RAZEM DOCELOWO – 12,53  m3/h 
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3.3.  Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów. 

3.3.1. Rury 
 Projektowane kanały grawitacyjne wraz z przykanalikami naleŜy wykonać z rur oraz 
kształtek typu PVC-U szereg cięŜki „S” (SDR 34) o średnicach Ø 200/5,9 mm, Ø 160/4,7 mm 
do łączenia na uszczelkę gumową produkcji np. KWH Pipe, Gamrat Jasło itp.. Do połączeń 
naleŜy stosować uszczelki odporne na działanie substancji występujących w ściekach, a takŜe 
agresywne oddziaływanie wód gruntowych.  

Kanalizację ciśnieniową projektuje się z rur PEHD 80  i 100 SDR 13,6 (PN 10 i PN 
12,5) o średnicy Ø 90/6,7mm i Ø 110/8,1mm oraz kształtek: kolan, redukcji, tulei 
kołnierzowych tej samej klasy.  

 
3.3.2 Obiekty na kanale ściekowym 

 
• kanalizacja grawitacyjna 

 
 Na projektowanym kanale sanitarnym o średnicy Ø 200 mm przewiduje się 
wykonanie typowych studzienek przelotowych, połączeniowych i kaskadowych o średnicy Ø 
1,00 m adaptowanych, wg KB.4-4.12.1/7/, KB.4-4.12.1/6. 
Studzienki typowe naleŜy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. 
Beton podłoŜa studzienek klasy C-8/10 (B-10) grubości 7 cm. Płytę denną wraz z kinetą 
wykonać z betonu klasy  C-16/20 (B-20) z betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z 
domieszkami uszczelniającymi o podwyŜszonej odporności na korozję. Część dolna 
studzienek z elementów prefabrykowanych tj. z kręgów Ŝelbetowych z otworami na 
obsadzenie rur. Przejście rur z PVC przez ściany studzienek naleŜy wykonać jako szczelne, z 
uszczelnieniem gumowym.  
Część górna z kręgów Ŝelbetowych o średnicy Ø 1,00 m wg BN-86/8971-08. /80. przykrytych 
nakrywą Ŝelbetową Ø 1440/60. Ściany komór roboczych winny być wewnątrz gładkie i nie 
tynkowane. Kręgi i płyty układać na zaprawie cementowej marki Rz=80. Studzienki 
wyposaŜone w pierścienie odciąŜające. Właz kanałowy klasy D 400 – typ cięŜki z 
uszczelkami gumowymi – szczelny z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym . Regulację 
wysokości osadzenia włazów w granicach od 0 do 0,30 m przeprowadzić przez wykonanie 
podmurówki z cegły klinkierowej pełnej klasy 3 na zaprawie cementowej marki Rz=80. 
wszystkie styki zatrzeć na gładko zaprawą cementową marki Rz=80. Powierzchnie murowane 
pokryć gładzią cementową (otynkować) z obu stron.  
W czasie wykonywania studzienki naleŜy osadzić stopnie włazowe stalowe o średnicy Ø 30 
mm  w odległościach pionowych, co 30 cm.  
Zewnętrzne powierzchnie studzienek naleŜy zabezpieczyć dwukrotnie powłoką BITGUM, w 
ilości 3 kg/m2 izolowanej powierzchni.  
W przypadku konieczności zastosowania kaskad na długości kanału, włączenia kanału 
bocznego do zbiorczego, dla róŜnicy wysokości: 50cm<h<400cm, połączenie wykonać z 
zastosowaniem elementów PVC zgodnie z rys. nr 40). PowyŜsze dotyczy równieŜ włączenia 
przykanalików do kanałów. Rurę spustową o średnicy o jedną dymensję cieńszą od kanału 
dopływowego, z którego się odgałęzia, umieścić na zewnątrz studzienki. Cały układ spadowy, 
ze względu na stabilność naleŜy obetonować blokiem betonowym z betonu klasy C-12/15                 
(B 15). Całość robót wykonać zgodnie z PN-B-10729. 
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• kanalizacja ciśnieniowa 
 

Na kanale ciśnieniowym zaprojektowano posadowienie studni rewizyjnych z wstawką 
na rurociągu montowaną na opaski w celu okresowego czyszczenia rurociągu (14 szt.). 
Zaprojektowano równieŜ jedną studnię z samoczynnym zaworem napowietrzająco – 
odpowietrzającym do ścieków. Studnie naleŜy wykonać na bazie typowych studzienek 
betonowych w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej o średnicy Ø 1,00 m 
adaptowanych, wg KB.4-4.12.1/7/, KB.4-4.12.1/6, zgodnie z PN-B-10729, jak dla kanalizacji 
grawitacyjnej. Kanał ciśnieniowy naleŜy zakończyć w istniejącej studni  kanalizacji sanitarnej 
RO1.  

 
3.4.  SkrzyŜowania z uzbrojeniem. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej krzyŜuje się na swojej trasie w obrębie 
wykonywania projektu z siecią wodociągową, podziemną siecią elektryczną, telefoniczną,  

Projektowana kanalizacja przechodzi przez teren PKP napotykając na swojej trasie tory 
kolejowe oraz podziemne uzbrojenie terenu w sieć światłowodową OTK i sieć teletechniczną 
TDK będącą własnością TK Telekom. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się 
lub biegnące równolegle z przewodem naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 Wszystkie prace przy kablach oraz w rejonie wodociągu  wykonywać ręcznie. 
 W miejscach skrzyŜowania kanalizacji z wodociągiem kanalizację naleŜy zabezpieczyć 
rurami ochronnymi długości 3,0 m zgodnie z normą PN-91/M-34501.  
Kable energetyczne, telefoniczne, kanalizację telefoniczną naleŜy w miejscach skrzyŜowań 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem stosując rury dwudzielne AROT A 110 PS. 
 KrzyŜujące się uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa naleŜy zabezpieczyć 
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocą obejm z drutu stalowego Ø 6-8 mm.  
Przed zasypaniem wykopów w miejscu kolizji zgłosić do odbioru technicznego odpowiednim 
słuŜbom. 
 
3.5.  Oznakowanie kanalizacji. 

  Studzienki rewizyjne naleŜy oznakować tabliczkami z literą „K” z domiarami. 
Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny być umocowane na pobliskich budynkach, 
ogrodzeniu trwałym, lub na słupkach betonowych o wymiarach 0,10 x 0,10 x 2,50 m. Miejsce 
kolizji kanalizacji.   
 
3.6.  Roboty ziemne, układanie, przygotowanie podłoŜa. 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym naleŜy najpierw 
sprzętem ręcznym wykonać tzw. wykopy kontrolne, celem dokładnego zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzację geodezyjną. NaleŜy 
zawiadomić uŜytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliŜu 
uzbrojenia i wykonywać prace pod jego nadzorem. Roboty ziemne związane z układaniem i 
montaŜem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC, PE) naleŜy wykonywać 
w zasadzie zgodnie  z ustaleniami normy branŜowej BN-83/8836-02. Rury PVC dzięki niskiej 
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wadze są bardzo łatwe w montaŜu i odporne na trudne warunki gruntowo – wodne. Roboty 
montaŜowe naleŜy wykonać  w suchym wykopie. Całość wykopu wykonać w spadku zgodnie 
z profilem podłuŜnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na 
podsypce piaskowej i obsypywane zagęszczanymi warstwami gruntu. Rury przed ich 
bezpośrednim układaniem naleŜy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Przed 
połączeniem rur, bose końce naleŜy smarować środkami ułatwiającymi wciskanie rur. Rury 
powinny być wsunięte osiowo na końcówkę uprzednio ułoŜonej (zamontowanej). UłoŜona 
rura powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej długości. MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie 
z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niŜszej do wyŜszej. 

Przed zasypaniem naleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz próbę szczelności. Całość 
robót wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji 
instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom II. 
Instalacje sanitarne  i przemysłowe. 
 Na całej długości projektowanego kanału przewidziano wykonanie wykopów ciągłych 
wąsko przestrzennych o ścianach pionowych z deskowaniem płytowym lub klatkowym. 
Rozstaw rozpór w planie i wysokości naleŜy tak zaplanować, aby istniała moŜliwość 
wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie 
naleŜy naruszać struktury gruntu rodzimego. Z tego względu proponuje się, aby 30% robót 
wykonać sprzętem ręcznym i 70% sprzętem mechanicznym. Nadmiar ziemi z wykopów 
(rurociąg, studzienki, podsypka i zasypka w strefie posadowienia) naleŜy wywieść na 
wysypisko wskazane przez Inwestora. Dla potrzeb kosztorysowania przewiduje się odległość 
1 km. 
 
 Kanały naleŜy posadowić: 
a) na warstwie filtracyjnej gr. 20 cm: na długości odcinków odwadnianych; 
b) na gruncie rodzimym: w przypadku występowania w podłoŜu posadowienia kanału 
gruntów piaszczystych (zagęszczalnych); 
c) na 20 cm podsypce (podłoŜu) Ŝwirowo-piaskowym: na pozostałej długości kanału. 
PodłoŜe pod kanał naleŜy uformować na kąt 900. 
Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokości 30 cm ponad lico rury wykonać ręcznie 
gruntem zagęszczalnym, piaskiem zagęszczanym ręcznie warstwami. Strefa prowadzenia rury 
musi być zagęszczona co najmniej do wartości min 95% Proctora (najlepiej 100%) wg PN-
74/B-02480. Dowóz materiału na podsypkę i zasypkę w strefie posadowienia kanału z 
odległości 15 km. 
 Do wykonywania zasypki właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu moŜna 
przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę rurociągu naleŜy 
wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać warunki stawiane przy 
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki). Do zasypki właściwej naleŜy uŜyć gruntu 
piaszczystego. Takim gruntem jest grunt rodzimy, z wykopów. Grunt ten naleŜy dowieść z 
miejsca odkładu. Do zasypania nie naleŜy uŜywać gruntu zawierającego duŜe kamienie i 
głazy. Na całej długości kanalizacji wierzchnią warstwę wykopu grubości 10 cm wykonać z 
wysiewki z zagęszczeniem. 
 Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczaniem 
zasypki, przy zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się 
wykopu. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu ulicznego na całej długości 
projektowanego kanału wymagane jest zabezpieczenie wykopu. 
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Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliŜu istniejącego pod i naziemnego uzbrojenia 
wykonać z zachowaniem maksymalnej ostroŜności oraz wszelkich obowiązujących przepisów 
branŜowych i BHP. 

Przejścia kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej pod torami kolejowymi  
 
Zaprojektowano przejście pod torami kolejowym linii kolejowej Nr 131 Chorzów Batory - 
Tczew w km 106,148 dla odcinka rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC D 200 i 
kanału tłocznego PEHD 110 umieszczonego w stalowych rurach osłonowych. Całkowita 
długość przewiertu wynosi 53 m. Długość rury osłonowej dn 355 i dn 220 wynosi po 53 mb. 
Rurociąg grawitacyjny ułoŜony jest ze spadkiem wynoszącym 0.5 %. Rurociąg tłoczny 
ułoŜony jest ze spadkiem wynoszącym 0.85 %. Przejście wykonane jest pod kątem 90° do osi 
toru kolejowego przewiertem sterowanym od studni S15 do studni S14 oraz od  ST11 do 
ST10.1. 
Studzienki przewiertowe zlokalizowano na dz nr ewid 57 i 53  w odległości 22,5 S14 i ST11 
oraz 25,5 m S15 i ST10.1 od skrajni szyny toru kolejowego. 
Górna krawędź rury osłonowej projektowanego przekroczenia znajduje się 2,12 m poniŜej 
terenu zielonego oraz ponad 3,00 m od główki szyny. 
Wykonanie przewiertu pod torami kolejowymi przy uŜyciu stalowej rury osłonowej nie 
wymaga stosowania konstrukcji odciąŜającej tory. 
 
Projektowane przejścia kanalizacją sanitarną D 200 PVC i pod torami kolejowymi 
wykonane będą metodą przecisku sterowanego. Metoda ta polega na: 
- przekroczenie kanalizacją sanitarną i tłoczną torów kolejowych w m. Annolesie 
- wykonaniu otworów pilotaŜowych przy pomocy specjalnej Ŝerdzi, 
- rozwierceniu otworów ślimakiem, z jednoczesnym wciśnięciem do nich stalowych rur 
osłonowych 355 mm i 200 mm 
- wprowadzeniu do stalowych rur osłonowych rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC i tłocznej 
PEHD . 
Do wykonania przecisku uŜywa się odpowiednio dobranej wiertnicy, którą ustawia się 
w wykonanej wcześniej odeskowanej komorze przewiertowej o wymiarach 3.5 m x 2.4 m. 
Końce stalowej rury osłonowej wprowadzone zostaną do studzienek z kręgów betonowych 
o średnicy D 1000 mm. Studzienki te będą spełniać funkcję studzienek kontrolnych. 
 
Wejście w teren kolejowy , czas trwania robót naleŜy uzgodnić z PKP PLK S.A. Zakładem 
Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Prace w rejonie kabli naleŜy wykonywać ręcznie 
pod nadzorem PKP Sekcji Eksploatacji oraz zgodnie z obowiązującymi normami : 
- m BN-80/8939-17 „Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi „  
- BN-75/8846-01 „ Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów 
rurowych”  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia 10.09.98r./Dz.U Nr 151 
poz. 987/ 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 05.05.1999r. /Dz.U. Nr  
47/ 
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3.7. MontaŜ rurociągu kanalizacji tłocznej. 

 
PoniewaŜ rurociąg ciśnieniowy zaprojektowano równolegle do osi kanalizacji sanitarnej              
grawitacyjnej w odległości min. 0,8 – 1,0 m od niej,  w pasie drogowym oraz w działkach 
prywatnych, w niewielkiej odległości od słupów NN, telefonicznych i ogrodzeń, dla 
bezpieczeństwa realizacji i eksploatacji naleŜy go zrealizować w odrębnym wykopie po 
zasypaniu wykopu kanalizacji grawitacyjnej. Rurociąg będzie wykonany z rur PEHD 80                      
i 100 SDR 13,6 (PN 10 i PN 12,5) o średnicy Ø 90/6,7mm i Ø 110/8,1mm oraz kształtek: 
kolan, redukcji, tulei kołnierzowych tej samej klasy. 

Rury PE dzięki niskiej wadze są bardzo łatwe w montaŜu i odporne na trudne warunki 
gruntowo – wodne. Roboty montaŜowe naleŜy wykonać w suchym wykopie. Rury powinny 
być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane 
zagęszczanymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem naleŜy wewnątrz 
i na zewnątrz starannie oczyścić. Przewody i kształtki naleŜy łączyć ze sobą za pomocą 
zgrzewania doczołowego. Zgrzewanie czołowe polega na łączeniu części (rura/złączka, 
rura/rura, złączka /złączka) przez nagrzanie końcówek do właściwej temperatury i 
dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego. Zgrzewane mogą być tylko materiały 
tego samego rodzaju. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą korespondować; 
łączyć moŜna tylko części z tej samej klasy ciśnienia. Strefę zgrzewania naleŜy chronić przed 
niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak mgła, , deszcz, śnieg lub 
wiatr. Zgrzewanie moŜna prowadzić przy temperaturze powyŜej 00C do 450C. Przy 
temperaturach poniŜej 00C lub powyŜej 450C naleŜy podjąć odpowiednie środki w celu 
zapewnienia właściwej temperatury w strefie zgrzewania.  
Przejścia kanalizacji tłocznej pod torami kolejowymi wykonywać metodą przewiertu w rurze 
ochronnej stalowej. 
Przed zasypaniem naleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz próbę szczelności. Całość 
robót wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji 
instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Na kanale tłocznym zaprojektowano posadowienie studni rewizyjnych z wstawką na 
rurociągu montowaną na opaski w celu okresowego czyszczenia rurociągu. Zaprojektowano 
równieŜ jedną studnię ST12 z samoczynnym zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym 
do ścieków. 
 
Parametry zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego: 
Medium – ścieki komunalne 
Ciśnienie robocze–  0 – 16 bar 
Średnica nominalna – DN 100 
Max. wydajność odpowietrzania – 230 m3/h 
Powierzchnia otwarcia – 480 mm2 
 
Cechy konstrukcyjne: 
✍ bezstopniowy zawór napowietrzająco- odpowietrzający do ścieków 
✍samoczynny 
✍ gniazdo nie ma kontaktu ze ściekami (poduszka powietrzna) 
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✍  oba przyłącza umoŜliwiają skuteczne płukanie zaworu w czasie prac konserwacyjnych 
(górne przyłącze = wlot wody płuczącej) 
✍ wszystkie części mechaniczne są wykonane z materiałów odpornych na korozję, 
✍  korpus stalowy, epoksydowany lub nierdzewny - ze stali 1.4571 
Przed zaworem, na króćcu odpowietrzającym naleŜy zamontować armaturę odcinającą w 
postaci zasuwy DN 100 w celu ułatwienia przeprowadzenia jego bieŜącej konserwacji. 

  Przed zejściem do studzienki, w której znajduje się zawór odpowietrzająco - napowietrzający 
naleŜy upewnić się, Ŝe jest ona wystarczająco wentylowana i nie zagraŜa obsłudze zatrucie 
wyziewami (siarkowodorem, metanem itp.). W miejscach duŜych załamań kanału tłocznego – 
kolana od 30st do 45st stosować bloki oporowe. 
 

3.8.   Próby szczelności. 

Kanalizację grawitacyjną przed zasypaniem naleŜy poddać próbie szczelności przez 
eksfiltrację i infiltrację zarówno kanału jak i studzienek zgodnie z PN-EN 1610.  
Kanalizację ciśnieniową po ułoŜeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem 
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem się przewodu 
naleŜy poddać próbie hydraulicznej. Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność 
wynosi 1,5 raza w stosunku do ciśnienia roboczego nie mniej jednak niŜ 1,0 Mpa..   
 
3.9.  Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się z następujących elementów: 
 - przyłącza kanalizacyjne projektuje się z rur kanałowych ;litych PCV Ø 160mm/4,7 mm, typ 
cięŜki o połączeniu na uszczelkę gumową (dostarczona przez producenta rur) 
- studzienki rewizyjne – zaprojektowano jako PVC 400 z włazem Ŝeliwnym typ cięŜki D400 z 
uszczelkami gumowymi – szczelny z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym.  
Regulację wysokości osadzenia włazów w granicach od 0 do 0,30 m przeprowadzić przez 
wykonanie podmurówki z cegły klinkierowej pełnej klasy 3 na zaprawie cementowej marki 
Rz=80. wszystkie styki zatrzeć na gładko zaprawą cementową marki Rz=80. Powierzchnie 
murowane pokryć gładzią cementową (otynkować) z obu stron. W czasie wykonywania 
studzienki naleŜy osadzić stopnie włazowe stalowe o średnicy Ø 30 mm w odległościach 
pionowych co 30 cm. Zewnętrzne powierzchnie studzienek naleŜy zabezpieczyć dwukrotnie 
powłoką BITGUM, w ilości 3 kg/m2 izolowanej powierzchni. Przy przejściu przez ściany 
studzienek naleŜy zastosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym. Całość robót 
wykonać zgodnie z PN-B-10729. 
Na przyłączach kanalizacji sanitarnych zlokalizowanych najbliŜej przepompowni ścieków 
zamontować klapy zwrotne.  
 
3.10. Odwodnienie wykopów. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych zakłada się odwodnienie wykopów tzw. 
metodą powierzchniową polegającą na odprowadzaniu wody w miarę głębienia wykopu przy 
pomocy ustawionych na powierzchni terenu pomp przeponowych o napędzie spalinowym i 
rurociągiem ułoŜonym na powierzchni terenu.  
Realizacja projektowanej inwestycji powinna przebiegać w okresie pogody bezdeszczowej. 
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3.11.  Zabezpieczenie wykopów. 

 PoniewaŜ kanalizacja sanitarna jest realizowana w warunkach ruchu ulicznego, juŜ                     
w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych naleŜy przewidzieć przykrycia 
wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykopy powinny być 
wygrodzone barierami o wysokości 1,10 m z poprzeczką na wysokość 0,6 m, w odległości co 
najmniej 1 m od krawędzi wykopu . NaleŜy umieścić tablicę informacyjną: "Osobom 
postronnym wstęp wzbroniony", w nocy czerwone światło ostrzegawcze. W przypadku 
prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych, wykopy naleŜy szczelnie 
zakryć. 
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. 
 
3.12. Wytyczne do projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia pasa drogowego                         

         na czas prowadzenia robót.  

 
 W czasie realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogi 
gminnej Marianów-Annolesie, pas drogowy musi być odpowiednio zabezpieczony i 
oznakowany. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu i uzgodnienia 
go z Gminą Popów z siedzibą w Zawadach. Projekt winien zawierać równieŜ sposób 
zabezpieczenia pasa drogowego oraz określać termin rozpoczęcia i zakończenia robót.  
Zabezpieczenia pasa drogowego polega na ustawieniu odpowiednich znaków drogowych, 
takich jak: 

- znaki ostrzegawcze „Uwaga roboty drogowe”,  „Prawostronne zwęŜenie jezdni”,   
„Lewostronne zwęŜenie jezdni”,  

- znaki zakazu i nakazu „Zakaz wyprzedzania”, „Koniec zakazu wyprzedzania”, 
„Ograniczenie prędkości do 40 km/godz.”,  

- barierki drogowe ustawione na całej długości odcinka drogi objętej robotami 
Dodatkowo dla bezpieczeństwa w nocy naleŜy teren budowy oświetlić.  

Ponadto wykonawca musi uzyskać zezwolenie z Gminy Popów na zajęcie pasa 
drogowego na czas prowadzenia robót. 
 

3.13. Wykaz przyłączy kanalizacji sanitarnej                         

Lp. Nazwisko i imię Nr 
działki Materiał Średnica 

przykanalika 
Długość 

[m] 

Studnia 
nr, 

trójnik nr  

Włączenie 
studnia 

nr,  
i/lub lico 
budynku 

Marianów 
1 Trojanowska Teresa 10 Rura PVC 160 4,50 S49 P53 

2 Łazienka Mieczysław 11 Rura PVC 160 4,50 T44 P54 

3 Węgier Franciszek 12/3 Rura PVC 160 28,50 T45 P55 

4 Bystrzykowski 
Arkadiusz 47/1 Rura PVC 160 16,00 T46 P56 

5 Klekotka Stanisław 47/2 Rura PVC 160 34,00 T47 P57 
6 Leśniakowska Marzena 13/4 Rura PVC 160 28,30 T48 P58 
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7 Ptak Kazimiera 
Marianna 14 Rura PVC 160 23,50 S53 P59 

8 Sielski Stanisław 51/1 Rura PVC 160 22,00 T49 P59 
9 Do granicy działki 51/3 Rura PVC 160 4,50 T50 P60 
10 Bęben Wojciech 52/1 Rura PVC 160 28,20 T51 P61 
11 Łakoma Zofia 52/5 Rura PVC 160 13,00 T52 P62 
12 Łazienka Mieczysław 53 Rura PVC 160 29,50 T53 P63 
13 Lelit Robert 54/1 Rura PVC 160 61,20 T54 P64 
14 Hober Rafał 20 Rura PVC 160 27,00 T55 P65 
15 Hober Lech 55 Rura PVC 160 29,00 S61 P66 
16 Kępa Mirosław 56 Rura PVC 160 16,20 T56 P67 
17 Kępa Mirosław 21 Rura PVC 160 4,00 T57 P68 
18 Ligęza Kazimierz 57 Rura PVC 160 67,30 S62 P69 
19 Krych Jolanta 22 Rura PVC 160 18,80 T58 P70 
20 Jakubawska Małgorzata 23 Rura PVC 160 26,00 S63 P71 
21 Tasarz Wojciech 58 Rura PVC 160 37,50 S63 P72 
22 Wojszczak Waldemar 25 Rura PVC 160 4,00 T59 P73 
23 Wojszczak Waldemar 60 Rura PVC 160 10,00 T60 P74 
24 Kiedos Tadeusz 63 Rura PVC 160 15,50 T61 P75 
25 Woźniak Cecylia 64 Rura PVC 160 9,00 T62 P76 
26 Masionek Jerzy 65 Rura PVC 160 17,00 T63 P77 
27 Masionek Waldemar 30 Rura PVC 160 26,00 T64 P78 
28 Pawełoszek Halina 67 Rura PVC 160 12,00 S67 P79 
29 Pawełoszek Halina 32 Rura PVC 160 3,50 T65 P80 
30 Ryś Włodzimierz 68/2 Rura PVC 160 26,50 T66 P81 

31 Łyźniak Barbara 69/1 Rura PVC 160 22,8 + 
2,50 T67 P82 

32 Ptak Zbigniew 69/2 Rura PVC 160 16,50 S70 P83 
33 Gmina Popów 70/1 Rura PVC 160 32,00 T68 P84 
34 Do granicy działki 73 Rura PVC 160 5,00 S75 P84A 
35 Kościecha Piotr 74 Rura PVC 160 18,50 T69 P85 
36 Krawczyk Zbigniew 76/1 Rura PVC 160 17,90 T70 P86 
37 Tasarz Iwona  80; 81 Rura PVC 160 14,00 T71 P87 
Annolesie 
1 Mandat Helena 1 Rura PVC 160 22,50 T1 P1 
2 Preś Krystyna 2 Rura PVC 160 38,00 T2 P2 
3 Antończak Katarzyna 3 Rura PVC 160 42,50 S3 P3 
4 Bęben Jan 4 Rura PVC 160 15,00 T3 P4 
5 Do granicy działki 5 Rura PVC 160 6,50 T3A P4A 
6 Mielczarek Grzegorz 6 Rura PVC 160 14,50 T4 P5 
7 Tomczyk Małgorzata 7 Rura PVC 160 61,00 T5 P6 

8 Tasarz Henryk 10/2; 
10/6 Rura PVC 160 50,50 S10 P7 

9 Tasarz Waldemar 10/4; 11 Rura PVC 160 26,50 T6 P8 
10 Szmigiel Marian 12 Rura PVC 160 40,00 T7 P9 

11 Wojciechowska 
Wiolanta 13/1 Rura PVC 160 23,50 T8 P10 

12 Opałczyński Grzegorz 51 Rura PVC 160 20,00 T9 P11 
13 Droś Adam 13/2 Rura PVC 160 17,00 T10 P12 
14 Krzysztofem Habirkiem 52 Rura PVC 160 4,00 T11 P13 
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15 Krzysztofem Habirkiem 14 Rura PVC 160 24,00 T12 P14 
16 Majdzik Ryszard 15 Rura PVC 160 16,00 T13 P15 
17 Piotr Adamczyk 19 Rura PVC 160 13,50 S48 P52 
18 Krawczyk Antoni 20/1 Rura PVC 160 21,50 T43 P51 
19 Masionek Ryszard 20/2 Rura PVC 160 6,00 S45 P50 
20 Do granicy działki 23 Rura PVC 160 5,30 T13A P15A 
21 Strugacz Józef 60/1 Rura PVC 160 47,00 T14 P16 
22 Suchańska Aleksandra 26/1 Rura PVC 160 13,00 T15 P17 
23 Suchańska Aleksandra 63/1 Rura PVC 160 30,00 T16 P18 
24 Sabaciak Monika 26/2 Rura PVC 160 26,00 S22 P19 
25 Sabaciak Monika 63/2 Rura PVC 160 5,50 S22 P20 
26 Krawczyk Tomasz 64 Rura PVC 160 25,00 T17 P21 
27 Kleszcz Wiesława 29 Rura PVC 160 25,50 T18 P22 
28 Biernacki Bronisław 65 Rura PVC 160 37,50 T19 P23 
29 Strugacz Tomasz 31 Rura PVC 160 40,50 S25 P24 
30 Strugacz Krzysztof 32/2 Rura PVC 160 12,50 T20 P25 
31 Ujma Łukasz 33 Rura PVC 160 19,50 T21 P26 
32 Łazienka Zygmunt 34 Rura PVC 160 24,50 T22 P27 
33 Kasprzak Marcin 36 Rura PVC 160 36,00 T23 P28 
34 Męzik Wojciech 74; 107 Rura PVC 160 17,50 T24 P29 
35 Zawadzka Henryka 81 Rura PVC 160 11,50 S32 P30 
36 Mordal Zuzanna 83 Rura PVC 160 40,00 T25 P31 
37 Do granicy działki 85 Rura PVC 160 8,50 T25A P31A 
38 Adamus Agnieszka 86 Rura PVC 160 14,50 T26 P32 
39 Machnik Wioletta 88 Rura PVC 160 31,00 T27 P33 
40 Szczepański Eugeniusz 89 Rura PVC 160 32,00 T28 P34 
41 Adamus Piotr 123 Rura PVC 160 13,00 T29 P35 
42 Ostrycharz Sławomir 95 Rura PVC 160 13,00 T30 P36 
43 Drab Barbara 96 Rura PVC 160 36,30 T31 P37 
44 Drab Barbara 124 Rura PVC 160 5,00 T32 P38 
45 Szmigiel Iwona 126/3 Rura PVC 160 32,50 T33 P39 
46 Wers Andrzej 98 Rura PVC 160 29,50 T34 P40 
47 Łazienka Arkadiusz 100 Rura PVC 160 14,00 T35 P41 
48 Łazienka Arkadiusz 128 Rura PVC 160 31,50 T36 P42 
49 Pawełoszek Ryszard 129 Rura PVC 160 12,50 T37 P43 
50 Pawełoszek Ryszard 101 Rura PVC 160 14,00 T38 P44 
51 Łazienka Sylwia 102 Rura PVC 160 38,00 T39 P45 
52 Szymonik Ryszard 103/2 Rura PVC 160 24,50 S42 P46 
53 Szymonik Ryszard 131 Rura PVC 160 4,00 T40 P47 
54 Gminna Spółdzielnia  103/1 Rura PVC 160 14,50 T41 P48 
55 Kotyla Mirosław 104/1 Rura PVC 160 20,50 T42 P49 
56 Do granicy działki 105/1 Rura PVC 160 8,00 T42A P49A 
57 Do granicy działki 106 Rura PVC 160 6,00 T42B P49B 
 

Wszystkim mieszkańcom budynków zlokalizowanym na działkach oznaczonych w tabeli jako 
„Do granicy działki” naleŜy wykonać sięgacz do lica budynku jeŜeli wyraŜą na to chęć. 
Dodatkowe sięgacze od przykanalika do lica budynku naleŜy zinwentaryzować 
powykonawczo. Materiały wchodzące w skład dodatkowych przyłączy zostanie 
uwzględniony w kosztorysie. 
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4.  Przepompownia ścieków. 

4.1. Lokalizacja projektowanej przepompowni ścieków. 
 

W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
projektuje się cztery przepompownie ścieków. Dwie oznaczone P1 i P2 zlokalizowane będą 
we wsi Annolesie a dwie kolejne oznaczone P3 i P4 we wsi Marianów.  Przepompownie P1, 
P2 i P4 projektuje się jako nieprzejazdowe. Przepompownię P3 projektuje się jako 
przepompownię przejazdową.  
 
4.2. Zbiornikowa przepompownia ścieków. 

Do obliczenia ilości dopływających ścieków do pompowni przyjęto załoŜenia jak dla 
przedstawionego w pkt. 4 bilansu ścieków. ZałoŜono Ŝe przepompownie będą 
przepompowywać ścieki dopływające z m. Annolesie i Marianów.  
Przy takich załoŜeniach obliczono ilości ścieków dopływających do projektowanych 
przepompowni ścieków: 
P1 – 12,53  m3/h = 3,48  l/s. 
P2 –   5,68  m3/h = 1,58  l/s. 
P3 –   4,00  m3/h = 1,10  l/s. 
P4 –   1,36  m3/h = 0,34  l/s. 
 
 
 
Dobrano cztery następujące przepompownie złoŜone z zastępujących elementów: 

• Pompownia o oznaczeniu np. PB-2-15-80 prefabrykowana w wersji                                
z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej D=1500 mm i długości całkowitej  
P1 = L=3910 mm  
P2 = L=4010 mm  
P3 = L=4990 mm  
P4 = L=4850 mm  
z armaturą ze stali nierdzewnej 2 x Dn 80/100 i wyposaŜeniem jak w specyfikacji 
produkcji np. TWS lub inną toŜsamą; 

• Pompy przepompowni P1 typu Amarex NF 50-220/042ULG-170 o mocy 4,2 kW 
– szt. 2 z wyposaŜeniem jak w specyfikacji produkcji np. KSB  lub inną toŜsamą, 

• Pompy przepompowni P2 typu Amarex NF 65-170/032ULG-136 o mocy 3,1 kW 
– szt. 2 z wyposaŜeniem jak w specyfikacji produkcji np. KSB  lub inną toŜsamą, 

• Pompy przepompowni P3 typu Amarex NF 65-170/032ULG-136 o mocy 3,1 kW 
– szt. 2 z wyposaŜeniem jak w specyfikacji produkcji np. KSB  lub inną toŜsamą, 

• Pompy przepompowni P4 typu Amarex NF 50-170/012ULG-120 o mocy 1,9 kW 
– szt. 2 z wyposaŜeniem jak w specyfikacji produkcji np. KSB  lub inną toŜsamą 

• konstrukcje stalowe jak w specyfikacji, 
• układ sterowania jak w pkt 4.3. 
Przepompownie wyposaŜone w: 

- zbiornik Ø 1500 z polimerobetonu z odpowiednio wyprofilowanym dnem  
- właz Ŝeliwny średnicy 800 mm klasy D400 
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- pompy szt. 2 + kolana sprzęgające wraz z podstawami, 
- armaturę kompletną: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy Ŝeliwne), 
- piony tłoczne Ŝeliwo epoxy + rury ze stali nierdzewnej 1.4301 wyposaŜony w instalację 
płuczącą    wodą z końcówką  φ 52, 
- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej 1.4301 , 
- złącza śrubowe ze stali nierdzewnej 1.4301 
 - łańcuch pomp i pływaków ze stali nierdzewnej, 
- kompletny układ sterowania z obudową wykonaną z niepalnego tworzywa poliestrowego 
umieszczoną na wsporniku zabudowanym na fundamencie obok przepompowni, 

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI P1 

 

DANE PRZEPOMPOWNI 
Maksymalny dopływ ścieków 12,53 [m3/h] 
Rzędna terenu 205,50  [m] 
Rzędna dna rurociągu dopływowego 202,99 [m] 
Średnica rurociągu dopływowego 200,0 [mm] 
Kąt rurociągu dopływowego 90 [o] 
Rzędna osi rurociągu tłocznego 204,00 [m] 
Rzędna wylotu kolektora tłocznego 218,05 [m] 
ZBIORNIK  
Wysokość zbiornika 3,91 [m] 
Średnica zbiornika 1,50 [m] 
Rzędna górnego alarmowego poziomu ścieków 202,99 [m] 
Rzędna poziomu maksymalnego ścieków 202,94  [m] 
Rzędna poziomu minimalnego ścieków   202,54 [m] 
POMPY 
Liczba pomp  2 [szt.] 
Wydajność 5,17 [l/s] 
Podnoszenie 29 [m] 
Moc nominalna 4,2 [kW] 
ELEMEN TY UKŁADU TŁOCZNEGO  
Pion tłoczny  [1] szt 
Rura PE Ø 110 mm  1710 [m] 

 
Specyfikacja elementów pompowni ścieków sanitarnych P-1 – Annolesie 
Przepompownia ścieków sanitarnych - Typ pompowni PB-2-15-80 
Ilość Wyszczególnienie 

 Zbiornik  
1 Zbiornik wykonany z polimerobetonu, średnica wewnętrzna 1500mm i wysokość 

całkowita z włazem 3910mm  
1 Właz Ŝeliwny średnicy 800mm, klasa D400 
1 Otwór dopływowy dla przewodu PVC200 
1 PVC110 dla wentylacji grawitacyjnej 
1 PVC110 przewodów zasilających 
1 Wentylacja grawitacyjna wywiewno/nawiewna PVC110 
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 Armatura i orurowanie  
1 Kompletna armatura DN80 dla dwóch pomp zamontowana w zbiorniku  

− Ŝeliwne stopy sprzęgające DN80 
− rury prowadzące ze stali nierdzewnej 1.4301 
− górne uchwyty prowadnic Ŝeliwne 
− piony tłoczne oraz prostki jednokołnierzowe F z kolanami DN80 z wywijakami i 

kołnierzami luźnymi ze stali nierdzewnej 1.4301 
− zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego OBO 
− wylot zakończony łącznikiem rurowo-kołnierzowym Ŝeliwnym DN80 
− zabezpieczenie przejścia armatury przez ścianę zbiornika pompowni wykonane ze 

stali nierdzewnej i gumy EPDM odpornej na działanie substancji zawartych w 
ściekach 

1 Drabinka o długości 3600mm, stal nierdzewna 1.4301 
1 Uchwyt drabinki /pomocnik zejścia i wyjścia z pompowni/ , stal nierdzewna 1.4301 
1 Pomost technologiczny, stal nierdzewna 1.4301 + krata tworzywowa przeciwpoślizgowa 
 Pompy 

8 1 mb łańcucha fi 6 mm do wciągania i opuszczania pomp o wytrzymałości do 320kg 
wykonany ze stali nierdzewnej 

2 Pompa zatapialna Pompa KSB Amarex NF 50-220/042ULG-170 P2= 4,2  kW 
1 Sterowanie 
 − zgodne z opisem wspólnym dla wszystkich pompowni jak w pkt 4.3. 

 

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI P2 

 

DANE PRZEPOMPOWNI 
Maksymalny dopływ ścieków 5,68 [m3/h] 
Rzędna terenu 201,70  [m] 
Rzędna dna rurociągu dopływowego 199,09 [m] 
Średnica rurociągu dopływowego 200,0 [mm] 
Kąt rurociągu dopływowego 90 [o] 
Rzędna osi rurociągu tłocznego 200,20 [m] 
Rzędna wylotu kolektora tłocznego 206,02 [m] 
ZBIORNIK   
Wysokość zbiornika 4,01 [m] 
Średnica zbiornika 1,50 [m] 
Rzędna górnego alarmowego poziomu ścieków 199,09 [m] 
Rzędna poziomu maksymalnego ścieków 199,04  [m] 
Rzędna poziomu minimalnego ścieków   198,64  [m] 
POMPY 
Liczba pomp  2 [szt.] 
Wydajność 5,46 [l/s] 
Podnoszenie 14,7 [m] 
Moc nominalna 3,1 [kW] 
ELEMENTY UKŁADU TŁOCZNEG O 
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Pion tłoczny  [1] szt 
Rura PE Ø 90 mm  369 [m] 

 
Specyfikacja elementów pompowni ścieków sanitarnych P-2 Annolesie 
Przepompownia ścieków sanitarnych - Typ pompowni PB-2-15-80 
Ilość Wyszczególnienie 

 Zbiornik  
1 Zbiornik wykonany z polimerobetonu, średnica wewnętrzna 1500mm i wysokość 

całkowita z włazem 4010mm  
1 Właz Ŝeliwny średnicy 800mm, klasa D400 
1 Otwór dopływowy dla przewodu PVC200 
1 PVC110 dla wentylacji grawitacyjnej 
1 PVC110 przewodów zasilających 
1 Wentylacja grawitacyjna wywiewno/nawiewna PVC110 
 Armatura i orurowanie  
1 Kompletna armatura DN80 dla dwóch pomp zamontowana w zbiorniku  

− Ŝeliwne stopy sprzęgające DN80 
− rury prowadzące ze stali nierdzewnej 1.4301 
− górne uchwyty prowadnic Ŝeliwne 
− piony tłoczne oraz prostki jednokołnierzowe F z kolanami DN80 z wywijakami i 

kołnierzami luźnymi ze stali nierdzewnej 1.4301 
− zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego OBO 
− wylot zakończony łącznikiem rurowo-kołnierzowym Ŝeliwnym DN80 
− zabezpieczenie przejścia armatury przez ścianę zbiornika pompowni wykonane ze 

stali nierdzewnej i gumy EPDM odpornej na działanie substancji zawartych w 
ściekach 

1 Drabinka o długości 3700mm, stal nierdzewna 1.4301 
1 Uchwyt drabinki /pomocnik zejścia i wyjścia z pompowni/ , stal nierdzewna 1.4301 
1 Pomost technologiczny, stal nierdzewna 1.4301 + krata tworzywowa przeciwpoślizgowa 
 Pompy 

8 
1 mb łańcucha fi 6 mm do wciągania i opuszczania pomp o wytrzymałości do 320kg 
wykonany ze stali nierdzewnej 

2 Pompa zatapialna Pompa Amarex NF 65-170/032ULG-136 P2= 3,1  kW 
1 Sterowanie 
 − zgodne z opisem wspólnym dla wszystkich pompowni jak w pkt 4.3. 

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI P3 - przejazdowa 

 

DANE PRZEPOMPOWNI 
Maksymalny dopływ ścieków 4,00 [m3/h] 
Rzędna terenu 200,90  [m] 
Rzędna dna rurociągu dopływowego 1 197,31  [m] 
Rzędna dna rurociągu dopływowego 2 199,28  [m] 
Średnica rurociągu dopływowego 200,0 [mm] 
Kąt rurociągu dopływowego 90 [o] i 40 [o] 
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Rzędna osi rurociągu tłocznego 199,40  [m] 
Rzędna wylotu kolektora tłocznego 201,85 [m] 
ZBIORNIK   
Wysokość zbiornika 4,99 [m] 
Średnica zbiornika 1,50 [m] 
Rzędna górnego alarmowego poziomu ścieków 199,28 [m] 
Rzędna poziomu maksymalnego ścieków 197,27  [m] 
Rzędna poziomu minimalnego ścieków   196,87 [m] 
POMPY 
Liczba pomp  2 [szt.] 
Wydajność 6,86 [l/s] 
Podnoszenie 13,9 [m] 
Moc nominalna 3,1 [kW] 
ELEMENTY UKŁADU TŁOCZNEGO  
Pion tłoczny  [1] szt 
Rura PE Ø 90 mm  304 [m] 

 
Specyfikacja elementów pompowni ścieków sanitarnych P3 Marianów,  
Przepompownia ścieków sanitarnych - Typ pompowni PB-2-15-80 
Ilość Wyszczególnienie 

 Zbior nik  
1 Zbiornik wykonany z polimerobetonu, średnica wewnętrzna 1500mm i wysokość 

całkowita z włazem 4990mm  
1 Właz Ŝeliwny średnicy 800mm, klasa D400 
1 Otwór dopływowy dla przewodu PVC200 
1 PVC110 dla wentylacji grawitacyjnej 
1 PVC110 przewodów zasilających 
1 Wentylacja grawitacyjna wywiewno/nawiewna PVC110 
 Armatura i orurowanie  
1 Kompletna armatura DN80 dla dwóch pomp zamontowana w zbiorniku  

− Ŝeliwne stopy sprzęgające DN80 
− rury prowadzące ze stali nierdzewnej 1.4301 
− górne uchwyty prowadnic Ŝeliwne 
− piony tłoczne oraz prostki jednokołnierzowe F z kolanami DN80 z wywijakami i 

kołnierzami luźnymi ze stali nierdzewnej 1.4301 
− zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego OBO 
− wylot zakończony łącznikiem rurowo-kołnierzowym Ŝeliwnym DN80 
− zabezpieczenie przejścia armatury przez ścianę zbiornika pompowni wykonane ze 

stali nierdzewnej i gumy EPDM odpornej na działanie substancji zawartych w 
ściekach 

1 Drabinka o długości 4600mm, stal nierdzewna 1.4301 
1 Uchwyt drabinki /pomocnik zejścia i wyjścia z pompowni/ , stal nierdzewna 1.4301 
1 Pomost technologiczny, stal nierdzewna 1.4301 + krata tworzywowa przeciwpoślizgowa 
 Pompy 

8 1 mb łańcucha fi 6 mm do wciągania i opuszczania pomp o wytrzymałości do 320kg 
wykonany ze stali nierdzewnej 
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2 Pompa zatapialna Pompa Amarex NF 65-170/032ULG-136 P2= 3,1  kW 

1 Sterowanie 

 − zgodne z opisem wspólnym dla wszystkich pompowni  jak w pkt 4.3. 

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI P4  

 

DANE PRZEPOMPOWNI 
Maksymalny dopływ ścieków 1,36 [m3/h] 
Rzędna terenu 200,75  [m] 
Rzędna dna rurociągu dopływowego  197,30  [m] 
Średnica rurociągu dopływowego 200,0 [mm] 
Kąt rurociągu dopływowego 45 [o] 
Rzędna osi rurociągu tłocznego 199,25  [m] 
Rzędna wylotu kolektora tłocznego 201,78 [m] 
ZBIORNIK   
Wysokość zbiornika 4,85 [m] 
Średnica zbiornika 1,50 [m] 
Rzędna górnego alarmowego poziomu ścieków 197,30 [m] 
Rzędna poziomu maksymalnego ścieków 197,23 [m] 
Rzędna poziomu minimalnego ścieków   196,85 [m] 
POMPY 
Liczba pomp  2 [szt.] 
Wydajność 5,30 [l/s] 
Podnoszenie 8,7 [m] 
Moc nominalna 1,9 [kW] 
ELEMENTY UKŁADU TŁOCZNEGO  
Pion tłoczny  [1] szt 
Rura PE Ø 90 mm  199,5 [m] 

 
Specyfikacja elementów pompowni ścieków sanitarnych P-4 Marianów,  
Przepompownia ścieków sanitarnych - Typ pompowni PB-2-15-80 
Ilość Wyszczególnienie 

 Zbiornik  
1 Zbiornik wykonany z polimerobetonu, średnica wewnętrzna 1500mm i wysokość 

całkowita z włazem 4850mm  
1 Właz Ŝeliwny średnicy 800mm, klasa D400 
1 Otwór dopływowy dla przewodu PVC200 
1 PVC110 dla wentylacji grawitacyjnej 
1 PVC110 przewodów zasilających 
1 Wentylacja grawitacyjna wywiewno/nawiewna PVC110 
 Armatura i orurowanie  
1 Kompletna armatura DN80 dla dwóch pomp zamontowana w zbiorniku  

− Ŝeliwne stopy sprzęgające DN80 
− rury prowadzące ze stali nierdzewnej 1.4301 
− górne uchwyty prowadnic Ŝeliwne 
− piony tłoczne oraz prostki jednokołnierzowe F z kolanami DN80 z wywijakami i 
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kołnierzami luźnymi ze stali nierdzewnej 1.4301 
− zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego OBO 
− wylot zakończony łącznikiem rurowo-kołnierzowym Ŝeliwnym DN80 
− zabezpieczenie przejścia armatury przez ścianę zbiornika pompowni wykonane ze 

stali nierdzewnej i gumy EPDM odpornej na działanie substancji zawartych w 
ściekach 

1 Drabinka o długości 4500mm, stal nierdzewna 1.4301 
1 Uchwyt drabinki /pomocnik zejścia i wyjścia z pompowni/ , stal nierdzewna 1.4301 
1 Pomost technologiczny, stal nierdzewna 1.4301 + krata tworzywowa przeciwpoślizgowa 
 Pompy 

8 
1 mb łańcucha fi 6 mm do wciągania i opuszczania pomp o wytrzymałości do 320kg 
wykonany ze stali nierdzewnej 

2 Pompa zatapialna Pompa KSB Amarex NF 50-170/012ULG-120 P2= 1,9  kW 
1 Sterowanie 
 − zgodne z opisem wspólnym dla wszystkich pompowni jak w pkt 4.3. 

 
4.3. Monitoring przepompowni. 

Ogólny opis 
 
Monitoring za pomocą GSM/GPRS zapewnia zbieranie danych z obiektów zdalnych, takich 
jak przepompownie czy oczyszczalnie ścieków, z wykorzystaniem sieci komórkowej. Dane 
dwustanowe i analogowe, w zaleŜności od konfiguracji sprzętowej za pomocą protokołu 
GPRS trafiają na serwery archiwizujące dane. UŜytkownik za pomocą przeglądarki 
internetowej ma moŜliwość przeglądu danych aktualnych i archiwalnych oraz zdalnie 
wpływać na układ sterowania. 
Zdalne sterowanie moŜe odbywać się poprzez zmianę wartości zadanej lub wydaniu polecenia 
np.: wyłącz pompę. 
 
Moduł GSM umoŜliwia równieŜ przesyłanie SMS-ów na telefon komórkowy lub skrzynkę 
pocztową poczty elektronicznej, mechanizm ten często wykorzystywany jest do 
poinformowania obsługi serwisowej o wystąpieniu awarii. Moduły mogą pracować z 
dowolnym systemem wizualizacyjnym. Dla modułów wyposaŜanych w karty SIM z 
dynamicznymi IP po stronie aplikacji potrzebny jest dostęp do Internetu oraz dostarczany 
przez nas serwer Proxy umoŜliwiający komunikację z modułami, które mają dynamiczne 
podzielone numery IP. 
 
Specyfikacja elementów szafy sterowniczej AST/2 

− mikroprocesorowy sterownik AST/2 w obudowie z podłączonym modułem 
komunikacji GSM-GPRS; 

− wyświetlacz alfanumeryczny 2x16 znaków w technologii PLED, praca w temp: -
20÷50C, 

− min. 4 wyjścia binarne 24VDC 150mA do sterowania zewnętrznych przekaźników lub 
lampek kontrolnych, 

− min. 4 wejścia analogowe 10bit, 
− zegar czasu rzeczywistego, 
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− obsługa 32 zdarzeń w trybie GPRS i 8 poprzez SMS-y, 
− pamięć EEPROM, 
− interfejs programowania sterownika, 
− interfejs CAN umoŜliwiający połączenie sterowników OSTER w lokalną sieć,  
− GSM - współpraca z kartami SIM abonamentowymi lub „pre-paid” dowolnego 

operatora,  
− GPRS – moŜliwość pracy w sieci z dynamicznym i stałym numerem IP, 
− klawiatura do wprowadzania danych, menu w języku polskim, 
− czujnik hydrostatyczny do ciągłego pomiaru ścieków – dzwon + kompresor 

wzmacniający sygnał 
− zabezpieczenie zwarciowe dla kaŜdej pompy, 
− zabezpieczenie przeciąŜeniowe dla kaŜdej pompy, 
− układ rozruchu: bezpośredni 
− przełączniki trybu pracy: ręczna z kontrolą suchobiegu - 0 - automatyczna (H-O-A) na 

panelu (folia) 
− dwustopniowe zabezpieczenie termiczne silników kaŜdej z pomp, 
− czujnik zaniku i kolejności faz, 
− liczniki czasu pracy pomp, 
− liczniki liczby załączeń pomp, 
− gniazdo serwisowe 230V, 
− gniazdo agregat/sieć 16A lub 32A (zaleŜne od mocy pomp) 
− obudowy zewnętrzna z tworzywa, 
− świetlna sygnalizacja awarii, 
− akumulator z zasilaczem do podtrzymywania funkcji sterownika podczas zaniku 

zasilania, 
− pamięć 20 ostatnich stanów awaryjnych wraz z datą i godziną ich wystąpienia, 
− grzałka z termostatem, 
− listwa zasilająca, 
− 2 pływaki krańcowe /suchobiegu i przepełnienia/, 
− karta SIM nie wchodzą zakres dostawy. 
− wbudowane złącze RS232, 

 
Podstawowe funkcje: 
− bieŜący, ciągły odczyt pracy kaŜdego obiektu, 
− pełny pakiet oprogramowania do wizualizacji i monitorowania obiektów dostępny na 

komputerze uŜytkownika poprzez Internet 
− odczyt archiwalnych parametrów pracy kaŜdego obiektu, 
− dwukierunkowa transmisja danych, 
− moŜliwość zatrzymania/ startu pracy z poziomu panelu operatorskiego, 
− realizacja wzajemnej komunikacji międzyobiektowej ustawiana i regulowana z panelu 

operatorskiego, 
− zdalne wgranie nowej wersji oprogramowania z poziomu panelu operatorskiego bez 

konieczności wyjazdu da pompowni ścieków, 
− zmiana parametrów pracy sterownika z poziomu panelu operatorskiego, 
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− podłączenie sterownika do centralnej bazy danych operatora, 
− ciągły pomiar prądu pobieranego przez pompy - amperomierze dla kaŜdej pompy, 
− ograniczenie czasu pracy pomp, 
− ograniczenie liczby załączeń pomp, 
− naprzemienna praca pomp, 
− niejednoczesny start pomp, 
− opóźnienie wyłączenia pomp, 
− dowolne nastawy poziomów pracy, 
− krótkotrwały automatyczny rozruch, 
− automatyczne kasowanie wybranych alarmów, 
− podwójne zabezpieczenie przed suchobiegiem 

 
4.4. Odwodnienie wykopów pod posadowienie zbiornikowej przepompowni ścieków 

W obrębie otworów przepompowni ścieków zakłada się odwodnienie dwufazowe wykopów: 
igłofiltrami i drenaŜem. Pierwsza faza odwodnienia to wstępne obniŜenie zwierciadła wody 
gruntowej za pomocą igłofiltrów wypłukiwanych z jednej strony wykopu w odległości 0,5 m 
od jego krawędzi. Druga faza to załoŜenie 2 rzędów sączków ceramicznych (drenów) φ 10 
cm, po uprzednim obniŜeniu w fzie I-szej zwierciadła wody gruntowej do poziomu 
umoŜliwiającego wykonanie robót ziemnych w gruncie osuszonym. Sączki ceramiczne 
ułoŜone będą w warstwie filtracyjnej gr. 20 cm, złoŜonej z mieszaniny grysu kamiennego i 
piasku (1:3). Na ciągach drenarskich wykona się studnie zbiorcze z kręgów Ŝelbetowych φ 
0,80 m. Odprowadzenie wód drenarskich pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. 
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kręgów Ŝelbetowych φ 0,80 m, 
rurociągami tymczasowymi ułoŜonymi na powierzchni terenu do odbiornika. Odbiornikiem 
wód drenaŜowych będzie pobliski rów melioracyjny.  
 Po zakończeniu robót montaŜowych, a przed zasypką celem zabezpieczenia gruntu 
przed stałym odwodnieniem wykonany drenaŜ naleŜy poprzerywać np. ekranami z iłu lub 
dobrze ubitej gliny plastycznej. 
Realizacja projektowanej inwestycji powinna przebiegać w okresie pogody bezdeszczowej. 
 
4.5. Roboty ziemne. 

Sposób wykonania wykopów pod pompownie oraz jej posadowienie zostały 
szczegółowo przedstawione w części konstrukcyjnej niniejszego opracowania. 

 
 

5.  Ogrodzenie terenu przepompowni ścieków. 

Pompownie zlokalizowano na działkach o numerach ewidencyjnych: 25; 13/3;  164; 125. 
Potrzebna powierzchnia działki dla kaŜdej przepompowni to  2 m2. 

Wejście obsługi na teren pompowni P1, P2 i P4 – przez furtkę szerokości 1 m. Furtkę 
wyposaŜyć w fabryczny zamek. Wjazd na teren pompowni bramą o szerokości 4 m 
wyposaŜoną w fabryczny zamek. Przepompownia P3 jest przepompownią przejazdową i nie 
posiada ogrodzenia. 
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Charakterystyka projektowanego ogrodzenia dla przepompowni P1, P2 i P4: 
1) wysokość:   H = 2,10 m; 
    w tym siatka:  a = 1,80 m; 
    cokół:   b=0,25 m; 
2) rozstaw osiowy słupków: 2,00 m.  
3) słupki ogrodzeniowe – z rur stalowych φ 60 mm osadzonych w fundamencie o przekroju 
poziomym – 0,40 x 0,60 m, zagłębiony w gruncie – 1,20 m. 
4) ogrodzenie – siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana szerokości 1,80 m, w ramach                       
z kątowników stalowych 50x50x5 mm. 
5) cokół – szerokości 0,20 m, z betonu B15 zagłębiony w gruncie – 0,80 m. 
6) furtka – szerokości 1,0 m, wysokości – 2,10 m, z siatki stalowej ocynkowanej w ramach                   
z kątowników 50x50x5 mm. KrzyŜulce z bednarki 40x5 mm. Cokół furtki z blachy 2 mm, 
słupki   z rur stalowych φ 80 mm. 

 
Razem przepompownia: 

• Furtka wys. 2100x1000 mm - 3 szt. 
• Przęsło wypełnione siatką w ramie z kątownika wys. 1800x2000 mm: około - 9 

szt. 
• Przęsło wypełnione siatką w ramie z kątownika wys. 1800x1000 mm: około - 3 

szt. 
• Słupek fi 60 mm, wys. 2600 mm: około - 18 szt. 
• Słupek fi 80 mm, wys. 2600 mm: - 6 szt. 

Łączna długość ogrodzenia: około 24 m. 
 
NaroŜne słupki ogrodzenia podeprzeć z dwu stron zastrzałami rurowymi. W cokołach 
ogrodzenia, na poziomie terenu, naleŜy na przestrzał umieścić sączki drenarskie φ 10 cm, 
celem niedopuszczenia do powstawania zastoisk na terenie pompowni.   
 
Teren pompowni naleŜy trwale oznakować poprzez umieszczenie na ogrodzeniu tabliczek 
informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

6.     Zieleń na terenie projektowanej pompowni. 

 
Po zakończeniu prac budowlanych teren pompowni naleŜy oczyścić z resztek gruzu i 

śmieci. Wydobytą z wykopów ziemię ręcznie rozplantować oraz oczyścić z kamieni. Na 
wyrównanej powierzchni wysiać trawę, zahakować grabiami i ubić. 

 
7.  Uwagi końcowe. 

Wytyczenie osi projektowanych kanałów i przykanalików naleŜy zlecić jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy powiadomić 
przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia 
podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie 
istniejącego uzbrojenia. Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z”Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom II – instalacje przemysłowe i 
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sanitarne: i „Instrukcją stosowania rur kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami 
branŜowymi i BHP. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i  
uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. 

Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10735 oraz PN-EN 295, 
Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić jednostce geodezyjnej 
wykonanie inwentaryzacji. 
 Dostosować się do uwag zawartych w opinii ZUD-Kłobuck i innych uzgodnieniach. 
Wszystkie wynikłe w czasie wykonawstwa wątpliwości naleŜy wyjaśnić z autorem 
opracowania  w ramach zleconego nadzoru autorskiego. 
 Wykopy w pobliŜu ruchu ulicznego pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań 
naleŜy zabezpieczyć. 
 Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę 
winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze 
szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez w/w Wykonawcę 
uwzględniającym jego moŜliwości techniczno-organizacyjne. 
 Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie 
branŜowe normy, zarządzenia i przepisy BHP. 
 
 
8. Przepisy związane 
 

8.1. Normy 
 

1. PN-80/C-89205       Rury kanalizacyjne z nieplastikowego – poli(chlorku winylu) 
2. BN-86/8971-08        Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i                   

                                 Ŝelbetowe. 
3. BN-62/6738-07        Beton hydrotechniczny 
4. PN-80/B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje   

                                 betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja określenie środowisk. 
5. PN-B-10729:199      Studzienki kanalizacyjne 
6. PN-87/B-01070        Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  

                                 wyposaŜenia. Terminologia. 
7. PN-EN 751-1:2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
8. PN-EN 1671:2001    Zewnętrzne systemy kanalizacji cisnieniowej. 
9. PN-EN 752-4:2001   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia hydrauliczne     

                                 i oddziaływanie na środowisko. 
10. PN-B-10736:1999   Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów   

                                wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne   
                                 wykonania. 

8.2. Inne dokumenty 
 
1). Instrukcja projektowania, MontaŜu i Układania rur PVC-U i PE wydana przez Gamrat-

Jasło, Pipe Life 
2). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacyjnej 
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RADOMSKO dn. 22.02.2011r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 12 listopada 2010 roku ) 
 
 

Oświadczam, 
 
 

Ŝe projekt budowy kanalizacji sanitarnej Annolesie –  Marianów  
wraz z przepompowniami został sporz ądzony zgodnie z 
obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Projektant: .............................................................................................................. 
     Podpis i pieczęć 
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
TEMAT: 
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ MARIANÓW-ANNOLESIE WRAZ Z 
PRZEPOMPOWNIAMI”, GM. POPÓW 
 
ADRES: 
 
ANNOLESIE I MARIANÓW GM. POPÓW 
 
OBRĘB MARIANÓW: dz. nr:  10; 12/1 ; 12/2; 12/3; 13/3; 13/4; 14; 18 ; 11; 53; 19/3 ; 54/1; 
20; 21 ; 56; 22; 23; 24; 25 ; 60 ; 26; 27; 28;  63; 29 ; 64; 30 ; 31/2; 32 ; 67; 34/1 ; 69/1; 34/2; 
35/1; 74; 47/1; 47/2;  51/1; 52/1; 52/5; 55; 57; 58; 65; 68/2; 69/2; 76/1; 77; 78 ; 80 ; 81; 79; 
33/1 ; 68/1 ; 70/1 ; 84 i 85  

OBRĘB ANNOLESIE: dz. nr:  1; 39; 2; 40; 125; 133; 3; 41; 4; 42; 6; 7; 45; 10/2; 10/6; 10/4; 
1; 12; 49/2; 13/1; 50; 13/2; 14; 52; 15; 53; 16; 19; 20/1; 20/2; 57; 58; 26/1; 63/1; 26/2; 63/2; 
29; 31; 32/2; 33; 67; 69; 34; 70; 132; 164; 36; 44; 47/1; 47/2; 48/1; 49/1; 51; 54; 59; 60/1; 64;  

65; 68/1; 68/2; 71; 83; 72; 73; 74; 107; 108; 76; 77; 170; 171; 81; 109; 86 ; 114; 115; 88; 113;   
116; 89; 95; 122; 96; 124; 98; 100; 128; 101; 129; 161; 123; 102; 130; 162; 104/1; 103/1; 
103/2; 131; 163; 110; 111; 112; 117; 118; 119; 126/1; 126/2; 126/3; 127 

OBRĘB DĘBIE: dz. nr:  256/1 ; 256/2; 309 

 
INWESTOR: 
 
GMINA POPÓW Z SIEDZIBĄ W ZAWADACH 
UL. CZĘSTOCHOWSKA 6; 
42-110 POPÓW 
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1. Część  opisowa 
 

1.1 . Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowane jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompowniami i elektroenergetycznej sieci rozdzielczej 0,4kV w celu zasilenia 
w energie elektryczna przepompowni ścieków P1 –P4. 
 
W celu wykonania powyŜszego zadania będą realizowane na budowie następujące prace: 
- Wykonanie wykopów liniowych o szerokości 1 m, głebokosci powyŜej 1,5 m . 
- Wykopanie rowów kablowych o szerokości 0,4 - 0,6 m, głębokości 0,7 – 1,0 m 
- Wykopy jamiste pod studzienki kanalizacyjne i przepompownie 
- Umocnienie wykopów 
- UłoŜenie podsypki piaskowej 
- UłoŜenie przewodów kanalizacji sanitarnej 
- UłoŜenie w rowach kablowych linii kablowych YAKY 
- UłoŜenie w rowach kablowych bednarki uziemiającej FeZn 25x4mm. 
- Pomiary elektryczne wykonanej sieci 0,4kV. 
- Wykonanie obsypki 
- Zasypanie wykopów 
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

1.2 Wykaz istniejących obiektów 
 

Na terenie planowanej budowy częściowo znajduje sie sieć, elektroenergetyczna, sieć 
telekomunikacyjna, sieć wodociągowa. Do ww. linii kablowej zostanie podłączona siec 
rozdzielcza 0,4kV. 
Na terenie naleŜącym do PKP znajdują się linie teletechniczne 
 

1.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzają zagroŜenie 
            bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyŜej 1,5 m oraz wykopy 
   jamiste pod studzienki kanalizacyjne 
- Istniejąca linia kablowa 0,4kV 
 

1.4 Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

- Prowadzenie wykopów liniowych stwarzające ryzyko zasypania ludzi. 
- Roboty budowlane prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 
   prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
- Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza   
  szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,                         
   a w  szczególności przysypania ziemia lub upadku z wysokości. 
- MoŜliwość poraŜenia prądem elektrycznym 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”   
97-500 RADOMSKO         tel. (044) 682 21 57,  tel. kom. 0 604 823 027 

 

P.B.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Annolesie                    
i Marianów gm. Popów 
 

1.5.  Sposób prowadzenia instrukta6u pracowników przed przystąpieniem do        
        realizacji  robót. 
 

- Przypomnienie o zasadach pracy w wykopach o ścianach pionowych 
- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarze urządzeń znajdujących sie pod  napięciem 
- Przypomnienie o konieczności stosowania wymaganych zabezpieczeń 
 

1.6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom   
        wynikającym  z wykonywania robót w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 

 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: 
   elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe                                
i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy   
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej  sieci, i sposobu 
wykonywania tych robót. 
- Z uwagi na moŜliwość poraŜenia prądem elektrycznym prace związane z podłączaniem, 
sprawdzaniem i naprawa instalacji i urządzeń elektrycznych, mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
- Bezpieczna odległość wykonywania robót , ustala kierownik budowy w porozumieniu 
z właściwą jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują sie te instalacje. Miejsca 
tych robót naleŜy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać sie ręcznie. 
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
- Poręcze balustrad powinna znajdować sie na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. 
- NiezaleŜnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający wpadniecie do 
wykopu. 
- W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robót moŜna oznaczyć za 
pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuŜ wykopu na 
wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
 

1.7 Uwagi końcowe. 
 
Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,                            
a  w szczególności z wymienionymi poniŜej: 
P.B.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Marianów – Annolesie wraz z przepompowniami                  
w miejscowości Marianów i Annolesie gm. Popów. 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401. 
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2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844. 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. z 1999 r. nr 80, poz. 
912. 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz. U. z 
1996 r. nr 62, poz. 288. 


