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kanalizacja_Annolesie_Marianow.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - siec kanalizacji sanitarnej i ruroc iag tłoczny
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarne-
go i
tłocznego - Analogia

km

3.085 km 3.085
RAZEM 3.085

2
d.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.ły/ki 0.25 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

23006.48 m3 23006.480
RAZEM 23006.480

3
d.1

KNNR 4
1411-01

Podsypka piaskowa gr. 10cm z materiału sypkiego z dowozu - Analogia
kanał fi 200mm - 2500m x 1,0 x 0,1 = 250m3

m3

616 m3 616.000
RAZEM 616.000

4
d.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka rur z z materiałów sypkich grub.30 cm z dowozu nad rure - Analogia m3

1232 m3 1232.000
RAZEM 1232.000

5
d.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka piaskowa gr. 20cm nad rure z materiału z ukopu - Analogia m3

2162.96 m3 2162.960
RAZEM 2162.960

6
d.1

KNNR 1
0113-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca
spycharek - / pola orne , łaki i pastwiska /

m2

1848 m2 1848.000
RAZEM 1848.000

7
d.1

KNNR 1
0113-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek
za
dalsze 5 cm ponad 15 cm / za nastepne 15cm /

m2

1848 m2 1848.000
RAZEM 1848.000

8
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu/nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25
cm) - kat.gr. III-IV
5

m3

13278.8 m3 13278.800
RAZEM 13278.800

9
d.1

KNNR 1
0526-01

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie płaskim m3

141.0 m3 141.000
RAZEM 141.000

2 Roboty monta)owe - sieci kanalizacji sanitarnej
10

d.2
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie scian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalo-
wymi
w gruntach suchych ;

m2

9240 m2 9240.000
RAZEM 9240.000

11
d.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łaczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm typ S m

3080.50 m 3080.500
RAZEM 3080.500

12
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

86 stud. 86.000
RAZEM 86.000

13
d.2

KNNR 4
1427-01

Przejscie szczelne przez ścianę studni z PCW fi 200mm - Analogia szt

86 szt 86.000
RAZEM 86.000

14
d.2

KNNR 4
1322-03

Trójniki fi 200/160mm z PCW - odgałezienia przyłaczy. szt

95 szt 95.000
RAZEM 95.000

15
d.2

KNNR 4
1322-03

Trójniki fi 200/200mm z PCW - kształtki na kaskadach studni szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNNR 4
1322-03

Kolana 90st. fi 200/200mm z PCW - kształtki na kaskadach studni szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNNR 4
1422-03

Pionowe kaskady na studniach z rur PCV sr.200 mm -Analogia m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.0 m 1.000

RAZEM 1.000
18

d.2
KNNR 4
1412-02

Otuliny betonowe pionowych rur fi 200mm PCW na kaskadach studni - Analo-
gia

m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

19
d.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelnosci kanałów rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

16.00 odc. -1
prób.

16.000

RAZEM 16.000
20

d.2
KNNR 5
0705-01

MontaŜ rur AROTA na kablach fi 110mm - m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

21
d.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

3080.5 m 3080.500
RAZEM 3080.500

3 Roboty monta)owe - Rurociag tłoczny
22

d.3
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie scian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalo-
wymi
w gruntach suchych ;

m2

7758 m2 7758.000
RAZEM 7758.000

23
d.3

KNNR 1
0313-04

AŜurowe umocnienie scian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0
m;
grunt kat. III-IV

m2

7758 m2 7758.000
RAZEM 7758.000

24
d.3

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90/6,7 mm

m

876 m 876.000
RAZEM 876.000

25
d.3

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110/8/1 mm

m

1710 m 1710.000
RAZEM 1710.000

26
d.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociagu uło/onego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m

2586 m 2586.000
RAZEM 2586.000

27
d.3

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o sr. do 110 mm 200m -
1 prób.

12.93 200m -
1 prób.

12.930

RAZEM 12.930
28

d.3
KNNR 4
1011-02

Sieci wodociagowe - połaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
za
pomoca kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 75 mm

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

29
d.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

16 stud. 16.000
RAZEM 16.000

30
d.3 wycena indy-

widualna

MontaŜ przejscia przez studnie fi 110mm i kształtek w studni rozpre/nej :
-kolano KZ -90stopni - 90 ze zgrzanym lejkiem z P.E. o wys.200mm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Przewierty
31

d.4
KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głeb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiebiernymi o
poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. III-IV Wykopy komór przewiertowych i odbiorczych

m3

79.5 m3 79.500
RAZEM 79.500

32
d.4

KNNR 1
0305-02

Wykopy reczne jamiste o głebokosci do 1,5 m w gruncie kat. III 84,94 x 10% =
8,49m3

m3

8.49 m3 8.490
RAZEM 8.490
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33

d.4
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu/nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3

79.5 m3 79.500
RAZEM 79.500

34
d.4

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i głeb.do
3.0 m
w gr.kat. I-III

m3

8.49 m3 8.490
RAZEM 8.490

35
d.4

KNNR 4
1207-02

Przewierty o długosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-
mi o

m

53
m 53.000

RAZEM 53.000
36

d.4
KNNR 11
0404-05

Przeciaganie rurociagów przewodowych o sr. nominalnej 200 na płozach RACI
wys.35mm w rurach ochronnych z zamknieciem koncówek rur sznurem i glina
plastyczna

m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

5 Przepompownia wraz z ogrodzeniem i droga dojazdowa
37

d.5
KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głeb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiebiernymi o
poj.ły/ki
0.25 m3 w gr.kat. III-IV

m3

180 m3 180.000
RAZEM 180.000

38
d.5

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3

180 m3 180.000
RAZEM 180.000

39
d.5

KNNR 1
0315-05

Umocnienie scian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m w
gruntach kat.III-IV

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

40
d.5

KNNR 1
0313-06

Pełne umocenienie scian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi sta-
lowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głeb.do 6.0 m -dod.za ka/dy dalszy
rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

41
d.5

KNNR 4
1413-05
analogia

Przepompownia z polimerobetonu o sr. 1500 mm typ
 w gotowym wykopie o głebok. 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.5

KNNR 4
1420-01

Zasuwy kanałowe pełnoprofilowe w studni rewizyjnej murowanej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.5

KNNR 2
0106-02

Betonowanie słupków stalowych - fundamenty m3

1.58 m3 1.580
RAZEM 1.580

44
d.5

KNNR 2
1303-01

Furtka na przepompownię m2

8.4 m2 8.400
RAZEM 8.400

45
d.5

KNNR 2
1603-03

siatka ogrodzeniowa m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

46
d.5

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

47
d.5

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokosci
drogi dojazdowej

m2

160.00 m2 160.000
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RAZEM 160.000

48
d.5

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

160.00 m2 160.000
RAZEM 160.000

49
d.5

KNNR 6
0204-03

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna 20 cm tłuczeń 31,5-63,
0mm

m2

160.00 m2 160.000
RAZEM 160.000

50
d.5

KNNR 6
0204-04

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm /warstwa kli-
nująca
0-31,5mm/

m2

160.00 m2 160.000
RAZEM 160.000

51
d.5

KNNR 1
0501-01

Reczne plantowanie powierzchni kat.I-III- Przepompowni i terenu przyległego -
Analogia

m2

144 m2 144.000
RAZEM 144.000

52
d.5

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

144 m2 144.000
RAZEM 144.000

53
d.5 kalk. własna

Monitoring przepompowni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 Roboty ziemne - Przyłacza kanalizacji sanitarnej - Roboty kwalifikowane
54

d.6
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalików -
Analogia

km

0.2103 km 0.210
RAZEM 0.210

55
d.6

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głeb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiebier-
nymi o
poj.ły/ki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV

m3

3028.32 m3 3028.320
RAZEM 3028.320

56
d.6

KNNR 4
1411-03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka m3

378.54 m3 378.540
RAZEM 378.540

57
d.6

KNNR 4
1411-04

Obsypka piaskowa gr. 20cm nad rure z materiału sypkiego z dowozu - Analo-
gia
kanał fi 160mm

m3

378.54 m3 378.540
RAZEM 378.540

58
d.6

KNNR 4
1411-04

Obsypka piaskowa gr. 20cm nad rure z materiału sypkiego z ukopu - Analogia
kanał fi 160mm

m3

681 m3 681.000
RAZEM 681.000

59
d.6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu/nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3

2839.05 m3 2839.050
RAZEM 2839.050

7 Roboty monta Ŝowe - Przył ącza kanalizacji sanitarnej - Roboty kwalifikowane
60

d.7
KNNR 1
0313-04

AŜurowe umocnienie scian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0
m;
grunt kat. III-IV

m2

6729.6 m2 6729.600
RAZEM 6729.600

61
d.7

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC litych łaczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm typ S m

2103 m 2103.000
RAZEM 2103.000

62
d.7

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 400 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową

szt

95 szt 95.000
RAZEM 95.000

63
d.7

KNNR 4
1322-02

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łaczone na wcisk o sr. zewn. 160
mm -
MontaŜ trójników fi 160/160mm na kaskadach studni i stójkach.

szt

20 szt 20.000
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RAZEM 20.000

64
d.7

KNNR 4
1322-02

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łaczone na wcisk o sr. zewn. 160
mm -
Kolana z PCW fi 160mm

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

65
d.7

KNNR 4
1427-01

Przejscie szczelne przez sciane studni z PCW fi 160mm - Analogia szt

95 szt 95.000
RAZEM 95.000

66
d.7

KNNR 5
0705-01

MontaŜ rur AROTA na kablach fi 110mm -Analogia m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

8 Roboty nawierzchniowe
67

d.8
KNNR 5
0721-01

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głebokosc 8 cm
62m x2 = 124m

m

3080.5 m 3080.500
RAZEM 3080.500

68
d.8

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
/

m2

4620.75 m2 4620.750
RAZEM 4620.750

69
d.8

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

4620.75 m2 4620.750
RAZEM 4620.750

70
d.8

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

4620.75 m2 4620.750
RAZEM 4620.750

71
d.8

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

4620.75 m2 4620.750
RAZEM 4620.750

72
d.8

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5
cm
(warstwa wiąŜąca)

m2

4620.75 m2 4620.750
RAZEM 4620.750

73
d.8

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3
cm (warstwa ścieralna)

m2

4620.75 m2 4620.750
RAZEM 4620.750

9 Koszty pozostałe zwiazane z budowa kanalizacji i pr zyłaczy .
74

d.9 kalk. własna
Zajecie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu i organizacja ruchu na czas
budowy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

75
d.9 kalk. własna

Wytyczenie i pomiary geodezyjne powykonawcze - rurociagi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

76
d.9 kalk. własna

Wytyczenie i pomiary geodezyjne powykonawcze - przyłacza szt

95 szt 95.000
RAZEM 95.000
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