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1. WSTĘP 
1.1    Przedmiot ST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montaŜowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej 
w ramach inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Annolesie- Marianów wraz z 
przepompowniami”. Odbiornikiem ścieków dla projektowanej kanalizacji jest 
istniejący kolektor o średnicy Ø 200 mm na wysokości działki nr 309 we wsi Dębie 
odprowadzający ścieki na oczyszczalnię. Projektowane są cztery przepompownie 
ścieków na działkach: 
- Annolesie dz. nr 125 
- Annolesie dz. nr 164 
- Marianów dz. nr 25 
- Marianów dz. nr 13/3 
 
1.2 Zakres stosowania ST: 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentów przetargowych w 
postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych 
z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.  
 
1.3  Zakres robót obj ętych ST:  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z  
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.  
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje:  
 

• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy S ze ścianką litą 
PCV 160x4,7 SN8 - długość 2103,00 m  
PCV 200x5,9 SN8 - długość 3080,50 m. 
 

• budowę kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) 
-kanał tłoczny z pompowni P-1 PE 110   L= 1710,00 m 
-kanał tłoczny z pompowni P-2 PE 90   L = 369,00 m 
-kanał tłoczny z pompowni P-3 PE 90      L=304,00m 
-kanał tłoczny z pompowni P-4 PE 90    L=203,00m 
 

• budowę przepompowni ścieków szt. 4 
 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:  
-  oznakowanie robót,  
-  dostawę materiałów,  
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-  wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 
przekopy  
-  krzyŜujące się z wykopami rury i kable naleŜy traktować jako czynne i przy 
wykonywaniu robót  zabezpieczeń poprzez obudowanie rurą ochronną i 
podwieszenie, 
-  wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego  
odwodnieniem,  
-  przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  
-  ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,  
-  wykonanie izolacji studzienek,  
-  zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu,  
-  odtworzenie nawierzchni po robotach  
-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
1.4. Określenia podstawowe:  
1.4.1 Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych z określonego 
obszaru miasta do oczyszczalni ścieków. 
 
1.4.2 Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile cięŜkości.  
 
1.4.3 Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej 
połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego 
(stosowanie przy kanalizacji ściekowej – róŜnicy H= 0,50m). 
 
1.4.4 Kanalizacja ciśnieniowa- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.  
 
1.4.5 Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do przepompowywania 
ścieków z poziomu niŜszego na wyŜszy. 
 
Przewody rurowe:  
1.4.6 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków.  
 
1.4.7 Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych.  
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1.4.8  Przykanalik - kanał grawitacyjny przeznaczony do połączenia wylotu z posesji 
ze studnią rewizyjną na kanale zbiorczym. 
 
1.4.9 Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów 
bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.  
 
1.4.10 Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu słuŜąca do 
przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych do odprowadzania na bezpieczną odległość 
poza przeszkodę terenową( korpus drogowy) ewentualnych przecieków.  
 
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:  
1.4.11 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  
 
1.4.12 Studzienka rewizyjna – na kanałach zbiorczych przeznaczona do podłączenia 
przykanalika kanalizacyjnego oraz kontroli przepływu ścieków w kanale, na 
odcinkach prostych kanału montowana co 50m. 
 
1.4.13 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
 
Elementy studzienek i komór:  
1.4.14 Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 
rzędną spocznika.  
 
1.4.15 Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.  
 
1.4.16 Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.  
 
1.4.17 Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych.  
 
1.4.18 Kineta –wyprofilowane koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej 
przeznaczone do przepływu w nim ścieków. 
 
1.4.19 Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 
a ścianą komory roboczej.  
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Elementy odwodnienia wykopu:  
1.4.20 Dren - sączek podłuŜny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w 
kierunku studzienki zbiorczej.  
 
1.4.21 Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania 
i igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym 
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i 
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. duŜą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością.  
 
Roboty ziemne:  
1.4.22 PodłoŜe naturalne- podłoŜe z drobnoziarnistego gruntu.  
 
1.4.23 PodłoŜe naturalne z podsypką- podłoŜe naturalne z gruntu twardego np. 
skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z 
określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego 
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur.  
 
1.4.24 PodłoŜe wzmocnione-podłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa 
moŜe polegać na wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej 
lub specjalnej konstrukcji.  
 
1.4.25 Podsypka- materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem 
kanalizacyjnym i obsypką.  
 
1.4.26 Obsypka- materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką 
wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny.  
 
1.4.27 Zasypka wstępna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad 
wierzchem rury.  
 
1.4.28 Zasypka główna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem.  
 
1.4.29 Blok oporowy- element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem 
się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków.  
 
1.4.30 Powierzchnia zwilŜona- wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności  
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Inne definicje- pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność ich 
wykonania z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami InŜyniera kontraktu / 
Inspektora nadzoru reprezentującego Zamawiającego. Wykonawca wykona na 
własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2 Wyznaczenie trasy projektowanej kanalizacji s anitarnej i zało Ŝenie 
reperów roboczych 
Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moŜe dokonać 
osoba posiadające stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich 
nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania trasy sieci w 
terenie uniemoŜliwiających ułoŜenie rur po zaprojektowanej trasie geodeta i 
Wykonawca są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego przed 
przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje z tytułu nie powiadomienia 
Zamawiającego i wykonanie kanalizacji w trasie nie zgodnej z dokumentacją ponosi 
Wykonawca. 
 
1.5.3. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
-dostarczoną przez Zamawiającego,  
-sporządzoną przez Wykonawcę.  
 
 
 
1.5.4. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST  
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 
ST będą uŜywane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a 
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wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposób działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) moŜliwością powstania poŜaru.  
 
1.5.7. Ochrona przeciw po Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy.  
 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru.  
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1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
2. MATERIAŁY: 
2.1.Ogólne wymagania dot. stosowanych materiałów:  
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i spełniać 
wymagania stawiane takim materiałom, a w szczególności posiadać Świadectwa 
dopuszczenia do stosowania potwierdzające spełnienie odpowiednich norm. 
Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i składowanie materiałów do 
czasu ich wbudowania. Materiały winny być składowane tak aby zachowały swoja 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2 Rury kanałowe:  
2.2.1 Rury kanalizacyjne PVC 
Rury kanalizacyjne z o średnicy 200 i 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN- 
1401) są stosowane do budowy sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej.  
Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.  
Rury drenarskie zgodne z PN-C-89221 lub aprobata techniczną.  
 
Studzienki kanalizacyjne:  
Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) - powinna być wykonana z:  
-  kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917,  
-  muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.  
Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z 
betonu hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niŜ 40 MPa 
(N/mm2) lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.  
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Komin włazowy-powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o 
średnicy 80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.  
Dno studzienki- wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niŜ 40 MPa (N/mm2)  
Włazy kanałowe- naleŜy wykonywać jako włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego 
odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.  
Stopnie złazowe- odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.  
Płyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z Ŝelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
Kruszywo na podsypkę- podsypka moŜe być wykonana z gruntu piaszczystego lub 
Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych 
norm, np. PN-B-06712, PNB-11111.  
Beton C12/15 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03 
Zaprawa cementowa- powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  
 
2.2.2 Rury kanalizacyjne ci śnieniowe PEHD: 
Rury PEHD dla kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 90mm i 110mm zgodnie z PN-EN 
12201 oraz PN-EN 13244 lub aprobata techniczną.  
Materiał rur polietylenowych uŜywanych w trakcie robót powinien być zgodny z 
odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria: 
- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 
nieorganicznych 
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie. 
 
2.2.3 Kruszywo na podsypk ę: 
Podsypka moŜe być wykonana z pospółki,piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm, np.PN-B-06712, 
PN-B-11111. 
 
2.2.4 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razi e wymiany uszkodzonych 

w trakcie robót ci ągów drenarskich 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-
89221 lub BN 84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, 
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wtłaczania 
lub z PE. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte 
prostopadle do osi, w sposób umoŜliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny 
wlotowe (szparki podłuŜne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny 
być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby 
przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być 
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równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. Złączki, słuŜące do 
połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być 
wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego 
 
2.2.5 Materiał filtracyjny i podsypka dla drena Ŝu 
Jako materiały filtracyjne naleŜy stosować: 

- Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niŜ otwory w rurociągu 
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych naleŜą 
szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach 
dziurkowanych, 

- piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy 
większej niŜ 0,5 mm wynosi więcej niŜ 50%, wg PN-B-02480, 

- piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy 
większej niŜ 0,5 mm wynosi nie więcej niŜ 50%, lecz zawartość ziarn o 
średnicy większej niŜ 0,25 mm wynosi więcej niŜ 50%, wg PN-B-02480. 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, 
przy oznaczeniu wg PN-B-04492. świry i piaski nie powinny mieć zawartości 
związków siarki w przeliczeniu na S03 większej niŜ 0,2% masy, przy oznaczaniu ich 
wg PN-B-06714-28. Podsypkę pod rurki drenarskie naleŜy wykonać z piasku 
odpowiadającego wymaganiom PN-B11113. 
 
2.2.6 Bloki oporowe  
Na przewodzie tłocznym będą występowały uderzenia hydrauliczne, w celu 
zabezpieczenia przewodu przed rozszczelnieniem naleŜy na łukach i kolanach 
przewodu tłocznego wykonać bloki oporowe. 
 
2.3 Składowanie materiałów:  
Rury: Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami 
atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając 
przewietrzanie. Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na 
spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i 
przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich 
deformację. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna 
dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w 
czasie transportu i magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfazować.  
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Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.): powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków 
ostroŜności.  
Włazy kanałowe i stopnie: powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona.  
Kruszywo: naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw.  
 
3. SPRZĘT: 
3.1.Ogólne wymagania dot. sprz ętu:  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-  Ŝurawi budowlanych samochodowych,  
-  koparek podsiębiernych,  
-  spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
-  wibromłotu do zapuszczania grodzic  
-  sprzętu do zagęszczania gruntu,  
-  wciągarek mechanicznych,  
-  pomp spalinowych do odwadniania wykopów,  
-  beczkowozów.  
 
 
 
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu:  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
4.2. Transport rur:  
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 
moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej 
wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu).  
 
4.3 Transport kr ęgów : 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu.  
 
4.4 Transport mieszanki betonowej:  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych.  
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”   
97-500 RADOMSKO         tel. (044) 682 21 57,  tel. kom. 0 604 823 027 

 

4.5 Transport kruszyw: 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
Transport cementu i jego przechowywanie  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
5.2. Roboty przygotowawcze:  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich 
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 
słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi 
Kontraktu.  
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
uŜytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  
 
5.3. Roboty ziemne:  
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w 
celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy 
zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.  
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. 
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Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub 
złoŜony wzdłuŜ wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od 
rzędnej projektowanej o 0,15m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,15m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenaŜem korytkowym i 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i 
rozluźnieniem struktury gruntu.  
 
5.4. Wykonanie odwodnienia- drena Ŝu wykopu:  
W przypadku wystąpienia wody gruntowej, wykop drenarski w dnie umocnionego 
wykopu naleŜy rozpocząć od wylotów rurek drenarskich do studzienek zbiorczych i 
prowadzić ku górze, w celu zapewnienia stałego odpływu wodzy.  
Wykop właściwy pogłębić na całej szerokości o 40 cm w stosunku do docelowego 
połoŜenia dna rurociągu. Na dnie umieścić geowłókninę. Następnie ułoŜyć warstwę 
gr 10 cm Ŝwiru sortowanego 8-16 mm, a na niej dwa rzędy rurek drenarskich PCV 
O75 centralnie względem wykopu, w odległości od siebie ok. 60 cm. Wypełnić 
geowłókninę (zasypać rurki drenarskie) uzyskując docelową grubości warstwy Ŝwiru 
3 cm. „Zamknąć” geowłókninę na warstwie drenującej.  
Rurki drenarskie sprowadzić do studzienek zbiorczych O500 umieszczonych w 
odległościach ok. 30m. Głębokość studzienek ok. 1,5m z osadnikiem wysokości 
65cm.  
Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonywać w czasie układania 
podsypki, prac instalacyjnych, obsypki, nadsypki oraz zasypki właściwej.  
Układanie drenaŜu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu wykopów. 
Zasada działania drenu wymaga umoŜliwienia dopływu do niego wody gruntowej 
poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłuŜne) w rurkach. Na 
budowie naleŜy uŜyć tylko jednego rodzaju materiału. Perforowane rurki z tworzyw 
sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, naleŜy łączyć za pomocą 
specjalnie produkowanych złączek.  
 
5.5. Przygotowanie podło Ŝa:  
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać 
z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułoŜeniem rur 
drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową.  
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o 
grubości 30 cm zgodnie z dokumentacją projektową.  
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Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji 
projektowej.  
 
5.6. Roboty monta Ŝowe:  
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki:  
-  najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj.  od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  
-  dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰,  
-  dla przykanalików o średnicy 0,16 m – 10 ‰  
- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu 
nie mniejsze niŜ 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).  
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 
kanału.  
 
5.6.1. Kanały:  
Rury kanałowe z PVC łączone zostaną w kielichach na uszczelkę gumowa typu 
wargowego zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producentów rur. Poszczególne 
ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złącza. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy 
zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.6.2. Przykanaliki:  
Przy wykonywaniu przykanalików naleŜy przestrzegać następujących zasad:  
-  trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem 
łuków dla podłączenia z kanałem na trójnik),  
-  minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm,  
-  włączenie odgałęzienia do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem 
studzienki rewizyjnej. 
-  spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰  
-  włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy 
dokonywać licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia 
odgałęzienia na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,  
 
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne:  
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów f 0,20m naleŜy wykonać o średnicy 1,00 m.  
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących 
zasad:  
-  studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w  
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odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na 
zmianie kierunku kanału,  
-  studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 
dwóch kanałów bocznych,  
-  wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś,  
-  studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 
Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  
-  studzienki wykonywać naleŜy w wykopie umocnionym,  
-  w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 
naleŜy stosować studzienki spadowe-kaskadowe.  
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  
-  komory roboczej,  
-  komina włazowego,  
-  dna studzienki,  
-  włazu kanałowego,  
-  stopni złazowych.  
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 
mniejszą niŜ 2,0 m.  
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy wykonać przy uŜyciu 
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości 
przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m. 
Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej w takim 
miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 
powierzchni.  
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN-H-74051.  
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą.  
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami 
do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału 
kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w 
przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego 
wymiaru w drugi.  
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.  
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach naraŜonych na 
obciąŜenia dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02.  
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 
min. 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina 
włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.  
 
5.6.4. Studzienki na odgał ęzieniach: 
Studzienki na odgałęzieniach naleŜy wykonać analogicznie jak w przypadku studni 
rewizyjnych.  
 
5.6.5. Izolacje:  
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagają Ŝadnych izolacji. Rury 
stalowe ze stali zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną 
izolację bitumiczną ZO2.  
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem 
Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, 
studzienki naleŜy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  
 
5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie: 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w 
dokumentacji projektowej i ST.  
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru.  
 
6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA ORAZ WYTYCZNE REALIZACYJNE –
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
6.1 Zbiorniki 
Przepompownie, powinny być wykonane jako jednokomorowe o oznaczeniu np. PB-
2-15-80 prefabrykowana w wersji z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 
d=1500mm jak niŜej wymienionych: 
- otwory w ścianach zbiornika powinny być wykonane jako przejścia szczelne z 
uszczelką uniemoŜliwiające infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków do 
gruntu, 
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- betonowe elementy prefabrykowane muszą być przystosowane do równoczesnego 
obciąŜenia zasypką i taborem kołowym o nacisku 200kN na oś zgodnie z PN-85/S- 
10030, 
- betonowe elementy prefabrykowane powinny być przystosowane do montaŜu w 
środowisku słabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego 
zgodnie z określeniem w PN-82/B-01801, 
- betonowe elementy prefabrykowane powinny być przystosowane do montaŜu w 
warunkach oddziaływania środowiska chemicznego słabo agresywnego to jest w 
normalnych warunkach dla ścieków z gospodarstw domowych i podczyszczonych 
ścieków przemysłowych, 
- dno pompowni powinno być tak ukształtowane by nie zalegały na nim osady i 
piasek, a jego grubość nie moŜe być mniejsza jak 200 mm. Głębokość uŜytkowa 
przepompowni powinna zapewniać częstotliwość załączeń pomp nie większą niŜ 
zaleca producent pomp, a poziom załączenia pomp powinien znajdować się poniŜej 
poziomu dna kanału odpływowego do przepompowni. 
- Właz powinien być wykonany z Ŝeliwa o klasie odporności D400, średnicy 800mm.  
NaleŜy zastosować właz z seryjnej produkcji. Pokrywa włazu powinna być blokowana 
w połoŜeniu otwartym w pozycji zbliŜonej do pionowej. Zamek włazu powinien być 
odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierany powinien być trudnym do 
podrobienia kluczem. 
- Wentylacja komory przepompowni powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej 
(min. 0H18N9) jako grawitacyjna. Konstrukcja otworów wentylacyjnych winna 
uniemoŜliwiać wrzucenie do wnętrza jakichkolwiek stałych przedmiotów. Osłony 
otworów wentylacyjnych powinny mieć wytrzymałość równą klasie B dla zwięczeń 
studni. 
- Do mocowania wyposaŜenia w zbiornikach naleŜy stosować kotwy do betonu ze 
stali kwasoodpornej klasy min. A4 
Wymiary i rysunki przepompowni zawiera projekt budowlany. 
 
6.2. Pompy, ruroci ągi i armatura 
Pompy, rurociągi i armatura powinny być wykonane o parametrach opisanych w 
projekcie budowlanym jak i niŜej wymienionych: 
- kaŜdą z przepompowni naleŜy wyposaŜyć w dwie pompy z zaworem płuczącym, 
pracujące naprzemiennie, 
- Parametry pracy pomp: 
 
Pompownia P1 :  
Wydajność = 5,17  l/s 
Wysokość podnoszenia =15 m H2O 
 
Pompownia P2 
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Wydajność =5,46  l/s 
Wysokość podnoszenia= 14,70 m H2O 
 
Pompownia P3 
Wydajność =6,86 l/s 
Wysokość podnoszenia =13,90 m H2O 
 
Pompownia  P4 
Wydajność =5,30  l/s 
Wysokość podnoszenia= 8,70 m H2O 
 
- pompy naleŜy dostarczyć wraz z prowadnicami do podnoszenia/opuszczania, 
sprzęgającą i kablem zasilająco- sterowniczym o długości dostosowanej do 
głębokości pompowni. 
- prowadnice powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, 1.4301 lub równorzędnej, 
- wszystkie śruby, będące integralną częścią pomp i śruby mocujące prowadnice i 
stopy do konstrukcji powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 1,4301 lub 
równowaŜnej, 
- rurociągi wewnątrz pompowni powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, H018N9 
(1.4301, SS2333) lub równowaŜnej grubość ścianek nie mniej jak 2 mm, 
- złącza spawane powinny być wykonywane w osłonie argonu, chroniona powinna 
być równieŜ grań spoiny poprzez napełnienie spawanej rury argonem, 
- stal nierdzewna nie moŜe podczas obróbki, magazynowania i transportu 
kontaktować się ze stalą zwykłą. Powierzchnie nierdzewne powinny być chronione 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i zarysowaniem, 
- do połączeń kołnierzowych naleŜy stosować kołnierze luźne ze stali nierdzewnej o 
owierceniu PN10, śruby, podkładki, nakrętki równieŜ ze stali nierdzewnej. Kołnierze 
luźne naleŜy montować na fabrycznie wykonanych wywijakach, 
- fundament wraz z podstawą stalową pod montaŜ Ŝurawia przewoźnego będącego 
na wyposaŜeniu eksploatatora sieci wyciągania pomp. 
W skład armatury powinny wchodzić co najmniej: 
- zawór zwrotny na rurociągu tłocznym kaŜdej z pomp, typu kulowego, odporny na 
zatykanie, zalecany przez producenta dla nieoczyszczonych ścieków komunalnych, 
miękko uszczelniony 
- zasuwy noŜowe lub klinowe, miękko uszczelnione, 
 
 
 
6.3 Zagospodarowanie terenu przepompowni 
Teren przepompowni powinien być utwardzony za pomocą kostki typu POLBRUK 
oraz ogrodzony. 
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Zastosowana kostka brukowa powinna być wyprodukowana na wibroprasie oraz 
spełniać następujące wymagania: wytrzymałość na ściskanie min. 50 Mpa, 
nasiąkliwość poniŜej 5%, ścieralność poniŜej 3,5 mm i mrozoodporność większa niŜ 
200 cykli. Ogrodzenie o wysokości 1,5 m naleŜy wykonać z elementów panelowych 
zmontowanych na słupach systemowych ogrodzeniowych obsadzonych w gniazdach 
cokołów. W ogrodzeniu naleŜy przewidzieć drogę dojazdową dla specjalistycznego 
pojazdu do czyszczenia kanalizacji. W ogrodzeniu naleŜy zamontować bramę 
wjazdową o szerokości 3,0 m, o konstrukcji zamkniętej, wypełnionej profilami 
zamkniętymi. Całość ogrodzenia powinna być wykonana z elementów 
ocynkowanych, pokrytych specjalną warstwą adhezyjną i wykończonych warstwą 
poliestrową o grubości min. 120 µm. Do bramy zastosować regulowane zawiasy oraz 
odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne zamek, 
otwierany trudnym do podrobienia kluczem. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowanie i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.  
7.2. Kontrola, pomiary i badania:  
7.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót:  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
do betonu i zapraw i ustalić receptę.  
 
7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót:  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
InŜyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować:  
-  sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
-  sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie  
-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa 
z kruszywa mineralnego lub betonu,  
-  badanie odchylenia osi kanałów,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i 
studzienek,  
-  badanie odchylenia spadku kanałów,  
-  sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,  
-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
-  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
-  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,  
-  sprawdzenie wykonanych izolacji.  
 
7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm,  
-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,  
-  odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
-  odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
-  odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego 
przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm,  
-  odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 
+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  
-  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100m  powinien być zgodny z pkt 5.6.6,  
-  rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
 
8. OBMIAR ROBÓT : 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
8.2. Jednostka obmiarowa:  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT: 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót-rodzaje odbiorów:  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zaleŜne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-
EN 1671, PN-EN 1091.  
 
9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu:  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed 
wykonaniem następnej części robót, uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-  roboty montaŜowe wykonania rur PCV i odgałęzień wraz z podłoŜem i drenaŜem,  
-  wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,  
-  wykonana izolacja,  
-  zasypany zagęszczony wykop.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 
50m.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami.  
 
9.3. Odbiór cz ęściowy:  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. na 
wydzielonej ulicy, osiedlu). Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
9.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy):  
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót:  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe):  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne,  
4. Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ),  
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
9.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i  
stwierdzi ich wykonanie.  
 
 
9.4.3. Badania przy odbiorze technicznym ko ńcowym, polegaj ą na:  
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 
inwentaryzacją geodezyjną,  
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b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych w 
odbiorach częściowych  
e) zbadaniu protokółów uruchomienia przy uŜyciu wody systemu kanalizacji 
ciśnieniowej oraz przepompowni ścieków.  
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z  
a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,  
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
d) inwentaryzacją geodezyjną,  
e)protokółem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciśnieniowej,  
naleŜy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego.  
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi 
określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia:  
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę,  
- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie 
korzystania ulicy i sąsiadującej nieruchomości.  
 
9.5. Odbiór pogwarancyjny:  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót".  
 
10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI: 
10.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści:  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie).  
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
 
10.2. Cena jednostki obmiarowej:  
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  
-  oznakowanie robót,  
-  dostawę materiałów,  
-  wykonanie robót przygotowawczych,  
-  wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie,  
-  przygotowanie podłoŜa i fundamentu,  
-  wykonanie drenaŜu korytkowego,  
-  wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej,  
-  ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,  
-  wykonanie izolacji studzienek,  
-  zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
11.1. Normy  
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia  
statyczne i projektowanie  
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
drogowych. świr i mieszanka  
6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna  
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  
10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością  
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)  
12. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych  
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny  
15. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne  
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16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu  
zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe  
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu  
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego.  
21. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
 
11.2. Inne dokumenty:  
Katalog budownictwa  
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)  
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru  
sieci kanalizacyjnych – 2003 r.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I 
rozdz.  
IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.  
 
 
                                                                                                                      
OPRACOWAŁ:  
 
   

 
 
 
 

 


