poziom por.196,00 m n.p.m.
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janr2fil5m

Studnia rewizyjna fi 1 m
telefon, zagt. 0,71 m
Studnia rewizyjna fi 1 m
Studnia rozprezna fi 1 m

Przepom

Wezel

AN
&
5
2\
\&/

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

20020 ! 201 70
200,20 | 201770
205,90 | 207,40
206,02 207,52

Zagtebienie [m]

150
1550
1,50

Odleglos6 [m]

369,00

20,00

Material, Srednica/Spadek [%]

PRACOWNIA PROJEKTOA "VITARO"

97-500 RADOMSKO, DZIEPOLC 3, UL. 11 LISTOPADA 11E/39

tel./fax. 44 682 21 57, 44 682 21 38, 604 823 027

o—o1 000
)

Dlugosé [m]

[e]

Rzedna dna wykopu [m n.p.m.]

200,20
200,20
205,90
206,02

Budowa kanalizacji sanitarnej
Annolesie-Marianow wraz z

Na medjach kolidujgcych z trasg kanlizacji zastosowac rure ostonowg dwudzielng

Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie pokazanego na mapach.

TEMAT przepompowniami
Rozwiniecie kanatu ttocznego -
Annolesie P2 - S44
INWESTOR | Gmina Popéw z siedzibg w Zawadach,
42-110 Popdw, ul. Czestochowska 6
PROJEKTANT PODPIS

PODPIS

RYS. NR.
16




