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Dzigkujemy 2za zainteresowanie naszymi wyrobami i zgodnie z Pana proéby
przesylamy oferte techniczno-cenows na zbiornikowe przepompownie éciekéw dla msc.
Popbw.

Przepompownia BARTOSZ,

P1 typu PS/VB 21 MS1-24Z.DN.50.2. KX/PMB 1200 x 4090/
P2 typu PS/VB 21 MS1-14H/Z.DN.50.2.KX/PMB 1200 x 3980/

Budowa i zasada dzialania zbiornika:

Zbiornik typu PMB wykonany z polimerobetonu charakteryzujacy si¢ nastgpujacymi
zaletami :

- wysoka odporno$¢é na Srodowisko agresywne, odpornosé na korozje,

- brak koniecznosci konserwacji,

- catkowita szczelno$¢ i nieprzepuszczalnoéé, nieszkodliwy dla srodowiska,

- moze byé zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych,

- wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna i chemiczna

Zbiornik wyposazony jest w nastepujace urzadzenia : wiaz, drabinke ze stali
nierdzewnej dla obstugi; wywietrzniki grawitacyjne; plyte thimiacg do czujnikéw sterujacych
praca pomp, ktore zamontowane zostang w przegrodzie; prowadnice rurowe dla pomp;
tancuchy do opuszczania i wyjmowania pomp; kolana sprzegajace do pomp w wersji
stacjonarnej. Wyjmowanie i opuszczanie pomp w przepompowni, zgodnie z obowigzujacymi
wymogami odbywa si¢ z powierzchni ziemi bez koniecznosci wchodzenia obstugi do
komory.

Hydraulika
Pompy

W przepompowni przewidziano zastosowanie dwéch pomp zatapialnych (jedna z nich
stanowi¢ bedzie tzw. rezerwe czynng) do $ciekéw komunalnych i przemystowych , typu:
P1: Pompa MS1-24 Z o mocy Ns = 2,2 kW /400V/ prod. Metalchem
Rzeczywiste parametry pracy pompy . _
wydajnosé — 2,0 I/s
wysoko$¢ podnoszenia —12,0 m
predkos¢ w pionie tlocznym DN 50 - 0,8 m/s; straty - 0,4 m ul. Rys
predkosé w rurociagu ttocznym PE 63 - 0,83 m/s; straty — 6,7 m i
P2: Pompa MS1-14H/Z o mocy Ns = 1,5 kW /400V/ prod. Metalchem
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Rzeczywiste parametry pracy pompy
wydajnosé — 2,0 I/s
wysokosé podnoszenia — 4,8 m
predkosé w pionie tlocznym DN 50 - 0,8 m/s; straty - 0,5 m
predkos¢ w rurociagu tlocznym PE 63 - 0,9 m/s; straty — 1,0 m
Piony tloczne

Pompy podiaczone beds do pionéw tlocznych ze stali kwasoodpornej o srednicy:
DNS50 wyposazonych w kompletng armaturg, zaporowa i zwrotng w wykonaniu dla Sciekow:
zawory zwrotne kulowe (samoczyszczace) oraz zasuwy odcinajgce podiaczone beda do tzw.
kolektora specjalnego, zapewniajacego plynnos¢ przeptywn i minimalizacje strat
hydraulicznych.

terowanie:

Szafa kontrolno - sterujaca CONTROL/2KX/DOL (wykonana jest w oparciu o
obudowg z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 55, odpornoéci na uderzenia IK10, w
kolorze RAL7032 z kompletnym ukiadem sterowania i zabezpieczeniem silnikoéw
(rozdzielnica posiada wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej : asymetria
napieciowa, zmiana kierunku wirowania faz, zwarciowe, nad pradowe, asymetria pradowa
silnikbw pomp) oraz zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym klasy C. W szafie
zamontowany zostanie grzejnik anty kondensacyjny do ochrony aparatury i ukladu
sterowniczego. Pracq pompowni zarzadzaé bedzie mikroprocesorowy sterownik PLC z
panelem czolowym wyposazonym w wyswietlacz cieklokrystaliczny. Na szafie ponadto
zabudowane zostang : wylgczniki rezimu pracy (Auto - 0 - Reczne) dla kazdej pompy
(umozliwia to prace nawet przy uszkodzonym sterowniku) w oraz wylacznik gléwny (0 - 1).
Ukdad sterujgcy wspolipracowaé bedzie z sonda, hydrostatyczng SG (z wyjsciem sygnatowym
4...20 mA) umieszczong w zbiorniku pompowni oraz dodatkowym plywakiem MAC-3, ktory
sterowaé bedzie pompami w przypadku awarii sondy hydrostatycznej. W przepompowniach z
dwiema pompami, algorytm sterowania zaklada sterowanie praca pomp ( rozruch w trybie
bezposrednim) dla trzech pozioméw : poziom - minimum, poziom - maximum, poziom -
alarm. Praca pomp w zaleznosci od poziomu éciekéw w zbiorniku w granicach maximum
(zalgczenie jednej z pomp) oraz minimum (wylaczenie pompy); w momencie przekroczenia
poziomu alarmowego (np. gdy dopltyw do pompowni jest wigkszy od obliczeniowego)
nastepuje zataczenie pompy drugiej i sygnalizacja §wietlna na szafie (istnieje mozliwoéé
zablokowania zataczenia dwdch pomp przy stanie alarmowym i uzyskanie samej sygnalizacji
na szafie). W przypadku awarii jednej z pomp tryb pracy automatycznie przechodzi na drugg
sprawng. Liczniki czasu pracy pomp, gniazdo 220V, gniazdo do podiaczenia przewoznego
agregatu pradotworczego.

Ukdad sterujacy Control KX posiada w standardzie mozliwoéé komunikacji szeregowej przez
tacza w systemie MPIL, umozliwiajace komunikacje przewodowa; mozna go rdwniez
wyposazy¢ w moduly Profibus DP do 12 MHz, a takze na zyczenie dostosowaé do
wspélpracy w sieciach Modbus, Profibus PA oraz Ethernet; przepompownie mogs takze
komunikowa¢ sie za pomoca radiomodeméw, modeméw i sieci telefonicznej, a takze sieci
GSM; system sterowania wspélpracuje z wiekszoscia dostgpnych na rynku pakietow
wizualizacyjnych; wizualizacje pracy mozna réwniez zamowié u producenta przepompowni.

Wizaulizacja pracy pompowni dostgpna jest za dodatkowg oplaty : |

polaczenie w systemie GSM - wspolpraca komputera ze sterownikiem PS z wykorzystahiem
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sieci telefonii komérkowej GSM :

Opcja I. Przesytanie danych PS - komputer PC : 6000 zt + VAT

Opcja II. Przesylanie danych PS - telefon komérkowy : 3000 zt + VAT

Podane ceny nie obejmujg programu do wizualizacji, komputera PC oraz aktywacji i
abonamentu sieci GSM.

Wycena :

P1 typu PS/VB 21 MS1-247Z.DN.50.2.KX/PMB 1200 x 4090/
Cena: 34 890,00 zt + VAT

P2 typu PS/VB 21 MS1-14H/Z.DN.50.2.KX/PMB 1200 x 3980/
Cena: 34 230,00 zt + VAT

Cena zawiera 3
Transport do miejsca whudowania, nruchomienie, autoryzacje, DTR, przeszkolenie
obslugi w zakresie eksploatacji przepompowni, pomp i ukladu sterowania, gwarancje
liczong od daty uruchomienia przepompowni/ zbiornik - 3 lata, sterowanie elektryczne -
3 lata, pompy: z wolnym przelotem — 36 miesigce.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
* Czas reakcji serwisu 48 godzin od pisemnego powiadomienia Firmy Bartosz.
Ponadto do obowigzkéw Inwestora nalezy:
- Przygotowanie ustabilizowanego podtoza do posadowienia zbiornika.
- Zapewnienie dzwigu i posadowienie zbiornika
- doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy elektrycznej.(standardowe przylacze
elektryczne)
- doprowadzenie do przepompowni rurociagu naplywowego i rurociagéw tlocznych
wraz z podiaczeniem.
- oczyszczenie rurociagéw tlocznych oraz dna przepompowni jesli 8§ zanieczyszczone.
- wykonanie zbrojonych betonowych opasek dociazajacych i odcigzajacych w
przypadkach szczegblnych.
- wykonanie fundamentu pod szafe sterujacy, oraz kanalizacji kablowej pomiedzy szafa
a komora przepompowni/w przypadku umiejscowienia szafy poza pokrywa

przepompowni/
- zapewnienie odpowiedniej ilosci wody do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia
Powyzsza oferta zostala otowana tvlko i wylacznie na podstawie danych

rzekazanvch przez adresata. Firma Bartosz nie onosi odpowiedzialno$ci za bledy w

wycenie wynikajace z rozbieznosci miedzy stanem faktveznym, a danymi przekazanymi

do wyceny.
Oferta jest wazna 30 dni.

Z wyrazami szacunku

Patrycja Wajeiechowska
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
NN " n  42-200 CZESTOCHOWA
| WTe S GLOSAN ul. Traugutta 20 D tel.ffax (34) 325.55-18
ZI'. [ - I |[INWESTOR: Gmina Popdw z siedziba w Zawadach
O ACZENIA oL ul. Czestochowska 6 42-110 Popéw
R iy ] NAZWA PROJEKTU: Kanalizacja sanit. z przyl. w Zawadach gm. Popéw
- P = Proj. kanalizacja sanitarna , Tom | - Sie¢ kanalizacyjna z przykanalikami
T 9 Przepompownia §ciekéw @ [TRESE RYSUNKU:
'\/\- // = Istn. kanat sanitarny : e e !
218.0 / jf PEasir - v oy NR. PROJ.: DATA NAZWISKO _ |PODPIS| FAZA PROJ. |
A& / j gt 7\) / 4310 |PROJEKTOWALA| 08.10 |mgrinz. E. Glowala || |)j; | PROJ. BUD. |
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\.{ﬁ\_’_’;/ 1 2 ' _/_L J I,')f-é/‘/ 71::‘,’: l 1:25000 [T ] 1
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dz. Nr 1002/2

Fundament bet.
20 x 20 x 80 cm

Plyta betonowa
3,00x 0,60 x 0,05 m

Siatka ogrodzeniowa _
stal. powlekana typu DAWID

Proj. ogrodzenie
Granica dziatki

dz. Nr 1002/1

2,0

=

Granica dziatki

OZNACZENIA:

P1 Przepompownia @ 1200

Ss1 Studzienka spustowa wg rys. Nr 13
Sz Szafka energetyczna

Istn. ogrodzenie

Istn. ogrodzenie

1,5 1.0 35 / A
. / I Granica dziatki
S
Il S S Wodociag 2 150 mm
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N
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Rurociag ttoczny @ 63 x 3,6 PE _/ | - PRACOWNIA PROJEKTOWA
— v "_"'__-__ 0 —— v —T— —_— O —_— J i T
/_Kan. sanit. @ 200 PGW J Kan. sanit. 2 200 PCW GLOSAN :tf;:ﬁi’:‘:?;‘m b
ZLECENIODAWCA: Gmina Popéw z siedziba w Zawadach
42-110 Popdw ul. Czestochowska 6
.| Kanalizacja sanitarna z przylaczam| w Zawadach gm. Popsw
NAZWA PROJEKTU: Tom | - Sleé kanalizacyjna z przykanallkaml
ul. Wypoczynkowa TRESC RYSUNKU: ZAGOSPODAROWANIE PRZEPOMPOWNI P4
J. asfaltowa NR. PRO. | DATA:| NAZWISKO PODPIS: |FAZA PROJ.:

43110 PROJEKTOWAL:| 08.10 | mgr inz. E. Glowalla ((,10 PROJ. BUD.

SKALA: SPRAWDZIL:

08.10 | mgrinz. F. Glowalla| &=<— | NRRYs.

1:50
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Fundament bet. Piyta betonowa Siatka ogrodzeniowa = @ N o
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STUDZIENKA SPUSTOWA Ss:
: 200,40
: N
! s OZNACZENIA
| § PRACOWNIA PROJEKTOWA
[ N -
s 1-Trojnik "GLOSAN" 42220 czestocHowa
168 o 154 \ g Kotnierz specjalny "System 2000" uL. Traugutta 20 D tel.ffax 34 325-55-18
N1 N | 198.86 - Zasuwa kotnierzowa @ 50 mm Gmina Popd jedziba w Zawadach
N N 1 ) , ECENIODAWCA: péw z siedziba w Zawadac
\ t—‘I: _ 4 - Kolano jednokotnierzowe & 50 mm 2 CA 42-110 Popéw ul. Czestochowska 6
s ! ] § NAZWA PROJEKTU: Kanailizacja sanitarna z przylgczaml w Zawadach gm. Popéw
\ N UWAGI: : Tom I - Sie¢ kanalizacyjna z przykanalikami
\ D)
N o
Ty i e e e G TRESC RYSUNKU: ZAGOSPODAROWANIE PRZEPOMPOWNI P2
2. Pozostate oznaczenia wg rys. Nr 3 NR. PROJ. DATA:| NAZWISKO PODPIS: | FAZA PROU.:
3 43/10 PROJEKTOWAL:{ 08.10 [mgrinz. E. Glowalia| ( {)]; [PROJ. BUD.
SKALA: SPRAWDZIL: 08.10 | mgrinZ. F. Glowalia 5> NR RYS.
1:50 ~ 12




