Przekr6j C - C

obrzeze z kostki granitowej 15x17 cm,
wykonczenie surowotupane
Producent: Strzegon / Strzelin

! $ciek z kostki granitowej wym. 10x10 cm,wykonczenie

| surowotupane, na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm
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obrzeze z kostki granitowej 15x17 cm, wykonczenie surowotupane
Producent: Strzegon / Strzelin

obrzeze z kostki granitowej 15x17 cm,
wykonczenie surowotupane

Producent: Strzegon / Strzelin

Sciek z kostki granitowej wym. 10x10 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm,
wykonczenie surowotupane

Producent: Strzegon / Strzelin
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podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm po
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| | zageszczeniu (1:4)

kruszywo tamane 31,5/63 mm gr 10 cm po
zageszczeniu

warstwa kruszywa naturalnego (piasku) gr. 10
cm po zageszczeniu

grunt rodzimy

kraweznik najzadowy 15x22x100

fawa betonowa o wym. 20x15 cm + 25x21 cm
(C12/15) pod kraweznik najazdowy, $ciek z kostki
granitowej i obrzeze ozdobne z kostki granitowej

grunt rodzimy

Przekroj D - D

Kostka granitowa 10x10, wykonczenie
surowotupane

Producent: Strzegon / Strzelin
Fundament betonowy |
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Kostka betonowa gr.6 cm
Producent: Libet

Rodzaj: Piccola

Kolor: kolory jesieni

lub inna o identycznych parametrach

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm po
zageszczeniu (1:4)

podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 25 cm po

zageszczeniu w tym:

- warstwa gérna gr 8 cm o frakcji 20/31,5 mm

- warstwa dolna gr. 15 cm o frakcji 31,5/63 mm
po zageszczeniu w stanie wilgotnym

warstwa kruszywa naturalnego (piasku) gr. 10 cm
po zageszczeniu

grunt rodzimy
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kostka granitowa 15/17 cm szara, wykonczenie surowotupane

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm po
zageszczeniu (1:4)

podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 23 cm po
zageszczeniu w tym:

- warstwa goérna gr 8 cm o frakcji 20/31,5 mm

- warstwa dolna gr. 15 cm o frakcji 31,5/63 mm
po zageszczeniu w stanie wilgotnym

warstwa kruszywa naturalnego (piasku) gr. 10 cm
po zageszczeniu

grunt rodzimy

kraweznik betonowy 15x30 wystajgcy 12 cm
ponad krawedZ jezdni

tawa betonowa o wym. 23x20 cm + 25x 15 cm +
opdér 10x17 cm pod kraweznik wystajgcy

grunt rodzimy

Palisada granitowa wym. 10x10x30 cm, wykohczenie surowotupane
Producent: Strzegon / Strzelin

Fundament betonowy

Grunt rodzimy
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Mix koloréw,

Warstwa kory, 5 cm
Warstwa gleby zyznej pod krzewami, gr.ok 50 cm

Grunt rodzimy

amien polny brukowy(otoczak) wygtadzony frakcja 15 cm,
bez wytoméw i peknie¢, wypetnienie z podsypki
cementowo - piaskowej 1:6

Warstwa przewidziana 20 cm

kruszywo tamane

31

5/63 mm gr. warstwy 25 cm
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Przebudowa ciggu pieszo - rowerowego wraz z montazem elementéw matej
|

warstwa piasku gr. 10 cm po zageszczeniu

TerraWay - Warstwa gr 2,5 cm, mineralno-zywiczna nawierzchni

TerraWay - Warstwa mineralno-zywiczna

architektury
Tytut rysunku Przekréj drogi C-C, D-D

Wajt Gminy Popéw z siedzibg w Zawadach
Inwestor ul. Czestochowska 6 42-110 Popow

wodoprzepuszczalnej - zwir mietkowski frakcja 2-3 mm
lub inna o identycznych parametrach
Kruszywo tamane(kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) 15 cm

Piasek kopany (warstwa odsaczajaca) 15 cm
Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5 cm lub inna

o identycznych parametrach
Kruszywo tamane(kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm)

Adres inwestycji

Zawady, ul. Czestochowska 6 , 42-110 Popow
nr dziatek: 938/5 , 939/3, 520/2

15 cm

Rodzaj opracowania

Projekt wykonawczy

Piasek kopany (warstwa odsaczajaca) 20 cm
Grunt rodzimy
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