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Przekroj B-B
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Spoina zagtebiona - niewidoczna

Przekroj C-C
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Legarek - drewno modrzewiowe lezakowane suszone
brzeg zaokraglony, faza 3 mm,

malowane lakierem wodnym bezbarwnym matowym 2 razy,
Wymiary: 40x70x600 mm

Ptaskownik ocynkowany
Wymiary: 6 x 60 mm

Ceownik ocynkowany zimnogiety
Wymiary: 35x35 mm

Sruba ocynkowana przelotowa M6
z tbem soczewkowym z nakretka

Wkret ocynkowany

Wkfadka niwelacyjna gumowa 5 mm

Oktadzina kamienna ,

Kamien polny / otoczak

Kolor: Mix kolorow

lub inny o identycznych parametrach
Klejony na zaprawe ( cement portlandzki)
Kolor zaprawy: jasno-szary

Uwaga !!

Spoina wklesta, zagtebiona, niewidoczna
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Fundament betonowy 50 cm
Strzemiona @ 6 mm

Prety 4x @12 mm

Podsypka z piasku
wibrowanego mechanicznie 10 cm

Uwagal

Wykonac otwory w elementach stalowych
przed ocynkowaniem.

Tytut rysunku

Projekt tawki
PRZEKROJ B-B, C-C

Inwestor

Wajt Gminy Popdw z siedzibg w Zawadach

ul. Czestochowska 6 42-110 Popow

Adres inwestycji

Zawady, ul. Czestochowska 6 , 42-110 Popow

nr dziatek: 938/5 , 939/3, 520/2

Rodzaj opracowania

Projekt wykonawczy

Opracowanie

Zespot projektowy Podpis Skala
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