OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



Przedmiotowy pawilon wielofunkeyjny jest budynkiem projektowanym o
charakterze dydaktycznym z zapleczem higieniczno - sanitarnym oraz
kuchennym.

Budynek bedzie zasilany gazem propan — butan, ktory wykorzystywany
bedzie wytacznie na potrzeby kuchni.

Instalacje wewnetrzng gazu projektuje sie z rur stalowych czarnych bez
szwu, $rednich taczonych przez spawanie. Przewody wewnetrznej instalacji gazu
prowadzone bedg po wierzchu $cian.

Instalacje gazowa zabezpieczona bedzie powtokg ochronng sktadajacy sie
z dwéch warstw: podktadowe;j i nawierzchniowej.

Jako zrédio gazu przyjeto zbiornik gazu o pojemnosci V=4850 dm °na
fundamencie. Przytacze gazu zaprojektowano z rur dn 20 stalowych bez szwu.




Przedmiotowy pawilon wielofunkcyjny jest budynkiem projektowanym o
charakterze dydaktycznym z zapleczem higieniczno — sanitarnym oraz
kuchennym.

Podtaczenie projektowanego przytagcza wody nastapi z istniejgcego
wodociggu znajdujacego sie w ul. Szkolne;j.

Budynek zapatrzony bedzie réwniez w przytacze kanalizacji sanitarnej i
ttuszczowej. Projektuje sie wyprowadzenie przytacza kanalizacji sanitarnej z
budynku do projektowanej przepompowni $ciekow.



Przedmiotowy pawilon wielofunkcyjny jest budynkiem projektowanym o

charakterze dydaktycznym 2z zapleczem higieniczno - sanitarnym oraz
kuchennym.
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1. Zasilanie projektowane.

W projektowanym budynku szkoty przewiduje sie zainstalowanie rozdzielni T1 do ktérej zasilanie doprowadzié z istniejgce zestawu
wytgcznika gtownego ,ktdry nalezy rozbudowac¢ o nowy odptyw dla zasilania rozdzielni T1.Istniejgcy roztgcznik bezpiecznikowy przesu-
ng¢ i zabudowa¢ dodatkowy rozitgcznik bezpiecznikowy RB 00. Z rozdzielni T1 zasili¢ pozostate rozdzielnie w projektowanym budynku.
Od gtéwnego wylgcznika prad wyprowadzi¢ obwod do przycisku wytaczajacego ktory nalezy usytuowaé przy drzwiach wyjéciowych. Ob-
wod wykonac kablem YKY(zo) 3x2,5mm2 utozonym w ziemi oraz w budynku w rurze ochronnej w posadzce w betonie pod odpowiednig
gruboscig .

2. Instalacja o$wietleniowa.

W budynku wykona¢ instalacje o$wietleniowg jako podtynkowa z uzyciem przewodéw YDYp2x1,5mm2 i YDYp(20)3,4,5,6x1,5mm2. Do
instalacji wykorzysta¢ osprzet podtynkowy, oraz w pomieszczeniach WC umywalni, kuchni, magazynach hermetyczny. Wytaczniki
oswietlenia umiesci¢ na wysoko$ci 1,4m, W pomieszczeniach WC i kuchni zainstalowaé wentylatory wyciagowe wigczane wraz z
oswietleniem przez czujnik ruchu lub recznie. Do o$wietlenia ciagéw komunikacyjnych zastosowaé cze$é opraw oéwietleniowych bez-
pieczenistwa z czasem $wiecenia 2 godz. Nad drzwiami umiesci¢ oprawy z piktogramami. Do opraw bezpieczenstwa doprowadzi¢ z
przed wytacznika odrgbny przewdd zasilajacy..

3. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYp(20)3x2,5mm2 dla gniazd 230V, oraz YDYp(z0)5x4mm2 dla gniazd 32A 400/
230V.Gniazda wtykowe umiesci¢ w salach lekcyjnych na wysokosci 1,4m.W pomieszczeniach biurowych gniazda umie$cié na wysokos-
ci 0,3m..W pozostatych pomieszczeniach gniazda zainstalowa¢ na wysokosci dostosowanej do podtaczonych odbiornikéw. Gniazda wty-
kowe 230V w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych, korytarzach wykona¢ jako podtynkowe.

W pomieszczeniach WC, kuchni, natryskéw innych o cigzkich warunkach pracy zainstalowaé gniazda hermetyczne. Gniazda wtykowe
zainstalowane obok siebie z innymi gniazdami 230V, telefonicznymi, instalowaé we wspoinej ramce wielokrotnej.

4. Instalacja dzwonkowa.

W budynku wykona¢ instalacje dzwonkowg instalujac dzwonki na korytarzach i na zewnatrz budynku. Dzwonki instalowa¢ w taki
spos6b, aby byly one styszalne we wszystkich salach lekcyjnych i miejscach przebywania uczniéw. Instalacje dzwonkowg potaczyé z is-
tniejacy instalacjg dzwonkowsq .

5. Ochrona przepigciowa

W rozdzielni gtéwnej T1 zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe dla strefy B i C. Ochronniki dla strefy D zainstalowane by¢ winny w roz-
dzielniach zasilajacych w zalezno$ci od potrzeb. Ochronniki dla instalowanych urzadzen winny by¢ zainstalowane przez uzytkownika w
przeno$nych listwach rozdzielczych.

6. Ochrona przed porazeniem.

Instalacja pracuje w uktadzie sieci TN-C-S. Jako sposob ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé szybkie wylaczanie przez wy-
taczniki ochronne roznicowo pradowe. W rozdzielni gtownej T1 budynku wykona¢ zacisk neutralny N oraz ochronny PE. W przewodach
zasilajacych wraz z zytami roboczymi prowadzi¢ zylty ochronne i neutralne. Zyly ochronne doprowadzi¢ do wszystkich opraw o$wietlenio-
wych bolcoéw gniazd wtykowych i innych urzadzen wymagajacych ochrony przed dotykiem posrednim. Do zacisku PE w rozdzielni T1 do-
prowadzi¢ gtowny uziom budynku z otoku odgromowego budynku przewodem LY (20)35mm2.

W pomieszczeniach socjalnych, WC, kuchni, bojleréw, wezta cieplnego itp. wykona¢ sie¢ potaczer wyréwnawczych do ktérych podia-
czy¢ wszelkie masy metalowe. Polgczenia wyrownawcze miejscowe wykonaé przewodem DY (2o)4mm2 w tynku. W piwnicy wykonaé
takze gtowne potgczenia wyréwnawcze linkg LY(20)35mm2 w listwach, do ktérych podiaczy¢ wszelkie rury metalowe wchodzace i wy-
chodzgce do pomieszczen piwnicy i wszelkie masy metalowe.

W pomieszczeniach WC oraz w kuchni wykonaé¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem
DY(zo0)42

Do instalacji potaczeni wyréwnawczych podigczy¢ wszelkie rury metalowe wprowadzone i wyprowadzone do budynku. W wymiennikowi
potgczenia wyrownawcze wykona¢ tasma stalowg ocynkowang 35x4mm wkoto pomieszczenia do ktérej podigczy¢ wszelkie rury wpro-
wadzone i wyprowadzone zwymiennikowni.

7. O$wietlenie terenu.

Teren boiska o$wietli¢ przez oprawy o$wietleniowe na $cianie budynku. O$wietlenie zasilane jest z szkoly. Sterowanie o$wietleniem
odbywac¢ sig bedzie przy pomocy czujnika zmierzchowych. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDYp(20)3x2,5mm2 prowa-
dzonym w tynku.

8. Instalacja odgromowa.

Istniejaca szkota wyposazona jest w instalacje odgromowa. Instalacja na budynku sali gimnastycznej jest nowa instalacja. Zwodami po-
ziomymi jest blaszane pokrycie dachu, od ktérego poprowadzono przewody odprowadzajgce na uchwytach naprezanych. Uziom wyko-
nany jest jako fundamentowy. Uziom oraz zwody poziome nalezy pozostawi¢ w istniejacym stanie. W nowej instalacji przewody odpro-
wadzajgce utozy¢ w rurce izolacyjnej w ociepleniu $ciany. Do przewodéw odprowadzajacych podiaczyé urzadzenia klimatyzacyjne. Na
budynku szkoty wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z zwodami poziomymi instalacji odgromowej. Przewody odprowadzajace wyko-
na¢ drutem stalowym ocynkowanym 8mm na $cianie budynku utozonych w rurkach izolacyjnych. Rurki utozyé w ociepleniu $ciany. Za-
ciski probiercze wykona¢ w puszkach izolacyjnych PK8 na wysokosci 0,5m. Uziomy wykona¢ jako fundamentowy z ta§my stalowej ocyn-
kowanej25x4mm . Dla czgéci nowej budynku jako zwody poziome wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej
grubosci wigkszej od 0,5 . W miejscu skrzyzowania z kablem uziom ostoni¢ rurg DVK50 . Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé
10ohm. Nad nowo zainstalowanymi wentylatorami na dachem wykona¢ zwody pionowe z drutu stalowego 8mm ktére podtaczyé do ist-
niejgcych zwodéw poziomych.

9. Instalacja odgromowa zbiornika gazu.

Na zewnatrz budynku zostanie zainstalowany zbiornik gazu. W koto fundamentu zbiornika w odlegtosci 0,5m do 1m na gleboko$ci 0,6m
utozy¢ uziom odgromowy dla zbiornika. Od uziomu poprowadzi¢ dwa przewody odprowadzajgce wykonane jako typowe na konstrukgji
zbiornika . Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 7ohm. W przypadku niemoznosci uzyskania wymaganej rezystancji nalezy wy-
kona¢ dodatkowe uziomy prgtowe. Do instalacji podtaczy¢ takze wszelkie masy metalowe w poblizu zbiornika. Instalacje potaczyé z ins-
talacjg odgromowa szkoty.

10. Instalacja strukturaina.
W pomieszczeniu biblioteki, biura, kuchni oraz pomieszczeniu nauczycieli w przedszkola zainstalowaé instalacje strukturalna dla kom-

puteréw. W pomieszczeniu biblioteki zainstalowa¢ szafke strukturalng z ktorej poprowadzi¢ obwody UTP kat. 5e do gniazd komputero-
wych. Z szafki strukturalnej poprowadzi¢ dwa obwody UTP z szafki strukturalnej w pokoju komputerowym w istniejacym budynku . W
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szafce tej wymieni¢ istniejgcy ruter na ruter 32 portowy. Instalacje wykonaé w listwach instalacyjnych oraz w rurkach RB18. W bibliotece
dla gniazd K1-K6 gniazda komputerowe zainstalowa¢ w listwie podparapetowej. W listwie tej zainstalowaé takze gniazda 230V do zasi-
lania komputeréw. Pozostate gniazda wykonaé jako podtynkowe.

11. Instalacja telefoniczna.

W projektowanym budynku dla potrzeb telefonéw zainstalowaé mini rozdzielacz dla dziesigciu telefonéw. Do rozdzielacza doprowadzié
przewdd YTKSY 10x2x0,5 z centrali telefonicznej w sekretariacie szkoly. W cze$ci tacznika migdzy budynkami przewdd prowadzié w lis-
twie instalacyjnej . W projektowanym budynku obwody prowadzi¢ w rurkach izolacyjnych w tynku.

12. Instalacja nagto$nienia.

W budynku wykona¢ instalacje nagtos$nieni. Instalacje wykona¢ przewodem
YDYp(20)3x1,5mm2 z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody instalacyjne prowadzi¢ w tynku. Instalacje zakonczy¢ tylko
gniazdami wtykowymi. Projektowang instalacje potaczy¢ do istniejacej instalacji nagtosnienia w sasiednim budynku. Instalacja ta nie jest
wyposazona w gtos$niki i wzmacniacz.

13. Instalacja telewizji przemystowe;.

W wyznaczonych miejscach szkoly umiesci¢ kamery telewizyjne. Centralnym punktem nadzoru kamer bedzie sekretariat. Od kamer
do urzadzenia rejestrujgcego w sekretariacie poprowadzi¢ przewéd UTP. . Do urzadzenia sterujgcego podtgczy¢ klawiature sterujaca z
dzojstikiem. Urzadzenie rejestrujace, oraz kamery zasili¢ napieciem 230V z zasilania istniejacego rejestratora w sekretariacie. Z wybra-
nych komputer6éw (np. dyrektoréw) mozna wejé¢ do urzadzenia sterujgcego monitoring telewizyjny. Potgczenia uzyskaé mozna przy po-
mocy instalacji strukturaine;j.

14. Uwaga
Przejscia przewodoéw instalacyjnych przez $ciany i stropy o odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ przy pomocy rozwigzan systemowych do
wiasciwej odporno$ci ogniowe;j.
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