GMINA POPOW
Zawady, ul. Czestochowska 6
42-110 Popow

[nazwa i adres zamawiajgcego]

PRZEDMIAR ROBOT

Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum
[nazwa obiektu]

Zawady, ul. Szkolna 8

[adres obiektu budowlanego]

Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zaméwien :

Kod CPV : ....45214200-2..

a) grupa robot : .........cooeiii e,
b)klasarobbt: ..............ccoooviiiie
c) kategoria robot : .............ocooooiiiiie

Data opracowania kosztorysu inwestorskiego :
............ Lipiec 2010 r.......ccoevvevieene



Przedmiar robot 2P-10-S.

Roboty budowlane - dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum

Obiekt Pawilon wielofunkcyjny

Kod CPV 45214200-2

Budowa Zawady, ul. Szkolna 8 , gm. Popow

Inwestor Gmina Popéw , Zawady, ul. Czgstochowska 6, 42-110 Popow

Biuro kosztorysowe  "ROD-KOSZT" Izabela Krawczyk , 42-200 Czgstochowa ul. Le$miana 2/1

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporzadzit  Jan Ulinski upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/B0O/1910/02

Czestochowa Lipiec 2010 1.



Rodos 6.8.11.1 [3404]

Tabela przedmiaru robét ) Strona 2/13
Pawilon wielofunkcyjny
| Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilosé
1. Stan zerowy.
1.1. Wykopy.
1 Kalkulacja |Roboty ziemne - wykopy z odwozem, wykopy na odktad i zasypanie
indywidualna
Scalone
Normatywy | o,
91 I kw. Y
2010 V4 e
& |pow.cal| ¢ 124310
1.2. Fundamenty. S L
2 Kalkulacja: |Fundamenty (zelbetowe) wraz z izolacja i stalg zbrojeniowa.
indywidualna
Scalone :
Normatywy
91 Ikw.
2010 W“m% ~
] p— ] pow. cal. i’ 124310,
1.3. Sciany piwnic. f 1 ; A P
3 Kalkulacja |Mury podziemia wraz z izolacja - i ¢ e
indywidualna r Vi
Scalone @f y-S
Normatywy P 3
91 Tkw. 4
2010 i
l pow. cal.| ;*
1.4. Strop piwnic, parteru i pigtra. i
4 Kalkulacja |Stropy z plyt Consolis HC wraz ze stalg zbrojeniowa ,
indywidualna o |
Scalone - i
Normatywy f
91 I kw. ]
2010
/ pow.cal.
5 Kalkulacja |Schody zelbetowe i belki podestowe i
indywidualna |
Scalone
Normatywy 2\
91 I kw. L
2010 ~
pow. cal.
2. Stan surowy.
. 2.1. Sciany parteru.
6 KNR 2-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Max/220 grubosci 29cm
0131/02
(1,30+0,29+11,85+2,30+1,40+1,20+0,29)*3,19-1,50%2,00 m2 56,43
(26,43-0,44%2)*2%3 19 ) m2 163,01
(22,23-0,15%2)*3,19+3,30%3,19+1,30*3,19 m2 84,63
~(0,60%0,90*2+1,50%2,00+2,40*1,80*5+0,90*1,80) m2 -27,30
-(1,60%1,80*2+1,20*2,00%2) m2 -10,56
-(1,80%2,00+2,40*2,40%6) m2 -38,16
razem | m2 228,05
7 KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych U/220 grubosci 25¢cm
0131/05
(11,85+2,30+1,40-1,83)*3,19 m2 43,77
(1,67+6,73)*3,19*2+(2,62+2,98+7,54-2,03-0,25)*3,19 m2 88,24
(6,12+9,69-2,03)*3,19 m2 43,96
razem | m2 175,97
8 KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
0126/01
otwor 17,00
9 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02  |bloczkow i pustakow
otwor 8,00
10 KNR 2-02 |Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych
0122/05
3,19*36 m 114,84
razem m 114,84
2.1. Sciany pigtra.
11 KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Max/220 grubosci 29cm
0131/02
(0,29*2+8,47+0,12+4,86+0,12+3,11+1,37+0,29)*3,19 m2 60,35
(22,23-0,15*2)*3,19+3,30%3,19 m2 80,48
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W Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
(26,43-0,44*2)*2%3,19 m2 163,01
~(1,50*2,00+0,60%1,80%2+2,40%1,80%6+0,90*1,80) m2 -32,70
-(1,60%1,80*3+1,20*1,80) m2 -10,80
-2,40%1,80%7 m2 -30,24
razem m2 230,10
12 KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych U/220 grubosci 25cm
0131/05
(5.03+0,12+4,50+0,25+3,16+1,44)*3,19+6,05%3,19 m2 65,55
(5,93+0,12+2,10)*3,19 m2 26,00
(10,55+0,24+3,19+0,12+2,15+6,00)*3,19 m2 70,98
(3,31+4,32)*3,19 m2 24,34
(5,15+4,50)*3,19 m2 30,78
-(1,50%1,50+1,20%2,00+0,90+2,00%2) m2 -8,25
razem m2 209,40
13 KNR 2-02° |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/01
otwor 21,00
14 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiel pojedynczych,
0126/02  |bloczkéw i pustakow
otwor 4,00
15 | KNR2-02 [Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
0122/05
3,19%54 m 172,26
razem m 172,26
2.3. Dach.
16 | KNR2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych Max/220 grubosci 29cm
0131/02
(22,23-0,15%2)*2%(1,70+2,40)/3 m2 59,94
26,43*0,80 m2 21,14
razem m2 81,08
17 | KNR2-02 |Krokwie zwykle o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/05  |nasyconej
m3 5,89
18 KNR 2-02  |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
m3 0,88
19 | KNR2-02 |[Ramy gérmne i platwie o diugoscei ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  |nasyconej
m3 2,11
20 KNR 2-02 [Stupy o dhugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/04
m3 0,85
21 KNR 2-02 [Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
m3 1,21
22 KNR 2-02  (Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/04
m3 0,13
23 KNR 2-02 |Podwaliny o diugoci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/02
m3 1,60
24 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm pétokragte o srednicy 15cm
0508/04
24,93*2+8,33 m 58,19
razem m 58,19
25 KNR 2-02  |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o Srednicy 12cm
0510/03
8,20*5 m 41,00
razem m 41,00
26 | KNR-W 2-02 (Wylaz dachowy fabrycznie wykoriczony
1016/07
szt 1,00
27 KNNR 2 |Tzolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
(24,49*22,42-13,29%3,30)*1,02 m2 515,31
8,33%1,90*1,02 m2 16,14
razem m2 531,45
28 | KNRK-05 |Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm

0104/05
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m2 53145
29 | KNRK-05 |[Montaz fat przy rozstawie krokwi do 90cm
0105/05
m2 531,45
30 | NNRNKB 6 |Pokrycie blachg powlekang trapezowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad
0537/04  |100m2
m2 531,45
31 | NNRNKB 6 |Montaz gasioréw przy pokryciu dachow blacha powlekang
0539/01
m 24,49
32 | NNRNKB 6 Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachéw blachg powlekang
0539/02
m 58,19
33 | NNRNKB 6 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/03
(22,23-0,15%2)*2 m 43,86
razem m 43,86
34 KNR 2-02 |Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych
0122/05
2,80*46 m 128,80
razem m 128,80
35 KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/4 cegly
0120/01
(0,52+0,40)*2*2,80*2 m2 10,30
(0,58+0,40)*2*2,80 m2 5,49
(1,52+0,40)*2*2 80*2 m2 21,50
(1,12+0,40)*2*2 80 m2 8,51
razem m2 45,80
36 | KNR2-02 |Tynki cementowe kategorii ITT oddzielnych belek, stupéw prostokatnych i scian cylindrycznych wykonywane
0904/04  |recznie - kominy
m2 45,80
37 | KNR2-02 |Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7cm
0219/05
0,62%0,50%2 m2 0,62
0,68%0,50 m2 0,34
1,62%0,50*2 m2 1,62
1,22*%0,50 m2 0,61
razem m2 3,19
38 KNR 2-02 |Izolacje poziome z dwoch warstw folii
0616/02
8,33*1,90 m2 15,83
(23,91*21,84-13,29%3,30) m2 478,34
7,75%1,61 m2 12,48
razem m2 506,65
39 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03 - |warstwa
m2 506,65
3. Stan wykonczeniowy
3.1. Stolarka
40 | KNR2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2
1204/03
D7-EI60 0,90%2,00 m2 1,80
razem | m2 1,80
41 KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2
1204/05  |Nr ST: 454-4
D12 - EI30 1,20%2,00%4 m2 9,60
D13 - EI60 1,20%2,00%2 m2 4,80
D17 - EI30 1,50%2,00%2 m2 6,00
D18 - EI60 1,50%2,00 m2 3,00
razem | m2 23,40
42 KNNR 2 |Oscieznice stalowe
1104/01  |Nr ST: 454-4
szt 27,00
43 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne wykoficzone
1104/04
D4 0,90*2,00 m2 1,80
D14 1,20%2,00%4 m2 9,60
DI1 1,20%2,00%4 m2 9,60
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D6 0,90%2,00 m2 1,80
razem m2 22.80
44 KNNR2 Skrzydta drzwiowe zewngtrzne pelne wykonczone
1104/04
D15 1,50%2,00%2 m2 6,00
D16 1,50*2,00 m2 3,00
D19 1,80%*2,00%2 m2 7,20
D20 1,80%2,00%2 m2 7,20
L razem m2 23,40
45 KNN/R 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoniczone pelne
1103/01
D1 0,80*2,00%10 m2 16,00
D5 0,90%2,00%29 m2 52,20
D9  1,00%2,00%2 m2 4,00
razem m2 72,20
46 KNN}( 2 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne
1103/01
D2 0,80*2,00%4 m2 6,40
razem m2 6,40
47 | KNR2-02 |Oécieznice drewniane zewngtrzne zwykle
1015/01  |Nr ST: 454-4
DI - (0,80+2,00*2)*10 m 48,00
D5 (0,90+2,00%2)*29 m 142,10
D9 (1,00+2,00%2)*2 m 10,00
D2 (0,80+2,00%2)*4 m 19,20
razem m 219,30
48 | Kalkulacja |Scianki laminowane
indywidualna
D3 0,80*2,00*2 m2 3,20
D8 1,00%1,30%4 m2 5,20
D10 1,00*2,00 m2 2,00
razem | m2 10,40
49 | KNR-W 2-02 |Okna podawcze otwierane o powierzchni ponad 1,0m2 dwukrotnie malowane i oszklone na budowie
1010/04
drzwi z oknem podawczym  1,00%2,00 m2 2,00
razem m2 2,00
50 KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2
1023/02
Ol 0,60%0,90%2 m2 1,08
razem m2 1,08
51 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych Jjednodzielnych o powierzchni do 1,0m2
1023/03
03 0,90%0,90*3 m2 2,43
04 wewngtrzne  0,90%0,90*2 m2 1,62
razem m2 4,05
52 KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych Jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2
1023/04
02 wewnatrzne  0,60*1,50 m2 0,90
05 0,90%1,20 m2 1,08
06 0,90%1,80%4 m2 6,48
O7 wewnatrzne  1,20%1,20 m2 1,44
09 wewnatrzne 1,27*1,50 m2 1,91
O12 wewnatrzne 1,80%1,80 m2 3,24
razem m2 15,05
53 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2
1023/09
010 oddymiajace 1,60%1,20 m2 1,92
razem m2 1,92
54 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2
1023/10
08 1,20%1,80 m2 2,16
razem m2 2,16
55 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
1023/11
Ol11 1,60*%1,80*5 m2 14,40
O13 2,40*0,90 m2 2,16
O14 2,40%1,80%21 m2 90,72
015 '2,40%2,40*6 m2 34,56
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razem m2 141,84
56 KNNR 2  |Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych w scianach murowanych - parapety z konglomeratu
0302/07 . |marmuropodobnego w kolorze bialym gr.25mm
Nr ST: 454-4
0,80*3+1,10%10+1,40%2+1,50+1,80%6+2,00+2,60*28 m 103,30
razem m 103,30
. 3.2. Scianki dzialowe
57 KNNR 2 |Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych grubosci 1/4 cegly
0701/01
Piwnica (1,25+2,70)*3,06-0,80%2,00 m2 10,49
1,88%2,74-0,80%2,00 m2 3,55
(1,07+1,33)*2,74-0,80*2,00 m2 4,98
3,71%2,74-0,80*2,00 m2 8,57 .
(1,26+1,25)*2,74 m2 6,88
(1,45+1,47)*3,14 m2 9,17
Parter (1,34+0,47+1,20%2)*3 05 m2 12,84
(2,75+0,47+1,34+0,67+0,46)*3,05-0,80%2,00 m2 15,75
Pigtro  (1,34+0,47*2)*3,05 m2 6,95
(0,47+1,70)*3,05 m2 6,62
(1,07+0,46)*3,05 m2 4,67
razem m2 90,47
58 KNNR 2 |Scianki dziatowe z cegiet budowlanych pelnych grubosci 1/2 cegly
0701/02
Piwnica (2,40+1 1,47+2,40+1,25+2,28*2)*2,74-0,90*2,00*2-0,80*2,00*2-1,20*2,00 m2 51,30
(2,80+1,25+4,49+2,78+1,53+3,71+1,53+2,54+2,59)*2,74-0,80*2,00*2-0,90*2,00*2 m2 56,82
(4,25+4,40)*3,14-0,90*2,00-1,20%2,00 m2 22,96
(2,75+3,05)*3,14-1,00%2,00 m2 16,21
(2,36+2,17)*2,74-1,80%*2,00 m2 8,81
Parter ( 1,08+1,59+1,28+1,90+2,18+3,05)*2,70-0,80*2,00-0,90*2,00*3 m2 22,92
2,75%2,70-1,20%2,00 m2 5,03
4,41%1,20 m2 5,29
(5,42+1,95+8,22+2,72+2,60)*3,05-1,25*1,50-0,85*1 ,50-0,80%2,00-0,60*1,50-1,10*1,50-0,90%2,00%2 m2 52,88
(4,32+4,37+2,03+1,12+0,53+1,79+1,96)*3,05-0,90*2;00-1,20*2,00*2 m2 42,57
(2,75*2+1,l9+3,16*2+4,32+3,30+2,00)*3,05-1,20*2,00-0,90*2,00*3-1,00*2,00-0,90*0,90 m2 58,41
Pigtro  (3,05*3,05-1,50*2,00)*2 m2 12,61
10,86*3,05-0,90%2,00*2 m2 29,52
2,75%2*3,05-0,90*2,00*2-1,20%2,00 m2 10,78
3,19%3,05 m2 9,73
9,65%3,05-0,90%2,00%2-0,90*0,90 m2 25,02
10,55*3,05-0,90*2,00 m2 30,38
(0,62+0,65+0,52¥2)*3,05 m2 7,05
0,60%3,05 m2 1,83
(1,60+0,50*2)*3,05 m2 7,93
razem m2 478,05
3.3. Tynki wewngtrzne
59 KNNR 2  [Tynki zwykle wewnetrzne kategorii IIT scian i stupéw
0801/03  |Nr ST: 454-1
Piwnica
Pom. Gosp.  (8,15+2,75)*2#*3,06-1,20%2,00%2 m2 61,91
((1,25+2,70)*3,06-0,80%*2,00)*2 m2 20,97
Pom.Wyd Kat. (3.40+4,57+2,80+0,91+2,40+0,77+1,25+1,50)*2,74-0,90%2,00*2 m2 44,62
Mag. i dezynf. jaj (1,88+1,30)*2+*2,74-0,90%0,90-0,80*2,00*2 m2 13,42
Wyb. jaj (1,88+0,92)*2%2,74-0,80%2,00%2 m2 12,14
Przedmag. (2,08+2,28)*2%2,74-1,20*2,00%2-0,90*2,00-0,80*2,00 m2 15,69
Obieralnia i mag. warzyw  (3,12+2,28)*2%2,74-0,90%2,00%2 m2 25,99
Pom. Szaf Cht  (3,90+2,28)*2#2,74-0,90*2,00-0,90%0,90 m2 31,26
Intendent  (4,03+3,65)*2*2,74-0,80*2,00-0,90*0,90 m2 39,68
Korytarz (8,89+1,25)*2*2,74-0,90%2,00%3-0,80%2,00%3-1,55%2,74 m2 41,12
Mag. Sprzgtu  (2,80+3,46)*2%2,74-1,20%2,00 m2 31,90
Pom. Socjal.  (2,54+2,14)*2*2,74-0,90%2,00%2 m2 22,05
Umywalnia  (1,26+1,07)*2+%2,74-0,80*2,00 m2 11,17
(2.54+0,97+1,33+1,07+1,22+2,11)*2,74-0,90*2,00-0,80*2,00 m2 21,92
Pom. Gosp.  (2,60+1,25)*2*2,89-0,80%2,00 m2 20,65
Magazyn (3,63+4,25)*2*3,14-1,20%2,00 m2 47,09
Weset Cieplny  (4,40+2,55)*2*3,14-0,90+2,00%1,20%2,00 m2 39,33
Hol (4,40+1,58)*2*3,14-1,20*2,00-0,90*2,00 m2 33,35
Mag. Sprzetu  (3,51+2,75)*2+3,14-1,20%2,00 m2 36,91
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Magazyn  (4,40+2,75)¥2+3,14-0,90*2.00 m2 43,10
Umywalnia (3,17+2.75+1,68+I,50+1,20+1,20+2,70)*3,14-0,90*2,00 m2 42,79
Szatnia  (3,05+5,02)*2*3,14-0,90%2,00-1,00%2,00 m2 46,88
Hol (3,05+4,81)*2*3,14-2,40*0,90—0,90*2,00—1,20*2,00-1,00*2,00 m2 41,00
Sitownia (6,35+9,95)*2+3,14-1,20%2,00-0,90+2,00%2-2,40* 1 ,80*3 m2 83,40
Szatnia (10,55+9,65)*2+2,75-1,50%2,00-1,80*2,00-2,40*0,90*2 m2 100,18
Wiatrofap  (2,36+2,05)*2*2,75-1,80*2,00%2-1,20%2,00 m2 14,66
Parter
We damski  (1,47+1,08)*2*2,70-0,90*0,90-0,80%2,00 m2 11,36
(3,58+1,47)*2#2,70-0,80*2,00-0,90*2,00 m2 23,87
Wemeski  (1,46+1,08)*2*2,70-0,90*0,90-0,80*2,00 m2 11,31
(1,78+1,28)*2*2,70-0,90%2,00-0,80%2,00 m2 13,12
(1,46+2,18)*2*2,70-0,90%2,00%2 m2 16,06
Klatka (11,85+3,25)*¥2%2,70-0,90%2,00%2-1,50*2 ,00-1,20*2,00-1,80*2,00 m2 68,94
Kuchnia (8,70+8,15)*2*3,05-2,40%1,80*3-1 27%1 ,50-0,85%1,50-1,20%1,20-1,10*1,50-0,90*2,00 m2 81,76
(4,40+0,12)*2*3 05 m2 27,57
(1,20%2+0,07)*2#3,05 m2 15,07
Zmywalnia (2,84+2,60)*2+3,05-1,10%1,50-0,90*2 ,00-1,00*2,00 m2 27,73
Wozkownia  (2,00+2,66)*2*3,05-0,90%2,00-0,80*2 ,00-1,27*1,50-0,90*1,80-0,60*1,50 m2 20,60
Zmywalnia  (2,00+2,66)*2*3,05-0,80%2,00-0,60*1 ,50-0,85*1,50 m2 24,65
Jadalnia  (6,35+3,78)*2#3,05-2,40%1,80%2-0,90%2,00 m2 51,35
1,12%2*3 05 m2 6,83
Szatnia  (5,99+4,25)*2*3,05-1,20%2,00%2-1,60%1,80 m2 54,78
Wiatrolap  (1,67+1,96)*2%3,05-1,20%2,00*2 m2 17,34
Holl (2,03+9,33)*2*3,05-0,90*2,00*3-1,00%2,00-1,20*2,00%2 m2 57,10
Klatka (6,00+2,75)*2#3,05-1,20%2,00*2 m2 48,58
Gab. dyr.  (4,20+3,16)*2%3,05-1,00*2,00-1,60*1,80 m2 40,02
Sala dydakt. (9,65+6,68)*2*3,05-0,90%2,00%2-2,40*2 40*3 m2 78,73
We  (1,19+1,10)*2*3,05-0,80%2,00 m2 12,37
(1,65+1,45)*2*3,05-0,80*2,00 m2 17,31
(1,40+2,75)*2#3,05-0,80*2,00%2-0,90%2,00 m2 20,32
Lazienka (3,20+3,16)*2+3,05-0,90%2,00 m2 37,00
Jadalnia ( 10,55+9,60)*2*3,05-1,20*2,00*2—1,00*2,00-1,20*],20—2,40*2,40*3 m2 97,40
1,55%2%3,05 m2 9.46
Pigtro
Sklepik  (3,05+4,48)*2*3,19-0,60%1,80*2-1,50*2,00 m2 42,88
Holl (4,86+3,05+6,05+1,75+10,86+13,87)*3,19-1,50*2,00*3-0,90*2,00*3 m2 114,60
Katalogi  (3,05+8,47)*2#3,19-1,50%2,00-1,20*2,00-1,50*1 ,50-2,40*1,80 m2 61,53
Sala dydakt. (10,06+5,93)*2+3,19-2,40%1,80#3-0,90*1 ,80-0,90*2,00%2 m2 83,84
Swietlica - (6,34+8,15+1 ,80)*2*3,19-1,60*1,80*2-2,40%1,80-0,90%2,00*2 m2 90,25
We  (1,10+1,20)*2*3,19-0,80*2,00 m2 13,07
(1,50+1,40)*2*3,19-0,80*2,00-0,90*2,00 m2 15,10
Pom. Gosp.  (3,19+1,20)*2%3,19-0,90+2,00 m2 26,21
Holl (2,03+6,16)*2*3,19-0,90*2,00*5-1,20*2,00 m2 40,85
Lazienka (3,19+3,16)*2*3,19-0,90%2,00-0,90*0,90 m2 37,90
Pok. nauczyc. (3,16+4,20)*2*3,19-2,40%1,80*3-0,90*2,00*2-0,90%0,90 m2 29,59
Ksiggozbior (10,55+4,50)*2+3,19-0,90*2,00 m2 94,22
Czytelnia (10,55+5,03+O,65+0,60+0,52)*2*3,19-0,90*2,00*2-1,50*1,50—1,20*2,00-2,40*1,80*3 m2 89,48
razem | m2 2.573,33
60 | NNRNKB 5 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami gipsowymi
2701/01
Piwnice 370,80 m2 370,80
Parter 453,30 m2 453,30
Pigtro 511,14 m2 511,14
razem | m2 1.335,24
61 KNNR 2 |Tynki zwykte wewnctrzne kategorii IIT biegow klatek schodowych
0801/05  Nr ST: 454-1
Piwnica (5,26+1,26+3,71+1,25+2,55+2,59)*2,89—0,80*2,00—1,20*2,00 m2 44,03
Parter  (2,75+4,90)*2*2,70-1,50*2,00-1,20%2,00 m2 35,91
(7,54+2,60)*2*3,05-0,90%2,00%2 m2 58,25
Pigtro  (6,33*2+2,76)*3,19-2,40*1,80 m2 44,87
(6,00+2,75)*2*3,19-1,20%2,00-1,20*1,80 m2 51,27
razem | m2 234,33
62 KNNR 2 - |Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
0802/06  |Nr ST: 454-1
2573,33+234,33 m2 2.807,66
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L] razem m2 2.807,66
63 KNNR 2 * |Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
0803/02  |Nr ST: 454-2
Piwnica  (2,75+3,30+2,75+2,71+1,47+1,02)*2, 20-0,90*2,00 m2 29,00
(2,54+2,1142,5442,11+1,14+1,33+1,33+1,14+2,54+2 ,14)¥2,20-0,80*2,00%2-0,90*2,00 m2 36,62
(1,65+1,82+4,30+4,57+4,30)*2,20-0,90%2,00-0,90* | ,00 m2 33,91
(2,28+1,88+1,88+2,29+1,88+1,88)*2,20- -0,90*0,70-0,80*2,00%4 m2 19,57
(3,45+2,28+0,72)*2,20-0,90*2,00%2 m2 10,59
(3,90+2,28+3,90+2,28)*2,20-0,90*0,70-0,90*2,00 m2 24,76
Parter (2.80+3,16+3,19+3,16)*2,20-0,98*2,00-0,90*0,90 m2 24,31
(1,17+1,1 T2,72+2,75+2,72+2,75)*2,20-0,80%2,003-0,90%2,00 m2 25,81
(2,84+2,60+2,84+2,60)*2,20-0,90%2,00*2 m2 20,34
2,20%1,60 m2 3,52
(2,00+2,66+2,00+2,66)*2,20-1,27*1,35-0,80*2,00-0,60*1 ,20 m2 16,47
(2,00+2,66+2,00+2,66)*2,20-0,80*2,00-0,60*1,50 m2 18,00
(8,70+8,15)*2%2,25-2,40%1,80%3-1,27%1,50-0,85*1,50-1 ,20*1,20-1,10*1,50-0,90%2,00 m2 54,80
(4,40+0,12)*2%2 25 m2 20,34
(1,20%2+0,07)*2%2,25 m2 11,12
(3.58+1,47+4,78+1 47+1,60+1,08)*2,00-0,80*2,00%2-0 ,90%2,00-0,60*1,40 m2 22,12
(2,18+2,50+1,46+2,45+2,18+1 47+1 47+1 ,75)¥2,20-0,80*2,00%2-0,90*2,00-0,60* 1,40 m2 28,17
Pigtro  (2,72+2,75+2,72+2,75+1,17+1,17)*2,20-0,90*2 ,00-0,80%2,00%3 m2 22,62
(1,37+0,78+1,37+0,78)*2,20-0,80*2,00 m2 7.86
(2,75+3,16+3,19+3,16)*2,20-0,90*2,00-0,90%0,90 m2 24,36
razem | m2 454,29
64 KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach
1215/01  |Nr ST: 454-6
szt 15,00
65 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02  |Nr ST: ST.05.01
) m2 2.807,66
3.4. Posadzki
Piwnice
66 KNNR 2 [Podkiady z ubitych materiatow sypkich
1201/03
(9,80+16,10+9,70+4,30+4,00+7,90+8,90+10, 60+13,60+9 ,70+5,40+5,30+5,50+101,40+8,10+15,80+2,50+1,4 m3 92,70
0+11,50+9,60+34,30+12,10+63,30)*0,25
razem | m3 92,70
67 KNNR 2 - [Podkiady betonowe
1201/01  |Nr ST: 454-3
(9,80+16,10+9,70+4,30+4,00+7,90+8,90+10,60+13,60+9 ,70+5,40+5,30+5,50+101,40+8,10+15,80+2,50+1 4 m3 37,08
0+11,50+9,60+34,30+12,10+63,30)*0,10
razem | m3 37,08
68 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni poziomych
0601/04
9,80+16,10+9,70+4,30+4,00+7,90+8,90+10,60+13,60+9 ,70+5,40+5,30+5,50+101,40+8,10+15,80+2,50+1 40 m2 370,80
+11,50+9,60+34,30+12,10+63,30
razem | m2 370,80
69 KNNR 2 [Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01
m2 370,80
70 KNNR 2 (Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na gtadko
1202/02
m2 370,80
71 KNNR2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboéci o 10mm - x3,5
1202/03
m2 370,80
72 | KNR 2-02u2 [Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2,
2805/06  |na zaprawach klejowych o grubogci warstwy Smm
9,80+9,70+4 30+4,00+7,90+8,90+13,60+9,70+5,40+5,30+5,50+8,10+2,50+1,40+9,60 m2 105,70
razem | m2 105,70
73 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2806/06  |10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
16,10+10,60+13,60+101,40+8,10+15,80+11,50 m2 177,10
razem | m2 177,10
74 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w pomieszczeniach o
2809/01  |powierzchni do 10m2
105,70%1,20 m 126,84
razem m 126,84|
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75 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamionkowych GRES 15x15¢m w pomieszczeniach o
2809/03  |powierzchni ponad 10m2
177,10%1,20 m 212,52
L razem m 212,52
76 KNNR 2 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej
1206/02
] m2 63,30
| Parter
77 KNNR2 (Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu
0602/03  |konstrukcji na sucho
Nr ST: 452-5
15,00+4,40+12,80+26,50+1,60+2,50+13,50+4,I0+2,80+100,20+53,60+7,40+4,00+9,40+4,00+5,30+5,40+25, m2 453,30
70+21,90+3,60+18,70+8,70+10,00+5,40+4,00+4, 70+1 3,20+64,90
: razem m2 453,30
78 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01
m2 453,30
79 KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na gtadko
1202/02
m2 453,30
80 KNNR2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm - x4,5
1202/03 )
m2 453,30
81 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2,
2805/06  |na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
4,40+1,60+2,50+4,10+2,80+7,40+4,00+9,40+4,00+5,30+5,40+3,60+8,70+5,40+4,00+4,70 m2 717,30
razem m2 77,30
82 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2806/06  {10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
15,00+12,80+26,50+13,50+100,20+53,60+25,70+21,90+1 8,70+10,00 m2 297,90
razem m2 297,90
83 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o
2809/01  |powierzchni do 10m2
77,30%1,20 m 92,76
razem m 92,76
84 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w pomieszczeniach o
2809/03  |powierzchni ponad 10m2
297,90*1,20 m 357,48
razem m 35748
85 KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych z wykltadzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podktadu
1113/01
13,20+64,90 m2 78,10
razem m2 78,10
Pietro
86 KNNR 2  |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z pyt styropianowych uktadanych na wierzchu
0602/03  |konstrukcji na sucho
Nr ST: 452-5
12,70+11,50+63,50+58,90+51 ,20+58,90+25,80+9,40+44,60+45,70+8 00+18,00+12,20+13,30+1 3,20+64,50 m2 511,40
razem m2 511,40
87 KNNR 2 (Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01
m2 511,14
88 KNNR2  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na gtadko
1202/02
m2 511,14
89 KNNR2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm - x4,5
1202/03
m2 511,14
90 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 40x40cm W pomieszczeniach o powierzchni do 10m2,
2805/06  |na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
8,00 m2 8,00
razem m2 8,00
91 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z pytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2806/06  |10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
12,70+11,50+63,50+58,90+51,20+58,90+25,80+9,40+44 60+45 70+1 8,00+12,20+13,30 m2 425,70
. razem m2 425,70
92 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o
2809/01  |powierzchni do 10m2
8,00%1,20 m 9,60
razem m 9,6ﬂ
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93 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w pomieszczeniach o
2809/03  |powierzchni ponad 10m2
425,70%1,20 m 510,84
razem m 510,84
94 | KNR ?-02- Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podktadu
1113/01
13,20+64,50 m2 717,70
L razem m2 77,70
L] 3.5. Malowanie
95 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01  |Nr ST: ST.05.02
$ciany, biegi klatek 2573,33+234,33 m2 2.807,66
- plytki  -454,29 m2 -454,29
razem m2 2.353,37
96 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02 ~ |Nr ST: ST.05.02
sufity podwieszane 133524 m2 1.33524
razem m2 1.335,24
97 KNNR 2 Dwukrotne malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna
1402/03  |Nr ST: 454-5
2353,37+1335,24 m2 3.688,61
- tynk mozaikowy -471,57 m2 -471,57
L razem | m2 3.217,04
98 KNR 0-23 |Natozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
0933/01
Piwnice, wiatrolap  (2,36+2,05)*2* 1,60-1,80*1,60%2-0,90%1,60*2 m2 5,47
Piwnice, holl (8,80+6,20+1,20+1,50+0,75+1,20+0,30)* 1,60-0,90% 1 ,60*5 m2 24,72
holl  (4,81+3,05)*2*1,80-0,90*1,80-1,00%1,80-1,20* 1,80 m2 22,72
1,50%0,40+2,25%0,20+0,25%0,75%2+1,70%0,40 m2 2,11
Parter, holl  (9,33+2,03)*2+1,80-0,90*1,80*3-1,00* 1,80-1,20*1,80*2 m2 29,92
1,30*0,40%2+1,50%0,40*3+1,60*0,40 m2 3,48
Parter, korytarz  (11,85+3,25)%2* 1,80-0,90*1,80*2-1,50*1,80-1,20*1,80-1,80*1,80 m2 43,02
1,80*0,50+2,20*0,50+2,45*0,50 m2 3,23
Parter, jadalnia m2 60,75
(2,80+7,75+1,30+9,50+10,50+11,20)* 1,80-2,40%1,20*3-1,20%1,80%2-1,20*1,05-0,90*1,00-0,90* 1,80
Parter, sala dydakt. (9,65+6,68)*2*1,80-2,40% 1,50%2-0,90*1,80-0,90%0,90 m2 49,16
Parter, jadalnia (6,35+3,78)*2*1,80-2,40%1,50*2-0,90*1,80 m2 27,65
Parter, klatka  (6,00+2,75%2+1,65)* 1,80-1,20*1,80-1,60*1,00 m2 19,91
1,60*0,40 m2 0,64
Pigtro, klatka (6,00+2,75)*2*1,80-1,20%1,80%2 m2 27,18
1,70%0,40%2 m2 1,36
Piwnice, klatka  (8,00+6,60+2,30+2,70%2)*1,80-1 ,20%1,80-1,60*1,80-2,40*0,50 m2 33,90
1,60*0,40+2,05*0,50 m2 1,67
Parter, klatka  (5,90+6,60+4,05+2,70)*1,80-1,50*1,80 m2 31,95
1,90%0,50 m2 0,95
Pigtro, klatka i holl (3,20+4,70+2,95+1,20+10,80+2,00+13,70)*1,80-1,50%1,80%-1 40* 1 ,80-0,90*1,80 m2 74,57
2,20*0,50*2+1,80*0,50+1,70*0,50*2 m2 4,80
(3,20+4,70+2,95+1,20)*0,20 m2 2,41
razem | m2 471,57
99 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowe j wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
0933/02  |nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubosci 2mm na scianach paskich i powierzchniach
poziomych- lamperia - tynk mozaikowy
m2 471,57
3.6. Slusarka
100 KNNR2  [Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe -
1301/01 : |malowane proszkowo ral 7038
Nr ST: 454-8
piwnice 2,00+3,50+3,00+4,50+3,50 m 16,50
4,00+6,00 m 10,00
parter  3,00%¥2+2,00*3+3,00+1,50+2,50*2 m 21,50
5,50 m 5,50
pigtro  2,50*2+1,50+3,00*4 m 18,50
razem m 72,00
101 KNNR 2  |Pochwyty debowe 50/50mm na wspornikach
1301/02
m 56,50
102 | KNR2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2
1219/03 ]
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szt 2,00
103 | Kalkulacja |Konstrukcja stalowa z wypetnieniem siatkg
indywidualna
(8,00+5,00+6,50+9,00)*2,00 m2 57,00
] razem m2 57,00
4. Elewacja i elementy zewngtrzne.
I 4.1. Elewacja.
104 KNNR2  |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 20m
1504/02  |Nr ST: 454-7
boczna 22,20%11,10 m2 246,42
frontowa 34,50*9,50+1,80+8,70 m2 338,25
tylna  28,10*8,30+1,80*8,70 m2 248,89
L razem m2 833,56
105 KNNR2 |Rusztowanie przyscienne o wysokosci do 20m do instalacji odgromowej
1506/01  |Nr ST: 454-7
m2 833,56
106 KNNR 2  |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01 : |NrST: 454-7 :
m2 833,56
107 Praca rusztowan -
Nr ST: 454-7
Naktady robocizny= 1864,223 r-g (poz. 108, 109, 110, 113)
Skiad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,00
108 | KNR2-02 |Oslony okien folig polietylenowa
0925/01  |Nr ST: 454-6
01 0,60%0,90*2 m2 1,08
03 0,90%0,90%3 m2 2,43
04 wewnetrzne  0,90%0,90*2 m2 1,62
02 wewnatrzne 0,60*1,50 m2 0,90
05 0,90*1,20 m2 1,08
06 0,90%1,80%4 m2 6,48
O7 wewnatrzne  1,20%1,20 m2 1,44
09 wewnatrzne 1,27%1,50 m2 1,91
012 wewnatrzne 1,80*1,80 m2 324
010 oddymiajace 1,60*1,20 m2 1,92
08 1,20%1,80 m2 2,16
OlI1 1,60%1,80*5 m2 14,40
013  2,40*%0,90 m2 2,16
O14 2,40*1,80%21 m2 90,72
015  2,40%2,40%6 m2 34,56
razem m2 166,10
109 KNNR2  Docieplenie scian ptytami styropianowymi metodg lekka "ATLAS STOPTER" o fakturze nakrapianej lub
1902/01  |rustykalnej grubosci 1,5mm nakladanej r¢cznie - styropian 15cm
: Nr ST: 454-6
boczna 22,20%11,10 m2 246,42
frontowa  34,50%9,50+1,80+8,70+1,90%2,90 m2 343,76
tylna 28,10*8,30+1,80%*8,70 m2 248,89
razem | m2 839,07
110 KNNR 2 |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi metoda lekka "ATLAS STOPTER" o fakturze nakrapianej lub
1902/03  rustykalnej grubosci 1,5mm nakiadanej recznie
Nr ST: 454-6
(0,60+0,90*2)*0,15%7 m2 2,52
(0,60+1,50%2)*0,15 m2 0,54
(0,90+1,20%2)*0,15 m2 0,50
(0,90+1,80*2)*0,15%4 m2 2,70
(1,20+1,20%2)*0,15 m2 0,54
(1,27+1,50%2)*0,15 m2 0,64
(1,80+1,80%2)*0,15 m2 0,81
(1,60+1,20%2)*0,15 m2 0,60
(1,20+1,80%2)*0,15 m2 0,72
(1,60+1,80%2)*0,15%5 m2 3,90
(2,40+0,90*2)*0,15 m2 0,63
(2,40+1,80*2)*0,15%21 m2 18,90
(2,40+2,40*2)*0,15%6 m2 6,48
razem | m2 3@
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Pawilon wielofunkcyjny
Nr Podstawa |Opis robét Jm Ilos¢
111 KNNR2  |Docieplenie plytami styropianowymi metoda lekka "ATLAS STOPTER" - doptata za zastosowanie wzmocnien
1902/11  |listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczegdlnie narazonych ( cokoty)
Nr ST: 454-6
22,20+34,50+1,80%2+1,90+28,10 m 90,30
razem m 90,30
112 | KNRO-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2609/06  |metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
(22,20+34,50+1,80*2+1,90+28,10)*2,00 m2 180,600
razem m2 180,600
113 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02  |Nr ST: 452-7
(22,20+34,50+1,80*2+1,90+28,10)*0,35 m2 31,61
razem m2 31,61
4.2. Elementy zewngtrzne.
114 | Kalkulacja |Zagospodarownie terenu obejmujace wykonanie utwardzonych dojs¢, dojazdéw, uporzadkowanie zieleni.
indywidualna
Scalone
Normatywy
91 Tkw.
2010
m2 1.050,00
115 | Kalkulacja |Zewnetrzne schody
indywidualna
Scalone
Normatywy
91 Tkw.
2010
pow. cal. 1.243,10
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Pawilon wielofunkeyjny
Nr |Opis robét Robocizna | Materialy | Sprzet Kp Zysk Inne | Ogétem
-|Stan zerowy.
Wykopy.
Fundamenty.
Sciany piwnic.
Strop piwnic, parteru i pigtra.
Stan surowy.
2.1.|Sciany parteru.
2.1.|Sciany pietra.
| 2.3.Dach.
“Stan wykoniczeniowy
3.1.|Stolarka

3.2.|Scianki dziatowe
33 Tynki wewngtrzne
3.4.|Posadzki
3.5.|Malowanie
3.6.|Slusarka

4.|Elewacja i elementy zewngtrzne.
4.1.|Elewacja.
L4.2. Elementy zewnetrzne.
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