GMINA POPOW
Zawady, ul. Czestochowska 6
42-110 Popéw

[nazwa i adres zamawiajgcego]

PRZEDMIAR ROBOT

Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum
[nazwa obiektu]

Zawady, ul. Szkolna 8

[adres obiektu budowlanego]

Nazwy i kody wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien :

Kod CPV : 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
a)ygruparobdt ;...

b) klasa robot : ........ccccvviiii

c) kategoria robot : ...,

Data opracowania kosztorysu inwestorskiego :
11.07.2010 .



przy--cza_wod._-_|

kan. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ! jm. | Poszcz . Razem
1 _|PRZYLACZE WODY :
i 1'KNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
| d.1.0119-01
| analogia
‘ (56.66+3.95)/1000 km 0.061

RAZEM 0.061
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubosci  |m?2
d.1/0804-03 20 cm
0804-04
(56.66+3.95)*2.0 m2 121.220
RAZEM 121220
3|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o im2
d.1/0803-01 grubosci 6 cm
0803-02
5.45*1.0 m2 5.450
RAZEM 5.450
4/KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 |m3
d.1]0215-02 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
((56.66+3.95)*1.0*2.0)*0.7 m3 84.854
RAZEM 84.854
5|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
i d.1.0317-0201 tory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
! ((56.66+3.95)*1.0*2.0)*0.3 - m3 36366,
RAZEM 36.366
6/ KNR-W 2-  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do  |m? |
d.1/01 0314-02 |3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. [I-IV
wraz z rozbiérkg (szerokos¢ do 1m)
| (56.66+3.95)*2.0*2 m?2 242.440 N
RAZEM 242,440
7/KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1/0501-03
(56.66+3.95)*1.0 m2__| 60610
RAZEM 60.610
8/KNR-W 2- | Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowe;j - nasady rurowe (opaski) na|szt.

d.1/18 0802-04 |istniejacych rurociggach o $r. 200 mm ;

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000!
9/KNR-W 2- \Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudows o $r.125-150 mm montowane na kpl. :

d.1,18 0212-03 |rurociggach PVC i PE z nasuwka

1 kpl. 1.000 o
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2-  |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1/180109-08 |PEHD) o $r.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9907
] _ |12.57+3.95 m | 16520
RAZEM | 16520
111KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztgcz.
d.1/18 0110-08 |PEHD metodg zgrzewania czolowego o §r.zewnetrznej 180 mm
5 ztgcz. 5000,
B RAZEM 5.000
12/KNR-W 2- Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1/18 0109-02 |PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
41.59 m 41590,
RAZEM ~ 41.590
13/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ziacz.

d.1/18 0110-02 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 75 mm

10 __zlacz. | 10000,

_RAZEM | 10.000
- 14/KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP 0 ér. nom. 300 mm m |
. d.1{19 0306-12
analogia
L _19.6 m 9.600
RAZEM 9.600,

15{KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m |

d.1/19 0306-05

analogia
3.0 m 3.000
L. [RAZEM ~ 3.000
16:KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm m f
+ d.1;19 0306-08
i analogia



przy--cza_wod._-_kan. OBMIAR

[Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz
I 3.6+4.5 m 8.100
- RAZEM

| 17/KNR-W 2- " |Sieci wodociagowe - ksztaftki zeliwne cidnieniowe konierzows o &r 150 szt P
d.1/18 0114-04 |mm - wykopy umocnione

z2.s2.3.9.

| 9907

L 1 szt 1.000
L RAZEM 1,000
| 18|KNR-W 2-  |Hydranty pozarowe nadziemne o &r. 80 mm kpl |

d.1/18 0219-03

S T kpl _10000
o RAZEM 1,000

| 19]KNR-W 2 |izolacja stykéw rurociagow stalowych o $r. 50 mm tadma termo-plastycz- |szt.
d.1/18 0603-01 |ng jednokrotnie
2

3 szt. | 2000f
A RAZEM 2.000
20|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1/1101-07 i
B 1.5%1.5*0.2 m3 0450 |
B RAZEM 0.450,

21/KNR-W 2- | Studnie wodomierzowe z kregdw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym |stud.
d.1/18 0513-05 'wykopie o gtebok. 3m
analogia
1 stud. 1.000

22/KNR-W 2-  |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
| d.1/15 0108-06 gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach
analogia cieplnych

35

i m 3.500 -
- RAZEM 3500,
. 23|KNR-W 2-  |Wodomierze skrzydetkowe JS 10 kpl. |
. d.1/150140-05 |
analogia I

1 kpl. . 1000

RAZEM 1.000

" 24|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o [szt. ‘
| d.1/150130-06 |$r. nominalnej 50 mm

1 . RAZEM  1.000|
25|KNR-W 2-  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o |szt. i
d.1/15 0130-05 |$r. nominalnej 40 mm i
o 2 szt. 2.000,
I RAZEM 2.000
26/KNR-W 2-  |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1/15 0130-05
analogia
. I szt. | 1000
I RAZEM — | 1,000
27|KNR-W 2-  (Zawér antyskazeniowy kalsy EA 251 o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1]15 0130-05
analogia 1.
o ] 1 szt. 1000
RAZEM ___1.000
28/KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych odc.20
d.1/0803-01 Om
1 odc.20 1.000
| o RAZEM | 1000
| 29/KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( prob.
d.1/0802-03 PCW) | ‘
S R | o _prob. | 1000
. 30/ KNR-W 2- !Plukanie sieci wodociggowej m i
d.1/15 0128-02 |Krotnos¢ = 2 :
analogia |
o 60.61+3.5 ym 64110,
I - B} RAZEM | 64.110
31 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu ufozonego w ziemi tadma z tworzywa m
d.1/0219-01 sztucznego |
- -~ 56.66+3.95 m 60.610 o
I _IRAZEM | 60.610]
¢ 32|KNR 2-19 |Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym kpl. i
; d.110134-02 |
I 1 _kpl. 1000
S | RAZEM | {000
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem |
33|KNR-W 2-  Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem - perlit im3 i ‘
d.1118 0614-01 .
analogia ;
1.0*50*0.3 m3 15.000 |
‘ RAZEM 15.000;
! 34/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.1/0501-04
(56.66+3.95)*1.0 m?2 60.610 o
RAZEM " 60.610,
35/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3 ; ;
d.110320-0201 kat.lll-IV; gteboko$é do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m i
((56.66+3.95)*1.0*2.0-0.45-4.6-60.61*0.5)*0.5 m3 42933
L RAZEM 42933
36/ KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3 f
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l |
5 ((56.66+3.95)*1.0*2.0-0.45-4.6-60.61*0.5)*0.5 m3 42.933 |
RAZEM 42.933]
37|KNR 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1li m3 !
d.1|0236-01 |
analogia “
((56.66+3.95)*1.0*2.0-0.45-4.6-60.61*0.5) m3 85.865 o
RAZEM 85.865
38 KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubosé po zageszczeniu 20 cm  |m?2 i
d.1/0204-03 (90% materiatu z odzysku) ’
0204-04 !
(56.66+3.95)*2.0 m?2 121.220 B
RAZEM 121.220}
39|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - jm2 |
d.1/0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm |
. 5.45*1.0 m?2 5.450 |
- _ RAZEM 5450
. 40 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - im2 ! I
- d.1/0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
L 5.45*1.0 m?2 5450
RAZEM | 5450
41/KNR 4-01 |\ Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$é 14 km grunt.kat. |m3 |
d.1/0108-02 i
| 0108-04
L 0.45+4.6+60.61*0.5 ms3 353585
RAZEM | 35355
42|KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
 d.1/0108-09 legto$¢ 14 km
! 0108-10
5.45%1.0*0.06 m3 0.327,
RAZEM 0.327
43 Opfata za sktadowanie i utylizacje asfaltu m3 |
d.1|wycena in-
dywidualna
L 0.327 md | 0327
B RAZEM 0.327.
i 44 Opfaty za zajecie pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu kpl. :
© d.1lwycena in-
dywidualna !
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000;
L2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ e ]
45 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2/0119-01
i analogia |
L (68.75+6.8)/1000 km | 0066
i RAZEM 0066
46/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 'm2 j
d.2:0804-03 20 cm
0804-04 ,
i (58.75)*2.0 m2 117.500 o
_IRAZEM | 117.500
47 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 |m3
d.210215-02 m3 na odkfad w gruncie kat.lll ‘
((58.75+6.8)*1.0*2.8)*0.7 m3 128.478, ‘
RAZEM | 128478
48/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- /m3 i
d.210317-0201 |tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
((58.75+6.8)"1.0"2.8)"0.3 R om3 | 55062
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 5 j-m. | Poszcz L _Razem
i 49/KNR-W 2- [Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebokoscido 'm?2 i
| d.2/01 0314-02 |3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
[ wraz z rozbidrkg (szerokoéé do 1m) i
j ((58.75+6.8)*2.8)*2 m2 367.080 ]
RAZEM 367.080:
| 50 KNR 2-18  [Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2 :
d.2:0501-03
(58.75+6.8)*1.0 m2 65.550 o
L RAZEM 65.550
51 Wiaczenie przytacza kanalizacji do istniejace] sieci kanalizacji kpl. |
d.2{wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000 )
RAZEM 1.000.
52|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m !
d.2|18 0408-03 |umocnione
z2.52.3.4.
9908
40.22 m 40.220
RAZEM 40.220
53|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2|18 0408-02 |umocnione
z2.52.3.4.
9908
, 6.8 R m_ | 680
___\RAZEM 6.800
54 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o r. zewn. 110 mm - wykopy m
 d.2/18 0408-01 'umocnione
2.52.3.4.
9908
18.13+13.2 m 31.330
RAZEM 31.330
55/KNR 2-15  |Montaz rurociagéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z faczeniem meto- |m
d.2/0205-04 da wciskowa
10 m 10.000 ]
- RAZEM 110,000
. 56/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP 0 $r. nom. 300 mm m
- d.2{19 0306-12
analogia !
2.0 m 2.000 .
RAZEM 2.000
57/KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom. 300 mm m |
d.2/0119-05
analogia
2.0 m 2.000 §
! RAZEM 2,000
i 58/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o &r. nom. 160 mm m i
| d.2:19 0306-08
analogia | j
5.0 m_, 5000 o
RAZEM 5.000,
59|KNR-W 2- |Przepompownia Dn 1800 wraz z wyposazeniem kpl. j
d.2/18 0513-05 |
wycena in- |
dywidualna |
B 1 kpl. 1.000 |
B RAZEM 1.000;
60/KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 800 mm w gotowym wyko- |stud. i
d.2/18 0513-01 |pie o gtebok. do 3m
analogia '
1 stud. _..1e00;
- RAZEM | 1000,
61/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2 !
d.2/0501-04
(58.75+6.8)*1.0 m?2 65.550
RAZEM | 65550
62/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3 |
. d.210320-0201 [kat.lll-IV; gleboko$¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m !
L . 1((58.75+6.8)*1.0*2.8-65.55*0.5-6.5)*0.5 m3 72133,
- RAZEM 72.133
i B63/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3 i
: d.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I :
((58.75+6.8)*1.0*2.8-65.55*0.5-6.5)*0.5 m3 72133
(IRAZEM | 72133,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |
64 KNR 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3 ‘
d.2/0236-01 |

analogia ‘
((68.75+6.8)*1.0*2.8-65.55*0.5-6.5) m3 144.265 o
RAZEM 144.265!

65/KNR 2-31 [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubosé po zageszczeniu 20 cm  |m2

d.2/0204-03 (90% materiatu z odzysku)

0204-04 !
(58.75)*2.0 m?2 117.500 :
RAZEM 117.500;
66 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 14 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-02 i
0108-04
65.55"0.5+6.5 m3 39.275
RAZEM 39.275

3 PRZYLACZE KANALIZACJI TLUSZCZOWEJ i
67 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0119-01

analogia
(24.82)/1000 km 0.025 -
RAZEM 0025
68 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci m2
d.3/0804-03 20 cm
0804-04
B (24.82)*2.0 m2 49.640 o
- RAZEM _49.640.
69/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 |m3 |
d.3/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
((24.82)*1.0*3.0)*0.7 m3 52.122
RAZEM 52122
70/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- im3
d.3|0317-0201 |tory w gruntach suchych kat.!ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
) ((24.82)*1.0"3.0)"0.3 oom3 22338
) RAZEM |
71:KNR-W 2- |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do |m2
' d.3/01 0314-02 |3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lI-IV
] wraz z rozbidrkg (szeroko$¢ do 1m)
((24.82)*3.0)*2 m2 148.9200 ;
RAZEM 148.920
72|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3/0501-03
N R (24.82)"1.0 I m2 | 2480
| RAZEM 24.820
i 73|KNR-W2- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy m
| d.3/18 0408-02 |umocnione
‘ 2.52.3.4.
9908
24.82 m 24.820
RAZEM | 24820
74/ KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 300 mm m !
d.3/19 0306-12
analogia i
10 m 10000
RAZEM 10.000
75/KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom. 300 mm m |
d.3/0119-05
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2000
76 KNR-W 2-  [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 160 mm m !
d.3/19 0306-08
analogia
,,,,,,,, 5.0 ....m | 5000
__RAZEM 5000
77/KNR-W 2- | Separator tluszczu 10/2000 kpl. i |
d.3/18 0513-05 | :
wycena in- ‘
dywidualna | E
1 kpl. 1.000 o
RAZEM ~1.000
78/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 800 mm w gotowym wyko- |stud. ‘
- d.318 0513-01 |pie o giebok. do 3m
i analogia
1 stud. | 1.000
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz = Razem |
[ RAZEM ~1.000
. 79/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m?2 '
| d.3/0501-04 i
| (24.82)*1.0 m2 |
5 80/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
- d.3/0320-0201 |Kat.llI-IV; glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
((24.82)*1.0*3.0-5.9-24.82*0.5)*0.5 m3
f 81/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
! d.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1li
| ((24.82)*1.0*3.0-5.9-24.82*0.5)*0.5 md
82/KNR 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 111l m3
d.3/0236-01 !
analogia |
((24.82)*1.0*3.0-5.9-24.82*0.5) m3 __56.150 i
RAZEM | 56.150]
83/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubo$é po zageszczeniu 20 cm  |m?2 |
d.3/0204-03 (90% materiatu z odzysku) ’
0204-04 !
(24.82)*2.0 o m2 49640,
L RAZEM | 49640
| 84/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 14 km grunt kat. [m3 !
| d.3/0108-02 i
0108-04
] 5.9+24.82°05 md_ | 18310,
- T . [RAZEM | 18310




