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ZJAZD DO PRZEBUDOWY
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

architektura  projektant arch. Beata Struzik
 nr upr. ZPNVIII7342/59/98

DATA SKALA

DOBUDOWA PAWILONU WIELOFUNKCYJNEGO DO BUDYNKU GIMNAZJUM
ZAWADY, UL. SZKOLNA 8 (DZ. NR EWID. 699, 701/3,  K.M.3  OBR. ZAWADY,  GM.POPÓW)

TEMAT
RYS.

1:500

OBIEKT

ADRES

NR RYS.

06.2014

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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+ 0.00= 207,10 1.
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BILANS TERENU:
 POWIERZCHNIA TERENU:                                                                                    14400m2

 POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PROJEKTOWANEGO:                       515,60m2

 POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW:                           1540,00m2

 POWIERZCHNIA BOISKA BETONOWEGO:                                                         590,00m2

 POWIERZCHNIA UTWARDZONYCH DOJŚĆ I PARKINGÓW ISTNIEJĄCYCH:   430,00m2

 POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH CHODNIKÓW (KOSTKA):                      450,00m2

 POWIERZCHNIA DROGI:                                                                                      905,00m2

 POWIERZCHNIA ZIELENI:                                                                                  9969,40m2

W bilansie terenu ujęto:
POWIERZCHNIA TERENU DO WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI LEŚNEJ:             428,00m2

w tym:
 POWIERZCHNIA TERENU Z KOSTKI BRUKOWEJ:                                              30,00m2

 POWIERZCHNIA TERENU Z TŁUCZNIA DROGOWEGO:                                    398,00m2

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICE DZIAŁEK

LEGENDA:

BUDYNKI ISTNIEJĄCE 1. GIMNAZJUM
2. SALA GIMNASTYCZNA
3. PRZEDSZKOLE
    (do remontu i zmiany spos. użyt.
    w odrębnym opracowaniu)

WEJSCIA DO BUDYNKÓW ISTNEIJĄCYCH

WEJSCIA DO BUDYNKU PROJEKTOWANEGO:

ISTNIEJĄCY WJAZD I WEJŚCIE NA TEREN DO PRZEBUDOWY
DROGA POŻAROWA, PLAC MANEWROWY (POŻAROWY) PROJEKTOWANE
10 M.P. PROJEKTOWANYCH (NAWIERZCHNIA ŻWIROWA)

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA/ KOSTKA BETONOWA H=6CM PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ/ ASFALTU ISTNIEJĄCA

ISTNIEJACY PLAC MANEWROWY DLA GIMBUSÓW

ISTNIEJĄCE CHODNIKI

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW wg. odrębnego opracowania

PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU PRZEDSZKOLA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE (w odrębnym opracowaniu)

ZIELEŃ

ZIELEŃ IZOLACYJNA

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

PROJEKTOWANA PREPOMPOWNIA KAN. SANIT. (w studzience kanalizacyjnej)

PROJEKTOWANY ŚMIETNIK

ZBIORNIK GAZU PROPAN BUTAN POJ. 4,9m3 PROJEKTOWANY

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCY ZJAZD DROGOWY DO PRZEBUDOWY
 wg. odrębnego opracowania

14 M.P. MIEJSCA PARKINGOWE ISTNIEJĄCE (KOSTKA BETONOWA)
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