
I.WYMAGANIA OGÓLNE........................................................................................................2

II.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .........................................................................................8

III.ROBOTY ZIEMNE..............................................................................................................10

IV. ROBOTY BETONOWE.....................................................................................................13

KONSTRUKCJE ឰELBETOWE.............................................................................................13

V.ROBOTY MUROWE...........................................................................................................26

VI.TYNKI WEWNᆀTRZNE.....................................................................................................28

VII.UKᐐADANIE POSADZEK................................................................................................30

VIII.MONTAឰ STOLARKI......................................................................................................32

IX.OKᐐADZINY Z GLAZURY.................................................................................................34

X.MALOWANIE WEWNᆀTRZNE...........................................................................................36

XI.ROBOTY CIESIELSKIE.....................................................................................................38



I.WYMAGANIA OGÓLNE

1WSTᆀP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Specyfikacja Techniczna –  Wymagania Ogólne odnosi siᆐ do  wymagaᑀ wspólnych dla poszczególnych wymagaᑀ
technicznych dotyczၐcych wykonania i  odbioru robót, które zostanၐ wykonane w  ramach  Dobudowy pawilonu
wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako czᆐᖰၰ Dokumentów Przetargowych ST naleៀy odczytywaၰ i rozumieၰ w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych w
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objᆐtych ST.

1. Wymagania ogólne wg spisu treᖰci.

1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ ,ST i
poleceniami Inៀyniera.

2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w Danych Kontraktowych przekaៀe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi ,lokalizacjᆐ i  wspóᐠrzᆐdne punktów gᐠównych trasy oraz
reperów , Dziennik Budowy i Ksiᆐgᆐ Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ za ochronᆐ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
koᑀcowego Robót .Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wᐠasny koszt.

3. Dokumentacja Projektowa 

1.4.1.1 Dokumentacja Projektowa zaᐠၐczona do Dokumentów Przetargowych

W skᐠad Dokumentacji Projektowej Wchodzၐ :
Opis techniczny 
Rysunki 
Specyfikacja Techniczna
Kosztorys.

1.4.1.2 Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wygrywajၐcy przetarg Wykonawca otrzyma od Inៀyniera -  Zamawiajၐcego kompletnၐ Dokumentacjᆐ Projektowၐ na
Roboty Podstawowe zgodnie z punktem. 1.3.
Dokumentacja ta bᆐdzie dostᆐpna dla Oferentów w okresie opracowania ofert w siedzibie Zamawiajၐcego.

4. Zgodnoᖰၰ Robót z dokumentacjၐ Projektowၐ i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inៀyniera Wykonawcy stanowiၐ czᆐᖰၰ
Kontraktu ,wymagania wyszczególnione w choၰby jednym z nich sၐ obowiၐzuje nastᆐpujၐca kolejnoᖰၰ ich waៀnoᖰci:
ST.
Dokumentacja Projektowa .



Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w Dokumentach Kontraktowych , a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomiၰ Inៀyniera ,który dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
W przypadku rozbieៀnoᖰci opis wymiarów waៀniejszy jest od odczytu ze skali rysunków .
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaᐠy bᆐdၐ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST.
Dane okreᖰlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bᆐdၐ uwaៀane za wartoᖰci docelowe od których dopuszczalne sၐ
odchylenia w ramach okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji.
W przypadku ,gdy materiaᐠy lub roboty nie bᆐdၐ w peᐠni zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ lub ST i wpᐠynie to na
niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli ,to takie materiaᐠy bᆐdၐ niezwᐠocznie zastၐpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5. Ochrona przeciwpoៀarowa 

Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy ,wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostᆐpem osób
trzecich.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem wywoᐠanym jako rezultat realizacji Robót
albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji na powierzchni ziemi i za urzၐdzenia podziemne, takie jak rurociၐgi kable itp.
Oraz uzyska od odpowiednich wᐠadz bᆐdၐcych wᐠaᖰcicielami tych urzၐdzeᑀ potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji .Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiၐzany jest umieᖰciၰ w swoim harmonogramie rezerwᆐ czasowၐ dla wszelkiego rodzaju Robót, które
majၐ byၰ wykonane w zakresie przeᐠoៀenia instalacji i urzၐdzeᑀ podziemnych na Terenie Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia Wykonawca bezzwᐠocznie powiadomi Inៀyniera i  wᐠadze oraz bᆐdzie z  nim wspóᐠpracowaᐠ dostarczajၐc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez
jego dziaᐠania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i  urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego.

7. Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi pojazdów 

Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy transporcie materiaᐠów i wyposaៀenia
na i z terenu Robót. 

8. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy.
Uznaje siᆐ ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i
sၐ uwzglᆐdnione w Cenie Kontraktowej.

9. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ Robót i za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywane do Robót od daty
rozpoczᆐcia do daty wydania potwierdzenia Zakoᑀczenia przez Inៀyniera.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ  Roboty do czasu koᑀcowego odbioru .Utrzymanie powinno byၰ prowadzone w taki
sposób ,aby budowla drogowa lub jej elementy byᐠy   w zadowalajၐcym stanie przez caᐠy czas do momentu odbioru
koᑀcowego .
Jeᖰli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inៀyniera powinien rozpoczၐၰ. Roboty
utrzymaniowe nie póហniej niៀ 24 h po otrzymaniu tego polecenia.

10. Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów.



Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszystkie przepisy wydane przez wᐠadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne ,które sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane  z Robotami i bᆐdzie przestrzegaၰ tych praw ,przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia Robót.

2MATERIAᐐY 

2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaᐠów przeznaczonych do Robót
Wykonawca przedstawi szczegóᐠowe informacje dotyczၐce proponowanego ហródᐠa wytwarzania ,zamawiania lub
wydobywania tych materiaᐠów i  odpowiednie ᖰwiadectwa badaᑀ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inៀyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiaᐠów z danego ហródᐠa nie oznacza automatycznie ៀe wszystkie materiaᐠy z danego ហródᐠa
uzyskajၐ zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia badaᑀ w celu udokumentowania ,ៀe materiaᐠy uzyskane z dopuszczonego
ហródᐠa w sposób ciၐgᐠy speᐠniajၐ wymagania ST w czasie postᆐpu Robót.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom

Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z Terenu Budowy ,bၐdហ zᐠoៀone w
miejscu wskazanym przez Inៀyniera. 
Kaៀdy rodzaj Robót ,w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy ,Wykonawca wykonuje na wᐠasne
ryzyko ,liczၐc siᆐ z jego nie przyjᆐciem i niezapᐠaceniem.

2.3. Przechowanie i skᐠadowanie materiaᐠów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy ,do czasu kiedy bᆐdၐ one potrzebne do Robót byᐠy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ,zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do Robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez
Inៀyniera.
Miejsca czasowego skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w  obrᆐbie  Terenu Budowy w  miejscach uzgodnionych przez
Wykonawcᆐ.

2.4. Wariantowe stosowanie materiaᐠów 

Jeᖰli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego zastosowania rodzaju materiaᐠu w
wykonywanych Robotach ,Wykonawca powiadomi Inៀyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uៀyciem
materiaᐠu ,albo w okresie dᐠuៀszym jeᖰli bᆐdzie to wymagane dla badaᑀ prowadzonych przez Inៀyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ zmieniony bez zgody Inៀyniera.

3SPRZᆀT

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywany jedynie takiego sprzᆐtu ,który nie spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ
wykonywania Robót .

4TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu ,które nie wpᐠynၐ na jakoᖰၰ wykonywania
Robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie innych parametrów technicznych
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco na wᐠasny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i
wykonywanych Robót za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ ,wymaganiami ST, poleceniami Inៀyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoᖰci wszystkich elementów
Robót zgodnie z  wymiarami i  rzᆐdnymi okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazane na piᖰmie przez
Inៀyniera.
Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostanၐ ,jeᖰli
wymagaၰ bᆐdzie tego Inៀynier poprawione przez Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt.
Decyzje Inៀyniera dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i  elementów Robót bᆐdၐ oparte na wymaganiach
sformuᐠowanych w DP i w ST ,a takៀe w normach i wytycznych .
Polecenia Inៀyniera bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez
Wykonawcᆐ pod groហbၐ zatrzymania Robót. Skutki finansowe  z tego tytuᐠu ponosi Wykonawca.

6KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakoᖰci Robót

Celem kontroli Robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiၐgnၐၰ zaᐠoៀonၐ jakoᖰၰ Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ Robot i jakoᖰci materiaᐠów .

6.2. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoᖰၰ zaprowadzenia Dziennika
Budowy zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i  wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone Inៀynierowi do
ustosunkowania siᆐ.
Decyzje Inៀyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem Ich przyjᆐcia lub zajᆐciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujᆐ Inៀyniera do ustosunkowania siᆐ .
Projektant nie jest jednak stronၐ Kontraktu i nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy Robót.

(2)Ksiᆐga Obmiaru

Ksiᆐga Obmiaru stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z elementów Robót. Obmiary
wykonanych Robót przeprowadza siᆐ w sposób ciၐgᐠy w jednostkach przyjᆐtych w Wycenionym ᖠlepym Kosztorysie i
wpisuje do Ksiᆐgi Obmiaru.

(3)Pozostaᐠe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siᆐ oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nastᆐpujၐce dokumenty :
Pozwolenie na realizacjᆐ zadania budowlanego,
Protokoᐠy przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi  i inne umowy  cywilno- prawne,
Protokoᐠy odbioru Robót,
Protokoᐠy z narad i ustaleᑀ,
Korespondencjᆐ na budowie .

(4)Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inៀyniera i przedstawiane do wglၐdu na ៀyczenie Zamawiajၐcego.

7OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z DP i ST ,w jednostkach ustalonych w
Wycenionym ᖠlepym Kosztorysie.



Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inៀyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie
obmiaru ,co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisane bᆐdၐ do  Ksiᆐgi Obmiaru.
Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰciach podanych w ᖠlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich Robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wg instrukcji
Inៀyniera na piᖰmie.
Obmiar gotowych Robót bᆐdzie przeprowadzony z  czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreᖰlonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcᆐ i Inៀyniera.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub koᑀcowym odbiorem Robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania
dᐠuៀszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie  ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób zrozumiaᐠy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiᆐgi Obmiaru lub doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika uzgodnionego z Inៀynierem.

8ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót.

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ ST, Roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru ,dokonywanym przez Inៀyniera przy udziale
Wykonawcy:
Odbiorowi Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu 
Odbiorowi czᆐᖰciowemu ,
Odbiorowi koᑀcowemu,
Odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu

Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonywanych Robót ,które w
dalszym procesie ulegnၐ zakryciu .Odbiór bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu Robót . Odbioru Robót dokonuje Inៀynier .Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci Robót do
odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót i  jednoczesnym powiadomieniem Inៀyniera. Odbiór bᆐdzie
przeprowadzony niezwᐠocznie ,nie póហniej jednak ni ៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o  tym fakcie Inៀyniera .Jakoᖰၰ i  iloᖰၰ Robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inៀynier na podstawie
dokumentów zawierajၐcych komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i  w  oparciu o  przeprowadzone pomiary ,w
konfrontacji z DP,ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czᆐᖰciowy

Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci Robót .Odbioru czᆐᖰciowego Robót dokonuje siᆐ
wg zasad jak przy obiorze koᑀcowym Robót.

8.4. Odbiór koᑀcowy Robót

Odbiór koᑀcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich iloᖰci ,jakoᖰci i wartoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie Robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru koᑀcowego bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwᐠocznym powiadomieniem na piᖰmie o tym fakcie Inៀyniera.
Odbiór koᑀcowy Robót nastၐpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych , liczၐc od dnia potwierdzenia przez
Inៀyniera zakoᑀczenia Robót i przyjᆐcia dokumentów ,o których mowa w punkcie 8.5.
Odbioru koᑀcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inៀyniera i Wykonawcy .
Komisja odbierajၐca Roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów ,ocenie wizualnej
oraz zgodnoᖰci wykonania Robót z DP i ST.
W  toku odbioru koᑀcowego Robót komisja zapozna siᆐ z  realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w  trakcie odbiorów Robót
zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu ,zwᐠaszcza w zakresie wykonania Robót uzupeᐠniajၐcych i Robót poprawkowych .
W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ , ៀe jakoᖰၰ wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST z uwzglᆐdnieniem tolerancji i nie ma wiᆐkszego wpᐠywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeᑀstwo ruchu ,komisja dokona potrၐceᑀ ,oceniajၐc pomniejszonၐ wartoᖰၰ Robót w
stosunku do wymagaᑀ przyjᆐtych w Dokumentach Przetargowych.



8.5. Dokumenty do odbioru koᑀcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koᑀcowego Robót jest protokóᐠ odbioru koᑀcowego Robot sporzၐdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Do odbioru koᑀcowego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
Dokumentacjᆐ Projektowၐ z naniesionymi ew. zmianami ,
ST,
Uwagi i zalecenia Inៀyniera ,zwᐠaszcza przy odbiorze Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu ,i udokumentowanie
wykonania jego zaleceᑀ ,
Dzienniki Budowy i Ksiᆐgi Obmiaru,
Atesty jakoᖰciowe wbudowanych materiaᐠów ,
Sprawozdanie techniczne ,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajၐcego.

Sprawozdanie techniczne bᆐdzie zawieraၰ :
Zakres i lokalizacjᆐ wykonywanych Robót ,
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DP przekazanej przez Zamawiajၐcego ,
Uwagi dotyczၐce warunków realizacji Robót ,
Datᆐ rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia Robót.

W przypadku ,gdy wg komisji ,Roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do odbioru
koᑀcowego ,komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin odbioru koᑀcowego Robót.
Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ Roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione  wg  ustalonego przez
Zamawiajၐcego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koᑀcowym i zaistniaᐠych w okresie gwarancyjnym .
Odbiór ostateczny bᆐdzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem zasad odbioru koᑀcowego.

9PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcᆐ za jednostkᆐ obmiarowၐ ustalonၐ dla danej
pozycji ᖠlepego Kosztorysu.



II.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1WSTᆀP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru robót przygotowawczych dla
Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Ustalenia zawarte w  niniejszej ST obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i  majၐce na celu wykonanie robót
zwiၐzanych z :
Wyznaczeniem punktów wysokoᖰciowych,
Wyznaczeniem obiektów inៀynierskich.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi polskimi normami .

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ
ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ ,ST i poleceniami Inៀyniera.

2MATERIAᐐY 

Warunki ogólne stosowania materiaᐠów podano w „Wymaganiach ogólnych” .
Do wykonania robót konieczne sၐ materiaᐠy : trzpienie stalowe, pale drewniane.

3SPRZᆀT 

Warunki ogólne stosowania sprzᆐtu podano w „Wymaganiach ogólnych”. Do wykonania robót objᆐtych ST punkt. II
konieczny jest sprzᆐt geodezyjny :
Niwelatory,
Teodolity,
Taᖰmy stalowe lub parciane.
Jakikolwiek sprzᆐt nie gwarantujၐcy zachowania wymagaᑀ jakoᖰciowych robót zostanie przez Inៀyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót.

4TRANSPORT

Ogólne warunki transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” .

5WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” .

5.1. Wyznaczenie punktów wysokoᖰciowych 

Punkty wysokoᖰciowe (repery robocze) naleៀy wyznaczyၰ w punktach charakterystycznych obiektu. 



Punkty wysokoᖰciowe naleៀy umieszczaၰ poza granicami projektowanej budowli w miejscach dostᆐpnych, nie ulegajၐcych
zniszczeniu z dokᐠadnoᖰciၐ do 0,5cm .

5.2. Wyznaczenie obiektów inៀynierskich 

Roboty polegajၐ na : 
- wyznaczeniu wszystkich punktów niezbᆐdnych do odtworzenia obrysu budynku.

Dokᐠadnoᖰၰ wyznaczenia rzᆐdnych do ±1,0cm w stosunku do rzᆐdnych okreᖰlonych w Dokumentacji Projektowej.

6KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

7OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi sၐ:
Wyznaczenie obiektów inៀynierskich-(m).Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ jako sumᆐ dᐠugoᖰci wystᆐpujၐcych obiektów mierzonych
po konstrukcji noᖰnej.

8ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych ”.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci wyznaczonych elementów z Dokumentacjၐ Projektowၐ.

9PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Ogólnၐ podstawᆐ pᐠatnoᖰci podano w „Wymaganiach ogólnych ”.

9.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokoᖰciowych

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
Prace pomiarowe,
Dowóz i stabilizacja punktów w terenie.
Pᐠaci siᆐ za 1 m trasy.

9.2. Wyznaczenie obiektów inៀynierskich

Pᐠaci siᆐ za 1 m dᐠugoᖰci wyznaczonego obiektu.



III.ROBOTY ZIEMNE

1WSTᆀP

9.3. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru robót ziemnych dla  Dobudowy
pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

9.4. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1

9.5. Zakres robót objᆐtych Specyfikacjၐ

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem wykopów w
gruntach I-V kategorii i obejmujၐ:

• wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odkᐠad.

9.6. Okreᖰlenia podstawowe

Wykop - usuniᆐcie gruntu w obrᆐbie wyznaczonym projektowanym fundamentem.
Odkᐠad - miejsce poza placem budowy do skᐠadowania materiaᐠu z wykopów zakwalifikowanego jako niezdatny do uៀycia
w dalszych robotach.
Podᐠoៀe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy znajdujၐcy siᆐ bezpoᖰrednio pod warstwami nawierzchni.
Odkᐠad tymczasowy – miejsce skᐠadowania materiaᐠu z wykopów do uៀytku w dalszych robotach.
Wskaហnik zagᆐszczenia – wielkoᖰၰ okreᖰlajၐca stan zagᆐszczenia gruntu wyraៀona wzorem:

ds

d
s P

P
I =

gdzie:

Pd – gᆐstoᖰၰ na sucho [Mg/m3]

Pds – maksymalna gᆐstoᖰၰ na sucho przy wilgotnoᖰci optymalnej, okreᖰlona normalnၐ próbၐ Proctora zgodnie z norma
PN-88/B-04481 uៀyta do oceny zagᆐszczania gruntu podczas robót ziemnych, próby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m3]

Pozostaᐠe okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne” .

9.7. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Ogólne  wymagania  dotyczၐce robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” .

10MATERIAᐐY

Przed przystၐpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiၐzek wykonaၰ analizᆐ jakoᖰci gruntu w
wykopach .

11SPRZᆀT

11.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu

Ogólne wymagania  dotyczၐce  sprzᆐtu  podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 



11.2. Sprzᆐt stosowany do wykonania wykopów 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu moៀe byၰ stosowany sprzᆐt akceptowany przez Inៀyniera.

12TRANSPORT

12.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu

Ogólne wymagania dotyczၐce transportu  podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.

13WYKONANIE ROBÓT

13.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.

13.2. Odwodnienie robót ziemnych

Niezaleៀnie od budowy urzၐdzeᑀ, stanowiၐcych elementy systemów odwadniajၐcych ujᆐtych w Rysunkach, Wykonawca
powinien zapewniၰ odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyၰ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Jeៀeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostanၐ stwierdzone urzၐdzenia podziemne nie wykazane w Rysunkach
(kable, przewody itp.), wówczas roboty naleៀy przerwaၰ i powiadomiၰ o tym fakcie Inៀyniera, który podejmie decyzjᆐ
odnoᖰnie kontynuowania robót.

13.3. Zagᆐszczenie gruntu w wykopach

Zagᆐszczenie gruntu w wykopach - w podᐠoៀu nawierzchni, okreᖰlane jest na podstawie:

• wskaហnika zagᆐszczenia IS,
• moduᐠu odksztaᐠcania E2.

albo innej metody zaakceptowanej przez Inៀyniera.

Wskaហnik zagᆐszczenia IS, wyznaczony na podstawie badaᑀ gᆐstoᖰci objᆐtoᖰciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-
12 na próbkach pobranych z podᐠoៀa wykopu oraz maksymalnej gᆐstoᖰci objᆐtoᖰciowej (Pds) suchego gruntu okreᖰlanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Liczba badaᑀ wskaហnika zagᆐszczenia IS lub wtórnego moduᐠu odksztaᐠcenia E2  powinna byၰ zgodna z normၐ „Drogi
samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998” 

Jeៀeli grunty rodzime w podᐠoៀu wykonanego wykopu nie majၐ wymaganych wartoᖰci wskaហnika zagᆐszczenia I s lub
wtórnego moduᐠu odksztaᐠcenia E2,  to przed uᐠoៀeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podᐠoៀe
naleៀy dogᆐᖰciၰ.

13.4. Dokᐠadnoᖰၰ wykonywania wykopów

Dokᐠadnoᖰၰ wykonania robót ziemnych w wykopach wg pn 4.0 „Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogólne. PN-B-
06050;1999” 

13.5. Ruch budowlany

Nie naleៀy dopuszczaၰ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboᖰၰ warstwy gruntu (nakᐠadu) powyៀej rzᆐdnych
robót ziemnych jest mniejsza niៀ 0,3 metra.



Z chwilၐ przystၐpienia do ostatecznego profilowania podᐠoៀa ulepszonego dopuszcza siᆐ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujၐcych tᆐ czynnoᖰၰ budowlanၐ. Moៀe odbywaၰ siᆐ jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodujၐ
uszkodzeᑀ powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeᑀ powierzchni robót ziemnych, wynikajၐcych z niedotrzymania podanych powyៀej warunków obciၐៀa
Wykonawcᆐ robót ziemnych.

14KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

14.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót

Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

14.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodnoᖰci z  wymaganiami okreᖰlonymi w  niniejszej
specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na:

(a) odspajanie i transport gruntów w sposób nie pogarszajၐcy ich wᐠaᖰciwoᖰci,

(b) zapewnienie statecznoᖰci skarp, 

(c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakoᑀczeniu 

(d) dokᐠadnoᖰၰ wykonania wykopów ,

(e) zagᆐszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wedᐠug wymagaᑀ okreᖰlonych w punkcie .

15ODBIÓR ROBÓT

15.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.

16PRZEPISY ZWI၀ZANE

[1]PN-B-06050;1999 Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogólne

[2]BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu.

[3]PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.



IV. ROBOTY BETONOWE.

KONSTRUKCJE ឰELBETOWE

STAL ZBROJENIOWA

1WSTᆀP

16.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót ៀelbetowych dla
Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

16.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1

16.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem konstrukcji
ៀelbetowych zgodnie z lokalizacjၐ okreᖰlonၐ w Dokumentacji Projektowej.

16.4. Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

16.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ
ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ ,ST i poleceniami Inៀyniera.

17MATERIAᐐY 

17.1. Ogólne warunki stosowania materiaᐠów 

Ogólne warunki stosowania materiaᐠów podano w „Wymaganiach ogólnych” .
Prᆐty stalowe do zbrojenia betonu winny byၰ zgodne wymaganiami polskich norm.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowᆐ powinna mieၰ atest hutniczy.

17.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Przy wykonywaniu robót objᆐtych ST stosuje siᆐ nastᆐpujၐce klasy i gatunki stali zbrojeniowej:
A-I, A-II,A-III .

17.3. Wᐠasnoᖰci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Wᐠasnoᖰci mechaniczne i technologiczne dla walcówki powinny odpowiadaၰ wymaganiom podanym w PN-82/H-93215

17.4. Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prᆐtów powinna byၰ bez pᆐkniᆐၰ ,pᆐcherzy i naderwaᑀ.
Na powierzchni czoᐠowej prᆐtów niedopuszczalne sၐ pozostaᐠoᖰci jamy usadowej, rozwarstwienia i pᆐkniᆐcia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe ,takie jak rysy ,drobne ᐠuski i zawalcowania ,wtrၐcenia niemetaliczne wៀery
,wypukᐠoᖰci ,wgniecenia ,zgorzeliny i chropowatoᖰci sၐ dopuszczalne :
jeᖰli mieszczၐ siᆐ w granicach odchyᐠek ᖰrednicy dla walcówki i prᆐtów gᐠadkich,
jeᖰli nie przekraczajၐ 0,5mm dla walcówki i prᆐtów ៀebrowanych o ᖰrednicy nominalnej do25mm, zaᖰ 0,7mm dla prᆐtów o
wiᆐkszych ᖰrednicach.



17.5. Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien byၰ dokonany na podstawie zaᖰwiadczenia o jakoᖰci –atest, w którym powinien byၰ
zaopatrzony kaៀdy krၐg lub kaៀda wiၐzka stali .
Dostarczonၐ na budowᆐ stal ,która ;
nie ma atestu,
oglᆐdziny zewnᆐtrzne nasuwajၐ wၐtpliwoᖰci co do jej wᐠasnoᖰci ,
pᆐka przy wykonywaniu haków 
naleៀy odesᐠaၰ do wytwórcy lub zbadaၰ laboratoryjnie zgodnie
z PN-91/H-04310.

17.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byၰ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziaᐠem wg wymiarów i
gatunków.

18SPRZᆀT

18.1. Ogólne warunki stosowania sprzᆐtu

Warunki ogólne stosowania sprzᆐtu podano w „Wymaganiach ogólnych” .
Jakikolwiek sprzᆐt ,maszyny lub narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania wymagaᑀ jakoᖰciowych robót i bezpieczeᑀstwa
zostanၐ przez Inៀyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

18.2. Sposób wykonania robót 

Roboty mogၐ byၰ wykonywane rᆐcznie i mechanicznie .
Roboty moៀna wykonywaၰ przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu zaakceptowanego przez Inៀyniera.

19TRANSPORT

19.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” .
Stal zbrojeniowa powinna byၰ przewoៀona odpowiednimi ᖰrodkami transportu, ៀeby uniknၐၰ trwaᐠych odksztaᐠceᑀ oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

20WYKONANIE ROBÓT 

20.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót  podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Wykonawca przedstawi Inៀynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzglᆐdniajၐce wszystkie
warunki w jakich bᆐdၐ wykonywane roboty zbrojarskie.

20.2. Przygotowanie zbrojenia

11. Czyszczenie prᆐtów 

W przypadku skorodowania prᆐtów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajၐcym wymagania punktu
5.3.1.naleៀy przeprowadziၰ ich czyszczenie .

12. Prostowanie prᆐtów 



Dopuszczalna wielkoᖰၰ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. W  przypadku stwierdzenia odchyleᑀ
wiᆐkszych od 4mm naleៀy prᆐty prostowaၰ .Dopuszcza siᆐ prostowanie prᆐtów za pomocၐ kluczy ,mᐠotków prostowarek i
wciၐgarek.

13. Ciᆐcie prᆐtów zbrojeniowych 

Ciᆐcie prᆐtów naleៀy wykonywaၰ przy maksymalnym wykorzystaniu materiaᐠu. Prᆐty ucina siᆐ z dokᐠadnoᖰciၐ do 1cm.

20.3. Montaៀ zbrojenia

14. Wymagania ogólne

Do zbrojenia naleៀy stosowaၰ stal spawalnၐ .
Ukᐠad zbrojenia w konstrukcji musi umoៀliwiaၰ jego dokᐠadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po uᐠoៀeniu zbrojenia w deskowaniu ,rozmieszczenie prᆐtów wzglᆐdem siebie i wzglᆐdem deskowania nie moៀe ulec
zmianie.
W konstrukcjᆐ moៀna wbudowaၰ stal pokrytၐ najwyៀej nalotem nie ᐠuszczၐcej siᆐ  rdzy.  Nie moៀna wbudowaၰ stali
zatᐠuszczonej smarami lub innymi ᖰrodkami chemicznymi ,zabᐠoconej i  oblodzonej ;  stan powierzchni wkᐠadek
zbrojeniowych ma byၰ zadowalajၐcy bezpoᖰrednio przed betonowaniem.
Minimalna gruboᖰၰ otulenia powinna wynosiၰ – wg punktu 8.1.1.2. PN-B-03264:2002
Ukᐠadanie zbrojenia bezpoᖰrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniၐ wysokoᖰၰ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiaᐠów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

15. Montowanie zbrojenia

ᐐၐczenie prᆐtów za pomocၐ spawania

W mostach drogowych dopuszcza siᆐ nastᆐpujၐce rodzaje spawanych poᐠၐczeᑀ prᆐtów – punkt 8. PN-B-03264:2002

ᐐၐczenie pojedynczych prᆐtów na zakᐠad bez spawania

Dopuszcza siᆐ ᐠၐczenie na zakᐠad bez spawania (wiၐzanie drutem) prᆐtów prostych ,prᆐtów z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutów w postaci pᆐtlic.

Skrzyៀowanie prᆐtów 

Skrzyៀowania prᆐtów naleៀy wiၐzaၰ drutem wiၐzaᐠkowym ,zgrzewaၰ lub ᐠၐczyၰ tzw. sᐠupkami dystansowymi .
Drut wiၐzaᐠkowy wyៀarzony o ᖰrednicy 1,5mm uៀywa siᆐ do ᐠၐczenia prᆐtów o ᖰrednicy powyៀej 12mm.
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Warunki ogólne kontroli jakoᖰci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .
Kontrola jakoᖰci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakoᖰci materiaᐠów okreᖰlona w punkcie 2.5zgodnoᖰci z
Dokumentacjၐ Projektowၐ oraz wymaganiami i obowiၐzujၐcymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi robót ulegajၐcych zakryciu .
Sprawdzenia zbrojenia dokonuje siᆐ przez o  bezpoᖰredni pomiar taᖰmၐ suwmiarkၐ i  porównanie z  Dokumentacjၐ
Projektowၐ oraz normၐ PN- 63/B-06251.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciᆐcia giᆐcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela 7-14 „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montaៀowych Tom I czᆐᖰၰ 1.

22OBMIAR ROBÓT 

Jednostkၐ obmiarowၐ jest kilogram .  Do  obliczania naleៀnoᖰci przyjmuje siᆐ teoretycznၐ iloᖰၰ (kg) zmontowanego
zbrojenia tj. ᐠၐcznၐ dᐠugoᖰၰ prᆐtów poszczególnych ᖰrednic pomnoៀonၐ odpowiednio przez ich masᆐ jednostkowၐ kg/m.
Nie dolicza siᆐ stali uៀytej na zakᐠady przy ᐠၐczeniu prᆐtów ,przekᐠadek montaៀowych ani drutu wiၐzaᐠkowego. Nie



uwzglᆐdnia siᆐ teៀ uwzglᆐdnia siᆐ teៀ  iloᖰci materiaᐠu w wyniku stosowania przez Wykonawcᆐ prᆐtów wiᆐkszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

23ODBIÓR ROBÓT

Warunki ogólne odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .
Roboty objᆐte niniejszၐ ST podlegajၐ odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, który jest dokonywany na
podstawie wyników pomiarów ,badaᑀ i oceny wizualnej .
Odbiór (czᆐᖰciowy ) koᑀcowy wg rozdziaᐠu „Wymagania ogólne”.
Odbioru zbrojenia naleៀy dokonaၰ przed przystၐpieniem do betonowania przez Inៀyniera z  adnotacjၐ do Dziennika
Budowy .
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z rysunkami roboczymi liczby prᆐtów w poszczególnych przekrojach zᐠၐcz i
dᐠugoᖰci zakotwieᑀ prᆐtów oraz moៀliwoᖰci dobrego otulenia prᆐtów betonem.

24PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 

Ogólnၐ podstawᆐ pᐠatnoᖰci podano w punkcie „Wymagania ogólne”.
Podstawᆐ pᐠatnoᖰci stanowi cena jednostkowa za 1kg .Cena obejmuje zakup i  dostarczenie materiaᐠu ,oczyszczenie i
wyprostowanie ,wygiᆐcie przycinanie ,ᐠၐczenie spawanie oraz montaៀ zbrojenia przy uៀyciu drutu wiၐzaᐠkowego w
deskowaniu zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ i niniejszၐ ST ,a takៀe oczyszczeniu terenu robót z odpadów zbrojenia
,stanowiၐcych wᐠasnoᖰၰ Wykonawcy i usuniᆐcie ich poza pas drogowy .
Pᐠatnoᖰၰ naleៀy przyjmowaၰ zgodnie z  obmiarem i  ocenၐ jakoᖰci wykonania robót na podstawie wyników badaᑀ
laboratoryjnych ,oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ .

25PRZEPISY ZWI၀ZANE

PN-91/H-04310. Próba statyczna rozciၐgania metali 
PN- 63/B-06251 Roboty betonowe i ៀelbetowe .Wymagania techniczne
PN-82/H-93215 Walcówka i prᆐty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, ៀelbetowe i sprᆐៀone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

MIESZANKA BETONOWA
BETON KONSTRUKCYJNY
1WSTᆀP
25.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru betonu oraz robót
betonowych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.
25.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1. 
25.3. Zakres robót objᆐtych ST

Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczၐce wszystkich konstrukcji z betonu.
25.4. Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami .

16. Beton zwykᐠy - beton o gᆐstoᖰci powyៀej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.

17. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skᐠadników przed zwiၐzaniem betonu.

18. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

19. Zaprawa  -  mieszanina cementu, wody i  pozostaᐠych skᐠadników, które przechodzၐ przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.



20. Zarób mieszanki betonowej -  iloᖰၰ mieszanki jednorazowo otrzymanej z  urzၐdzenia
mieszajၐcego lub pojemnika transportowego.

21. Partia betonu -  iloᖰၰ betonu o  tych samych wymaganiach, podlegajၐca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w  okresie umownym -  nie dᐠuៀszym niៀ 1  miesiၐc -  z  takich samych
skᐠadników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

22. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujၐcy beton pod wzglᆐdem jego
wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymaᐠoᖰၰ gwarantowanၐ RbG (np.

beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

23. Nasiၐkliwoᖰၰ betonu - stosunek masy wody, którၐ zdolny jest wchᐠonၐၰ beton do jego masy w
stanie suchym.

24. Stopieᑀ mrozoodpornoᖰci -  symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujၐcy beton pod
wzglᆐdem jego odpornoᖰci na dziaᐠanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganၐ liczbᆐ
cykli zamraៀania i odmraៀania próbek betonowych.

25. Stopieᑀ wodoszczelnoᖰci -  symbol literowo -  liczbowy (np. W4) klasyfikujၐcy beton pod
wzglᆐdem przepuszczalnoᖰci wody; liczba po literze W  oznacza dziesiᆐciokrotnၐ wartoᖰၰ
ciᖰnienia wody w MPa, dziaᐠajၐcego na próbki betonowe.

26. Rusztowania robocze - rusztowania sᐠuៀၐce do przenoszenia ciᆐៀaru sprzᆐtu i ludzi.

27. Rusztowania montaៀowe -  rusztowania sᐠuៀၐce do przenoszenia obciၐៀeᑀ od montowanej
konstrukcji z gotowych elementów oraz ciᆐៀaru sprzᆐtu i ludzi.

28. Rusztowania niosၐce -  rusztowania sᐠuៀၐce do przenoszenia obciၐៀeᑀ od deskowaᑀ i  od
konstrukcji betonowych, ៀelbetowych i  z  betonu sprᆐៀonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej noᖰnoᖰci, oraz od ciᆐៀaru sprzᆐtu i ludzi.

25.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ, ST i
poleceniami Inៀyniera. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST "Wymagania  ogólne".
26MATERIAᐐY

26.1. Skᐠadniki mieszanki betonowej

29. Cement
a) Rodzaje cementu           
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych wg normy
PN-EN-197-1:2002 o nastᆐpujၐcych markach:

marki "35" - do betonu klasy B25       
 

b) Wymagania dotyczၐce skᐠadu cementu          
Wg ustaleᑀ normy PN-EN-197-1:2002 
c) Opakowanie          
Cement wysyᐠany w opakowaniu powinien byၰ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosiၰ 50 ± 2 kg. Na workach powinien byၰ umieszczony trwaᐠy wyraហny napis
zawierajၐcy co najmniej nastᆐpujၐce dane:

• oznaczenie            
• nazwa wytwórni i miejscowoᖰci            
• masa worka z cementem            
• data wysyᐠki            
• termin trwaᐠoᖰci cementu

Dla cementu luzem naleៀy stosowaၰ cementowagony i  cementosamochody wyposaៀone we wsypy umoៀliwiajၐce
grawitacyjne napeᐠnianie zbiorników i  urzၐdzenie do wyᐠadowania cementu oraz powinny  byၰ przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów



d) ᖠwiadectwo jakoᖰci cementu             
Cement pochodzၐcy z kaៀdej dostawy musi byၰ poddany badaniom wg normy PN-EN-196- a  wyniki ocenione  wg
normy PN-88/B-30000.
e) Bieៀၐca kontrola podstawowych parametrów cementu           
Przed uៀyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca siᆐ przeprowadzenie kontroli obejmujၐcej:

• oznaczenie czasu wiၐzania wg PN-EN 196-3 :1996 
• oznaczenie zmiany objᆐtoᖰci wg PN-EN 196-3 :1996 
• sprawdzenie zawartoᖰci grudek (zbryleᑀ) nie dajၐcych siᆐ rozgnieᖰၰ w palcach i nie rozpadajၐcych siᆐ w

wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaៀe niezgodnoᖰၰ z normami cement nie moៀe byၰ uៀyty do
betonu.

f) Magazynowanie i okres skᐠadowania - wg BN-88/6731-08.

30. Kruszywo

26.1.1.1 Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu  naleៀy   stosowaၰ kruszywo mineralne odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z  tym  ៀe
marka kruszywa nie powinna byၰ niៀsza  niៀ  klasa betonu. 

31. Woda zarobowa do betonu
a) ថródᐠa poboru
Wodᆐ zarobowၐ do betonu przewiduje siᆐ czerpaၰ z wodociၐgów miejskich.
Stosowanie wody wodociၐgowej nie wymaga badaᑀ.
b) Wymagania dla wody zarobowej
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

26.2. Skᐠad mieszanki betonowej

Skᐠad mieszanki betonowej powinien byၰ ustalony zgodnie z normၐ PN-88/B-06250 
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Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu sprzᆐtu zaakceptowanego przez Inៀyniera. Instalacje do wytwarzania betonu powinny
byၰ typu automatycznego lub póᐠautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.
Mieszanie skᐠadników powinno siᆐ odbywaၰ wyᐠၐcznie w betoniarkach o wymuszonym dziaᐠaniu (zabrania siᆐ stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objᆐtoᖰၰ mieszalników betoniarek musi zabezpieczaၰ pomieszczenie wszystkich skᐠadników
mieszanych bez wyrzucania na zewnၐtrz.
Do podawania mieszanek naleៀy stosowaၰ pojemniki o  konstrukcji umoៀliwiajၐcej ᐠatwe ich opróៀnianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza siᆐ  takៀe przenoᖰniki taᖰmowe jednosekcyjne  do
podawania mieszanki na odlegᐠoᖰၰ nie wiᆐkszၐ niៀ 10 m. Do zagᆐszczania mieszanek naleៀy stosowaၰ wibratory wgᐠᆐbne o
czᆐstotliwoᖰci min. 6000 drgaᑀ/min. z buᐠawami o ᖰrednicy nie wiᆐkszej od 0,65 odlegᐠoᖰci miᆐdzy prᆐtami zbrojenia
leៀၐcymi w pᐠaszczyហnie poziomej.

28TRANSPORT
28.1. Transport cementu

• Transport cementu w workach, krytymi ᖰrodkami transportowymi.
• Dla cementu luzem naleៀy stosowaၰ cementosamochody wyposaៀone we wsypy umoៀliwiajၐce grawitacyjne

napeᐠnianie zbiorników i  urzၐdzenie do wyᐠadowywania cementu oraz powinny  byၰ przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.

28.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masᆐ betonowၐ naleៀy transportowaၰ ᖰrodkami nie powodujၐcymi:
- naruszenia jednorodnoᖰci masy,
- zmian w skᐠadzie masy w stosunku do stanu poczၐtkowego (bezpoᖰrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaၰ dostarczenie do miejsca ukᐠadania masy betonowej o takim
stopniu ciekᐠoᖰci, jaki zostaᐠ ustalony dla danego sposobu zagᆐszczania i rodzaju konstrukcji.

28.3. Transport, podawanie i ukᐠadanie mieszanki betonowej

(1) ᖠrodki do transportu betonu            
• Mieszanki betonowe mogၐ byၰ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami")            



• Iloᖰၰ "gruszek" naleៀy dobraၰ tak aby zapewniၰ wymaganၐ szybkoᖰၰ betonowania z  uwzglᆐdnieniem
odlegᐠoᖰci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie  powinien  byၰ dᐠuៀszy niៀ:              

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C              
70 minut                                            +20o C              
30 minut                                            +30o C

28.4. Transport masy betonowej przenoᖰnikami taᖰmowymi dopuszcza siᆐ przy zachowaniu nastᆐpujၐcych warunków:
a) masa betonowa powinna byၰ co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stoៀka opadowego),
b) szybkoᖰၰ posuwu taᖰmy nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 1 m/s,
c) kၐt pochylenia przenoᖰnika nie powinien byၰ wiᆐkszy niៀ 18o przy transporcie do   góry i 12o przy transporcie w dóᐠ,
d) przenoᖰnik powinien byၰ wyposaៀony w urzၐdzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy
i zaczynu z taᖰmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniᆐty materiaᐠ powinien byၰ stopniowo wprowadzony do
dostarczanej masy  betonowej,
e) odlegᐠoᖰၰ transportu nie przekracza 10 m.
29WYKONANIE ROBÓT
29.1. Uwaga ogólna
Wykonawca przedstawi Inៀyniera do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram robót uwzglᆐdniajၐcy wszystkie
warunki, w jakich bᆐdၐ wykonywane roboty betonowe.
29.2. Roboty betonowe

32. Zalecenia ogólne
• Rozpoczᆐcie robót betoniarskich moៀe nastၐpiၰ po wykonaniu przez Wykonawcᆐ zaakceptowanej przez

Inៀyniera dokumentacji technologicznej        
• Roboty betoniarskie muszၐ byၰ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251
• Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaၰ siᆐ na podstawie recepty roboczej uwzglᆐdniajၐcej:
- pojemnoᖰၰ i rodzaj betoniarki,
- sposób dozowania skᐠadników,
- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto byၰ dokᐠadnie okreᖰlona jakoᖰၰ skᐠadników,  konsystencja masy oraz najkrótszy
czas mieszania.
Dane dotyczၐce mieszanki roboczej powinny byၰ umieszczone w sposób trwaᐠy  na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i
do jednego zarobu. Tablice powinny byၰ ustawiane w pobliៀu miejsca mieszania betonu.

33. Wytwarzanie i ukᐠadanie mieszanki betonowej
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaៀowych” czᆐᖰၰ 1 punkt 6.4.7

34. Warunki  atmosferyczne przy ukᐠadaniu mieszanki betonowej i wiၐzaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia                

• Betonowanie konstrukcji naleៀy wykonywaၰ wyᐠၐcznie w  temperaturach nie niៀszych niៀ plus 5o C
zachowujၐc warunki umoៀliwiajၐce uzyskanie przez beton wytrzymaᐠoᖰci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzniᆐciem                

• W wyjၐtkowych przypadkach dopuszcza siᆐ  betonowanie w temperaturze  do -5o C  jednak wymaga to
zgody Inៀyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o  temperaturze +20o C  w  chwili ukᐠadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed  utratၐ  ciepᐠa w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów                
Przed przystၐpieniem do betonowania naleៀy przygotowaၰ sposób postᆐpowania na wypadek wystၐpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloᖰci osᐠon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni ᖰwieៀego betonu.
(3)  Zabezpieczenie  betonu  przy  niskich  temperaturach otoczenia                

• Przy niskich temperaturach otoczenia  uᐠoៀony  beton powinien byၰ chroniony przed    zamarzniᆐciem  przez
okres  pozwalajၐcy  na  uzyskanie  wytrzymaᐠoᖰci  co najmniej 15 MPa  

• Uzyskanie wytrzymaᐠoᖰci 15 MPa powinno  byၰ  zbadane na  próbkach                          przechowywanych w
takich   samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja      

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniៀej 0o C  w  okresie twardnienia betonu naleៀy wczeᖰniej
podjၐၰ dziaᐠania organizacyjne pozwalajၐce na odpowiednie osᐠoniᆐcie i  podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji



35. Pielᆐgnacja betonu zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano
- montaៀowych” czᆐᖰၰ 1 punkt 6.4.9

36. Usuwanie deskowania i rusztowania
Caᐠkowite rozmontowanie konstrukcji moៀe nastၐpiၰ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymaᐠoᖰci betonu
okreᖰlonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliៀonych do warunków dojrzewania betonu w
konstrukcji.
Deskowania i rusztowania powinny pozostawaၰ tym dᐠuៀej, im wiᆐkszy jest stosunek obciၐៀenia, które przypada na danၐ
czᆐᖰၰ konstrukcji zaraz po usuniᆐciu wiᆐkszej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowaᑀ naleៀy przeprowadziၰ w takiej
kolejnoᖰci, aby nie wywoᐠaၰ szkodliwych naprᆐៀeᑀ w konstrukcji.
Przy prawidᐠowej pielᆐgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyៀej 15oC moៀna dla betonów z cementów portlandzkich
dojrzewajၐcych w sposób normalny przewidywaၰ nastᆐpujၐce terminy usuniᆐcia deskowaᑀ, liczၐc od dnia ukoᑀczenia
betonowania:
a) 2 dni lub RG

b = 2,5 MPa dla usuniᆐcia bocznych deskowaᑀ belek, sklepieᑀ ᐠuków oraz sᐠupów o powierzchni przekroju
powyៀej 1600 cm2,
b) 4 dni lub RG

b = 5,0 MPa dla usuniᆐcia deskowaᑀ filarów i sᐠupów o powierzchni przekroju do 1600 cm2 oraz ᖰcian
betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,
c) 5 dni lub 0,5 RG

b dla pᐠyt o rozpiᆐtoᖰci do 2,5 m,
d) 10 do 12 dni lub 0,7 RG

b dla pᐠyt, belek, ᐠuków o rozpiᆐtoᖰci do 6,0 m,
e) 28 dni dla konstrukcji o wiᆐkszych rozpiᆐtoᖰciach.
Gdy ᖰrednia temperatura dobowa spada poniៀej 0oC, wówczas naleៀy uznaၰ, ៀe beton nie twardnieje i takich dób nie naleៀy
wliczaၰ do czasu twardnienia betonu.
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji moៀna ustaliၰ wg zaᐠၐcznika do PN-63/B-06250, przy czym
za temperaturᆐ, w zaleៀnoᖰci od której okreᖰla siᆐ przewidywanၐ wytrzymaᐠoᖰၰ betonu, uwaៀa siᆐ ᖰredniၐ temperaturᆐ z
caᐠego okresu twardnienia betonu, jako ᖰredniၐ z poszczególnych ᖰrednich temperatur dobowych.
Przy usuwaniu deskowaᑀ konstrukcji konieczna jest obecnoᖰၰ Inៀyniera.

29.3. Rusztowania 

37. Postanowienia ogólne
Wykonanie rusztowaᑀ  powinno zapewniၰ prawidᐠowoᖰၰ ksztaᐠtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji.
Budowᆐ rusztowaᑀ  naleៀy prowadziၰ zgodnie z projektem sporzၐdzonym przez Wykonawcᆐ uwzglᆐdniajၐcym wymagania
niniejszej ST. Wykonanie rusztowaᑀ powinno uwzglᆐdniၰ ugiᆐcie i osiadanie rusztowaᑀ pod wpᐠywem ciᆐៀaru uᐠoៀonego
betonu, zgodne z wartoᖰciami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

38. Wymagania bezpieczeᑀstwa i higieny pracy na rusztowaniach
a) Dokrᆐcanie ᖰrub ᐠၐczၐcych
Przed przystၐpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie ᖰruby ᐠၐczၐce czᆐᖰci skᐠadowe powinny byၰ caᐠkowicie
dokrᆐcone. Szczególnie naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na wᐠaᖰciwy naciၐg ᖰciၐgów w stᆐៀeniach poprzecznych i  podᐠuៀnych
rusztowania.
b) Uziemienie rusztowaᑀ
Kaៀda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna byၰ uziemiona zgodnie z PN-86/E-05003/01.
Szczególnie waៀne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszajၐ siᆐ dហwigi lub inne urzၐdzenia z silnikami
elektrycznymi, Opornoᖰၰ uziemienia mierzona prၐdem zmiennym o czᆐstotliwoᖰci 50 Hz nie powinna przekraczaၰ 12 Ω.
Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy uziomami nie powinna przekraczaၰ 16 m.
c) Dostᆐp do rusztowaᑀ
Naleៀy przewidzieၰ na kaៀdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowaᑀ,
ៀe dostᆐp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie siᆐ po konstrukcji rusztowania.
d) Pomosty rusztowaᑀ
Na wierzchu rusztowaᑀ powinny byၰ pomosty z  desek z obustronnymi porᆐczami wysokoᖰci co najmniej 1,10 m i z
krawᆐៀnikami wysokoᖰci 0,15 m. Szerokoᖰၰ swobodnego przejᖰcia dla robotników nie powinna byၰ mniejsza od 0,60 m.
e) Praca na rusztowaniach powinna siᆐ odbywaၰ w  heᐠmach ochronnych, równieៀ pracownicy znajdujၐcy siᆐ pod
rusztowaniami powinni mieၰ heᐠmy. Podczas pracy naleៀy ustawiၰ widoczne tablice ostrzegawcze.
f) Praca dហwigami powinna byၰ wykonywana z zachowaniem odnoᖰnych przepisów i instrukcji.

29.4. Deskowania

39. Cechy konstrukcji deskowania
Wykonawca zobowiၐzany jest do sporzၐdzenia we wᐠasnym zakresie projektu roboczego deskowaᑀ. dostosowanego do
podanych w  Dokumentacji Projektowej gabarytów szalowanych konstrukcji. Projekt ten podlega akceptacji przez
Inៀyniera. 



Deskowanie powinno w  czasie eksploatacji zapewniၰ sztywnoᖰၰ i  niezmiennoᖰၰ konstrukcji oraz bezpieczeᑀstwo
konstrukcji. 
Ustalona konstrukcja deskowaᑀ powinna byၰ sprawdzona na siᐠy wywoᐠane parciem ᖰwieៀej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z  pojemników z  uwzglᆐdnieniem szybkoᖰci betonowania, sposobu zagᆐszczania i  obciၐៀania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowaᑀ powinna umoៀliwiၰ ᐠatwy ich montaៀ i demontaៀ oraz wielokrotnoᖰၰ ich
uៀycia. Tarcze deskowaᑀ dla betonów ciekᐠych powinny byၰ tak szczelne, aby zabezpieczaᐠy przed wyciekaniem zaprawy
z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiᆐtoᖰci ponad 3,0 m powinny byၰ wykonane ze strzaᐠkၐ roboczၐ skierowanၐ w
odwrotnym kierunku od ich ugiᆐcia, przy czym wielkoᖰၰ tej strzaᐠki nie moៀe byၰ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiᆐcia tych belek przy obciၐៀeniu caᐠkowitym.
Powierzchnia betonu ma byၰ jednorodna, gᐠadka (bez segregacji, wgᐠᆐbieᑀ, raków) i czysta.
Zᐠၐczenia szalunków muszၐ byၰ regularne. ᖠlad w betonie na zᐠၐczach szalunków nie moៀe byၰ wiᆐkszy niៀ 2 mm.
Deskowania powinny byၰ wykonane ᖰciᖰle wedᐠug projektu roboczego deskowaᑀ i przed wypeᐠnieniem masၐ betonowၐ
dokᐠadnie sprawdzone, aby wykluczaᐠy moៀliwoᖰၰ jakichkolwiek znieksztaᐠceᑀ lub odchyleᑀ w wymiarach betonowanej
konstrukcji. Prawidᐠowoᖰၰ wykonania deskowaᑀ i zwiၐzanych z nimi rusztowaᑀ powinna byၰ stwierdzona przez kontrolᆐ
technicznၐ. 

Rusztowania winny speᐠniaၰ warunki zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano -
montaៀowych” czᆐᖰၰ 1 punkt 5.

30KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
30.1. Kontrola jakoᖰci mieszanki betonowej i betonu

40. Zakres kontroli
Kontroli podlegajၐ nastᆐpujၐce wᐠaᖰciwoᖰci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- wᐠaᖰciwoᖰci cementu i kruszywa,
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartoᖰၰ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymaᐠoᖰၰ betonu na ᖰciskanie,
- nasiၐkliwoᖰၰ betonu,
- odpornoᖰၰ betonu na dziaᐠanie mrozu,
- przepuszczalnoᖰၰ wody przez beton.

41. Pobranie próbek i badanie
• Na Wykonawcy  spoczywa obowiၐzek zapewnienia wykonania  badaᑀ laboratoryjnych przewidzianych  normၐ

PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i  okazywanie Kierownikowi Projektu wszystkich
wyników badaᑀ dotyczၐcych jakoᖰci betonu  i  stosowanych materiaᐠów                  

• Jeៀeli  beton poddany  jest  specjalnym  zabiegom technologicznym, naleៀy opracowaၰ  plan kontroli  jakoᖰci
betonu dostosowany do wymagaᑀ technologii produkcji. W planie kontroli powinny byၰ uwzglᆐdnione
badania przewidziane aktualnၐ normၐ (niniejszymi ST) oraz ewentualne inne konieczne do  potwierdzenia
prawidᐠowoᖰci zastosowanych zabiegów  technologicznych.

42. Zestawienie wszystkich badaᑀ dla betonu:
- badanie skᐠadników betonu                      
- badanie mieszanki betonowej                      
- badanie betonu

Zestawienie wymaganych badaᑀ betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniៀej.

Rodzaj badania Punkt normy
PN-88/B-06250

Metoda badania
wg

Termin lub
czᆐstoᖰၰ badania

Badania
Skᐠadników
Betonu

1) Badanie cementu
- czasu wiၐzania
- zmiany objᆐtoᖰci
- obecnoᖰၰ grudek

3.1
3.1
3.1

PN-88/B-04300
jw.
jw.

Bezpoᖰrednio
przed uៀyciem
kaៀdej dostar-
czonej partii

2) Badanie kruszywa
- skᐠadu ziarnowego
- ksztaᐠtu ziarn
- zawartoᖰci pyᐠów
- zawartoᖰၰ
zanieczyszczeᑀ

- wilgotnoᖰci

3.2
3.2
3.2

3.2
3.2

PN-78/B-06714/10
/16
/13

/12
/18

jw.

3) Badanie wody 3.3 PN-88/B-32250 Przy rozpoczᆐ



ciu robót
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczeᑀ

4) Badania dodatków
i domieszek 3.4

Instrukcji ITB
nr 206/77,
PN-90/B-06240
i ᖰwiadectw
dopuszczenia
do stosowania

Badanie
Mieszanki
Betonowej

Urabialnoᖰci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczᆐciu
robót

Konsystencji 4.2 jw. Przy projekto-
waniu recepty
i 2 razy na
zmianᆐ roboczၐ

Zawartoᖰci powietrza 4.3 jw. jw.
Badania
Betonu

1) Wytrzymaᐠoᖰၰ
na ᖰciskanie

5.1 PN-88/B-06250 Po ustaleniu
recepty i po
wykonaniu
kaៀdej partii
betonu

2) Wytrzymaᐠoᖰၰ
na ᖰciskanie -
badania nieniszczၐce

5.2 PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

W przypadkach
technicznie
uzasadnionych

3) Nasiၐkliwoᖰၰ 5.2 PN-88/B-06250 Po ustaleniu
recepty, 3 razy
w okresie wyko-
nywania kon-
strukcji i raz na
5000 m3 betonu

4) Mrozoodpornoᖰၰ 5.3 jw. jw.
5) Przepuszczalnoᖰၰ

wody 5.4 jw. jw.

30.2. Kontrola rusztowaᑀ

43. Zakres kontroli
- badania po wykonaniu montaៀu
-badania okresowe w czasie ich eksploatacji, 
Badania przeprowadza Inៀynier wraz z Wykonawcၐ.

44. Zestawienie i opis badaᑀ
a) Sprawdzenie zgodnoᖰci z Dokumentacjၐ Projektowၐ naleៀy przeprowadzaၰ przez oglᆐdziny .
b) Sprawdzenie materiaᐠów zᐠၐcznych naleៀy przeprowadzaၰ na bieៀၐco.
c) Sprawdzenie materiaᐠów niestalowych naleៀy przeprowadzaၰ na bieៀၐco.
d) Sprawdzenie osi podᐠuៀnej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie.
W tym celu naleៀy wyznaczyၰ i utrwaliၰ, na przykᐠad za pomocၐ naciၐgniᆐtego drutu, osie rusztowania i wykonywaၰ
pomiary przymiarem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. Ustawienie w pionie sprawdzaၰ  pionem ze sznurkiem.
e) Sprawdzenie podpór naleៀy dokonywaၰ przez oglᆐdziny i  porównanie z  Projektem Technicznym  oraz pomiar z
dokᐠadnoᖰciၐ do 1 cm przy uៀyciu przymiaru.
f) Sprawdzenie rzᆐdnych wysokoᖰciowych naleៀy przeprowadzaၰ niwelatorem.
g) Sprawdzenie poᐠၐczeᑀ na ᖰruby naleៀy przeprowadzaၰ kluczem do ᖰrub,  próbujၐc dokrᆐcenie ᖰruby, oraz przez
oglᆐdziny. Wszystkie ᖰruby powinny byၰ dokrᆐcone caᐠkowicie.
Sprawdzaၰ naleៀy wszystkie ᖰruby pionowe i poziome noᖰne, ᐠၐczၐce poszczególne zasadnicze elementy rusztowaᑀ oraz
rusztowaᑀ z belkami wieᑀczၐcymi dolnymi i górnymi.
ᖠruby ᐠၐczၐce stᆐៀenia z konstrukcjၐ noᖰnၐ rusztowaᑀ naleៀy sprawdzaၰ wyrywkowo, obejmujၐc sprawdzeniem nie mniej
niៀ 20 % ᖰrub.
W przypadku stwierdzenia, ៀe wiᆐcej niៀ 10 % ᖰrub badanych jest niedostatecznie dokrᆐcona, naleៀy sprawdziၰ wszystkie
ᖰruby ᐠၐczၐce stᆐៀenia z konstrukcjၐ.
Podczas sprawdzenia naleៀy wykorzystaၰ materiaᐠy z badaᑀ przeprowadzonych przez kontrolᆐ technicznၐ Wykonawcy.



h) Sprawdzenie naciၐgu ᖰciၐgów i stᆐៀeᑀ naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny zwisu i uderzenie w prᆐt naciၐgu.
Sprawdzeniu podlega naciၐg wszystkich ᖰciၐgów i stᆐៀeᑀ. W przypadku braku naciၐgu naleៀy przede wszystkim sprawdziၰ
dokrᆐcenie ᖰrub ᐠၐczၐcych koᑀce ᖰciၐgu z konstrukcjၐ, a nastᆐpnie uzyskaၰ naciၐg przez dokrᆐcenie nakrᆐtki dopinajၐcej
(rzymskiej).
i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny .
j) Sprawdzenie poᐠၐczeᑀ rusztowania z podporၐ palowၐ naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny 
k) Sprawdzenie belek wieᑀczၐcych jarzma naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny.
l) Sprawdzenie belek toru poddហwigowego naleៀy wykonaၰ przez oglᆐdziny.
m) Sprawdzenie pomostu roboczego i porᆐczy naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny, pomiar przymiarem i próby odrywania
porᆐczy jednၐ rᆐkၐ.
n) Sprawdzenie elementów podtrzymujၐcych bezpoᖰrednio konstrukcje mostowၐ naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny i
porównanie z Projektem Technicznym.
o) Sprawdzenie drabin do wejᖰcia na rusztowanie naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny i  wejᖰcie na rusztowanie na
zgodnoᖰၰ z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
p) Sprawdzenie uziemienia rusztowaᑀ naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny, 
a w przypadkach budzၐcych wၐtpliwoᖰci przez pomiar opornoᖰci przewodów uziemiajၐcych aparatami elektrycznymi oraz
przez odkopanie uziemienia.
r) Sprawdzenie wielkoᖰci osiadania naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny oraz pomiar rzᆐdnych przy uៀyciu niwelatora i ᐠaty
mierniczej oraz porównanie z wielkoᖰciami podanymi w Projekcie Technicznym, jak równieៀ zanotowanymi z poprzednich
badaᑀ.
s) Sprawdzenie, czy nie powstaᐠy uszkodzenia elementów konstrukcji naleៀy wykonywaၰ przez oglᆐdziny.

45. Ocena wyników badaᑀ
Konstrukcjᆐ rusztowaᑀ zmontowanych i bᆐdၐcych w eksploatacji na placu budowy w celu wykonania mostu naleៀy uznaၰ
za zgodnၐ z wymaganiami niniejszej ST, jeៀeli wszystkie badania dadzၐ wynik dodatni. W przypadku gdy choၰ jedno
badanie daje wynik ujemny, zmontowanၐ konstrukcjᆐ rusztowania naleៀy uznaၰ za niezgodnၐ z wymaganiami ST.
Zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej czᆐᖰၰ wykonana niezgodnie z wymaganiami ST powinna byၰ doprowadzona
do stanu zgodnoᖰci z ST i caᐠoᖰၰ przedstawiona ponownie do badaᑀ.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ ujᆐte w formie protokoᐠu.
Z badaᑀ i odbioru rusztowaᑀ  naleៀy  sporzၐdzaၰ  protokóᐠy, które powinny zawieraၰ:

 - protokóᐠ badaᑀ po montaៀu:                       
- skᐠad komisji i datᆐ wykonania badaᑀ                       
- zakres badaᑀ                       
- wyniki oglᆐdzin i pomiarów konstrukcji                       
- stwierdzenie  odchyᐠek  przekraczajၐcych granice dopuszczalne                       
- ocenᆐ komisji przeprowadzajၐcej badania                    

Protokóᐠ badaᑀ w czasie eksploatacji:                       
- wyniki oglᆐdzin i pomiarów konstrukcji                       
- wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowaᑀ

 - wyniki oglᆐdzin i badaᑀ ᖰrub, nakrᆐtek  i  naciၐgów                       
- wykaz zauwaៀonych usterek                       
- opiniᆐ, czy praca  na  rusztowaniach  moៀe byၰ wykonywana  równolegle 
z  usuwaniem  usterek                 

Protokoᐠy z  badaᑀ  powinny  stanowiၰ  integralnၐ  czᆐᖰၰ Dziennika Budowy.

46. Kontrola szalowaᑀ
Kontrola szalowaᑀ obejmuje:
-  sprawdzenie zgodnoᖰci wykonania z  projektem roboczym deskowaᑀ lub z  instrukcjၐ uៀytkowania szalowania
wielokrotnego uៀycia,
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacjၐ Projektowၐ z
dopuszczalnၐ tolerancjၐ)
- sprawdzenie materiaᐠu uៀytego na szalowanie (klasa drewna, obecnoᖰၰ wód itp.)
- sprawdzenie szczelnoᖰci szalowaᑀ w pᐠaszczyznach i naroៀach wklᆐsᐠych.
31ODBIÓR ROBÓT
Odbiorom podlegajၐ:
- materiaᐠy uៀyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,
- beton wykonanych elementów obiektu mostowego.
Do odbioru koᑀcowego Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu dokumenty okreᖰlajၐce parametry zastosowanych
materiaᐠów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne  i  mechaniczne wbudowanego betonu  oraz operat z  pomiarów
geometrycznych wykonanych elementów.



Z odbioru koᑀcowego sporzၐdza siᆐ protokóᐠ.
32PRZEPISY ZWI၀ZANE 
32.1. Normy

[1]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaᐠ, nazwy i okreᖰlenia

[2]PN-88/B-04300 Cement. Metody badaᑀ. Oznaczenie cech fizycznych

[3]PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci

[4]PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badaᑀ efektów oddziaᐠywania domieszek 
na beton

[5]PN-88/B-06250 Beton zwykᐠy 

[6]PN-63/B-06251 Roboty betonowe i ៀelbetowe. Wymagania techniczne

[7]PN-74/B-06261 Nieniszczၐce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradហwiᆐkowa badania wytrzymaᐠoᖰci
betonu na ᖰciskanie

[8]PN-74/B-06262 Nieniszczၐce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie za pomocၐ mᐠotka Schmidta typu N

[9]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[10]PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne

[11]PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistoᖰci

[12]PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartoᖰci zanieczyszczeᑀ 
obcych

[13]PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoᖰci pyᐠów mineralnych

[14]PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie skᐠadu ziarnowego

[15]PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaᐠtu ziarn.

[16]PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiၐkliwoᖰci

[17]PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoᖰci alkalicznej

[18]PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

[19]PN-EN-197-1:2002

[20]PN-88/B- 32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zapraw               

[21]PN-78/C-04541 Woda i ᖰcieki. Oznaczenie suchej pozostaᐠoᖰci, pozostaᐠoᖰci po praៀeniu, 
straty przy praៀeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i  substancji

rozpuszczonych lotnych

[22]PN-71/C-04554/02 Woda i  ᖰcieki. Badania twardoᖰci. Oznaczenie twardoᖰci ogólnej powyៀej 0,357 mval/dm3
metodၐ wersenianowၐ

[23]PN-82/C-04566/02 Woda i ᖰcieki. Badania zawartoᖰci siarki i jej zwiၐzków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodၐ kolorymetrycznၐ z tiofluoresceinၐ z kwasem o-hydroksyrtᆐciobenzoesowym

[24]PN-82/C-04566/03 Woda i ᖰcieki. Badania zawartoᖰci siarki i jej zwiၐzków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodၐ tiomerkurymetrycznၐ

[25]PN-73/C-04600/00 Woda i  ᖰcieki. Badania zawartoᖰci chlorku i  jego zwiၐzków oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczanie pozostaᐠego uៀytecznego chloru metodၐ miareczkowၐ jednometrycznၐ.

[26]PN-76/C-04628/02 Woda i  ᖰcieki. Badania zawartoᖰci cukrów. oznaczanie cukrów ogólnych,  cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodၐ kolorymetrycznၐ z antronem

[27]PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania

[28]PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

[29]PN-72/D-96002 Tarcica liᖰciasta ogólnego przeznaczenia.



[30]PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

[31]PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyៀszonej wytrzymaᐠoᖰci. Gatunki.

[32]PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

[33]PN-81/H-84023 Stal okreᖰlonego zastosowania. Gatunki.

[34]PN-75/H-93200/00 Walcówka i prᆐty okrၐgᐠe walcowane na gorၐco. Wymiary.

[35]PN-85/M-82101 ᖠruby z ᐠbem szeᖰciokၐtnym.

[36]PN-86/M-82144 Nakrᆐtki szeᖰciokၐtne.

[37]PN-57/M-82269 Nakrᆐtki napinajၐce otwarte.

[38]PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

[39]BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne ᐠamane do nawierzchni 
drogowych.

[40]BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

[41]BN-86/7122-11/21 Pᐠyty pilᖰniowe. Pᐠyty twarde zwykᐠe. Wymagania.

[42]BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.



V.ROBOTY MUROWE

1WSTᆀP

32.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru robót zwiၐzanych z
wykonaniem robót murowych dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy 
ul. Szkolnej 8.

32.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1

32.4. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem robót murowych
zgodnie z lokalizacjၐ okreᖰlonၐ w Dokumentacji Projektowej.

32.5. Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

32.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne  wymagania  dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

33MATERIAᐐY 
33.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST„Wymagania ogólne” .

33.2. Materiaᐠy do wykonania robót murowych
Materiaᐠami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych, wedᐠug zasad niniejszej ST, sၐ: 
− Pustaki ceramiczne wg PN-B-19701
− Cegᐠa dziurawka wg PN-B-12002:1997
− Cement wg PN-B-19701
− Wapno wg PN-90/B-32250
− Piasek wg PN-79/B-06711
− Woda z wodociၐgu miejskiego
− Zaprawa budowlana zwykᐠa wg PN-90/B-14501

34SPRZᆀT

34.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

34.2. Sprzᆐt do wykonania robót murowych
Roboty bᆐdၐ wykonywane rᆐcznie. Potrzebny sprzᆐt : kielnie wiadra ,pojemniki na zaprawᆐ .

35TRANSPORT

35.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Ogólne  wymagania  dotyczၐce  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”.

36WYKONANIE ROBÓT

36.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 2 punkt 9.3.2 i 9.3.4.



37 KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

37.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

37.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót wykonawca powinien sprawdziၰ czy producent cegᐠy dziurawki speᐠnia wymagania wg.
niniejszej ST.
Poza tym, przed przystၐpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagaᑀ podanych w pkt 2.3.2 ÷ 2.3.4.
i wyniki badaᑀ przedstawia Inៀynierowi do akceptacji.

37.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z PN-68/B-10020.

38 ODBIÓR ROBÓT

38.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

39PRZEPISY ZWI၀ZANE

[1]BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie .

[43]PN-88/B-30000 Cement portlandzki

[44]PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci..

[45]PN-86/B-30020 Wapno. 

[46]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[47]PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze.

[48]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykᐠe.

[49]PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych.



VI.TYNKI WEWNᆀTRZNE

1WSTᆀP

39.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru robót zwiၐzanych z
wykonaniem tynków wewnᆐtrznych dla  Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul.
Szkolnej 8.

39.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1

39.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w  niniejszej Specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z  wykonaniem tynków
wewnᆐtrznych  zgodnie z lokalizacjၐ okreᖰlonၐ w Dokumentacji Projektowej.

39.4. Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

39.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania  dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

40MATERIAᐐY 
40.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST„Wymagania ogólne” .

40.2. Materiaᐠy do wykonania robót murowych
− Materiaᐠami stosowanymi przy wykonaniu tynków wewnᆐtrznych cementowo-wapiennych, wedᐠug PN-65/B-14503

1. Materiaᐠy do wykonania tynków wg Warunków technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlano- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 24.2.1

41SPRZᆀT

41.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

41.2. Sprzᆐt do wykonania robót murowych
Roboty bᆐdၐ wykonywane rᆐcznie. Potrzebny sprzᆐt : kielnie paca, wiadra ,pojemniki na zaprawᆐ .

42TRANSPORT

42.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Ogólne  wymagania  dotyczၐce  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”.

43WYKONANIE ROBÓT

43.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 24.2.4, tablicy 24-1



44 KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

44.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

44.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót wykonawca powinien sprawdziၰ czy producenci poszczególnych materiaᐠów speᐠniajၐ
wymagania wg. niniejszej ST.

44.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z PN-70/B-10100.

45 ODBIÓR ROBÓT

45.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

46PRZEPISY ZWI၀ZANE

[50]PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych.

[51]PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[52]PN-75/ C- 04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

[53]BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie .

[54]PN-88/B-30000 Cement portlandzki

[55]PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci..

[56]PN-86/B-30020 Wapno. 

[57]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[58]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykᐠe.

[59]PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych.



VII.UKᐐADANIE POSADZEK

1WSTᆀP

46.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru robót zwiၐzanych z
wykonaniem posadzek dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

46.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1

46.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem posadzek zgodnie
z lokalizacjၐ okreᖰlonၐ w Dokumentacji Projektowej.

46.4. Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

46.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania  dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

47MATERIAᐐY 
47.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST„Wymagania ogólne” .

47.2. Materiaᐠy do wykonania posadzek
− Materiaᐠami stosowanymi przy wykonaniu posadzek sၐ materiaᐠy na podstawie opisu technicznego.
− Materiaᐠy do posadzek wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montaៀowych tom I 

czᆐᖰၰ 4 punkt 25.3.1.2, 25.3.2.2, 25.4.1.2, 

48SPRZᆀT

48.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

48.2. Sprzᆐt do wykonania robót murowych
Roboty bᆐdၐ wykonywane rᆐcznie. Potrzebny sprzᆐt : kielnie paca, wiadra ,pojemniki na zaprawᆐ .

49TRANSPORT

49.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Ogólne  wymagania  dotyczၐce  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”.

50WYKONANIE ROBÓT

50.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 24.2.4, tablicy 24-1

51 KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

51.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST„Wymagania ogólne”.



51.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót wykonawca powinien sprawdziၰ czy producenci poszczególnych materiaᐠów speᐠniajၐ
wymagania wg. niniejszej ST.

51.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z ST.

52 ODBIÓR ROBÓT

52.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 25.8 - Odbiór robót podᐠogowych.

53PRZEPISY ZWI၀ZANE

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych.

[60]PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[61]PN-75/ C- 04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

[62]BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie .

[63]PN-88/B-30000 Cement portlandzki

[64]PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci..

[65]PN-86/B-30020 Wapno. 

[66]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[67]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykᐠe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych.



VIII.MONTAឰ STOLARKI

1WSTᆀP

53.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru robót zwiၐzanych
montaៀem stolarki dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

53.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1

53.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem posadzek zgodnie
z lokalizacjၐ okreᖰlonၐ w Dokumentacji Projektowej.

53.4. Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

53.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania  dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

54MATERIAᐐY 
54.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST„Wymagania ogólne” .

54.2. Materiaᐠy do montaៀu stolarki
− Materiaᐠy stosowane przy montaៀu stolarki wedᐠug zaleceᑀ producenta.

55SPRZᆀT

55.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

55.2. Sprzᆐt do wykonania montaៀu stolarki 
Roboty bᆐdၐ wykonywane rᆐcznie. Potrzebny sprzᆐt : klocki drewniane , kotwy stalowe, zaprawa, pianka montaៀowa.
56TRANSPORT

56.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne” oraz wg  Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 28.5

57WYKONANIE ROBÓT

57.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 28.3.2

58 KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

58.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

58.2. Badania przed przystၐpieniem do robót



Przed przystၐpieniem do robót wykonawca powinien sprawdziၰ czy stolarka  speᐠnia wymagania wg. niniejszej ST.

58.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlana- montaៀowych tom I
czᆐᖰၰ 4 punkt 28.1.4

.

59 ODBIÓR ROBÓT

59.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

60PRZEPISY ZWI၀ZANE

[1]PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. okna i drzwi. Wymagania i badania.

[68]PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.



IX.OKᐐADZINY Z GLAZURY

1WSTᆀP

60.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru robót zwiၐzanych
wykonaniem okᐠadzin z  glazury dla  Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul.
Szkolnej 8.

60.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1

60.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem posadzek zgodnie
z lokalizacjၐ okreᖰlonၐ w Dokumentacji Projektowej.

60.4. Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

60.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania  dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

61MATERIAᐐY 
61.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST„Wymagania ogólne” .

61.2. Materiaᐠy do okᐠadzin z glazury
Materiaᐠy stosowane przy wykonaniu okᐠadzin z  glazury zaprawa klejowa, woda, fuga do spoinowania oraz wg opisu
technicznego oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 
punkt 26.3.3

62SPRZᆀT

62.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

62.2. Sprzᆐt do wykonania okᐠadzin z glazury
Roboty bᆐdၐ wykonywane rᆐcznie. Potrzebny sprzᆐt : paca ,poziomnica, pojemnik na zaprawᆐ, urzၐdzenie do ciᆐcia pᐠytek.

63TRANSPORT

63.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne” oraz wg  Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 

64WYKONANIE ROBÓT

64.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 26.3.4

65 KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT



65.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

65.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót wykonawca powinien sprawdziၰ czy glazura speᐠnia wymagania wg. niniejszej ST.

65.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlana- montaៀowych tom I
czᆐᖰၰ 4 punkt 26.3

.

66 ODBIÓR ROBÓT

66.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru
robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 26.3.5 i 26.3.6

67PRZEPISY ZWI၀ZANE

[1]PN-75/B-10121 Okᐠadziny z pᐠytek ᖰciennych ceramicznych szkliwionych .Wymagania i badania przy odbiorze

[69]PN-EN ISO 10545-3:1999 Pᐠytki i  pᐠyty ceramiczne. Oznaczanie nasiၐkliwoᖰci wodnej, porowatoᖰci otwartej,
gᆐstoᖰci wzglᆐdnej pozornej oraz gᆐstoᖰci caᐠkowitej.

[70]PN-EN ISO 10545-4:1999 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymaᐠoᖰci na zginanie i siᐠy ᐠamiၐcej

[71]PN-EN ISO 10545-6:1999 Pᐠytki i  pᐠyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoᖰci na wgᐠᆐbne ᖰcieranie pᐠytek
nieszkliwionych.

[72]PN-EN-1347 1999 Kleje do pᐠytek. Oznaczenie zwilៀalnoᖰci.

[73]PN-EN-1348 1999 Kleje do pᐠytek. Oznaczenie wytrzymaᐠoᖰci na rozciၐganie do klejów cementowych.



X.MALOWANIE WEWNᆀTRZNE

1WSTᆀP

67.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru robót zwiၐzanych z
malowaniem wewnᆐtrznym dla Dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budnku gimnazjumw Zawadach przy ul. Szkolnej 8.

67.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1

67.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem posadzek zgodnie
z lokalizacjၐ okreᖰlonၐ w Dokumentacji Projektowej.

67.4. Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

67.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania  dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

68MATERIAᐐY 
68.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST„Wymagania ogólne” .

68.2. Materiaᐠy do okᐠadzin z glazury
Materiaᐠy stosowane przy wykonaniu malowania wewnᆐtrznego: wg opisu technicznego oraz wg Warunków  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 27.4.

69SPRZᆀT

69.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST.„Wymagania ogólne”.

69.2. Sprzᆐt do wykonania okᐠadzin z glazury
Roboty  bᆐdၐ wykonywane rᆐcznie. Potrzebny sprzᆐt :szpachelki, pᆐdzle, wiadra, drabiny malarskie, folie malarskie,
mieszadᐠa.

70TRANSPORT

70.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne” oraz wg  Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 

71WYKONANIE ROBÓT

71.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST  „Wymagania ogólne” oraz w  opisie technicznym ,w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 27.2.1, 27.2.2, 27.2.3, 27.3, 27.6.

72 KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

72.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST„Wymagania ogólne”.



72.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót wykonawca powinien sprawdziၰ czy materiaᐠy uៀyte do malowania speᐠniajၐ wymagania
wg. niniejszej ST.

72.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlana- montaៀowych tom I
czᆐᖰၰ 4 punkt 27.6 Malowanie wewnᆐtrzne.

.

73 ODBIÓR ROBÓT

73.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru
robót budowlana- montaៀowych tom I czᆐᖰၰ 4 punkt 27.6.5

74PRZEPISY ZWI၀ZANE

[1]PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnᆐtrz budynków.

[74]PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe Wymagania i badania przy odbiorze.

[75]PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieᑀczalnymi emulsyjnymi.

[76]PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.



XI.ROBOTY CIESIELSKIE

1.   Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce  robót ciesielskich.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ciesielskich

3. Zakres robót wymienionych w ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce  i majၐce na celu wykonanie robót
ciesielskich, wystᆐpujၐcych w obiekcie przetargowym.
W zakres tych robót wchodzၐ:
Montaៀ konstrukcji dachowej 
Deskowanie poᐠaci 

4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5. Materiaᐠy

5.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje siᆐ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna naleៀy stosowaၰ zgodnie z  instrukcjၐ ITB -  Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Do robót ciesielskich - konstrukcji drewnianych naleៀy stosowaၰ drewno klasy K27 wedᐠug nastᆐpujၐcych norm
paᑀstwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymaᐠoᖰciowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytrzymaᐠoᖰci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniៀsza tabela.

K27
Zginanie 27
Rozciၐganie wzdᐠuៀ wᐠókien 0,75
ᖠciskanie wzdᐠuៀ wᐠókien 20

ᖠciskanie w poprzek wᐠókien 7
ᖠcinanie wzdᐠuៀ wᐠókien 3
ᖠcinanie w poprzek wᐠókien 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Sᆐki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sᆐki na caᐠym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skrᆐt wᐠókien do 7% do 10%
Pᆐkniᆐcia, pᆐcherze, zakorki i zbitki:
a) gᐠᆐbokie  
b) czoᐠowe 

1/3
1/1

1/2 
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna



Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne
Szerokoᖰၰ sᐠojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dᐠugoᖰci dwu krawᆐdzi zajmujၐca do 1/4 szerokoᖰci

lub dᐠugoᖰci

Krzywizna podᐠuៀna
a) pᐠaszczyzn 30 mm – dla gruboᖰci do 38 mm

10 mm – dla gruboᖰci do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokoᖰci do 75 mm

5 mm – dla szerokoᖰci > 250 mm
Wichrowatoᖰၰ 6% szerokoᖰci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokoᖰci
Rysy, falistoᖰၰ rzazu dopuszczalna w granicach odchyᐠek gruboᖰci i szerokoᖰci elementu.
Nierównoᖰၰ pᐠaszczyzn – pᐠaszczyzny powinny byၰ wzajemnie równolegᐠe, boki prostopadᐠe, odchylenia w granicach
odchyᐠek.
Nieprostopadᐠoᖰၰ niedopuszczalna.

Wilgotnoᖰၰ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosiၰ nie wiᆐcej niៀ:
2dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
3dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a odchyᐠki wymiarowe desek powinny byၰ nie wiᆐksze:

– w dᐠugoᖰci: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% iloᖰci
– w szerokoᖰci: do +3 mm lub do –1mm
– w gruboᖰci: do +1 mm lub do –1 mm

b odchyᐠki wymiarowe bali jak dla desek
c odchyᐠki wymiarowe ᐠat nie powinny byၰ wiᆐksze:

dla ᐠat o gruboᖰci do 50 mm:
4w gruboᖰci: +1 mm i –1 mm dla 20% iloᖰci
5w szerokoᖰci: +2 mm i –1 mm dla 20% iloᖰci

dla ᐠat o gruboᖰci powyៀej 50 mm:
6w szerokoᖰci: +2 mm i –1 mm dla 20% iloᖰci
7w gruboᖰci: +2 mm i –1 mm dla 20% iloᖰci

d) odchyᐠki wymiarowe krawᆐdziaków na gruboᖰci i szerokoᖰci nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ +3 mm i –2
mm.

e) odchyᐠki wymiarowe belek na gruboᖰci i szerokoᖰci nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ +3 mm i –2 mm.

5.3. ᐐၐczniki
1. Gwoហdzie

Naleៀy stosowaၰ: gwoហdzie okrၐgᐠe wg BN-70/5028-12
2. ᖠruby

Naleៀy stosowaၰ:
ᖠruby z ᐠbem szeᖰciokၐtnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
ᖠruby z ᐠbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

3. Nakrᆐtki:
Naleៀy stosowaၰ:
Nakrᆐtki szeᖰciokၐtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrᆐtki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

4. Podkᐠadki pod ᖰruby
Naleៀy stosowaၰ:
Podkᐠadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

5. Wkrᆐty do drewna
Naleៀy stosowaၰ:
Wkrᆐty do drewna z ᐠbem szeᖰciokၐtnym wg PN-85/M-82501
Wkrᆐty do drewna z ᐠbem stoៀkowym wg PN-85/M-82503
Wkrᆐty do drewna z ᐠbem kulistym wg PN-85/M-82505



6. ᐐၐczniki mechaniczne
1. Do poᐠၐczeᑀ elementów konstrukcji z drewna mogၐ byၰ stosowane inne rodzaje ᐠၐczników mechanicznych

dopuszczonych do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej.
2.  Przy zastosowaniu ᐠၐczników wymienionych w  punkcie 1  naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na

zabezpieczenie ich przed korozjၐ przez           ocynkowanie lub   w inny odpowiedni sposób.
3. ᐐၐczniki stosowane w konstrukcjach z drewna oraz materiaᐠów drewnopochodnych nie powinny wykazywaၰ

odksztaᐠceᑀ, powinny byၰ gᐠadkie, bez zgrubieᑀ   i zadziorów.

6. Skᐠadowanie materiaᐠów i konstrukcji
1. Materiaᐠy i elementy z drewna powinny byၰ skᐠadowane na poziomym podᐠoៀu utwardzonym lub odizolowanym od

elementów warstwၐ folii.
Elementy powinny byၰ skᐠadowane w pozycji poziomej na podkᐠadkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie

powodowaၰ ich deformacji. Odlegᐠoᖰၰ skᐠadowanych elementów od podᐠoៀa nie powinna byၰ mniejsza od 20 cm.
Pᐠyty OSB naleៀy skᐠadowaၰ w miejscu zadaszonym, na równym podᐠoៀu w formie platformy i odizolowaၰ od gruntu
warstwၐ folii oraz umoៀliwiၰ pᐠytom dostᆐp powietrza. Zanim pᐠyty zostanၐ uៀyte na budowie, zaleca siᆐ 24 godzinny
okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Podczas montaៀu zaleca siᆐ wilgotnoᖰၰ pᐠyt nie wiᆐkszၐ niៀ 15 % 

2. ᐐၐczniki i  materiaᐠy do ochrony drewna naleៀy skᐠadowaၰ w  oryginalnych opakowaniach w  zamkniᆐtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajၐcych przed dziaᐠaniem czynników atmosferycznych.

7.  Badania na budowie
Kaៀda partia materiaᐠu dostarczona na budowᆐ przed jej wbudowaniem musi uzyskaၰ akceptacjᆐ Kierownika budowy.
Materiaᐠy uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Kierownik Budowy.
Odbiór materiaᐠów z ewentualnymi zaleceniami szczegóᐠowymi potwierdza Kierownik Budowy  wpisem do dziennika
budowy.

8. Sprzᆐt
Do transportu i  montaៀu konstrukcji naleៀy uៀywaၰ  dowolnego sprzᆐtu. Sprzᆐt pomocniczy powinien byၰ
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.stanowisko robocze powinno byၰ urzၐdzone zgodnie z przepisami
bhp i przeciwpoៀarowymi, zabezpieczone od wpᐠywów atmosferycznych, oᖰwietlone,   z dostatecznၐ wentylacjၐ.
Stanowisko robocze powinno byၰ odebrane przez Kierownika Budowy.

9. Transport
Materiaᐠy i elementy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu.
Podczas transportu materiaᐠy i  elementy konstrukcji powinny byၰ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratၐ
statecznoᖰci.

10. Wykonanie robót
10.1. Roboty naleៀy prowadziၰ zgodnie z dokumentacjၐ technicznၐ przy udziale ᖰrodków, które zapewniၐ osiၐgniᆐcie

projektowanej wytrzymaᐠoᖰci, ukᐠadu geometrycznego     i wymiarów konstrukcji.
10.2. Wiᆐហba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byၰ zgodne  z dokumentacjၐ technicznၐ.
2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleៀy stosowaၰ wzorniki              z ostruganych desek lub ze

sklejki. Dokᐠadnoᖰၰ wykonania wzornika powinna wynosiၰ do 1 mm.
3. Dᐠugoᖰၰ elementów wykonanych wedᐠug wzornika nie powinny róៀniၰ siᆐ od projektowanych wiᆐcej jak 0,5

mm.
4. Dopuszcza siᆐ nastᆐpujၐce odchyᐠki:

8w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

9w dᐠugoᖰci elementu do 20 mm
10w odlegᐠoᖰci miᆐdzy wᆐzᐠami do 5 mm
11w wysokoᖰci do 10 mm.
10.3. Elementy wiᆐហby dachowej stykajၐce siᆐ z murem lub betonem powinny byၰ w miejscach styku odizolowane

foliၐ lub jednၐ warstwၐ papy.
10.4. Deskowanie poᐠaci dachowych 



1. Szerokoᖰci desek nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ 18 cm.
2. Deski ukᐠadaၰ stronၐ dordzeniowၐ ku doᐠowi i przybijaၰ minimum dwoma gwoហdziami. Dᐠugoᖰၰ gwoហdzi powinna

byၰ co najmniej 2.5 raza wiᆐksza od gruboᖰci desek. Czoᐠa desek powinny stykaၰ siᆐ tylko na krokwiach lub
belkach.

3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno byၰ ukᐠadane na styk.
4. Za wywietrzakami od strony spᐠywu wody naleៀy wykonaၰ odboje z desek ukᐠadanych na styk.
5. Powierzchnia desek powinna byၰ obustronnie zabezpieczona ᖰrodkami ochrony 

11. Wymagania ogólne dotyczၐce zabezpieczeᑀ konstrukcji z drewna 

11.1. Zabezpieczenie przed wilgociၐ
1. Konstrukcje z  drewna oraz materiaᐠów drewnopochodnych powinny byၰ chronione przed dᐠugotrwaᐠym

zawilgoceniem  we  wszystkich  fazach   ich   wykonywania. 
2. Wszystkie czᆐᖰci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiaᐠów drewnopochodnych stykajၐce siᆐ z elementami i

czᆐᖰciami budynków lub konstrukcji wykonanymi z  innych materiaᐠów chᐠonၐcych wilgoၰ powinny byၰ zabez-
pieczone przed bezpoᖰrednim wchᐠanianiem wilgoci z  tych materiaᐠów i  elementów  za  pomocၐ izolacji
przeciwwilgociowej.

3. ᖠrodki i materiaᐠy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadaၰ normom
paᑀstwowym

4. ᖠrodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiaᐠów drewnopochodnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na staᐠy pobyt ludzi nie mogၐ powodowaၰ zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.

11.2.  Zabezpieczenie  przed  ogniem
1.Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna  przed ogniem zostaᐠ okreᖰlony w dokumentacji

technicznej.
2.ᖠrodki i materiaᐠy do zabezpieczeᑀ przed ogniem powinny byၰ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami

paᑀstwowymi lub ᖰwiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej,

11.3. Zabezpieczenie przed korozjၐ biologicznၐ 
1.Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna  przed ogniem zostaᐠ okreᖰlony w dokumentacji

technicznej.
2.Jakoᖰၰ zabezpieczeᑀ powinna speᐠniaၰ wymagania okreᖰlone w normie paᑀstwowej lub instrukcjach wydanych przez

ITB.
3.ᖠrodki chemiczne do zabezpieczenia elementów i  konstrukcji z  drewna oraz materiaᐠów drewnopochodnych przed

korozjၐ biologicznၐ i owadami nie powinny powodowaၰ korozji ᐠၐczników metalowych.

12. Kontrola jakoᖰci robót
Kontrola jakoᖰci polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 9.
Roboty podlegajၐ odbiorowi.

13. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru sၐ:
Dla  konstrukcji drewnianych – iloᖰၰ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla  deskowania  – powierzchnia wykonana w m2.

14. Odbiór robót
Wszystkie roboty  podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajၐcych.

15. Podstawa pᐠatnoᖰci
Pᐠaci siᆐ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 13.
Cena obejmuje wszystkie czynnoᖰci wymienione w ST.

16. Przepisy zwiၐzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrၐgᐠe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczၐce tarcicy.



PN-EN 844-1:2001 Drewno okrၐgᐠe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrၐgᐠego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymaᐠoᖰciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoហdzie z drutu stalowego.
PN-EN 13986:2002            Pᐠyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wᐠaᖰciwoᖰci, ocena zgodnoᖰci i

znakowanie
PN - EN 789:1998             Konstrukcje drewniane - Metody badaᑀ Oznaczenie 

wᐠaᖰciwoᖰci mechanicznych pᐠyt drewnopochodnych
PN - EN 1058: 1999           Pᐠyty drewnopochodne - Okreᖰlanie wartoᖰci 

charakterystycznych wᐠaᖰciwoᖰci  mechanicznych 
i gᆐstoᖰci

PN - EN 12871:2004         Pᐠyty drewnopochodne - Wymagania dla pᐠyt
przenoszonych obciၐៀenia, stosowanych na podᐠogi,
ᖰciany i dachy  

PN - EN 13501-1:2004       Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków - Czᆐᖰၰ1 : Klasyfikacja na podstawie reakcji
na ogieᑀ.


