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ZESTAWIENIE STALI
Stal A-l
Pozycja Sztuk  Srednica  Dlugosc
1 40 6 1.66
2 30 6 1.34
3 14 6 1.28
4 58 8 1.40
Srednica  Dlugoé¢ catkowita  Ciezar
6 124.52 27.64
8 81.20 32.07
Ciezar sumaryczny 59.72
Stal A-lll
Pozycja Sztuk  Srednica  Dlugosc
5 4 16 3.14
6 1 16 4.38
7 1 16 414
8 3 16 2.30
9 1 16 412
10 1 16 4.36
1 4 20 224
12 4 14 5.94
13 4 12 5.97
14 2 14 6.62
15 3 20 2.70
16 3 20 3.80
17 3 16 3.34
18 3 16 4.25
19 1 16 3.44
20 3 16 3.35
21 2 16 3.82
Srednica  Dlugosé catkowita Ciezar
12 23.88 21.21
14 37.00 4477
16 80.36 126.97
20 28.46 70.30
Ciezar sumaryczny 263.24
UWAGA

Prety zbrojeniowe w stupach usytuowane od strony wewnetrznej
budynku wkleja¢ do piyt stropowych.
Kanaty w ptytach stropowych zabetonowaé na dtugoéci podparcia

BETON C

25/30

STAL AllIN (RB500); Al
OTULINA 2,5cm
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