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Opis techniczny

do projektu budowlanego przytaczy wod-kan dla budynku

przy ul. Szkolnej 8 w Czestochowie

1.Podstawa opracowania
- podktady budowlane
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

- zlecenie biura architektonicznego

1.Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto projekt przytaczy wod-kan dla dobudowy pawilonu
wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 8 w Zawadach dz nr 699; 701/3

3.Stan projektowany- przytgcza
Przedmiotowy budynek do ktérego wykonane zostang podtaczenia wod-kan jest
projektowanym budynkiem o charakterze dydaktycznym z zapleczem higieniczno-sanitarnym
oraz kuchennym. Jest to budynek pietrowy z piwnicami.
Podlaczenie projektowanego przylacza wody dn63 HDPE SDR 11 nastgpi z istniejgcego
wodociggu wA200 znajdujgcego sie w ulicy Szkolnej.
Wodomierz nalezy zamontowaé w studzience wodomierzowej. Przyjeto wodomierz
skrzydetkowy typ JS10 o przeptywie nominalnym 10m3/h, prod. POWOGAZ. Za
wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy klasy EA dn40 f-my Danfoss.
Nowe przytagcze z rur produkowanych przez ZTS'GAMRAT” w Ja$le nalezy prowadzi¢ wg.
spadkéw i na gtebokosciach jak na rysunku. Orurowanie przed studzienkag z rur PEHD
dn180. Za studzienka z rur dn63 PE-HD SDR11. Przed wejsciem do studzienki w odlegtosci
1m wykonac przejscie z rur PEHD na stal ocynkowang dn50. Po wyjsciu ze studzienki w
odlegtosci 1m wykonaé przejscie z rur stalowych ocynkowanych dn50 na rury PEHD dn63.
Przed studzienkag wykonac trgjnik odgatezienia dn180PEHD pod hydrant zewnetrzny dn80. Za
trojnikiem wykonac redukcje na dn63 zgodnie ze szczeg6tem na rysunku profilu podtuznego



przytacza wody. Wiaczenie do istniejgcego wodociggu réwniez zgodnie ze szczegbtem na
powyzszym rozwinieciu. Woda wykorzystywana bedzie do celéw socjalno-bytowych oraz na
potrzeby instalacji hydrantowe;.
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Budynek nalezy rowniez zaopatrzy¢ w przylgcze kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej.

Projektuje sie wyprowadzenie przytacza kanalizacji sanitarnej z budynku do
projektowanej przepompowni $ciekow dn1800 z dwoma pompami f-my HYDRO-VACUM typ
FZV3.85. Praca pomp naprzemienna. Na przekroju przepompowni podano szczego6towe
poziomy Sciekdéw (poziom minimalny; maksymalny; alarmowy; naptywu i odptywu $ciekow).
Odpowietrzenie z przepompowni wyprowadzi¢ kanatem 0,10PVC ponad dach budynku szkoty.
Przykrycie przepompowni projektuje sie wikazem szczelnym B125 dn800 bez otworéw
wentylacyjnych. Szafa sterownicza przepompowni zlokalizowana na $cianie budynku szkoty typ
IP65.UZS.7. Nad szafg sterowniczg wykonac¢ zadaszenie typu lekkiego. Z przepompowni
kanatem ttocznym dn110 PE SDR17 przettacza sie $cieki do studzienki DN800 z wiazem
DN400 typ D. Dalej nastepuje odptyw grawitacyjny kanatem dn200PVC, az do wigczenia sie w
sie¢ kanalizacji sanitarnej. Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.
Klasa rury kanalizacyjnej T - SN — 8 kN/mz2

Z budynku ponadto zostata wyprowadzona kanalizacja ttuszczowa zbierajgca $cieki z kuchni i
zaplecza kuchennego. Wyprowadzenie wykona¢ z rur PVC160. Kanalizacje ttuszczowg przed
wprowadzeniem do przepompowni wigczy¢ nalezy do separatora ttuszczu wykonanego z
kregow betonowych. Wymiary i poziomy wigczen przedstawiajg poszczegoélne rysunki.
Przepompownie wykona¢ w nastepujgcy sposob: czes¢ denna monolityczna,

czesc gorna i sSrodkowa przystosowana do wykonania przejscia szczelnego dla rury PE i PCV,
czes¢ kominowa z kregéw zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe.

Studnie rozprezna (pierwsza studnia za przepompownia) wykona¢ w nastepujacy sposob: czesc
denna monolityczna przystosowana do wykonania przejscia szczelnego dla rury PE i PCV,
czes¢ kominowa z kregéw zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe. Na dnie studni
wykona¢ blok betonowy w celu wytracenia energii ttoczonych Sciekéw.

Odptyw Sciekdw zapewnia wyprofilowana kineta ze spadkiem minimalnym 1,5%.
Separator tluszczoéw STC 10/2000 ze zintegrowanym osadnikiem f-my EKOLOGIC wykonany
zgodnie z kartg katalogowg oraz zaleceniami producenta. Zaleca sie zastosowanie kregow ze

stopniami ztazowymi montowanymi na etapie produkcji elementu. W miejscach skrzyzowan z



pozostatymi elementami uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ rury ochronne jak na rysunku
wykonane z rur PVC. Przej$cia przez przegrody budowlane oraz pod stopami wykonac w rurach

ochronnych stalowych .

4. Obliczenia

4.1.0bliczenia wody zimnej
W sktad zainstalowanych przyboréw sanitarnych pobierajgcych wode ciepta lub
zimng wchodza: taczna ilos¢ przyboréw sanitarnych do ktérych wymagane jest
doprowadzenie wody wg ponizszego zestawienia

-Umywalki i zlewy — szt. 33 x 0,14
-zlewozmywak — szt. 6x0,14

-natrysk — szt. 4x0.2

-Ptuczki zbiornikowe — szt. 10x0,13
-pisuar — szt. 2x0,3

-zawor ze ztaczkg do weza szt. 12x0,3
-zmywarka — 2x0.3

-obieraczka do warzyw — 1x0,3

>(gn=12,66dm?/s

q=0.682(3 q,)°* - 014 = 2 dm¥s=7,2m%¥h

Obliczeniowy przeptyw dla istniejacego budynku wynosi 7,2m?*/h

Przeptyw maksymalny dla instalacji hydrantowej rowniez wynosi q=2dm3/s=7,2m3/h
przy zatozeniu jednoczesnosci pracy dwoch hydrantow. Dla takich przeptywéw

przyjeto montaz wodomierza JS10 dn40, produkowany przez PowoGaz FABRYKA
WODOMIERZY POWOGAZ S.A. POZNAN ul.Janickiego 23/25.

4.2.0bliczenia kanalizacji sanitarnej



Natezenie przeptywu Sciekdéw w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg
PN-92/B-01707 wynosi:
gs=k*S AW2 = 4,94dm?/s

gdzie qgs-przeptyw obliczeniowy
k — odptyw charakterystyczny dm3/s — przyjeto 0,7
AW; — réwnowaznik odptywu
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-umywalki izlewy — 17x0,5=12,5

-pt. zbiornikowa  — 10x2,5=25

-pisuar - 2x0,5=1,0

-natrysk - 4x1,0=4,0

-kratka Sciekowa - 5x1,5=7,5
>AW,=50

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw sanitarnych z czesci istniejgcej wynosi zgodnie z projektem
mgr inz. Zbigniewa tgckiego 4,05l/s. Wobec powyzszego taczny przeptyw Sciekéw sanitarnych
wynosi 6,05l/s. Dla takiego przeptywu przyjeto odptyw Sciekéw sanitarnych rurg 0,15PVC (z
budynku do przepompowni). Za studzienka rozprezng Srednica przytagcza wynosi juzj 0,20
wykonana z rur PVC — przeptyw dopuszczalny dla takiej Srednicy przy spadku 2% wynosi
20dm3/s. Przykanaliki od budynku do przepompowni wykona¢ z rur PVC 0,15 zaréwno dla
kanalizacji sanitarnej jak i ttuszczowej. Przyjeto dla celéw kosztorysowych iz instalacje wewnetrzng
od zewnetrznej rozgraniczajg $ciany budynku

4.3.0bliczenia kanalizacji ttuszczowej
Dobor separatorattuszczu przeprowadzono zgodnie z PN EN 1825-2
1.zmywarka 2[szt] x 2 [I/s] x 0,5 (wspétczynnik uwzgledniajacy liczbe punktow)
2.zlewozmywak, zlew, umywalka z syfonem dn40 — 16 x 0,8 x 0,2
3.zlewozmywak podwdjny z syfonem dn50 — 6 x 1,5 x 0,2
4.zawory czerpalne dnl5 -7 x 0,5 x0,2

>Q:=6,9dm?/s

Wielko$¢ NG

NG=Q,+fq + f; + f,=6,9x1,0x1,0x1,3 = 8,97



Dla separacji ttuszczu po uwzglednieniu powyzszych obliczen przyjeto w projekcie separator
STC10/2000 z osadnikiem zintegrowanym f-my EKOLOGIC. Odptyw z budynku wykonac¢ rurami
PVC 0,15

5.Wykonanie przytaczy kanalizacyjnych
Utlozenie przytacza nalezy poprzedzi¢ wykopem waskoprzestrzennym odeskowanym o
szerokosci w Swietle 1m.

Polgczenia elementow rur wykona¢ poprzez potgczenia kielichowe.
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Szczegotowe warunki wykonania robot ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji z rur
kanatowych z PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02. Przytacze kanalizacji nalezy wykonac¢ z rur dn200 .
Podtoze pod rurociag wykonac¢ jako 20cm podsypke piaskowg zageszczona.
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym.
W miejscach zlgczy kielichowych wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci co najmniej 10cm
celem umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Utozony
odcinek rury nalezy ustabilizowa¢ przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢
10cm ponad wierzch rury. Przed obsypka sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spadku. Obsypka powinna
by¢ wykonana tak by umozliwiata dostep do kielicha.
Miejsca te uzupetni¢ po probie szczelnosci.
Po zmontowaniu kanatu przewidzie¢ nastepujgce elementy zasypu kanatu:

- warstwa ochronna rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu z

wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- po probie szczelnosci zitgcz rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejcach

potgczen,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym
Miejsca gdzie wierzch rury kanalizacyjnej znajduje sie ponizej 1,4m wykonac ocieplenie
zgodnie z PN-81/B-03020 oraz PN-81/B-10725. Ocieplenie stanowi¢ bedzie 20cm warstwa
perlitu z przykryciem papg asfaltowa lub folig PE o gr 1Imm. Warstwe ocieplajgcg wykonac¢ na
gtebokosci 0,5m. nad wierzchem rurociggu.



Wode do proby szczelnosci nalezy doprowadzi¢ wytgcznie ze zbiornika otwartego
ustawionego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. Dokona¢ odpowietrzenia kanatu w jego
najwyzszym punkcie.

Rurociag z rur kanatowych PVC poddac probie cisnienia o wartosci 2,5m.st.w

Rurocigg uwaza sie za szczelny jezeli w trakcie trwania préby —15min- ilo$¢ dopetnianej
wody w rurociggu nie wynosi wiecej niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury.

6.Wykonanie przytagcza wody

Przylacze wodociggowe zostalo zaprojektowane z rur polietylenowych HDPE typ SDR11 o
Srednicy 180 i 63mm oraz z rur stalowych ocynkowanych dn50. Podtgczenie do projektowanego
wodociagu wykona¢ poprzez opaske wodociggowg oraz zasuwe z obudowg do zasuw.
Obudowe zakonhczy¢ typowa skrzynka uliczng do zasuw. Rure stalowa na catej dtugosSci
zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
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Zestaw wodomierzowy projektuje sie w studzience wodomierzowej dnl1500. Zestaw
wodomierzowa gtéwnego stanowig:

-zawory odcinajace dn50

-wodomierz JS10 dn40

-zawor odcinajacy ze spustem 40

-zawor antyskazeniowy klasy EA dn50

- filtr siatkowy dn40

Potgczenia gwintowane z zastosowaniem tgcznikdéw z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392

Lokalizacja projektowanego zestawu wodomierzowego jest zgodna z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75 z dn25 czerwca 2002r

p.nr 690) z pdzniejszymi zmianami.

Woda wykorzystywana bedzie wytgcznie dla celéw socjalno-bytowych .

Potgczenie rur polietylenowych wykonac¢ poprzez zgrzewanie. Szczegdtowe warunki wykonania

poszczegolnych rodzajow ztgcz podano w Rozdziale Il — wytycznych technicznych do wykonania



budowy rurociagéw z PE. Przy przejsciu pod fundamentami lub przez Sciane zewnetrzng budynku
zamontowac rure stalowag ochronng . Przy przejsciu przez $ciane zewnetrzng dtugos¢ rury o 6cm
diuzsza niz grubos¢ Sciany. Rure ochronng zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przestrzen pomiedzy
rurg ochronng a rurociggiem wypetni¢ materiatem trwale plastycznym (POLKIT, OLKIT). W
przypadku prowadzenia rur ponizej wymaganego poziomu stosowac docieplenie perlitem gr 20cm
.Wykopy waskoprzestrzenne, $ciany zabezpieczone szalunkiem. Przy kolizjach przestrzegac
przepisbw ogoélnych oraz postanowien normy BN-83/8936-02. W miejscach skrzyzowan z
podziemnym uzbrojeniem terenu badz zblizeniem sie (kable energetyczne, telekomunikacyjne)
roboty wykonywaé recznie. Przewody telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujgce sie z

projektowanym przytaczem wody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.
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Dla przewodow telekomunikacyjnych rury AROT typ PS dn50 L=3m

Dla przewodéw eANN — rury AROT typ SRS dn100 L=3m

Dla przewodéw eAWN — rury AROT typ SRS dn150 L=3m

W/w przewody w trakcie robo6t zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob pozwalajacy na

prawidtowg ich eksploatacje np. (podwieszenie i usztywnienie)
Rury przytgcza wodociggowego utozy¢ na podsypce piaskowej o gr 10cm.

Nastepnie wykona¢ zasypke do wysokosci 20cm ponad wierzch rury piaskiem pozbawionym

kamieni lub gruzu.
Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-12725 po catkowitym

zakonczeniu montazu. Podczas proby tuki, tréjniki, tgczniki i ksztattki przejSciowe winny by¢

odkryte.

Natomiast na prostych odcinkach rurociggu winna by¢ wykonana warstwa ochronna o wysokosci
30cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla zabezpieczenia przed poruszeniem

przewodu. Instalacje wody przeptuka¢ a w razie koniecznosci zdezynfekowa¢ i ponownie



przeptuka¢. Prébe cisnienia przeprowadzi¢ na ciSnienie 1,0MPa po uprzednim napetnieniu
przytacza woda i jego odpowietrzeniu. Po zakonczeniu préby cisnienie zmniejsza¢ stopniowo do
poziomu ci$nienia panujgcego w sieci. Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy

przewodow przed jej zasypaniem.

Odbioru dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy oraz stuzb technicznych WPWIK.  Catosé
prac wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" cz. Il. Oraz obowigzujacymi normami i przepisami w

budownictwie.



