K48 - Gimnazjum - Zawady - roboty budowlane PRZEDMIAR

{ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Stan zerowy
1.4 Wykopy
1 Roboty ziemne - wykopy z odwozem, wykopy na cdklad i zasypanie |m3
d. 1. kalkulacja
1]indywidual-
na
2070 m3 2070.000
RAZEM 2070.000
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.6 |m32
d.1.|0206-04 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegiosc do 1 km ’
2760 m3 2760.000
RAZEM 2760.000
3IKNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3
d.1.]0206-04 m3 w gruncie kat. Hl z transportem urobku samochodami samowytadow-
1/0214-02 czymi na odlegtosé 10 km
2760 m3 2760.000
RAZEM 2760.000
1.2 Fundarmenty
4 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pormpe do betonu|m?2
d.1.]1101-01 na samochedzie.
2iz.sz. 5.4.
9813
32.2 m3 32.200
RAZEM 32.200
5|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zasto-|m?3
d.1.{0202-02 sowaniem pompy do betonu
2
37.35 m3 37.350
RAZEM 37.350
8/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci de 1,3 m - z zasto-jm3
d.1.10202-03 sowaniem pompy do betonu
2
21.7 m3 21.700
RAZEM 21.700
7/KNR 2-02 itawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosciponad 1,3 m-z  [m3
d.1./0202-04 zastosowaniem pompy do betonu
2
8.45 m?3 8.450
RAZEM 8.450
8 KNR 2-02 |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastoso-|m3
d.1.]0202-05 waniem pompy do betonu
2
3.53 m3 3.530
RAZEM 3.530
9|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -z |m3
d.1./0204-04 zastosowaniem pompy do betonu
2
70.82 m3 70.820
RAZEM 70.820
10|KNR 202 | Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
2
1.14 m3 1.140
RAZEM 1.140
11KNR 2-02  |Przygotowanie i mantaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety |t
d.§.{0290-01 gladkie a §r. 8-14 mm
2
0.44719 t 0.447
RAZEM 0.447
12|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety |t
d.1.10290-02 Zebrowane 0 §r. 16 mm i wiekszej
2
5.46894 t 6.469
RAZEM 6.469
13|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1./0603-0% na zimne 2 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
400 m2 400.000
) RAZEM 400.000
14:KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.%.10603-10 na zimno z roztworu asfaltewego - druga i nastgpna warstwa
2
400 m2 400.000
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K49 - Gimnazjum - Zawady - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Qpis 1 wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 400.000
15|NNRNKB  [{z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalngj |m?2
d.1.]202 ¢618-01
2
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
1.3 Sciany piwnic
16INNRNKB  ({z.I} Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci m?
¢.1.j202 0137-01|25 cm z bloczkdw betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
3 piennej
633.87 m2 £633.870
RAZEM 633.870
17|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?
d.1.]0603-08 na zimno z roztworu asfaliowego - pierwsza warstwa
3
1267.74 m? 1267.740
RAZEM 1267.740
18/[KNR 2-02  |Izotacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./0603-10 na zimna z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
1267.74 m2 1267.740
RAZEM 1267.740
19|KNNR-W 3 !lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowe} bez gruntowania jm?2
d.1.|0207-01 powierzchni
3
216 m2 216.000
RAZEM 216.000
20|KNNR-W 3 [lIzolagje pionowe Scian fundamentowychz piyt z pianki polistyrenowej na m2
d.1.|0207-G3 klej
3
216 m2 216.000
RAZEM 216.000
1.4 Strop piwnic, parferu i pietra
21 Stropy z plyt Consclis HC wraz ze stala zbrojeniowg m2
d.1.|kalkulacja
4|indywidual-
na
1327.3 m2 1327.300
RAZEM 1327.300
22/KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekreju  {m3
d.1.|0210-03 do 12 - z zastosowaniemn pompy do betonu
4
23.25 m3 23.250
RAZENM 23.250
23|KNR 2-02  |Stupy zelbstowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego jm?
d.1.|0208-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
4
20.02 m3 20.020
RAZEM 20.020
24|KNR 2-02 | Stupy Zelbetowe, ckragle | owalne o wysokosci do 4 m; obwdd do 1,5 m -z |m3
d.1.|0209-02 zastosowaniem pompy do betonu
4
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.800
25|KNR 2-02 |Wience w scianach m2
d.1.|0213-13
4
48.43 m3 48.430
RAZEM 48.430
26/KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosct 18 cm - z zastosowaniem m2
d.1./0218-02 pompy do betonu
4/0218-08
28.11 m?2 28.110
RAZEM 28.110
27|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 17 ¢m - z zastosowaniem . m?2
d.1.|0218-02 pompy do betonu
4(0218-06
. 5.62 m? 5.620
RAZEM 5.620
28/KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.1./0218-07 do betonu
4
7.97 m3 7.970
RAZEM 7.870

Norma PRC Wersja 4.44b Nr seryjny: 29849 Uzytkownik: INGOT SP. Z 0.0.




K49 - Gimnazjum - Zawady - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
29/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowdi - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie o $r. 8-14 mm
4
1.861568 t 1.862
RAZEM 1.882
30|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaZ zbrojenia elemeniow budynkow i budowli - prety |t
d.1.:0280-02 zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
4
7.83875 £ 7.839
RAZEM 7.839
2 Stan surowy
2.1 Sciany parteru
31KNR 2-02  |Sciany budynkéw wiglokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicz- |m?
d.2.]013%1-02 nych fypu Max/220 o grubosci 29 cm
1
228.05 m? 228.050
RAZEM 228.050
32]KNR 2-02  |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakdw $ciennych ceramicz- [m?2
d.2.;0131-05 niych typu U/220 o grubosci 25 cm
1
175.97 m2 175.970
RAZEM 175.970
33|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet poje-|szt
d.2.|0126-01 dynczych, bloczkdw i pustakdw
1
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
34/ KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubos- |szt
d.2.10126-02 ¢l do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
i
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
35|KNR 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakdw ceramicznych m
d.2.[0122-05
1
114.84 m 114.840
RAZEM 114.840
2.2 Sciany pietra
36|KNR 2-02 | Sciany budynkdw wiglokondygnacyjnych z pustakow Sciennych ceramicz- |m2
d.2.|0131-02 nych typu Max/220 o grubosci 29 ¢m
2
230.1 m?2 230.100
RAZEM 230.100
37|KNR 2-02  Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakdw sciennych ceramicz- |m2
d.2.10131-05 nych typu U/220 o grubosci 25 cm
2
209.4 m? 209.400
RAZEM 208.400
38/KNR 2-02 |Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet poje- | szt
d.2.10128-01 dynczych, bloczkdw i pustakdw
2
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
39|KNR 2-02 | Ctwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubos- szt
d.2.|0128-02 ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40/KNR 2-02  iSpalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
¢.2.10122-05
2
172.26 m 172.260
RAZEM 172.260
23 Dach
41/KNR 2-02  |Sciany budynkow wielokondyanacyjnych z pustakdw Sciennych ceramicz- |m?2
d.2.]0131-02 nych iypu Max/220 o grubosci 29 cm
3
81.08 m2 81.080
RAZEM 81.080
421KNR 2-02  [Krokwie zwykle, dlugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 im?
d.2.|0408-05 cm?2 z tarcicy nasyconej
3
5.89 m3 5.890
I RAZEM 5.890
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K49 - Gimnazjurmn - Zawady - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A3IKNR 2-02  |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 ¢cm?2 z tarcicy nasycong] im3
d.2.10406-02 drew
3
0.88 m3 0.880
drew.
RAZEM 0.880
44|KNR 2-02 Ramy gomne i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2.|0406-08 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
3
211 m3 2.110
grew.
RAZEM 2.110
45|KNR 2-02  |Siupy o diugosci do 2 m - przekrgj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m8
d.2./0407-04 tarcicy nasyconej drew
3
0.85 m3 0.850
drew.
RAZEM 0.850
46|KNR 202  |Kleszcze przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z farcicy nasycongj m3
d.2.|0408-02
3
1.21 m3 1.210
RAZEM 1.210
47|KNR 2-02  |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 om2 z tarcicy na- |m3
d.2.|0408-04 sycongj
3
0.13 m3 0.130
RAZEM 6.130
48/KNR 2-02  |Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.2./0407-02 cmz2 z tarcicy nasyconej drew.
3
16 m3 1.800
drew.
RAZEM 1,600
49|KNR 2-02 :Rynny dachowe pAokragle o $r. 15 cm z biachy ocynkowanej m
d.2./0508-04
3
58.19 m 58.190
RAZEM 58.190
50|KNR 2-02  [Rury spustowe okragte o &r. 12 cm z blachy ccynkowane] m
d.2.|0510-03
3
41 m 41.000
RAZEM 41.000
51|KNR-W 2- |Wylazy dachowe fabrycznie wykoficzone szt
d.2.|02 1016-07
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
521KNNR 2 1zolagja z folii polietylenowe] przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.2.|0604-02
3
531.45 m?2 531.450
RAZEM 531.450
531KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m?2
d.2.j0104-05
3
531.45 m2 531.450
RAZEM 531.450
54/ KNR K-05 |Montaz lat przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm m?
d.2..0105-05
3
531.45 m2 531.450
RAZEM 531.450
55 NNRNKB  |(z.V1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu polacido 85 % (m?
d.2.1202 0537-04 |blacha powlekana trapezowa na latach
3
531.45 m2 531.450
RAZEM 531.450
56| NNRNKB {z.V1} Pokrycie dachdw blacha powlekang - montaZz gasiorow m
d.2.1202 0538-01
3
24 49 m 24.490
{ RAZEM | 24.490
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K49 - Gimnazjum - Zawady - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
57.NNRNKB  |(z.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - mentaz pasow nadrynnowych - im
d.2.:202 0539-02 | okapow
3
58.18 m 58.190
RAZEM 58.190
58/[NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachdw blacha powlekang - montaz oston bocznych - wia- |m
d.2.|202 0539-03 |trownic
3
43.86 m 43.860
RAZEM 43.850
58|KNR 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.|0122-05
3
128.8 m 128.800
RAZEM 128.800
60iKNR 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet peinych grubosci 1/4 ceq. m?2
d.2.[0120-0%
3
458 m2 45.800
RAZEM 45,800
61|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane rgcznie na oddzielnych (m?2
d.2.:0904-04 belkach stupach prostokatnych i Scianach cylindrycznych - kominy
3
45.8 2 45.800
RAZEM 45.800
62/ KNR 2-02  [Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kamindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2./0219-05
3
3.19 m?2 3,199
RAZEM 3.190
63|KNR 2-02 |lzolacje poziome z folii - dwie warstwy m2
d.2.|0616-02
3
508.65 m-? 506.650
RAZEM 506.650
64/KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralngj poziome z plyt m2
d.2.|0613-03 ukiadanych na sucho - jedna warstwa
3
506.65 m2 506.650
RAZEM 506.650
3 Stan wykonczeniowy
341 Stolarka
65|KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - D7 {m2
d.3./1204-03 -ElI 60
1
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
86| KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne ¢ powierzchni ponad 2 m2 - [m2
d.3.|1204-05 D12 - ElI 30, D13 - E1 60, D17 - Ei 30,018 - EI 60
1
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
67 |KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.3./1104-01
1
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
68 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych peinych - D4, |m2
¢.3./1104-04 D14, D11,D6
1
22.80 m?2 22.800
RAZEM 22.800
69|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych - D15, |m?2
d.3.[1104-04 D16, D19, D20
1
23.40 m2 23.400
RAZEM 23.400
70| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo- [m2
d.3./1103-01 nych - D1, D5, D9
1
72.20 m?2 72.200
RAZEM 72.200
71|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykonczo- |m2
d.3./1103-01 nych - D2
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400
721KNR 2-02  |OscieZnice drewniane zewnetrzne zwykte - D1, D5, D9, D2 m
d.3.11015-01
1
2183 m 219.300
RAZEM 219.300
73 Scianki laminowane - D3, D8, D10 m2
d.3.|kalkulacja
1iindywidual-
na
10.4 me 10.400
RAZEM 10.400
74 KNR-W 2- | Okna podawcze otwierane dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o |m2
d.3./02 1010-04 ;powiarzchni ponad 1.0 m2 - drzwi z oknem podawczym
1
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 0-19  |Montaz ckien uchylnych jednodzielnych o pow. do 0.8 m2 - O m2
d.3.|1023-02
1
1.08 m? 1.080
RAZEM 1.080
78/KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o pow. do 1.0 m2 - O3, O4 wew- |m2
d.3.|1023-03 netrzne
1
4.05 m?2 4.050
RAZEM 4.050
77/KNR 0-19  |Mentaz okien uchyinych jednodzielnych o pow. ponad 1.0 m2 - O2 wew- |m2
d.3..1023-04 netrzne, 05, 06, O7 wewnetrzne, 09 wewnetrzne, 012 wewnetrzne
1
15.05 m2 15.050
RAZEM 15.050
78/KNR 0-18  iMontaZz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pew. |m?
d.3./11023-09 do 2.0 m2 - O10 oddymigjace
1
1.92 m2 1.920
RAZEM 1.920
79/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzieinych © pow. |m2
d.3./1623-10 do25m2 - 08
1
2.16 m2 2.1860
RAZEM 2.160
80|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylho-rozwieranych dwudzielnych o pow. m?2
d.3./1023-11 ponad 2.5 m2 - 011, 013, 014, 015
1
141.84 m2 141.840
RAZEM 141.840
81/KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie pedokiennikdw prefabrykowanych - para- |m
d.3./0302-07 pety z konglomeratu marmuropodobnego w kolorze biatym gr. 25 mm
1
103.3 m 103.300
RAZEM 103.300
82 Dostawa stolarki okiennej i drzwiowe] kpl.
d.3.|kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Scianki dzialowe
83| KNNR 2 Scianki dzialowe z cegiet peinych lub dziurawek gr.1/4 cegty m2
d.3./0701-01
2
90.47 m2 90.470
RAZEM 50.470
84|KNNR 2 Scianki dziatowe 2 cegiel pefnych iub dziurawek gr.1/2 cegly m?2
d.3.|0701-02
2
478.05 m?2 478.050
RAZEM 478.050
3.3 Tynki wewneirzne
85/ KNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne 11l kategorii cian i stupdw m2
d.3./0801-03
3
2573.33 m?2 2573.330
RAZEM 2573.330
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K45 - Gimnazjum - Zawady - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85|NNRNKB  |{z.V) Sufity padwieszone o konstrukeji metalowei z wypetnieniem ptytami  |m2
d.3.|202 2701-01 | gipsowymi
3
1335.24 m? 1335.240
RAZEM 1335.240
87;KNNR 2 Tynki zwykte wewngtrzne 11l kategorii biegéw klatek schodowych m2
d.3.|0801-05
3
234.33 m?2 234.330
RAZEM 234,330
88IKNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.3.|0802-08
3
2807.66 m? 2807.860
RAZEM 2807.660
89{KNNR 2 Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.3.|0803-02
3
454 29 m2 454,290
RAZEM 454.290
S0IKNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzene w scianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 |szt.
d.3.]1215-01
3
15 st 15.000
RAZEM 15.000
91]NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UN] GRUNT" - powierz- |m?
d.3.|202 1134-02 | chnie pionowe
3
2807.66 m2 2807.660
RAZEM 2807.660
34 Posadzki
92|KNNR 2 Podklady 2 ubitych materiatow sypkich pod pedtogi | posadzki - na gruncie jm?3
d.3./1201-03 )
4
92.7 m3 92.700
RAZEM 92.700
93|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podicgi | posadzki - z uzyciem pompy do betony  |m3
d.3./1201-01
4
37.08 m3 37.080
RAZEM 37.080
94|KNNR 2 1zolacje przeciwwitgociowe powierzehni poziomych z papy na lepiku na go- {m?
d.3.10601-04 raco dwuwarsbtwowe
4
370.8 m?2 370.800
RAZEM 370.800
95 KNNR 2 lzolacje poziome przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych gr. 10 cm m2
d.3.,0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukeji na sucho jednowarstwowo
4
370.8 m2 370.800
RAZEM 370.800
96{KNNR 2 izolacja z folii polietylenowe] pozioma pedposadzkowa m?
¢.3.|0604-01
4
370.8 m2 370.800
RAZEM 370.800
97 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.3.|1202-02 ghadko, gr. 20 mm
4
370.8 m2 370.800
RAZEM 370.800
98| KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowe] pod posadzki - zmiana gru- |m?2
d.3.}1202-03 bosci 0 10 mm
4 Krotnosc = 3.5
370.8 m2 370.800
RAZEM 370.800
99/NNRNKB  {{z.V!) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 'm2
d.3.1202 2805-06 |cm na zaprawie kiejowej o grub.warsbwy 5 mm w pomieszczeniach o
4 pow.do 10 m2
106.7 m2 105.700
RAZEM 105.700
100;NNRNKB  [(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 |m2
d.3.|202 2806-06|cm na zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
4 pow.ponad 10 m2
177.1 m? 177.100
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K49 - Gimnazjum

- Zawady - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 177.100
101/NNRNKB  [|{(z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- m
d.3.|202 2809-01 | wie klejowsj w pomieszczeniach o pow.de 10 m2
4
126.84 m 126.840
RAZEM 126.840
102|NNRNKB  |{z.V1} Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 156x15 cm na zapra- |m
d.3.|202 2809-03 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4
212.52 m 212.520
RAZEM 212.520
103/KNNR 2 Pasadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izola- |m2
d.3.]1206-02 cyjnej
4
63.3 m?2 63.300
RAZEM §3.300
104/ KNNR 2 1zolacje poziome przeciwdzwickowe 2 piyt styropianowych ukladanych na m?2
d.3.10602-03 wierzchu kenstrukeji na sucho jednowarstwowo
4
453.3 m2 453.300
RAZEM 453.300
105|KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.3.:0604-01
4
453.3 m2 453.300
RAZEM 453.300
106/ KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.3.:1202-02 gladko, gr. 2¢ mm
4
453.3 m? 453.300
RAZEM 453.300
107|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementows] pod posadzki - zmiana gru- [m?
d.3.11202-03 bosci o0 10 mm
4 Krotnosé = 4.5
453.3 m?2 453,300
RAZEM 453.300
108/ NNRNKB  |{z.Vh Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 im2
d.3.1202 2805-06|cm na zaprawie kiejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
4 pow.de 10 m2
77.3 m2 77.300
RAZEM 77.300
108[NNRNKB  |(z.V!) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym, 40x4Q |m2
d.3.1202 2806-06{cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w poimieszczeniach o
4 pow.ponad 10 m2
297.9 m2 2897.900
RAZEM 297.900
110/NNRNKB  [(z.VI} Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- :m
d.3.]202 2809-01 twie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4
92.76 m 92.760
RAZEM 92,760
111! NNRNKB (z.VI} Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 ¢m na zapra- |m
d.3./202 2808-03 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4
357.48 m 357.480
RAZEM 357.480
112{KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin tekstylnych rulonowe klgjone do podktadu - Siwelit m?2
6.3.|1113-01
4
78.1 m2 78.100
RAZEM 78,100
113|KNNR 2 lzolacje poziome przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych uktadanych na |m?2
d.3.|0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho iednowarstwowo
4
RAZEM 511,400
114/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.3.|0604-01
4
511.14 m2 511.140
RAZEM 511,140
115/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej poed posadzki zatarte na mz2
d.3.11202-02 giadko, gr. 20 mm
4
511.14 m2 511.140
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K49 - Gimnazjum - Zawady - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 511.140
116{KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowe] pod posadzki - zmiana gru- im?
d.3.11202-03 bosci 0 10 mm
4 Krotnosc = 4.5
511.14 m2 511.140
RAZEM 511.140
117|NNRNKB  i(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 |m2
d.3.:202 2805-06 | cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
4 pow.do 10 m2
8 m2 8.000
RAZEM 8.600
118/NNRNKB  {(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 4040 im?2
d.3.|202 2806-06 ;cm na zaprawie klejowej o gruk.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
4 pow.ponad 10 m2
425.7 m2 425.700
RAZEM 425.700
119 NNRNKB (z.V1) Cokaliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- [m
d.3./202 2809-01|wie kiejowej w pemieszczeniach o pow.do 10 m2
4
8.60 m 9.640
RAZEM 9.600
120|NNRNKB  |{z.V1) Cokoliki z plyiek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
¢.3.| 202 2809-03 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4
510.84 m 510.840
RAZEM 510,840
121:KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin tekstyinych rulonowe klejone do podidadu - Siwelit  jm?2
d.3.[1413-01
4
7.7 m?2 77.700
RAZEM 77.700
3.5 Malowanie
122iNNRNKB  [(z.VIl} Gruntowanie padtozy preparatami "ATLAS UN] GRUNT" - pawierz- |m2
¢.3.]202 1134-01 | chnie poziome
5
2353.37 m? 2383.370
RAZEM 2353.370
123|NNRNKB  |{z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- jmZ
d.3.|202 1134-02 |chnie pionowe
5
1335.24 m2 1335.240
RAZENM 1335.240
1241KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjnag dwukrotnie podiozy gipsowych m2
¢.3.11402-03
5
3217.04 m2 3217.040
RAZEM 3217.040
125|KNR 0-23  |Nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej m?
d.3.10933-01
5
471.57 m2 471.570
RAZEM 471.570
126 KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. ATLAS m2
d.3.10933-02 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
5 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany plaskie i powierz-
chnie poziome - lamperia - tynk mozaikowy
471.57 m2 471.570
RAZEM 471.570
36 Slusarka
127|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trze-|m
d.3./1301-01 cim stopniu jednoptaszczyznowe - malowane proszkowo RAL 7038
6
72.00 m 72,000
RAZEM 72.060
128|KNNR 2 Pochwyty debowe 50/50 mm na wspornikach m
d.3.{1301-02
6
58.50 m 56.500
RAZEM 56.500
128/KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt
d.3./1219-03
5]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
130 Konstrukcja stalowa z wypetnieniem siatkg m2
d.3.[kalkulacja
6iindywidual-
na
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
4 Elewacja i elementy zewnetrzne
4.1 Elewacia
131|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.4.|1504-02
1
833.56 m2 833.560
RAZEM 833.560
132|KNNR 2 instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokesci|m2
d.4.|1508-01 do20m
1
833.56 m?2 833,560
RAZEM 833.560Q
133{KNNR 2 Ostany z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4.;1505-01
1
833.56 m2 833,560
RAZEM 833.560
134 Praca rusztowan kpl.
d.4.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 2-02 }Oslony okien folia polietylenowg m2
d.4.|0925-01
1
166.1 m2 166.100
RAZEM 166.100
136{KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdw piytami styropianowymi - metoda lekka "AT- [m?2
d.4./1902-01 EAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykaina nakiadana recznie, gru-
1 bosé 1,5 mm na $cianach - styropian 15cm
338.07 m?2 839,070
RAZEM 838.070
137|KNNR 2 Dacteplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT- im2
d.4.|1802-03 LAS STOPTER", faktura nakrapiana lub rustykalna nakiadana recznie, gru-
1 hosé 1,5 mm na oSciezach
359.48 m2 39.480
RAZEM 39.480
138;KNNR 2 Docieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi - metoda lekka "AT-  |m
d.4.11902-11 LAS STOPTER" - doplata za wzmocnienia migjsc szczegélnie narazonych
1 {narozniki, cokoty, krawgdzie): listwy aluminiowe lub PCW
20.3 m 90.300
RAZEM 90.300
139|KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m?2
d.4.2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
1 na scianach
180.8 m?2 180.600
RAZEM 180.600
140iNNRNKB | (z.VI} Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rezwinieciu ponad |m?2
d.4.|202 0541-02|25 cm
1
31.61 m2 31.610
RAZEM 31.610
4.2 Elementy zewnetrzne
141|KNR 2-02 Schody zelbetows - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na goto-  |m3
d.4.|0218-01 wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2
11.91 m3 11.910
RAZEM 11.910
142 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu|m3
d.4.|1101-01 na samochodzie.
2|z8z. 54,
9913
4.25 m3 4,250
RAZEM 4.250
143/ KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa sciany prostckatna o stopie ptaskiej {m3
d.4.10238-01 - z zastosowaniem pempy do betonu
2
14.46 m3 14,450
RAZEM 14.460

-10-

Norma PRO Wersia 4.44b Nr seryjny: 29849 Uzytkownik: INGOT 8P. Z 0.0.




K49 - Gimnazjum - Zawady - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
144/KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe (czesc pionowa) o wysokoscido 4,5 m i prze- |m3
d.4.10240-02 kroju prostokatnym Srednigj grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy
2 do betonu
10.1 m3 10.100
RAZEM 10.100
145/ KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe (czgsc pionowa) o wysokoéci do 3 m i przekraju|m3
d.4.10239-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
2
3.83 m2 3.830
RAZEM 3.830
146|KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 18 cm - z zastosowaniem m2
d.4.|0218-02 pompy do betonuy
2|0218-06
578 m2 5.780
RAZEM 5.780
147|KNR 2-02  |Schody zelbetowe prosie na plycie grubesci 12 cm - z zastosowaniem mz2
d 4.|0218-02 pempy do betonu
2|0218-06
2.63 m?2 2.630
RAZEM 2.630
148/KNR 2-02 | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace - z zastosowaniem pompy  |m3
d.4.0218-07 do betonu
2
2.81 m3 2.810
RAZEM 2.810
149 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowti - prety |t
d.4.|0290-01 gtadkie o 5r. 8-14 mm
2
0.50786 t 0.508
RAZEM 0.508
150/ KNR 2-62  |Przygotowanie | montaz zbroienia elementow budynkow i budowli - prety |t
d.4.:0250-02 zebrowane o §r. 16 mm i wiekszej
2
1.864 t 1.864
RAZEM 1.864
151 tawy pod krawezniki m3
d.4.kak. wiasna
2
11.5 m3 11.500
RAZEM 11.500
152 Krawezniki m
d.4.|kalk. wiasna
2
230 m 230.000
RAZEM 230.000
153 Obrzeza betonowe m
d.4.|kalk. wiasna
2
125 m 125.000
RAZEM 125.000
154 Chodnik - kostka szara gr. 6 cm m2
d.4. kalk. wtasna
2
450 Imz2 450.000
RAZEM 450.000
155 Drogi i parkingi - nawierzchnia zwirowa 0-8 mm 5cm mz2
d_4.|kalk. wlasna
2
905 m2 905.000
RAZEM 905.000
156 Podbudowa pod drogi i parkingi - piasek 10 cm + kruszywo 35-63 mm  |m2
d.4.lkalk. wiasna |25 cmy + kruszywo 16-32 mm 15 cm
2
905 m2 905.000
RAZEM 905.000
157 Podbudowa pod chodniki - piasek 10 cm + kruszywo 16-32 mm 10 cm m2
d.4. kalk. wlasna
2
450 m2 450.600
RAZEM 450.000
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