URZAD GMINY POPOW

WADY
6, 42-110 Popéw Zawdy. dnia 09.03.2016 r.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
wINFRA-BUD-PROJEKT”

ul. 1 Maja 20

42-140 Panki

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI
sieci wodociggowej i kan. sanitarnej wraz z przylaczami w m. Zawady, gm. Popow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.03.2016 r. w sprawie warunkow technicznych

projektowania 1 realizacji zadania pn. . Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnej wraz
z przylgezami w drodze gminnej, lqezqeej ul. Makuszyiskiego z ul. Piwng w m. Zawady,
gm. Popow ", informujg:

I. Zrédlem wody dla projektowanego wodociagu bedzie istniejacy wodocigg @ 90 PCV
usytuowany w ul. Piwnej.

2. Odbiornikiem scickow sanitarnych bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej © 200 PCW
usytuowana takze w ul. Piwnej w m. Zawady.

3. Sieci: wodociagowa i kan. sanitarnej zaprojektowac nalezy zachowujge liniowy przebieg
w dzialce drogowej nr ewid. 887/13, stanowigcej wlasnos¢ Gminy Popdow.

4. Sie¢ wodociggowa winna by¢ zaprojektowana z rur PE. a sie¢ kan. sanitarnej z rur PVC.

5. Sie¢ wodociagowa nalezy wyposazy¢ w hydranty podziemne p.poz. © 80 mm.

6. Przylacza wodociggowe nalezy zaprojektowaé¢ z rur HDPE O 40/3.7 mm w sposob
nastepujacy: przylacze do dzialki nr ewid. 887/8 zakonczy¢ zestawem wodomierzowym,
zaworami odcinajgcymi 1 zaworem antyskazeniowym w budynku mieszkalnym bedacym
w trakcie realizacji: przylacza do pozostalych dzialek. tj. dz. nr ewid. 887/5, 887/6, 887/7,
887/10, 887/11. 887/12 zakonczy¢ studniami wodomierzowymi © 1000 mm.

7. Uzbrojenie sieci kan. sanit. winny stanowi¢ studnie kanalizacyjne zelbetowe DN 1200 mm,
a uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych (zakonczenie na terenie poszczegolnych posesji)
studnie PE 400 mm.

Zu
Ew.
SEKRETARZ GMINY
Uwaga:

Uscislenia warunkow oraz omowienia przyjetych rozwiazan technicznych dokona projektant opracowujacy

dokumentacje w Urzedzie Gminy Popow.



