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UWAGI:
1. Beton konstrukcyjny dla elementéw monolitycznych C20/25,
Stal A-IIN'B500SP  prety zebrowane
Stal A-1 St35- b prety gtadkie (strzemiona)
2. Phyty stropowe strubobetonowe HC320 (beton wedtug producenta C50/60) - Nalezy uwzglednic wzmocnienie ptyty stropowej w miejscach oparcia stupow konstrukeji dachu.
3. Otulina betonowa zZorojenia wynosi min. 25mm
4. Minimalna dtugosc zakotwienia pretow wynosi 50cm, natomiast zaktadu na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w narozach.
5. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowac w oparciu o rysunki konstrukcyine wykonaweze.
W przypacku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwocznie zawiadomic projektanta czesci architektonicznej, konstrukcyjnej projektu budowlanego.

)
f
|
|
|
|
f
|
|
|
|
|
@ Indeks Przedmiot poprawki Data Wykonat

Projektant Uprawnienia nr

Biuro Konstrukcyjne "PROFIS” 9" inz. Grzegorz Lach SLK/1958/P0O0K/07

Lach Grzegorz Sprawdzajqey
Kolonia Wierzchowisko, ul.Pogodna 9, 42-233 Mykandw mgr inz. Piotr Sutkowski w_n_A\Nmmm\_uOO_A\Oo

e—mail: bkprofis@vp.pl ; Tel.: 608539014

Opracowat

mgr inz. Piotr Wojciechowski -

Projekt: m;:sQNDMOQ Ow_u Przedmiot rysunku
wraz ze Swietlicq wiejsckq Rzut stropu nad parterem
Nr rysunku Data Skala Format

K.02 03.2017 1:100 Al




