Plan Instalacji Odgromowe,. UWAGA:

RYNNY Z BLACHY STAL. POWLEK, LUB Z
PCV mocowane do okapu hakami co 30
cm

RURY SPUSTOWE Z PCV LUB INNE
mocowane cdo okapu hakami co 100 cm

I uziom pionowy FeZn
| | I fi 8, w rurce PCV gr 5mm STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIC
| FARTUCHEM

RO |—b\_/) »l Q\J—| Z BLACHY STAL. POWLEK.
‘ | 05 mm w kolorze pokrycia dachu
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1.Uzy¢ osprzet odgromowy w zalezno$ci od technologii montazu dachu

2. Siatke zwodbw wykonaé z drutu ocynkowanego Fi 8 lub wykorzysta¢
blache pokrycia dachu czy $cian budynku Straznicy.

3. Wokot budynku wykopac réw i zamontowac ofok FeZn 4 x 25
na gt. 0,5m w odlegtosci min 1,0 m od muru budynku lub/ i pofgczy¢ w
migjscach zaznaczonych z uziemieniem faw fundamentowych.

4. Otok pofaczyc¢ z uziomami pionowymi przez spawanie i zabezp.

antykorozyjne

6. Uziemienie (otok) potaczyc z GSU linkg YLy 16 mm2 z szynq w Kottowni
i szynq uziemiajacq w Rozdzielni R-G.

7. Jako Zwody pionowe nalezy uzy¢ zwody pionowe FeZn Fi 8 w rurce
PCV gr min. 5 mm, w tynku lub w ociepleniu pod strukturg tynkowa.

! ! 8. Wszystkie rozdzielnie nalezy pofaczy¢ z szynq wyrownawczg uziemienia

. N N S LA : budynku Straznicy OSp w Wasoszu .

i | — i i Y IS | 9. Polgczenie zwodow pionowych z bednarkg nalezy wykonac poprzez

‘ zigcze kontrolne na zewnetrznej elewacji w puszce odgromowej w tynku.
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