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UWAGI:

1. Beton konstrukeyjny dla elementéw monolitycznych C20/25,

Stal A-IINB500SP  prety Zebrowane
Stal A-l St35-D prety gtadkie (strzemiona)

2. Otulina betonowa zbrojenia faw fundamentowych wynosi min. 50mm
3. Minimalna dtugos¢ zakotwienia pretdw wynosi 50cm, natomiast zaktadu na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w narozach.

4. Sciany fundamentowe; bloczki betonowe 12¢25¢38cm na zaprawie Kiasy M5

5. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowac w oparciu o rysunki konstrukcyjne wykonawcze.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwlocznie zawiadomic projektanta czesci architektonicznej, konstrukeyjnej projektu budowlanego.

2020

1760

NR1210x412 |

1
%

745

800
NR11 10x#12 |

5xNr12 co 17em

2
.

] 2 ||t
T

200

200

NR15 20x#10

=745

=
=
o~

=610

Indeks

Przedmiot poprawki

Biuro Konstrukcyjne “PROFIS”
Lach Grzegorz
Kolonia Wierzchowisko, ul.Pogodna 9, 42-233 Mykandw

e—mail: bkprofis@vp.pl

; Tel.: 608539014

Data Wykonat
Projektant Uprawnienia nr
mgr inz. Grzegorz Lach SLK/1958,/POOK /07
Sprawdzajqcey
mgr inz. Piotr Sutkowski SLK/2686,/P0O0K/09

Opracowat

mgr inz. Piotr Wojciechowski -

"okt Straznica OSP

wraz ze $wietlicq wiejsckq

Przedmiot rysunku

Elementy konstrukcyjne fundamentéw

Nr rysunku

K.04

Data Skala

03.2017 1:20

Format

A2




