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Sprawdzający

Proj./oprac.

mgr inż. Jan Kostrzanowski upr.UAN-VIII-7342/156/94

mgr inż. Leszek Łodej upr. UAN-VIII/83861/138/89

III.17r

III.17r

R1

uziom pionowy FeZn

fi 8, w rurce PCV gr.5mm

R2 R4R3

GSU

uziemienie szyny

 uziemiającej w kotłowni
R12 R11

R10

R9 R8

R7

R6 R5

uziom  poziomy FeZn

         fi 8

uziom  poziomy FeZn

         fi 8

uziom  poziomy FeZn

         fi 8

uziom pionowy FeZn

  fi 8, w rurce PCV gr 5mm

uziom pionowy FeZn

  fi 8, w rurce PCV gr 5mm

uziom pionowy FeZn

  fi 8, w rurce PCV gr 5mm

uziom  poziomy FeZn

         fi 8

GSU

uziemienie szyny

 uziemiającej w R-G

1.Użyć osprzęt odgromowy w  zależności od technologii  montażu dachu

2. Siatkę zwodów wykonać z drutu ocynkowanego Fi 8 lub wykorzystać

    blachę pokrycia dachu czy ścian  budynku Strażnicy.

3. Wokół budynku wykopać rów i  zamontować otok  FeZn 4 x 25

     na gł. 0,5 m w odległości min 1,0 m od muru budynku lub/ i  połączyć w

     miejscach zaznaczonych z uziemieniem ław fundamentowych.

4. Otok połączyć z uziomami pionowymi przez spawanie i  zabezp.

                    antykorozyjne

6. Uziemienie (otok) połączyć z GSU linką YLy 16 mm2 z szyną w Kotłowni

     i szyną uziemiającą w Rozdzielni R-G.

7. Jako Zwody pionowe należy użyć  zwody  pionowe FeZn Fi 8 w rurce

     PCV gr min. 5 mm,  w tynku lub w ociepleniu pod strukturą tynkową.

8. Wszystkie rozdzielnie należy połaczyć z szyną wyrównawczą uziemienia

    budynku  Strażnicy OSp w Wąsoszu .

9. Połączenie zwodów pionowych z bednarką należy wykonac poprzez

   złącze kontrolne na zewnetrznej elewacji w puszce odgromowej w tynku.

Plan Instalacji Odgromowej.
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