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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Nazwa zamówienia 

 
„ STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania ogólne dotyczace wykonania i odbioru robót w 

obiektach budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w zamówieniach publicznych. 

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
Środków poza budżetowych (nieobjętych ustawa o zamówieniach publicznych). 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a budynek wraz z instalacja i urządzeniami technicznymi, 
b budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c obiekty małej architektury 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiąc 
konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. 

 

1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkowa. 

 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

1.4.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metoda montażu także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19.wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego — należy przez co rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5. póz. 42 z pózn.. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 

ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za 

prowadzona budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania 

niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.35. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacja projektowa, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniającym podział na dokumentacje 

projektowa: 

— dostarczona przez Zamawiającego, 

— sporządzona przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moze wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosc! podane na rysunku wielkosc liczbowe wymiarów są 

wazniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i ST. 

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosc: 
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docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodność z okreslonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancjami. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub 

ST i maja wpływ na niezadowalajaca jakość elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiazany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywac tymczasowe urządzenia zabezpieczajace, w tym: 

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne srodki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społecznosci i innych 

 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest właczony w cene 

umowna. 

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

srodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca bedzie: 

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, 
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczacych 

ochrony srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla 

osób lub własnosci społecznej, a wynikajacych ze skazenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

nastepstwie jego sposobu działania. 

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miał szczególny wzglad na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed; 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mozliwoscia powstania pozaru. 

 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów ochrony przeciwpozarowej. 

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostepem osób trzecich. 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni własciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych uzytkowników oraz bedzie z nimi współpracował. dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposazenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciagły bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na 

swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadał za naprawe 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny 
pracy. 

W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i 

odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja 

odrebnej zapłacie i sa uwzglednione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materiały i urzadzenia 

uzywane do robót od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy 

wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z 

robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót . Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 

póz. 401). 

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych ; bedzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen 
lub metod i w sposób ciagły bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiajac kopie 

zezwolen i inne odnosne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczace, zamiany lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagłych badan 

okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego zródła spełniaja wyma- 

gania ST w czasie postepu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóz miejscowych, właczajac w to zródła wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany 
dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji złoza.Wykonawca 
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoza. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z 

dostarczeniem materiałów do robót chyba, ze postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowia inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagan umowy 

lub wskazan Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja zródeł materiałów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym 

obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym 

Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu 

budowy, badz złozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Kazdy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiałów, do czasu gdy beda one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosci do robót i były dostepne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc zastosowania róznych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moze byc pózniej 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i 

powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakosci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 

Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowosci do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do 

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pózniej 

zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 

Wykonawca jest zobowiazany do Stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna niekorzystnie 

na jakosc wykonywanych robót i własciwosci przewozonych materiałów. 

Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w 
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrów technicznych. Srodki transportu nie 

odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez własciwy zarzad 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora i nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pełna obsługe geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. 
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Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostana, 

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt. Decyzje Inspektora 

nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót beda oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robót beda wykonywane przez Wykonawce nie pózniej niz w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakosci 

Do obowiazków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. 

Program zapewnienia jakosci winien zawierac: 

- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot. 

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych elementów robót, system 
(sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robót, wyposazenie w 
sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan), 
sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takze wyciaganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w 

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, lega- 
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakosci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosc; robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie 

urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiałów oraz robót z czestotliwoscia zapewniajaca 

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic 

wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociagnieciach 

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wpłynac ujemnie na wyniki badan, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robót badanych materiałów i dopusci je do uzytku 

dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakosc tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem 

wytypowane do badan. 
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Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiałów, które budza watpliwosci co 

do jakosci, o ile kwestionowane materiały nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. 

Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru. 

Przed przystapieniem do pomiarów lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badan 

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, 

nie pózniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. 

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u zródła ich wytwarzania. 
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników badan 

dostarczonych przez Wykonawce. 

Inspektor nadzoru moze pobierac próbki materiałów i prowadzic niezalezne od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłacznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodnosci materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami 

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: 

• Polska Norma lub 

• aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa 

objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i które spełniaja wymogi ST. 

3. znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia 

dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaja tych wymagan beda odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu 

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załaczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika 

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczególnosci: 

• date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

• wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych ograniczeniom lub 
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
• dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem 
kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłozone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania sie. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjecia lub zajeciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie 

jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robót. 

 
[2] Ksiazka obmiarów 

Ksiazka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie 

lub w ST. 

 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, orzeczenia o jakosci 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia załaczniki do odbioru robót. Winny byc 
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. 

 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty: 

a) pozwolenie na budowe, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustalen, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 
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[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na 

zyczenie Zamawiajacego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarów. 

Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Błedne dane zostana 

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z 

czestoscia wymagana do celu miesiecznej płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w 

umowie. 

7.2. Zasady okreslania ilosci robót i materiałów 

Zasady okreslania ilosci robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 

KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet 

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrazania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. 

Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajac w sposób ciagły zachowanie dokładnosci wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu. 

b) odbiorowi czesciowemu. 

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu!, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robót oraz 

ilosci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. 

Odbiór robót zanikajacych , legajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru.Gotowosc dane; czesci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

pózniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru czesciowego robót 

dokonuje sie dla zakresu robót okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilosci) oraz jakosci. 

Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 

przedłozonych dokumentów, wyników badan i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z 

dokumentacja projektowa i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorów 

robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorów czesciowych. zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniajacych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajacych w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma 

wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszona wartosc wykonywanych 

robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiajacego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajace lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakosci (PZJ), 

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przełozenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włascicielom 

urzadzen, 

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiajacego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad, które ujawnia sie 

w okresie gwarancyjnym i rekojmi. 

Odbiór pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i 

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bedzie uwzgledniac wszystkie 

czynnosci, wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót beda obejmowac: 
• robocizne bezposrednia wraz z narzutami, 
• wartosc zuzytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

• wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami, 
• koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyłaczeniem podarku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierzawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, krawezników, barier. oznakowan i drenazu, 

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, 

barier i swiateł, 

(b) utrzymanie płynnosci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i 

Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 

póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pózniejszymi 

zmianami). 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej 
tresci. 
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STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW 
KUBATUROWYCH. 

 

1. Nazwa zamówienia 

 
   „ STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 
ziemnych i małej architektury realizowanej w obrebie placu budowy. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

a. wykonanie wykopów w gruntach, 
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c. wykonanie nasypów 
d. zasypanie wykopu 

 

1.4. Okreslenia podstawowe 

1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, która powinna 
zawierac: 

- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokosciowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badan podłoza gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu 

itp.) 
1.4.2. Głebokosc wykopu – róznica rzednej terenu i rzednej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy 
urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głebokosc jest mniejsza niz 1 m. 
1.4.4. Wykop sredni – wykop, którego głebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głeboki – wykop, którego głebokosc przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, którego próbki nie wykazuja 
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod działaniem wody destylowanej; maja wytrzymałosc na sciskanie Rc 
ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodków wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połozony w obrebie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, połozone poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem. 
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu – wielkosc charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg 
wzoru: 

I s = Pd/Pds 
gdzie : 
Pd – gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], słuzaca do oceny zageszczenia gruntu w 
robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) 
1.4.11. Wskaznik róznoziarnistosci – wielkosc charakteryzujaca zageszczalnosc gruntów niespoistych, 
okreslona wg wzoru : 

U = d60/d10 

gdzie: 
d60 – srednica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 – srednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

1.4.12. Pozostałe okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej: 
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- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- ksiazka obmiaru – ksiazka z ponumerowanymi stronami, słuzaca do wpisywania przez 
Wykonawce obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczen, szkiców ewentualnie dodatkowych 
załaczników; wpisy w ksiazki obmiarów podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

 
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan 

i prób zwiazanych z ocena jakosci materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robót lub 

innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca 

autorem dokumentacji projektowej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzedne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

koncowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podział na dokumentacje projektowa: 

— Zamawiajacego, 

— sporzadzona przez Wykonawce. 

1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czesc umowy, a wymagania 

wyszczególnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich waznosci 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moze wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarów wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST 

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od których 

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie beda w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie to 

na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniajac w ten sposób 

bezpieczenstwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze wzgledów bezpieczenstwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, ze jest właczony w cene 

umowna. 
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy srodowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: 

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, 
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub 
uciazliwosci dla osób lub własnosci społecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania. 

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miał szczególny wzglad na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mozliwoscia powstania pozaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów ochrony 

przeciwpozarowej. 

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostepem osób trzecich. 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. 
Nie dopuszcza sie uzycia materiałów wywołujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od 

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uzyte do robót beda miały aprobate techniczna wydana przez uprawniona 

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na srodowisko. 

Materiały, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakonczeniu robót ich szkodliwosc zanika 

(np. materiały pylaste ) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych 

wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie 

tych materiałów od własciwych organów administracji panstwowej. 

Jezeli Wykonawca uzył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. 

1.5.8. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bedacych włascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni własciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 

byc wykonane w zakresie przełozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic 

Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczecia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz bedzie z nimi 

współpracował, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdów 
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie materiałów i 

gruntu, wyposazenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. 

 
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. 

W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i 

odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczenstwa publicznego. 

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej 

zapłacie i sa uwzglednione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materiały i urzadzenia uzywane do robót od 

daty rozpoczecia do daty zakonczenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora 

nadzoru). 

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpoczac roboty utrzymanie nie pózniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane 

przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób 

zwiazane z robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposób ciagły bedzie 
informowac Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Zródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczace proponowanego zródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z 

dopuszczalnego zródła w sposób ciagły spełniaja wymagania ST w czasie postepu robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek zródeł miejscowych, właczajac w to zródła wskazane przez Zamawiajacego i jest 
zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialnosc za spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałów z jakiegokolwiek zródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z 
dostarczeniem materiałów do robót chyba ze postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 
stanowia inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagan umowy lub 
wskazan Inspektora nadzoru. 
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic zadnych 
wykopów w obrebie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja zródeł materiałów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym 
obszarze.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do robót i były dostepne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byc przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów moga byc wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bedac nadmiarem objetosci robót ziemnych, 
zostały za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
niz budowa nasypów lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia 
równowaznej objetosci gruntów przydatnych ze zródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny byc wywiezione przez Wykonawce na odkład.. 

Zapewnienie terenów na odkład nalezy do obowiazków Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w 

kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakosc wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 

odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien 

byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 

Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do 

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byc pózniej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków umowy, zostana 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystepujacy do wykonania robót ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z 

nastepujacego sprzetu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzedzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki , koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urzadzenia do hydromechanizacji itp), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.) 

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Środek transportu bedzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrów technicznych.  
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Środki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2. Transport gruntów 

Wybór srodków transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objetosci, technologii odspajania i załadunku oraz odległosci transportu. Wydajnosc srodków transportowych 

powinna byc ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiekszenie odległosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc podstawa roszczen Wykonawcy, 

dotyczacych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiekszone odległosci nie zostały wczesniej zaakceptowane na 

pismie przez Inspektora nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawce na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialnosci za ich dokładnosc. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót beda oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiałów, doswiadczenia z przeszłosci, wyniki badan 

naukowych oraz inne czynniki wpływajace na rozwazana kwestie. 

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Dokładnosc wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pózniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc przed 

przystapieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawedzi wykopów powinny 

byc wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno byc sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno byc wykonane z dokładnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 

punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byc wieksze niz +/- 10 cm. Róznice w 

stosunku do projektowanych rzednych robót ziemnych nie moze przekroczyc +1 cm i - 3 cm. 

Szerokosc wykopu nie moze róznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu 

nie powinny miec wyraznych załaman w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°o jego warto sci wyrazonej tangesem 

kata. Maksymalna głebokosc nierównosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze łata 

3 – metrowa 

 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

 

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemów odwadniajacych, ujetych w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, które zapewnia 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyc grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem.  
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Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawac w 

całym okresie trwania robót spadki, zapewniajace prawidłowe odwodnienie. 

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntów i zastapienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak równiez za 

dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejacych zbiorników naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byc poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. 

W czasie robót ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podłuzny rowków odwadniajacych, 

umozliwiajacych szybki odpływ wód z wykopu. 

Zródła wody odsłoniete przy wykonywaniu wykopów, nalezy ujac w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 

nalezy odprowadzic poza teren pasa robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakosci robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakosci 
Do obowiazków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakosci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mozliwosci techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac: 

a) czesc ogólna opisujaca: 

- organizacje wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jakoscia wykonywanych robót, 

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan). 

 

- sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujacych, a takze wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) czesc szczegółowa opisujaca dla kazdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem 

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp,. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utraca ich własciwosci w czasie transportu, 

- sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robót 

Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac załozona jakosc 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakosci materiałów.  
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i 

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan 

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. 

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiałów oraz robót z czestotliwoscia zapewniajaca 

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic 

wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy 

posiadaja wazna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych 

procedury badan. 

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach 

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wpłynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robót badanych materiałów i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy 

niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem 

wytypowane do badan. 

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiałów, które budza watpliwosci co do 

jakosci, o ile kwestionowane materiały nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. 

Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan 

jak najszybciej, nie pózniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. 

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u zródła ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, bedzie 
oceniac zgodnosc materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez 
Wykonawce. 
Inspektor nadzoru moze pobierac próbki materiałów i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo 

oprze sie wyłacznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiałów i robót z dokumentacja projektowa i 

ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione 

zostana przez Wykonawce. 
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6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiały, które posiadaja: 

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: 

• Polska Norma, 

• aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa 

objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i które spełniaja wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia 

dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu bezpieczenstwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w 

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załaczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika i 

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczególnosci: 

• date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót. 
 

• przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania 

robót podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem 

kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłozone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest 

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciagły w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do 

rejestru obmiarów. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, orzeczenia o jakosci 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia załaczniki do odbioru robót. Winny byc udostepnione na 

kazde zyczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustalen, 
f) korespondencje na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na 
zyczenie Zamawiajacego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji 

okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa. 
Szczególna uwage nalezy zwrócic na: 

• własciwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych, 

• własciwe ujecie i odprowadzenie wysieków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robót 

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robót okreslono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów do odbioru 

wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 
Tablica 3 

 

lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan i pomiarów 

1 Pomiar szerokosci wykopu 
ziemnego 

Pomiar tasma, szablonem, łata o długosci 3 
m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach 
co 20 m 

2 Pomiar szerokosci dna 

3 Pomiar rzednych powierzchni 
wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równosci powierzchni 
wykopu 

6 Pomiar równosci skarp 

7 Pomiar spadu podłuznego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach 
co 20 m oraz w punktach watpliwych 
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6.3.2. Szerokosc wykopu ziemnego 
Szerokosc wykopu ziemnego nie moze róznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz ± 10 cm. 

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego 
Rzedne wykopu ziemnego nie moga róznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moze róznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia 
wyrazonego tangensem kata. 

6.3.5. Równosc dna wykopu 

Nierównosci powierzchni dna wykopu mierzone łata 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm. 

6.3.6. Równosc skarp Nierównosci skarp, mierzone łata 3-metrowa nie moga przekraczac ±10 cm. 

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana 

odrzucone. Jesli materiały, nie spełniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na własciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 

byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. 

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majaca zasadniczego wpływu 

na jakosc robót i ustali zakres i wielkosc potracen za obnizona jakosc. 

 
7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarów. 
Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Błedne dane zostana poprawione wg ustalen 
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu 
miesiecznej płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawce i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady okreslania ilosci robót 
Długosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdłuz linii osiowej. Jesli ST 
własciwe dla danych robót nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako długosc pomnozona przez 
sredni przekrój wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 
mozliwe, nalezy jak ilosc obliczac wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed 
ich zageszczeniem, a górne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. 
Ilosci, które maja byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te 
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrazania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie 
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposób ciagły zachowanie dokładnosci wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takze w 

przypadku wystepowania dłuzszej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegajacych zakryciu 
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 
karcie ksiazki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice moga byc dołaczone w formie oddzielnego załacznika do 
ksiazki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 

b) odbiorowi czesciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. 
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiajacego. 
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i 
ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajacych 

komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. 
Odbioru czesciowego robót dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i 

wartosci. 
Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedłozonych dokumentów, 

wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorów robót 

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniajacych i robót 

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac 

pomniejszona wartosc wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty: 
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli została sporzadzona w trakcie 

realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniajace lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ. 

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów załaczonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych ( np. na przełozenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włascicielom urzadzen, 

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiajacego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) podana 

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. 

 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, 

wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmowac: 

• robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, 

• wartosc zuzytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, 

• koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie 
nalezy wliczac podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, 

c) opłaty/dzierzawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawezników, barier, oznakowan i drenazu, 

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymani organizacji ruchu: 
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g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, 

poziomych, barier i swiateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje: 
h) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
j) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B–04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B–04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 

10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr 
106 póz. 1126) z pózniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 póz. 718). 
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej 
tresci. 
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STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ŻELBETOWYCH 

 
 

1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 

 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich (konstrukcji z betonu) 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, łaczenie oraz montaz) 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane 
zwiazane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robót zbrojarskich 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

Przy wykonywaniu robót zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania 
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.2. Prety zbrojarskie ze stali A-I (St3S) 
2.3. Prety zbrojarskie ze stali A-III N (RB 500 W) 
2.4. Prety zbrojarskie ze stali A-0 (St3S) 
2.5. Drut okragły 

 

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregów lub pretów prostych w wiazkach powinny miec 
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wiazki pretów powinny byc zaopatrzone w przywieszki zawierajace: 
znak wytwórcy, srednice minimalna znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III powinny byc okragłe, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie 
dwa zeberka podłuzne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnace równolegle do podłuznej  osi preta. 
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełke i nachylone do 
osi podłuznej preta z jednej strony pod katem a= 60°, a z drugiej strony pod k atem 360°- a = 300°. 

 

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga byc stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. 
Siatki powinny byc wykonane z pretów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod 
katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotno sci tych wymiarów i połaczonych za pomoca elektrycznego 
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zgrzewania punktowego(garbowego). 
Siatki standardowe o wymiarach stałych 6,0 x 2,45 m z drutu gładkiego lub profilowanego powinny byc 
produkowane na skład. 
Siatki typowe nalezy wykonywac według indywidualnych zamówien. Długosc tych siatek nie moze byc wieksza 
niz 12 m. a szerokosc nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretów poprzecznych w siatkach 
typowych w odległosciach ustalonych przez zamawiajacego. 
Siatki standardowe i typowe powinny byc produkowane w wyspecjalizowanych zakładach. wyposazonych w 
automatyczne zgrzewarki. 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga byc stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety 
zbrojeniowe. 
Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojen konstrukcji z betonu powinny byc 
wykonywane ze stalowych pretów prostych krzyzujacych sie pod katem 90°, poł aczonych za pomoca 
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków. 
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych 
pretów stalowych połaczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania 
elektrycznego łukowego. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzet do wykonania robót zbrojarskich 
Prace zbrojarskie nalezy wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami. 
nozycami i innymi stanowiacymi wyposazenie zbrojami. 
Sprzet ma spełniac wymogi BHP. osoby go obsługujace powinny byc odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport 
Zastosowane materiały moga byc przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
wzgledem mozliwosci ułozenia i umocowania ładunku oraz bezpieczenstwa transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

- Przed rozpoczeciem robót zbrojarskich nalezy : 
a. dokonac odbioru deskowania 

 

5.3 Przy wykonywaniu robót zbrojarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN –89/H-06250 Roboty 
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

5.3.1. Przygotowanie pretów zbrojeniowych 
 

(a) Oczyszczanie pretów zbrojeniowych 
 

• Prety stalowe, przed ich uzyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy 
oczyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczen. 

• Czyszczenie pretów powinno byc dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we 
własciwosciach technicznych stali ani pózniejszej korozji. 

• Prety stalowe uzyte do wkładek zbrojeniowych powinny byc wyprostowane. 
 

(b) Prostowanie i ciecie pretów zbrojeniowych 
 

• W przypadku prostowania stali metoda wyciagania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania pretów oraz trase z obu stron toru wyciagowego nalezy zabezpieczyc 
ogrodzeniem chroniacym pracowników. 
• Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie .pracownikom wzdłuz wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali, 
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
• Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej 
zatrzymaniu. 
• Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy 
kołowrotkami a prosciarkami powinny byc ogrodzone. 
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• Przy cieciu pretów' zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: 
- w przypadku ciecia pretów nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzec obustronnie 

na kozłach lub stole zbrojarskim 
- ciecie pretów o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione, 
- przy mechanicznym przecinaniu pretów'- chwytanie reka pretów w odległosci mniejszej niz 50 cm od 

nozyc tnacych jest zabronione. 
 

(c) Giecie pretów zbrojeniowych 
 

Przy gieciu pretów zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: 
- giecie pretów o srednicy do 20 mm moze byc wykonywane recznie lub 

mechanicznie, 
- prety o srednicy wiekszej niz 20 mm moga byc odginane wyłacznie za pomoca 

urzadzen mechanicznych, giecie pretów o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy 
ograniczyc tylko do stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla 
tego rodzaju giecia, stanowiacych załacznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 

- zakładanie pretów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretów 
zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy 
gietarki. 

 

5.3.2. Montaż zbrojenia 
 

(a) Ogólne zasady montazu 
 

1. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno byc wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniajacych kolejnosc robót, przy której wczesniej ułozone 
elementy beda umozliwiały dalszy montaz zbrojenia. 
2. Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostów transportowych, urzadzen 
wytwórczych i montazowych. 
3. Zbrojenie nalezy układac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan 
4. Zbrojenie powinno byc trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczajacy od 
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiału i zageszczania mieszanki betonowej. 
5. Prety, siatki i szkielety nalezy układac w deskowaniu tak, aby grubosc otuliny betonu 
odpowiadała wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej 

 

(b) Montaż zbrojenia z pojedynczych pretów 

 
1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretów powinien byc dokonywany bezposrednio w deskowaniu. 
2. Zbrojenie płyt pretami pojedynczymi powinno byc układane według rozstawienia pretów oznaczonego w 
projekcie. 
3. Montaz zbrojenia z pretów pojedynczych w belkach i słupach mozna wykonac bezposrednio w deskowaniu 
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robót zbrojarskich. 
4. Łaczenie poszczególnych pretów zbrojenia miedzy soba powinno odpowiadac wymaganiom podanym 
powyzej. 

 

(c) Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich 
 

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich nalezy wykonywac dokładnie według rysunków 
roboczych elementów. 
Poszczególne siatki i szkielety powinny byc usytuowane zgodnie z projektem. 
2. przy montazu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrócic szczególna uwage na 
usytuowanie pretów nosnych i rozdzielczych w sposób zapewniajacy projektowana wysokosc 
uzytkowa płyty d. Obrócenie siatki, czyli zmiana połozenia pretów rozdzielczych i głównych, 
moze bowiem spowodowac zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w 
stykach siatek. 
3. Na  długosci  styków i  na  długosci  zakotwienia  siatek  i  szkieletów płaskich powinien znajdowac sie co 
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

 
1. Zbrojenie wszystkich elementów zelbetowych powinno byc poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
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- ogledziny. 
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami, 
- badanie zgodnosci wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach centralnych, 
- badanie jakosci połaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny byc wieksze niz podano w tabeli 
ponizej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
 

 

Okreslenie 
wymiaru 

wartosc odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiazanych lub 
zgrzewanych: 
a. w długosci elementu 
b. w szerokosci (wysokosci) elementów 
przy wymiarze do 1 m 
przy wymiarze powyzej 1 m 

 
 

± 10 mmm 
 

± 5 mm 
±  10 mm 

W rozstawie pretów podłuznych poprzecznych i 
strzemion: 
a - przy srednicy 20 mm 
b - przy srednicy 20 mm 

 
 

± 10 mm 
± 0.5 d 

W połozeniu odgiec pretów ± 0.2 d 

W grubosci warstwy 
otulajacej 

± 10 
mm 

W połozeniu połaczen (styków) pretów ± 25 
mm 

 

6.3. Warunki badan stali i innych materiałów powinny byc wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiadac wymaganiom podanym w normach 
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke 
upowazniona do wydawania aprobat technicznych. 
W zaleznosci od srednicy pretów i klasy stali prety zbrojeniowe powinny byc dostarczone w postaci kregów lub 
wiazek pretów prostych. Srednica kregów powinna wynosic 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa 
wiazek pretów nie powinna przekraczac 5000 kg. 
Prety proste wszystkich klas powinny byc dostarczone o długosciach 10 - 12 m, jezeli w zamówieniu nie 
okreslono innej długosci wymaganej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Obmiar robót nalezy wykonywac w tonach zamontowanego zbrojenia. 
7.3 Wielkosci obmiarowe robót zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór deskowania nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót zbrojarskich. 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i 
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN –89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i 
badania przy odbiorze. PN –88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 

 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. odbiór deskowan i rusztowan, 
d. badanie prawidłowosci i dokładnosci wykonania zbrojenia, 
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1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzic protokół, w którym powinny byc podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu  ewentualnych wad 
i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołaczamy: 

- zaswiadczenia o jakosci producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
- protokoły badania połaczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy, 
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 

roboczym. 
Niezaleznie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny byc wpisane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 

PN-B-03264:2002 
 
PN-B-06251:1963 

Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Roboty 
betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa. 

PN-B-03264:2002 
 
PN-ISO 6935-1:1998 

Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i 
projektowania 
Stal do zbrojenia betonu – Prety gładkie 

 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Prety gładkie – Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu – Prety zebrowe 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Prety zebrowe – Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 
 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej 
tresci. 
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STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

 

1. Nazwa zamówienia 

 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 
żelbetowych 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

 
- wylanie elementów żelbetowych 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zelbetowe nalezy rozumiec wszystkie prace 
budowlane zwiazane z wykonaniem robót zelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robót zelbetowe 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 
Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -B-06251:1963 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  

ST 00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 Drewno na deskowania i rusztowania 

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadac 
wymaganiom normy 
Sklejka na deskowania powinna odpowiadac normie. 
2.3 Elementy stalowe rusztowan składanych 

Elementy stalowe do budowy rusztowan składanych sa elementami zinwentaryzowanymi. 

Odbiór tych elementów powinien byc wykonany przez wytwórnie przy dostawie. 
Wymiary zasadniczych elementów rusztowan powinny odpowiadac wymaganiom dla: 

• rur bez szwu 

• kształtowników 

• blach grubych i uniwersalnych 
 

2.4 Beton konstrukcyjny C25/30, C25/30, C 20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10 dostarczony z wytwórni. 

Do konstrukcji nalezy uzyc betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjetej w projekcie. 
Beton powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania włókien w betonie – 
Czesc 1 :  Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiajacych betonowanie moga byc stosowane  
w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. 
Nie dopuszcza sie stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w 
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodków kontroli. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzet do wykonania robót żelbetowych 
Rusztowania i deskowania 
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z załozona technologia. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemów rusztowan i deskowan 
oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa. 
Betonowanie konstrukcji. 
Roboty nalezy prowadzic przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. 
Dobór srodków transportu wewnetrznego powinny zapewnic dostarczenie do miejsca betonowania betonu o 
załozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Rusztowania i deskowania 
Zastosowane materiały moga byc przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
wzgledem    mozliwosci    ułozenia    i    umocowania    ładunku    oraz    bezpieczenstwa    transportu  
Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i deskowań na środki 
transportu powinien zapewniac ich statecznosc i ochrone przed przesunieciem sie ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byc odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Transport pionowy elementów składanych. 
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny byc zniekształcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny 
byc zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych pod peta 
lub haki podnoszace elementy. 
Składowanie elementów rusztowan stalowych. 
Elementy nalezy układac na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania woda 
i gromadzenia sie wody w zagłebieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe nalezy 
stosowac odpowiednio rozłozone podkładki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementów 
przed odkształceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowac odstepy umozliwiajace bezpieczne 
podnoszenie elementów. •Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuzszy okres czasu 
nalezy przeprowadzac okresowa kontrole elementów, zwracajac szczególnie uwage na zabezpieczenie 
przed korozja. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzegac wymogów jakie 
narzuca dostawca systemu. 
4.3 Transport beton 

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i składu 
Mieszanka betonowa musi byc transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie moze byc dłuzszy niz: 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 

• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 
Stosowanie srodków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

- Przed rozpoczeciem robót żelbetowych należy : 
b. sprawdzic czy opór jednostkowy podłoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co 

najmniej równy wartosci wskazanej w projekcie 
c. dokonac odbioru deskowania i zbrojenia 

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
Projekt technologiczny betonowania, która okreslac bedzie kolejnosc betonowania i czas wykonania robót oraz 
planowac termin rozebrania deskowania i rusztowania. 
5.3 Przy wykonywaniu robót zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN –88/B-06250 

Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze. 
5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania 
Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzic zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wg wymagan BN- 
70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”. Przykładowe 
wymiary elementów deskowan stropów zelbetowych pokazano w załaczonej ponizej tabeli STK3.1. 
Wykonanie deskowan powinno uwzgledniac podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzałka konstrukcji, 
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpływem ciezaru ułozonego betonu o ile wielkosci te podane sa w 
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwiazane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji 
zapewnic sztywnosc i niezmiennosc układu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania 
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nietypowych deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien byc kazdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy. 
Ustalona konstrukcja deskowan powinna byc sprawdzona na siły wywołane parciem swiezej 
Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzglednieniem szybkosci betonowania. 
sposobu zageszczania i obciazania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac łatwy 
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byc tak szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegaja one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy 
uzyte do tych szalunków winny miec grubosc zapewniajac im nieodkształcalnosc. 
Łby srub i nitów powinny byc zagłebione. 
Klamry lub inne urzadzenia łaczace powinny zapewnic sztywne połaczenie szalunków i mozliwosc ich 
usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny byc chronione przed rdza tłuszczem i innymi 
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunków powinno byc pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy 
deskowan lecz przed ułozeniem zbrojenia, które w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 
jakimkolwiek srodkiem. 
Sruby, prety, sciagi w deskowaniach powinny byc wykonane ze stali w ten sposób, by ich czesc pozostajaca w 
betonie odległa była od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. 
Otwory po sciagach nalezy wypełniac zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy 
usuwac wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni 
betonu). 
Wszelkie krawedzie betonu winny byc sciete pod katem 45° za pomoc a listwy trójkatnej o boku 15 do 25 mm. 
Listwy te musza byc nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m 
powinny byc wykonane ze strzałka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym 
wielkosc tej strzałki nie moze byc mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy 
obciazeniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt). 

 

Wymiary deskowan stropów żebrowych 
Tarcze boczne 

 
Wysokosc 

belki 

m 

grubość desek, mm 

19 25 40 

Rozstaw 
nakładek m 

przekrój nakładek 
mm 

rozstaw nakładek 
m 

przekrój nakładek 
mm 

rozstaw nakładek 
m 

przekrój nakładek 
mm 

0.3 0.60 19x80 0.80 25x80 1.30 40x90 

0.4 0.50 25x80 0.70 25x90 1.20 40x80 

0.5 0.50 40x60 0.70 40x60 1.10 40 x 90 

0.6 0.50 40x60 0.60 40x90 1.00 40x90 

0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90 40 x 100 

1.0 0.40 40 x 100 0.60 40 x 120 0.90 40x120 

1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90 40x150 

Tarcze denne i deski oporowe 

Wysokosc 
belki 

Rozstaw głowic 
stojaków, m 

Przekrój desek oporowych, mm Gwozdzie do przybicia desek oporowych 

srednica- mm długosc, mm liczba sztuk 

0.3 1.25 25x120 3.0 70 2 

0.4 1.15 25x120 3.5 80 3 

0.5 1.05 25 x 120 3.5 80 4 

0.6 1.00 25 x 120 3.5 80 5 

0.8 0.95 40x100 4.0 100 6 

1.0 0.85 40x100 4.5 100 6 

1.2 0.80 40 x 100 5.0 125 6 

Grubosc dna 50 mm 

0.3 1.65 25x120 3.0 70 3 

0.4 1.45 25x120 3.5 80 3 

0.5 1.35 25x120 3.5 80 5 

0.6 1.25 25 x 120 4.0 100 5 

0.8 1.15 50 x 100 4.5 125 6 

1.0 1.05 50x100 5.0 125 6 

1.2 1.00 50 x 100 5.0 125 8 

Rygle 
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Rozpietosc 

płyty w 
swietle m 

grubosc płyty, mm 

od 60 do 80 od 90 do 120 

grubosc rygli, mm 

40  50 40  50  

wysokosc rygli, mm 

1.6 90-100 80-90 100-110 100 

1.8 100-110 90-100 120 110 

2.0 110-120 100-110 130 120 

2.2 120-130 110-120 140-150 130 

2.4 130-140 120-130 150 140-160 

Deski podporowe rygli 

Rozstaw 
podpór koryt 

belek m 

grubosc płyty, mm 

od 60 do 80 od 90 do 120 

grubosc desek podporowych, mm 

25 40 50 25 40 50 

wysokosc desek podporowych, mm 

0.8 120 

120 

120 

130 

150 

170 

- 

- 

- 

- 

60 60 120 70 60 

1.0 80 70 120 90 80 

1.2 90 80 130 100 90 

1.4 110 100 150 120 110 

1.6 120 110 170 140 120 

1.8 140 120 - 150 140 

2.0 160 130 - 160 150 

2.2 200 140 - 190 170 

2.5 - 170 - - 180-200 

2.7 - 190 - - 200-220 

3.50 - 200 - 220 - - 220 - 240 

 
 

Deskowania powinny byc wykonane scisle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masa 
betonowa dokładnie sprawdzone, aby wykluczały mozliwosc, jakichkolwiek zniekształcen lub odchylen w 
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowosc wykonania deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan 
powinna byc stwierdzona przez kontrole techniczna. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie zlewane woda. 

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosc zetkniecia stalowego elementu 
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byc wyłaczone. 
W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji moga 
dotykac przewodów elektrycznych, nalezy wykonac odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace zetkniecie 
przewodów z konstrukcja. 
Nalezy przewidziec na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie 
rusztowan, ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania. 
Na wierzchu rusztowan powinny byc pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10 m 
i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokosc swobodnego przejscia dla robotników nie powinna byc mniejsza 
od 0.60 m. 
Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykonac według zalecen dostawcy systemu. 

 
5.3.2 Ułożenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu 

Przygotowanie do ułozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci: 

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidłowosc wykonania 
wszystkich robót poprzedzajacych betonowanie, a w szczególnosci: 

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułozonego w miejscu przerwy roboczej, 
wykonanie wszystkich robót zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
prawidłowosc rozmieszczenia i niezawodnosc zamocowania elementów kotwiacych zbrojenie i 
deskowanie formujace kanały, przepony oraz innych elementów ustalajacych połozenie 
armatury itd., gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania. 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno byc bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci słupków i scian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegajace do betonu powinny byc zwilzone woda bezposrednio przed 
betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny byc powleczone 
srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyc woda. 
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5. Powierzchnie uprzednio ułozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byc przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 
cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłebieniach betonu powinna byc usunieta. 

 
W czasie układania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych ogólnych zasad: 
1. Wysokosc swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie 
powinna przekraczac 3.0 m. 
2. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujacego sie zbrojenia, 
moga byc betonowane od góry z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m. 
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry moze sie 
odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3.0 m. 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. l i 2 nalezy stosowac 
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. 
Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochyłych nalezy ich wyloty zaopatrzyc w urzadzenia (klapy 
ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułozenia bez 
rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac 
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajacej 
mieszanki. 
4. Układanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunków 
ogólnych: 

• w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy 
nie nastepuje utrata prawidłowosci kształtu konstrukcji, 

• szybkosc i wysokosc wypełnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone 
wytrzymałoscia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swiezo ułozonej mieszanki. 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułozona mieszanka powinna byc niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierna utrata wody, 
• w czasie deszczu układana i ułozona mieszanka betonowa powinna byc niezwłocznie chroniona 
przed woda opadowa; w przypadku gdy na swiezo ułozona mieszanke betonowa spadła 
nadmierna ilosc wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac. 

• w miejscach- w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gesto ułozone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac 
zageszczanie reczne za pomoca sztychowania. 

5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny byc podane: 

• data rozpoczecia i zakonczenia betonowania całosci i wazniejszych fragmentów lub czesci budowli, 
• wytrzymałosc betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 
• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
nastepnie wyniki i terminy badan, 

• temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunków atmosferycznych. 

 
Zageszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna byc zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilosc powietrza w 
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byc wieksza od dopuszczalnej. 
3. Reczne zageszczanie moze byc stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorów pograzanych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pograzanych odległosc sasiednich zagłebien wibratora nie powinna byc wieksza 
niz 1.5-krotny skuteczny promien działania wibratora. Grubosc warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie 
powinna byc wieksza od 1,25 długosci buławy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy 
powinien byc zagłebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio ułozonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzic na siebie na odległosc 10-20 cm. Grubosc zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic 
powinna przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 
12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pograzanych, predkosc posuwu wibratorów 
powierzchniowych. jak i skuteczny promien działania obydwu typów wibratorów powinny byc ustalone 
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny byc ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny byc dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym: 
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a) wibratory wgłebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto 
plastycznej: wibratory wgłebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji 
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w 
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłebne małej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do 
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
Wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym 

wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podłozy, 
stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sasiednich stanowiskach 
powinny zachodzic na siebie na odległosc około 20 cm; grubosc warstwy betonu zageszczonego 
wibratorami powierzchniowymi nie powinna byc wieksza niz: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12 
cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie 

pozwalajacym na uzycie wibratorów wgłebnych. 
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwiazała na tyle, ze nie Hega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton 
wytrzymałosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prózniowymi powinno byc 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywnosci płyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z 
mieszanki betonowej, 

- łatwosci montazu i rozbiórki deskowania, 
- duzej szczelnosci komór podcisnieniowych przylegajacych do płyt deskowania 

odciagajacych wode, 
- łatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podcisnieniowych. 
- mozliwosci niwelowania odchyłek wymiarowych wynikajacych z niedokładnosci połozenia 

elementów i montazu zbrojenia. 
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej ułozonej 
warstwy pretami stalowymi w taki sposób, aby konce pretów wchodziły na głebokosc 5-10 cm w warstwe 
poprzednio ułozona oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 
 

 
l. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien byc 

podany w projekcie wykonywania robót. 
2. Mieszanka betonowa powinna byc dostarczana na miejsce ułozenia w sposób ciagły przy maksymalnym 
zmechanizowaniu jej transportu i układania. 
3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno byc dokonywane za pomoca wibratorów wgłebnych 
pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach 
masywnych za pomoca wibratorów powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 
4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna powierzchnia 
poszczególnych warstw nie powinna byc wygładzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno byc przeprowadzone 
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury 
ustalonej w projekcie wykonania robót. 
6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urzadzenia wywołujace obciazenia dynamiczne powinno byc 
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 
7. Mieszanka betonowa powinna byc układana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do 
charakterystyki wibratorów przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna byc 
układana bez przerwy i tylko w jedna strone. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) moze byc 
dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam 
przebieg układania mieszanki został szczegółowo okreslony. 
8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem układania nastepnej warstwy powinien byc 
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunków 
atmosferycznych, własciwosci cementu i innych przewidywanych czynników. 

 

Układanie mieszanki betonowej w słupach i w scianach 
 

 
1. Słupy wolno stojace lub słupy ram powinny byc betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci 
nie przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. 
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2. Ściany powinny byc betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nieprzekraczajacej 
wysokosci kondygnacji lub 3 m. 
3. Słupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak równiez o 
dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na słupach) powinny byc betonowane 
odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zageszczaniu mieszanki 
betonowej za pomoca wibratorów wgłebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie. 
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno byc dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci 
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno byc przyjete 
zgodnie z wymaganiami w g). 
5. Dolna czesc słupa lub sciany powinna byc wypełniona na wysokosc 15 cm mieszanka betonowa 
przeznaczona do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o 
wytrzymałosci _na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie. 

 

Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 
 

1. Belki i płyty zwiazane monolitycznie ze słupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po upływie 
1- 2 godz. od chwili zabetonowania scian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciagach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno byc dokonywane 
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagów przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie 
niezaleznie od płyt. 

 

Przerwy w betonowaniu 
 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac w miejscach uprzednio przewidzianych w 
projekcie. 

1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno byc uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac: 
w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciagów, 
w płytach - w linii prostopadłej do belek lub zeber, na których wspiera sie płyta; przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciagu dopuszcza sie przerwe robocza w 
srodkowej czesci przesła płyty równolegle do zeber, na których wspiera sie płyta. 
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byc prostopadła do kierunku naprezen 
głównych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia beton u w przerwie 
roboczej powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i scianach - do ich powierzchni. 
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do 
połaczenia stwardniałego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniałego betonu 
luznych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania beton 
woda. 
5. Resztki wody w zagłebieniach betonu powinny byc usuniete przed rozpoczeciem betonowania. 
6. Okres pomiedzy ułozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałozeniem na te warstwe drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byc ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunków 
klimatycznych- własciwosci cementu i innych czynników wpływajacych na jakosc konstrukcji. Jezeli 
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien b yc dłuzszy 
niz 2 godz. 
7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułozonego betonu. 
8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna wysokosc po zabetonowaniu 
warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a 
powierzchnia betonu. 

 

Pielegnacja i dojrzewanie betonu 

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja 
1. Warunki dojrzewania swiezo ułozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia 
powinny: 

- zapewnic utrzymanie okreslonych warunków cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałosci betonu, uniemozliwiac powstawanie rys 
skurczowych w betonie, 

- chronic twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wpływami 
pogarszajacymi ego jakosc w konstrukcji.  
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2. W okresie pielegnacji betonu nalezy: 

a) chronic odsłoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 
a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i 
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

 

b) utrzymywac ułozony beton w stałej wilgotnosci przez co najmniej: 
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego 
ułozenia, przy temperaturze + 15°C i wy zej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. 
w dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy na dobe 
przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nale zy polewac, 

d) nawilzac beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w' 
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna miec odpowiednia temperature, dostosowana 
do temperatury elementu. 

 

3. Duze masywy betonowe powinny byc polewane woda według specjalnych instrukcji. 
4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga byc powlekane srodkami 
błonotwórczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie swiezego 
betonu powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom: 
utworzenie sie szczelnej powłoki powinno nastapic nie pózniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi 
betonu, utworzona powłoka powinna byc elastyczna i miec dobra przyczepnosc do betonu swiezego i 
stwardniałego oraz nie ulegac zmyciu pod wpływem deszczu, srodek błonotwórczy nie powinien przy 
nanoszeniu przenikac głebiej w swiezy beton niz na l mm i nie powinien wywoływac korozji betonu oraz stali. 
5. Swiezo ułozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczególnie płynacymi, powinien byc chroniony 
przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej 
wodochronnej lub w inny równorzedny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

 
Rozbiórka rusztowan i deskowania 

 

Całkowita rozbiórka deskowan i rusztowan moze nastapic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałosci 
betonu. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mo zna przyjac dla betonów 
mostowych nastepujace czasy rozformowania: 

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan płyt, belek lub łuków, 
- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan słupów lub scian 

Usuniecie krazyn, rusztowan i podpór podtrzymujacych deskowanie moze byc rozpoczete nie wczesniej niz po 
upływie: 

- 7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpietosci do 3.0 m, 
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla płyt o rozpietosci do 6.0 m oraz scianek 
- 28 dni dla elementów o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojów nosnych ram 

 
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowi azujacym kryterium jest wytrzymałosc betonu. 
Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymałosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie 
przyjac do podanych wyzej czasów dojrzewania mnozniki: 

a) l .5 - dla temperatury sredniej tsr = + 10°C, 
b) 2.0 - dla temperatury sredniej tsr = + 5°C, 
c) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez b eton przed 

nastaniem chodów wytrzymałosci co najmniej R15 – 15 Mpa 

Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru: 

tsr = t7 +t13 +2t21 

4 
 

Rusztowania nalezy rozbierac stopniowo, pod scisłym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego 
usuniecia wiekszej liczby podpór. Przy rozpietosci przeseł wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie 
niewyznaczalnych. kolejnosc usuwania podpór okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub 
technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustalac wg normy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Rusztowania i deskowania 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 

 
Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka od 

wymiarów projektowych w mm 

W odległosci miedzy podporami zginanych elementów deskowania  

i w odległosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan  

a) na l m długosci do ±25 

b) na całe przesło nie wiecej niz ±75 

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:  

a) na l m szerokosci nie wiecej niz ±5 

b) na całej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz  

- w fundamentach ±20 

- w scianach i słupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy  

monolityczne ±10 

- w scianach i słupach o wysokosci powyzej 5 m ±15 

- w słupach szkieletów zelbetowych połaczonych z belkami ±10 

- w belkach i łukach  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połozenia nie 
 

wiecej niz: ±15 

a) w fundamentach  

b) w scianach, słupach, belkach, podciagach i łukach ±10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i  

przesuwnego nie wiecej niz ±10 

W odległosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami scian +5* 

Miejscowe nierównosci powierzchni deskowania od strony stykania  

sie z betonem (przy sprawdzaniu łata o długosci 2 m) ±3 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:  

a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 

b) na cała płaszczyzne ±15 

Odchylenia w długosci lub rozpietosci elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenie w wymiarach płyt desek przesławnych:  

w długosci i szerokosci płyt (tarcz) do l m ±2 

l do 3 m ±4 

3 do 5 m ±6 

ponad 5 m ±10 

- grubosci dwóch sasiednich desek niestruganych ±2 

- grubosci dwóch sasiednich desek struganych ±0.5 

- w rozmieszczeniu otworów na elementy łaczace płyty ±2 

* Odchyłki ujemne niedopuszczalne. 
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Kontrola betonu 

 

Dostawca betonu obowiazany jest przedstawic Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o 
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu innych parametrów, których 
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegaja nastepujace własciwosci mieszanki betonowej i 
betonu badane wg normy: 

 

Konsystencja mieszanki betonowej 
 

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie 
sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka 
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany 
konsystencji spowodowanej np. wysoka temperatura otoczenia. 
Róznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyc: 

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be, 
+ l cm wg metody stozka 
opadowego. 

 
(a) Wytrzymałosc betonu na sciskanie 

 
W celu sprawdzenia wytrzymałosci betonu na sciskanie nalezy pobrac próbki o liczbie okreslonej w planie 
kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz: 
l próbke na 100 zarobów. 
l próbke na 50 m3. 
l próbke na zmiane robocza 
3 próbki na dobe, 
6 próbek na partie betonu. 
Partia betonu moze byc zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymałosc okreslona na próbkach kontrolnych 
150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałosci na sciskanie, powinny byc brane serie 
próbek w ilosciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
. Próbki powinny byc pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu płyty. Próbki powinny byc 
pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokółem pobrania podpisanego przez 
obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny byc wyposazone w 
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantujacymi ich autentycznosc. Próbki powinny 
byc przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedna dobe w formach, a 
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 

 
(b) Nasiakliwosc betonu 

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zageszczania. 

 
(c) Odpornosc na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie 
rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zageszczania. 
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub srednicy 
próbki 100 mm. Próbki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i badac w wieku 90 dni zgodnie z 
norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 próbkach po 28 dniach. 

 

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiałów powinny byc wpisane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Obmiar robót nalezy wykonywac w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów konstrukcji 
betonowych (fundamenty, wience, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych 
jak rusztowania i deskowania. 

 

7.3 Wielkosci obmiarowe robót zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót zelbetowych. 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 

Sprawdzeniu podlega : 

zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
odbiór deskowan i rusztowan, 
badanie prawidłowosci i dokładnosci wykonania zbrojenia, 
prawidłowosc i dokładnosc wykonanej konstrukcji 

 

Odbiór deskowań 
 

1. Do odbioru deskowan powinien byc przedłozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki był prowadzony 
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania. 
2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych 
inwentaryzowanych powinny byc uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzednym dowodem. 
3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno byc 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowe. Ocena jakosci materiałów przy odbiorze deskowania 
powinna byc dokonywana posrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci 
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: . 

przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmiennosc w trakcie 

betonowania),szczelnosc deskowania, wartosc roboczej strzałki ugiecia, jezeli taka była przewidziana, 

prawidłowosc wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen, 

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc betonu, sprawdzenie dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. 

5. Dopuszcza sie nastepujace odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan: 
a) odchyłka płaszczyzny lub krawedzi od pionu na l m - 2 mm, 
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub słupa od pionu na l m wysokosci 
- 1,5 mm, 

c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokosci - 15,0 mm, 
d) odchyłka płaszczyzny deskowania sciany lub słupa na całej wysokosci - 10,0 mm, 
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciagu oraz krawedzi 
przeciecia deskowan tych belek - 2,5 mm, O odchyłki od 
rozpietosci projektowanych: 

- belki lub płyty bez zebrowej ± 15 mm, 
- płyty w przekryciach zebrowych ± 10 mm. Odchyłki osi scian i słupów od 
projektowanego ich połozenia powstałe przy montazu deskowan dolnych kondygnacji 
nalezy usunac na wyzszych kondygnacjach. 
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Odbiór konstrukcji monolitycznych 
 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny byc przedstawione nastepujace dokumenty: 
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 
czasie budowy, a przy zmianach zwiazanych z bezpieczenstwem obiektu równiez rysunki wykonawcze, 
dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robót (jezeli takie były prowadzane) i 
dziennik budowy, wyniki badan kontrolnych betonu protokóły odbioru deskowan przed rozpoczeciem 
betonowania, protokóły odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokóły z posredniego odbioru 
elementów konstrukcji lub robót zanikajacych, protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoza, inne dokumenty 
przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem budowy, majace wpływ na 
udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego. 

l. Niezaleznie od powyzszych dokumentów, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia 
winna byc poddana sprawdzeniu i ocenie: 
prawidłowosc cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodnosc z projektem 
otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowosc ustawienia czesci zabetonowanych,, 
prawidłowosc wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowosc połozenia budowli w planie i jej rzednych 
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byc wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich 
pomiarów 

1. jakosc betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokładnych ogledzin 
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan, prawidłowosc wykonania robót 
zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, ułozenia izolacji itp.: 
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonów nalezy wymagac, aby łaczna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była wieksza niz 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych  
nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. 
3. Zbrojenie główne nie powinno byc odsłoniete. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połozenia elementów 
lub konstrukcji nie powinny byc wieksze od podanych w tabeli. 

 
Tablica: Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych 

 
Odchylenia Dopuszczalna odchyłka mm 

 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji 
fundamentowych. 

 

±  50 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji 
fundamentowych 

±  20 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji 
fundamentowych dla słupów i innych elementów 
prefabrykowanych wielkowymiarowych 

±  50 

Na 1 m wysokosci 5 

Na cała wysokosc konstrukcji i w fundamentach 20 

w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujacych stropy monolityczne 

15 

 

w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, 
slizgowym lub przestawnym. 

1/500 m wysokosci lecz nie 100 
mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu;  

Na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 

Na cała płaszczynze, 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 
Sprawdzeniu łata o długosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni 
podporowych: 

 

powierzchni bocznych i spodnich ±  4 

powierzchni górnych ±  8 

Odchylenia w długosci lub rozpietosci elementów ±  20 

 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

±  8 

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementów ±  5 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
PN-EN 14845-1:2008 Metody badania włókien w betonie –Czesc 1 : Betony wzorcowe. 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 

aktualnej tresci. 
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STB 01.04.00 ROBOTY MUROWE. 
 

1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 

murowych 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót objetych ST 

 
a) Sciany murowane z bloczków wapienno – piaskowych gr.25 cm zaprawie cementowo-wapiennej 

b) Sciany murowane z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej 

c) Sciany murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej 
d) Scianki murowane z bloczków gazobetonowych gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 

 
1.4 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

 roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych nalezy  rozumiec  wszystkie  prace  

budowlane zwiazane z wykonaniem robót murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 

 procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje, 

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 

przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robót murarskich. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

Przy wykonywaniu robót murowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10620:1968 

Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta cegły 
silikatowej oraz Aprobata Techniczna AT –15-2700/2001 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc 

ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania  ogólne” 

pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.1 bloczki wapienno-piaskowe o wytrzymałosci klasy 15 MPa 

2.2 bloczki gazobetonowe odmiany 600 marka 6 

2.3 Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum M5 
2.4 zaprawa cementowa klasy 15 MPa 
2.5 prefabrykowane elementy systemowe kominowe (obejmujace kompletny osprzet i wykonczenie 

kominów) 

 
3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2 Sprzet do wykonania robót murarskich 

Wykonawca przystepujacy do wykonania robót murarskich,  powinien  wykazac  sie  mozliwością  korzystania 

z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Transport cegły i bloczków na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2. Warunki przystapienia do robót 

Przed rozpoczeciem robót murowych nalezy : 
a. sprawdzic jakosc elementów sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów 

b. odebrac roboty ziemne i fundamentowe 

c. sprawdzic wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych 

5.3 Przy murowaniu scian, scianek działowych i pozostałych elementów nalezy przestrzegac zasad 

podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 
5.3.1. przygotowanie podłoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.3.2 murowanie sciany, scianek i pozostałych elementów 

5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podłozy i stropów 

 
Šciany fundamentowe z bloczków betonowych 

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe. 
Przed przystapieniem do wznoszenia murów nalezy sprawdzic wymiary oraz katy skrzyzowan ław 

afundamentowych. 

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidłowego wiazania i grubosci spoin. Bloczki układane 

na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu. 
W zwykłych murach jesli nie ma szczególnych wymagan nalezy przyjmowac grubosc normowa spoiny: 
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosc maksymalna nie powinna przekraczac 17 mm a  minimalna 

10 mm w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubosc  maksymalna  nie  powinna  przekraczac 15 mm a 

minimalna 5 mm. 

Spoiny powinny byc dokładnie wypełnione zaprawa . 
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypełniac zaprawa przy zewnetrznych licach na 

głebokosc  

5-10 mm 

Zaprawa cementowa powinna byc zuzyta w ciagu 2 godzin,Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement 

portlandzki 25 i 35. 

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniajacych lub uszczelniajacych 

Stosowanie tych dodatków powinno byc zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny byc 

dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.Do wykonywania fundamentów i scian budynku nalezy 

stosowac zaprawy marki 3,5,8 przy konsystencji wg stozka pomiarowego 6-8 cm. 

Orientacyjny skład objetosciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego dla marki 

zaprawy 5 Mpa. Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 – 1:4 

 
Šciany z bloczków wapienno piaskowych 

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidłowego wiazania i grubosci 

spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. 
Scianki działowe grubosci ponizej 1 cegły nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian  

głównych danej kondygnacji. 
Cegły układane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu. 

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz l cegła moga byc wykonywane tylko przy temp. pow. 5o C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej  niz 1 cegła dopuszcza  sie  w temp. ponizej 5o 

C  pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodków. 

W zwykłych murach jesli nie ma szczególnych wymagan nalezy przyjmowac grubosc normowa spoiny: 
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubosc maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, a 

minimalna 5 mm. 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosc maksymalna nie powinna 

przekraczac 17 mm, a minimalna 10 mm, 
Spoiny powinny byc dokładnie wypełnione zaprawa. 

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypełniac zaprawa przy zewnetrznych licach na 

głebokosc 5-10 mm. 

Odbiór wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych: 
-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc  wieksze niz 
2  mm na Im i nie wieksze niz 3 mm na całej długosci stojaka lub nadproza oscieznicy. 

-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z płaszczyzny pionowej nie moze byc wieksze 
niz 2mm. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru: 
Zwichrowanie i skrzywienie: 

na długosci l m - 3 mm, 
na całej powierzchni sciany pomieszczenia- 10 mm 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: 

na wys. l m - 3 mm, 
na wys. l kondygnacji - 6 mm, 

na całej wysokosci sciany - 20 mm 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kazdej warstwy sciany 

muru: na długosci l m — l mm, 
na całej długosci budynku 15 mm 

Murów z bloczków z betonu komórkowego 

Dokładnosc ułozenia pierwszej warstwy bloczków rzutuje na warstwach nastepnych, a w konsekwencji 
na dokładnosci wykonania całego budynku i dlatego tez czynnosci tej nalezy poswiecic duzo uwagi. 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi scian, za pomoca niwelatora znajduje sie 

najwyzszy naroznik budynku. Róznica w wysokosci poszczególnych narozników nie moze byc wieksza 

niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych róznic podłoze (fundament, strop) musi zostac 

wyrównane. 

Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do 

piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciezarem. Murowanie 

rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczków w naroznikach scian, piórami zwróconymi na  

zewnatrz budynku. 

Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypełnienia  

zaprawa naprawcza. Pióra mozna natomiast stosunkowo łatwo usunac za pomoca szlifowania lub 

lepiej strugania. 
Jako pierwszy powinien byc ustawiony bloczek w narozniku najwyzej połozonym. 
Długosc scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia długosci bloczka i  dlatego  zachodzi 

koniecznosc uzupełnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczków stosuje  sie  piłe  tasmowa  

systemowa dla danego systemu. 

Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziomowanie i pionowanie 
ustawianie bloczków kontroluje sie  przy pomocy poziomnicy i  ewentualnie koryguje młotkiem  

gumowym. Po ustawieniu bloczków naroznikowych rozciaga sie miedzy nimi sznur murarski i 
uzupełnia warstwe. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca sie kontrolowanie wysokosci co 

czwartego lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomnica moze okazac sie 
niewystarczajaca. 
Kolejne warstwy muru 

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczków nalezy 

przeszlifowac w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierównosci i uzyskania płaszczyzny  
poziomej. Służy do tego packa do szlifowania. 

Nastepnie, po starannym usunieciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki 

narozne, rozciaga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej  warstwy  
uzupełnia  bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narozników budynku , lecz systematyczne 

murowanie kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych. Zaprawe systemowa nakłada sie na 
powierzchnie wymurowanych bloczków przy pomocy kielni o szerokosci równej szerokosci bloczków 
(grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoin o tej samej grubosci na 

kazdej warstwie muru. 

Jednorazowo nakłada sie warstwe zaprawy nie dłuzsza niz około 3 m, aby zapobiec  stosunkowo  

szybkiemu jej wysychaniu. 

Po  wymurowaniu dwóch pierwszych  warstw bloczków w scianach  zewnetrznych kondygnacji 

przyziemia   tj. na wysokosci 0,4 m , na całym obrysie budynku zaleca sie wykonanie izolacji poziomej 

z folii, w celu unikniecia zawilgoceniu murów od odbitej wody opadowej. Wykonuje sie to w sposób 

nastepujacy: 
- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza sie na niej zaprawe systemowa 
- na zaprawie układa sie folie o szerokosci równej szerokosci bloczków, 

- na folie ponownie nakłada sie zaprawe 

- na zaprawe muruje sie kolejna warstwe bloczków 

Przy układaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrócic uwage, aby spoiny pionowe w poszczególnych 

warstwach mijały sie o co 80 mm.  
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Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowac za pomoca poziomnicy. 

W trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych nalezy pamietac o wmurowaniu kotew do łaczenia pózniej 
murowanych scian działowych. 

Łaczniki te nalezy zagłebic do połowy ich długosci oraz, ze wzgledów bezpieczenstwa, przygiac do 
dołu. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz  l cegła moga byc wykonywane tylko  przy 

temp.  pow.  5o C. 

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej  niz 1 cegła dopuszcza  sie  w temp. ponizej 

5o C  pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodków. 

W zwykłych murach jesli nie ma szczególnych wymagan nalezy przyjmowac grubosc normowa spoiny: 

10 mm w spoinach pionowych przy czym grubosc maksymalna nie powinna przekraczac 15 

mm, a minimalna 5 mm. 

12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosc maksymalna nie powinna przekraczac 17 

mm, a minimalna 10 mm, 
Spoiny powinny byc dokładnie wypełnione zaprawa. 
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypełniac zaprawa przy zewnetrznych licach na 

głebokosc 5-10 mm 
Odbiór wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych: 

-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc  wieksze niz 
2  mm na Im i nie wieksze niz 3 mm na całej długosci stojaka lub nadproza oscieznicy. 

-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z płaszczyzny pionowej nie moze byc wieksze 
niz 2mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru: 
Zwichrowanie i skrzywienie: 

na długosci l m - 3 mm, 

na całej powierzchni sciany pomieszczenia- 10 mm 
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: 

na wys. l m - 3 mm, 

na wys. l kondygnacji - 6 mm, 

na całej wysokosci sciany - 20 mm 
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kazdej warstwy sciany 

muru: na długosci l m — l mm, 
na całej długosci budynku 15 mm 

Nadproza 

Dla przekrycia otworów okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac nadproza prefabrykowane. 

Minimalna długosc oparcia prefabrykowanej belki nadprozowej powinna wynosic 9 cm z kazdej strony 

 
6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan materiałów na sciany i scianki powinna byc zgodna z PN-B- 

10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

W szczególnosci powinny byc oceniane : 

a. cegły silikatowej 
- kształt 

- nasiakliwosc 

- wymiary i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni 

- wielkosc oraz liczby szczerb i odbic narozy 

- wielkosc i liczbe pekniec 

- przełom 

- wytrzymałosc na sciskanie 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 

Powierzchnie scian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długosci sciany w stanie surowym i 

wysokosci mierzonej od podłoza lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyzszej 

kondygnacji. Z powierzchni nie potraca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2 
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7.3   Wielkosci   obmiarowe   scian  i  scianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót murowych. 

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST  i wymaganiami  Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania 

techniczne przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) przygotowanie podłoza, 

d) dopuszczalne odchyłki wymiarów murów 

e) dopuszczalne    odchyłki    od    prawidłowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od 
projektowanych wymiarów 

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczególnymi elementami, spoiny nie moga byc wieksze niz 
3mm, 

- sciany konstrukcyjne musza byc przewiazane wiazaniem murarskim, niedozwolone jest 

zostawianie strzepi i pózniejsze domurowanie scian, 

- bloczki znajdujace sie na krawedziach scian, otworów drzwiowych i okiennych musza miec długosc 

min.115 mm, 
- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny sie mijac o min. 80 mm 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze PN-B-12068:1998 Cegły pełne i bloki drazone wapienno piaskowe 

PN-B -19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu – Elementy scienne drobnowymiarowe 

Bloczki PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komórkowy. Wymagania techniczne 

 
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych – Arkady 1989 
UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do  stosowania  jego 

aktualnej tresci. 
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STB 01.05.00 MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 

 

1. Nazwa zamówienia 

 
 „STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i  odbioru  
montazu elementów prefabrykowanych 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót objetych ST 

 
- montaż płyt stropowych kanałowych 

 
1.4 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementów  prefabrykowanych  nalezy  

rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem montazu elementów 

prefabrykowanych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 

- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane  

opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanego montazu elementów 
prefabrykowanych 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

Przy wykonywaniu robót montazowych elementów prefabrykowanych nalezy  przestrzegac  zasad  
podanych w normie PN –B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone  –  

Obliczenia statyczne i projektowe. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania  dotyczace  wykonania  i  odbioru 

robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w ST 00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2 

 
2.2 Prefabrykaty 

2.2.1.płyty stropowe kanałowe typu S, obciazenia zewnetrzne 6,0 KN/m2 , powinny odpowiadac 

wymaganiom  okreslonym  w normie PN-EN 1168+AI:2008 Prefabrykaty z betonu. Płyty  kanałowe 

2.2.1.płyty stropowe kanałowe strunobetonowe gr 26,5 cm typ PS 26,5/6/R 120 powinny odpowiadac 

wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1168+AI:2008 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe 

Prefabrykaty powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu 

Metody badan wytrzymałosciowych. 

 
Prefabrykaty  produkowane seryjnie. 

Do wbudowania moga byc uzyte prefabrykaty, dla których wydano jeden z nastepujacych dokumentów: 

-certyfikat na znak bezpieczenstwa 

-certyfikat zgodnosci z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT) 

-deklaracje zgodnosci z PN lub AT. 
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Prefabrykaty do jednostkowego stosowania 

Elementy nietypowe, do jednostkowego stosowania moga byc stosowane przy spełnieniu warunków 

okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprzet do montazu elementów prefabrykowanych 

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,  przeznaczonego  dla  realizacji  

robót zgodnie z załozona technologia zurawia wiezowego lub dzwigu samochodowego, którego parametry 
techniczne jak udzwig, wysieg, wysokosc podnoszenia itp. sa dostosowane do rodzaju montowanego 

prefabrykatu 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

 
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatów nalezy: 

- załozyc geodezyjna osnowe 

realizacyjna, 

- wyznaczyc osie główne budowli. 

- wyznaczyc osie fundamentów. 

 
Gdy montaz konstrukcji z prefabrykatów zaczyna sie od poziomu stanu zerowego, nalezy: 

- sprawdzic podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidłowosc kształtu 

rzutu poziomego, 

- sprawdzic rzedne wysokosci stanu zerowego i poziom stropów, 

- wyznaczyc osie ustawienia prefabrykatów przyziemia. 

 
Punkty stałe geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny byc ustabilizowane w terenie  i  zabezpieczone 
przed mozliwoscia ich uszkodzenia, przesuniecia itp. 
W przypadku koniecznosci wyznaczania osi scian, słupów itp. elementów na wszystkich kondygnacjach 
montowanej budowli, punkty wyznaczajace te osie powinny byc ustabilizowane na zewnetrznej krawedzi 
stanu zerowego tej budowli za pomoca stalowych trzpieni, trwałych rys lub w inny odpowiedni sposób. 
Rzedne wysokosciowe budowli i poziomu ułozenia stropu powinny byc ustalone przy pomocy pomiarów 
geodezyjnych. 
Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy dokonac odbioru technicznego czesci budowli, od której 
rozpoczyna sie montaz prefabrykatów monolitycznych (stóp,  ław  fundamentowych  stanu  zerowego 
budowli itp.). W szczególnosci nalezy sprawdzic wymiary, odległosci osi, rzedne wysokosciowe stóp, -ław 
fundamentowych, scian piwnicznych itp. czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidłowosc 
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wykonania srub kotwiacych, trzpieni, blach łacznikowych, gniazd,  uchwytów  do urzadzen montazowych 
oraz innych elementów wyposazenia niezbednych do prawidłowego montazu prefabrykatów. 

 

Prawidłowosc wykonania tej czesci budowli, od której rozpoczyna sie montaz (fundamenty, piwnice itp.), 
nalezy potwierdzic protokółem odbioru tych robót; bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej 
czesci budowli nie wolno rozpoczynac montazu konstrukcji z prefabrykatów. 
Przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowac odpowiednia do potrzeb ilosc srodków transportowych, 
dostarczyc na budowe potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzadzenia. oraz przeprowadzic  
ich przeglad i odbiór techniczny. 

 
5.3.2Przy wykonywaniu robót zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN –B- 

03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone – Obliczenia statyczne i projektowe. 

 
Przygotowanie  sprzetu montazowego 
Konstrukcje z elementów prefabrykowanych nalezy montowac za pomoca odpowiedniego sprzetu 
mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe,  dzwigi  samojezdne),  którego  parametry  
techniczne, jak udzwig, wysieg, wysokosc podnoszenia itp., powinny byc dostosowane do rodzaju 
montowanych elementów konstrukcji. 
Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spełniac nastepujace warunki: 

- posiadac udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o około 5% od maksymalnej masy 
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.), 

- posiadac wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej 
montowanego prefabrykatu 

- posiadac wysokosc podnoszenia ładunku wyzsza co najmniej 1,0 m od górnej krawedzi 
najwyzej montowanego prefabrykatu. 

Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory,  łaczniki,  konduktory,  drabinki,  rusztowania 

itp., powinny odpowiadac wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu 

i spełniac nastepujace wymagania: 

- wytrzymałosc elementów konstrukcyjnych poszczególnych urzadzen pomocniczych 

powinna byc dostosowana do przenoszonych obciazen z uwzglednieniem odpowiedni 
współczynników przeciazenia i współczynników materiałowych, 

- konstrukcja urzadzen montazowych powinna zapewniac ich maksymalna uniwersalnosc 

zastosowania do montazu róznych rodzaju prefabrykatów, niezaleznie od ich wielkosci 

wysokosci kondygnacji, 

- obsługa urzadzen pomocniczych nie powinna byc skomplikowana, 
-  wszystkie urzadzenia pomocnicze powinny byc zaopatrzone w tabliczki z podanymi 

wartosciami udzwigu lub obciazenia. 

Urzadzenia nietypowe powinny byc wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne 
zatwierdzone przez własciwy nadzór techniczny. 

Przy montazu prefabrykatów zaleca sie stosowac lekkie drabinki  przesławne,  przesuwne  pomosty  

robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia, które moga byc łatwo przenoszone  lub  przesuwane  na  
kolejne stanowiska robocze. 

Krawedzie stropu, na którym pracuje brygada montazowa, powinny byc zabezpieczone lekkimi, 
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym  miejscu  

prefabrykatów. 

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatów nalezy stosowac rozpory 
montazowe, łaczniki imadłowe, prowadnice montazowe itp. urzadzenia umozliwiajace ustawienie 

prefabrykatów w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje. Urzadzenia te powinny byc zmontowane w 

miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montazu przed ustawieniem prefabrykatów na podłozu i 
zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego. 

W czasie montazu nalezy dokonywac biezacej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i 

pomocniczego i natychmiast usuwac stwierdzone usterki i uszkodzenia.  Czestotliwosc  tego  rodzaju  

kontroli powinna byc tak ustalona, aby zapewnic prawidłowa i nieprzerwana prace brygad montazowych 

uzywajacych ten sprzet. 

 
Dostawa prefabrykatów i materiałów do montazu konstrukcji obiektu 

Montaz konstrukcji z prefabrykatów powinien byc w zasadzie wykonywany bezposrednio ze srodków 
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
56 

 

 

Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze srodków transportowych, 

dopuszcza sie przyobiektowe składowanie prefabrykatów na odpowiednio przygotowanych placach 

składowych znajduja sie w zasiegu działania urzadzen montazowych. W przypadku gdy, projekt 

konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatów na budowie przed montazem, prefabrykaty te 

powinny byc składowane na odpowiednio przygotowanym terenie. 

 
Odbiór prefabrykatów na budowie 

Przy odbiorze prefabrykatów na budowie srodka transportowego nalezy: 
- sprawdzic zgodnosc z wykazem liczby i typów prefabrykatów, 
- sprawdzic prawidłowosc oznakowania prefabrykatów, 

- sprawdzic stan techniczny prefabrykatów, sporzadzic protokół w przypadku uszkodzen 
prefabrykatów. 

W przypadku gdy prefabrykaty zostały uszkodzone i nie nadaja sie do wbudowania, nalezy 
niezwłocznie zawiadomic wytwórnie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatów 

 
Montaz 

 
Ogólne warunki montazu 

Montaz konstrukcji z elementów prefabrykowanych,  mozna  rozpoczac  po  wykonaniu  wszystkich 
czynnosci przygotowawczych zgodnie z wymaganiami podanymi w  p.  5.5.1  w  warunkach 
atmosferycznych umozliwiajacych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty,  stan  zerowy) 
wraz ze złaczami, badz poprzednia kondygnacja, osiagneła wymagana wytrzymałosc betonu. 
Przyjeta kolejnosc montazu poszczególnych prefabrykatów powinna zapewniac mozliwie najszybsze 
tworzenie – samostatecznych zespołów elementów konstrukcji oraz łatwosc i bezpieczenstwo montazu.  
Przy montazu swobodnym wg osi scian połozenie prefabrykatów sciennych powinno byc wyznaczone 
na  stropie  w sposób  trwały  przez dwa punkty tworzace  prosta równoległa  do sciany o stałej okreslonej 
odległosci od lica prefabrykatu sciennego. Ustawienia prefabrykatów sciennych dokonuje sie przez domiar 
tych punktów. 
Ustalenie zasadniczych linii osi nalezy wykonywac za pomoca przyrzadów geodezyjnych. Osie   
pionowe prefabrykatów sciennych mozna wyznaczac za pomoca  pionowników,  a  osie  słupów, ram 
itp. prefabrykatów za pomoca rzadów geodezyjnych. Poziom ustawienia prefabrykatów nalezy ustalac 
za pomoca niwelatorów i łat niwelacyjnych. 
Przy montazu prefabrykatów powinny byc spełnione nastepujace warunki: 

- kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien byc dokładnie obejrzany i oczyszczony z 

brudu, sniegu, lodu,, a czesci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze 
niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomoca goracej  wody,  soli  i bezposrednie 

działanie płomieniem, 

- wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny byc pogiete; w przypadku 

koniecznosci ich prostowania nie moze byc naruszone ich połozenie ani tez uszkodzony 

beton, 

- prefabrykat powinien byc uchwycony i podnoszony w taki sposób, aby nie został 

uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i faktura, 

- przy podnoszeniu prefabrykatów nalezy stosowac  odpowiednie  rodzaje  zawiesi, 

zawieszac prefabrykaty o masie nie wiekszej  niz maksymalny udzwig  zawiesia,  zaczep 

liny kierunkowe, kontrolowac prawidłowosc zawieszenia prefabrykatu na haku po 

podniesieniu go na wysokosc 0,5 m nad terenem 

- prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac bez wstrzasów i 

szarpniec, 

- podnoszenie i opuszczanie  prefabrykatów powinno sie odbywac  pionowo, odciagani liny   

z zawieszonym prefabrykatem lub odciaganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest 

zabronione. 

- kazdy prefabrykat powinien byc zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub ułozeni na 

wysokosci około 30 cm - od podłoza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywało sie przy 

jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystów, 
- prefabrykat powinien byc zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed 

przewróceniem sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami 
montazowymi przy konstrukcyjnych połaczeniach spawanych, a nastepnie wypełnianych 

- betonem, nalezy sprawdzic jakosc spawów i dokonac ich odbioru przed 
zabetonowaniem, 

- przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem złaczy nalezy 
sprawdzic prawidłowosc jego połozenia w poziomie i pionie. 
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Przy montażu konstrukcji prefabrykowanych nie moga wystapic nastepujace błedy: 
- przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podłuznym, przesuniecie 

prefabrykatu 
- w pionie, skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podłuznej, przechylenie 

prefabrykatu z pionu, 

- przesuniecie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej 

kondygnacji. 

- zbyt małe oparcie na podporach płyt stropowych, belek, podciagów itp. prefabrykatów 

- skrecenie płyt stropowych, belek, podciagów itp., 
- ułozenie w róznych poziomach płyt stropowych, dachowych itp. 

Montaż płyt stropowych kanałowych 
 

Płyty nalezy składowac w stosach w pozycji wbudowania. W jednym stosie moga byc składowane płyty o 

róznej szerokosci lecz o stałej długosci. Ilosc płyt ułozonych w stosie nie powinna przekroczyc 6 szt. 

Poszczególne płyty nalezy przedzielic drewnianymi przekładkami o grub.  min.  3  cm.  ułozonymi 
prostopadle do długosci płyt w odległosci od czoła nie wiekszej od 20 cm. Przekładki powinny byc 

usytuowane w jednej linii pionowej. Przy składowaniu płyt w stosach istotne jest zabezpieczenie najnizej 
połozonej płyty przed uszkodzeniem wywołanym osiadaniem podłoza. Podłoze powinno byc wyrównane i 

utwardzone, a pierwsza płyta powinna spoczywac na legarach o przekroju 14 x 14 cm lezacych w jednej 
płaszczyznie. 

Płyty mozna transportowac po uzyskaniu przez beton wytrzymałosci nie nizszej od 140 kG/cm2 W czasie 

transportu samochodowego lub kolejowego płyty powinny byc ułozone tak jak przy składowaniu ponadto 

powinny byc zabezpieczone przed zsunieciem. 

Płyty sa podnoszone zurawiem przy wykorzystaniu uchwytów  transportowych  zlokalizowanych  w 

obrzezach czołowych. Kat miedzy ciegnami zurawia i płyty nie powinien byc  mniejszy od 60°,  co oznacza, 

ze płyty o wiekszej długosci powinny byc transportowane przy uzyciu zawiesia belkowego. 

Przed przystapieniem do układania płyt na scianach nalezy ustawic przy nich odpowiednio usztywnione i 
spoziomowanie rygli. Płyty sa układane na warstwie zaprawy cementowej ułozonej nieco  wyzej  od  
poziomu ryg. Po ułozeniu płyt nalezy otwory zamknac tzw. zaslepkami, a nastepnie ułozyc luzno prety 
zbrojenia podłuznego wienców stropowych. W nastepnej kolejnosci nalezy w podłuznych spoinach miedzy 
płytami ułozyc zbrojenie podporowe i połaczyc je z pretami zbrojenia podłuznego. Prety zbrojenia 
podłuznego wienców powinny lezec w linii prostej bez wybrzuszen. 
Ostatnia czynnoscia jest zabetonowanie wienców stropowych i podłuznych spoin miedzy płytami. 
Szczególna uwage nalezy zwrócic na szczelne wypełnienie  masa betonowa podłuznych spoin  zwłaszcza  
w strefie, gdzie ułozono zbrojenie podporowe. Zaleca sie tu stosowanie tzw. sztychowania betonu. Rygi 
mozna usunac po stezeniu betonu monolitycznego w złaczach płyt stropowych. Kazda płyta powinna 
posiadac oznakowanie. Symbol elementów stanowi ułamek, gdzie w liczniku podaje sie gabarytowe 
(rzeczywiste) wymiary płyty L = B w cm, natomiast w mianowniku wielkosc obliczeniowego obciazenia 
zewnetrznego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan montazu elementów prefabrykowanych   powinna byc  zgodna z   

PN –62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja  wymiarów  elementów  budowlanych.  

Okreslenia, klasy dokładnosci i metody sprawdzania przy odbiorze PN–B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje 

betonowe, zelbetowe i sprezone – Obliczenia statyczne i projektowe. 

1. Jako zespól elementów prefabrykowanych nalezy rozumiec wydzielona funkcjonalnie lub konstrukcyjnie 

czesc budowli, np. segment hali, kondygnacje, działke montazowa, wezeł klatki schodowej, której 

prawidłowosc wykonania jest warunkiem decydujacym o  prawidłowosci  montazu  nastepnej  czesci 

budowli. 

2. Kontrola jakosci wykonania zespołu elementów powinna obejmowac sprawdzenie: 

- zewnetrznych wymiarów zespołu, 

- dokładnosci montazu poszczególnych prefabrykatów i wielkosci przesuniec poziomych, 
pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp., 

- poziomu ułozenia płyt, stropowych, podciagów, belek itp., i głebokosci ich oparcia, 
- dokładnosci wykonania połaczen. 

- dokładnosci wypełnienia spoin. 

- dokładnosci uszczelnienia i ocieplenia złaczy, 

- rozmieszczenia punktów kontrolnych wraz z danymi okreslajacymi ich połozenie. 
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3. Prawidłowosc wykonania kontrolowanego zespołu nalezy sprawdzic przez pomiar i porównanie 

stwierdzonych odchyłek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach technicznych. 

Nalezy sprawdzic wszystkie wymiary decydujace o dokładnosci wykonania kontrolowanego zespołu. 

4. Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzic wszystkie wyniki badan 

wytrzymałosci próbek kontrolnych i stwierdzac, czy wytrzymałosc betonu i zaprawy w złaczach i spoinach 

pozwala na dalsze prowadzenie robót. 
5. W zespołach z elementów prefabrykowanych, których kompletnosc zalezy od wykonania innych robót 

poza montazowymi, kontrola jakosci wykonania zespołu nalezy równiez objac roboty zgodnie z ustalonym 

dla nich warunkami wykonania i odbioru robót. 

6. Kontrola jakosci wykonania zespołu powinna byc przeprowadzona komisyjnie. W przypadku  

stwierdzenia prawidłowosci wykonanych robót protokół koncowy (zapis w dzienniku budowy) powinien 

zawierac zezwolenie na dalsze prowadzenie robót. 

 

6.2.2. Warunki badan elementów prefabrykowanych i innych materiałów powinny byc wpisane  do  

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 

Obmiar robót nalezy wykonywac  w sztukach poszczególnych prefabrykatów z podziałem  na typy,  wymiary 

i rodzaj obciazenia i obejmuje on cały zakres robót zwiazanych z wbudowaniem elementu 

prefabrykowanego. Zalewki pachwin miedzy płytami nie stanowia oddzielnej pozycji obmiarowej. 

Wience stropowe oraz zbrojenie w pachwinach miedzy płytami podlegaja zasadom  obmiaru  

obowiazujacych dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia 
7.3 Wielkosci obmiarowe elementów prefabrykowanych okresla  sie  na  podstawie  dokumentacji 

projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  w  

naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót montazowych. 

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST  i wymaganiami  Inspektora nadzoru, 

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 

pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze  okresla norma PN  –B-03264:2002/Ap1:2004  Konstrukcje betonowe,  zelbetowe 
i sprezone – Obliczenia statyczne i projektowe. 

Sprawdzeniu podlega : 

a zgodnosc z dokumentacja techniczna , 

b rodzaj zastosowanych materiałów, 

c protokoły z odbiorów czesciowych 
d prawidłowosc wykonanych montazy, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

10.1. Normy PN –B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i 

sprezone – Obliczenia statyczne i projektowe. 

PN-EN 1168+AI:2008 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe 

PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu. Elementy scian oporowych 

 
UWAGA : 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  

wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do  stosowania  jego 

aktualnej tresci. 
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STB 01.06.00 ROBOTY CIESIELSKIE 

 

1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 
ciesielskich. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.2 Zakres robót objetych ST 

- montaz wiezby dachowej z drewna klasy C30 

- montaz łat i kontrłat 

 
1.4 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót ciesielskich nalezy rozumiec wszystkie prace 

budowlane zwiazane z wykonaniem robót ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 

- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane  

opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robót ciesielskich 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

Przy wykonywaniu  robót ciesielskich   nalezy przestrzegac  zasad  podanych  w normie PN –71/B-10084 

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania  dotyczace  wykonania  i  odbioru 

robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.2 elementy wiezby dachowej z drewna klasy C30 nasyconego( zaimpregnowane ognioochronnie i 

grzybobójczo -przez wytwórce tarcicy ) powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 

1995-1 -1:2004+NA 

2.3 Łaty 40x40 z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobójczo - przez wytwórce 

tarcicy ) powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta 

ogólnego przeznaczenia 

2.4 Kontrłaty z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobójczo - przez wytwórce 
tarcicy ) powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta 

ogólnego przeznaczenia 

 
3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2 Sprzet do wykonania robót ciesielskich 

Wykonawca   przystepujacy   do   wykonania   robót   ciesielskich powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

 
4.2. Transport konstrukcji drewnianej powinien odbywac sie srodkami transportu dostosowanymi  od 

potrzeb. 

4.3. Magazynowanie 

Elementy nalezy składac pod dachem w stosach na słupkach. 
W szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podłoza i  zapewniajacym  

przewiew. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót ciesielskich 

Przed rozpoczeciem robót ciesielskich nalezy : 

a. sprawdzic przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementów z dokumentacja 

b. sprawdzic jakosc elementów 

c. sprawdzenie stopnia wilgotnosci koncowej zaimpregnowanych elementów przed ich 

wbudowaniem 

d. sprawdzic tasma stalowa  poprzeczne  i podłuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu 

 
5.3 Przy wykonywaniu robót ciesielskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN –71/B- 

10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5.3.1. Montaz elementów konstrukcyjnych dachu 

5.3.2. Montaz łat i kontrłat 

 
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinny byc zgodne z dokumentacja 

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki 
(szablony), wykonywane z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych  

płyt pilsniowych. Dokładnosc wykonania wzornika powinna wynosic +- 1 mm. Dokładnosc te nalezy 

sprawdzic przez zastosowanie próbnego montazu, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomoca tasmy 
stalowej. 

Długosc elementów wykonanych według wzorników nie powinna róznic sie od długosci projektowanych 
wiecej niz 0,5 cm. 

 
Jezeli zachodzi koniecznosc obróbki konców elementów podczas montazu, długosci ich powinny byc 

wieksze od długosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obróbki konców elementów. 
Dopuszcza sie nastepujace odchyłki w rozstawie wiazarów pełnych lub krokwi: 

- w osiach rozstawu wiazarów +- 2 cm 

- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm 

Elementy wiezby dachowej stykajac sie z murem lub z betonem powinny byc w miejscach styku  

odizolowane dwiema warstwami papy. 
Łacenie połaci dachowej 

Łaty powinny miec przekrój 40 x40 mm. 
Łaty ułozone poziomo powinny byc przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragłym 40x100. 

Długosc gwozdzi powinna byc co najmniej dwa i pół raza wieksza niz grubosc łaty. 

Styki łat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie  od poziomu nie powinno byc  wieksze niz  2 mm  na 
1 m i 30 mm na całej długosci dachu. 

Wzdłuz okapu powinna byc umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu o grubosc dachówki. 
Montaz kontrłaty połaci dachowej. 
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6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan robót ciesielskich powinna byc zgodna z normie PN –71/B-10084 

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

zgodnosc przekroi i rozmieszczenia elementów, 
jakosc wbudowanych materiałów, 

jakosc wykonanych elementów, 

jakosc gotowej konstrukcji 

prawidłowosc łacenia dachu 
Dopuszcza sie nastepujace odchyłki w rozstawie wiazarów pełnych lub krokwi: 

- w osiach rozstawu wiazarów +- 2 cm 

- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm 

6.2.2. Warunki badan tarcicy i innych materiałów powinny byc wpisane do dziennika budowy  i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 

Powierzchnie robót ciesielskich oblicz sie w metrach szesciennych poszczególnych  elementów  i  w  

metrach kwadratowych łacenia 

7.3 Wielkosci obmiarowe poszczególnych elementów i łacenia okresla sie na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  w  

naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST  i wymaganiami  Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 

pozytywne wyniki. 
8.3. Wymagania przy odbiorze PN –71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) prawidłowosc kształtu i wymiarów głównych konstrukcji , 

d) prawidłowosc oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

e) prawidłowosc wykonania złaczy miedzy poszczególnymi konstrukcjami 

f) dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

PN –71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

 
UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  

wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do  stosowania  jego 

aktualnej tresci. 
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STB.01.07.00.ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 
 

1.1.Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót : 

robót dekarskich i blacharskich oraz elementów odwodnienia 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objetych ST. 

 
- pokrycie dachu papa termozgrzewalna 

- pokrycie dachu blacha dachówkopodobna 

- obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej 
- montaz elementów odwodnienia 

 
1.1 Okreslenia podstawowe 

 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia 

nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robót dekarskich i 

blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 

- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane  

opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe robót dekarskich i blacharskich oraz elementy 

odwodnienia 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne  wymagania dotyczace  wykonania  i  odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 

Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.2 Blacha tytanowo-cynkowa 

2.3 Łaczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem. 

2.4 papa termozgrzewalna podkładowa + nawierzchniowa 

2.5 blacha dwchówkopodobna 

2.6 rynna dachowa PVC 

2.7 rura spustowa PCV 
3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprzet do robót dekarsko blacharskich 

Wykonawca przystepujacy do robót dekarsko blacharskich , powinien wykazac sie mozliwoscia 

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
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4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

 
4.2. Pakowanie i magazynowanie 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 
4.3. Transport materiałów nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 

Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 
W czasie transportu materiały powinny byc zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 

antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementów po podłozu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

 
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna 

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac pomiarów połaci dachowej sprawdzic poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkosc spadków dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanowac rozłozenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie 
przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów. 

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzic w temperaturze nie nizszej niz: 

- 0°C w przypadku pap modyfikuj acych SBS 
- +5°C w przypadku pap oksydowanych 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyc pod warunkiem, ze rolki beda 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpo srednio 
przed zgrzaniem. 
Nie nalezy prowadzic prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrzadowania, 
a takze od wstepnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, swietlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy 
układac pasami równoległymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z 
uwagi na powodowana duza masa mozliwosc osuwania sie układanych pasów podczas grzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien byc taki, aby nawet po ugieciu elementów konstrukcyjnych 
umozliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie połaci dachowej nie 
powinno byc mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidziec wieksze 
spadki. 
Przed ułozeniem papy nalezy ja rozwinac w miejscu, w którym bedzie zgrzewana, a nastepnie po 
przymiarce (z uwzglednieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwinac ja z dwóch 
konców srodka. Miejsca zakładów na ułozonym wczesniej pasie papy (z którym łaczona bedzie 
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na całej 
szerokosci zakładu (12 – 15 cm) 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoza oraz spodniej warstwy papy 
az do momentu zauwazalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje te czynnosc, cofajac sie przed rozwijana rolka. Miara jakosci zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na całej długosci zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi sie samoistnie wzdłuz brzegu rolki, nalezy docisnac zakład, uzywajac wałka dociskowego z 
silikonowa rolka. Siłe docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawił sie wypływ masy o zadanej 
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosc przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub 
niejednakowej szerokosci wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. 
Arkusze papy nalezy łaczyc ze soba na zakłady: 

- podłuzny 8 cm 
- poprzeczny 12-15 cm 

zakłady powinny byc wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrów. Zakłady nalezy wykonywac ze szczególna starannoscia. 
Po ułozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic prawidłowosc wykonania zgrzewów.  
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Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wypływy 
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny byc przesuniete wzgledem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywały sie. Aby uniknac zgrubien papy na zakładach, 
zaleca sie przyciecie narozników układanych pasów papy lezacych na spodzie zakładu pod katem 45° 

 
Pokrycie dachu blacho-dachówka 
Arkusze układa sie do lewej strony dachu mocujac najpierw na „na sucho” trzy pierwsze arkusze, by 
sprawdzic kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładajac kolejno arkusze rowkiem kapilarnym pod 
spód mocujemy je krótkimi wkretami 20 mm po przetłoczeniem, na kazdym module. 
Taki sposób układania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ciezarem zatrzaskuje sie na 
przetłoczeniach zas połaczenia arkuszy sa niewidoczne. Dopiero tak połaczone arkusze mocujemy do 
łat własciwymi wkretami (35 mm). Srednie zuzycie wkretów to 7 szt /m2 ( w rejonach narazonych na 
silne wiatry nalezy zagescic punkty mocowan). Mocuje sie je w dole fali za pomoca nasadki 
magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki. 
Szczelnosc połaczen gwarantuja wkretu posiadajace uszczelke z EPDM, która przy prawidłowym ( 
prostopadłym) dokrecaniu wkreta powinna wyjsc nieco poza obreb podkładki. 
Gasiory mocujemy krótkimi wkretami,( 20mm) „ blacha z blacha, w co drugim grzbiecie fali stosujac 
uprzednio uszczelki profilowane, uniwersalne lub tasme 
Ciecie blachy 
Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujacych efekt termiczny ( nagły wzrost 
temperatury) np. szlifierki katowe. Powoduje top uszkodzenie powłoki organicznej i cynkowej, w 
nastepstwie czego rozpoczyna sie proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sa nozyce 
wibracyjne (Nibbler), lub na małych odcinkach nozyce reczne. 
Montaz winien zostac zorganizowany tak, by jak najmniej chodzic po zamocowanych juz arkuszach. 
Gdy zachodzi taka koniecznosc nalezy stawiac stopy w „dnie fali” , uwazajac czy w podeszwach nie ma 
pozostałosci 
po cieciu i obróbce blachy, które mogłyby uszkodzic powłoke organiczna. Po zakonczeniu montazu 
nalezy oczyscic połac z wszelkich opiłków, gwozdzi i innych elementów, których pozostawienie skutkuje 
powstaniem w takich miejscach ognisk korozyjnych. 
W przypadku drobnych uszkodzen powłoki powstałych podczas montazu i obróbki mozna je zaprawic 
lakierem w sprayu. 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc dostosowane do wielkosci pochylenia 
połaci dachowych oraz do grubosci scian – winny byc odpowiednio szerokie. 
W pokryciach dachowych z blachy obróbki blacharskie moga byc wklejane miedzy warstwami papy przy 
pochyleniu połaci dachowej wiekszym lub równym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obróbki 
układac na wierzchu dachu. 
Przy połaczeniach pokrycia z blachy z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami 
powinny byc zastosowane obróbki dwuczesciowe. 
Scianki i ich styk z pokryciem z blachy nalezy zabezpieczyc obróbkami blacharskimi tak, aby była 
zachowana dylatacja obwodowa. 

 

Rynny dachowe i rury spustowe: 
Rynny i rury PCV nalezy łaczyc wg zalecen producenta. 
Kazde załamanie rynny powinno byc oparte na uchwytach rynnowych. 
Odległosc miedzy uchwytami powinna wynosic 50-80mm 
Uchwyty nalezy mocowac dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny 
byc wpuszczane w podłoze na głebokosc równa grubosci płaskownika metalowego. 
Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opierac ja na podstawach wykonanych z blachy. 
Podstawki nalezy ustawiac na obróbce blaszanej gzymsu, mocujac za pomoca szpilek blacharskich 
oraz oblutowania. 
Spadki rynien powinny byc nie mniejsze niz 0,5%. 
Zewnetrzny brzeg rynny powinien byc usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. 
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym połozeniu rynny powinien byc usytuowany o 25mm nizej w stosunku 
do linii stanowiacej przedłuzenie połaci. 

 
6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan robót dekarsko blacharskich powinien byc zgodny z PN-B- 
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

6.2.2  
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie 
dachowe przy odbiorze Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

               W szczególnosci powinna byc oceniana : 
- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy kominach, murach 

wywietrzakach, wyłazach, itp. 
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiarów, rozstawów oraz spadku i szczelnosci 
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i 

prostoliniowosci 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac 20 mm przy długosci rury do 10 m i 30 
mm przy długosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na 
długosci 2 m nie powinny przekraczac 3 mm. 
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc łaczone w zakładach pionowych na rabek pojedynczy 
lezacy, a w zakładach poziomych – na zakład o szerokosci 40 mm i lutowane na całej długosci 
zakładów. 
Spadki rynien nie powinny byc mniejsze niz 0,2 %. 
Najwieksza długosc rynny nie moze przekraczac 20 m, liczac odległosc miedzy sasiednimi rurami 
spustowymi. 
6.2.2. Warunki badan materiałów malarskich i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie robót dekarsko blacharskich oblicz sie w metrach kwadratowych 
Długosci rynien i rur spustowych w metrach biezacych 
7.3 Wielkosci obmiarowe robót dekarsko blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z 
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B- 
10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 

Sprawdzeniu podlega : 
a zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c prawidłowosc pokrycia 
c prawidłowosc wykonania obróbek i elementów odwodnienia 
d jakosc i wyglad 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 
10.1. Normy 
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragłych. 
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokragłych. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.  
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych -Arkady 1989 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB.01.08.00.IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

 
- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej 
- wykonanie izolacji pionowej z masy bitumicznej 

 
 

1.4 Okreslenia podstawowe 
 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 
nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem izolacji 
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzegac zasad podanych w 
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 ABIZOL R- roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni scian przed ułozeniem własciwej powłoki 
izolacyjnej 
2.3 ABIZOL P- roztwór asfaltowy izolacji 
2.4 Papa termozgrzewalna, podkładowa i nawierzchniowa 
2.5 masa bitumiczna 

3 SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien 
wykazac sie mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
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4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny byc składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te nalezy układac na podkładach z desek lub 
płyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania nalezy ustawic w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwóch warstwach, 
tak aby tworzyły zwarta całosc zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i 
uszkodzeniem. 
Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych pape przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. 
Rolki nalezy ustawic w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wiecej 
niz 1200 rolek, a odległosc miedzy stosami powinna wynosic nie mniej niz 80 cm. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki papy nalezy przewozic krytymi srodkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem sie i uszkodzeniem. 
Materiały powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
panstwowych lub swiadectwach ITB. 
Abizol R i Abizol P moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

Przygotowanie podłozy-wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 
sfazowanie narozy. 

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzegac zasad podanych 
w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5.3.1 Przygotowanie podłoza : 

podłoze powinno sprawdzone i przygotowane 
5.3.2 Wykonanie izolacji 

- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej 
- wykonanie izolacji pionowej z papa termozgrzewalnej 
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P 
- wykonanie izolacji z folii kubełkowej 
- wykonanie paroizolacji z folii PE 
- wykonanie izolacji z membramy paroprzepuszczalnej dachowej zbrojonej 
- izolacja pozioma i pionowa z folii w płynie wraz z tasmami naroznikowymi 

 
Abizol R - roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni 
przed nałozeniem własciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac wyłacznie na zewnatrz budynków. 
Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoze cienka warstwa pedzlem, 
szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzic w temperaturze powyzej +5 C, optymalna 
temperatura 20 C. 
Abizol P - półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do wykonywania 
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na które nakłada sie 
powłoke z Abizolu P powinny byc uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno 
bez podgrzewania cienka warstwa na uprzednio zagruntowane podłoze pedzlem, szczotka dekarska  
lub natryskiem. 
Podkład pod izolacje powinien byc trwały nieodkształcalny i przenosic wszystkie działajace nan 
obciazenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna byc równa, bez wgłebien wypukłosci oraz pekniec, czysta, odtłuszczona i odpylona. 

Naroza powierzchni izolowanych powinny byc zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub 
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien byc zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsja asfaltowa. 
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Przy gruntowaniu podkład powinien byc suchy a jego wilgotnosc nie powinna przekraczac 5%. 
Powłoki gruntujace powinny byc naniesione w dwóch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania 
podkładu powinna byc nie nizsza niz 5 C. 
Pozioma izolacja fundamentowa powinna byc ułozona z dwóch warstw papy asfaltowej P64/1200 na 
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 
termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna byc ułozona pod ława fundamentowa przy 
scianach zelbetowych i na wierzchu ławy fundamentowej przy scianach fundamentowych z 
bloczków betonowych. 
Izolacja pionowa powinna byc wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu ławy 
fundamentowej i powinna byc połaczona z izolacja pozioma scian i podłozy. 
Ułozona na scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac co najmniej l cm z kazdej 
strony sciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłozy pod posadzki papa ułozona na 
scianie fundamentowej powinna wystawac 20 cm. 

 

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna byc ułozona na scianach 
na wysokosci wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku 
budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie układanie górnej izolacji 
poziomej scian na wysokosci wierzchu cokołu ok. 30 cm nad terenem. 
Izolacja pionowa powinna byc wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna byc 
połaczona z izolacja pozioma scian. 
Izolacja pozioma budynków w czesciach niepodpiwniczonych powinna byc ułozona ponizej poziomu 
posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 
Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działajacych na siebie szkodliwie, np. materiałów 
asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i 
olejoodpornej jest niedopuszczalne. 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
Grubosc warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosic 1,0-1,5 mm. 
Przy układaniu izolacji podłozy szerokosc zakładów papy zarówno podłuznych jak i poprzecznych w 
kazdej warstwie powinna byc nie mniejsza niz 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 
byc przesuniete wzgledem siebie. 
W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajacych instalacji odwadniajacej, powinny byc 
zainstalowane urzadzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułozone ze spadkiem w 
kierunku kratki sciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy układac bezposrednio pod posadzka. 
Spadek warstwy izolacyjnej podkładu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosic min. 
1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa 
przemysłowego. 
Izolacja wodoszczelna powinna byc wywinieta na sciany na wysokosc co najmniej 10 cm oraz 
połaczona z urzadzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadzaca sie na niej spływała do 
kanalizacji. 
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed mozliwoscia zawilgocenia w czasie eksploatacji, 
nalezy zastosowac izolacje z co najmniej dwóch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podkładu i 
sklejonej miedzy soba lepikiem asfaltowym. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna byc szczelna, ciagła i dobrze przylegajaca do podłoza lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podłoza lub podkładu pod izolacje przeciwwilgociowa z materiałów bitumicznych 
powinna byc równa i czysta. 
Izolacje z materiałów bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5oC, 
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15o C. 

Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej 

• Układanie izolacji przy krawedziach: 

 

Przed ułozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyc 
naroze wklesłe i wypukłe wyklejajac je arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych 
do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosic 8 cm. 
• Układanie izolacji: 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w góre. Celem 
unikniecia nałozenia sie czterech warstw izolacji układamy cała długosc rolki na przemian z połowa jej 
długosci. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a cała rolke ustawiamy zgodnie z  
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ukształtowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonac przy 
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (połowa szerokosci rolki). Zakład czołowy miedzy koncami rolek 
winien wynosic 15 cm. Nalezy szczególnie dokładnie wklejac izolacje we wklesłe krawedzie 
izolowanego przekroju nie naciagajac przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniajace 
powinny dokładnie przylegac do podłoza bez fałd i załaman (zmarszczen) materiału izolacyjnego. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłozem jest wypływajacy bitum, który gwarantuje 
szczelne połaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzic sie poza obreb arkusza na 
odległosc ok. 1–2 cm oraz na całej długosci podgrzewanej rolki. 
• Usuwanie uszkodzen i błedów ułozenia izolacji: 
Podczas układania izolacji moga nastapic nastepujace jej uszkodzenia: 
• przebicie lub przeciecie, 
• zamkniete pecherze powietrza, 
• zmniejszony ponizej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
• załamania i fałdy. 
Usuwanie uszkodzen: 
• w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce 
uszkodzone odkurzyc, przetrzec czysta szmata zwilzona benzyna ekstrakcyjna i nakleic łaty z tego 
samego materiału. Łata 
powinna miec zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. Łate, a zwłaszcza 
jej krawedzie, nalezy starannie docisnac do podłoza recznym wałkiem, 
• w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebic ja ostrym narzedziem, 
starannie wycisnac powietrze i nakleic na to miejsce łate w sposób jak wyzej, 
• w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu nalezy w tym miejscu nakleic łate, 
• w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fałdy, nalezy japrzeciac i rozprostowac lub wyciac, 
a nastepnie nakleic w tym samym miejscu łate, 
• inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych 
nalezy usuwac wg indywidualnych rozwiazan, po uzgodnieniu z Inzynierem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan materiałów izolacyjnych powinien byc zgodny PN-B-10260:1969 
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególnosci powinna byc oceniana : -    

własciwosci materiałów izolacyjnych 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiałów 
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie własciwosci technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza sie stosowania do robót izolacyjnych materiałów których własciwosci techniczne nie 
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. 
Nie nalezy stosowac równiez materiałów przeterminowanych. 
6.2.2. Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji 
7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
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Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoza, 
d. prawidłowosc wykonania izolacji, 

sprawdzenie wytrzymałosci, równosci, czystosci i stanu wilgotnosci podłoza lub podkładu 
sprawdzenie spadków podłoza lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
sprawdzenie ciagłosci warstwy izolacyjnej i dokładnosci jej połaczenia z podłozem 
sprawdzenie dokładnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac 
przepisy wg ST „Wymagania ogólne" 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.09.00. IZOLACJE TERMICZNE 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
izolacje termiczne . 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

 
izolacji termicznej ze styropianu 
izolacja z wełny mineralnej 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 

 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumiec wszystkie prace 
budowlane zwiazane z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 
 

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2 „ 
2.2. Styropian EPS 100 powinien odpowiadac wymogom okreslonym w normie 

PN- B-20130 Płyty styropianowe 
2.3. Płyty z wełny mineralnej powinien odpowiadac wymogom okreslonym w 

normie BN-71/6755-08 Wyroby termoizolacyjne. Płyty i filce z wełny 
mineralnej 

 

Kazda partia materiału powinna byc dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona 
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki. 
Wykonawca powinien obejrzec cała partie dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzezen 
powinien zlecic badanie losowo pobranych próbek. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych 
Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac sie 
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
72 

 

 

 

 

4.  TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny byc składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te  nalezy  
układac na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów termoizolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu 
surowego 
Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu i odpadów 
Pomieszczenia powinny byc suche. 

5.3 Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
5.3.1 Przygotowanie podłoza : 

podłoze powinno sprawdzone i przygotowane 
5.3.2. Układanie izolacji 

- ułozenie termoizolacji. 
Roboty termoizolacyjne powinny byc wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplajace powinny byc wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zródeł. 

 

Warstwa izolacyjna powinna byc ciagła i miec stała grubosc. 
Płyty izolacyjne powinny byc układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw płyt nalezy układac je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych 
warstwach wzgledem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec jednakowa grubosc. 
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa 
uzyskuje sie stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. 
Powierzchnia podłoza lub podkładu pod izolacje termiczna z materiałów termoizolacyjnych powinna byc 
równa i czysta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan materiałów izolacji termicznej powinien byc zgodny z PN-B- 
02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

zawilgocenie materiału izolacyjnego 
własciwosci termiczne materiałów 

6.2.2. Warunki badan materiałów termoizolacyjnych i innych materiałów powinny byc wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania. 
Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji 
7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. 
Wymagania i obliczenia. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoza, 
d. prawidłowosc wykonania izolacji, 

sprawdzenie czy grubosc warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci 
współczynnika K 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
sprawdzenie ciagłosci warstwy izolacyjnej, prawidłowosci ułozenia i przylegania do podłoza 
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiałami zawierajacymi w swym składzie rozpuszczalniki 
lub substancje oleiste. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-23100:1975 Wełna mineralna – Wymagania i badania techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy 
stosowac przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne" 

 
UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.10.00.PODŁOŻA NA GRUNCIE 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
podłoza na gruncie 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

zageszczenie gruntu rodzimego 
wykonanie podbudowy betonowej 
wykonanie podbudowy z piasku 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
 roboty budowlane przy wykonywaniu podłozy nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane 

zwiazane z wykonaniem podłozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
 procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podłozy na gruncie 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

Przy wykonaniu podłozy nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i okreslenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych . Arkady 1989 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 Beton B5 
2.3 Piasek 
Do konstrukcji nalezy uzyc betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjetej w 
projekcie. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzet do wykonania robót 

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji 
robót zgodnie z załozona technologia. 
Betonowanie konstrukcji 
Roboty nalezy prowadzic przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. 
Dobór srodków transportu wewnetrznego powinny zapewnic dostarczenie do miejsca betonowania 
betonu o załozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport beton 
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu Mieszanka betonowa musi byc transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie moze byc dłuzszy niz: 

 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 

• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 
2 Przed rozpoczeciem prac powinien byc sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego 

Dogeszczenie gruntu rodzimego do Id=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia 
zageszczenia. 

Przy wykonywaniu podłozy - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i okreslenia 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych . Arkady 1989 
5.3.1 Przygotowanie podłoza : 

podłoze powinno sprawdzone i przygotowane 
5.3.2. Wykonanie podłoza z piasku 
5.3.2. Wykonanie podłoza 

- Wykonanie podłozy z betonu C 10/15 z uwzglednieniem dylatacji. 
- Pielegnacja betonu. 

 

Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. 
W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz Id<0.5 nalezy dokonac zageszczenia na 
głebokosc co najmniej 50 cm do Id=0.5. 
Rozpoczecie wykonania podłoza z betonu moze nastapic dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i 
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłozu nalezy stosowac 
makroskopowe metody badan gruntów zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami. 
Badania składników betonu powinny byc wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
W przemysłowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac 
wszystkie wymagane normami własciwosci betonu. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan 
W przemysłowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmowac wszystkie wymagane normami własciwosci betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byc kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegac 
parametry od których zalezy jakosc betonu. 
Konsystencja i urabialnosc mieszanki betonowej powinna byc sprawdzana z czestotliwoscia nie 
mniejsza niz 2 razy na kazda zmiane robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania 
wytrzymałosci na sciskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna byc 
ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze byc mniejsza niz l próbka na 50 m3 
betonu, 3 próbki na dobe oraz 6 próbek na partie betonu. Próbki pobiera sie losowo. 
Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po którym beton powinien 
uzyskac wymagana wytrzymałosc, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach. 
6.2.2. Warunki badan materiałów powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie podłozy  oblicz sie w metrach szescienny  wykonanych podłozy 
7.3 Wielkosci obmiarowe podłozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
okreslenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych . Arkady 1989 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoza, 
d. prawidłowosc wykonania podłoza 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i okreslenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych . Arkady 1989 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.11.00. POSADZKA BETONOWA 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
Posadzki betonowej 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

 
- posadzek betonowych 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 

 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy rozumiec wszystkie 
prace budowlane zwiazane z wykonaniem posadzki betonowej zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez  
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych posadzki betonowego 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonaniu podłoza betonowej zatartej na gładko nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Beton C16/20 

 

3.  SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania z miksokretu i drobnego sprzetu budowlanego 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Transport. 
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i składu 
Mieszanka betonowa musi byc transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas  
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transportu nie moze byc dłuzszy niz: 

 
• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 

• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 

 
Stosowanie srodków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

 
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru warstwy izolacyjnej 

5.3. Przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-62/B- 
10144 Podłoza z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
5.3.1 Przygotowanie podłoza : 

- podłoze powinno sprawdzone i przygotowane 
5.3.2. Wykonanie posadzki betonowego 

 

Posadzka betonowa powinna byc wykonany jako samodzielna płyta lezaca na warstwie izolacji 
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podkład zwiazany z podłozem w zaleznosci od usytuowania i 
przeznaczenia pomieszczenia. 
Grubosc podłoza betonowego powinna byc uzalezniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz od stopnia 
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. 
Grubosc podkładu betonowego nie powinna byc mniejsza niz: 

a) podkładu zwiazanego z podłozem - 25 mm 
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm 
c) podkładu pływajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiału o duzej 
scisliwosci - 40 mm 

Wytrzymałosc podkładu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc mniejsza niz: na 
sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa 
Jesli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasiakliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien byc osłoniety warstwa ochronna przed wykonaniem podkładu. 
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa 
uzyskuje sie stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej układanej na zakład. 
Szczeliny izolacyjne powinny byc stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (scian, słupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoza albo posadzki od 
podkładu. 
Posadzke betonowe powinien byc oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
styropianu gr. l cm. 
W konstrukcjach podłóg powinny byc uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w  
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalnosci cieplnej i 
pecznienia materiałów. 
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna. 
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany grubosci podkładu oraz w miejscu 
styku róznych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powinny one dzielic powierzchnie podłogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy długosci 
boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. 
Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczac 5 m2 przy najwiekszej długosci 
boku -3m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny byc wykonane jako naciecia w 
swiezym podkładzie betonowym o głebokosci równej -1/3 - 1/2 grubosci podkładu. Rozstaw szczelin 
skurczowych nie powinien przekraczac 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci. 

Beton nalezy układac niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o  wysokosci 
równej grubosci podkładu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 
zaprawy. 
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W ciagu pierwszych 7 dni podkład powinien byc utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie 
folia polietylenowa. 
W pomieszczeniach, w których wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonac spadek do kratek 

 

6 KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan betonów powinien byc zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

 
- własciwosci techniczne zastosowanych betonów 

 
6.2.2. Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Podkład powinien miec powierzchnie równa, stanowiaca płaszczyzne pozioma lub pochylona zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywac przeswitów wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac 2 mm/m i 5 mm na całej długosci lub szerokosci 
pomieszczenia. 
Nalezy stosowac metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcja producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie podkładu betonowego oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podkładu. 
7.3 Wielkosci obmiarowe podkładu betonowego okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy 
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c przygotowanie podłoza, 
d prawidłowosc wykonania podkładu betonowego 

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego 
- sprawdzenie prawidłowosci ukształtowania powierzchni podkładu 
- sprawdzenie połaczenia 
- sprawdzenie grubosci podkładu 
- sprawdzenie wytrzymałosci podkładu 
- sprawdzenie    prawidłowosci    osadzenia    w posadzce   kratek sciekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp. 
e sprawdzenie prawidłowosci wykonania styków materiałów podkładowych 
f  sprawdzenie scieralnosci pokładu 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych - Arkady 1989 
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.12.00. PODŁOGI Z PŁYTEK TYPU „GRES” 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
podłogi i cokolików z płytek gresowych 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

podłogi i cokolików z płytek gresowych 
 

1.4 Okreslenia podstawowe 
 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z płytek gresowych nalezy rozumiec wszystkie 
prace budowlane zwiazane z wykonaniem podłóg z płytek gresowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podłóg z płytek gresowych 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 
 

Przy wykonaniu podłogi z płytek gresowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. zaprawa klejowa 
2.3. zaprawa fugowa 
2.4 płytki gresowe, porcelanowe o powierzchni gładkiej, matowej, antyposlizgowe (R10), klasa 
scieralnosci min. IV, grubosc min. 10 mm 
2.5 profile wykonczeniowe do okładzin ceramicznych 
Płytki gresowe i akcesoria musza byc dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

 

3.2 Sprzet do wykonania podłóg z płytek gresowych. 
Wykonawca   przystepujacy   do układania  podłogi z płytek gresowych , powinien wykazac sie 
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu 
surowego 
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru posadzki betonowej 
5.3. Przy wykonywaniu podłogi z płytek gresowych nalezy przestrzegac zasad podanych 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek Wymagania i badania przy odbiorze 
5.3.1 Przygotowanie podłoza : 
5.3.2. Wykonanie podłogi z płytek gresowych 

 
- sprawdzenie podłozy 
- ułozenie płytek na klej 
- ułozenie cokołów na klej 
- spoinowanie płytek 
- oczyszczenie płytek 

 
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz w 
pomieszczeniach bez spadków podłogi. 

 

Przed przystapieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych nalezy 
sprawdzic spadki do elementów odwadniajacych, min. 1.5%. 
Podłoze pod płytki (zaprawa uszczelniajaca) powinno byc nosne a wytrzymałosc na odrywanie powinna 
byc zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa. 
Dla pomieszczen bez odwodnienia podłogi układac w poziomie wykonczeniowym. 
Płytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki płytek przy krawedziach (koncach scian) miały wymiar wiekszy 
niz połowa płytki. 
Okładziny ceramiczne układac na wodoodpornej zaprawie klejowej 
Warstwa kleju pod płytki nie moze zawierac pustych miejsc. 
Styki (krawedzie) podłoga/sciana spoinowac fuga silikonowa. Szczeline przed ułozeniem ww. fug brzegi 
płytek zagruntowac podkładem do fug silikonowych. 
Całosc powierzchni spoinowac fuga mineralna . 
Szerokosc fug - 5mm. 
Na krawedziach zewnetrznych murków stosowac profil narozny PVC. Profil powinien byc dobrany do 
grubosci płytki tak, aby licował z płytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne 
systemowe. 
Uszczelnienia podłozy oraz układanie okładzin ceramicznych musi byc wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawce. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
norma 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan podłogi z płytek gresowych powinien byc zgodny Instrukcji 
wykonania podłóg z płytek gresowych . 
W szczególnosci powinny byc oceniane : 

własciwosci techniczne zastosowanych płytek 

6.2.2. Warunki badan materiałów na podłogi gresowe i innych materiałów powinny byc wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
83 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie podłogi z płytek gresowych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podłogi wraz z 
cokołami. 
7.3 Wielkosci obmiarowe podłogi z płytek gresowych i cokołów z płytek okresla sie na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 oraz normy 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoza, 
d. wyglad zewnetrzny 
e. prawidłowosc ukształtowania powierzchni 
f. sprawdzenie połaczenia posadzki z podkładem 
g. sprawdzenie prawidłowosci wykonania styków 
h. sprawdzenie wykonczenia posadzki 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.13.00 PODKŁADY WYRÓWNUJĄCE I WYGŁADZAJACE Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ 

 

1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
podkładu wyrównujacego i wygładzajacego z zaprawy samopoziomujacej 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

- podkład wyrównujacy i wygładzajacy z zaprawy samopoziomujacej 
 

1.4 Okreslenia podstawowe 
 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu podkładu wyrównujacego i wygładzajacego z zaprawy 
samopoziomujacej nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem 
podkładu wyrównujacego i wygładzajacego z zaprawy samopoziomujacej zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podkładu wyrównujacego i 
wygładzajacego 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczace robót 
 

Przy wykonaniu podkładu wyrównujacego i wygładzajacego nalezy przestrzegac zasad podanych w 
normie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.2 zaprawa samopoziomujaca na bazie wysokogatunkowych cementów i wypełniaczy mineralnych, o 
bardzo dobrej rozlewnosci, przyczepnosci do podłoza oraz dobrych parametrach wytrzymałosciowych 

 

3 SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport. 
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Transport zaprawy nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane zaprawe przed 
wpływami 
atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2. Warunki przystapienia do robót 
Podłoze powinno byc mocne i dokładnie oczyszczone. Stare powłoki poprzedniej posadzki usunac. 

 

5.3. Przy wykonywaniu podkładu nalezy przestrzegac zasad podanych w normie. 
5.3.1 Przygotowanie podłoza : 

- podłoze powinno sprawdzone i przygotowane 
5.3.2. Wykonanie podkładu wyrównujacego i wygładzajacego z zaprawy samopoziomujacej 
Miejsca zgrubienia oraz zbedne elementy wystajace nalezy zlikwidowac. 
Wieksze ubytki i spekania podłoza nalezy wyrównac za pomoca zaprawy 
Ułozyc folii PE o gr. 0,1 mm na zakład szerokosci 20 cm na podłozu istniejacym jako warstwy 
oddzielajacej 
Pola, na które bedzie wylewany podkład, powinny zostac odizolowane od scian za pomoca 
samoprzylepnej tasmy dylatacyjnej. 
Dylatacje brzegowe izoluja podłogi od scian oraz dodatkowo kompensuja ruchy warstw podłogi podczas 
wiazania zaprawy oraz w trakcie uzytkowania. 
Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nalezy okreslic wystepujace w pomieszczeniu odchyłki od 
poziomu, np. z uzyciem reperów wysokosciowych. 
Jezeli podłoze w pomieszczeniu jest poziome, wyrównywanie podłoza w pomieszczeniu mozna 
wykonywac bez ustawiania reperów w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na scianie. 
Zaprawe przygotowujemy, wsypujac do wiadra sucha mase do odmierzonej wczesniej zimnej wody 
zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie. 
Płynna zaprawa, przed samym uzyciem, powinna zostac ponownie wymieszana i wylewana w dosc 
szybkim tempie, dlatego zaleca sie aby zaprawe przygotowac jednoczesnie w kilku wiadrach. 
Dokładnie wymieszana zaprawe wylewamy w polu pasami, zaczynajac wzdłuz najbardziej oddalonej od 
wyjscia sciany, stopniowo cofajac sie do wyjscia. 
Przyjmuje sie zasade nie wchodzenia na juz wylana powierzchnie. 
Po wylaniu pasa szerokosci ok. 0,5 m zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzic długa stalowa paca. 
Zamaszyste ruchy koliste umozliwiaja sciagniecie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a 
odpowiedni kat jej trzymania umozliwia dodatkowo odpowietrzenie warstwy. 
Podczas wylewania nalezy sprawdzac, czy powierzchnia nie wykazuje załaman i falowania oraz 
kontrolowac jej grubosc poprzez zagłebianie calówki lub zapałki. 
Wylewanie zaprawy równolegle do sciany pasami wykonujemy stopniowo na całej powierzchni 
pomieszczenia. 
W kazdym pasie nalezy powtarzac poszczególne czynnosci technologiczne sciagania nadmiaru 
zaprawy oraz odpowietrzania z uzyciem pacy. 
Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykonac za pomoca specjalnych wałków odpowietrzajacych. 
Odpowietrzenie to, zwane tepowaniem, jest bardzo skuteczne. 
Przy duzych powierzchniach zaleca sie uzycie agregatu mieszajaco-pompujacego o wydajnosci ok. 
22l/min. 
W jednym cyklu miesza on zaprawe z woda i utrzymujac ciagle okreslona konsystencje zaprawy podaje 
ja do miejsca wylania oddalonego nawet ó 60 cm, na wysokosc 20 m. 
Przy wylewaniu mechanicznym prace równiez rozpoczynamy wzdłuz najbardziej oddalonej od wyjscia 
sciany. Waz podajacy nalezy prowadzic nisko i jednostajnie, kontrolujac grubosc wylania prowadzeniem 
weza. 
W trakcie wylewania zaprawy druga osoba powinna ciagle dopełniac kosz zasypowy maszyny sucha 
zaprawa z worków oraz kontrolowac niezmiennosc parametrów pracy urzadzenia. 
Po wylaniu zaprawy w pasie o szerokosci 1,0 m nalezy zatrzymac na chwile maszyne, aby 
odpowietrzyc wylana powierzchnie packa stalowa lub wałkiem kolczastym. 
Kazdy pas odpowietrzyc nalezy przed poczatkiem wiazania zaprawy. 
Przerwe w pracy agregatu powyzej 20 min trzeba zaplanowac i przeczyscic wówczas weze podajace. 
Gotowa powierzchnia powinna byc właczona z ruchu na czas ok. 10 godz. 
Nalezy unikac przeciagów, nasłonecznienia, nie wolno polewac zaprawy woda, nakrywac folia.  
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
86 

 

 

 
W przypadku duzych pól lub przy zmianie grubosci warstwy, stosuje sie specjalne zastawki. 
Usuwa sie je po zwiazaniu zaprawy, a nastepnie dolewa sie kolejne pasy. 
Po stwardnieniu zaprawy nalezy „przeniesc” istniejace w podłozu szczeliny dylatacyjne, nacinajac je 
ostrym nozem lub tarcza do betonu. 
W podkładach szczeliny nacina sie na powierzchni powyzej 20 m2. 
Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy kazdorazowo konsultowac z projektantem. 
Wykładziny mozna układac na podkładzie po jego całkowitym wyschnieciu ( pomiary z uzyciem 
wilgotnosciomierza). 
W pomieszczeniach, w których wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonac spadek do kratek 

 

7 KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan podkładu powinien byc zgodny z norma. 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

- własciwosci techniczne zastosowanych zapraw 
6.2.2. Warunki badan zapraw i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Podkład powinien miec powierzchnie równa, stanowiaca płaszczyzne pozioma lub pochylona zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywac przeswitów wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac 2 mm/m i 5 mm na całej długosci lub szerokosci 
pomieszczenia. 
Nalezy stosowac metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcja producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie podkładu oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podkładu. 
7.3    Wielkosci  obmiarowe   podkładu okresla    sie    na    podstawie dokumentacji   projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 

 

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla 

Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c przygotowanie podłoza, 
d prawidłowosc wykonania podkładu 

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego 
- sprawdzenie prawidłowosci ukształtowania powierzchni podkładu 
- sprawdzenie połaczenia podkładu z podkładem istniejacym 
- sprawdzenie grubosci podkładu 
- sprawdzenie wytrzymałosci podkładu 
- sprawdzenie prawidłowosci osadzenia w podkładzie kratek sciekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp. 
e sprawdzenie prawidłowosci wykonania styków materiałów podkładowych 
f sprawdzenie scieralnosci podkładu 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych - Arkady 1989 
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 

 
UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej 
tresci 
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STB 01.14.00.PODŁOGI Z WYKŁADZINY 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
podłogi z wykładziny 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

podłogi z wykładziny z cokolikiem przysciennymi 
 

1.4 Okreslenia podstawowe 
 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  podłoga z wykładziny nalezy rozumiec wszystkie prace 
budowlane zwiazane z wykonaniem podłogi z wykładziny zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podłogi z wykładziny. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 
 

Przy wykonaniu podłogi z wykładziny nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-76/B-10150 
Posadzki z wykładzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 wykładziny homogeniczna o gr 2 mm z wierzchnia warstwa dodatkowo zabezpieczona poliuretanem 
PUR, barwiona w masie, łatwo zmywalna o najwyzszej klasie odpornosci na sreranie T w kolorze 
jasnoszarym do uzgodnienia z projektantem wg opisu w projekcie wykonawczym powinna odpowiadac 
wymaganiom okreslonym w normie PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe. Badania techniczne 
2.3 listwy przyscienne 
2.4 materiały pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu 

 

3 SPRZET 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do wykonania podłóg z wykładzin 
Wykonawca przystepujacy do układania wykładzin, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z 
elektronarzedzi i drobnego sprzetu montażowego 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Rolki wykładziny nalezy magazynowac w pozycji pionowej. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

4.3. Transport wykładzin nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

Przed przystapieniem do wykonywania podłóg z wykładziny powinny byc zakonczone wszystkie 
roboty stanu surowego 
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru posadzki betonowej 
Wykonywaniu podłogi z wykładziny - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-76/B- 
10150 Posadzki z wykładzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5.3.1 Przygotowanie podłoza : 
podłoze powinno sprawdzone i przygotowane 

5.3.2. Wykonanie podłogi z wykładziny 
- sprawdzenie i przygotowanie podłozy 
- zagruntowanie podłozy 
- dociecie arkuszy wykładziny zgodnie z projektem 
- wyklejenie listew przysciennych 
- usuniecie resztek montazowych i zabrudzen 

Temp. pomieszczen > 10 "C. 
Wykładzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna byc rozluzniona/. po 
pocieciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym 
pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej 
Przygotowanie podłoza. 
Z powierzchni betonowej nalezy usunac wszystkie luzne czesci, zatłuszczenia, jak równiez zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosc warstwy malarskie, i tłuszczace sie 
warstwy zapraw. 
Podłoze powinno byc nosne a wytrzymałosc na odrywanie powinna byc zgodnie z PN/B - 10107 nie 
mniejsza niz 0.5MPa. Zawartosc wilgoci nie powinna byc wieksza wagowo od 4%. 
Podłoze musi byc równe, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. 
Wilgotnosc nie moze przekraczac 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
Przed kazda czynnoscia dokładnie odkurzyc i zamiesc podłoze. 
Porowatosc sprawdzic przez połozenie kropli wody na podłozu. Kropla powinna zniknac w czasie 1-10 
min. w przeciwnym wypadku uzyc gruntu odpowiednio zwiekszajacego lub zmniejszajacego 
porowatosc. 
Arkusze wykładziny powinny byc scisle do siebie dopasowane, ułozone prostopadle do sciany z 
oknami. 
Łaczenia nie powinny sie znajdowac w miejscach nasilenia ruchu. 
Układanie wykładzin podłogowych : 
Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w naroznikach. 
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny. 
Arkusze wykładziny nalezy łaczyc termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 
Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomoca specjalnego noza. 
Frezowanie i spawanie narozy i złaczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju. 
W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzyc do spawania zgrzewarki termicznej z 
koncówka do zgrzewania sznurowego. 
Do frezowania wszystkich złacz nalezy stosowac frezarke reczna z ostrzem ze stopu twardego. Duze 
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. 
Wszystkie zgrzewy musza ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowa 
obróbke zgrzewu: wstepna i wygładzajaca. 
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny. 
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Temp. pomieszczen > 15 "C. 
Wykładzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h. 
Przygotowanie podłoza. 
Z powierzchni betonowej nalezy usunac wszystkie luzne czesci, zatłuszczenia, jak równiez zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosc warstwy malarskie, i tłuszczace sie 
warstwy zapraw. 
Podłoze powinno byc nosne a wytrzymałosc na odrywanie powinna byc zgodnie z PN/B - 10107 nie 
mniejsza niz 0.5MPa. Zawartosc wilgoci nie powinna byc wieksza wagowo od 4%. 
Podłoze musi byc równe, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. 
Wilgotnosc nie moze przekraczac 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
Przed kazda czynnoscia dokładnie odkurzyc i zamiesc podłoze. 
Porowatosc sprawdzic przez połozenie kropli wody na podłozu. Kropla powinna zniknac w czasie 1-10 
min. w przeciwnym wypadku uzyc gruntu odpowiednio zwiekszajacego lub zmniejszajacego 
porowatosc. 
Arkusze wykładziny powinny byc scisle do siebie dopasowane, ułozone prostopadle do sciany z 
oknami. 
Łaczenia nie powinny sie znajdowac w miejscach nasilenia ruchu. 
Układanie wykładzin podłogowych : 
Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w naroznikach. 
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan wykładziny powinien byc zgodny PN-76/B-10150 Posadzki z 
wykładzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególnosci powinny byc oceniane : 

rodzaj uzytych materiałów i ich grubosci 
grubosci poszczególnych warstw posadzkowych ułozonych na podkładzie 
wygladu zewnetrznego podłogi oraz jej równosci 
szerokosci i prostolinijnosci spoin 
dokładnosci i starannosci wykonczenia 

 
6.2.2. Warunki badan materiałów na podłogi z wykładziny i innych materiałów powinny byc wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie podłogi z wykładziny oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podłogi wraz z 
cokolikami. 

 

7.3 Wielkosci obmiarowe podłogi z wykładziny okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 

8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. 
 

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
91 

 

 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania podłóg z wykładziny PN-76/B-10150 Posadzki 
z wykładzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoza, 
d. wyglad zewnetrzny 
e. prawidłowosc ukształtowania powierzchni 
f. sprawdzenie połaczenia posadzki z podkładem 
g. sprawdzenie prawidłowosci wykonania styków 
h. sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidłowosci zamocowania cokołów podłogowych 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

Instrukcja wykonania podłóg z wykładziny PCV ITB 1976 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych -Arkady 1989 
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne". Zalecenia producenta wykładzin. 

 
 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.09.00 STOLARKA PVC 

 

1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
montazu stolarki PCV. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.2 Zakres robót objetych ST 
 

montaz stolarki PCV 
montaz parapetów 

 

1.3 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementów z PCV nalezy rozumiec wszystkie prace 
budowlane zwiazane z wykonaniem montazu elementów PCV zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementów PCV 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczace robót 
Przy montazu stolarki z PCV nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

2.2 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.2 stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg opisu w projekcie 
2.3 parapety wewnetrzne 
2.4 parapety zewnetrzne 
2.5 pianka montazowa 

 

3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki PCV 

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki i PCV, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z 
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PCV 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport stolarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
93 

 

 

 

Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewozona stolarka powinny byc ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy łaczyc w bloki zapewniajace stabilnosc i zwartosc 
ładunku. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworów 
- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakosc elementów i innych 

materiałów pomocniczych 
5.3 Montaz stolarki z PCV - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
5.3.1 sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic 
5.3.2 zabezpieczenie elementów budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
5.3.3 ustawienie i zakotwienie elementu stolarki 
5.3.4 wypełnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica 
5.3.5 silikonowanie złaczy 
5.3.6 usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu 
5.3.7. montaz parapetów 
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic dokładnosc wykonania oscieza i stan powierzchni, do 
których ma przylegac oscieznica. 
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze 
nalezy oczyscic i naprawic. 
Stolarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. 
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwiace: 
Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w 
odległosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. 
Maksymalna odległosc pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu 
odkształcen podczas zamykania. 
Na szerokosci elementu – jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy. 
Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawic szczeline 
ok.5 mm, która po zakonczeniu robót wypełnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajaca. 
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach nalezy wstawic 
stolarke na podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzic sprawnosc działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym. 
Szczelina pomiedzy oknem a sciana wypełniana jest materiałem uszczelniajacym w postaci pianki. 

 
Osadzenie parapetów : 
Osadzenie parapetów nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykuc w 
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. 
Dla parapetów o wiekszym wysiegu nalezy osadzic w murze podokiennym wsporniki stalowe 
rozstawione w odległosci nie wiekszej niz 1,0 m. 
Nalezy wyrównac zaprawa mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzic 
parapet na piance montazowej lub silikonie. 
Przed osadzaniem parapetów krawedzie parapetu majace styk z rama okienna i murem nalezy 
zaszpachlowac silikonem. 
Przy osadzaniu parapet nalezy wsunac we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i sciana 
uszczelnic silikonem. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 

instrukcji producenta 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan stolarki PCV powinna byc zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

zgodnosc wymiarów 
jakosc materiałów, z których stolarka została wykonana 
prawidłowosc wykonania z uwzglednieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawnosc działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuc 
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6.2.2. Warunki badan stolarki PCV i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadaja wymagane atesty. 
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byc zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 
Kontrola jakosci wyrobów szklarskich powinna byc przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-72/B-10180. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie stolarki oblicz sie w metrach kwadratowych w swietle oscieznic 
7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowosc montazu, 
d. pion i poziom zamontowanej stolarki 
e. pion i poziom zamontowanego parapetu 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci 
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na całej długosci elementu oscieznicy. 
Róznice wymiarów przekatnych nie powinny byc wieksze niz: 

1mm przy długosci przekatnej do 1 m 
2mm przy długosci przekatnej do 2 m 
3 mm przy długosci przekatnej powyzej 2 m 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych – Arkady 1989 r. 
 
UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej 
tresci 
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STB 01.13.00.OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
okładzin z płyt gipsowo kartonowych 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
- scianki z płyt gipsowo – kartonowych 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nalezy 
rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem okładzin z płyt g-k zgodnie 
z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez  
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych okładzin 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 
 

Przy wykonaniu okładzin z płyt g-k nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122 
Roboty okładzinowe. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne powinny odpowiadac wymogom okreslonym w 

normie PN-B-79405- wymagania dla płyt gipsowo kartonowych 
2.3. Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne powinny odpowiadac wymogom okreslonym w normie 

PN-B-79405- wymagania dla płyt gipsowo kartonowych 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych : 

 

a) Płyta GKF 
- powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzen kartonu, narozników i krawedzi 
- wymiary i tolerancje gr. 12,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-5), dł. [2000-300] (+0;-6), 
- masa 1 m2 płyty o gr. 11,0-13 
- wilgotnosc [%] ,=10,0 
- trwałosc struktury przy opalaniu [min] >=20 
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3 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania okładzin, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z 

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Płyty powinny byc pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosów jest spiety tasma stalowa dla 
usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek 
Pakiet nalezy składac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie . 
Wysokosc składania – do pieciu pakietów o jednej długosci, nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport płyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami) które umozliwiaja przewóz (jednorazowo) około 2400 m2 płyt 
Rozładunek płyt powinien odbywac sie w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udzwigu co najmniej 2000 kg. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

- Przed przystapieniem do wykonywania okładzin z płyt g-k powinny byc zakonczone 
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia. 

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu 
i odpadów 

- Okładziny z płyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod 
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotnosc wzgledna 
powietrza miesci sie w granicach od 60 % do 80% 

- Pomieszczenie powinno byc suche i dobrze przewietrzone 

 
5.3. Montaz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach i scianach na ruszcie metalowym 
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiacy podłoze dla płyt g-k powinien składac sie z dwóch warstw: 
dolnej stanowiacej bezposrednie podłoze dla płyty – nazywanej w dalszej czesci „warstwa nosna” oraz 
górnej – dalej nazywanej „warstwa górna”. 
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie płyt 
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamietac o paru 
podstawowych zasadach : 

- styki krawedzi wzdłuznych płyt powinny byc prostopadłe do płaszczyzny sciany z oknem ( 
równolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia) 

- przy wyborze wzdłuznego mocowania płyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawedzi płyt opierały sie na tych elementach ‘ 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nosnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawedzi płyt opierały sie na tych elementach, 

- poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogła byc umocowana pełna ilosc płyt, 
nalezy je tak rozmieszczac, by na obu koncach tego rzedu znalazły sie odciete kawałki o 
szerokosci zblizonej do połowy szerokosci płyty (lub połowy jej długosci) 

- styki poprzeczne płyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byc przesuniete wzgledem 
siebie o długosci płyty 

5.3.3. Kotwienie rusztu 
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spełniac warunek pieciokrotnego współczynnika 
wytrzymałosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi byc wieksze 
od pieciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany łacznik lub kotwe. 
Konstrukcje sufitów moga zostac podwieszone do stropów zabudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy róznego rodzaju obejm ( mocowanie imadłowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitu, jak 
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących  
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywac trzykrotna wartosc normalnego obciazenia. 
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5.3.2 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje sie płyty g-k zwykłe o gr. 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki 
ogniowe, na okładzine stosuje sie płyty o podwyzszonej wytrzymałosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. 
Płyty g-k moga byc mocowane do elementów nosnych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawedziami dłuzszymi płyt do kierunku ułozenia elementów 
nosnych rusztu, 

- mocowanie podłuzne wzdłuz elementów nosnych rusztu płyt, ułozonych równolegle do 
nich dłuzszych krawedzi. 

Płyte g-k mocuje sie : 
- do profili stalowych blachowkrętami 

5.3.3 Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

grubosc płyty [mm] kierunek mocowania dopuszczalna rozpietosc miedzy elementami nosnymi 

 
 

12,5   poprzeczny 500 mm 
  podłuzny 420 mm 

 

Šcianki z płyt g-k na ruszcie stalowym 

Konstrukcja takiej scianki składa sie z rusztu wykonanego ze słupków i listewek gietych z cienkich blach 
stalowych oraz z wypełnienia obustronnej okładziny rusztu wykonanej z płyt gipsowo kartonowych. 
W przypadku gdy wymagana jest zwiekszona izolacyjnosc akustyczna i termiczna scianki, ruszt 
wypełnia sie wełna mineralna. 
Konstrukcje scianki montuje sie na budowie. 
Scianki mocuje sie nieprzesuwnie do przylegajacej konstrukcji budynku (stropów, scian, słupów, belek), 
przy czym elementem mocowanym scianki sa listwy i słupki skrajne rusztu. 
Do betonu i muru mocuje sie scianki gwozdziami lub srubami rozszerzalnymi. do stali – srubami, 
gwozdziami lub specjalnymi uchwytami, do cienkich blach i okładzin – wkretami lub srubami 
zaciskowymi, a do drewna – wkretami i gwozdziami. W sciany mozna wbudowac dzrwi i naswietla, z 
tym ze w scianie musza byc pozostawione otwory. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan płyt gipsowo kartonowych i płyt drewnopodobnych 
dzwiekochłonnych powinna byc zgodna z PN-B-79405 wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

- równosc powierzchni płyt , 
- narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen) 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancja) 
- wilgotnosc i nasiakliwosc , 
- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia płyt 

6.2.2. Warunki badan płyt g-k, płyt drewnopodobnych i innych materiałów powinny byc wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie okładzin sufitów oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych  
na płaszczyzne pozioma , a powierzchnie scian w metrach kwadratowych 
Z powierzchni okładzin nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z 
nich jest mniejsza niz 0,5 m2 
7.3 Wielkosci obmiarowe okładzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
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8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe - wymagania i 
badania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoza, 
d. prawidłowosc zamontowanych płyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach , 
e. wichrowatosc powierzchni 

powierzchnie suchych tynków powinny stanowic płaszczyzne pionowa , pozioma lub o kacie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny byc katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z 
wczesniejszych załozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia płaszczyzn 
powinny byc prostolinijne. 
Sprawdzenie prawidłowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynków nalezy 
przeprowadzic za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykładania ( dwu prostopadłych  
do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar przeswitu pomiedzy łata a powierzchnia suchego tynku powinien byc wykonywany z 
dokładnoscia do 0,5 mm 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni : 
 

- Odchylenia pow. okładziny od płaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wieksza niz 2 na całej długosci łaty kontrolnej o długosci 2 m 
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego 
Nie wieksze niz wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci 
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego 
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogółem nie wiecej niz 3 mm na całej powierzchni ograniczonej 
scianami, belkami itp. 
- Odchylenie przecinajacych sie płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 2 
mm 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt g-k 
Instrukcja – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie „ 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
99 

 

 

 

 

STB 01.17.00 SUFIT PODWIESZONY 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów podwieszonych 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

sufit podwieszony kasetonowe 
 

1.4 Okreslenia podstawowe 

 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu sufitów podwieszonych nalezy rozumiec 
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem sufitów podwieszonych  zgodnie 
z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych sufitów podwieszonych. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 
 

Przy wykonaniu sufitów powieszonych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie i wytycznych 
producenta. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.1. sufity podwieszone kasetonowy na ruszcie metalowym z paneli sufitowych z płyt gipsowo- 
kartonowych o gładniej matowej powierzchni o wym 60x60x0,9 cm, krawedzi typu A 

O gwarantowanych i deklarowanych parametrach: 

 
- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2, 
- izolacyjnosc dzwiekowa Dncw = 38 dB 
- odpornosc na wilgoc 90% 
- odbicie swiatła 85% 
- konstrukcja nosna z profili T24 w kolorze białym 

 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitów podwieszonych, powinien wykazac sie 
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Płyty powinny byc układane fabrycznych kartonach poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

 
Pakiet płyt nalezy składac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie . 
4.3. Transport materiałów odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami) 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

- Przed przystapieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny byc zakonczone 
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia. 

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu i odpadów 
Sufity podwieszane nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w 
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotnosc wzgledna powietrza miesci sie w granicach 
od 60 % do 80% 
Pomieszczenie powinno byc suche i dobrze przewietrzone 

 
5.3. Montaz sufitów podwiesznych na ruszcie metalowym 
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiacy podłoze dla sufitu podwieszanego powinien składac sie z dwóch warstw: 

dolnej stanowiacej bezposrednie podłoze dla płyty – nazywanej w dalszej czesci „warstwa nosna” oraz 
górnej – dalej nazywanej „warstwa górna”. 
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie płyt 
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamietac o paru 
podstawowych zasadach : 

styki krawedzi wzdłuznych płyt powinny byc prostopadłe do płaszczyzny sciany z oknem ( 
równolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia) 
przy wyborze wzdłuznego mocowania płyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawedzi płyt opierały sie na tych elementach 
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nosnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawedzi płyt opierały sie na tych elementach, 
poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogła byc umocowana pełna ilosc płyt, nalezy je 
tak rozmieszczac, by na obu koncach tego rzedu znalazły sie odciete kawałki o szerokosci zblizonej 
do połowy szerokosci płyty (lub połowy jej długosci) 
styki poprzeczne płyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byc przesuniete wzgledem siebie o 
długosci płyty 

5.3.3. Kotwienie rusztu 
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spełniac warunek pieciokrotnego współczynnika 
wytrzymałosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi byc wieksze 
od pieciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany łacznik lub kotwe. 
Konstrukcje sufitów moga zostac podwieszone do stropów zabudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy róznego rodzaju obejm ( mocowanie imadłowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitu, jak 
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywac trzykrotna wartosc normalnego obciazenia. 
5.3.2 Mocowanie płyt do rusztu 
Płyty moga byc mocowane do elementów nosnych w dwojaki sposób: 
mocowanie poprzeczne krawedziami dłuzszymi płyt do kierunku ułozenia elementów nosnych rusztu, 
mocowanie podłuzne wzdłuz elementów nosnych rusztu płyt, ułozonych równolegle do nich dłuzszych 
krawedzi. 

 

6 KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
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6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan materiałów powinna byc zgodna wymagania dla sufitów 
podwieszanych 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

stan i wyglad sufitu pod wzgledem równosc, pionowosci i spoziomowania 
narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen) 
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 

6.2.2. Warunki badan materiałów powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie okładzin sufitów oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych  
na płaszczyzne pozioma. 
Z powierzchni okładzin nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z 
nich jest mniejsza niz 0,5 m2 
7.3 Wielkosci obmiarowe okładzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma. 

 
Sprawdzeniu podlega : 

f. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
g. rodzaj zastosowanych materiałów, 
h. przygotowanie podłoza, 
i. prawidłowosc zamontowanych płyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach , 
j. wichrowatosc powierzchni 

powierzchnie sufitów powinny stanowic płaszczyzne pionowa , pozioma lub o kacie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny byc katami 
prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z wczesniejszych załozen zawartych w dokumentacji. 
Krawedzie przyciecia płaszczyzn powinny byc prostolinijne. 
Sprawdzenie prawidłowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynków nalezy przeprowadzic 
za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykładania ( dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 
kontrolnej o długosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy łata a 
powierzchnia suchego tynku powinien byc wykonywany z dokładnoscia do 0,5 mm 

 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni : 
 

 Odchylenia pow. okładziny od płaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 

nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wieksza niz 2 na całej długosci łaty kontrolnej o 
długosci 2 m 

 Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego 
Nie wieksze niz wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie wiecej niz 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach 
powyzej 3,5 m wysokosci 

 Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego 
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogółem nie wiecej niz 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej scianami, belkami itp. 

 

*  Odchylenie przecinajacych sie płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji 
nie wieksze niz 2 mm 
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9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

 
Instrukcja montazu sufitów producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych. Arkady 1989 

 
UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.18.00. ROBOTY TYNKARSKIE 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót tynkarskich 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

 
- tynki cementowo-wapienne kat III szlifowane do gładzi 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 

 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynków nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane 
zwiazane z wykonaniem robót tynkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez  
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robót tynkowych 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonaniu robót tynkowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 

 
2.2. Woda zarobowa powinna spełniac wymagania podane w normie. 
2.3 listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne. 
2.4 zaprawa cementowo-wapienna 

 

3. SPRZET 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przystepujacy robót tynkarskich, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z 
agregatu tynkarskiego, elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
 

4.3. Transport materiałów nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

 

5.2. Warunki przystapienia do robót 
 

Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny byc zakonczone wszystkie roboty 
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice 
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia. 
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 oC i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie 
nastapi spadek temperatury ponizej 0 oC. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki tylko przy 
zastosowaniu odpowiednich srodków zabezpieczajacych. 
Zaleca sie chronic swiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nasłonecznieniem dłuzszym 
niz dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny byc w okresie 
wiazania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilzane woda. 

 
5.3. Wykonywaniu tynków cementowo-wapiennych - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 

 

5.3.1 Przygotowanie podłoza : 
 

- podłoze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete, 
wolne od zabrudzen i luznych elementów 

- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem 
5.3.2. Przygotowanie zaprawy 
5.3.2. Wykonanie tynków 
W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłozy 
- osadzenie listew naroznikowych 
- zabezpieczenie folia i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie 
- przygotowanie zaprawy 
- wyznaczenie lica powierzchni tynku 
- mechaniczne wykonanie obrzutki 
- mechaniczne wykonanie narzutów 

- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub recznym zatarciem 
- reczne wykanczanie tynków, tj wykonanie osciezy, gzymsów, itp. 
- montaz kratek wentylacyjnych 

 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych 

Wykonywane sa z dokładnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykłe. 
Przyczepnosc gładzi nie powinna byc mniejsza od 0,45 MPA – do podłoza betonowego i 0,35 MPA 
podłoza gipsowego. 
Stosowac w temperaturze + 5 
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5o C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie 
nastapi spadek ponizej Oo C. 
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podłoze w zaleznosci od rodzaju podłoza. 
W murze ceglanym spoiny powinny byc nie zapełnione zaprawa na głebokosc 10-15 mm. 
Nalezy usunac wszelkie zwisy zaprawy, wypełnic ubytki zaprawa gipsowa o składzie: gips budowlany i 
piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego. 
Odsłoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki gipsowe winny byc zabezpieczone 
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przed korodujacym działaniem gipsu za pomoca powłoki malarskiej a farby ochronnej ( farba 
podkładowa miniowa). 
Bezposrednio przed tynkowaniem podłoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z 
rdzy i substancji tłustych. 
Zaprawe nalezy przygotowac bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania. Do zaprawy 
tynkarskiej nie nalezy poza woda stosowac zadnych opózniaczy wiazania ani plastyfikatorów. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosic 7cm zanurzenia 
stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno – gipsowy w/g=0,45-0,48. 
Poczatek wiazania zaprawy nie moze byc krótszy niz 60minut od chwili zarobienia zaprawy tynkarskiej 
woda. 
Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzic od góry poziomymi pasami, posuwajac sie ku dołowi. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan tynków powinien byc zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe 
– tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 

 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

- równosc i gładkosc powierzchni tynkowanych 
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen) 

 
6.2.2. Warunki badan materiałów tynkarskich i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie tynków oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długosci sciany w stanie surowym 
i wysokosci mierzonej od podłoza lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnacji. 
Powierzchnie sufitów oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na 
płaszczyzne pozioma 
7.3 Wielkosci obmiarowe tynków okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - 
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki 
tynkarskie. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
a) rodzaj zastosowanych materiałów, 
b) przygotowanie podłoza, 
c) nierównosci powierzchni 
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Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawedzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawedzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawedzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinajacych 
płaszczyzn od 
kata 
przewidzianego 
dokumentacji 

 

sie 

 
 

w 

III Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz 2 mm na 1m Nie wieksze niz 3mm Nie wieksze niz 
 mm na całej i ogółem nie wiecej niz 3,5 na 1m i ogółem nie 3mm na 1m 
 długosci łaty mm w pomieszczeniach do wiecej niz 6mm na  

 kontrolnej 2m. 3,5m wysokosci oraz nie całej powierzchni  

  wiecej niz 6mm w miedzy przegrodami  

  pomieszczeniach powyzej pionowymi (sciany,  

  3,5m wysokosci belki itp.)  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac 
przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.21.00 OKŁADZINY ŠCIENNE 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
okładzin scian z płytek 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

 
- okładziny scienne z płytek 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 

 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin sciennych z płytek nalezy rozumiec wszystkie prace 
budowlane zwiazane z wykonaniem okładzin zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych okładzin sciennych z płytek. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonaniu okładzin sciennych z płytek ceramicznych nalezy przestrzegac zasad podanych w 
normie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. zaprawa klejowa 
2.3 zaprawa fugowa 
2.4 płytki o klasie scieralnosci min IV, grubosci min 7 mm 
Płytki i akcesoria musza byc dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta. 

 

3 SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do wykonania okładzin sciennych 

 

Wykonawca   przystepujacy   do okładania  scian płytkami , powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

Przed przystapieniem do wykonywania okładzin powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu 
surowego 
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru podłoza 

nosnosc 
stabilnosc 
czystosc 
równosc 
nie nasiakliwosc 

 

5.3. Wykonywaniu okładzin z płytek - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie. 
5.3.1 Przygotowanie podłoza : 

podłoze powinno sprawdzone i przygotowane 
5.3.2. Wykonanie okładzin sciennych z płytek 

- sprawdzenie podłozy 
- ułozenie płytek na klej 
- spoinowanie płytek 
- oczyszczenie płytek 

 
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na scianach 
Przed przystapieniem do okładzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzic jakosc podłoza zarówno 
pod wzgledem wytrzymałosciowym jak i geometrii scian. 
Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic jakosc wykonania izolacji wg póz. 
„uszczelnienia podłozy pod okładziny ceramiczne". Nalezy sprawdzic usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia. 
Płytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki płytek przy krawedziach (koncach scian) miały wymiar wiekszy 
niz połowa płytki. 
Spoiny podziałów sciennych powinny byc skomponowane (w jednej linii lub w równych odstepach) ze 
spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układac na wodoodpornej zaprawie klejowej 
Warstwa kleju pod płytki nie moze zawierac pustych miejsc. 
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okładziny stosowac profile narozne i 
wykonczeniowe PVC. 
Profil powinien byc dobrany do grubosci płytki tak, aby licował z płytka w obu kierunkach. W 
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe. 
Spoiny na styku sciana/sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa. 
W pomieszczeniach natrysków spoinowac po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. 
Całosc powierzchni spoinowac fuga mineralna, szer. fugi 3mm. 
Uszczelnienia podłozy oraz układanie okładzin ceramicznych musi byc wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawce. 

 
6.  KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz w 
normie. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan okładzin sciennych z płytek ceramicznych powinien byc PN- 
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75/B-10121 Okładziny z płytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

gładkosc i lsniaca powierzchnia lica 
nasiakliwosc płytek nie powinna byc wieksza niz 14% 

6.2.2. Warunki badan materiałów na okładziny scienne i innych materiałów powinny byc wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie okładzin sciennych z płytek ceramicznych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej 
okładziny 
7.3 Wielkosci obmiarowe okładzin sciennych z płytek okresla sie na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoza, 
d. nalezyte przyleganie do podkładu 
e. prawidłowosc przebiegu spoin 
f. prawidłowosc ukształtowania powierzchni 
g. wizualna szerokoscia styków i prawidłowosci ich wykonania 

h. jednolitosc barw płytek 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne scienne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.20.00.STOLARKA DRZWIOWA 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
montazu stolarki okiennej i drzwiowej 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objetych ST. 
 

- montaz stolarki drzwiowej 
 

1.4. Okreslenia podstawowe 

 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki drzwiowej nalezy rozumiec 
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem montazu stolarki drzwiowej zgodnie  
z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez  
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych drzwi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonywaniu montazu drzwi z oscieznica nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2 

 

2.2. Stolarka drzwiowa wg opisu w projekcie 
2.3 Oscieznice wg opisu w projekcie 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do montazu stolarki drzwiowej 
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki drzwiowej, powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowej 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport stolarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 

Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewozona stolarka powinny byc ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy łaczyc w bloki zapewniajace stabilnosc i zwartosc 
ładunku. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2. Warunki przystapienia do robót 
- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworów 
- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakosc elementów i innych 

materiałów pomocniczych 
 

5.3 Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10085:1975 
Stolarka budowlana – wymagania i badania techniczne 

 
5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic 
5.3.2. zabezpieczenie elementów budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
5.3.3. ustawienie i zakotwienie osciezy 
5.3.4. wypełnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica 
5.3.5. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu 
5.3.6. osadzenie skrzydeł drzwiowych 

 
 

Oscieznice powinny byc osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac 
zadnych materiałów, które mogłyby uszkodzic wbudowywane wyroby. 
Na zamontowane wczesniej oscieznice montujemy skrzydło drzwiowe 

 
 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan stolarki drzwiowej powinien byc zgodny z PN –66/B-10085 
Stolarka budowlana . Wymagania i badania techniczne. 

W szczególnosci powinna byc oceniana : 
- zgodnosc wymiarów 
- jakosc materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowosc wykonania z uwzglednieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawnosc działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuc 

6.2.2. Warunki badan stolarki drzwiowej i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie stolarki oblicz sie w m2 zamontowanej stolarki 

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. 
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana – wymagania i 
badania techniczne 
Sprawdzeniu podlega : 

zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
prawidłowosc montazu, 
pion i poziom zamontowanej stolarki 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci 
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na całej długosci elementu oscieznicy. 
Róznice wymiarów przekatnych nie powinny byc wieksze niz: 

b) 1mm przy długosci przekatnej do 1 m 
c) 2mm przy długosci przekatnej do 2 m 
d) 3 mm przy długosci przekatnej powyzej 2 m 

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach nalezy wstawic 
stolarke na podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzic sprawnosc działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym. 
Szczelina pomiedzy oknem a sciana wypełniana jest materiałem uszczelniajacym w postaci pianki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana – wymagania i badania techniczne 
PN-B10085:1983 Stolarka budowlana- Okna i drzwi – wymagania i badania 

techniczne 
BN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien – Badania mechaniczne 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie- Okreslenie swietlnych i słonecznych 

własciwosci oszklenia 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-ENISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i 

izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych - 
izolacyjnosc od dzwieków powietrznych 

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalnosc powietrza – Metody badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelnosc – Metody badana. Metody 

badan oddziałowywania ognia zewnetrznego na dachy 
PN-ENV 1187:2004/a1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1191 : 2002 Okna i drzwi – Odpornosc na wielokrotne otwieranie i 

zamykanie – Metoda badania. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje – Odpornosc na włamanie – Wymagania i 

klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006(U) Okna, drzwi, zaluzje – Odpornosc na włamanie – Metoda 

badania dla okreslenia odpornosci na obciazenia statyczne. 
PN-ENV 1629:2006(U) Okna, drzwi, zaluzje – Odpornosc na włamanie – Metoda 

badania dla okreslenia odpornosci na obciazenia dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006(U) Okna, drzwi, zaluzje – Odpornosc na włamanie – Metoda 

badania dla okreslenia odpornosci na próby włamania 
recznego. 

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne własciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji – Obliczanie 
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współczynnika przenikania ciepła – Czesc1 : Postanowienia 
ogólne. 

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne własciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Czesc 2: Metoda 
komputerowa dla ram. 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalnosc powietrza – klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelnosc – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odpornosc na obciazenie wiatrem – Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odpornosc na obciazenie wiatrem – Metody 

badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałosc mechaniczna – Wymagania i 

klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, 

okien, zaluzji i scian osłonowych – Czesc 1 : Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, 
okien, zaluzji i scian osłonowych – Czesc 2 : Metoda badania 
liniowej siły sciskajacej. 

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, 
okien, zaluzji i scian osłonowych – Czesc 3 : Metoda badania 
powrotu poodkształceniowego. 

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, 
okien, zaluzji i scian osłonowych – Czesc 4 : Metoda badania 
powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym 

PN-EN ISO 12567-1: 2004 Cieplne własciwosci uzytkowe okien i drzwi – Okreslenie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – 
Czesc 1 : Kompletne okna i drzwi. 

PN-EN ISO 12567-2: 2006 Cieplne własciwosci uzytkowe okien i drzwi – Okreslenie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – 
Czesc 2 : Okna dachowe i inne okna wystajace z płaszczyzny. 

PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miekkim i ciezkim – Metoda badania, 
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja. 

PN-EN 1315:2002 Okna – Klasyfikacja własciwosci mechanicznych – Obciazenia 
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne. 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.11.00. ROBOTY MALARSKIE 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót malarskich - 
wewnetrznych 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objetych ST. 
Malowanie z gruntowaniem powierzchni farba emulsyjna 

 
 

1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich nalezy rozumiec wszystkie prace 
budowlane zwiazane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe robót malarskich 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Przy wykonywaniu robót malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi 
Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Farba emulsyjna 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do robót malarskich 
Wykonawca przystepujacy do robót malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 

Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
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5.2. Warunki przystapienia do robót 
Przed przystapieniem do wykonywania robót malarskich nalezy wyrównac i wygładzic powierzchnie 
przeznaczona do malowania, naprawic uszkodzenia 
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac 

5.3. Przy roboty malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

5.4. Przygotowanie podłoza 
- gruntowanie podłozy scian 
- zabezpieczenie folia powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie tynków wewnetrznych 
- usuniecie folii 

Pierwsze malowanie mozna wykonac po zakonczeniu robót poprzedzajacych, a w szczególnosci: 
całkowitym zakonczone roboty instalacyjne 
wykonanie podłoza pod wykładziny podłogowe, 
usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadów 

Drugie malowanie mozna wykonac : 
po białym montazu 
po ułozeniu posadzek 

Roboty malarskie wewnatrz budynków powinny byc wykonywane po wyschnieciu tynków. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnatrz budynków nie powinna wystepowac zbyt wysoka 
temperatura pow. 30o C oraz przeciagi. 
Powierzchnie tynków powinny byc odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byc 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłozy przewidzianych do malowania powinny byc gładkie, równe, wszelkie wystepy od 
lica powierzchni nalezy skuc, usunac lub zeszlifowac. 
Podłoza powinny byc dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i 
rozwarstwien, czyste i suche. 
Wilgotnosc powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byc 
nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. 
Malowanie farbami : 

Farbe mozna nanosic za pomoca pedzla, wałka malarskiego lub natrysku 
Przygotowac podłoze przez uzupełnienie ubytków, nastepnie zmyc cała powierzchnie wodnym 
roztworem srodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowac dwukrotnie farba . 
Do pierwszego malowania farbe rozcienczyc przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosic 
farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny byc prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +50C i nie 
wyzsza niz +300C. 
Zbyt niska temperatura podłoza moze spowodowac spekania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyc 1-2 dni. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan farb malarskich powinien byc zgodny z PN-B-10280:1969 
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania 
techniczne przy odbiorze 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 
- własciwosci  zastosowanych farb 
6.2.2. Warunki badan materiałów malarskich i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania powłok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny miec barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez sladów pedzla, smug, zacieków, 
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny miec jednolity połysk a powłoki matowe powinny byc jednolicie matowe lub  
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac próbe na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepnosc. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie robót malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych 
7.3 Wielkosci obmiarowe robót malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, 
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. wygladu zewnetrznego : 

równomiernosc rozłozenia farby 
jednolitosc natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta 
brak przeswitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

d. sprawdzenie zgodnosci barwy powłoki ze wzorcem 
e) sprawdzenie odpornosci powłok na wycieranie 
f) sprawdzenie odpornosci na zarysowanie 
g) sprawdzenie odpornosci na uderzenie 
h) sprawdzenie grubosci powłok 
i) sprawdzenie elastycznosci powłok 
j) sprawdzenie trwałosci powłok 
k) sprawdzenie przyczepnosci powłok 
l) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda 
m) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydłem 
n) sprawdzenie wsiakliwosci powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasiakliwosci powłok 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy 
stosowac przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne" 
UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej 
tresci. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
117 

 

 

 

 

STB 01.12.00.ROBOTY KOWALSKO – ŠLUSARSKIE 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
 

„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST. 

 

 

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót kowalsko - slusarskich 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objetych ST. 

 
osadzenie elementów kowalsko slusarskich (bram, drzwi balustrad daszków, ogrodzenia itp.) 

 

1.4. Okreslenia podstawowe 
 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót slusarsko kowalskich nalezy rozumiec 
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem montazu robót slusarsko kowalskich 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 

- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez  
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych elementów slusarsko 
kowalskich 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonywaniu montazu elementów slusarsko-kowalskich nalezy przestrzegac zasad podanych w 
normie. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 elementy kowalsko slusarskie (bram, drzwi balustrad daszków itp.) 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do montazu elementów kowalsko slusarskich 

 
Wykonawca przystepujacy do montazu elementów kowalsko slusarskich, powinien wykazac sie 
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie elementów kowalsko slusarskich 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport elementów kowalsko slusarskich nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
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Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu konstrukcja powinna byc zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok malarskich 
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementów po podłozu. 
Konstrukcje nalezy układac w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element 
powinien lezec na podkładach na wyrównanym podłozu w odl. min. 30 cm od gruntu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

- Przed przystapieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzic 
a. rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
b. wymiary gotowego wyrobu 
c. prawidłowosc wykonanych połaczen 
d. rozstaw otworów na nitach i srubach oraz srednice otworów, sprawnosc działania 

czesci ruchomych, 
e. wielkosc luzów miedzy ruchomymi elementami składowymi 
f. dopuszczalne odchyłki w wymiarach, katach i płaszczyznach, 
g. powłoki malarskie 

 
5.3 Montaz elementów kowalsko slusarskich - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie 
BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 

- sprawdzenie miejsc mocowania elementów 
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montazu elementów w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu 
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiacych 
- montaz i kotwienie elementów kowalsko slusarskich 
- naprawy drobnych uszkodzen powłoki 
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych 

 
Konstrukcje elementów kowalsko slusarskich nalezy wykonac w wyspecjalizowanej wytwórni 
dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiadac wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja slusarsko-kowalskie powinna byc zabezpieczona w wytwórni powłoka antykorozyjna i 
pomalowane. 
Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysyłka z wytwórni powinna byc próbnie zmontowana i 
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. 
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawic w wytwórni. 
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac w sposób zapewniajacy statecznosc poszczególnych 
elementów i całosci w kazdej fazie. 
Przy montazu nalezy zwrócic uwage na kolejnosc montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementów 
składowych. 
Wszystkie roboty montazowe powinny byc przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Słupy balustrady nalezy zamocowac do podłoza w sposób trwały zapewniajacy przeniesienie obciazen 
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze byc wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Sruby kotwiace nie moga byc widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byc dostepne do odkrecenia 
dla osób postronnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan robót kowalsko slusarskich powinien byc zgodny z norma 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

- zgodnosc wymiarów 
-jakosc materiałów, z których zostały wykonane 
-prawidłowosc wykonania z uwzglednieniem szczegółów konstrukcyjnych 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
119 

 

 

 

 

-prawidłowosc i trwałosc zakotwienia 
- prawidłowosc działania elementów ruchomych i urzadzen zamykajacych 
-jakoss powłok malarskich 

6.2.2. Warunki badan elementów slusarsko kowalskich i innych materiałów powinny byc wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Elementy  kowalsko - slusarskie oblicz sie w metrach biezacych balustrad, pochwytów i balustrad 
balkonowych itp. 
7.3 Wielkosci obmiarowe elementów kowalsko slusarkich okresla sie na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowosc montazu, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy 
stosowac przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne". 

 

UWAGA : 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.21.00. OCIEPLENIE ŠCIAN BUDYNKU METODA LEKKA MOKRA 

 

1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
ocieplen wykonanych metoda lekka mokra 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

- izolacji termicznej scian płytami styropianowymi gr. 10 i 16 cm 
- tynk mineralnego 
- tynk zywiczny 

 
 

1.4 Okreslenia podstawowe 
 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu ocieplenia nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane 
zwiazane z wykonaniem ocieplenia budynku metoda lekka mokra zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych ocieplen. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonaniu ocieplen nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 Zaprawa klejaca, sucha mieszanka mineralna z dodatkiem zywic .Przeznaczona do przyklejania 
płyt styropianowych 
2.3 Płyty styropianowe EPS 150-038 i EPS 70-040 

2.4 Tkanina szklana 
Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajacym na działanie alkalidów. Tkanina szklana o 
wymiarach oczek 3x5 mm i splocie uniemozliwiajacym przesuwanie włókien 
2.5 Podkład tynkarski 
Gotowy srodek gruntujacy , odporny na działanie czynników atmosferycznych przeznaczony pod tynki 
mineralne 
2.6 Tynk mineralny 
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Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimerów , do wykonania szlachetnych tynków 
zacieranych białych 
2.7 Tynk zywiczny 
2.8 Srodek gruntujacy 
Srodek gruntujacy pod farby silikonowe produkowany na bazie emulsji silikonowej 
2.9 łaczniki mechaniczne do płyt z styropianowych 
2.10 elementy uzupełniajace : listwy narozne, listwy startowe, listwy dylatacyjne. 
2.11 Materiały uszczelniajace 
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa niskorozprezna do uszczelniania niedokładnie zamontowanych 
płyt ociepleniowych 
2.12. Farba silikatowa 
Kazda partia materiału powinna byc dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona 
jednostke. 

 
Wykonawca powinien obejrzec cała partie dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzezen 
powinien zlecic badanie losowo pobranych próbek. 

 

3 SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do wykonywania ocieplenia 

Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplenia, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z 
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny byc składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te  nalezy  
układac na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Srodki transportu powinny zabezpieczac załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu 
surowego 
Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac podłoze 

1. poprzez impregnacje grzybobójcza 
2. poprzez gruntowanie preparatami wzmacniajacymi x 2 
3. sprawdzic przyczepnosc zaprawy klejacej do podłoza 

Wykonywaniu ocieplen - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
. 
5.3.1 Przygotowanie podłoza : 
podłoze powinno sprawdzone i przygotowane poprzez : 

- impregnacje grzybobójcza 
- gruntowanie preparatami wzmacniajacymi x 2 

- sprawdzic przyczepnosc zaprawy klejacej do podłoza 
 

5.3.2. Wykonanie ocieplenie metoda lekka mokra 
 

OCIEPLENIE BUDYNKU 

System Ocieplen metoda "lekka mokra".W skład systemu wchodza: warstwa masy klejacej – 
zapewniajaca wraz z łacznikami mechanicznymi statecznosc konstrukcyjna systemu, płyty izolacyjne, 
warstwa masy klejacej zbrojona tkanina szklana , tynk silikonowy barwiony oraz tynk zywiczny barwiony 
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Przyjete grubosci płyt izolacyjnych : 
- Płyty ze styropianu grubosci 10 i 16  cm 
RODZAJ TYNKÓW I KOLORYSTYKA ELEWACJI 

 tynk mineralny o fakturze “baranek” 

 tynk zywiczny 
OCIEPLENIA 

PRZYGOTOWANIE ELEWACJI I PODŁO?A 
● Podłoze musi byc stabilne, wolne od kurzu, pyłu oleju, wyraznie łuszczacych sie powłok malarskich 
czy tez wypraw 
● Przy nierównosciach podłoza wiekszych niz +- 1 cm podłoze wyrównac zaprawa 

● Powierzchnie sciany otynkowac , oczyscic np. szczotkami drucianymi , a nastepnie zmyc woda z 
hydrantu 
● Podłoza silnie nasiakliwe zagruntowac wnikajacym w nie preparatem podkładowym 
● Obróbki blacharskie uniemozliwiajace własciwe ocieplenie - zdemontowac 
PRZYKLEJANIE PŁYT 
● Mase klejaca przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu 

● Przy klejeniu płyt do podłozy równych i gładkich mozna stosowac metoda płaszczyznowa nakładaniu 
kleju na płytke ze styropianu. Na płyte naniesc odpowiednia ilosc masy klejacej i przy pomocy kielni 
zebatej równomiernie rozprowadzic na powierzchni 
● Przy podłozach nierównych, mase klejaca nakładac metoda pasmowo – punktowa. W odległosci ok. 3 
cm od krawedzi płyty mase układac pasmami o szerokosci 3 cm, na pozostałej powierzchni płyty 
standardowej o wymiarach 50 x 100 cm układac od 6 do 8 placków masy o srednicy 12 cm 
● po nałozeniu zaprawy klejacej , płyte bezzwłocznie przyłozyc do sciany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnac, az do uzyskania równej płaszczyzny z sasiednimi płytami. 
● Płyty przyklejac mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych 
● Płyty do podłoza musza byc przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni 
● W narozach scian płyty przyklejac przemiennie , aby sie zazebiały 
● W miejscach dylatacji konstrukcyjnych płyty układac tak , aby pozostawic odpowiedniej szerokosci 
szczeliny 
● W miejscu otworów wentylacyjnych stropodachu , w płytach styropianowych wyciac odpowiednie 
otwory, dostosowane do sposobu pózniejszego zabezpieczenia 
● W razie potrzeby , na płytach zaznaczyc przebieg przewodów, które mogłyby zostac uszkodzone przy 
mechanicznym mocowaniu systemu 
WYRÓWNANIE POWIERZCHNI PŁYT 
● Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych ewentualne nierównosci ułozenia 
płyt wyrównac , a szpary miedzy płytami szersze niz 2 mm wypełnic paskami ze styropianu lub 
specjalna pianka poliuretanowa 
● Powierzchnie płyt styropianowych wyrównac przez przetarcie papierem sciernym 
● nałozonym na pace tynkarska. Płyty dokładnie oczyscic z powstałego pyłu. 
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT 
● Mocowanie płyt wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia płyt ze styropianu 
● W zaleznosci od potrzeb, stosowac łaczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. 
Srednica talerzyka dociskowego 6 cm 
● Długosc łacznika zalezna od grubosci płyt styropianowych, i wymaganej głebokosci osadzenia w 
scianie min. 6 cm 
● Zastosowac od 6 do 8 łaczników 
● Odstep łaczników od krawedzi sciany przyjac 10 cm 
● Łaczniki montowac w otworach wierconych o odpowiedniej głebokosci, nieco wiekszej od głebokosci 
osadzenia. Otwory w cegle i gazobetonie wykonywac bez uzycia udaru. Otwór oczyscic z urobku. 
● Główki łaczników dokładnie zlicowac z płaszczyzna styropianu. W tym celu 
wykonac w płytach szerokim wiertłem zbierajacym odpowiednie gniazda ok. 4 mm głebokosci 
● Główki łaczników mechanicznych umieszczone w odpowiednio płytkich gniazdach zaszpachlowac 
masa klejaca 
WZMOCNIENIE NARO?Y 
● Do zabezpieczenia narozy wypukłych zastosowac profile narozne 

 

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
● 3 dni po przyklejeniu styropianu  wykonac warstwe zbrojona 
● Sasiednie pasy tkaniny układac na zakładke min. 10 cm 
NAŁO?ENIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
● W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na sucha warstwe zbrojona naniesc warstwe 
podkładu tynkarskiego 
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WYKONANIE TYNKU ZEWNĘTRZNEGO 
● Po wyschnieciu podkładu tynkarskiego tj. 2 -3 dni przystapic do nakładania tynku mineralnego 
● Przygotowany tynk nakładac warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia ( 1.5 mm) przy pomocy 
pacy ze stali nierdzewnej 
● Po dokładnym sciagnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacierac pionowo przy pomocy pacy z 
tworzywa sztucznego, nalezy zwracac uwage na zachowanie stałego kata zacierania 
Całosc robót ociepleniowych wykonac wg wytycznych zawartych w swiadectwach i instrukcjach oraz 
pod nadzorem osoby uprawnionej. 
WYKONANIE BONI W STYROPIANIE 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan materiałów izolacji termicznej powinien byc zgodny z PN-B- 
02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
W szczególnosci powinna byc oceniana : 

zawilgocenie materiału izolacyjnego 
własciwosci termiczne materiałów 

6.2.2. Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania. 
Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego docieplenia 
7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i 
obliczenia. 

 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoza, 
d. prawidłowosc wykonania docieplenia, 

 

sprawdzenie czy grubosc warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci 
współczynnika K 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
sprawdzenie ciagłosci warstwy izolacyjnej, prawidłowosci ułozenia i przylegania do podłoza 
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiałami zawierajacymi w swym składzie rozpuszczalniki 
lub substancje oleiste. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

 
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-23100: 1975 Wełna mineralna – Wymagania i badania techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy 
stosowac przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne" 

 
UWAGA : 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB 01.24.00. NAWIERZCHNIE 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
nawierzchni. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

- nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk 
 

1.4 Okreslenia podstawowe 

 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumiec wszystkie prace 
budowlane zwiazane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez  
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac z nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN 
–S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 piasek 
2.3 gruntocement 

2.4 tłuczen 
2.5 polbruk gr. 10 cm 
2.6 cement portlandzki 

 

3 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 

3.2. Sprzet do wykonania robót: Spycharka gasienicowa 74 kW(100KM) walec statyczny gładki, ubijaki, 
równiarka, ubijak spalinowy piła do ciecia płytek.  
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport 
Transport cementu musi sie odbywac w sposób chroniacy go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
Transport kruszywa musi sie odbywac srodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN –S- 
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru. 

 

5.2.1. Wykonanie koryta nalezy wykonac mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. 
Ostateczne profilowanie wykonac recznie 
5.2.2. Profilowanie podłoza 
Przed przystapieniem do profilowania podłoze powinno byc oczyszczone. Nalezy usunac błoto i grunt, 
nastepnie sprawdzic istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane 
rzedne podłoza. 
5.2.3. Zageszczanie podłoza 
Bezposrednio po profilowaniu podłoza nalezy przystapic do jego dogeszczania przez wałowanie. 
5.2.4. Wykonanie podbudowy z gruntocemntu gr. 30 cm 

- sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podłoza 
- rozscielenie gruntocementu wraz z jej przygotowaniem 
- wyrównanie do wymaganego profilu 

- zageszczenie 
5.2.5 Wykonanie podbudowy z tłucznia drogowego 

- warstwa dolna gr. 15 cm 
- warstwa górna gr. 5 cm 

5.2.6. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 8 cm 
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm 

- oczyszczenie, wyrównanie i zageszczenie dna koryta 

- rozscielenie podsypki gr.5 cm z jej zageszczeniem 
- ułozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym 
- wymiana popekanej kostki przy ubijaniu 
- sprawdzenie spadków poprzecznych i równosci nawierzchni 

 

6 KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan nawierzchni powinien byc zgodny zasadami podanych w 
normie PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 
betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru. 

 

pomiar nierównosci podłuznej nawierzchni 
pomiar nierównosci poprzecznej nawierzchni 
pomiar szerokosci warstw 
pomiar spadków poprzecznych 
kontrola stanu zewnetrznego warstw 

6.2.2. Warunki badan materiałów na nawierzchnie powinny byc wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni. 
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7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 

8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. 
 

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

 
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z 
płyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru. 

 

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c prawidłowosc wykonania nawierzchni 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru. 
PN-S-96014:1997  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe – Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnie ulepszona – Wymagania i badania 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania 

 
UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej 
tresci. 
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STB 01.25.00. ELEMENTY ULIC 

1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
elementów ulic 
1.2 Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

 
ustawienie obrzeza i krawezników 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 
 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ulic nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane 
zwiazane z wykonaniem elementów ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne 
i instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane 
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementów ulic 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN –80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawezniki i obrzeza. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 piasek 
2.3 beton B-15 
2.4 obrzeze 
2.5 kraweznik 
2.6 cement portlandzki 

 

3 SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzet do wykonania robót roboty ziemne zwiazane z wykonaniem rowków pod krawezniki i 
obrzeza moga byc wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport 

Transport cementu musi sie odbywac w sposób chroniacy go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
Transport kruszywa musi sie odbywac srodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed 
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zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Przy robotach elementów ulic nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN –80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawezniki i obrzeza. 
5.2.1. Wytyczenie odcinków 
5.2.3.Wykonanie rowków 
5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem 
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
5.2.7. Ustawienie obrzezy i krawezników 
5.2.8. Wypełnienie spoin miedzy obrzezami i kraweznikami 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan elementów ulic powinien byc zgodny zasadami podanych w 
normie PN –87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i okreslenia. 
W szczególnosci powinny byc oceniane : 

własciwosci zastosowanych materiałów 
6.2.2. Warunki badan materiałów na elementy ulic powinny byc wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Długosc krawezników i obrzezy oblicz sie w metrach biezacych wykonanego elementu. 
7.3 Wielkosci obmiarowe elementów okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementów ulic 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c prawidłowosc wykonania elementów ulic 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 
PN –80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza 
PN –87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i okreslenia. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntów 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 
 
UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB.26.01.00.ZIELEŃ 

STB. 26.01.01 Załozenie zieleni - krzewy. 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„ STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
 

1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót zwiazanych z załozeniem zieleni wysokiej ( krzewy ) 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 

 
posadzenie drzew i krzewów 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 
 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

przez nasadzenia nalezy rozumiec wszystkie prace zwiazane z wykonaniem robót zwiazanych  
z załozeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe posadzonych drzew i krzewów 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 
 

Przy wykonaniu robót nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 

 
2.2 Ziemia urodzajna: 
w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace cechy: 

- ziemia rodzima – powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie moze byc zagruzowana, 
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2.3 Materiał roslinny – sadzonki krzewów i drzew 
Dostarczone sadzonki powinny byc własciwie oznaczone – zgodnie z polskimi normami. Powinny 
byc prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 
oraz posiadac nastepujace cechy: 
- pak szczytowy przewodnika powinien byc wyraznie uformowany 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedłuzac przewodnik a system korzeniowy 
powinien byc skupiony i prawidłowo rozwiniety 
- pedy korony u drzew i krzewów nie powinny byc przyciete 
- pedy boczne korony drzewa powinny byc równomiernie rozmieszczone 
- przewodnik powinien byc prosty 

- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zrosniete. 
Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin 
- odrosty podkładki ponizej miejsca szczepienia 
- slady zerowania szkodników 
- oznaki chorobowe 
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych 
- martwice i pekniecia kory 
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika 
- dwupedowe korony drzew formy piennej 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
- złe zrosniecie odmiany szczepionej z podkładka 

 

2. 4 Nawozy mineralne: 
- powinny byc w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. 

 
2.5 Drewniane paliki. 

 

3 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

 
3.2. Sprzet do wykonania robót 
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania 
drobnego sprzetu ogrodniczego 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Transport 
Transport materiałów do zieleni moze byc dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie 
pogorszy jakosci transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy musza byc zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
lub korzeni i pedów. Rosliny z bryła korzeniowa musza miec opakowane bryły korzeniowe lub byc w 
pojemnikach. 
Drzewa i krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczyc przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, 
nalezy je zadołowac w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac. 
Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2. Przy robotach nasadzeniowych nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez 
przedsiebiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury 
ogrodowej”. 

 

Wykonanie robót. 

Wymagania dotyczace sadzenia. 
Pora sadzenia – jesien lub wiosna. 
Miejsce sadzenia – powinno byc wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa. Krzewy 
nalezy sadzic, w zaleznosci od wielkosci i pokroju, w odległosciach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m. 
Dołki pod drzewa i krzewy zaprawic ziemia urodzajna. 
Roslin w miejscu sadzenia powinna znalezc sie do 5cm głebiej jak rosła w szkółce. 
Korzenie złamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac. 
Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbic w dno drewniany palik. Palik powinien 
byc umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrów. 
Korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidłowo ubic, uformowac miske i podlac. 
Drzewa formy piennej nalezy przywiazac do palika tuz pod korona. 

 

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
- podlewaniu 
- odchwaszczaniu 
- nawozeniu 
- usuwaniu odrostów korzeniowych 
- poprawianiu misek 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienia 
- rozgarnieciu kopczyków wiosna i usunieciu misek 
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewów 
- wymianie zniszczonych palików i wiazadeł 
- ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujace. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Czestotliwosc oraz zakres badan w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 

 
- materiału roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych 

 
6.2.2.  Warunki  badan  materiałów na nasadzenia powinny byc wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Elementy nasadzen oblicz sie w sztukach. 

 

7.3 Wielkosci obmiarowe elementów okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 
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Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montazowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 

 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b rodzaj zastosowanych nasadzen , 
c prawidłowosc wykonanych nasadzen 

-wielkosci dołków pod drzewa i krzewy 
-zaprawienia dołków ziemia urodzajna 
-materiału roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych 
-opakowania, przechowywania i transportu materiału roslinnego 
-prawidłowosci osadzenia pali drewnianych 
-odpowiednich terminów sadzenia 
-wykonania prawidłowych misek 
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów 
-zasilania nawozami mineralnymi 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w  
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste. 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB. 26.01.02 Załozenie zieleni – trawniki 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót zwiazanych z załozeniem trawników 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac : 
a) roboty zwiazane z załozeniem trawników. 

- rozscielenie warstwy humusu gr. 20 cm 
- przygotowanie gleby pod trawniki. 
- wyrównanie i zwałowanie ziemi. 
- siew trawy. 
- nakrycie za pomoca kolczatek. 
- wałowanie zasiewu. 

 

1.4 Okreslenia podstawowe 
 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

przez wykonywanie trawników nalezy rozumiec wszystkie prace zwiazane z wykonaniem robót 
zwiazanych z załozeniem trawników zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe załozonych trawników 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

 
Przy wykonaniu robót nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 

 
2.2. Ziemia urodzajna: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
135 

 

 

 

 

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace cechy: 
- ziemia rodzima – powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie moze byc zagruzowana, 
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Gotowa mieszanka traw – uniwersalna. 
2.4 Nawozy mineralne. 

 
 

3 SPRZET 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

 
3.3. Sprzet do wykonania robót 
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z i 
drobnego sprzetu ogrodniczego oraz srodków transportowych 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Transport 

Transport materiałów do zieleni moze byc dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie 
pogorszy jakosci transportowanych materiałów. 
Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2. Przy robotach z wiazanych z wykonaniem trawników nalezy przestrzegac technologii 
stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania 
„małej architektury ogrodowej”. 

 
Wykonanie robót. 
Trawniki wymagaja trwałe spulchnienie na głebokosc 15-25cm. 
Rozscielic 20cm warstwe zyznej gleby. 
Dodac kompost, torf lub obornik. 
Odczyn gleby powinien byc lekko kwasny. 
Trawe wysiewac w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu. 
Powierzchnia gleby musi byc dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko zagrabiona. 
Trawe wysiewac w pogode bezwietrzna, gdy wilgotnosc powietrza i gleby jest umiarkowana. 
Wysiane trawy nalezy nakryc za pomoca kolczatek, a nastepnie uwałowac. 
Trawniki nalezy wykonac po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i 
krzewów. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Czestotliwosc oraz zakres badan materiałów do siewu polegac bedzie na sprawdzeniu: 

 
- materiału roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roslinnego 

 
6.2.2. Warunki badan materiałów na trawnik powinny byc wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM 

 
136 

 

 

 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika 

 

7.3 Wielkosci obmiarowe elementów okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

 
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montazowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 

 
 

Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c prawidłowosc wykonanych trawników 

- przygotowanego podłoza pod zasiew 
- materiału roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roslinnego 
- prawidłowosci rozłozenia nasion 
-odpowiednich terminów sadzenia 
-prawidłowego wałowania 
-zasilania nawozami mineralnymi 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w  
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 
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STB. 26.01.03 Pielegnacja zieleni 

 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
„STRAŻNICA OSP W WĄSOSZU GÓRNYM” 

 
 

1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót zwiazanych z pielegnacja zieleni 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
 

1.3 Zakres robót objetych ST 
 

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac : 
a) roboty zwiazane z pielegnacja zieleni 

 
1.4 Okreslenia podstawowe 

 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

roboty pielegnacyjne przy wykonywaniu pielegnacji zieleni nalezy rozumiec wszystkie prace 
zwiazane z wykonaniem robót zwiazanych z pielegnacja zieleni zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniajacy jakosc, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 
 

Przy wykonaniu robót nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2 
 

2.2 Nawozy mineralne. 
2.3 Materiały pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilosci niezbednej do pielegnacji. 

 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

 
3.2. Sprzet do wykonania robót 
Wykonawca przystepujacy do wykonania pielegnacji, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z 
drobnego sprzetu ogrodniczego 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Transport. 
Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

 

5.2. Przy robotach pielegnacyjnych nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez 

przedsiebiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury 
ogrodowej”. 

 
Wykonanie robót. 
Pielegnacja drzew i krzewów. 

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
-podlewaniu – konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczególnie w 
bezposredniej bliskosci nawierzchni utwardzonych. 
- odchwaszczaniu – wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwac w miare pojawiania sie. 
- nawozeniu – sporadycznie stosowac kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopac 
- usuwaniu odrostów korzeniowych 
- poprawianiu misek 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienia 
- rozgarnieciu kopczyków wiosna i usunieciu misek 
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewów 
- wymianie zniszczonych palików i wiazadeł 
-ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujace. 

 

Pielegnacja trawników. 
- koszenie trawy – pierwsze koszenie, gdy trawa osiagnie 10cm. Utrzymac wysokosc ciecia 3-4cm 
od ziemi. Po koszeniu trawe wygrabic i podlac. 
- Podlewanie – czeste i obfite podlewanie. 
- Odchwaszczanie – chwasty nalezy usuwac po wzejsciu trawy za pomoca srodków 
chwastobójczych lub mechanicznie. 
- nawozenie 
- przewietrzanie i wałowanie – po pierwszym skoszeniu oraz na wiosne przed rozpoczeciem 
wegetacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Kontrola robót w zakresie pielegnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów 
-zasilania nawozami mineralnymi 

        Kontrola robót w zakresie pielegnacji trawników polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego wałowania 
- zasilania nawozami mineralnymi 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Pielegnacje trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielegnacje nasadzen. 
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7.3 Wielkosci obmiarowe elementów okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

 

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
 

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montazowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 

 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c pielegnacja trawników 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w  
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste. 

 

UWAGA : 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego 
aktualnej tresci. 


