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Pochylnie realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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UWAGA :
W budynku zaprojektowano wentylację

mechaniczną nawiewno - wywiewną.
Rysunki rozpatrywać łącznie

z projektami branżowymi.
W razie wystąpienia wątpliwości, należy

bezzwłocznie zawiadomić projektanta części
architektonicznej i konstrukcyjnej.

Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować w
oparciu o rysunki konstrukcyjne.
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02
SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

BRANZA:NR RYS.

ARCH.
NAZWISKO PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃ:

PROJEKTOWAŁ:

NR UPRAWNIEŃ:

SPRAWDZIŁ:
FAZA PROJ.:
PROJ.BUD.

RZUT PARTERU

1 : 100

PPB "DOMAR"
NAZWA PROJEKTU:

42-122 Ostrowy
ul. Parkowa 2

03.17

 Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską
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WYMIARY STOLARKI :

ZEWNĘTRZNA -
 -  podano wymiary w świetle ościeży
       (otwór w ścianie w stanie surowym)

WEWNĘTRZNA -
 - podano wymiary w świetle ościeżnicy
     (światło futryny drzwiowej)
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