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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku straznicy OSP wraz ze $wietlicg
wiejskg oraz urzadzeniami i infrastrukturg techniczng w Wasoszu Gornym przy ulicy
Witosa 5/7.

Inwestycja nie obejmuje zjazdéw z drog dojazdowych, poniewaz juz istniejg i sg
urzgdzone w postaci ogrodzenie i bramy wjazdowej. Ponadto zakres prac projektowych
obejmuje budowe zbiornik na Scieki z kanalizacje sanitarng, Smietnik, oraz wewnetrzng
linig zasilajgcg od projektowanego ztgcza ZK do budynku wraz z oswietleniem
zewnetrznym.

Inwestycja obejmuje dziatke nr: 180/5 obreb Wasosz Goérny, potozonej w rejonie
ulicy Witosa w Wagsoszu Gornym.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia (budynek uzytecznosci
publicznej z niezbedng infrastrukturg techniczng) jego zasieg oddziatywania jest
ograniczony jedynie do najblizszego otoczenia terenu inwestycyjnego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu/dziatki :

Teren bedacy przedmiotem inwestycji stanowig dziatki o numerach: 180/5; Obreb
Wasosz Gorny, potozone w rejonie ulicy Witosa w Wasoszu Gornym.

Inwestycja obejmuje obszar obecnie nie zabudowany w petni ogrodzony
ogrodzeniem statym z urzgdzonym wjazdem z ulicy Witosa w postaci bramy i furtki.

Nieruchomosc jest obecnie nie uzytkowana, przez co teren poro$niety jest zielenig
niskg (trawa)/

Teren inwestycyjny objety jest Warunkami Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
z dnia 15.03.2017 r. ustalonymi Decyzjg Wojta Gminy Popdéw. Szczegotowe informacije
dot. WZIZT — zatgczone dokumenty formalno-prawne.

Przewidywane zmiany w stanie zagospodarowania terenu/dziatki zostaty
opisane w punkcie 3 niniejszeqo opracowania.

Szczegobtowy zakres opracowania i stan istniejgcy zamieszczono w czesci
rysunkowej niniejszego projektu budowlanego.

3. Projektowane zagospodarowania terenu / dzialki:

3.1 Ogdlna charakterystyka planu zagospodarowania terenu:

Opracowanie zawiera szczegotowy plan zagospodarowania terenu inwestycji, na
ktorg sktadajg sie: budynek gtowny, bezodptywowy zbiornik na scieki, zjazd z wewnetrzng
droge dojazdowg oraz uktad drog wewnetrznych z parkingiem na 9 + 1 miejsc
postojowych ( w tym 1 miejsca dla oséb niepetnosprawnych).

Budynek straznicy OSP wraz ze $wietlicg wiejska jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zaliczajgcym sie do niskich —do 12 m, o
dachu wielospadowym, symetrycznym o kacie 25 stopni. Dach pokryty jest blachg
dachéwko podobna.




Bryta budynku sktada sie z prostopadto$cianu. Opracowanie pokazuje
szczegotowo dojazdy, parkingi, chodniki, powierzchnie zielone, utwardzane inwestycji
oraz sieci zewnetrzne i przytgcza infrastruktury technicznej.

Plan zagospodarowania zostat opracowany na podstawie zatwierdzonego przez
Inwestora planu sytuacyjnego. Projektowane obiekty na dziatce usytuowano zgodnie z
zapisami Warunkow Zabudowy i Zagospodarowania Terenu z dnia 15.03.2017 r.
ustalonych Decyzjg Wéjta Gminy Popoéw Nr.INW.6730.54.2016. Szczegdtowe
informacje dot. WZIZT — zatgczone dokumenty formalno- prawne.

3.2. Dane o projektowanych obiektach i urzadzeniach budowlanych:

W potudniowo-srodkowej czesci dziatki zlokalizowano budynek gtowny.

Budynek straznicy OSP wraz ze Swietlicg wiejska jest obiektem
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym, niski, niepodpiwniczony o dachu
skosnym, wielospadowym. Bryta budynku sktada sie z prostopadtoscianu. Dach pokryty
jest blachg dachéwkopodobna.

Do budynku prowadzag dwa gtéwne wejscia. Dla klientdéw od strony parkingu — w
elewacji wejsciowej (potnocnej) — z przeszklonymi drzwiami i wiatrotapem oraz zaplecza
kuchennego w elewacji zachodniej . Do budynku prowadzg réwniez wejscie do kottownii
na elewacji potudnioweji wjazd do garazu w elewacji pétnocnej). W ramach parkingu i
komunikacji zewnetrznej zlokalizowano miejsca parkingowe, miejsce na ustawienie
Smietnika (kosze na odpady), lokalizacje szczelnego zbiornika na $cieki. Wszystkie
obiekty zostaty szczegdtowo opisane i ukazane w czesci rysunkowej niniejszego Projektu
Budowlanego.

Projektowane obiekty na dziatce usytuowano zgodnie z zapisami Warunkéw
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu z dnia 15.03.2017 r. ustalonych Decyzja
Woéjta Gminy Popoéw. Szczegotowe informacje dot. WZIiZT — zatgczone dokumenty
formalno- prawne

3.3 Ukiad komunikacyjny.

Ukfad drég (zjazd w wewnetrzng droge dojazdowg) zaprojektowano zgodnie z
uzgodnieniami i ustaleniami z witascicielem nieruchomosci-inwestorem.

Zakres opracowania:
e Parking wraz z komunikacjg i drogami wewnetrznymi na dziatkach 180/5

Stan istniejacy:
Teren planowanej inwestycji to dziatkach 180/5 z istniejgcym zjazdem z ulicy
Witosa.

Wijazd posiada nawierzchnie betonowo-bitumiczng.
Teren w gtebi, przeznaczony na budynek i obstugujgcy go uktad komunikacyjny to
gtéwnie nawierzchnia nie utwardzona - trawniki.

Stan projektowany:
1. Parking dla samochodéw osobowych:
e Projektuje sie parking dla samochoddw osobowych na 10 miejsc postojowych o
wymiarach 2,5 x 5,0 m w tym 1 miejsca dla osob niepetnosprawnych o wymiarach
3,6 x 5,0 m od strony wejscia gtéwnego z ulicy Witosa,

e Wewnetrzne jezdnie wokot miejsc parkingowych o szerokosci ok. 7,01 4,5 m;
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e Projektowane jezdnie wewnetrzne majg nawierzchnie z kostki brukowej
betonowe.

Uwagi koncowe:

¢ Przed wykonaniem nawierzchni drogowej nalezy sprawdzi¢ czy wykonany jest
komplet wszystkich instalacji podziemnych;

e Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtdwnie osi drog,
trwale je za stabilizowac i opisa¢ w dzienniku budowy dla mozliwosci ich
odtworzenia i dokonania kontroli;

¢ W miejscach kolizji z ptytkimi instalacjami podziemnymi takimi jak, siec
elektryczna, siec telekomunikacyjna, siec $wiattowodowa, siec gazociggowa itp.

e Wykopy wykonywac recznie sprawdzajgc doktadng lokalizacje i gtebokos¢
zalegania;

o \Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami obowigzujgcych norm i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymogami sztuki budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony zdrowia. Uzywane materiaty powinny spetnia¢ warunki Polskich Norm;

o Wszelkie materiaty winny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng- Polska
Norma wyrobu lub aprobatg techniczna:

e Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu budowlanego kierownik budowy
zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i 0sob trzecich. Plan bioz winien
dotyczy¢ nw. robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie:

- wykonywanie wykopdéw o gtebokosci wiekszej od 1,5 m,

- wykonywanie robot przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz.U.

z 2003 nr 120 poz. 1126 §6;

Dopuszcza sie dokonanie niewielkich zmian, w okresie realizacji, zgodnie z
wiedzg i sztuka budowlang ( Art. 36a- Prawo budowlane).

3.4 Sieci uzbrojenia terenu:

Instalacje i uzbrojenie terenu zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
przytgcza i przebudowy wydanymi przez zarzadcow i wiascicieli sieci.

Sieci podlegajg przebudowie stosownie do projektowanych zamierzen na
warunkach okreslonych w wydanych Technicznych Warunkach Przytgczenia oraz
uzgodnieniach z gestorami i wtascicielami sieci. Projektowane sieci infrastruktury
technicznej zaprojektowano z zapewnieniem poszanowania uzasadnionych interesantow
0s0b trzecich. Szczegoty w dalszej czesci niniejszego opracowania.

3.5. Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Na terenie inwestycji przewiduje sie nasadzenie zieleni niskiej, tj. trawnikéw.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod zielein- podana na rysunku 01 projektu
zagospodarowania. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci
zagospodarowania terenu oraz w zestawieniu powierzchni (punk 4 niniejszego
opisu).



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci projektowanego
zagospodarowania terenu:

8005,00 m> (100,00 % )

e POWIERZCHNIA OPRACOWANIA DLA DZIALK NR 180/5 =
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ.BUDYNKU = 778,00m? ( 9,70 %)
e POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI ZEWNETRZNEJ /projektowana/ =1950,00 m® ( 24,35 %)
e POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA =5277,00m? ( 65,90 %)
o INTENSYWNOSC 0,19

Informacje dotyczace zgodnosci z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu:

« Wskaznik maksymalny wielkosci powierchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki — max 0,5:
Powierzchnia zabudowy do planowanej budowy wynosié bedzie 778,00 m?
(maksymalna wielkosé 30% z powierzchni dziatek inwestycyjnych nr 180/5;
réwnej 8005,00 m? wynosi 2401,50 m?; 778,00 m? < 2401,50 m?), co jest
zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

e Udzial powierzchni biologicznie czynnej — min. 30 %:
Powierzchnia zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) po planowanej
budowie wynosié bedzie 6227,00 m? (minimalna wielko$é 30% z powierzchni
dziatek inwestycyjnych nr 180/5 réwnej 8005,00 m? wynosi 2401,50 m?;
5277,00 m? m*> 2401,50 m?) co jest zgodne z zapisami decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanego obiektu
budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych intereséw oso6b trzecich

Obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci sie w cato$ci na dziatce, na
ktorej zostat zaprojektowany. Jego rodzaj i usytuowanie w petni spetnia wymogi & 11,
12 i 13 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690), ktore weszto w zycie 16 grudnia 2002 r. wraz z pozniejszymi
zmianami.

5.1 Obszar oddziatywania obiektu budowlanego:
Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:

1. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe,
sanitarne, itd.

Projektowany obiekt usytuowany jest jako wolnostojagcy na dziatce nr ewid.180/5 w
odlegtosci 6,0 m od granicy pétnocnej dz. nr ewid. 172/3 i w odlegtosci 5,25 m od
granicy wschodniej nr 180/4. W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania
projektowanego obiektu zamyka sie na dziatce inwestora objetej niniejszym planem
zagospodarowania dziatki. Powyzsza lokalizacja spetnia wymogi okreslone w decyzji o
warunkach zabudowy z dnia15.03.2017 r. Wojta Gminy Popow Nr.INW.6730.54.2016.
W bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obszary i obiekty podlegajgce ochronie
na podstawie przepisow odrebnych a planowana inwestycja stanowi uzupetnienie



funkcji ustugowej.

Na nieruchomosciach sgsiednich znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne

i ustugowe o konstrukcji murowanej oddalone od granic dziatki objetej inwestycjg w
odlegtosciach spetniajgcych warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

Zakres inwestycji nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko a teren dziatki jest potozony poza obszarami objetymi ochrong
konserwatorska.

Bioragc powyzsze pod uwage okreslono, ze powyzsza inwestycji nie bedzie
uciazliwa dla otoczenia.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty(formy), ktore dotyczy:
przestaniania i zacieniania.

Zjawisko przestaniania i zacieniania przeanalizowano na podstawie § 13.1. § 60 oraz
§ 40 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. Analiza powyzszych zjawisk ze wzgledu na istniejgce
otoczenie spetnienia wymagania w tym zakresie.

3. Zagrozenie dla srodowiska wplyw inwestycji na Srodowisko i zdrowie
Uzytkownikow.

Projektowana budowa nie obejmuje obiektow, ktdre mogtyby stanowi¢ znaczgce zrodto
hatasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia. W odniesieniu
do funkgcji obiektu nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego, nie powstaje réwniez pole elektromagnetyczne.
Odprowadzenie wod opadowych zostaje zagospodarowane na wiasnym terenie.
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz
nie wptywa na jakos$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow substancji
ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Scieki
bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do projektowanego szczelnego zbiornika na
Scieki.
Odpady z budynku bedg usuwane do szczelnych pojemnikéw w poblizu strefy
zaopatrzeniowej budynku i wywozone przez specjalistyczne firmy. Projektowane
zagospodarowanie terenu od strony granicy z dziatkami sgsiednimi nie spowoduje
zmian naturalnego sptywu wod opadowych w ich kierunku na teren sgsiednich
nieruchomosci.
Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie ze urzgdzenia towarzyszgce oraz
zagospodarowanie terenu nie bedzie miato wptywu na tereny sgsiadujgce z
projektowang inwestycja.
Powyzsza analiza dotyczyta w szczegodlnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r nr 75, poz. 690 wraz z
pozniejszymi zmianami)
- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku - § 13.1- Naturalne oswietlenie — przestanianie,
- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - § 18, 19
- Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych - § 23.1
- Rozdziat 6, Studnie - § 31
- Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystos$ci ciekte - § 36.1, 38
- Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne -§ 40
- Dziat lll — Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie - § 60,
- Dziat IV — Rozdziat 7, Bezpieczenstwo pozarowe
oraz inne stosowne przepisy szczegétowe majgce zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania obiektu.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 9 listopada 2004 r. ( wraz z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.Nr 256, poz 2573)
projektowany obiekt nie wymaga ztozenia wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Projektowany obiekt nie narusza interesow oséb trzecich a jego oddzialywanie nie
wplynie na pogorszenie istniejagcych warunkéw otoczenia.

6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow lub ochronie na podstawie
ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego/ warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu:

Dziatka i teren na ktorym jest projektowany pawilon handlowy nie sg wpisane do
rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie konserwatora zabytkéw.

7.Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gérniczej na teren/dziatke:

Nieruchomosc¢ potozona jest poza granicami terenu gorniczego.

8. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia / wplyw
inwestycji na srodowisko:

Zagrozenie dla srodowiska/ wpltyw inwestycji na srodowisko i zdrowie
uzytkownikow:

e Projektowana budowa nie obejmuje obiektéw, ktdre mogtyby stanowi¢ znaczgce
zrodto hatasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia. W
odniesieniu do funkcji obiektu nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, nie powstaje réwniez pole
elektromagnetyczne.

e Odprowadzenie wéd opadowych grawitacyjnie na teren dziatki inwestora.

e Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji
oraz nie wptywa na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow
substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych
poziomach.

 Scieki bytowo- gospodarcze oraz $cieki technologiczne odprowadzane do
projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz szczelnego zbiornika na $cieki.

e Ogrzewanie budynku z kottowni opalanej na paliwo state proekologiczne typ. eko-
groszek. Emisja zanieczyszczen jest znikomo mata na poziomie nieznacznym z
punktu widzenia oddziatywania na powietrze atmosferyczne i miesci sie¢ w
dopuszczalnych granicach.

e Odpady z budynku i zaplecza bedg gromadzone w pojemnikach stuzgcych do
czasowego ich gromadzenia odpadow statych i wywozone przez specjalistyczne
firmy.

e Projektowane zagospodarowanie terenu od strony granicy z dziatkami sgsiednimi
nie spowoduje zmian naturalnego sptywu wod opadowych w ich kierunku na teren
sgsiednich nieruchomosci.



Dla prac zwigzanych z budowg obiektu konieczne jest sporzadzenie planu

,bioz”. Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (planu bioz) zobowiazany jest kierownik budowy. Plan bioz

nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia

23.06.2003 / Dz.U. Nr. 120, poz.1126/.

Do projektu zatagczono informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

9. Ocena warunkow geologicznych:

W strefie posadowienia i oddziatywania budynku na podtoze wystepujg utwory
czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowej, lodowcowej oraz cienka warstwa gleby.

Analiza uzyskanych z badan wynikow wskazuje, iz ponizej strefy przemarzania
gruntéw, tj. ponizej gtebokosci 1,00 m ppt, warunki geotechniczne podtoza gruntowego
sg korzystne dla bezposredniego posadowienia. Dla unikniecia dodatkowych prac nie
zaleca sie odkrywania wykopu na dtuzszy czas, by nie dopusci¢ do wtérnego
uplastycznienia gruntow i w zwigzku z tym pogorszenia ich korzystnych parametrow
fizykomechanicznych.

10. Uwarunkowanie ogdlne, uwagi koncowe:

Materiaty i urzagdzenia uzyte do budowy obiektu muszg spetniaé wymogi
polskich przepiséw i obowiazujacych norm, posiada¢ cechy zatozone w projekcie i
by¢ poparte atestami ITB.

Wszystkie wymiary sprawdza¢ przed wykonaniem na miejscu budowy.
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonaé z zachowaniem
warunkoéw ochrony srodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej,
przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz warunkéw technicznych i odbioru robét
budowlanych.
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY:

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektowany budynek straznicy OSP wraz ze Swietlicg wiejskg bedzie petnit
funkcje na rzecz rozwoju kultury i oswiaty terenéw wiejskich.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu i powierzchni obiektu:

Powierzchnia uzytkowa
w tym: sala balowa
pozostate

Powierzchnia gospodarcza /strych/

Powierzchnia zabudowy
Kubatura budynku
Wysokos¢ budynku

Program uzytkowy obiektu budowlanego:

= 664,85 m?
262,62 m?
402,23 m?

448,44 m?

778,00 m?

5162,03 m®
7,67 m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

NR POM [ NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
1.1 pom. garazowe pt. ceramiczne 98,81 m?
1.2 kottownia pt. ceramiczne 11,67 m?
1.3 szatnia pt. ceramiczne 18,39 m?
1.4 wc damskie pt. ceramiczne 13,43 m*
1.5 wc dla niepetnosprawnych pt. ceramiczne 5,70 m?
1.6 holl pt. ceramiczne 62,02 m?
1.7 wiatrotap pt. ceramiczne 5,04 m?
1.8 pokdj narad pt. ceramiczne 13,16 m*
1.9 pom. porzgdkowe pt. ceramiczne 3,08 m?
1.10 wc meskie pt. ceramiczne 11,36 m?
1.11 klatka schodowa pt. ceramiczne 8,12 m*
1.12 pom. gospodarcze pt. ceramiczne 7,47 m?
1.13 tazienka pt. ceramiczne 7,24 m?
1.14 komunikacja pt. ceramiczne 15,10 m?
1.15 pom. socjalne pt. ceramiczne 8,59 m?
1.16 wc. personelu pt. ceramiczne 3,50 m?
1.17 magazyn warzyw - obieralnia pt. ceramiczne 10,36 m?
1.18 chtodnia pt. ceramiczne 10,36 m?
1.19 pom. porzgdkowe pt. ceramiczne 3,57 m?
1.20 magazyn produktéw sypkich pt. ceramiczne 11,26 m?
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1.21 kuchnia pt. ceramiczne 40,32 m°
1.22 zmywalnia pt. ceramiczne 7,50 m?
1.23 rozdzielnia kelnerska pt. ceramiczne 10,97 m?
1.24 sala zabaw pt. ceramiczne 262,62 m*
1.25 szatnia pt. ceramiczne 12,59 m?
1.26 hydrofornia pt. ceramiczne 2,66 m°

664,85 m”

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA

NR POM | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
2.1 klatka schodowa pt. ceramiczne 6,87 m°
2.2 strych pt. ceramiczne 328,23 m?
2.3 wc meskie pt. ceramiczne 5,80 m*
2.4 wc damskie pt. ceramiczne 5,80 m°
2.5 strych pt. ceramiczne 45,21 m*
2.6 pom. techniczne pt. ceramiczne 56,53 m”

448,44 m?

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. Opis ogdolny:

Projektowany budynek gminnego centrum kultury, edukaciji i pomocy prawno-
socjalnej jest budynkiem jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczonym, $rednio wysoki (SW) — o wysokosci 7,67 m, o dachu skosnym,
wielospadowym, symetrycznym o kgcie 25 stopni. Dach pokryty jest blachg
dachowkopodobng. Bryta budynku skfada sie z nieregularnego prostopadtoscianu z formg

litery , T”

Obiekt bedzie pemit funkcje remizy OSP oraz osrodka kulturalnego swietlicy
wiejskiej.. Budynek ma stuzy¢ spotecznosci gminnej do pogtebiania wiedzy, rozwoju
kultury miejscowej. Odbywac sie w nim bedg uroczystosci, spotkania z ciekawymi ludzmi,
wystawy. Ponadto umozliwi dostep do pomocy osobom najbardziej potrzebujgcym.

Budynek wyposazony zostanie min w czes¢ gastronomiczng stuzgcg do obstugi
imprez masowych w celu integracji miejscowej ludnosci.

Budynek ma wymiary zewnetrzne okoto 38,77 m x 35,64 m.

Wysokos¢ budynku — do poziomu kalenicy- okoto 7,67 m. Konstrukcja dachu
drewniana tradycyjna wg PB konstrukcji.
Sciany nosne zewnetrzne budynku w systemie $cian warstwowych, $ciany
wewnetrzne konstrukcyjne — jednowarstwowe murowane, sciany dzialowe — murowane.

Stolarka drzwiowa i okienna: drzwi zewnetrzne stalowo-aluminiowe, wewnetrzne
drewniana, okienna z PCV.
Od strony pétnocnej dziafki istnieje wjazd na dziatke w celu jej obstugi..

Wszystkie obiekty zostaty szczegdtowo opisane ukazane w czesci rysunkowe;j
niniejszego Projektu Budowlanego.
Projektowane obiekty na dziatce usytuowano zgodnie z zapisami Warunkéw
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu z dnia 15.03.2017 r. ustalonych Decyzja
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Woéjta Gminy Popow. Szczegdtowe informacje dot. WZIZT — zatgczone dokumenty
formalno- prawne.

Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
oraz sposobu spetnienia wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa
Budowlanego:

Planowany obiekt zaprojektowano jako budynek wpisujgcy sie w formg i funkcjg w
otaczajgcy krajobraz i charakter urbanistyczny otoczenia. Geometria dachéw
wielospadowych oraz wysokiej jakosci wykonczenie budynku materiatami takimi jak:
cegta klinkierowa, odpowiedniej jako$ci stolarka okienna i drzwiowa, przeszklenie strefy
wejsciowej szklem, zastosowanie jako pokrycia dachowego wysokiej jakosci
blachodachdwki lub gontu - podnosza range miejsca inwestycji i wptywajg korzystnie na
odbidr planowanej zabudowy w odniesieniu do otaczajgcego krajobrazu.

Planowany budynek zaprojektowano zgodnie z zapisami Warunkow Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu i zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisow
szczegotowych.

Obiekty budowlane zaprojektowano zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego i
bezpieczenstwa uzytkowania oraz zgodnie z zachowaniem odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska — szczegotowe informacje w
poszczegolnych czesciach niniejszego opisu Projektu Budowlanego w odniesieniu do
poszczegoblnych zagadnien.

Projektowana budowa nie obejmuje obiektdéw, ktére mogtyby stanowi¢ znaczgce
zrodto hatasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia. W
odniesieniu do funkcji obiektu nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, nie powstaje rowniez pole
elektromagnetyczne.

Przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami budowlanymi.

W zakresie warunkéw uzytkowych budynku zaplanowano je zgodnie z
przeznaczeniem a w szczegolnosci w zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng
oraz energie cieplng (kottownia) przy zatozeniu efektywnego wykorzystano tych
czynnikdéw — szczegoty w opisach instalacji .

Przewidziano rowniez, wiasciwe usuwanie $ciekdw, wody opadowej i odpaddw.
Odpady z budynku bedg gromadzone do pojemnikéw na $mieci w wyodrebnionej czesci
dziatki i wywozone przez specjalistyczne firmy.

Budynek zaprojektowano z mozliwoscig zachowania i utrzymaniu wtasciwego
stanu technicznego oraz z zapewnieniem warunkow niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne. Zapewniono réwniez odpowiednie warunki bhp.
Nieruchomos¢ potozona jest poza granicami terenu gérniczego.

Obiekty usytuowano na dziatce zgodnie z zapisami Warunkow Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu i przepisami Prawa Budowlanego, przepisow
szczegotowych oraz z poszanowanie uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy- opisane w informacji dotyczacej bezpieczenstwa.
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3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanegqgo:

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie jest projektem budowlanym budynku w m. WAS0Sz. Przedmiotem
opracowania sg fundamenty budynku oraz sciany i elementy konstrukcyjne w tym dach.

PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt budowlany, czes¢ architektoniczna, projekt budowlany, czesci branzowe.
zlecenie od Inwestora.

mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414/z p6z.zmianami/

OGOLNY OPIS BUDYNKU:

Budynek wolnostojacy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony
o konstrukcji murowanej.

Sciany budynku murowane z pustakéw ceramicznych typ. Max, wzmacniane
stupami zelbetowymi, zamocowanymi sztywno w stopach fundamentowych. Dach o
konstrukcji drewnianej ptatwiowo-jetkowy.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU:

FUNDAMENTY

Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych z betonu C20/25 (B 25). Lawy
fundamentowe zbrojone podtuznie pod scianami fundamentowymi jako zabezpieczenie
budynku przed nierdbwnomiernym osiadaniem z pretéw zebrowanych 4x@d12 ze stali A-
[IIN (RB500W) oraz strzemionami @ 6 co 25 cm ze stali A-l (St3S-b) Diugos¢ tgczenia
pretéw zbrojeniowych wynosi 100 cm-dotyczy szczegdlnie narozy budynku. Minimalna
otulina 5 cm.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C8/10 (B 10) o grubosci
minimum 5 cm. Na poziomie — 1,82m

SCIANY NOSNE:

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M 6 o grubosci 25 cm na
zaprawie cementowej M 5.

Izolacja pozioma : pas papy asfaltowej na lepiku lub folia izolacyjna.

Izolacja pionowa : 2x Dysperbit na rapéwce zewnetrznej.

Izolacja termiczna: styropian EPS100 gr. 17 cm..

Sciany przyziemia, zewnetrzne, warstwowe

Sciany warstwowe sktadajgce sie z czeéci nosnej o grubosci 30 cm i czesci
ostonowej /styropian/ o grubosci 20 cm.

Czes¢ nosna murowana z pustakéw ceramicznych typu Porotherm 30P+W na
zaprawie cementowo wapiennej klasy M5.
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Sciany wewnetrzne przyziemia

Sciany no$éne murowane z pustakéw ceramicznych typu Porotherm 30P+W na
zaprawie cementowo wapiennej. Sciany dziatowe z pustakéw Porotherm 11,5cm . Sciany
nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowej M5, wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennymgr.1,0-1,5cm

STROPY

Strop nad catg powierzchnig parteru nalezy wykonac z ptyty prefabrykowanej
strunobetonowej HC320 o grubosci 32 cm, zastosowany beton C50/60 — wg. Projektu cz.
konstrukcyjnej.

SLUPY, PODCIAGI, NADPROZA | WIENCE ZELBETOWE:
Zelbetowe z betonu C20/25 (B 25), zbrojone stalg klasy A-IIIN(RB500). W/g
rysunkow opisu czesci konstrukcyjnej.

SCHODY

Wewnetrzne schody zelbetowe ptytowe o grubosci 15 cm wylewane betonu
C20/25 (B 25) zbrojone pretami zebrowanymi @12 mm rozstawionymi co 14 cm, oraz
prety rozdzielcze rowniez zebrowane tej samej srednicy w rozstawie co 25 cm — klasa
stali A-IIIN(RB500). Ptyta schodéw grubosci 15 cm. Dtogos$¢ zakotwnienia zbrojenia min
50cm. W/g rysunkow opisu czesci konstrukcyjne;j.

KONSTRUKCJA POSADZKI

W pom. garazu i kottowni wykonac¢ z betonu C20/25 (B 25) o gr. 20 cm na
podsypce z kruszywa dolomitowego zageszczonego o gr. Ok. 50cm. Beton zbrojony
siatkg z pretow gtadkich @6 o wymiarze oczka 15x15cm lub witdknami stalowymi w ilosci
25kg/m3.
W pozostatych pomieszczeniach wykonac z betonu C12/15 (B 20) o gr. 12 cm. W
posadzce nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne pozorowane (nacinane), dzielgc
posadzke na pola nie wieksze niz 4.5x4.5 [m x m]. Styropian EPS100 o gr. 20cm. Pod
posadzkg wymagane jest usuniecie nasypdéw i humusu az do warstw gruntu rodzimego.

KONSTRUKCJA DACHU
Dach o konstrukcji drewnianej, oparty na scianach zewnetrznych wedtug projektu
konstrukcyjnego.

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne. Warunki bhp:

e Budynek w obrebie parteru jest catkowicie dostepny dla oséb
niepetnosprawnych ze szczegélnym uwzglednieniem oséb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

e W ramach parkingu zlokalizowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych
w sgsiedztwie gtdbwnego wejscia do budynku.

e W budynku przewiduje sie zatrudnienie do 5 0osob.

e W budynku projektuje sie wydzielenie pomieszczen sanitarnych zaplecza
socjalnego dla pracownikow.

e W sanitarnych pomieszczeniach szatni zapewnione sg miejsca siedzace.

e W budynku spetniono wymogi dotyczgce oswietlenia dziennego pomieszczen
zgodne z zapisami §57 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. Oswietlenie $wiattem dziennym zapewnione jest dla
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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e Szerokosc¢ drzwi wejsciowych i ewakuacyjnych niepetnosprawnym swobodne
korzystanie z budynku.

e Nawierzchnia ciggow komunikacyjnych i pomieszczen wykonana bedzie z
materiatow niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

e Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych
urzgdzen wystajgcych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi
wejsciowych do pomieszczen jest zabronione.

e W drzwiach prowadzgcych do wydzielonych ustepow oraz pomieszczen
izolujgcych zapewnione bedg w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. W pomieszczeniach ustepéw
zapewniona bedzie odpowiednia wymiana powietrza.

5. Podstawowe dane technologiczne:

Szczegoty w dalszej czesci opracowania dotyczgcej poszczegodlnych branz
instalacyjnych oraz rozwigzan budowlanych.

6. Rozwigzania budowlane zastosowane w obiekcie.

Wymagania ppoz dla elementéw budynku (Sciany, stropy, etc) — wg pkt 10
niniejszego opisu oraz informacji na rysunkach.

Roboty ziemne:

Przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod fundamenty
budynku, niwelacje terenu oraz roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przytgczy
infrastruktury technicznej do budynku i nawierzchni utwardzonych na dziatce oraz
terenow zielonych. Szczegoty w czesci drogowej i czesci dotyczacej konstrukcji
niniejszego PB.

tawy i stopy fundamentowe:

Przewiduje sie wykonanie izolacji pionowej i poziomej projektowanych taw i stop
fundamentowych oraz muréw przyziemia — warstwy izolacji przeciwwilgociowej — na
catym obwodzie tych elementow (2x Dysperbit).

Fundamenty budynku wedtug PB konstrukciji.

Sciany fundamentowe:
Sciany fundamentowe — betonowe wg PB konstrukciji.

Przewiduje sie wykonanie warstwy pionowej izolacji przeciwwilgociowej scian
fundamentowych a nastepnie ocieplenie $cian warstwg izolaciji cieplne;j
— styropian ekstrudowany gr. 10 cm np. Styrodur CS lub LD.
Nie nalezy uzywac do wykonania izolacji przeciwwilgociowej scian srodkéw
zawierajgcych rozpuszczalniki wchodzgce w reakcje ze styropianem
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Szczegdbty na rysunkach w czesci konstrukcyjnej niniejszego Projektu
Budowlanego.

Sciany zewnetrzne:

Wykonane w technologii tradycyjnej w uktadzie $ciany jednowarstwowej. Sciany
zewnetrzne nosne o grubosci 30 cm. Warstwa wierzchnia $cian zewnetrznych z tynku
malowanego na kolor z6tty RAL1016, tynk mineralny, baranek, ziarno 1,5mm, malowany
farbg silikonowg lub barwiony w masie (technologia lekka mokra systemu ocieplenia
budynkow) — kolor z6tty RAL1016, stolarka biata kolor RAL9010;

Nadproza okien i drzwi wg opisu do czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.
Stropy, Sciany i stupy wewnetrzne konstrukcyjne:

Stropy zelbetowe wg cz. konstrukcyjne;
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne w budynku — wykonane z pustakow
ceramicznych Porotherm gr. 30 cm.

Sciany dzialowe i $ciany wewnetrzne:
Przewiduje sie zabudowe wnetrz Sciankami dziatowymi z pustakow ceramicznych
Porotherm gr. 11,5 cm.

Sufity:

We wszystkich pomieszczeniach ( w tym w sali ogolnej, pomieszczeniach
socjalnych, sanitarnych) zaprojektowano sufit podwieszany mineralny w klasie ogniowej
30 min. Sufit podwieszany na rastrze 60x60 cm gtadki.

- nalezy zastosowaé sufit podwieszany firmy AMF Thermatex Fine Stratos, typ krawedzi
ptyty VT 15/24, z widocznym rusztem — ptyty fazowane, wariantowo ocieplonego wetng
mineralng (zgodnie z normami); sufit nalezy podwiesi¢ na wysokosci min. 3,0m

W konstrukciji sufitow podwieszanych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
obciazenie od podwieszonych reklam i oswietlenia oraz wytyczne producenta
dotyczace minimalnych rozstawow elementéw zawiesia!l!

Dach:

Nad budynkiem zaprojektowano dach wielospadowy o nachyleniu potfaci 25°.
Pokrycie dachu blachg dachowko podobng. Konstrukcja dachu — ptatwiowo-kleszczowa.

Podane na rysunkach kotwy wysokosciowe komindw wentylacyjnych i
dymowych dotyczg poziomu, na ktérym nalezy wykona¢ wyloty kominéw. Do wysokosci
komindw dodac nalezy wysokos¢ czapy w zaleznosci od rozwigzan. Odpowietrzenia
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajgcy zasysanie powietrza do
pionow wentylacyjnych.

Uwaga: na dachu nalezy wykonac state dojscie do kominéw i urzadzen
technologicznych!!!

Podtogi:

Na piasku srednim i drobnym zageszczanym o gr. Okoto 30 cm utozona
izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, na niej warstwa podktadu betonowego gr. 12cm,
styropian 2x10 cm a nastepnie warstwa izolacji ochronnej. Nad warstwg izolacji
ochronnej ptyta betonowa 7 cm z betonu C12/15 i C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym
wg PB konstrukciji.
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Ptytki gresowe: uktadane na klej.
Cokoty:
Cokoty o wysokosci 10cm z ptytek gresowych - licowane z wykonczong ptaszczyzng
Sciany. Fuga w kolorze szarym RAL7046.

Przejscia do innych pomieszczen przy zmianie rodzajéw nawierzchni (np. z
korytarza do pomieszczenia biurowego) lub z magazynu do wyj$cia muszg byc potgczone
listwg progowa- bezstopniowo.

Izolacje:

Izolacje termiczne- izolacje scian fundamentowych projektowanych
zewnetrznych ze styropianu EPS-70 o grubosci 20 cm. Izolacja pozioma podtogi na
gruncie- ze styropianu EPS o grubosci 2x10 cm.

Izolacje przeciwwodne i paroizolacje — paraizolacje warstwach $cian
fundamentowych, scian zewnetrznych, podtogi na gruncie i potaci dachowe;j.

Izolacja termiczna sufitu (dachu) — wetna mineralna miedzy wigzarami
konstrukcyjnymi wiezby- w pasie dolnym miedzy krokwiami o grubosci min. 25 cm.

Roboty wykonczeniowe scian zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne — tynk malowany na kolorach pastelowych, tynk mineralny,
baranek, ziarno 1,5mm, malowany farbg silikonowg lub barwiony w masie (technologia
lekka mokra systemu ocieplenia budynkow). Stolarka biata kolor RAL9010. Rynny
spustowe tytanowo-cynkowe poprowadzone na scianach zewnetrznych budynku.
Okap — podbitka okapu i czota z paneli z tworzywa sztucznego z perforacja.

Roboty wykonczeniowe scian i sufitdbw wewnetrznych:

Wykonczenie powierzchni $cian wewnetrznych — glazura, szpachlowane i
malowane.

Malowanie $cian pomieszczen w budynku nalezy wykonac scisle wg wskazan
standardu Inwestora.

Wykonczenie pomieszczen sufitami podwieszanymi — wg opisu powyze;j.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne biate gtadkie

20x20cm (potmatowe, kolor biaty, RAL 9010), fuga (kolor szary, RAL7046) o szer. 2 mm.

Sciany w pomieszczeniu gromadzenia odpadéw stalych musza byé
wykonane jako zmywalne.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna zewnetrzne:

Z pcv wzmachniane, ocieplone — wszystkie szyby zewnetrzne tgcznie z szybami drzwi
wiatrotapu sg szybami izolacyjnymi,

- uchylne, otwieranie dostepne z posadzki, szklenie podwodjne,

- Stosowac kolorystyke zgodng z zasadami opisanymi w kolorystyce elewac;ji (Scian
zewnetrznych). W przypadku wysokiego usytuowania okien/kwater uchylnych, od strony
wewnetrznej stosowa¢ mechanizmy reczne umozliwiajgce otwarcie okien z poziomu
posadzki (na wys. ok. 1,50m).

Parapety zewnetrzne — ptytki lub sztuczny marmur. — kolorystyka zgodna z kolorem
ramiaka okiennego.

Drzwi zewnetrzne:

- stalowe, petne przeszklenie;

Uwaga: Otwory do drzwi automatycznych — wykonane wg wytycznych producenta.
Okna nalezy wykonac z zastosowaniem szkta wielowarstwowego,
termoizolacyjnego, bezpiecznego na poziomie poddasza.



19

7. Informacja dotyczaca odstapienia od zatwierdzoneqgo projektu budowlanego.

Projektant dopuszcza mozliwos¢ nieistotnego odstgpienia od zatwierdzonego
niniejszego projektu budowlanego lub innych warunkéw wydanego pozwolenia na
budowe w tolerancji zmian wskazanych zgodnie z art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego.

8. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych elementéw wyposazenia
budowlano — instalacyjnego budynku.

8.1. Instalacja wod-kan: - wg odrebnego opracowania
8.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej: - wg odrebnego opracowania
8.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: - wg odrebnego opracowania

8.1.3. Instalacje grzewcze: - wg odrebnego opracowania

8.1.4. Wentylacja mechaniczna- wg odrebnego opracowania

8.2 Instalacja elektryczna i odgromowa: - wg odrebnego opracowania
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Przeznaczenie obiektu:

Budynek z przeznaczeniem na straznice OSP wraz ze Swietlicg wiejskg. Budynek w
kondygnacji parteru obejmuje m.in. pomieszczenie garazowe dwu stanowiskowe, sale
zabaw wraz z zapleczem kuchennym.

Kondygnacja poddasza obejmuje sanitariaty, pomieszczenie techniczne oraz strych.

2. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Budynek jest obiektem wolnostojgcym parterowym 2z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczonym.

Powierzchnia zabudowy — 778,00m?

Powierzchnia uzytkowa 669,34m?

Kubatura — 5162,03m?®

Wysokos¢ — 7,67m — budynek zaliczony do grupy budynkéw niskich ,N” — ponizej 12m
Liczba kondygnaciji:

nadziemnych — 2 (parter, poddasze)
podziemnych — 1

3. Funkcje budynku - zagrozenia pozarowe

W zwiazku z przeznaczeniem obiektu i gtébwna funkcja uzytkowa — Swietlica wiejska
Z salg zabaw dla grup powyzej 50 osob, obiekt stanowi jedna strefe pozarowa
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZLI. Natomiast czes¢ budynku
przeznaczona na garaz stanowi strefe pozarowa rozpatrywana jak PM Q<500MJ/m?.

3.1. Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- elektryczng,

- odgromowa,

- wentylacyjna,

- kanalizacyjna,

- wodociggowa,

- CO z wiasnej kottowni,

- wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi,
- instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.

4. Kategoria zagrozenia ludzi

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gléwng funkcja uzytkowg — gminne centrum
kultury, edukacji i pomocy prawno — socjalnej wraz z salg do zabaw, obiekt
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
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5. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla czes$ci obejmujgcej garaz dwustanowiskowy przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego
Q<500MJI/m?

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuje.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla omawianego budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL| wymagana jest klasa
,C” odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do wymaganej klasy
odpornosci pozarowej, bedg w zakresie klasy odpornosci ogniowej, spetnia¢ wymagania
okreslone w ponizszych tabelach nr 1 z uwzglednieniem § 212, ust.3 ,warunkéw
technicznych”.

KLASA ELEMENTY BUDYNKU [ MINIMALNA ROZPRZESTRZENIANI
ODPORNOSCI
POZAROWEJ ODPORNOSC |E OGNIA
BUDYNKU
c” Gtéwna konstrukcja R 60 NRO

nosna (Sciany, stupy,
podciagi, ramy,)

Konstrukcja dachu R 15 NRO
Strop REI 60 NRO
Sciana wewnetrzna El 15 NRO
Przekrycie dachu RE 15 NRO

Oznaczenia w tabeli - ,warunkow technicznych” :

min. — minuty,

NRO — nie rozprzestrzeniajgce ognia,

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag
dotyczgcg zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementoéw budynku,

E — szczelno$c ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

- biegi i spoczniki schodow w klasie odpornosci ogniowej R60

- Sciany dziatowe korytarzowe w klasie EI 15 odporno$ci ogniowey.

Poddasze uzytkowe nalezy oddzieli¢ od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu
przegrodg o klasie odpornosci ogniowej EI60.
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Wykonczenie wnetrz.

W strefach pozarowych ZL | stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

8. Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W zwiazku z przeznaczeniem obiektu i gtldwng funkcja uzytkowa obiekt stanowi
strefe pozarowa zaliczong do ZLI — z uwagi na sale zabaw o pow. 262,62m?.

W budynku wg obowigzujgcych przepiséw wydzielono:

a) kottownie z kottem na paliwo state - Scianami o klasie odpornosci ogniowej
E160, stropem o klasie odpornosci ogniowej REIG0

Ponadto w miejscu potgczenia garazu z budynkiem wymagane jest zastosowanie
przedsionka przeciwpozarowego zamykanego drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30.

Potgczenie garazu z pomieszczeniem szatni dla strazakéw jednostki OSP zamykane
drzwiami EI60.

Odlegtosc wrot garazu od najblizszej krawedzi okna w rzucie poziomym wynosi 2,0m.

Wyijscie z klatki schodowej na strych w budynku niskim (N) powinno by¢ zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15.

Pomieszczenie techniczne na poddaszu nalezy zamkng¢ drzwiami EI30.

W projektach branzowych zaprojektowaé nalezy zabezpieczenia przepustéw
instalacyjnych we wszystkich scianach wewnetrznych i stropie wydzielajacych
pomieszczenie kotlowni oraz pomieszczenie garazu o odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie bedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementéow. Odnosi sie to zaréwno do przegrdd, dla ktérych taka
odpornos¢ ogniowa jest wymagana ze wzgledu na obowigzek wydzielenia pozarowego
okreslonych przestrzeni (np. pom. kottowni), jak i do przegréd, dla ktérych taka
odpornos¢ ogniowa wymagana jest wprost z dyspozycji § 216 ust. 1 "warunkéw
technicznych".

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno sanitarnych.
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9. Usytuowanie - lokalizacja obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych

Budynek zlokalizowany jest jako obiekt wolnostojgcy, usytuowany na dziatkach - patrz

plan zagospodarowania.

Zachowane zostaty odlegtosci od granic dziatek sgsiednich oraz obiektéw na sgsiednich

dziatkach.

Rozwigzanie prawidtowe pod wzgledem p. poz.

10.Ewakuacja os6b - strategia ewakuacji ludzi
Budynek posiada cztery wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz.

Zachowana bedzie dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego 40m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL | nie powinna przekracza¢ 10m przy jednym

dojsciu oraz 40m przy co najmniej dwoch dojsciach. Wymaog spetniony.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi ) nalezy dostosowac do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6m szerokosci wyjscia na 100

0so6b, lecz nie mniej niz 0,9m w Swietle.

Na kondygnacji poddasza nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny mie¢ szerokos¢ minimum 1,2m - szerokos¢ biegu
schodoéw, w tym szerokos¢ gtownego skrzydta nie mniej niz 0,9m.
Zachowana jest szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — minimum 1,4m.

11.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Wedtug odrebnych przepiséw i norm technicznych

12.Urzadzenia przeciwpozarowe - wynikajagce z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych oraz informacje o
wyposazeniu w gasnhice.

a) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi DN 25 z
wezem potsztywnym o diugosci weza zapewniajgcym zabezpieczenie catej
chronionej powierzchni — na kazdej kondygnaciji,

Oswietlenie ewakuacyjne - parametry dla oswietlenia 1 lux na drogach
ewakuacyjnych i 5 lux (w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych — hydranty,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu). Oswietlenie to nalezy rowniez przewidzie¢ na
zewnatrz budynku nad strefg wyjscia ewakuacyjnego z budynku.

Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie powinien by¢ krétszy niz 1 godziny.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu , zlokalizowany przy gtownym wejsciu do
budynku.
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Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazy¢ nalezy w podreczny sprzet gasniczy — np. w gasnice proszkowe w
ilosci wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku.

Ponadto budynek musi by¢ wyposazony w instrukcje tematyczne i znaki ochrony p. poz.

13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych

13.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zapotrzebowanie na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia

pozaru dla omawianego budynku wynosi 20dm?/s.
Wode zapewnig hydranty na sieci gminnej.

Odlegtos¢ hydrantow zewnetrznych od Scian zewnetrznych omawianego budynku nie

powinna by¢ mniejsza niz 5m i wieksza niz 75m.
Pierwszy hydrant nadziemny &80 (projektowany) znajduje sie 30m od budynku.
Drugi hydrant @80 znajduje sie ok. 140m od budynku .

Hydranty zewnetrzne powinny mie¢ mozliwo$¢ ich odtgczania zasuwami od sieci.
Zasuwy powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1m od hydrantu i pozostawac w

potozeniu otwartym.

Wymagania dla przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030)

Wymagania w mys$I| przyjetych rozwigzan bedg spetnione.

13.2. Droga pozarowa

Droga pozarowa zapewniona. Droge stanowi ulica Witosa wraz z uktadem drogi
wewnetrznej. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosic
mniej niz 11m.

13.3 Operacyjne zabezpieczenie obiektu
Zabezpieczenie obiektu stanowi JRG Ktobuck, odlegto$¢ okoto 20km.

tgcznos¢ alarmowa - zapewniona (telefon stacjonarny, telefon komérkowy).
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA

TEMAT OPRACOWANIA:

B.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO:

WASOSZ GORNY ul. Witosa 5/7
42-110 POPOW

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

NR DZIALEK: 180/5
OBREB: WASOSZ GORNY

DANE INWESTORA

WOJT GMINY POPOW
42-110 ZAWADY ul. Czestochowska 6

DANE JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

PPB DOMAR
42-122 OSTROWY nad Oksza

AUTOR:

DATA WYKONANIA:

ARCH. Beata KALKA
19/1996

marzec 2017
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczeqolnych obiektow:

1.1. Zakres robot:

Budowa budynku straznicy OSP wraz ze swietlicg wiejskg obejmuje:
Budynek gtéwny,

Inne obiekty budowlane,

Roboty ziemne: zgarniecie humusu, wykopy pod fundamenty oraz korytowanie
pod tereny utwardzone,

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu: drogi, chodniki, parkingi, nasypy i
wykopy, tereny zielone,

Prace montazowe,

Prace dekarskie

Prace tynkarskie,

Prace posadzkarskie,

Prace wykonczeniowe: scianki g-k, scianki dziatowe z betonu komdrkowego, ptytki
ceramiczne itp.

Prace malarskie,

Prace instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne,

Szczegoty prac wg czesci opisujgcych poszczegolne elementy projektow branzowych
Projektu Budowlanego.

1.2.Kolejnosé realizacji poszczeqgolnych obiektow:

Sieci i przytgcza infrastruktury,

Fundamenty obiektow budowlanych,

Nawierzchnie drogowe,

Budowa budynku straznicy OSP wraz ze Swietlicg wiejskg

Budowa obiektéw budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w tym
zbiornika na Scieki,

Montaz elementéw zagospodarowania terenu,

Roboty wykonczeniowe.

Szczegotowy harmonogram nalezy bezwzglednie uzgodnic z inwestorem i
kierownikiem budowy.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzaé zagqrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce kable energetyczne.
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3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robét budowlanych, ktére

mog3a stwarzac¢ zagrozenie moga nimi by¢:

Roboty na wysokosci ponad 5,0 m; montaz konstrukcji dachu, prace dekarskie i
wykonczeniowe i prace zwigzane z montazem znakow i masztow reklamowych w
zaleznosci od ustalonego z inwestorem sposobu montazu.

Prace zwigzane z prowadzeniem wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m. Nie bedg wykonywane wykopy bez rozparcia o gt.
Wiekszej niz 1,5 m zwigzane z pracami fundamentowymi.

Prace z uzyciem dzwigdéw: ustali¢ z dostawca konstrukcji dachu, wiezy
reklamowej nad wejsciem oraz wiaty i elementéw reklamowych koniecznosc¢
uzycia i rodzaje dzwigow.

Przeciski rurowe pod czynnymi ulicami (przytgcza do istniejgcych sieci wigzgce sie
bezposrednio z inwestycjg). Uwzglednic¢ zalecenia projektow branzowych
przytgczy sieci zewnetrznych oraz projektu organizacji ruchu zastepczego;

Prace wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych;

Nie bedg prowadzone roboty budowlane w temperaturze ponizej -10°C;

Nie bedg prowadzone roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia
pracownikow;

Nie bedg prowadzone roboty budowlane pod ziemig, w studniach i w tunelach,;
Nie stwierdzono na etapie inwentaryzaciji terenu elementdéw zawierajgcych azbest;
w przypadku stwierdzenia takich wyrobow w trakcie prac budowlanych nalezy
prowadzic¢ prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi, a w szczegolnosci zgodnie
z ustawg o odpadach.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Upadki oséb z wysokosci ( upadek z rusztowan, montowanych sufitéw
podwieszanych, elementow reklamowych, montowanej konstrukcji oraz dachu
budynku),

Upadki przedmiotéw z wysokosci ( upadek przedmiotéw z rusztowan, budynkoéw,
upuszczenie narzedzi lub materiatdw przez pracownikow),

Zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw
(skaleczenie przy zetknieciu sie z ostrymi krawedziami blach i narzedzi, stluczenia
o wystajgce czesci konstrukcyjne),

Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajgce samochody,
ciggniki),

Transport pionowy materiatéw i elementéw ( uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materiaty podczas ustawiania lub montazu).
Porazenia pradem elektrycznym (przy spawaniu lub uszkodzonych przewodow),
Oparzenia termiczne ( przy spawaniu, cieciu blach, lepikowaniu, zgrzewaniu papy
izolacyjnej),

Nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu),

Drgania i wibracje ( przy obstudze zageszczarek, wibratorow),

Ptyty przemystowe (przy cieciu metali, drewna, pracach porzgdkowych),

Prace w wymuszonej pozyciji ciata (przy robotach posadzkarskich),

Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow
(dostarczanie materiatdw na stanowisko murarza, posadzkarza, brukarza,
roztadunek materiatow),
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e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

e Pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych,
zaprészenie ognia),

e Prace w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego (praca na wysoko$ci,
transport i montaz duzych elementow).

5. Sposo6b instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

e Prowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,
e Prowadzeniu instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych i jego udokumentowania z :
- okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska,
- uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w
tym celu osoby,
e Wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
- Majster budowy,
- Kierownicy robét.

1. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

6.1. Wydzielanie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:
e Pomieszczenie kierownika budowy,
e Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,
e Pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia;
e Barak magazynowy

W pomieszczeniu kierownika budowy znajdowac sie bedzie punkt pierwsze;j
pomocy z apteczka, ktéry zostanie oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podtgczona energia elektryczna oraz woda. Zaplecze
zostanie skanalizowane, scieki odprowadzone do szamba zamontowanego na okres
trwania budowy.

Plac budowy bedzie ogrodzony z bramg wjazdowo-wyjazdowa, tablicg
informacyjng oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejscia, wjazdu osobom
postronnym, w porze nocnej teren bedzie czesciowo o$wietlony. Ochrona placu budowy
przez firme ochroniarskg po godzinach pracy.
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6.2. Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyroboéw, substancii,
preparatow niebezpiecznych na placu budowy:

W miejscach i pomieszczeniach wyznaczonych na placu budowy, odpowiednio
oznakowanych.

Miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku
Smieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Zostanie zaprowadzony rejestr wywozu.

Hatdowanie zebranego humusu we wskazanym miejscu z mozliwoscig
poOzniejszego jego wykorzystania do niwelacji terenu.

6.3. Zapewnieni srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczedgolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach znajdujgcych sie
w otoczeniu budowy oraz zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujgcych sie
wokot budowy przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych.

- mozliwie szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — drogi
komunikacyjne na placu zapleczu i terenie budowy.

6.4. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

e Dziennik budowy: w biurze kierownika na budowie,

e Dokumentacja techniczna jw.,

e Dokumentacja budowy z zakresie BHP;
- szkolen wstepnych na stanowiskach pracy: w biurze kierownika budowy,
- szkolen podstawowych i okresowych: w siedzibie firmy,
- dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn urzgdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu: w biurze kierownika na budowie,
- protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na
budowie: w biurze kierownika na budowie,
- protokotdéw odbioru i dopuszczenia uzytkownika rusztowan budowlanych: w
biurze kierownika na budowie.
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INTERsoft

GENERALNY DYSTRYBUTOR ArCADiasoft

Straznica OSP wraz ze $wietlicg wiejskg Zdjecie budynku

42-110 Wasosz Goérny ul. Witosa, dz. nr ewid. 180/5/

Catosc

Wjt Gminy Popoéw

ul. Czestochowska 6

42-110, Zawady

1067,08

778,00

1067,08

1067,08

1067,08

664,85

5162,03

Wasosz Gorny, marzec 2017
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rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U;, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m?K] spetniony
1 Dach D1 0,16 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W/m?2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,17 0,30 Tak

110x220

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mZ-K] WSp'U[\CNV}'r?IZVIX]T 2017 :x:::igil;
1 Drzwi zewnetrzne 20%?3100 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne 10[();2130 1,50 1,50 Tak
3 Drzwi zewnetrzne 35%§3150 1,50 1,50 Tak
4 Drzwi zewnetrzne 10%§2150 1,50 1,50 Tak
5 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak
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Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg

Warunek spetniony

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\//Vvi?ﬁg] Wsp. g WT2(2)17 V\>/\71E)2%\1N7g
[Wim*eK] Umax g
1 Okno zewnetrzne 15%§1150 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dolt\l)jgzy
2 Okno zewnetrzne 12%;_%0 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dolt\l)jgzy
3 Okno zewnetrzne 10%§1120 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dolt\;;gzy
4 Okno zewnetrzne 10%?1100 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dolt\l;szy
5 Okno zewnetrzne 21%?1150 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dolt\l;szy
6 Okno zewnetrzne 40%§2150 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dolt\l;szy
VI. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\llng] Wsp. g WT2917 V\\l/\f_ﬁz%il\/?g
[Wim“eK] Umax g
1 | Oknopotaciowe | 902t 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak Nie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o A = 74.18m?2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?K] 0= I
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
: ; A A, =938,10m
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A,, = 500,94m"”

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

AOmax = 0115.AZ + 0703.AW = 155,74[’]’]2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag £ Agmax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiac freiminW/m? K]
1 Styczen 0,750
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,507
5 Maj -0,160
6 Czerwiec -0,375
7 Lipiec -1,957
8 Sierpien -1,039
9 Wrzesien 0,130
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,644
12 Grudzien 0,724

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,75
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsiminW/m?-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesieh, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol - -Kﬁm fRS‘zEng(m []:Xf}zﬁ%"ka;] Warunek
1 | Podtoga na gruncie PG 1 0,17 0,978 0,978 > 0,852 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,20 0,974 0,974 > 0,750 Spetniony
3 Dach D1 0,16 0,981 0,981 > 0,750 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1119,9| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 184780200 | J/K
Stata czasowa budynku T 79,5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -
- ay 6,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il I IV Y, W Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 37| -08| 44| 80| 149| 157| 180| 17.1| 13,2| 88| 34| -14
zewnetrzna 0e, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672| 744| T20| 744| 720| 744 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez 1139 1028
przenikanie Qy;n=10"%Hy*(6;- 9029 | 7498 | 5581 | 2451 | 2000| 961| 1394 | 3163| 5383 | 7721
: 1 5
0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00
ogrzewanymi Qy ,y=10"*H_,*(6;-
0;y2)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez 1139 1028
przenikanie Qun=Qmu +Qn 2y 1 9029 | 7498| 5581 | 2451 | 2000| 961| 1394 | 3163 | 5383 | 7721 5
kWh/m-c
Miesigczne Zyski ciepla od 890| 1311| 2170| 3330 4330| 4079 | 4410| 3592 | 2650| 1872| 1080| 874
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=Clin* 10 *Ar*tr, 833| 753| 833| 806| 833| 806| 833| 833| 806| 833| 806| 833
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
1723 | 2064 | 3003| 4137 | 5163 | 4886 | 5243 | 4425| 3456| 2705| 1886| 1708
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
YH=Qn,an/QH ht 0,15| 0,23| 0,40| 0,74| 2,A11| 2,44| 545| 3,17| 1,09| 0,50| 0,24| 0,17
YH1 0,16| 0,29| 0,31| 0,57| 1,42| 0,00 0,00| 0,00| 0,80 0,37| 0,21| 0,16
YH2 0,19| 0,31| 0,57| 1,42| 2,27| 0,00( 0,00| 0,00| 2,13| 0,80| 0,37| 0,21
fim 1,00| 1,00 1,00| 0,81 0,00 0,00, 0,00f 0,00| 0,53| 1,00 1,00| 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania | 4 541 1 99| 100| 06| 047| 041| 0,18| 031] 082| 09| 1,00/ 1,00
zyskow ciepfa, Ny gn
Miesigczne zapotrzebowanie | gq67 | 6gg5 | 4500, | 1627, 322,2| 2695, | 5835, | 8577,
na energie Qp nan=Qunt - 11,86| 4,27| 0,02| 0,66
71 52 44 69 6 75 00 66
NH.an*Qu.an KWh/m-c
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=Z(Q na.n), KWh/rok 40208,8
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
N f A Vv Zapotrzebowanie na ciepto
Numer azwa strefy f 0; Ohina
strefy 5 3 S '
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 1119,88 3142,27 20,0 40208,83
Calkowite zapotrzebowanie strefy Qg [KWh/rok] 40208,83

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspdtczynnik korekceyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 1076,66 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60  dm®(m*-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Qw ng 9632,55 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ 4 dla kazdej strefy

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot uniwersalny na paliwo state

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel
kamienny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 40208,83 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos$¢ wytwarzania ny 4

0,82 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,69 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos

877,50 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédia

Kociot uniwersalny na paliwo state

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel

kamienny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 9632,55 kwWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw

cyrkulacyjnych
Rodzaj przesytu cieptej wody Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej
Sprawnos¢ przesytu nw 4 1,00 -
Wytrany wariant akumulac System prejgatowani el wady iytione) ez
Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1o 0,50 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yomwo 307,50 kwWh/rok




9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chlodzenia

Cze$¢ budynku

Nazwa zrodia Klimatyzator

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik W¢ 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Q¢ ng 0,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok)

Sprawno$¢ wytwarzania ESEER

3,30

Wybrany wariant regulaciji

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe
zainstalowane przy chtodnicach powietrza

Sprawno$¢ regulacji nce

0,92

Wybrany wariant przesytu

Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

Sprawno$¢ przesytu nc g4

0,90

Wybrany wariant akumulaciji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji nc s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc ot

2,73

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom.co

3285,00

kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, o 1800,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 1119,88 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom, L% - kwWh/rok
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11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédia QuH Q. Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot uniwersalny na paliwo state 40208,83 |58043,52 |66480,37
Suma 40208,83 |58043,52 |66480,37
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qxw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Kociot uniwersalny na paliwo state 9632,55 |19342,47 |22199,22
Suma 9632,55 |19342,47 |22199,22
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. QL Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédio swiatta - 5323,28 [15969,83
Suma - 5323,28 |15969,83
Chtodzenie
Nr zrodta Nazwa zrédta Quc Qxk.c Qrc
kWh/rok | kwWh/rok kwWh/rok
1 Klimatyzator 0,00 0,00 9855,00
Suma 0,00 0,00 9855,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw+Qu.c) / As 46,29 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qyn+Quw+Qk . +Qk.c*tEeipom) / Af 80,97 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qpw+Qp +Qp c 114504’4 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 106,35 kWh/(mZ-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1076,66 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 0,00 m?
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 60,00 KWh/(m %erok)
uzytkowej

Czastkovs_/a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP. 0,00 KWhi(m Z-rok)
chtodzenia

C;qgtkow_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 KWhi/(m 2-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgnlqwe zapotrzebowanie pudynku na pmodnawglnq EP,.., 160,00 KWhi/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m %rok) Uwagi

106,35 < 160,00

Warunek spetiony




12)
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Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m*rok)]

p

!ﬂﬁnn imny budynek

| ,50 ,100 150 200 1250 ;300 350
T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

13)

Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 877,50

2 Przygotowanie cieptej wody 307,50

Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo oparte na energii ze zrodel odnawialnych,
kogeneracji oraz pomp ciepla.

1. Ocena mozliwosci wykorzystania nosnika energii:

Stosownie do tresci art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne do
odnawialnych zrodet energii zaliczana jest rOwniez energia pozyskiwana z biomasy. Tym samym
wykorzystanie biomasy jako zrodta energii uzytkowej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
ciepte wody uzytkowej zapewnia racjonalne wykorzystanie energii ze zrodet odnawialnych.

2. No$nik energii:

Jako zrodto energii przyjety zostat pelet (biomasa)

a) System grzewczy na centralne ogrzewanie oparty o stalowy kociot wodny z automatycznym
podawaniem paliwa wyposazony w automatyke pogodowa.

b) System grzewczy c.w.u. oparty o stalowy kociot wodny z automatycznym podawaniem paliwa
na pelet wyposazony w zasobnik pojemnosciowy.
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3. Opis wybranych do analizy porownawczej systemow zaopatrzenia w energie:

L.p. Rodzaj systemu System podstawowy System alternatywny
1 Ogrzewanie W budynku zastosowano instalacj¢ ~ Jako alternatywne przyj¢to
centralnego ogrzewania zasilang ogrzewanie zasilane kottem na

kottem weglowym na wegiel kamiennybiomase w postaci drewna (pelet,
zrgbki, brykiet)
2 Ciepta woda uzytkowa W budynku zastosowano centralne Jako alternatywne przyjeto

przygotowanie cieptej wody w zastosowanie centralnego
zasobniku dwufunkcyjnym przygotowania cieptej wody w
(ogrzewanie i ciepta woda) zasobniku wspolpracujacym z kotten
na biomase
3 System wentylacji W budynku zastosowano wentylacj¢ W budynku zastosowano wentylacje
grawitacyjng oraz mechaniczng mechaniczng nawiewno-wywiewng z
nawiewno-wywiewna odzyskiem ciepta.

4. Wyniki analizy poréwnawczej systemow zaopatrzenia w energie i cieplo:

System podstawowy
EP = 106,35 kWh/(m**rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/{m*-rok)]

l Oceniany budynek

. /50 1100 150 200 1250 1300

Wymagana dla nowego budynku

;350

00 =500

T

System alternatywnych
EP = 47,77 KWh/(m**rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

l Ocenany budynek

p

L 50

¢

Wymagania dla nowego budynku

100 150 200 1250 300 ;350

00 =500

13. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz.U.2010r.Nr. 437, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) NIZEJ PODPISANY
OSWIADCZAM, ze niniejszy projekt pt. ,,Budowa straznicy OSP wraz ze $wietlicg
wiejska” w m. Wasosz Gorny ul. Witosa, gm. Popéw na dziafce o nr ewid. 180/5 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ostrowy, marzec 2017 r



