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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia

» STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowacé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w zamowieniach publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
Srodkéw poza budzetowych (nieobjetych ustawa o zaméwieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a budynek wraz z instalacja i urzadzeniamitechnicznymi,

b budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéryjest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzagcy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigc
konstrukcyjnie samodzielna catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne,figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcyurzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzenh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajgcego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosc! podane na rysunku wielkosc liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosc:
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat. dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét . Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatdéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamiany lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wyma-
gania ST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét chyba, ze postanowienia ogdélne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatoéw, do czasu gdy beda one potrzebne do robat,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wiasciwosci do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakosc wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegdlnych elementéw robot, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét, wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosc; robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatéw i robot z wymogami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzic niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo  oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub

« aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jejcechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robdét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajac w sposoéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych , legajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.Gotowosc dane; czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ;
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszona wartosc wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
Zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

* wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

* wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podarku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikoéw, barier. oznakowan idrenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(&) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i
Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 p6z, 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH.

1. Nazwa zamoéwienia
» STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i matej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
a. wykonanie wykopow w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c. wykonanie nasypéw
d. zasypanie wykopu

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.)
1.4.2. Gtebokosc wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktdérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosc na sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosc charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
I s = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkosc charakteryzujaca zageszczalnosc gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :
U =d60/d10
gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:
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- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksiazka obmiaru — ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych

zatacznikow; wpisy w ksiazki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan
i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czesc umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oso6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosc zanika
(np. materiaty pylaste ) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja
byc wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymanie nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane
przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta w sposob ciagty spetniaja wymagania ST w czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw witadzy na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatdow do robét chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegotowych warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wkasciwosc do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byc przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga byc wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byc wywiezione przez Wykonawce na odktad..
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki , koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodek transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkéw transportowych
powinna byc ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,PZJ, projektu
organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnosc wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny
byc wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byc sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byc wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byc wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyc +1 cmi - 3 cm.

Szerokosc wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny miec wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego warto sci wyrazonej tangesem
kata. Maksymalna gtebokosc nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze fata
3 — metrowa

5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyc grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
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Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wadd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byc poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzic poza teren pasa robot ziemnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolna opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegdlnych elementdw robaot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesc szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,.
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utraca ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementdéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jakosc
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnosc materiatdow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawce.
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6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma,

« aprobata techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot.

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbiorowrobdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjashienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanz podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny byc udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegolna uwage nalezy zwrécic na:

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru

wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Badana cecha

Minimalna czestotliwosc badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu
ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3
m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach

Pomiar szerokosci dna

co20m

Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni
wykopu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadu podtuznego
powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
co 20 m oraz w punktach watpliwych
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6.3.2. Szerokosc wykopu ziemnego
Szerokosc wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnosc dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.6. Rownosc skarp Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na jakosc robét i ustali zakres i wielkosc potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosc pomnozona przez
sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robo6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilosc obliczac wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére maja byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga byc dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i
ilosc robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor nadzoru

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartosc wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan idrenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymani organizacji ruchu:
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g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

h) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

j) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ibadania

przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr

106 pdz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM 29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ZELBETOWYCH

1. Nazwa zamoéwienia

+~STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, faczenie oraz montaz)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacjitechnicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2. Prety zbrojarskie ze stali A-1 (St3S)

2.3. Prety zbrojarskie ze stali A-Ill N (RB 500 W)

2.4. Prety zbrojarskie ze stali A-0 (St3S)

2.5. Drut okragty

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretéw prostych w wiazkach powinny miec
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wiazki pretéw powinny byc zaopatrzone w przywieszki zawierajace:
znak wytwércy, srednice minimalna znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll powinny byc okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie
dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace réwnolegle do podiuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do
osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a= 60°, a z drugiej strony pod k atem 360°- a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga byc stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe.
Siatki powinny byc wykonane z pretow z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod
katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotno sci tych wymiaréw i potaczonych za pomoca elektrycznego
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zgrzewania punktowego(garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny byc
produkowane na sktad.

Siatki typowe nalezy wykonywac wedtug indywidualnych zamoéwien. Diugosc tych siatek nie moze byc wieksza
niz 12 m. a szerokosc nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretow poprzecznych w siatkach
typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajacego.

Siatki standardowe i typowe powinny byc produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w
automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga byc stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny byc
wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujacych sie pod katem 90°, pot aczonych za pomoca
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykow.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z pfaskich szkieletow zbrojeniowych i pojedynczych
pretow stalowych pofaczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania
elektrycznego tukowego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami.
nozycami i innymi stanowiacymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetniac wymogi BHP. osoby go obstugujace powinny byc odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materiaty moga byc przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed rozpoczeciem robot zbrojarskich nalezy :
a. dokonac odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych
(a) Oczyszczanie pretéw zbrojeniowych

* Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.

» Czyszczenie pretdow powinno byc dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny byc wyprostowane.

(b) Prostowanie i ciecie pretow zbrojeniowych

* W przypadku prostowania stali metoda wyciagania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciagowego nalezyzabezpieczyc
ogrodzeniem chroniacym pracownikow.

» Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdtuz wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali,

- przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

* Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej
zatrzymaniu.

 Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny byc ogrodzone.
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* Przy cieciu pretéw' zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- w przypadku ciecia pretdw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzec obustronnie
na koztach lub stole zbrojarskim

- ciecie pretéw o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretow'- chwytanie reka pretow w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od
nozyc tnacych jest zabronione.

(c) Giecie pretéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- giecie pretéw o srednicy do 20 mm moze byc wykonywane recznie lub
mechanicznie,

- prety o srednicy wiekszej niz 20 mm moga byc odginane wytacznie za pomoca
urzadzen mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczyc tylko do stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegétowych wytycznych dla
tego rodzaju giecia, stanowiacych zatacznik do dokumentacji technicznej robét zbrojarskich.

- zaktadanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretow
zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy
gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia
(a) Ogodlne zasady montazu

1. Ustawianie lub ukfadanie elementow zbrojenia powinno byc wykonywane wedtug

przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosc robét, przy ktérej wczesniej utozone

elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno byc trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od

uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktadac w deskowaniu tak, aby grubosc otuliny betonu

odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Techniczne;j

(b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byc dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byc ukfadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonac bezposrednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.

4. kaczenie poszczegdlnych pretdow zbrojenia miedzy soba powinno odpowiadac wymaganiom podanym
powyzej.

(c) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywac dokfadnie wedtug rysunkéw
roboczych elementow.

Poszczegolne siatki i szkielety powinny byc usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdcic szczegolna uwage na

usytuowanie pretdw nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajacy projektowana wysokosc

uzytkowa ptyty d. Obrdcenie siatki, czyli zmiana potozenia pretdéw rozdzielczych i gtéwnych,

moze bowiem spowodowac zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w
stykach siatek.

3. Na diugosci stykdéw i na diugosci zakotwienia siatek i szkieletéw ptaskich powinien znajdowac sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byc poddane kontroliprzed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuije:
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- ogledziny.

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéow wykonanych w

specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny byc wieksze niz podano w tabeli
ponizej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wartosc odchyiki
wymiaru
Od wymiarow siatek i szkieletow wiazanych lub
zgrzewanych:
a. w dtugosci elementu £ 10 mmm
b. w szerokosci (wysokosci) elementow
przy wymiarze do 1 m * 5mm
przy wymiarze powyzej 1 m £ 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i
strzemion:
a - przy srednicy 20 mm +10 mm
b - przy srednicy 20 mm +0.5d
W potozeniu odgiec pretow +0.2d
W grubosci warstwy 10
otulajacej mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25

mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatébw powinny byc wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiadac wymaganiom podanym w nhormach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke
upowazniona do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny byc dostarczone w postaci kregéw lub
wiazek pretow prostych. Srednica kregéw powinna wynosic 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa
wiazek pretéw nie powinna przekraczac 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny byc dostarczone o dtugosciach 10 - 12 m, jezeli w zamowieniu nie
okreslono innej dlugosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe robot zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr deskowania nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét zbrojarskich.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i
badania przy odbiorze. PN —88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przyodbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
odbioér deskowan i rusztowan,
badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
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1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzic protokdt, w ktérym powinny byc podane numery
rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad
i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentéw siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie

roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny byc wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Roboty
betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.
PN-B-06251:1963

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowania

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. Nazwa zamowienia

+~STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zelbetowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- wylanie elementéw zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zelbetowe nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem robét zelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zelbetowe

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -B-06251:1963
Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom normy

Sklejka na deskowania powinna odpowiadac normie.

2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sa elementami zinwentaryzowanymi.
Odbidr tych elementéw powinien byc wykonany przez wytwornie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiadac wymaganiom dla:

* rur bez szwu

* ksztattownikow

* blach grubych i uniwersalnych

2.4 Beton konstrukcyjny C25/30, C25/30, C 20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10 dostarczony z wytworni.

Do konstrukcji nalezy uzyc betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie.
Beton powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania widkien w betonie —
Czesc 1 : Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajacych betonowanie moga byc stosowane
w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.

Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zatozona technologia. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowan
oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukciji.

Roboty nalezy prowadzic przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobdr srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnic dostarczenie do miejsca betonowania betonu o
zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt.4
4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materiaty moga byc przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu_
Transport poziomy elementéw.
Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na srodki
transportu powinien zapewniac ich statecznosc i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byc odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.
Transport pionowy elementow skfadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny byc znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny
byc zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta
lub haki podnoszace elementy.
Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.
Elementy nalezy uktadac na podkfadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania woda
i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy
stosowac odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementow
przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowac odstepy umozliwiajace bezpieczne
podnoszenie elementoéw. *Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu
nalezy przeprowadzac okresowa kontrole elementdéw, zwracajac szczegolnie uwage na zabezpieczenie
przed korozja. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzegac wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.
4.3 Transport beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystenciji i sktadu
Mieszanka betonowa musi byc transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze byc dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed rozpoczeciem robot Zzelbetowych nalezy :
b. sprawdzic czy opdr jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej rowny wartosci wskazanej w projekcie
c. dokonac odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, ktéra okreslac bedzie kolejnosc betonowania i czas wykonania robét oraz
planowac termin rozebrania deskowania i rusztowania.
5.3 Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —88/B-06250
Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzic zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wg wymagan BN-
70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i wykonania”. Przyktadowe
wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano w zataczonej ponizej tabeli STK3.1.
Wykonanie deskowan powinno uwzgledniac podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukciji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sa w
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwiazane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploataciji
zapewnic sztywnosc i niezmiennosc uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
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nietypowych deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien byc kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna byc sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania.
sposobu zageszczania i obciazania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byc tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegaja one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny miec grubosc zapewniajac im nieodksztatcalnosc.

tby srub i nitbw powinny byc zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnic sztywne pofaczenie szalunkéw i mozliwosc ich
usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny byc chronione przed rdza ttuszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno byc pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, sciagi w deskowaniach powinny byc wykonane ze stali w ten sposéb, by ich czesc pozostajaca w
betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.

Otwory po sciagach nalezy wypetniac zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny byc sciete pod katem 45° za pomoc a listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te musza byc nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m
powinny byc wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkosc tej strzatki nie moze byc mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obciazeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Wymiary deskowan stropéw zebrowych

Tarcze boczne
grubos¢ desek, mm
Wysokosc
belki 19 25 40
m
Rozstaw przekrdj naktadek | rozstaw nakladek | przekrdj naktadek | rozstaw naktadek | przekrdj naktadek
naktadek m mm m mm m mm

0.3 0.60 19x80 0.80 25x80 1.30 40x90

0.4 0.50 25x80 0.70 25x90 1.20 40x80

0.5 0.50 40x60 0.70 40x60 1.10 40 x 90

0.6 0.50 40x60 0.60 40x90 1.00 40x90

0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90 40 x 100

1.0 0.40 40 x 100 0.60 40 x 120 0.90 40x120

1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90 40x150

Tarcze denne i deski oporowe
Wysokosc | Rozstaw gtowic Przekroj desek oporowych, mm Gwozdzie do przybicia desek oporowych
belki stojakéw, m srednica- mm dtugosc, mm liczba sztuk
0.3 1.25 25x120 3.0 70 2
0.4 1.15 25x120 35 80 3
0.5 1.05 25x 120 35 80 4
0.6 1.00 25x 120 35 80 5
0.8 0.95 40x100 4.0 100 6
1.0 0.85 40x100 45 100 6
12 0.80 40 x 100 5.0 125 6
Grubosc dna 50 mm

0.3 1.65 25x120 3.0 70 3
0.4 145 25x120 35 80 3
0.5 1.35 25x120 35 80 5
0.6 1.25 25x 120 4.0 100 5
0.8 1.15 50 x 100 45 125 6
1.0 1.05 50x100 5.0 125 6
12 1.00 50 x 100 5.0 125 8

Rygle
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Rozpietosc grubosc ptyty, mm
Py w 0d 60 do 80 | 0d 90 do 120
grubosc rygli, mm
40 50 40
wysokosc rygli, mm
1.6 90-100 80-90 100-110 100
1.8 100-110 90-100 120 110
2.0 110-120 100-110 130 120
2.2 120-130 110-120 140-150 130
2.4 130-140 120-130 150 140-160
Deski podporowe rygli
Rozstaw grubosc ptyty, mm
podpor koryt od 60 do 80 od 90 do 120
belek m grubosc desek podporowych, mm
25 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50
wysokosc desek podporowych, mm
0.8 120 60 60 120 70 60
1.0 120 80 70 120 90 80
1.2 120 90 80 130 100 90
14 130 110 100 150 120 110
1.6 150 120 110 170 140 120
1.8 170 140 120 - 150 140
2.0 - 160 130 - 160 150
2.2 _ 200 140 - 190 170
25 - 170 - - 180-200
2.7 . - 190 - - 200-220
3.50 - - 200 - 220 - - 220 - 240

Deskowania powinny byc wykonane scisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masa
betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosc, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowosc wykonania deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan
powinna byc stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosc zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byc wytaczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji moga
dotykac przewoddéw elektrycznych, nalezy wykonac odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace zetkniecie
przewodow z konstrukcja.

Nalezy przewidziec na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan, ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny byc pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10 m
i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokosc swobodnego przejscia dla robotnikdw nie powinna byc mniejsza
od 0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykonac wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

1.Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidtowosc wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowosc rozmieszczenia i niezawodnosc zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie
armatury itd., gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno byc bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byc zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny byc powleczone
srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyc woda.
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5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byc przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byc usunieta.

W czasie ukfadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych ogolnych zasad:
1. Wysokosc swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczac 3.0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujacego sie zbrojenia,
moga byc betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystenciji plastycznej lub ciektej betonowanie stupow od goéry moze sie
odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3.0 m.
3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. | i 2 nalezy stosowac
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyc w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajacej
mieszanki.
4. Ukfadanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw
ogolnych:

*w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy

nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
* szybkosc i wysokosc wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonejmieszanki.

* w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc niezwiocznie zabezpieczona

przed nadmierna utrata wody,

* w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc niezwtocznie chroniona

przed woda opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozona mieszanke betonowa spadta

nadmierna ilosc wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac.

* w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztait deskowania formy lub gesto utozone

zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac

zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.
5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc rejestrowany w dzienniku robot, w
ktérym powinny byc podane:

« data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

+ wytrzymatosc betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

+ daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

 temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna byc zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilosc powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byc wieksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zageszczanie moze byc stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtosc sasiednich zagtebien wibratora nie powinna byc wieksza
niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubosc warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna byc wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien byc zagtebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzic na siebie na odlegtosc 10-20 cm. Grubosc zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic
powinna przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie -
12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkosc posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny byc ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

7. Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny byc ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny byc dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
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a) wibratory wgtebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto
plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukciji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do

konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

Wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy,
stropdéw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzic na siebie na odlegtosc okoto 20 cm; grubosc warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna byc wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12
cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
¢) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwiazata na tyle, ze nie Hega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno byc
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wodyz
mieszanki betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania
odciagajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnoscipotozenia
elementoéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosc 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozona oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

I. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien byc
podany w projekcie wykonywania robét.

2. Mieszanka betonowa powinna byc dostarczana na miejsce utozenia w sposob ciagty przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno byc dokonywane za pomoca wibratoréw wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
masywnych za pomoca wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia
poszczegolnych warstw nie powinna byc wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno byc przeprowadzone
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robaot.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujace obciazenia dynamiczne powinno byc
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna byc uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna byc
uktadana bez przerwy i tylko w jedna strone. Ukfadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze byc
dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam
przebieg ukfadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien byc
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw
atmosferycznych, wtasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikéw.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w scianach

1. Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny byc betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
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2. Sciany powinny byc betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nieprzekraczajacej

wysokosci kondygnaciji lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny byc betonowane
odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki

betonowej za pomoca wibratorow wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno byc dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno byc przyjete

zgodnie z wymaganiami w g).

5. Dolna czesc stupa lub sciany powinna byc wypetniona na wysokosc 15 cm mieszanka betonowa
przeznaczona do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o

wytrzymatosci _na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie

1- 2 godz. od chwili zabetonowania scian.

Ukfadanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno byc dokonywane

jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie

niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac w miejscach uprzednio przewidzianych w

projekcie.

1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przybardziej odpowiedzialnych

konstrukcjach powinno byc uzgodnione z nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

w stupach - w ptaszczyznach stropdéw, belek i podciagow,

w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciagu dopuszcza sie przerwe robocza w
srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byc prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia beton u w przerwie
roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i scianach - do ich powierzchni.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny byc usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byc ustalony przez
nadzoér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych- wiasciwosci cementu i innych czynnikdw wptywajacych na jakosc konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien b yc dtuzszy
niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna wysokosc po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a
powierzchnia betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewnic utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednychdo
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiac powstawanie rys
skurczowych w betonie,

- chronic twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami

pogarszajacymi ego jakosc w konstrukciji.
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2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chronic odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkoéw klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

¢) polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wy zej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy na dobe

przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nale zy polewac,

d) nawilzac beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w'
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna miec odpowiednia temperature, dostosowana
do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny byc polewane woda wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga byc powlekane srodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie swiezego
betonu powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powioki powinno nastapic nie pézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu, utworzona powioka powinna byc elastyczna i miec dobra przyczepnosc do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulegac zmyciu pod wptywem deszczu, srodek btonotworczy nie powinien przy
nanoszeniu przenikac gtebiej w swiezy beton niz na | mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byc chroniony
przed ich ujiemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Rozbiérka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastapic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mo zna przyjac dla betonéw
mostowych nastepujace czasy rozformowania:
- 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,
- 6. dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub scian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podp6r podtrzymujacych deskowanie moze byc rozpoczete nie wczesniej niz po
uptywie:
- 7 dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz scianek
- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowi azujacym kryterium jest wytrzymatosc betonu.
Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie
przyjac do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:
a) | .5 - dla temperatury sredniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dla temperatury sredniej tsr = + 5°C,
c) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez b etonprzed
nastaniem chodéw wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperature Srednig dobowg obliczaé ze wzoru:
tor = tl_ﬂjﬁiz_tﬂ_
4
Rusztowania nalezy rozbierac stopniowo, pod scistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpoér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie

niewyznaczalnych. kolejnosc usuwania podpoér okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robot. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustalac wg normy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka od
wymiarow projektowych w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan

a) na | m dtugosci do 125
b) na cate przesto nie wiecej niz 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wiecej niz 5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach 120
- w scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne 10
- w scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych z belkami 10

- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz: 15

a) w fundamentach

b) w scianach, stupach, belkach, podciagach i fukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i

przesuwnego nie wiecej niz +10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami scian +5*
Miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2 m) 3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cata ptaszczyzne 15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz) do I m +2

[do3m 4

3do5m 16

ponad 5 m +10
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych 2

- grubosci dwéch sasiednich desek struganych +0.5
- w rozmieszczeniu otworéw na elementy faczace ptyty +2

* Odchyiki ujemne niedopuszczalne.
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Kontrola betonu

Dostawca betonu obowiazany jest przedstawic Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystenciji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametrow, ktérych
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu badane wg normy:

Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie
sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany
konsystencji spowodowanej np. wysoka temperatura otoczenia.
Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyc:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ | cm wg metody stozka

opadowego.

(a) Wytrzymatosc betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobrac prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

| probke na 100 zarobow.

| probke na 50 m3.

| probke na zmiane robocza

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze byc zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosc okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny byc brane serie
prébek w ilosciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

. Prébki powinny byc pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Probki powinny byc
pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokdtem pobrania podpisanego przez
obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny byc wyposazone w
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robdt, gwarantujacymi ich autentycznosc. Prébki powinny
byc przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedna dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

(b) Nasiakliwosc betonu
Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow
betonu, sposobu ukfadania i zageszczania.

(c) Odpornosc na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania.
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych préobkach o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
prébki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i badac w wieku 90 dni zgodnie z
norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny byc wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegodlnych rodzajéw konstrukcji
betonowych (fundamenty, wience, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robot zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot zelbetowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Sprawdzeniu podlega :

zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

odbiér deskowan i rusztowan,

badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

prawidtowosc i doktadnosc wykonanej konstrukcji

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien byc przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.
2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny byc uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno byc
dokonywane przy dostawie tych materiatdbw na budowe. Ocena jakosci materiatow przy odbiorze deskowania
powinna byc dokonywana posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentow.
4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: .
przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennosc w trakcie
betonowania),szczelnosc deskowania, wartosc roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidiowosc wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc betonu, sprawdzenie dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na I m - 2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na | m wysokosci
-1,5mm,
¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciagu oraz krawedzi
przeciecia deskowan tych belek - 2,5 mm, O odchyiki od
rozpietosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej £ 15 mm,
- ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm. Odchytki osi scian i stupéw od
projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnaciji
nalezy usunac na wyzszych kondygnacjach.
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QOdbidr konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny byc przedstawione nastepujace dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w

czasie budowy, a przy zmianach zwiazanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki roboét (jezeli takie byly prowadzane) i

dziennik budowy, wyniki badan kontrolnych betonu protokdty odbioru deskowan przed rozpoczeciem

betonowania, protokoty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokoéty z posredniego odbioru

elementoéw konstrukcji lub robét zanikajacych, protokéty z odbioru fundamentéw i ich podioza, inne dokumenty

przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem budowy, majace wptyw na

udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

I. Niezaleznie od powyzszych dokumentow, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia
winna byc poddana sprawdzeniu i ocenie:
prawidtowosc cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw oraz zgodnosc z projektem
otworow i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosc ustawienia czesci zabetonowanych,,
prawidtowosc wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowosc potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byc wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiaréw

1. jakosc betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokfadnych ogledzin

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan, prawidtowosc wykonania robot

zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby faczna powierzchnia ewentualnych

rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych

nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno byc odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw

lub konstrukcji nie powinny byc wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchyitki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji * 50
fundamentowych.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukgji * 20
fundamentowych

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji * 50

fundamentowych dla stupéw i innych elementéw
prefabrykowanych wielkowymiarowych

Na 1 m wysokosci 5
Na cata wysokosc konstrukcji i w fundamentach 20
w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15

stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne

1/500 m wysokosci lecz nie 100
w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, mm
slizgowym lub przestawnym.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
Na cata ptaszczynze, 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
Sprawdzeniu tata o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich * 4

powierzchni gérnych * 8

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw + 20
+ 8

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

PN-EN 14845-1:2008  Metody badania wtdkien w betonie —Czesc 1 : Betony wzorcowe.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.04.00 ROBOTY MUROWE.
1. Nazwa zamoéwienia

+~STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

a) Sciany murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych gr.25 cm zaprawie cementowo-wapiennej
b) Sciany murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej

¢) Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej

d) Scianki murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
= roboty budowlane przy wykonywaniu robot murowych nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem robot murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
= procedura — dokument zapewniajacy jakosc, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych rob6t murarskich.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10620:1968
Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta cegty
silikatowej oraz Aprobata Techniczna AT —15-2700/2001 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc
ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.1 bloczki wapienno-piaskowe o wytrzymatosci klasy 15 MPa

2.2 bloczki gazobetonowe odmiany 600 marka 6

2.3 Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum M5

2.4 zaprawa cementowa klasy 15 MPa

2.5 prefabrykowane elementy systemowe kominowe (obejmujace kompletny osprzet i wykonczenie
kominow)

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robot murarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Transport cegtly i bloczkdw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :
a. sprawdzic jakosc elementow sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow
b. odebrac roboty ziemne i fundamentowe
c. sprawdzic wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych
5.3 Przy murowaniu scian, scianek dziatlowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
5.3.1. przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie sciany, scianek i pozostatych elementow
5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podiozy i stropéw

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzic wymiary oraz katy skrzyzowan taw
afundamentowych.

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin. Bloczki uktadane
na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

W zwyktych murach jesli nie ma szczegoélnych wymagan nalezy przyjmowac grubosc normowa spoiny:

12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosc maksymalna nie powinna przekraczac 17 mm a minimalna
10 mm w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubosc maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm a
minimalna 5 mm.

Spoiny powinny byc doktadnie wypetnione zaprawa .

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa przy zewnetrznych licach na
gtebokosc

5-10 mm

Zaprawa cementowa powinna byc zuzyta w ciagu 2 godzin,Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement
portlandzki 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych
Stosowanie tych dodatkéw powinno byc zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny byc
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.Do wykonywania fundamentéw i scian budynku nalezy
stosowac zaprawy marki 3,5,8 przy konsystencji wg stozka pomiarowego 6-8 cm.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego dla marki
zaprawy 5 Mpa. Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 — 1:4

Sciany z bloczkéw wapienno piaskowych
Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci
spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne.
Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian
gtéwnych danej kondygnaciji.
Cegty uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta moga byc wykonywane tylko przy temp. pow. 5° C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz 1 cegta dopuszcza sie w temp. ponizej 5°
C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow.
W zwyktych murach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubosc normowa spoiny:
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubosc maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, a
minimalna 5 mm. 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosc maksymalna nie powinna
przekraczac 17 mm, a minimalna 10 mm,
Spoiny powinny byc doktadnie wypetnione zaprawa.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa przy zewnetrznych licach na
gtebokosc 5-10 mm.
Odbioér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc wieksze niz
2 mm na Im i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.
-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byc wieksze
niz 2mm.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:

na dtugosci | m - 3 mm,

na catej powierzchni sciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

nawys. I m-3mm,

na wys. | kondygnacji - 6 mm,

na catej wysokosci sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy sciany

muru: na diugosci | m — I mm,

na catej dtugosci budynku 15 mm
Muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego
Dokfadnosc utozenia pierwszej warstwy bloczkéw rzutuje na warstwach nastepnych, a w konsekwencji
na dokfadnosci wykonania catego budynku i dlatego tez czynnosci tej nalezy poswiecic duzo uwagi.
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi scian, za pomoca niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikdéw nie moze byc wieksza
niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament, strop) musi zostac
wyréwnane.
Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wtasnym ciezarem. Murowanie
rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkédw w naroznikach scian, piérami zwréconymi na
zewnatrz budynku.
Takie ustawienie bloczkéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypetnienia
zaprawa naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo fatwo usunac za pomoca szlifowania lub
lepiej strugania.
Jako pierwszy powinien byc ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.
Dtugosc scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia diugosci bloczka i dlatego zachodzi
koniecznosc uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkéw stosuje sie pite tasmowa
systemowa dla danego systemu.
Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziomowanie i pionowanie
ustawianie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznikowych rozciaga sie miedzy nimi sznur murarski i
uzupetnia warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca sie kontrolowanie wysokosci co
czwartego lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomnica moze okazac sie
niewystarczajaca.
Kolejne warstwy muru
Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkéw nalezy
przeszlifowac w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania.
Nastepnie, po starannym usunieciu pylu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki
narozne, rozciaga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku , lecz systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych. Zaprawe systemowa naktada sie na
powierzchnie wymurowanych bloczkéw przy pomocy kielni o szerokosci rownej szerokosci bloczkow
(grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoin o tej samej grubosci na
kazdej warstwie muru.
Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwdch pierwszych warstw bloczkéw w scianach zewnetrznych kondygnacji
przyziemia tj. na wysokosci 0,4 m , na catym obrysie budynku zaleca sie wykonanie izolacji poziomej
z folii, w celu unikniecia zawilgoceniu muréw od odbitej wody opadowej. Wykonuje sie to w sposéb
nastepujacy:

- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza sie na niej zaprawe systemowa

- na zaprawie uktada sie folie 0 szerokosci rownej szerokosci bloczkéw,

- nafolie ponownie naktada sie zaprawe

- hazaprawe muruje sie kolejna warstwe bloczkow
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdcic uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych
warstwach mijaty sie o co 80 mm.
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Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowac za pomoca poziomnicy.
W trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych nalezy pamietac o wmurowaniu kotew do taczenia pdzniej
murowanych scian dziatowych.
taczniki te nalezy zagtebic do potowy ich dtugosci oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa, przygiac do
dotu. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta moga byc wykonywane tylko przy
temp. pow. 5°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz 1 cegta dopuszcza sie w temp. ponizej
5° C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw.
W zwyktych murach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubosc normowa spoiny:
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubosc maksymalna nie powinna przekraczac 15
mm, a minimalna 5 mm.
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosc maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,
Spoiny powinny byc doktadnie wypetnione zaprawa.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa przy zewnetrznych licach na
gtebokosc 5-10 mm
Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc wieksze niz
2 mm na Im i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.
-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byc wieksze
niz 2mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na dtugosci | m - 3 mm,
na catej powierzchni sciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
nawys. I m -3 mm,
na wys. | kondygnacji - 6 mm,
na catej wysokosci sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy sciany
muru: na diugosci | m — | mm,
na catej dtugosci budynku 15 mm
Nadproza
Dla przekrycia otwordw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac nadproza prefabrykowane.
Minimalna dtugosc oparcia prefabrykowanej belki nadprozowej powinna wynosic 9 cm z kazdej strony

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan materiatéw na sciany i scianki powinna byc zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
W szczegdlnosci powinny byc oceniane :
a. cegty silikatowej

- ksztatt

- nasiakliwosc

- wymiary i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkosc oraz liczby szczerb i odbic narozy

- wielkosc i liczbe pekniec
- przetom
- wytrzymatosc na sciskanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie scian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci sciany w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Z powierzchni nie potraca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m?
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7.3 Wielkosci obmiarowe scian i scianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét murowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania
techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnosc z dokumentacja techniczna ,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie podtoza,
d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw
e) dopuszczalne odchyiki od prawidlowegowykonania powierzchni ikrawedzi oraz od
projektowanych wymiarow
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga byc wieksze niz
3mm,
- sciany konstrukcyjne musza byc przewiazane wiazaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawianie strzepi i pdzniejsze domurowanie scian,
- bloczki znajdujace sie na krawedziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych musza miec diugosc
min.115 mm,
- spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach powinny sie mijac o min. 80 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy
odbiorze PN-B-12068:1998 Cegty petne i bloki drazone wapienno piaskowe

PN-B -19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu — Elementy scienne drobnowymiarowe
Bloczki PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komdrkowy. Wymagania techniczne

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.05.00 MONTAZ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW ZELBETOWYCH

1. Nazwa zamowienia

+~STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu elementéw prefabrykowanych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- montaz ptyt stropowych kanatowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementow prefabrykowanych nalezy
rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem montazu elementow
prefabrykowanych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanego montazu elementow
prefabrykowanych

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robdot montazowych elementéw prefabrykowanych nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN —-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone —
Obliczenia statyczne i projektowe.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST 00.00.00,Wymagania ogdélne , pkt.2

2.2 Prefabrykaty
2.2.1.plyty stropowe kanatowe typu S, obciazenia zewnetrzne 6,0 KN/m2 , powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1168+AIl:2008 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe

2.2 1.ptyty stropowe kanatowe strunobetonowe gr 26,5 cm typ PS 26,5/6/R 120 powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1168+Al:2008 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe

Prefabrykaty powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu
Metody badan wytrzymatosciowych.

Prefabrykaty produkowane seryjnie.

Do wbudowania moga byc uzyte prefabrykaty, dla ktérych wydano jeden z nastepujacych dokumentéw:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa
-certyfikat zgodnosci z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT)
-deklaracje zgodnosci z PN lub AT.
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Prefabrykaty do jednostkowego stosowania

Elementy nietypowe, do jednostkowego stosowania moga byc stosowane przy spetnieniu warunkéw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.3

3.2. Sprzet do montazu elementéw prefabrykowanych

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozona technologia zurawia wiezowego lub dzwigu samochodowego, ktérego parametry
techniczne jak udzwig, wysieg, wysokosc podnoszenia itp. sa dostosowane do rodzaju montowanego
prefabrykatu

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatow nalezy:
- zatozyc geodezyjna osnowe
realizacyjna,
- wyznaczyc osie gtéwne budowli.
- wyznaczyc osie fundamentow.

Gdy montaz konstrukcji z prefabrykatéw zaczyna sie od poziomu stanu zerowego, nalezy:
- sprawdzic podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidtowosc ksztattu
rzutu poziomego,
- sprawdzic rzedne wysokosci stanu zerowego i poziom stropow,
- wyznaczyc osie ustawienia prefabrykatéw przyziemia.

Punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny byc ustabilizowane w terenie i zabezpieczone

przed mozliwoscia ich uszkodzenia, przesuniecia itp.

W przypadku koniecznosci wyznaczania osi scian, stupow itp. elementéw na wszystkich kondygnacjach
montowanej budowli, punkty wyznaczajace te osie powinny byc ustabilizowane na zewnetrznej krawedzi
stanu zerowego tej budowli za pomoca stalowych trzpieni, trwatych rys lub w inny odpowiedni sposéb.
Rzedne wysokosciowe budowli i poziomu utozenia stropu powinny byc ustalone przy pomocy pomiaréw
geodezyjnych.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy dokonac odbioru technicznego czesci budowli, od ktorej
rozpoczyna sie montaz prefabrykatéw monolitycznych (stop, taw fundamentowych stanu zerowego
budowli itp.). W szczegdlnosci nalezy sprawdzic wymiary, odlegtosci osi, rzedne wysokosciowe stop, -taw
fundamentowych, scian piwnicznych itp. czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidtowosc
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wykonania srub kotwiacych, trzpieni, blach tacznikowych, gniazd, uchwytéw do urzadzen montazowych
oraz innych elementéw wyposazenia niezbednych do prawidlowego montazu prefabrykatéw.

Prawidtowosc wykonania tej czesci budowli, od ktdrej rozpoczyna sie montaz (fundamenty, piwnice itp.),
nalezy potwierdzic protokétem odbioru tych robdt; bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej
czesci budowli nie wolno rozpoczynac montazu konstrukcji z prefabrykatéw.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowac odpowiednia do potrzeb ilosc srodkoéw transportowych,
dostarczyc na budowe potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzadzenia. oraz przeprowadzic
ich przeglad i odbior techniczny.

5.3.2Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN -B-
03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowe.

Przygotowanie sprzetu montazowego

Konstrukcje z elementow prefabrykowanych nalezy montowac za pomoca odpowiedniego sprzetu
mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi samojezdne), ktérego parametry
techniczne, jak udzwig, wysieg, wysokosc podnoszenia itp., powinny byc dostosowane do rodzaju
montowanych elementow konstrukciji.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetniac nastepujace warunki:

- posiadac udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.),

- posiadac wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego prefabrykatu

- posiadac wysokosc podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej 1,0 m od gérnej krawedzi
najwyzej montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, taczniki, konduktory, drabinki, rusztowania
itp., powinny odpowiadac wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu
i spetniac nastepujace wymagania:

- wytrzymatosc elementow konstrukcyjnych poszczegdlnych urzadzen pomocniczych
powinna byc dostosowana do przenoszonych obciazen z uwzglednieniem odpowiedni
wspoétczynnikow przeciazenia i wspétczynnikow materiatowych,

- konstrukcja urzadzen montazowych powinna zapewniac ich maksymalna uniwersalnosc
zastosowania do montazu réznych rodzaju prefabrykatéw, niezaleznie od ich wielkosci
wysokosci kondygnacji,

- obstuga urzadzen pomocniczych nie powinna byc skomplikowana,

- wszystkie urzadzenia pomocnicze powinny byc zaopatrzone w tabliczki z podanymi
wartosciami udzwigu lub obciazenia.

Urzadzenia nietypowe powinny byc wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne
zatwierdzone przez wiasciwy nadzoér techniczny.

Przy montazu prefabrykatow zaleca sie stosowac lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia, ktére moga byc tatwo przenoszone Ilub przesuwane na
kolejne stanowiska robocze.

Krawedzie stropu, na ktorym pracuje brygada montazowa, powinny byc zabezpieczone lekkimi,
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym miejscu
prefabrykatow.

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatow nalezy stosowac rozpory
montazowe, taczniki imadtowe, prowadnice montazowe itp. urzadzenia umozliwiajace ustawienie
prefabrykatéw w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje. Urzadzenia te powinny byc zmontowane w
miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montazu przed ustawieniem prefabrykatéw na podtozu i
zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego.

W czasie montazu nalezy dokonywac biezacej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i
pomocniczego i natychmiast usuwac stwierdzone usterki i uszkodzenia. Czestotliwosc tego rodzaju
kontroli powinna byc tak ustalona, aby zapewnic prawidtowa i nieprzerwana prace brygad montazowych
uzywajacych ten sprzet.

Dostawa prefabrykatéw i materiatéw do montazu konstrukcji obiektu

Montaz konstrukcji z prefabrykatow powinien byc w zasadzie wykonywany bezposrednio ze srodkow
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.
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Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze srodkoéw transportowych,
dopuszcza sie przyobiektowe sktadowanie prefabrykatdow na odpowiednio przygotowanych placach
sktadowych znajduja sie w zasiegu dziatania urzadzen montazowych. W przypadku gdy, projekt
konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatéw na budowie przed montazem, prefabrykaty te
powinny byc sktadowane na odpowiednio przygotowanym terenie.

Odbiér prefabrykatéw na budowie

Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie srodka transportowego nalezy:
- sprawdzic zgodnosc z wykazem liczby i typéw prefabrykatéw,
- sprawdzic prawidtowosc oznakowania prefabrykatow,
- sprawdzic stan techniczny prefabrykatéw, sporzadzic protokét w przypadku uszkodzen
prefabrykatéw.
W przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadaja sie do wbudowania, nalezy
niezwtocznie zawiadomic wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow

Montaz

Ogolne warunki montazu

Montaz konstrukcji z elementow prefabrykowanych, mozna rozpoczac po wykonaniu wszystkich
czynnosci przygotowawczych zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.5.1 w warunkach
atmosferycznych umozliwiajacych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, stan zerowy)
wraz ze ztaczami, badz poprzednia kondygnacja, osiagneta wymagana wytrzymatosc betonu.

Przyjeta kolejnosc montazu poszczegdlnych prefabrykatéow powinna zapewniac mozliwie najszybsze
tworzenie — samostatecznych zespotow elementéw konstrukcji oraz tatwosc i bezpieczenstwo montazu.
Przy montazu swobodnym wg osi scian potozenie prefabrykatéw sciennych powinno byc  wyznaczone
na stropie w sposob trwaty przez dwa punkty tworzace prosta rownolegta do sciany o  statej okreslonej
odlegtosci od lica prefabrykatu sciennego. Ustawienia prefabrykatéw sciennych dokonuje sie przez domiar
tych punktow.

Ustalenie zasadniczych linii osi nalezy wykonywac za pomoca przyrzadéw geodezyjnych. Osie

pionowe prefabrykatéw sciennych mozna wyznaczac za pomoca pionownikéw, a osie stupdw, ram

itp. prefabrykatéow za pomoca rzadéw geodezyjnych. Poziom ustawienia prefabrykatow nalezy ustalac

za pomoca niwelatorow i fat niwelacyjnych.

Przy montazu prefabrykatow powinny byc spetnione nastepujace warunki:

- kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien byc doktadnie obejrzany i oczyszczony z
brudu, sniegu, lodu,, a czesci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze
niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomoca goracej wody, soli i bezposrednie
dziatanie ptomieniem,

- wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny byc pogiete; w przypadku
koniecznosci ich prostowania nie moze byc naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony
beton,

- prefabrykat powinien byc uchwycony i podnoszony w taki sposob, aby nie zostat
uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i faktura,

- przy podnoszeniu prefabrykatow nalezy stosowac odpowiednie rodzaje zawiesi,
zawieszac prefabrykaty o masie nie wiekszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczep
liny kierunkowe, kontrolowac prawidtowosc zawieszenia prefabrykatu na haku po
podniesieniu go na wysokosc 0,5 m nad terenem

- prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac bez wstrzaséw i
szarpniec,

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatow powinno sie odbywac pionowo, odciagani liny
z zawieszonym prefabrykatem lub odciaganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest
zabronione.

- kazdy prefabrykat powinien byc zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni na
wysokosci okoto 30 cm - od podtoza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywato sie przy
jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystow,

- prefabrykat powinien byc zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed
przewréceniem sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami
montazowymi przy konstrukcyjnych potaczeniach spawanych, a nastepnie wypetnianych

- betonem, nalezy sprawdzic jakosc spawoéw i dokonac ich odbioru przed
zabetonowaniem,

- przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztaczy nalezy

sprawdzic prawidtowosc jego potozenia w poziomie i pionie.

STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM 56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie moga wystapic nastepujace btedy:
- przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym, przesuniecie
prefabrykatu
- w pionie, skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuznej, przechylenie
prefabrykatu z pionu,
- przesuniecie prefabrykatu goérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej
kondygnaciji.
- zbyt mate oparcie na podporach ptyt stropowych, belek, podciagow itp. prefabrykatow
- skrecenie ptyt stropowych, belek, podciagéw itp.,
- ulozenie w réznych poziomach ptyt stropowych, dachowych itp.
Montaz ptyt stropowych kanatowych

Ptyty nalezy sktadowac w stosach w pozycji wbudowania. W jednym stosie moga byc sktadowane ptyty o
réznej szerokosci lecz o statej diugosci. llosc ptyt utozonych w stosie nie powinna przekroczyc 6 szt.
Poszczegodlne ptyty nalezy przedzielic drewnianymi przektadkami o grub. min. 3 cm. utozonymi
prostopadle do dtugosci ptyt w odlegtosci od czota nie wiekszej od 20 cm. Przektadki powinny byc
usytuowane w jednej linii pionowej. Przy skladowaniu ptyt w stosach istotne jest zabezpieczenie najnizej
potozonej ptyty przed uszkodzeniem wywotanym osiadaniem podtoza. Podtoze powinno byc wyréwnane i
utwardzone, a pierwsza ptyta powinna spoczywac na legarach o przekroju 14 x 14 cm lezacych w jednej
ptaszczyznie.

Plyty mozna transportowac po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej od 140 kG/cm? W czasie
transportu samochodowego lub kolejowego ptyty powinny byc utozone tak jak przy sktadowaniu ponadto
powinny byc zabezpieczone przed zsunieciem.

Pityty sa podnoszone zurawiem przy wykorzystaniu uchwytéw transportowych zlokalizowanych w
obrzezach czotowych. Kat miedzy ciegnami zurawia i ptyty nie powinien byc mniejszy od 60°, co oznacza,
ze ptyty o wiekszej dtugosci powinny byc transportowane przy uzyciu zawiesia belkowego.

Przed przystapieniem do ukfadania ptyt na scianach nalezy ustawic przy nich odpowiednio usztywnione i
spoziomowanie rygli. Ptyty sa uktadane na warstwie zaprawy cementowej utozonej nieco wyzej od
poziomu ryg. Po utozeniu ptyt nalezy otwory zamknac tzw. zaslepkami, a nastepnie utozyc luzno prety
zbrojenia podiuznego wiencow stropowych. W nastepnej kolejnosci nalezy w podtuznych spoinach miedzy
ptytami utozyc zbrojenie podporowe i poftaczyc je z pretami zbrojenia podiuznego. Prety zbrojenia
podtuznego wiencow powinny lezec w linii prostej bez wybrzuszen.

Ostatnia czynnoscia jest zabetonowanie wiencow stropowych i podtuznych spoin miedzy ptytami.
Szczegodlna uwage nalezy zwrdcic na szczelne wypetnienie masa betonowa podtuznych spoin zwlaszcza
w strefie, gdzie utozono zbrojenie podporowe. Zaleca sie tu stosowanie tzw. sztychowania betonu. Rygi
mozna usunac po stezeniu betonu monolitycznego w ztaczach ptyt stropowych. Kazda ptyta powinna
posiadac oznakowanie. Symbol elementéw stanowi utamek, gdzie w liczniku podaje sie gabarytowe
(rzeczywiste) wymiary ptyty L = B w cm, natomiast w mianowniku wielkosc obliczeniowego obciazenia
zewnetrznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan montazu elementéw prefabrykowanych powinna byc zgodna z
PN -62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow  budowlanych.
Okreslenia, klasy dokfadnosci i metody sprawdzania przy odbiorze PN—-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowe.

1. Jako zespdl elementéw prefabrykowanych nalezy rozumiec wydzielona funkcjonalnie lub konstrukcyjnie
czesc budowli, np. segment hali, kondygnacje, dziatke montazowa, wezet klatki schodowej, ktorej
prawidtowosc wykonania jest warunkiem decydujacym o prawidtowosci montazu nastepnej czesci
budowli.

2. Kontrola jakosci wykonania zespotu elementéw powinna obejmowac sprawdzenie:

- zewnetrznych wymiaréw zespotu,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych prefabrykatéw i wielkosci przesuniec poziomych,
pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,
- poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciagéw, belek itp., i gtebokosci ich oparcia,

- doktadnosci wykonania potaczen.
- dokfadnosci wypetnienia spoin.
- dokfadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztaczy,
- rozmieszczenia punktéw kontrolnych wraz z danymi okreslajacymi ich potozenie.
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3. Prawidtowosc wykonania kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzic przez pomiar i poroéwnanie
stwierdzonych odchytek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach technicznych.
Nalezy sprawdzic wszystkie wymiary decydujace o doktadnosci wykonania kontrolowanego zespotu.

4. Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzic wszystkie wyniki badan
wytrzymatosci probek kontrolnych i stwierdzac, czy wytrzymatosc betonu i zaprawy w ztaczach i spoinach
pozwala na dalsze prowadzenie robot.

5. W zespotach z elementow prefabrykowanych, ktérych kompletnosc zalezy od wykonania innych robot
poza montazowymi, kontrola jakosci wykonania zespotu nalezy réwniez objac roboty zgodnie z ustalonym
dla nich warunkami wykonania i odbioru robot.

6. Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna byc przeprowadzona komisyjnie. W przypadku
stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robdt protokét koncowy (zapis w dzienniku budowy) powinien
zawierac zezwolenie na dalsze prowadzenie robét.

6.2.2. Warunki badan elementéw prefabrykowanych i innych materiatbw powinny byc wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywac w sztukach poszczegolnych prefabrykatéw z podziatem na typy, wymiary
i rodzaj obciazenia i obejmuje on caty zakres robot zwiazanych z wbudowaniem elementu
prefabrykowanego. Zalewki pachwin miedzy ptytami nie stanowia oddzielnej pozycji obmiarowe;j.

Wience stropowe oraz zbrojenie w pachwinach miedzy ptytami podlegaja zasadom obmiaru
obowiazujacych dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia

7.3 Wielkosci obmiarowe elementow prefabrykowanych okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogodlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot montazowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowe.
Sprawdzeniu podlega :
a zgodnosc z dokumentacja techniczna ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ protokoty z odbioréw czesciowych
d prawidtowosc wykonanych montazy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN —B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i
sprezone — Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-EN 1168+Al:2008 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe

PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu. Elementy scian oporowych

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostatl znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.06.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Nazwa zamowienia

+~STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST
- montaz wiezby dachowej z drewna klasy C30
- montaz tat i kontrtat

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem robét ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét ciesielskich

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 elementy wiezby dachowej z drewna klasy C30 nasyconego( zaimpregnowane ognioochronnie i
grzybobojczo -przez wytworce tarcicy ) powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w normie PN-EN
1995-1 -1:2004+NA

2.3 Ltaty 40x40 z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobojczo - przez wytwoérce
tarcicy ) powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta
0golnego przeznaczenia

2.4 Kontrtaty z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobdjczo - przez wytwoérce
tarcicy ) powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta
o0golnego przeznaczenia

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot ciesielskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ciesielskich  powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport konstrukcji drewnianej powinien odbywac sie srodkami transportu dostosowanymi od
potrzeb.

4.3. Magazynowanie

Elementy nalezy sktadac pod dachem w stosach na stupkach.

W szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podtoza i zapewniajacym
przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robdét ciesielskich
Przed rozpoczeciem robét ciesielskich nalezy :
a. sprawdzic przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementéw z dokumentacja
b. sprawdzic jakosc elementéw
c. sprawdzenie stopnia wilgotnosci koncowej zaimpregnowanych elementoéw przed ich
wbudowaniem
d. sprawdzic tasma stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia  dachu

5.3 Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —71/B-
10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Montaz elementow konstrukcyjnych dachu

5.3.2. Montaz tat i kontrtat

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinny byc zgodne z dokumentacja

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki
(szablony), wykonywane z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych
ptyt pilsniowych. Doktadnosc wykonania wzornika powinna wynosic +- 1 mm. Doktadnosc te nalezy
sprawdzic przez zastosowanie prébnego montazu, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomoca tasmy
stalowej.

Dtugosc elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna roznic sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

Jezeli zachodzi koniecznosc obrobki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci ich powinny byc
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wiazarow petnych lub krokwi:

- w osiach rozstawu wiazaréw +- 2 cm

- wosiach rozstawu krokwi +-1 cm
Elementy wiezby dachowej stykajac sie z murem lub z betonem powinny byc w miejscach styku
odizolowane dwiema warstwami papy.
tacenie potaci dachowej
Laty powinny miec przekréj 40 x40 mm.
taty utozone poziomo powinny byc przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100.
Dtugosc gwozdzi powinna byc co najmniej dwa i pot raza wieksza niz grubosc taty.
Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od poziomu nie powinno byc wieksze niz 2 mm na
1 mi 30 mm na catej dtugosci dachu.
Wzdtuz okapu powinna byc umocowana deska lub tata grubsza od taty podktadu o grubosc dachowki.
Montaz kontrtaty potaci dachowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan robét ciesielskich powinna byc zgodna z normie PN —71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegolnosci powinna byc oceniana :
zgodnosc przekroi i rozmieszczenia elementow,
jakosc wbudowanych materiatow,
jakosc wykonanych elementow,
jakosc gotowej konstrukciji
prawidtowosc facenia dachu
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wiazarow petnych lub krokwi:
- w osiach rozstawu wiazaréow +- 2 cm
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm
6.2.2. Warunki badan tarcicy i innych materiatdbw powinny byc wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robot ciesielskich oblicz sie w metrach szesciennych poszczegdlnych elementow i w

metrach kwadratowych tacenia

7.3 Wielkosci obmiarowe poszczegodlnych elementdw i facenia okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.8
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.3. Wymagania przy odbiorze PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidtowosc ksztattu i wymiaréw gtownych konstrukgcji ,

d) prawidtowosc oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

e) prawidtowosc wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi konstrukcjami

f)  dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogodlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB.01.07.00.ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

1. Nazwa zamowienia

,STRAZNICA OSP W WASOSzZU GORNYM”
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét :
robét dekarskich i blacharskich oraz elementéw odwodnienia

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna

- pokrycie dachu blacha dachéwkopodobna

- obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej
- montaz elementéw odwodnienia

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robot dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia
nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem rob6t dekarskich i
blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe robot dekarskich i blacharskich oraz elementy
odwodnienia

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robot dekarskich i blacharskie nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Blacha tytanowo-cynkowa
2.3 taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

2.4 papa termozgrzewalna podktadowa + nawierzchniowa

2.5 blacha dwchowkopodobna

2.6 rynna dachowa PVC

2.7 rura spustowa PCV

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do robét dekarsko blacharskich

Wykonawca przystepujacy do robét dekarsko blacharskich , powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu materiaty powinny byc zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt.5

Pokrycie dachu papatermozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac pomiaréw potaci dachowej sprawdzic poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkosc spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzic w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikuj acych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyc pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpo srednio
przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzic prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania,
a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
uktadac pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na powodowana duza masa mozliwosc osuwania sie uktadanych paséw podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien byc taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno byc mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidziec wieksze
spadki.
Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinac w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwinac ja z dwoch
koncéw srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zakfadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnosc, cofajac sie przed rozwijana rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnac zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosc przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy faczyc ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm
zaktady powinny byc wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlna starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic prawidtowosc wykonania zgrzewow.
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Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byc przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknac zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw ukfadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Po] . hu blacho-dachéwt
Arkusze ukfada sie do lewej strony dachu mocujac najpierw na ,na sucho” trzy pierwsze arkusze, by
sprawdzic kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejno arkusze rowkiem kapilarnym pod
spdd mocujemy je krotkimi wkretami 20 mm po przettoczeniem, na kazdym module.

Taki sposéb uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ciezarem zatrzaskuje sie na
przettoczeniach zas potaczenia arkuszy sa niewidoczne. Dopiero tak potaczone arkusze mocujemy do
tat wiasciwymi wkretami (35 mm). Srednie zuzycie wkretéw to 7 szt /m2 ( w rejonach narazonych na
silne wiatry nalezy zagescic punkty mocowan). Mocuje sie je w dole fali za pomoca nasadki
magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki.

Szczelnosc potaczen gwarantuja wkretu posiadajace uszczelke z EPDM, ktéra przy prawidiowym (
prostopadtym) dokrecaniu wkreta powinna wyjsc nieco poza obreb podktadki.

Gasiory mocujemy krotkimi wkretami,( 20mm) ,, blacha z blacha, w co drugim grzbiecie fali stosujac
uprzednio uszczelki profilowane, uniwersalne lub tasme

Ciecie blachy

Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujacych efekt termiczny ( nagty wzrost
temperatury) np. szlifierki katowe. Powoduje top uszkodzenie powtoki organicznej i cynkowej, w
nastepstwie czego rozpoczyna sie proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sa nozyce
wibracyjne (Nibbler), lub na matych odcinkach nozyce reczne.

Montaz winien zostac zorganizowany tak, by jak najmniej chodzic po zamocowanych juz arkuszach.
Gdy zachodzi taka koniecznosc nalezy stawiac stopy w ,dnie fali” , uwazajac czy w podeszwach nie ma
pozostatosci

po cieciu i obrébce blachy, ktére mogtyby uszkodzic powtoke organiczna. Po zakonczeniu montazu
nalezy oczyscic potac z wszelkich opitkéw, gwozdzi i innych elementow, ktérych pozostawienie skutkuje
powstaniem w takich miejscach ognisk korozyjnych.

W przypadku drobnych uszkodzen powtoki powstatych podczas montazu i obrébki mozna je zaprawic
lakierem w sprayu.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc dostosowane do wielkosci pochylenia
potaci dachowych oraz do grubosci scian — winny byc odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z blachy obrdébki blacharskie moga byc wklejane miedzy warstwami papy przy
pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrdbki
uktadac na wierzchu dachu.

Przy potaczeniach pokrycia z blachy z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinny byc zastosowane obrébki dwuczesciowe.

Scianki i ich styk z pokryciem z blachy nalezy zabezpieczyc obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.

Rynny dachowe i rury spustowe:

Rynny i rury PCV nalezy faczyc wg zalecen producenta.

Kazde zatamanie rynny powinno byc oparte na uchwytach rynnowych.

Odlegtosc miedzy uchwytami powinna wynosic 50-80mm

Uchwyty nalezy mocowac dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny
byc wpuszczane w podtoze na gtebokosc réwna grubosci ptaskownika metalowego.

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opierac ja na podstawach wykonanych z blachy.
Podstawki nalezy ustawiac na obrdébce blaszanej gzymsu, mocujac za pomoca szpilek blacharskich
oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny byc nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien byc usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byc usytuowany o 25mm nizej w stosunku
do linii stanowiacej przedtuzenie pofaci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogodlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan robét dekarsko blacharskich powinien byc zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

6.2.2
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie
dachowe przy odbiorze Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :
- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrobek) przy kominach, murach
wywietrzakach, wytazach, itp.
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiaréw, rozstawéw oraz spadku i szczelnosci
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i
prostoliniowosci
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac 20 mm przy dtugosci rury do 10 m i 30
mm przy dtugosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na
dtugosci 2 m nie powinny przekraczac 3 mm.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc taczone w zaktadach pionowych na rabek pojedynczy
lezacy, a w zaktadach poziomych — na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej dtugosci
zakfadow.
Spadki rynien nie powinny byc mniejsze niz 0,2 %.
Najwieksza dtugosc rynny nie moze przekraczac 20 m, liczac odlegtosc miedzy sasiednimi rurami
spustowymi.
6.2.2. Warunki badan materiatbw malarskich i innych materiatébw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robdét dekarsko blacharskich oblicz sie w metrach kwadratowych

Dtugosci rynien i rur spustowych w metrach biezacych

7.3 Wielkosci obmiarowe roboét dekarsko blacharskich okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem dorobét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-
10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a zgodnosc z dokumentacja techniczna,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c prawidtowosc pokrycia
¢ prawidtowosc wykonania obrébek i elementéw odwodnienia
d jakosciwyglad

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10.1. Normy

PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB.01.08.00.1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalne;
- wykonanie izolacji pionowej z masy bitumicznej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~WVymagania ogodlne , pkt.2

2.2 ABIZOL R- roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni scian przed utozeniem wiasciwej powtoki
izolacyjnej

2.3 ABIZOL P- roztwor asfaltowy izolaciji

2.4 Papa termozgrzewalna, podktadowa i nawierzchniowa

2.5 masa bitumiczna

3 SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byc sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawic w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach,
tak aby tworzyly zwarta catosc zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawic w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegtosc miedzy stosami powinna wynosic nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozic krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozyciji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatdow niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przygotowanie  podtozy-wypetienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.
5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzegac zasad podanych
w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji
- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P
- wykonanie izolacji z folii kubetkowej
- wykonanie paroizolaciji z folii PE
- wykonanie izolacji z membramy paroprzepuszczalnej dachowej zbrojonej
- izolacja pozioma i pionowa z folii w ptynie wraz z tasmami naroznikowymi

Abizol R - roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac wytacznie na zewnatrz budynkow.
Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podfoze cienka warstwa pedzlem,
szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzic w temperaturze powyzej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.

Abizol P - potptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére nakfada sie
powtoke z Abizolu P powinny byc uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno
bez podgrzewania cienka warstwa na uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotka dekarska
lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien byc trwaty nieodksztatcalny i przenosic wszystkie dziatajace nan
obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna byc réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byc zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byc zagruntowany roztworem asfaltowym

lub emulsja asfaltowa.
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Przy gruntowaniu podkfad powinien byc suchy a jego wilgotnosc nie powinna przekraczac 5%.

Powioki gruntujace powinny byc naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podkfadu powinna byc nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna byc utozona z dwéch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000

termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna byc utozona pod tawa fundamentowa przy

scianach zelbetowych i na wierzchu tawy fundamentowej przy scianach fundamentowych z

bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna byc wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu fawy
fundamentowej i powinna byc poftaczona z izolacja pozioma scian i podtozy.

Utozona na scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac co najmniej | cm z kazdej
strony sciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na
scianie fundamentowej powinna wystawac 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna byc utozona na scianach
na wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku
budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie ukfadanie gornej izolaciji
poziomej scian na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna byc wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci 0k.30 cm nad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna byc
pofaczona z izolacja pozioma scian.

Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna byc utozona ponizej poziomu
posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatdw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatéw
asfaltowych ze smotowymi lub materiatow bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubosc warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosic 1,0-1,5 mm.

Przy ukfadaniu izolacji podtozy szerokosc zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna byc nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
byc przesuniete wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajacych instalacji odwadniajacej, powinny byc
zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki sciekowej. 1zolacje wodoszczelna nalezy uktadac bezposrednio pod posadzka.

Spadek warstwy izolacyjnej podkfadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosic min.
1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdélnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa
przemystowego.

Izolacja wodoszczelna powinna byc wywinieta na sciany na wysokosc co najmniej 10 cm oraz
potaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do
kanalizacji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscia zawilgocenia w czasie eksploataciji,
nalezy zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i
sklejonej miedzy soba lepikiem asfaltowym.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byc szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz

inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych

powinna byc réwna i czysta.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.

Uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej
 Ukfadanie izolacji przy krawedziach:

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyc
naroze wkleste i wypukte wyklejajac je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych
do izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosic 8 cm.

 Uktadanie izolacji:

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore. Celem
unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy cata dtugosc rolki na przemian z potowa jej
dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a cata rolke ustawiamy zgodnie z

STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM 68



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonac przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy miedzy koncami rolek
winien wynosic 15 cm. Nalezy szczegdlnie dokfadnie wklejac izolacje we wkleste krawedzie
izolowanego przekroju nie naciagajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajace
powinny dokfadnie przylegac do podtoza bez fatd i zataman (zmarszczen) materiatu izolacyjnego.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzic sie poza obreb arkusza na
odlegtosc ok. 1-2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki.

» Usuwanie uszkodzen i btedéw utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji moga nastapic nastepujace jej uszkodzenia:

* przebicie lub przeciecie,

» zamkniete pecherze powietrza,

* zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,

 zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

» w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzyc, przetrzec czysta szmata zwilzona benzyna ekstrakcyjna i nakleic faty z tego
samego materiatu. Lata

powinna miec zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. tate, a zwtaszcza
jej krawedzie, nalezy starannie docisnac do podtoza recznym watkiem,

* w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebic ja ostrym narzedziem,
starannie wycisnac powietrze i nakleic na to miejsce fate w sposob jak wyzej,

* w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic fate,

» w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy japrzeciac i rozprostowac lub wyciac,
a nastepnie nakleic w tym samym miejscu tate,

* inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdw samoprzylepnych

nalezy usuwac wg indywidualnych rozwiazan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien byc zgodny PN-B-10260:1969
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna byc oceniana : -

wiasciwosci materiatdw izolacyjnych

Odbidér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowosc wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.09.00. IZOLACJE TERMICZNE

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacje termiczne .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

izolacji termicznej ze styropianu
izolacja z wetny mineralnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajadane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podanow ST 00.00.00
~Wymagania ogodlne , pkt.2 ,
2.2. Styropian EPS 100 powinien odpowiadac wymogom okreslonym w normie
PN- B-20130 Ptyty styropianowe
2.3. Piyty z wetny mineralnej powinien odpowiadac wymogom okreslonym w
normie BN-71/6755-08 Wyroby termoizolacyjne. Piyty i filce z welny
mineralnej

Kazda partia materiatu powinna byc dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki.

Wykonawca powinien obejrzec cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zlecic badanie losowo pobranych probek.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny byc sktadowane starannie na suchym podkitadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktadac na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow termoizolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu i odpadéw
Pomieszczenia powinny byc suche.
5.3 Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Uktadanie izolacji
- utozenie termoizolacji.
Roboty termoizolacyjne powinny byc wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplajace powinny byc wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna byc ciagfa i miec stata grubosc.

Ptyty izolacyjne powinny byc uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec jednakowa grubosc.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa
uzyskuje sie stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczna z materiatéw termoizolacyjnych powinna byc
réwna i czysta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan materiatéw izolacji termicznej powinien byc zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :

zawilgocenie materiatu izolacyjnego

wilasciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatow termoizolacyjnych i innych materiatdw powinny byc wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw.
Wymagania i obliczenia.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowosc wykonania izolacji,
sprawdzenie czy grubosc warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania iobliczenia.

PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Wetna mineralna — Wymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.10.00.PODLOZA NA GRUNCIE

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtoza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
zageszczenie gruntu rodzimego
wykonanie podbudowy betonowej
wykonanie podbudowy z piasku

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

= roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

= procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtozy na gruncie

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,Wymagania ogdlne ,, pkt.2
2.2 Beton B5
2.3 Piasek
Do konstrukcji nalezy uzyc betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozona technologia.

Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzic przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobér srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnic dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zatozonej konsystenciji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM 74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2 Transport beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i
sktadu Mieszanka betonowa musi byc transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze byc dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét
2 Przed rozpoczeciem prac powinien byc sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego
Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia
zageszczenia.
Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtoza z piasku
5.3.2. Wykonanie podtoza
- Wykonanie podtozy z betonu C 10/15 z uwzglednieniem dylatacji.
- Pielegnacja betonu.

Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonac zageszczenia na
gtebokosc co najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastapic dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny byc wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowac wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byc kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegac
parametry od ktérych zalezy jakosc betonu.

Konsystencja i urabialnosc mieszanki betonowej powinna byc sprawdzana z czestotliwoscia nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmiane robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania
wytrzymatosci na sciskanie prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna byc
ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze byc mniejsza niz | prébka na 50 m?
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien
uzyskac wymagana wytrzymatosc, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtozy oblicz sie w metrach szescienny wykonanych podtozy

7.3 Wielkosci obmiarowe podtozy okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowosc wykonania podtoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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STB 01.11.00. POSADZKA BETONOWA

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Posadzki betonowej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- posadzek betonowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy rozumiec wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem posadzki betonowej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,ak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych posadzki betonowego

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu podtoza betonowej zatartej na gtadko nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»~WVymagania ogdlne , pkt.2
2.2.Beton C16/20

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z miksokretu i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Transport.
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystenciji i sktadu
Mieszanka betonowa musi byc transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
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transportu nie moze byc dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru warstwy izolacyjnej
5.3.Przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-62/B-
10144 Podtoza z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie posadzki betonowego

Posadzka betonowa powinna byc wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.
Grubosc podioza betonowego powinna byc uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;.
Grubosc podkfadu betonowego nie powinna byc mniejsza niz:
a) podktadu zwiazanego z podtozem - 25 mm
b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm
c) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej
scisliwosci - 40 mm
Wytrzymatosc podktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc mniejsza niz: na
sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa
Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;j jest nasiakliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien byc ostoniety warstwa ochronna przed wykonaniem podktadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa
uzyskuje sie stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej uktadanej na zaktad.
Szczeliny izolacyjne powinny byc stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukciji
budynku (scian, stupdéw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu.
Posadzke betonowe powinien byc oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu gr. | cm.
W  konstrukcjach podiég powinny byc uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i
pecznienia materiatow.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu
styku roznych konstrukcji podtog.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powinny one dzielic powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? przy dtugosci
boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.
Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczac 5 m? przy najwiekszej dtugosci
boku -3m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny byc wykonane jako naciecia w
swiezym podktadzie betonowym o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekraczac 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

Beton nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Iub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.
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W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byc utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folia polietylenowa.
W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonac spadek do kratek

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan betonéw powinien byc zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna byc oceniana :

- wiasciwosci techniczne zastosowanych betonéw

6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien miec powierzchnie rowna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub pochylona zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Nalezy stosowac metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolne" i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podktadu betonowego oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podkfadu.

7.3 Wielkosci obmiarowe podkfadu betonowego okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c przygotowanie podtoza,
d prawidtowosc wykonania podkfadu betonowego
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podkfadu
- sprawdzenie potaczenia
- sprawdzenie grubosci podktadu
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkfadek
dylatacyjnych itp.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow podkfadowych
f  sprawdzenie scieralnosci poktadu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.12.00. PODLOGI Z PLYTEK TYPU ,,GRES”

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi i cokolikéw z ptytek gresowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
podtogi i cokolikéw z ptytek gresowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z ptytek gresowych nalezy rozumiec wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem podidg z ptytek gresowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacjitechnicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtdg z ptytek gresowych

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
»~Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.4 ptytki gresowe, porcelanowe o powierzchni gtadkiej, matowej, antyposlizgowe (R10), klasa
scieralnosci min. 1V, grubosc min. 10 mm

2.5 profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

Ptytki gresowe i akcesoria musza byc dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania podtég z ptytek gresowych.

Wykonawca przystepujacy do uktadania podtogi  z ptytek gresowych , powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru posadzki betonowej

5.3.Przy wykonywaniu podiogi z ptytek gresowych nalezy przestrzegac zasad podanych
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek gresowych

- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- utozenie cokotdw na klej
- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzic spadki do elementow odwadniajacych, min. 1.5%.

Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajaca) powinno byc nosne a wytrzymatosc na odrywanie powinna
byc zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadac w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa ptytki.

Oktfadziny ceramiczne uktadac na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fuga silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi
ptytek zagruntowac podktadem do fug silikonowych.

Catosc powierzchni spoinowac fuga mineralna .

Szerokosc fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowac profil narozny PVC. Profil powinien byc dobrany do
grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne
systemowe.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi byc wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6 oraz
norma
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan podtogi z ptytek gresowych powinien byc zgodny Instrukcji
wykonania podtdg z ptytek gresowych .
W szczegodlnosci powinny byc oceniane :

wiasciwosci techniczne zastosowanych ptytek

6.2.2. Warunki badan materiatéw na podtogi gresowe i innych materiatdw powinny byc wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtogi z ptytek gresowych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz z
cokotami.

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z ptytek gresowych i cokotow z plytek okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8 oraz normy
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
wyglad zewnetrzny
prawidtowosc uksztattowania powierzchni
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw
sprawdzenie wykonczenia posadzki

s@~oao

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM 83



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STB 01.13.00 PODKLADY WYROWNUJACE | WYGLADZAJACE Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ

1. Nazwa zamowienia

+~STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podkfadu wyréwnujacego i wygtadzajacego z zaprawy samopoziomujacej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- podktad wyréwnujacy i wygtadzajacy z zaprawy samopoziomujacej
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podktadu wyréwnujacego i wygtadzajacego z zaprawy
samopoziomujacej nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem
podkfadu wyréwnujacego i wygtadzajacego z zaprawy samopoziomujacej zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podkfadu wyréwnujacego i
wygtadzajacego

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Przy wykonaniu podktadu wyréwnujacego i wygtadzajacego nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST

00.00.00 ,Wymagania ogdlne , pkt.2
2.2 zaprawa samopoziomujaca na bazie wysokogatunkowych cementéw i wypetniaczy mineralnych, o
bardzo dobrej rozlewnosci, przyczepnosci do podtoza oraz dobrych parametrach wytrzymatosciowych

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Wykonaweca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport.
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Transport zaprawy nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane zaprawe przed
wptywami

atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Podtoze powinno byc mocne i doktadnie oczyszczone. Stare powtoki poprzedniej posadzki usunac.

5.3.Przy wykonywaniu podktadu nalezy przestrzegac zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie podkfadu wyréwnujacego i wygtadzajacego z zaprawy samopoziomujacej

Miejsca zgrubienia oraz zbedne elementy wystajace nalezy zlikwidowac.

Wieksze ubytki i spekania podtoza nalezy wyréwnac za pomoca zaprawy

Utozyc folii PE o gr. 0,1 mm na zaktad szerokosci 20 cm na podtozu istniejacym jako warstwy
oddzielajacej

Pola, na ktére bedzie wylewany podkfad, powinny zostac odizolowane od scian za pomoca
samoprzylepnej tasmy dylatacyjnej.

Dylatacje brzegowe izoluja podtogi od scian oraz dodatkowo kompensuja ruchy warstw podtogi podczas
wiazania zaprawy oraz w trakcie uzytkowania.

Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nalezy okreslic wystepujace w pomieszczeniu odchytki od
poziomu, np. z uzyciem reperéw wysokosciowych.

Jezeli podtoze w pomieszczeniu jest poziome, wyrdwnywanie podtoza w pomieszczeniu mozna
wykonywac bez ustawiania reperéw w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na scianie.

Zaprawe przygotowujemy, wsypujac do wiadra sucha mase do odmierzonej wczesniej zimnej wody
zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie.

Ptynna zaprawa, przed samym uzyciem, powinna zostac ponownie wymieszana i wylewana w dosc
szybkim tempie, dlatego zaleca sie aby zaprawe przygotowac jednoczesnie w kilku wiadrach.
Doktadnie wymieszana zaprawe wylewamy w polu pasami, zaczynajac wzdtuz najbardziej oddalonej od
wyjscia sciany, stopniowo cofajac sie do wyjscia.

Przyjmuje sie zasade nie wchodzenia na juz wylana powierzchnie.

Po wylaniu pasa szerokosci ok. 0,5 m zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzic dtuga stalowa paca.
Zamaszyste ruchy koliste umozliwiaja sciagniecie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a
odpowiedni kat jej trzymania umozliwia dodatkowo odpowietrzenie warstwy.

Podczas wylewania nalezy sprawdzac, czy powierzchnia nie wykazuje zataman i falowania oraz
kontrolowac jej grubosc poprzez zagtebianie caléwki lub zapatki.

Wylewanie zaprawy réwnolegle do sciany pasami wykonujemy stopniowo na catej powierzchni
pomieszczenia.

W kazdym pasie nalezy powtarzac poszczegdlne czynnosci technologiczne sciagania nadmiaru
zaprawy oraz odpowietrzania z uzyciem pacy.

Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykonac za pomoca specjalnych watkéw odpowietrzajacych.
Odpowietrzenie to, zwane tepowaniem, jest bardzo skuteczne.

Przy duzych powierzchniach zaleca sie uzycie agregatu mieszajaco-pompujacego o wydajnosci ok.
22l/min.

W jednym cyklu miesza on zaprawe z woda i utrzymujac ciagle okreslona konsystencje zaprawy podaje
ja do miejsca wylania oddalonego nawet 6 60 cm, na wysokosc 20 m.

Przy wylewaniu mechanicznym prace réwniez rozpoczynamy wzdiuz najbardziej oddalonej od wyjscia
sciany. Waz podajacy nalezy prowadzic nisko i jednostajnie, kontrolujac grubosc wylania prowadzeniem
weza.

W trakcie wylewania zaprawy druga osoba powinna ciagle dopetniac kosz zasypowy maszyny sucha
zaprawa z workéw oraz kontrolowac niezmiennosc parametréw pracy urzadzenia.

Po wylaniu zaprawy w pasie o szerokosci 1,0 m nalezy zatrzymac na chwile maszyne, aby
odpowietrzyc wylana powierzchnie packa stalowa lub watkiem kolczastym.

Kazdy pas odpowietrzyc nalezy przed poczatkiem wiazania zaprawy.

Przerwe w pracy agregatu powyzej 20 min trzeba zaplanowac i przeczyscic woéwczas weze podajace.
Gotowa powierzchnia powinna byc wtaczona z ruchu na czas ok. 10 godz.

Nalezy unikac przeciagdéw, nastonecznienia, nie wolno polewac zaprawy woda, nakrywac folia.
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W przypadku duzych pdl lub przy zmianie grubosci warstwy, stosuje sie specjalne zastawki.

Usuwa sie je po zwiazaniu zaprawy, a nastepnie dolewa sie kolejne pasy.

Po stwardnieniu zaprawy nalezy ,przeniesc” istniejace w podtozu szczeliny dylatacyjne, nacinajac je
ostrym nozem lub tarcza do betonu.

W podktadach szczeliny nacina sie na powierzchni powyzej 20 m2.

Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy kazdorazowo konsultowac z projektantem.
Wyktadziny mozna uktadac na podktadzie po jego catkowitym wyschnieciu ( pomiary z uzyciem
wilgotnosciomierza).

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonac spadek do kratek

7 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan podktadu powinien byc zgodny z norma.
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :

- wiasciwosci techniczne zastosowanych zapraw
6.2.2. Warunki badan zapraw i innych materiatdw powinny byc wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podktad powinien miec powierzchnie rowna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub pochylona zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
Nalezy stosowac metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogélne" i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podktadu oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podkfadu.

7.3 Wielkosci obmiarowe podktadu okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna
b rodzaj zastosowanych materiatow,
Cc przygotowanie podtoza,
d prawidtowosc wykonania podkfadu
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podktadu
- sprawdzenie potaczenia podkfadu z podktadem istniejacym
- sprawdzenie grubosci podkfadu
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie kratek sciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow podktadowych
f  sprawdzenie scieralnosci podktadu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci
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STB 01.14.00.PODLOGI Z WYKLADZINY

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi z wyktadziny

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
podtogi z wyktadziny z cokolikiem przysciennymi
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu podtoga z wyktadziny nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem podtogi z wykfadziny zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtogi z wyktadziny.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podtogi z wyktadziny nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-76/B-10150
Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2 wyktadziny homogeniczna o gr 2 mm z wierzchnia warstwa dodatkowo zabezpieczona poliuretanem
PUR, barwiona w masie, tatwo zmywalna o najwyzszej klasie odpornosci na sreranie T w kolorze
jasnoszarym do uzgodnienia z projektantem wg opisu w projekcie wykonawczym powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normie PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe. Badania techniczne

2.3 listwy przyscienne

2.4 materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania podtég z wyktadzin

Wykonawca przystepujacy do uktadania wyktadzin, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu montazowego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Rolki wyktadziny nalezy magazynowac w pozycji pionowe;j.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport wyktadzin nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania podtég z wyktadziny powinny byc zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru posadzki betonowej
Wykonywaniu podtogi z wykfadziny - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-76/B-
10150 Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtogi z wyktadziny
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- zagruntowanie podtozy
- dociecie arkuszy wyktadziny zgodnie z projektem
- wyklejenie listew przysciennych
- usuniecie resztek montazowych i zabrudzen
Temp. pomieszczen > 10 "C.
Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna byc rozluzniona/. po
pocieciu na kawatki wykfadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym
pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej
Przygotowanie podtoza.
Z powierzchni betonowej nalezy usunac wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosc warstwy malarskie, i ttuszczace sie
warstwy zapraw.
Podtoze powinno byc nosne a wytrzymatosc na odrywanie powinna byc zgodnie z PN/B - 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Zawartosc wilgoci nie powinna byc wieksza wagowo od 4%.
Podtoze musi byc réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
Wilgotnosc nie moze przekraczac 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Przed kazda czynnoscia doktadnie odkurzyc i zamiesc podtoze.
Porowatosc sprawdzic przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna zniknac w czasie 1-10
min. w przecivnym wypadku uzyc gruntu odpowiednio zwiekszajacego Ilub zmniejszajacego
porowatosc.
Arkusze wyktadziny powinny byc scisle do siebie dopasowane, utozone prostopadle do sciany z
oknami.
taczenia nie powinny sie znajdowac w miejscach nasilenia ruchu.
Ukfadanie wyktadzin podtogowych :
Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.
Arkusze wyktadziny nalezy faczyc termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomoca specjalnego noza.
Frezowanie i spawanie narozy i ztaczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju.
W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzyc do spawania zgrzewarki termicznej z
koncéwka do zgrzewania sznurowego.
Do frezowania wszystkich ztacz nalezy stosowac frezarke reczna z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;.
Wszystkie zgrzewy musza ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowa
obrébke zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoty - wg opisu technologicznego uktadania wykfadziny.
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Temp. pomieszczen > 15 "C.

Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h.

Przygotowanie podtoza.

Z powierzchni betonowej nalezy usunac wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosc warstwy malarskie, i ttuszczace sie
warstwy zapraw.

Podtoze powinno byc nosne a wytrzymatosc na odrywanie powinna byc zgodnie z PN/B - 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Zawartosc wilgoci nie powinna byc wieksza wagowo od 4%.

Podtoze musi byc réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
Wilgotnosc nie moze przekraczac 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Przed kazda czynnoscia doktadnie odkurzyc i zamiesc podtoze.

Porowatosc sprawdzic przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna zniknac w czasie 1-10
min. w przeciwnym wypadku uzyc gruntu odpowiednio zwiekszajacego Ilub zmniejszajacego
porowatosc.

Arkusze wyktadziny powinny byc scisle do siebie dopasowane, utozone prostopadle do sciany z

oknami.

taczenia nie powinny sie znajdowac w miejscach nasilenia ruchu.

Uktadanie wykfadzin podtogowych :

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoty - wg opisu technologicznego uktadania wykfadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan wyktadziny powinien byc zgodny PN-76/B-10150 Posadzki z
wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegodlnosci powinny byc oceniane :

rodzaj uzytych materiatow i ich grubosci

grubosci poszczegoélnych warstw posadzkowych utozonych na podktadzie
wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci

szerokosci i prostolinijnosci spoin

doktadnosci i starannosci wykonczenia

6.2.2. Warunki badan materiatéw na podtogi z wyktadziny i innych materiatbw powinny byc wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podtogi z wykfadziny oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz z
cokolikami.

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z wyktadziny okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
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8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania podtég z wyktadziny PN-76/B-10150 Posadzki
z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :

zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowosc uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania cokotéw podtogowych

Se@roa0 T

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Instrukcja wykonania podtdg z wyktadziny PCV ITB 1976 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdélne". Zalecenia producenta wykfadzin.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.09.00 STOLARKA PVC

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki PCV.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST

montaz stolarki PCV
montaz parapetow

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw z PCV nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem montazu elementéw PCV zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw PCV

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki z PCV nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.2 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»~Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2 stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg opisu w projekcie

2.3 parapety wewnetrzne

2.4 parapety zewnetrzne

2.5 pianka montazowa

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki PCV

Wykonaweca przystepujacy do montazu stolarki i PCV, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PCV

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
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Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny byc ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczyc w bloki zapewniajace stabilnosc i zwartosc
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworéw

- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakosc elementow iinnych

materiatbw pomocniczych

5.3 Montaz stolarki z PCV - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
5.3.1 sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
5.3.2 zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3 ustawienie i zakotwienie elementu stolarki
5.3.4 wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica
5.3.5 silikonowanie ztaczy
5.3.6  usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
5.3.7. montaz parapetéw
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic doktadnosc wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy oczyscic i naprawic.
Stolarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwiace:
Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegtosc pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.
Na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.
Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawic szczeline
ok.5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajaca.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzic sprawnosc dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a sciana wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.

Osadzenie parapetow :

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykuc w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzic w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m.

Nalezy wyréwnac zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzic
parapet na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetow krawedzie parapetu majace styk z rama okienna i murem nalezy
zaszpachlowac silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsunac we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i sciana
uszczelnic silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2 Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan stolarki PCV powinna byc zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :
zgodnosc wymiaréw
jakosc materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana
prawidtowosc wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc

STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM 93



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

6.2.2. Warunki badan stolarki PCV i innych materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byc zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna byc przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicz sie w metrach kwadratowych w swietle oscieznic

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. prawidtowosc montazu,
d. pionipoziom zamontowanej stolarki
e. pionipoziom zamontowanego parapetu
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.
Réznice wymiardw przekatnych nie powinny byc wieksze niz:
1mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualne;j
tresci
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STB 01.13.00.0KLADZINY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1. Nazwa zamowienia

+STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
scianki z ptyt gipsowo — kartonowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem oktadzin z ptyt g-k zgodnie
Z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122
Roboty okftadzinowe.

Wykonawca

robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podanow ST 00.00.00
~YWVymagania ogodlne , pkt.2
2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne powinny odpowiadac wymogom okreslonym w
normie PN-B-79405- wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych
2.3. Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne powinny odpowiadac wymogom okreslonym w normie
PN-B-79405- wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych :

a) Ptyta G

KF
powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
wymiary i tolerancje gr. 12,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-5), dt. [2000-300] (+0;-6),
masa 1 m2 ptyty o gr. 11,0-13
wilgotnosc [%] ,=10,0
trwatosc struktury przy opalaniu [min] >=20
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3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Ptyty powinny byc pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek

Pakiet nalezy sktadac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie .

Wysokosc sktadania — do pieciu pakietéw o jednej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami) ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2400 m2 ptyt

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z pityt g-k powinny byc zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu
i odpadow
- Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotnosc wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 % do 80%
- Pomieszczenie powinno byc suche i dobrze przewietrzone

5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach i scianach na ruszcie metalowym
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt g-k powinien skfadac sie z dwéch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyty — nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosna” oraz
gornej — dalej nazywanej ,warstwa gorna”.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie piyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamietac o paru
podstawowych zasadach :
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byc prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (
réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta byc umocowana petna ilosc ptyt,
nalezy je tak rozmieszczac, by na obu koncach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byc przesuniete wzgledem
siebie o dtugosci ptyty
5.3.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetniac warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi byc wieksze
od pieciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw moga zostac podwieszone do stropéw zabudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy roznego rodzaju obejm ( mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitu, jak
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotna wartosc normalnego obciazenia.
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5.3.2 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty g-k zwykte o gr. 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.
Ptyty g-k moga byc mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposoéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszych krawedzi.
Ptyte g-k mocuije sie :
- do profili stalowych blachowkretami
5.3.3 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

grubosc ptyty [mm] kierunek mocowania dopuszczalna rozpietosc miedzy elementami nosnymi
12,5 poprzeczny 500 mm
podtuzny 420 mm

Scianki z ptyt g-k na ruszcie stalowym

Konstrukcja takiej scianki sktada sie z rusztu wykonanego ze stupkéw i listewek gietych z cienkich blach
stalowych oraz z wypetnienia obustronnej okfadziny rusztu wykonanej z ptyt gipsowo kartonowych.

W przypadku gdy wymagana jest zwiekszona izolacyjnosc akustyczna i termiczna scianki, ruszt
wypetnia sie wetna mineralna.

Konstrukcje scianki montuje sie na budowie.

Scianki mocuje sie nieprzesuwnie do przylegajacej konstrukcji budynku (stropéw, scian, stupow, belek),
przy czym elementem mocowanym scianki sa listwy i stupki skrajne rusztu.

Do betonu i muru mocuje sie scianki gwozdziami lub srubami rozszerzalnymi. do stali — srubami,
gwozdziami lub specjalnymi uchwytami, do cienkich blach i oktadzin — wkretami lub srubami
zaciskowymi, a do drewna — wkretami i gwozdziami. W sciany mozna wbudowac dzrwi i naswietla, z
tym ze w scianie musza byc pozostawione otwory.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan ptyt gipsowo kartonowych i ptyt drewnopodobnych
dzwiekochtonnych powinna byc zgodna z PN-B-79405 wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :

- réwnosc powierzchni piyt ,

- narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja)

- wilgotnosc i nasiakliwosc ,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

6.2.2. Warunkl badan ptyt g-k, ptyt drewnopodobnych i innych materiatéw powinny byc wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sufitéw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych
na ptaszczyzne pozioma , a powierzchnie scian w metrach kwadratowych

Z powierzchni oktadzin nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8
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8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe - wymagania i
badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podioza,
d. prawidtowosc zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach ,
e. wichrowatosc powierzchni
powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzne pionowa , pozioma lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny byc katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny byc prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzic za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych
do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien byc wykonywany z
doktadnoscia do 0,5 mm
Dopuszczalne odchyiki powierzchni :

- Odchylenia pow. okfadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej

nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wieksza niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Nie wieksze niz wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
scianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji nie wieksze niz 2
mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt g-k

Instrukcja — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie ,,

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.17.00 SUFIT PODWIESZONY

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitéw podwieszonych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
sufit podwieszony kasetonowe
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu sufitbw podwieszonych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem sufitdbw podwieszonych zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajadane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych sufitbw podwieszonych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu sufitbw powieszonych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie i wytycznych
producenta.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»~Wymagania ogdlne , pkt.2
2.1. sufity podwieszone kasetonowy na ruszcie metalowym z paneli sufitowych z ptyt gipsowo-
kartonowych o gtadniej matowej powierzchni o wym 60x60x0,9 cm, krawedzi typu A
O gwarantowanych i deklarowanych parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2,
- izolacyjnosc dzwiekowa Dncw = 38 dB

- odpornosc na wilgoc 90%

- odbicie swiatta 85%

- konstrukcja nosna z profili T24 w kolorze biatym

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitdw podwieszonych, powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Ptyty powinny byc uktadane fabrycznych kartonach poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pakiet ptyt nalezy sktadac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie .

4.3. Transport materiatow odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powinny byc zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu i odpadow
Sufity podwieszane nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotnosc wzgledna powietrza miesci sie w granicach
od 60 % do 80%
Pomieszczenie powinno byc suche i dobrze przewietrzone

5.3. Montaz sufitow podwiesznych na ruszcie metalowym
5.3.1 Zasady doboru konstrukciji
Ruszt stanowiacy podtoze dla sufitu podwieszanego powinien sktadac sie z dwéch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyty — nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosna” oraz
gornej — dalej nazywanej ,warstwa gorna”.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie ptyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamietac o paru
podstawowych zasadach :
styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byc prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem (
réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)
przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta byc umocowana petna ilosc ptyt, nalezy je
tak rozmieszczac, by na obu koncach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej
do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)
styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byc przesuniete wzgledem siebie o
diugosci ptyty
5.3.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetniac warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi byc wieksze
od pieciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw moga zostac podwieszone do stropéw zabudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm ( mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitu, jak
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotna wartosc normalnego obciazenia.
5.3.2 Mocowanie ptyt do rusztu
Ptyty moga byc mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposaéb:
mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszych
krawedzi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan materiatdw powinna byc zgodna wymagania dla sufitow
podwieszanych
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :

stan i wyglad sufitu pod wzgledem réwnosc, pionowosci i spoziomowania

narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
6.2.2. Warunki badan materiatdw powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sufitéw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni oktadzin nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe okfadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma.

Sprawdzeniu podlega :

f.  zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

g. rodzaj zastosowanych materiatéw,

h. przygotowanie podtoza,

i. prawidtowosc zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach ,

j. wichrowatosc powierzchni
powierzchnie sufitbw powinny stanowic ptaszczyzne pionowa , pozioma lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc katami
prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzic
za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnia suchego tynku powinien byc wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm

Dopuszczalne odchyiki powierzchni :

e Odchylenia pow. oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wieksza niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2 m

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Nie wieksze niz wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami, belkami itp.

*  Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji
nie wieksze niz 2 mm
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Instrukcja montazu sufitéw producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.18.00. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Nazwa zamowienia

~STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- tynki cementowo-wapienne kat Il szlifowane do gtadzi
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem robdét tynkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét tynkowych

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu robét tynkowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykfe - wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»~Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2. Woda zarobowa powinna spetniac wymagania podane w normie.

2.3 listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

2.4 zaprawa cementowo-wapienna

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy robét tynkarskich, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
agregatu tynkarskiego, elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byc zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sie chronic swiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny byc w okresie
wiazania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilzane woda.

5.3. Wykonywaniu tynkéw cementowo-wapiennych - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete,
wolne od zabrudzen i luznych elementéw
- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkow
W zakres robot wehodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folia i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- mechaniczne wykonanie obrzutki
- mechaniczne wykonanie narzutéw
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem
- reczne wykanczanie tynkow, tj wykonanie osciezy, gzymsow, itp.
- montaz kratek wentylacyjnych

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Wykonywane sa z doktadnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykfe.

Przyczepnosc gtadzi nie powinna byc mniejsza od 0,45 MPA — do podtoza betonowegoi 0,35 MPA
podtoza gipsowego.

Stosowac w temperaturze + 5

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej O° C.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.

W murze ceglanym spoiny powinny byc nie zapetnione zaprawa na gtebokosc 10-15 mm.

Nalezy usunac wszelkie zwisy zaprawy, wypetnic ubytki zaprawa gipsowa o sktadzie: gips budowlany i
piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki gipsowe winny byc zabezpieczone
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przed korodujacym dziataniem gipsu za pomoca powtoki malarskiej a farby ochronnej ( farba
podkfadowa miniowa).

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z
rdzy i substanciji ttustych.

Zaprawe nalezy przygotowac bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania. Do zaprawy
tynkarskiej nie nalezy poza woda stosowac zadnych opd6zniaczy wiazania ani plastyfikatorow.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosic 7cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspoétczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48.
Poczatek wiazania zaprawy nie moze byc krétszy niz 60minut od chwili zarobienia zaprawy tynkarskiej
woda.

Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzic od goéry poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan tynkéw powinien byc zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
— tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna byc oceniana :
- réwnosc i gtadkosc powierzchni tynkowanych
- narozniki i krawedzie (czy nie mauszkodzen)

6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnaciji.
Powierzchnie sufitdw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma

7.3 Wielkosci obmiarowe tynkow okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte -
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki
tynkarskie.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

C) nieréwnosci powierzchni
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Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku | krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku | ptaszczyzn od
odchylenie poziomego kata
krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji
1 Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2 mm na 1m | Nie wieksze niz 3mm | Nie wieksze niz
mm na catej i ogétem nie wiecej niz 3,5 na 1m i ogétem nie 3mm na lm
dtugosci taty mm w pomieszczeniach do | wiecej niz 6mm na
kontrolnej 2m. 3,5m wysokosci oraz nie catej powierzchni
wiecej niz 6mm w miedzy przegrodami
pomieszczeniach powyzej pionowymi (sciany,
3,5m wysokosci belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.21.00 OKLADZINY SCIENNE

1. Nazwa zamowienia

+STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin scian z ptytek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- oktadziny scienne z ptytek
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin sciennych z ptytek nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin sciennych z ptytek.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3 zaprawa fugowa

2.4 ptytki o klasie scieralnosci min IV, grubosci min 7. mm

Ptytki i akcesoria musza byc dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania oktadzin sciennych

Wykonawca przystepujacy do oktadania scian ptytkami , powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru podtoza
nosnosc
stabilnosc
czystosc
réwnosc
nie nasiakliwosc

5.3. Wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek

- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzic jakosc podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii scian.

Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic jakosc wykonania izolacji wg p6z.
»=uszczelnienia podtozy pod oktadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzic usytuowanie i poziomy osadzenia
elementoéw armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw sciennych powinny byc skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadac na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC.

Profil powinien byc dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku sciana/sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.

W pomieszczeniach natryskéw spoinowac po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Catosc powierzchni spoinowac fuga mineralna, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi byc wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.6 oraz w
normie.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych powinien byc PN-
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75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :
gtadkosc i Isniaca powierzchnia lica
nasiakliwosc ptytek nie powinna byc wieksza niz 14%
6.2.2. Warunki badan materiatdw na oktadziny scienne i innych materiatbw powinny byc wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonane;j
oktadziny

7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin sciennych z ptytek okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ”pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma

Sprawdzeniu podlega :

zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

nalezyte przyleganie do podkfadu

prawidiowosc przebiegu spoin

prawidtowosc uksztattowania powierzchni

wizualna szerokoscia stykow i prawidtowosci ich wykonania
jednolitosc barw ptytek

Se@roa0oTy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne scienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.20.00.STOLARKA DRZWIOWA

1. Nazwa zamowienia

+STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru
montazu stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
- montaz stolarki drzwiowej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki drzwiowej nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem montazu stolarki drzwiowej zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych drzwi

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu montazu drzwi z oscieznica nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Stolarka drzwiowa wg opisu w projekcie
2.3 Oscieznice wg opisu w projekcie

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu stolarki drzwiowej

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki drzwiowej, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowej

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny byc ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczyc w bloki zapewniajace stabilnosc i zwartosc
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworéw
- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakosc elementéw i innych
materiatdw pomocniczych

5.3 Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10085:1975
Stolarka budowlana — wymagania i badania techniczne

5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

5.3.2. zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3. ustawienie i zakotwienie osciezy

5.3.4. wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica

5.3.5. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

5.3.6. osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice powinny byc osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac
zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzic wbudowywane wyroby.
Na zamontowane wczesniej oscieznice montujemy skrzydto drzwiowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan stolarki drzwiowej powinien byc zgodny z PN —66/B-10085
Stolarka budowlana . Wymagania i badania techniczne.
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :
- zgodnosc wymiarow
- jakosc materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana
- prawidtowosc wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
- sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
6.2.2. Warunki badan stolarki drzwiowej i innych materiatébw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicz sie w m2 zamontowanej stolarki

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ”pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét.
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana — wymagania i

badania techniczne
Sprawdzeniu podlega :

zgodnosc z dokumentacja techniczna ,
rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowosc montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementu oscieznicy.
R&znice wymiaréw przekatnych nie powinny byc wieksze niz:
b) 1mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
¢) 2mm przy diugosci przekatnej do 2m
d) 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic

stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzic sprawnosc dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a sciana wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10085:1975
PN-B10085:1983
BN-B-05000:1996

PN-EN 107:2002 (U)
PN-EN 410:2001

PN-EN 410:2001/Ap1:2003

PN-EN 410:2001/Ap2:2003
PN-ENISO 717-1:1999

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001

PN-ENV 1187:2004/a1:2006 (U)
PN-EN 1191 : 2002

PN-ENV 1627:2006 (U)
PN-ENV 1628:2006(U)
PN-ENV 1629:2006(U)

PN-ENV 1630:2006(U)

PN-EN ISO 10077-1:2007

Stolarka budowlana — wymagania i badania techniczne
Stolarka budowlana- Okna i drzwi — wymagania i badania
techniczne

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Metody badan okien — Badania mechaniczne

Szkto w budownictwie- Okreslenie swietinych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia

jw.

jw.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
izolacyjnosc od dzwiekow powietrznych

jw.

Okna i drzwi — Przepuszczalnosc powietrza — Metody badania.
Okna i drzwi — Wodoszczelnosc — Metody badana. Metody
badan oddziatowywania ognia zewnetrznego na dachy

jw.

Okna i drzwi — Odpornosc na wielokrotne otwieranie i
zamykanie — Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wtamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wtamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obciazenia statyczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wtamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obciazenia dynamiczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wtamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na préby witamania
recznego.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
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wspotczynnika przenikania ciepta — Czescl : Postanowienia
ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc 2: Metoda
komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosc powietrza — klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosc — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornosc na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornosc na obciazenie wiatrem — Metody
badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwalosc mechaniczna — Wymaganiai
klasyfikacja.

PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,

okien, zaluzji i scian ostonowych — Czesc 1 : Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i scian ostonowych — Czesc 2 : Metoda badania
liniowej sity sciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i scian ostonowych — Czesc 3 : Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i scian ostonowych — Czesc 4 : Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym

PN-EN ISO 12567-1: 2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc 1 : Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2: 2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc 2 : Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.
PN-EN 1315:2002 Okna — Klasyfikacja witasciwosci mechanicznych — Obciazenia

pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.11.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich -
wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Malowanie z gruntowaniem powierzchni farba emulsyjna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem roboét malarskich zgodnie z ustaleniamiprojektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe robo6t malarskich

1.5. 0goélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Farba emulsyjna

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do robét malarskich

Wykonawca przystepujacy do robdt malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscia

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
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5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzic powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawic uszkodzenia
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac
5.3. Przy roboty malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podtoza
- gruntowanie podtozy scian
- zabezpieczenie folia powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynkéw wewnetrznych
- usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykonac po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
catkowitym zakonczone roboty instalacyjne
wykonanie podtoza pod wyktadziny podiogowe,
usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadow
Drugie malowanie mozna wykonac :
po biatym montazu
po utozeniu posadzek
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byc wykonywane po wyschnieciu tynkéw.
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.
Powierzchnie tynkéw powinny byc odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byc
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byc gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skuc, usunac lub zeszlifowac.
Podtoza powinny byc dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnosc powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byc
nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Malowanie farbami :
Farbe mozna nanosic za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku
Przygotowac podtoze przez uzupetnienie ubytkdow, nastepnie zmyc cata powierzchnie wodnym
roztworem srodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowac dwukrotnie farba .
Do pierwszego malowania farbe rozcienczyc przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosic
farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny byc prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyc 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan farb malarskich powinien byc zgodny z PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania
techniczne przy odbiorze

W szczegdlnosci powinna byc oceniana:

- wilasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatébw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny miec barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez sladoéw pedzla, smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny byc jednolicie matowe lub

poétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych
7.3 Wielkosci obmiarowe robo6t malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ”pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem dorobét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna,
b  rodzaj zastosowanych materiatow,
c. wygladu zewnetrznego :
réwnomiernosc roztozenia farby
jednolitosc natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d. sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
e) sprawdzenie odpornosci powiok na wycieranie
f) sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
g) sprawdzenie odpornosci na uderzenie
h) sprawdzenie grubosci powtok
i) sprawdzenie elastycznosci powiok
j) sprawdzenie trwatosci powtok
k) sprawdzenie przyczepnosci powiok
[) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda
m) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
n) sprawdzenie wsiakliwosci powlok z farby podktadowe;j
0) sprawdzenie nasiakliwosci powtok
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.12.00.ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE

1. Nazwa zamowienia

+~STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t kowalsko - slusarskich
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
osadzenie elementéw kowalsko slusarskich (bram, drzwi balustrad daszkow, ogrodzenia itp.)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robdt slusarsko kowalskich nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem montazu robét slusarsko kowalskich
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,ak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych elementéw slusarsko
kowalskich

1.5. 0goélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu montazu elementdw slusarsko-kowalskich nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 elementy kowalsko slusarskie (bram, drzwi balustrad daszkéw itp.)

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu elementéw kowalsko slusarskich

Wykonawca przystepujacy do montazu elementow kowalsko slusarskich, powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie elementéw kowalsko slusarskich

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementow kowalsko slusarskich nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
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Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna byc zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien lezec na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzic

a. rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementow

b. wymiary gotowego wyrobu

c. prawidtowosc wykonanych potaczen

d. rozstaw otwordéw na nitach i srubach oraz srednice otworéw, sprawnosc dziatania

czesci ruchomych,

e. wielkosc luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi

f. dopuszczalne odchytki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

g. powtoki malarskie

5.3 Montaz elementdéw kowalsko slusarskich - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- sprawdzenie miejsc mocowania elementow

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu elementéw w wytworni

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwiacych

- montaz i kotwienie elementéw kowalsko slusarskich

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje elementow kowalsko slusarskich nalezy wykonac w wyspecjalizowanej wytworni
dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiadac wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja slusarsko-kowalskie powinna byc zabezpieczona w wytworni powtoka antykorozyjna i
pomalowane.

Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysytka z wytwérni powinna byc prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawic w wytwaorni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac w sposéb zapewniajacy statecznosc poszczegdinych
elementow i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwrdcic uwage na kolejnosc montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny byc przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowac do podfoza w sposdb trwaty zapewniajacy przeniesienie obciazen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze byc wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwiace nie moga byc widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byc dostepne do odkrecenia
dla os6b postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan robé6t kowalsko slusarskich powinien byc zgodny z norma
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :
- zgodnosc wymiarow
-jakosc materiatow, z ktérych zostaty wykonane
-prawidtowosc wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych
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-prawidtowosc i trwatosc zakotwienia

- prawidtowosc dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych

-jakoss powtok malarskich
6.2.2. Warunki badan elementow slusarsko kowalskich i innych materiatéw powinny byc wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy kowalsko - slusarskie oblicz sie w metrach biezacych balustrad, pochwytéw i balustrad
balkonowych itp.
7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw kowalsko slusarkich okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ”pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowosc montazu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogoélne".

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.21.00. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU METODA LEKKA MOKRA

1. Nazwa zamoéwienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ocieplen wykonanych metoda lekka mokra

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

- izolacji termicznej scian ptytami styropianowymi gr. 10 i 16 cm
- tynk mineralnego
- tynk zywiczny

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu ocieplenia nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem ocieplenia budynku metoda lekka mokra zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych ocieplen.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu ocieplen nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~WVymagania ogodlne , pkt.2

2.2 Zaprawa klejaca, sucha mieszanka mineralna z dodatkiem zywic .Przeznaczona do przyklejania
ptyt styropianowych

2.3 Piyty styropianowe EPS 150-038 i EPS 70-040

2.4 Tkanina szklana

Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajacym na dziatanie alkalidéw. Tkanina szklana o
wymiarach oczek 3x5 mm i splocie uniemozliwiajacym przesuwanie wiokien

2.5 Podktad tynkarski

Gotowy srodek gruntujacy , odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przeznaczony pod tynki
mineralne

2.6 Tynk mineralny
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Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimeréw , do wykonania szlachetnych tynkéw
zacieranych biatych

2.7 Tynk zywiczny

2.8 Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy pod farby silikonowe produkowany na bazie emulsji silikonowej

2.9 faczniki mechaniczne do piyt z styropianowych

2.10 elementy uzupetniajace : listwy narozne, listwy startowe, listwy dylatacyjne.

2.11 Materiaty uszczelniajace

Jednoskfadnikowa pianka poliuretanowa niskorozprezna do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych
ptyt ociepleniowych

2.12. Farba silikatowa

Kazda partia materiatu powinna byc dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke.

Wykonawca powinien obejrzec cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zlecic badanie losowo pobranych probek.

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania ocieplenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplenia, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny byc skladowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktadac na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac podtoze
1. poprzez impregnacje grzybobdjcza
2. poprzez gruntowanie preparatami wzmacniajacymi x 2
3. sprawdzic przyczepnosc zaprawy klejacej do podtoza
Wykonywaniu ocieplen - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane poprzez :
- impregnacje grzybobdjcza
- gruntowanie preparatami wzmacniajacymi x 2
- sprawdzic przyczepnosc zaprawy klejacej do podioza

5.3.2. Wykonanie ocieplenie metoda lekka mokra

OCIEPLENIE BUDYNKU

System Ocieplen metoda "lekka mokra".W sktad systemu wchodza: warstwa masy klejacej —
zapewniajaca wraz z tacznikami mechanicznymi statecznosc konstrukcyjna systemu, ptyty izolacyjne,
warstwa masy klejacej zbrojona tkanina szklana , tynk silikonowy barwiony oraz tynk zywiczny barwiony
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Przyjete grubosci ptyt izolacyjnych :
- Ptyty ze styropianu grubosci 10 i 16 cm
RODZAJ TYNKOW | KOLORYSTYKA ELEWACJI

e tynk mineralny o fakturze “baranek”

e tynk zywiczny
OCIEPLENIA
PRZYGOTOWANIE ELEWACJI | PODLO?A
e Podioze musi byc stabilne, wolne od kurzu, pytu oleju, wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich
czy tez wypraw
e Przy nierbwnosciach podtoza wiekszych niz +- 1 cm poditoze wyréwnac zaprawa
e Powierzchnie sciany otynkowac , oczyscic np. szczotkami drucianymi , a nastepnie zmyc woda z
hydrantu
e Podtoza silnie nasiakliwe zagruntowac wnikajacym w nie preparatem podkfadowym
e Obrébki blacharskie uniemozliwiajace wiasciwe ocieplenie - zdemontowac
PRZYKLEJANIE PLYT
e Mase klejaca przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu
e Przy klejeniu ptyt do podtozy réwnych i gtadkich mozna stosowac metoda ptaszczyznowa nakfadaniu
kleju na ptytke ze styropianu. Na ptyte naniesc odpowiednia ilosc masy klejacej i przy pomocy kielni
zebatej rownomiernie rozprowadzic na powierzchni
e Przy podtozach nieréwnych, mase klejaca naktadac metoda pasmowo — punktowa. W odlegtosci ok. 3
cm od krawedzi ptyty mase uktadac pasmami o szerokosci 3 cm, na pozostatej powierzchni ptyty
standardowej o wymiarach 50 x 100 cm uktadac od 6 do 8 plackéw masy o srednicy 12 cm
e po natozeniu zaprawy klejacej , ptyte bezzwtocznie przytozyc do sciany w przewidzianym dlaniej
miejscu i docisnac, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.
e Plyty przyklejac mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych
e Piyty do podtoza musza byc przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni
e \W narozach scian ptyty przyklejac przemiennie , aby sie zazebiaty
e W miejscach dylatacji konstrukcyjnych ptyty uktadac tak , aby pozostawic odpowiedniej szerokosci
szczeliny
e W miejscu otworéw wentylacyjnych stropodachu , w ptytach styropianowych wyciac odpowiednie
otwory, dostosowane do sposobu pdzniejszego zabezpieczenia
e \W razie potrzeby , na ptytach zaznaczyc przebieg przewodéw, ktére mogtyby zostac uszkodzone przy
mechanicznym mocowaniu systemu
WYROWNANIE POWIERZCHNI PLYT
e Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne nieréwnosci utozenia
ptyt wyréwnac , a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic paskami ze styropianu lub
specjalna pianka poliuretanowa
e Powierzchnie ptyt styropianowych wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym
e natozonym na pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczyscic z powstatego pytu.
MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT
e Mocowanie ptyt wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt ze styropianu
e \W zaleznosci od potrzeb, stosowac taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem.
Srednica talerzyka dociskowego 6 cm
e Diugosc tacznika zalezna od grubosci ptyt styropianowych, i wymaganej gtebokosci osadzenia w
scianie min. 6 cm
e Zastosowac od 6 do 8 tacznikéw
e Odstep tacznikdéw od krawedzi sciany przyjac 10 cm
e taczniki montowac w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wiekszej od gtebokosci
osadzenia. Otwory w cegle i gazobetonie wykonywac bez uzycia udaru. Otwér oczyscic z urobku.
e Gtéwki tacznikéw doktadnie zlicowac z ptaszczyzna styropianu. W tym celu
wykonac w ptytach szerokim wierttem zbierajacym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gtebokosci
e Gtéwki tacznikdw mechanicznych umieszczone w odpowiednio ptytkich gniazdach zaszpachlowac
masa klejaca
WZMOCNIENIE NARO?Y
e Do zabezpieczenia narozy wypuktych zastosowac profile narozne

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

e 3 dni po przyklejeniu styropianu wykonac warstwe zbrojona

e Sasiednie pasy tkaniny ukfadac na zaktadke min. 10 cm

NALO?ENIE PODKEADU TYNKARSKIEGO

e W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na sucha warstwe zbrojona naniesc warstwe
podktadu tynkarskiego
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WYKONANIE TYNKU ZEWNETRZNEGO

e Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. 2 -3 dni przystapic do naktadania tynku mineralnego

e Przygotowany tynk naktadac warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia ( 1.5 mm) przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej

e Po doktadnym sciagnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacierac pionowo przy pomocy pacy z
tworzywa sztucznego, nalezy zwracac uwage na zachowanie statego kata zacierania

Catosc robot ociepleniowych wykonac wg wytycznych zawartych w swiadectwach i instrukcjach oraz
pod nadzorem osoby uprawnione;.

WYKONANIE BONI W STYROPIANIE

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan materiatdw izolacji termicznej powinien byc zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegdlnosci powinna byc oceniana :

zawilgocenie materiatu izolacyjnego

wiasciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego docieplenia

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i
obliczenia.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowosc wykonania docieplenia,

sprawdzenie czy grubosc warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-23100: 1975 Weina mineralna — Wymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.24.00. NAWIERZCHNIE

1. Nazwa zamowienia
»STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,ak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.50g6lne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac z nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN
—S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»~Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2 piasek

2.3 gruntocement

2.4 tluczen

2.5 polbruk gr. 10 cm

2.6 cement portlandzki

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot: Spycharka gasienicowa 74 kW(100KM) walec statyczny gtadki, ubijaki,
réwniarka, ubijak spalinowy pita do ciecia ptytek.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywac w sposob chroniacy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac srodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.5

5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —-S-
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

5.2.1. Wykonanie koryta nalezy wykonac mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.
Ostateczne profilowanie wykonac recznie
5.2.2. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byc oczyszczone. Nalezy usunac btoto i grunt,
nastepnie sprawdzic istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podtoza.
5.2.3. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego dogeszczania przez watowanie.
5.2.4. Wykonanie podbudowy z gruntocemntu gr. 30 cm

- sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza

- rozscielenie gruntocementu wraz z jej przygotowaniem

- wyrownanie do wymaganego profilu

- zageszczenie
5.2.5 Wykonanie podbudowy z ttucznia drogowego

- warstwa dolna gr. 15 cm
- warstwa gorna gr. 5cm

5.2.6. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 8 cm
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm

- oczyszczenie, wyrdbwnanie i zageszczenie dna koryta

- rozscielenie podsypki gr.5 cm z jej zageszczeniem

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym

- wymiana popekanej kostki przy ubijaniu

- sprawdzenie spadkdéw poprzecznych i rGwnosci hawierzchni

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan nawierzchni powinien byc zgodny zasadami podanych w
normie PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i
betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni
pomiar nieréwnosci poprzecznej nawierzchni
pomiar szerokosci warstw

pomiar spadkéw poprzecznych

kontrola stanu zewnetrznego warstw

6.2.2. Warunki badan materiatdw na nawierzchnie powinny byc wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.
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7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ”pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
ptyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna,

b  rodzaj zastosowanych materiatow,

c prawidtowosc wykonania nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —-S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe — Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszona — Wymagania i badania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne- Wymagania i badania

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.25.00. ELEMENTY ULIC

1. Nazwa zamoéwienia
,STRAZNICA OSP W WASOSzZU GORNYM”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementow ulic
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST
ustawienie obrzeza i kraweznikéw
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem elementéw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementow ulic

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~YWymagania ogolne , pkt.2

2.2 piasek

2.3 beton B-15

2.4 obrzeze

2.5 kraweznik

2.6 cement portlandzki

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét roboty ziemne zwiazane z wykonaniem rowkow pod krawezniki i
obrzeza moga byc wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywac w sposéb chroniacy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac srodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed
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zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Przy robotach elementow ulic nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

5.2.1. Wytyczenie odcinkow

5.2.3.Wykonanie rowkéw

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

5.2.7. Ustawienie obrzezy i kraweznikow

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami i kraweznikami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan elementéw ulic powinien byc zgodny zasadami podanych w
normie PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
W szczegdlnosci powinny byc oceniane :

wiasciwosci zastosowanych materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatow na elementy ulic powinny byc wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Dtugosc kraweznikéw i obrzezy oblicz sie w metrach biezacych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementow okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementéw ulic
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna,
b  rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ prawidtowosc wykonania elementow ulic
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéwi
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy iokreslenia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB.26.01.00.ZIELEN
STB. 26.01.01 Zatozenie zieleni - krzewy.

1. Nazwa zamoéwienia

» STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zatozeniem zieleni wysokiej ( krzewy )

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
posadzenie drzew i krzewéw
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez nasadzenia nalezy rozumiec wszystkie prace zwiazane z wykonaniem robét zwiazanych
z zatozeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewow) zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe posadzonych drzew i krzewoéw

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu robot nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowe;j”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~WVymagania ogodlne , pkt.2

2.2 Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace cechy:
- ziemia rodzima — powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byc zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3 Materiat roslinny — sadzonki krzewéw i drzew
Dostarczone sadzonki powinny byc wiasciwie oznaczone — zgodnie z polskimi normami. Powinny
byc prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien byc wyraznie uformowany
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik a system korzeniowy
powinien byc skupiony i prawidtowo rozwiniety
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny byc przyciete
- pedy boczne korony drzewa powinny byc réwnomiernie rozmieszczone
- przewodnik powinien byc prosty
- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zrosniete.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia
- slady zerowania szkodnikéw
- oznaki chorobowe
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- martwice i pekniecia kory
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika
- dwupedowe korony drzew formy piennej
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka

2. 4 Nawozy mineralne:
- powinny byc w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.

2.5 Drewniane paliki.
3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatéw do zieleni moze byc dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza byc zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowe;j
lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza miec opakowane bryty korzeniowe lub byc w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczyc przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowac w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Przy robotach nasadzeniowych nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowe;j”.

Wykonanie robét.

Wymagania dotyczace sadzenia.

Pora sadzenia — jesien lub wiosna.

Miejsce sadzenia — powinno byc wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa. Krzewy
nalezy sadzic, w zaleznosci od wielkosci i pokroju, w odlegtosciach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m.
Dotki pod drzewa i krzewy zaprawic ziemia urodzajna.

Roslin w miejscu sadzenia powinna znalezc sie do 5cm gtebiej jak rosta w szkoice.

Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac.

Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbic w dno drewniany palik. Palik powinien
byc umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

Korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic, uformowac miske i podlac.
Drzewa formy piennej nalezy przywiazac do palika tuz pod korona.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu
- odchwaszczaniu
- hawozeniu
- usuwaniu odrostow korzeniowych
- poprawianiu misek
- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia
- rozgarnieciu kopczykéw wiosna i usunieciu misek
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw
- wymianie zniszczonych palikow i wiazadet
- ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosc oraz zakres badan w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na
sprawdzeniu:

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

6.2.2. Warunki badan materiatdw na nasadzenia powinny byc wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy nasadzen oblicz sie w sztukach.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM 132



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna,

b rodzaj zastosowanych nasadzen ,

¢ prawidtowosc wykonanych nasadzen
-wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy
-zaprawienia dotkdw ziemia urodzajna
-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
-opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
-prawidtowosci osadzenia pali drewnianych
-odpowiednich terminéw sadzenia
-wykonania prawidtowych misek
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewow
-zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB. 26.01.02 Zatozenie zieleni — trawniki

1. Nazwa zamoéwienia
,STRAZNICA OSP W WASOSzZU GORNYM”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zatozeniem trawnikéw

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwiazane z zatozeniem trawnikéw.

- rozscielenie warstwy humusu gr. 20 cm

- przygotowanie gleby pod trawniki.

- wyréwnanie i zwatowanie ziemi.

- siew trawy.

- nakrycie za pomoca kolczatek.

- watowanie zasiewu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez wykonywanie trawnikow nalezy rozumiec wszystkie prace zwiazane z wykonaniem robot
zwiazanych z zatozeniem trawnikow zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakosc, .ak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe zatozonych trawnikow

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowe;j”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~WVymagania ogodlne , pkt.2

2.2. Ziemia urodzajna:
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w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace cechy:
- ziemia rodzima — powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byc zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Gotowa mieszanka traw — uniwersalna.

2.4 Nawozy mineralne.

3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.3. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania hasadzen, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z i
drobnego sprzetu ogrodniczego oraz srodkéw transportowych

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatéw do zieleni moze byc dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.5

5.2. Przy robotach z wiazanych z wykonaniem trawnikéw nalezy przestrzegac technologii
stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania
,matej architektury ogrodowej”.

Wykonanie robét.

Trawniki wymagaja trwate spulchnienie na gtebokosc 15-25cm.

Rozscielic 20cm warstwe zyznej gleby.

Dodac kompost, torf lub obornik.

Odczyn gleby powinien byc lekko kwasny.

Trawe wysiewac w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu.

Powierzchnia gleby musi byc doktadnie wyréwnana i zwatowana lekkim watem oraz ptytko zagrabiona.
Trawe wysiewac w pogode bezwietrzna, gdy wilgotnosc powietrza i gleby jest umiarkowana.
Wysiane trawy nalezy nakryc za pomoca kolczatek, a nastepnie uwatowac.

Trawniki nalezy wykonac po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i
krzewow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwosc oraz zakres badan materiatéw do siewu polegac bedzie na sprawdzeniu:

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

6.2.2. Warunki badan materiatow na trawnik powinny byc wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM 135



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robdét
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych i montazowych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowe;j”.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna,
b  rodzaj zastosowanych materiatéw,
¢ prawidtowosc wykonanych trawnikow
- przygotowanego podtoza pod zasiew
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowosci roztozenia nasion
-odpowiednich terminéw sadzenia
-prawidtowego watowania
-zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdélne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB. 26.01.03 Pielegnacja zieleni

1. Nazwa zamoéwienia

+~STRAZNICA OSP W WASOSZU GORNYM”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z pielegnacja zieleni

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwiazane z pielegnacja zieleni

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty pielegnacyjne przy wykonywaniu pielegnacji zieleni nalezy rozumiec wszystkie prace
zwiazane z wykonaniem robot zwiazanych z pielegnacja zieleni zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakosc, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe
1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»~WVymagania ogodlne , pkt.2

2.2 Nawozy mineralne.
2.3 Materiaty pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilosci niezbednej do pielegnaciji.

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pielegnacji, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
drobnego sprzetu ogrodniczego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2. Transport.

Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pofotwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach pielegnacyjnych nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych wydane MBIiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowe;j”.

Wykonanie robot.
Pielegnacija drzew i krzewow.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
-podlewaniu — konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczegdlnie w
bezposredniej bliskosci nawierzchni utwardzonych.
- odchwaszczaniu — wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwac w miare pojawiania sie.
- hawozeniu — sporadycznie stosowac kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopac
- usuwaniu odrostow korzeniowych
- poprawianiu misek
- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia
- rozgarnieciu kopczykéw wiosna i usunieciu misek
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw
- wymianie zniszczonych palikéw i wiazadet
-ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujace.

Pielegnacja trawnikéw.
- koszenie trawy — pierwsze koszenie, gdy trawa osiagnie 10cm. Utrzymac wysokosc ciecia 3-4cm
od ziemi. Po koszeniu trawe wygrabic i podlac.
- Podlewanie — czeste i obfite podlewanie.
- Odchwaszczanie — chwasty nalezy usuwac po wzejsciu trawy za pomoca srodkow
chwastobojczych lub mechanicznie.
- hawozenie
- przewietrzanie i watowanie — po pierwszym skoszeniu oraz na wiosne przed rozpoczeciem
wegetaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola robét w zakresie pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewéw
-zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola rob6t w zakresie pielegnaciji trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego watowania
- zasilania nawozami mineralnymi

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Pielegnacje trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielegnacje nasadzen.
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7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych
wydane MBiIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowe;j”.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc z dokumentacja techniczna,
b  rodzaj zastosowanych materiatow,
c pielegnacja trawnikow

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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