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Popow, dn. 22.03.2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt Budowlany
Instalaciji Elektrycznej Wewnetrznej Budynku Straznicy OSP wraz z Swietlica
Wiejskg w Wasoszu Gornym przy ul. Witosa 5/7 gm. Popow zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny dla celu jakiemu ma stuzyé.

Podpisy:

Jan Kostrzanowski

Leszek todej
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Podstawa Opracowania

- zlecenie inwestora Woéjta Gminy Popoéw
- inwentaryzacja w terenie przeprowadzona do celéw projektowych
- podktad budowlany budynku Straznicy OSP
- obowigzujgce Polskie Normy i Przepisu, Przepisy Prawa Budowlanego
oraz Warunki Techniczne Jakim powinny odpowiada¢ Budynki oraz ich usytuowanie.

Z.akres Opracowania

W projekcie zaprojektowano instalacje wewnetrzng elektryczng w budynku Straznicy OSP wraz z
Swietlica Wiejska w Wasoszu Gérnym gm. Popéw przy ul. Witosa 5/7.

W projekcie przedstawiono takze sposéb zasilania elektrycznego, oraz zaprojektowano instalacje
odgromowg i1 uziemiajaca w budynku Straznicy OSP.

Ujeto takze w projekcie o§wietlenie zewngtrzne wejs¢ do budynku oraz o$wietlenie zewnetrzne wjazdu do
posesji i1 parkingu przed budynkiem.

Opis Techniczny

Budynek Straznicy OSP bedzie budynkiem wolnostojacym na wybudowanym dla potrzeb OSP w

Wasoszu Gérnym oraz dla mieszkancéw w postaci Swietlicy Wiejskiej.

Zasilanie projektowanego budynku, odbedzie si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

TAURON Dystrybucja SA nr WR/513064/11 z dn. 16.12.2011r.

W zwiazku z datag waznosci przed przystapieniem do realizacji budowy nalezy te Warunki Przylaczenia

Prolongowa¢ w Tauronie Dystrybucja Oddziat w Czgstochowie.

Zgodnie z wydanymi warunkami Tauron zabuduje ztacze kablowe ZK w granicy posesji od strony ul.

Witosa i zasili je kablem YAKXS 4 x 120 mm2 o dt. ok. 7 m.

Przy zabudowanym ztgczu ZK inwestor zabuduje szafk¢ pomiarowa SP przy ztaczu zasilong ze zlacza ZK.

W szafce pomiarowej nalezy zabudowac¢ uktad pomiarowy bezposredni wraz zabezpieczeniem przed

licznikowym jako roztacznik bezpiecznikowy RB-0, o wartosci Bm 63 A.

WLZ do budynku prowadzimy kablem ziemnym YKY 5 x 25 mm?2 z szafki SP do rozdzielni

bezpiecznikowej usytuowanej wewnatrz budynku R-G.

Kabel ten nalezy w rurze ostonowej z PCV o $rednicy @ 110 .

Skrzynki Bezpiecznikowe w/w nalezy zabudowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach poziomych

projektu.

Z rozdz. R-G nalezy zasili¢ rozdzielni¢ bezpiecznikowg R1 usytuowana przy garazu OSP oraz rozdzielni¢

kottlowni RKt.

W R-G, R1 oraz RKt (w kotlowni) , montujemy wytaczniki r6znicowo-pradowe, Wylaczniki

nadpragdowe oraz zabezpieczenia obwodéw 3-faz. i 1-faz. gniazd i o$wietlenia. W R-G montujemy

ochronniki przepigciowe szt. 3.

W rozdzielniach bezpiecznikowych zastosowano tak jak na rys. i schemacie ideowym,

- wyl. Gléwny Przeciw Pozarowy DPX 125A z cewka wybijakowa do wylaczenia catego budynku

Straznicy ( oprécz pompy zasilania Hydrantu) . Z cewka wybijakowa powyzszego wylacznika

Przeciwpozarowego wspotpracowac bedzie przycisk wylaczenia awaryjnego P.Wyt. i sterowany przez
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przycisk wytacznika gléwnego umieszczony w skrzyneczce za szybka przy gléwnym wejsciu do budynku.
Rozdzielnia w kottowni bedzie posiada¢ FRX 40A z cewka pomocniczg do wytgczenia zasilania kottowni.
Rozdzielnie projektowane zawiera¢ beda:

- lampki LS 3 szt. dla kazdej rozdzielni

- wytaczniki réznicowo-pragdowe Q1,Q2,Q3..

- zabezpieczenia nadpradowe wg projektu w dalszej czesci

W pomieszczeniach gospodarczych projektowanych budynkéw czesSci parterowej stosujemy instalacja
podtynkowa, dopuszcza si¢ takze zastosowania w wybranym miejscu utozenie w rurach RL lub w korytach
kablowych instalacji elektrycznej wewngetrznej.

W kuchni odbiorniki nalezy zasili¢ i zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania
elektrycznego.

W obiekcie w czg$ci zaplecza socjalnego, w garazu straznicy, w pomieszczeniach gospodarczych,
technicznych stosujemy instalacj¢ elektryczng podtynkowa.

Gniazda w cze$ci socjalnej i kottowni stosujemy w wykonaniu hermetycznym.

Gniazda nalezy tam montowa¢ na wysokosci 0,8 : 1,0m w pozostaltych 0,25-0,3 m. W czesci gdzie
zastosujemy instalacje podtynkowa nalezy zastosowaé puszki glebokie @60 dodatkowo zastepujacych
puszki gérne potaczeniowe @ 70.W puszkach montazowych nalezy taczy¢ obwody poprzez kostki
taczeniowe.

W projektowanych budynkach prowadzimy obwody 3-fazowe przewodem YDY 5 x4 mm?2 iYdy 5 x
2,5mm?2 a obwody 1-faz. do gniazd wtyczkowych 230V +0 przewodem YDy3x 1,5 mm2 i Ydy 3x2,5,
obwody oswietleniowe przewodem YDy 3x1,5 mm2, 4 x 1,5mm2 i YDy 4 x 1,5mm?2.

Obwody prowadzimy zgodnie z normg i zgodnie z oznaczeniami na rysunkach projektu.

Zasilanie do central wentylacyjnych prowadzimy na poddasze do pomieszczenia technicznego w miejsce
usytuowania ich.

Ochrona Przeciwporazeniowa

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg stosujemy szybkie wylaczenie energii w warunkach zaktéceniowych za
pomocg wytacznikdéw réznicowo-pragdowych w systemie TN-C.

W Rozdzielniach bezpiecznikowych RG-1, RKt stosujemy wylaczniki réznicowo- pradowe FI-40,
AI1=0,03 A 3-faz.1 FI-25 A1=0,03 A 3-faz. dla oSwietlenia.

Zgodnie z przepisami chcac zastosowa¢ wyl. réznicowo-pradowe nalezy po stronie instalacji odbiorczej
uziemi¢ wszystkie urzadzenia odbiorcze.

W tym celu w skrzynce z zabezpieczeniami wewngtrz W/w R-G,R-1,RKt stosujemy

wylaczniki R6znicowo- Pradowe FI-40 A1=0,03 A, FI-25, AI1=0,03 A

Przy zastosowaniu w/w wylacznikéw réznicowo-pragdowych wartosci uziemienia nie

powinny przekroczy¢ 200 Q.

Po stronie odbioru doprowadzi¢ nalezy do wszystkich urzadzen elektrycznych uziemienie.

Uziemienie uzyskujemy zagtebiajac w ziemi bednarke FeZN 4 x 25, wbicie sond uziemiajacych i jako
gléwne uziemienie wyprowadzenie z taw fundamentowych bednarki w/w. Uziemienie doprowadzamy do
szyny ekwipotencjalnej zabudowanej w Kottowni oraz w poszczeg6lnych rozdzielniach. Wszystkie czesci
metalowe konstrukcji Straznicy i urzadzenia instalacji podziemnych podigczamy do szyny
ekwipotencjalnej usytuowanej w/w pomieszczeniach i urzagdzeniach GSU. Laczymy z uziemieniem
zbrojenie taw fundamentowych, elementy konstrukcji §cian i stropéw itp. Mozemy takze doprowadzi¢
uziemienie doprowadzajac bednarke FeZn 4x25 mm?2. W budynku Straznicy nalezy wszystkie urzadzenia
uziemi¢ linkg LGy 16 mm2 i LGy 6 mm2.
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Instalacja Odgromowa 1 uziemienie

Instalacje odgromowa wykonujemy zgodnie z Przepisami i Norma Odgromowa nr PN/IE -05003 i
PN-IEC 61024 ,, Ochrona Odgromowa Obiektéw Budowlanych”.

Wykonujemy zwody poziome na dachu Budynku Straznicy OSP zgodnie z projektem, nast¢pnie zwody
pionowe 10 szt. w miejscach zaznaczonych w projekcie instalacji odgromowej budynku Straznicy. Istnieje
mozliwos¢ wykonania zwodow poziomych odprowadzajacych do punktu potaczenia ze zwodami
pionowymi wykorzystaniem blachy dachéwkowej, pokryciowej dachu budynku oraz stupy stalowe
konstrukcji nosnej dachu stalowego. Nalezy takze wyprowadzi¢ bednarke FeZn 4 x 25 z faw
fundamentowych i polaczy¢ z wezesniej utozonym otokiem odgromowym z tej samej bednarki
wykonanym.

Uziomy poziome oraz odprowadzajace pionowe po elewacji budynku wykonujemy z drutu

@ 8 FeZn. Prace wykonujemy zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami i norma.

Istnieje mozliwos¢ ukrycia uzioméw pionowych i wpuszczenia w elewacji budynku w rurce ochronnej z
PCV o $ciance grubosci min. 5 mm.

Nad kominy, wentylatory uziemione, nalezy wyprowadzi¢ antenki polaczone z siatkg zwodow na dachu.
W miejscach zaznaczonych w puszkach nalezy umiesci¢ ztagcza kontrolne na wysokosci 0,5-1,5 m nad
poziomem gruntu lub zaciski kontrolne przy stopie stupa stalowego.

Z otoku zgodnie z przepisami podigczamy GSU tzn. w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od urzadzen
elektrycznych.

O$wietlenie Budynku Straznicy OSP ze Swietlica Wiejska

Oswietlenie poszczegdlnych pomieszczen w budynkach realizujemy oprawami swietlowkowymi np.
TERMUS Pacific 2 x 36W umieszczonymi w Hali Diagnostyki 1 kottowni w bud. Biura.

oprawami typu Plafoniera ze §wietldwkami energooszczednymi typu Ametyst Aga Light, ze Swietlowkami
2 x 18W oswietlamy korytarze ,pomieszczenia Socjalne, doswietlenie poszczegdlnych katow itp.

Sa to oprawy hermetyczne IP 65.

Oswietlenie zewnetrzne wiaczane bedzie za pomocg wylacznikOw recznych oraz przekaznikow
zmierzchowych czy zegara astronomicznego.

Oprawy oswietleniowe wystepujace w projekcie instalacji
Elektrycznej wewngetrznej w bud. Straznicy OSP.

Oprawa nastropowa LED 4 x 8W, 4x 850 Im,IP20 np. Rastra

Led prod. Brilum- ELGO Grupa , 43 szt.
Oprawa z piktogramem ,,Wyjscie Awaryjne” 1h, 9W 4 szt
INFINITY prod. AWEX

Oprawa z piktogramem ,,Kierunkowa” 1h, 9W INFINITY 7 szt.
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prod. AWEX

Plafoniera nastropowa, LED ok. 20W typu AMETYST W 30 szt.
1P20 prod. AGA Light

Oprawa awaryjna lh, LED np. LOVATO N prod. AWEX 17 szt.
Oprawa liniowa sufitowa, typu LED wodoodporna SLIM 27 szt.
P44 1656 Im 18 W

Oprawa typu 2xLed 31 W ATLANTYK, hermetyczna IP65, 11 szt
prod. LUG , 4400 Im.

Oprawa swietlowkowa RUBIN 4 x 18 W P20 AGA Light 6 szt
Oprawa typu kinkiet dekoracyjna na zarowki LED, SL-0058

QUA LED 470 Im, szara 230 V, 6W 14 szt.
Oprawa typu kinkiet, Scienny, LED 8W, IP44, z mozliwoscig

zastosowania modutu awaryjnego 1h, 8 W 6 szt.
Oprawa typu Naswietlacz LED, 10 W z czujnikiem ruchu

nascienna , hermetyczna, IP 65 4 sz7t.
Oprawa ROSA Elba LED na stupie h=4m, alu prod. Rosa 5 szt.

Oswietlenie w Sali Zabaw oraz w czg¢sci Holu obliczono 1 dobrano za pomocg programu DIALUX
Wydrukowano rozmieszczenie dobranych opraw, pokazano izoluxy informujace o warto$ciach natezenia
oswietlenia i miejscach w ktérych ono wystepuje. W Sali Zabaw oprocz gornego oswietlenia za pomocg
paneli LED 4x 8W zastosowano o§wietlenie Scienne za pomocg kinkietéw dekoracyjnych LED.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, na drogach ewakuacyjnych zastosowano o§wietlenie
awaryjne drég ewakuacyjnych oraz oprawy oswietlenia kierunkowego i z piktogramami ,,Wyjscie
Ewakuacyjne”.

Przed wejsciami gtdwnymi do budynku zastosowano oprawy z modutami awaryjnymi zgodnie z
przepisami.

Wyprowadzono takze obwody o$wietlenia zewn¢trznego przed wejsciami na zewnatrz i przed bramami
oraz obwod oswietlenia zewnetrznego zasilajacy oprawy zamontowane na stupach parkowych 3,5-4 m z
aluminium, ROSY i oprawy typu ELBA Led.

Oprawy na stupach oswietla¢ beda parking przed gtownym wejsciem do budynku i droge dojazdowa.
Zasilanie obwodem 3-faz. z puszki hermetycznej na zewnetrznej elewacji w miejscu zaznaczonym,

Na wysokosci 0,3-0,5 m od ziemi.

Obwdd ten sterowany bedzie za pomocg zegara astronomicznego, i dodatkowo recznie. Mozliwos¢
zaprogramowania wiaczeniem i1 wylaczeniem tego oswietlenia.

W garazu, kottowni pom. Gospodarczych zaprojektowano oprawy hermetyczne Led IP65.

Do zapalania o$wietlenia w Sali Zabaw uzyto kaset¢ z wyl. nadpradowymi do wiaczania poszczegdlnych
sekcji opraw w zaleznos$ci od potrzeb.

Obliczenia

Zabezpieczenie przed
licznikowe realizujemy zgodnie z warunkami wydanymi przez ZE Rejon Ktobuck.
Budynek Diagnostyki moc P= 33,0 kW 1 zabezpieczenie S303,B63 .
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Zabezpieczenia wraz z licznikiem zamontowane w ZK+SP.

Wyszczegblnienie wszystkich wazniejszych urzadzen elektrycznych:

R-G (Parter)

Poddasze

Centrala Grzewczo-wWent........cooveeeeeeuiinanenennn. 2.2 kW
Centrala Grzewczo-went.........oovvvevivviinnnnenn. 2,2 kW
Zasil. Agregatu Centr. Freonu........................ 5,0 kW

Gn. 230 Vnapoddaszu.............cooeviiiiiiinnnn. 0,8 kW
Oswietlenie poddasza +..........cooevviiiiinnienninnn. 0,43 kW
Kuchnia

-Patelnia 3-faz. c.ooooiiii 7.5 kW
- Krajalnica 1-faz.............cooooiiii i 0,4 kW
-Piekarnik EleKtr.......oooinoii i 2.5 kW
-Zmywarka do naczyf..........ccoooviiiiiiiiiiiiii 2,3 kW
SMIKrofala ..o, 1,0 kW
SMikrofala ..o 1,0 kW
-Plyta Grzewcza.......ocoovviiiiiiiiiiii i 4,5 kW
-Plyta Grzewcza........ooooviiiiiiiiiiiii 4,5 kW
-Czajnik elektryczny Szt 2........coovviiiiiiiiiinnnnnn... 4,0 kW
SLOdOWKA 2 SZt. . oo, 1,2 kW
SZAMIAZATKA oot 0,8 kW
- Agregat Chtodniczy..........c.oooiviiiiiiiiiiiiine.. 1,0 kW
-Gn. 230 Vkuchnia....ooovooeiei i, 1,0 kW
SON. 30aZ 1,5 kW
-Gn. 230V mMagaz. + SOC]. «vvvvrieiiiiiiiieeieannnnnn 3,0 kW
-Oswietlenie kuchnia ...........oooiiiiiiiiiiiiiiiiii . 0,21 kW
-Oswietlenie Mag.+SOC]. ..vvvvevnreeiieiiieeineenneennns 0,22 kW
R1 (Parter)

-Gn. 230V Salazabaw .........oooiiiiiiiiiiii, 2,6 kW

- Gn. 230V biuro+socj. + szatnia ................. 2,8 kW
-Zasil. Gniazd ZG Garaz..........c.ccooeeveenneie.. 2,0kwW
-Zasilanie napedu bram 2 szt. .................o.l 2,0 kW

-Gn. 230V garaz......ooooiiiiiiiiiiiee 0.4 kW

- o$wietlenie Sali Zabaw 3-faz....................... 1,024 kW

- o$wietlenie socj + biuro+szatnia...................0,652 kW

- 0SW. Zewnetrzne + awaryjne................o..... 0,3 kW

- 0SW. CzS$SCl araZowej ....vvvvvvvnnieenneennnnnn. 0,464 kW

- o$w. Zewnetrzne opraw parkowych............. 0,19 kW

RKTt ..o 1,6 kW
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Tabela Bilansu zastosowanych odbiornikow:

Lp. Nazwa urzadzenia Pn [W] Un [V] cosQ Kz Ib [A] In [A]
Rozdz. R-G (parter)
1 Zasil. Centr. Went. | 2200 400 0,9 1 3,53 3,53
2 Zasil. Centr. Went. Il 2200 400 0,9 1 3,53 3,53
3 Zasil. Agregat. Freonu 5000 400 0,9 1 8,02 8,02
4 Gn.230V poddasze 800 230 0,9 1 3,86 3,86
5 Osw. Poddasza 430 230 0,9 1 2,08 2,08
6 Patelnia kuchnia 7500 400 0,9 1 12,03 12,03
7 Krajalnica 400 230 0,9 1 1,93 1,93
8 Piekarnik elektr. 2500 400 0,9 1 4,01 4,01
9 Zmywarka 2300 230 0,9 1 11,11 11,11
10 Mikrofala 1000 230 0,9 1 4,83 4,83
6 Mikrofala 1000 230 0,9 1 4,83 4,83
7 Ptyta Grzewcza 4500 400 0,9 1 7,22 7,22
8 Ptyta Grzewcza 4500 400 0,9 1 7,22 7,22
9 Czajnik elektr. 2 szt. 4000 230 0,9 1 19,32 19,32
10 Loddwka 2 szt. 1200 230 0,9 1 5,80 5,80
11 Zamrazarka 800 230 0,9 1 3,86 3,86
4 Agregat chtodniczy 1000 400 0,9 1 1,60 1,60
8 Gn. 230V kuchnia 1000 230 0,9 1 4,83 4,83
9 Gn. 3-faz. kuchnia 3 szt 1500 400 0,9 1 2,41 2,41
10 Gn. 230 V mag soc;. 3000 230 0,9 1 14,49 14,49
11 Oswietlenie kuchnia 210 230 0,9 1 1,01 1,01
11 Osw mag socj 220 230 0,9 1 1,06 1,06
Razem: 47260 Razem: | 128,59
Rozdz. R1 (parter)
1 Gn. 230 V sala zabaw 2600 230 0,9 1 12,56 12,56
2 | Gn. 230 Vsocj biuro szat 2800 230 0,9 1 13,53 13,53
3 Gn. 230V wc 2000 230 0,9 1 9,66 9,66
4 zasil ZG Garaz 2000 400 0,9 1 3,21 3,21
5 | zasil. Napedu bramy 2 szt 1000 400 0,9 1 1,60 1,60
6 Gn 230V garaz 400 230 0,9 1 1,93 1,93
7 Osw. Sali zabaw 1024 400 0,9 1 1,64 1,64
8 Os$w hol szatnia socj 652 230 0,9 1 3,15 3,15
9 Oswietl. pom. Garazu 464 230 0,9 1 2,24 2,24
osw zewnetrzne i
10 awaryjne 300 230 0,9 1 1,45 1,45
11 | Oswietl. pom. Diagnostyki 800 230 0,9 1 3,86 3,86
oSwW zewn opraw
12 parkowych 190 230 0,9 0,92 0,92
13 Kottownia elektr 1600 400 0,9 2,57 2,57
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| | Razem: | 15830 | | | Razem: | 58,32

Moc zainstalowana Pi=RG + R1=47,26 + 15,83= 63,09 kW
Zastosujemy wspotczynnik jednoczesnosci: kj= 0,6
Moc max:

Pmax = 63,09 x 0,6 =37,85 kW
Moc maksymalna Ogoétem: 37,85 kW

Obliczamy warto$¢ wktadki topikowej do zabezpieczenia Straznicy OSP W3asosz :

37850
I‘b —

=— =5757A
V3 x 400 x 0,95

Przyjmujemy w przyblizeniu P max= 37,0 kW i po obliczeniu zabezpieczenie dla catego budynku OSP
Dobieramy zabezpieczenie przed licznikowe S303, B63A

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dtugotrwatq dla Straznicy OSP :

Dla kabla 5 x YKy 4x 25 mm2 ulozonego w rurze ochronnej i w ziemi warto$¢ dlugotrwalego obcigzenia
pradowego wynosi:
[dd=145 A
Idd > 63 A
Warunek obcigzalnosci kabla spelniony.

Obliczamy spadek napigcia na dobranym kablu YKY 4 x 25 mm?2 zasilajacym WLZ Straznice OSP:

L=70 mb.
P =37850 W

100 x 37850 x 70
AU% = = 1,22 %
55 x 25 x 4002

Wartos$¢ spadku napigcia dla danego kabla zasilajacego jest normie . Kabel zasilajacy jest dobrze dobrany.
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Whnioski 1 Uwagi

Roboty winna wykonywa¢ Firma posiadajgca uprawnienia do wykonywania Rob6t Ele-

trycznych.

Wszelkie obliczenia oraz dob6r zabezpieczen i kabli przewodéw dobrano z uwzglednieniem
zamieszczonych w projekcie urzadzen elektrycznych i przy danych mocach znamionowych.

W przypadku zmian nalezy wprowadzi¢ korekte do obliczen.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych urzadzen o innych parametrach 1 wprowadzenia zmian przez
inwestora. Jednak zmiany te winny by¢ skonsultowane z projektantem i inspektorem nadzoru.
Przewody zasilajace urzadzenia elektryczna, powinny by¢ umocowane trwale 1 nie przeszkadza¢ wciagach
komunikacyjnych. Instalacje wykona¢ p/t. Osprzet nalezy zastosowa¢ w miejscach socjalnych i
gospodarczych hermetyczny kroploszczelny. Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary
elektryczne ochrony p. porazeniowej, izolacji obwodoéw oraz rezystancji instalacji odgromowej. Roboty
nalezy wykonywac zgodnie z norma ukfadania 1 montazu instalacji w pomieszczeniach socjalnych, wc,
tazienkach oraz na zewnatrz. Instalacja winna odpowiada¢ przepisom BHP i PBEUE.
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