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1xfolia zbrojona wstępnego krycia

o paroprz. >1000g/m2/24h

wełna mineralna pomiędzy krokwiami

krokiew

ruszt stalowy

25cm

2.5x5cm

5x5cm

10x20cm

DACH OCIEPLONY

szczelina wentylacyjna 5cm

paroizolacja

płyta G-K
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 Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską
WĄSOSZ  GÓRNY  gm. Popów   (dz.nr ewid. 180/5)
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Małgorzata Krupa

19/1996
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UWAGA :

Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
W razie wystąpienia wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej i konstrukcyjnej.

Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować w oparciu o rysunki konstrukcyjne.

P3

gładź cementowa zbrojona

gress

styropian EPS - 100

zatarcie - beton warstwa wyrównawcza

beton kl. C 12/15

grunt rodzimy po zdjęciu humusu

7cm

2x10cm

12cm

folia hydroizolacyjna 2x na zakład

zagęszczony suchy piasek 30 - 50cm

2cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

folia pe /warstwa rozdzielcza/ gr. 0.2 mm

folia pe /warstwa rozdzielcza/ gr. 0.2 mm

P2

wylewka betonowa

tynk-cem-wap 1,5cm

5cm

STROP
gress

masa samopoziomująca

styropian EPS - 100 5cm

strop prefabrykowany 32cm

2cm

folia pe /warstwa rozdzielcza/ gr. 0.2 mm

sufit podwieszany 1,5cm


