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nadproże łukowe

WYMIARY STOLARKI :

ZEWNĘTRZNA -
-  podano wymiary w świetle ościeży
   (otwór w ścianie w stanie surowym)

WEWNĘTRZNA -
- podano wymiary w świetle ościeżnicy
  (światło futryny drzwiowej)

UZGODNIENIA:

zm

7 10

E
F

G
H

UZGODNIENIA:

UWAGA :

W budynku zaprojektowano wentylację
mechaniczną nawiewno - wywiewną.
Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.

W razie wystąpienia wątpliwości, należy
bezzwłocznie zawiadomić projektanta części
architektonicznej i konstrukcyjnej.
Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować
w oparciu o rysunki konstrukcyjne.
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90

Zawór regulacyjny na 

instalacji cyrkulacji

Zawór regulacyjny na 

instalacji cyrkulacji

Zawór regulacyjny na 

instalacji cyrkulacji

+HA

+HA

+HA

UWAGA:

Aby zabezpieczyć instalację przed przepływem 

wstecznym, w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia 

w sieci, na zaworze czerpalnym do którego 

montowany będzie wąż elastyczny, należy  

zamontować zawór antyskażeniowy HA216.

OTHERPRICEEQUIPMENTQUANTITYWEIGHTVOLTAGEPOWERFLOWTEMPERATUREPNDNCHARACTERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEPRODUCERNUMBERGROUPNAME

Zawór magnetyczny z siłownikiem odpowiedzialny za 

zamknięcie dopływu wody na cele bytowe 

w momencie wykrycia przepływu na instalacji p.poż. 

Zawór odcinający z odwodnieniem

Wodomierz wielostrumieniowy 

Zawór odcinający

Zawór zwrotny typ EA

Zawór odcinający

Nasada pożarowa Storz 75-B o wydajności 

nominalnej 2,5l/s, celem zasilenia wozów 

bojowych. Minimalne cisnienie przed zaworem 

hydrantowym: 0,2 MPa. Izolacja typu 

FLEXOROCK firmy Folimpex o grubości 13mm 

lub równorzędna, cecha NRO.

E
A

Przyłączenie wody wg trasy 

wyznaczonej na PZT zgodnie 

z lokalnymi warunkami.

Szczegółowo w odrębnym opracowaniu.

E
A

Czujnik przepływu zintegrowany z zaw. magnetycznym

Zawór zwrotny typ EA

Zawór odcinający ze zdejmowanym pokrętłem x2

+HA

+HA

5608

UWAGA!

Przejście przewodu wodociągowego przez ścianę 

zewnętrzną budynku, znajdujące się poniżej poziomu 

terenu, zabezpieczono łańcuchamiuszczelniającymi ŁU 

prod. INTEGRA lub równorzędne.

Np. kocioł KTM80 80,0kW. 

Kocioł w wykonaniu L5, 

czopuch od góry, 

krócce przyłączeniowe góra.

Zestaw hydroforowy ZH, na potrzeby podbicia 

ciśnienia do wartości wymaganej 0,2MPa.

Ciśnienie pracy ZH równe 0,1MPa.

UWAGA!

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO 

NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOCHRONNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

dn25

dn50

dn50

dn65

dn65

dn50

dn65

W1

WP1

500

642

Hydrant  HW-25N-K-20/30. 

Hydrant zamocowaać zgodne 

z wymogami ppoż.

H
P2

5

UWAGA:

Pomieszczenie 1.2 wykonać 

według rzuty technologii kotłowni.

LEGENDA OZNACZENIA:

LEGENDA RUROCIĄGI:

instalacja wody ciepłej

instalacja wody zimnej

instalacja wody cyrkulacja

pion instalacji - przejście w klasie odporności ogniowej stropu - nr ...

UWAGA!

W projekcie określono średnice nominalne dla projektowanej instalacji.

oznaczenia pionów, woda: zimna, ciepła, cyrkulacja

W1

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami 

architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z 

rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach 

prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi 

Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie 

robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich 

odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, 

wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego 

należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

przejście ppoż. w klasie odporności ogniowej przegrody

instalacja wody ppoż., stal

WP1

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

FAZA PROJ.:

BRANŻA:

NR RYS.

SAN.
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