
Zawór antyskażeniowy

Termometr tarczowy 0-120°C

Manometr tarczowy z zaworem kulowym 0-0,2MPa

Hydrometr

Zaw kulowy

Termometr cieczowy

Zawór zwrotny

H

CA

Filtr siatkowy

- zasilanie instalacji grzewczych, stal

- powr instalacji grzewczych, stal

- cyrkulacja, stal

- zimna woda, stal

- rury bezpieczeństwa, stal

- ciepła woda użytkowa, stal

rura 

bezpieczeństwa 

RB DN40

rura wzbiorcza 

RW DN25
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LEGENDA:
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     podłączenie trwale rozłączone

(należy demontować węża tłocznego 

po każdym napełnieniu instalacji)

- przewody impulsowe (rozwiązanie koncepcyjne)

102

Zawór odcinający ze spustem

z projektowanej 

instalacji wody 

zimnej 

obieg zasilania 

wymiennika na potrzeby 

nagrzewnic 

w centralach 

wentylacyjnych
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101 - Kocioł na paliwo stałe np. KTM80 firmy Pleszew Grobelny o mocy 80kW,

      wraz ze sterowaniem dedykowanym przez producenta.

102 - Zawór bezpieczeństwa 1915 1", 1,5bar (priorytet wytyczne prod. kotła).

103 - Pompa obiegowa H=6,3mH2O G=3,74m³/h.
104 - Pompa ładowania zasobnika c.w.u. H=5,6mH2O G=1,6m³/h. 
105 - Naczynie wzbiorcze układu otwrtego V=15dm³.
106 - Czujnik zewnętrzny - pogodowy.

201 - Wymiennik ciepła płytowy woda/woda Secespol 80kW.

202 - Naczynie wzbiorcze przeponowe NG50 REFLEX.

203 - Zawór bezpieczeństwa 1915 3/4", 3,0bar.

204 - Belka rozdzielaczowa 2xDN50, +/- L= 1,0m.

205 - Pompa obiegowa H=6,3mH2O G=1,45m³/h.
206 - Pompa obiegowa H=6,0mH2O G=0,50m³/h.
207 - Pompa obiegowa H=5,6mH2O G=0,64m³/h.
208 - Pompa obiegowa H=6,2mH2O G=1,15m³/h.
209 - Wymiennik ciepła płytowy woda/glikol 35% Secespol 30kW.

210 - Naczynie wzbiorcze przeponowe NG12 REFLEX (woda/glikol 35%).

211 - Zawór bezpieczeństwa 1915 3/4", 3,0bar.

212 - Pompa obiegowa C1 H=3,7mH2O G=0,83m³/h.
213 - Pompa obiegowa C2 H=2,9mH2O G=0,56m³/h.

301 - Zaobnik c.w.u. jedno wężownicowy o poj. SGW(S) Slim 300l Galmet.

302 - Zawór bezpieczeństwa 2115 3/4", 6,0bar.

303 - Naczynie wzbiorcze przeponowe DD16 REFLEX (przepływowe).

304 - Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z funkcją AUTOadapt Yonos PICO 25/1-8 (ROW).

305 - Zawór trójdrogowy antypoparzeniowy dn25, z czujnikiem temperatury.

Zawór programowalny na okresowy przegrzew nocny 75°C

401 - Stacja uzdatniania wody SYR3200 np. 4l.

402 - Zawór kulowy dn20 ze złączką do węża dn20.

403 - Zawór antyskażeniowy typ CA dn20.

501 - Zlew stalowy.

502 - Kratka ściekowa.

503 - Studnia schładzająca (możliwość zamontowania pompy pływakowej). 

  (pojemność studni +/- 300l o przykłdowych wymiarach H=1,5m d=0,6m).
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UWAGA!

Dalszy sposób podłączenia 

poszczególnych obiegów wg. rzutów 

danej kondygnacji w części rysunkowej.
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Czujnik przepływu

Ogranicznik temperatury na zasilaniu
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SZCZEGÓŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY.

AUTOMATYKA/STEROWANIE ODRĘBNE OPRACOWANIE.
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